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CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa z przebudowg swietlicy wiejskiej przewidzianej do realizacji na
dziatce nr 67, w obrebie Hotéwki Mate gm. Juchnowiec Koscielny

|. CZESC OGOLNA

1.

2.

3.

oo

Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

Jednostka proj. : ARCHINATA Pracownia Projektowa
Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4
15-161 Biatystok

Autor: mgr inz. arch. Renata Gwozdziej

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z inwestorem nr IGK.271.2.10.2015. z dn. 27.11.2015r

Decyzja Nr POR.6733.13.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dn.29.02.2015 wydana przez Wojta Gminy Juchnowiec Koscielny.

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa z przebudowg Swietlicy wiejskiej wraz z altang
czesciowym ogrodzeniem na dziatce nr 67 w obrebie Hotéwki Male gm. Juchnowiec
Koscielny.

Budynek $wietlicy ma by¢ obiektem ogrzewanym i przeznaczonym do uzytkowania
catorocznego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na dzialce o numerze ewidencji geod. gr. nr 67 w obrebie
Hotowki Mate.

Teren inwestycji posiada ksztalt prostokatny, ktérego jeden z bokéw od strony potnocnej
przylega do drogi gminnej lezgcej na dziatce nr ew. geod. 176/1.

Na dziatce zlokalizowany jest parterowy budynek. Miesci sie w nim swietlica wiejska wraz z
aneksem kuchennym i toaletg. Od zewngtrz dostepne jest pomieszczenie w ktérym znajduje
sie pomieszczenie gospodarcze Ochotniczej Strazy Pozarne;.

Dziatka jest niezagospodarowana, nieutwardzona i nieogrodzona.

Najblizsze zabudowania stanowig budynki gospodarcze w odlegtosci 8,13m od granicy
potudniowo-zachodniej i w odlegtosci 20,26m od granicy potnocno-wschodniej.

Dziatka jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie instalacja wodociggowa doziemna i kanalizacja
sanitarna doziemna odprowadzajgca S$cieki do istniejgcego zbiornika szczelnego na
nieczystosci ciekte, oraz naziemna instalacja elektroenergetyczna NN. Dziatka nie posiada
zjazdu z drogi gminnej o nr 176/1.
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Na terenie dziatki nie wystepujg drzewa. Wieksza czes¢ terenu porosnieta jest trawa.

Warunki gruntowo - wodne

Projektowang rozbudowe zaliczamy do ,I” kategorii geotechnicznej. Posadowienie faw
fundamentowych przyjeto dla jednostkowego oporu obliczeniowego podtoza wynoszacego
150 kKN/m2. Gtebokos$¢ przemarzania zgodnie ze strefg przemarzania lokalizacji budynku, w
projekcie przyjeto Hz = 1,20 m.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopdw konieczny jest odbiér podtoza gruntowego przez uprawnionego
geologa. Wystepujace w poziomie posadowienia grunty nienosne (zgodnie z opisem badan
geotechnicznych) nalezy wybra¢ na peing gteboko$¢, a ubytki wypetnié réznoziarnistym
piaskiem z dodatkiem kruszonki zwirowej i zagesci¢ mechanicznie do 1s=20,98.

Poziom posadowienia projektowanego budynku swietlicy — 137,80m n.p.m.

Projektowane posadowienie budynku zostato uzgodnione z inwestorem.

Warunki wynikajace z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Zgodnie z decyzjg Nr POR.6733.15.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dn. 29.02.2016r. wydanej przez W¢éjta Gminy Juchnowiec Koscielny.
e Przeznaczenie na zabudowe ustugowg — ustugi publiczne
e Linia zabudowy — od drogi gminnej o nr 176/1 po istniejagcym budynku
o Powierzchnia zabudowy — do 40% terenu inwestycji w tym przypadku wynosi 155m2 co
stanowi 38,8% powierzchni terenu objetego opracowaniem
e Powierzchnia biologicznie czynna — min 35% w tym przypadku 150m2 co stanowi
37,5% powierzchni terenu objetego opracowaniem
Szerokos$c¢ elewaciji frontowej — istniejgca +/-20%,
Ksztatt dachu - istniejacy
Wysokos¢ gtownej kalenicy
Wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki — do 4,0m,
projektowana 2,63m
Kat nachylenia potaci na dachu gtéwnym — 10-45°, projektowana 18°
¢ Orientacja gtéwnej kalenicy w stosunku dojazdu — istniejgca réwnolegta

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

. OPIS OGOLNY

Projektuje sie rozbudowe parterowego budynku s$wietlicy wiejskiej o przedsionek oraz
przebudowe istniejgcych schodéw i budowe pochyini.

Od pétnocy dziatka przylega bezposrednio do drogi gminnej, lezgcej na dziatce o nr ew. geod.
gr. 176/1. Na teren dziafki projektuje sie zjazd z tej drogi wg odrebnego opracowania.

Zmiany w zagospodarowaniu

Projektowana rozbudowa o wiatrotap

Wykonanie utwardzenia podjazdu za pomocg kostki betonowej

Budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych i schodow zewnetrznych
Chodniki i dojscia

Zielen.

Placyk gospodarczy na gromadzenie nieczysto$ci statych.

Ogrodzenie od strony péinocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej
Budowa altany ogrodowej

Zjazd z drogi gminnej na dziatce nr 176/1 (wg odrebnego opracowania)
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Obszar oddziatywania obiektu zamykac sie bedzie na terenie witasnej dziatki i fragmencie
drogi gminnej dz. nr 176/1 — projektowany zjazd (wg odrebnego opracowania) i istniejgce
schody wejsciowe. Budynek potozony na terenie inwestycji nie podlega ochronie
konserwatorskiej i nie lezy w strefie ochronnej innych obiektow.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie szereg prac rozbidérkowych zwigzanych z rozbudowg z przebudowg

budynku swietlicy:

o Wyburzenie schodéw zewnetrznych betonowych od strony drogi gminne;j.

Zdemontowac i zamontowaé obrébki blacharskie, runny i rury spustowe.

Zdemontowac pas podrynnowy i wyburzy¢ gzyms na catej dtugosci wiatrotapu.

Wyburzy¢ czes¢ podokienng w celu wstawienia drzwi.

Wyburzy¢ parapety betonowe zewnetrzne.

Zdemontowac parapety drewniane wewnetrzne.

Rozebra¢ podtoge z desek i wyburzy¢ podbudowe.

Zdemontowa¢ i zamontowaC nowe elementy oswietlenia zewnetrznego, tablice

informacyjne.

o Wykona¢ wykopy scian fundamentowych do poziomu 90 cm ponizej terenu (na catej
gtebokosci istniejgcych fundamentéw) od zewnatrz w celu zatozenia izolaciji.

o Wykona¢ wykopy pod fundamenty wiatrotapu i altany ogrodowej (wg odrebnego
opracowania)

3. PROJEKTOWANE BUDYNKI
Zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego.

4. URZADZENIA TECHNICZNE

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejgcych sieci i przytgczy na warunkach
okreslonych przez dysponentéw poszczegolnych sieci.

INFRASTRUKTURA SANITARNA

1. Wodocigg - zaopatrzenie w wode z lokalnej sieci wodociggowej zgodnie z istniejgcymi
warunkami technicznymi przytgczenia do sieci wodociggowe;.

2. Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekow istniejgcego szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekle

3. Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na terenie wiasnej
dziatki poprzez uksztattowanie terenu.

4. Ogrzewanie budynku projektuje sie jako powietrzne (jednostki wewnetrzne zasilane z
projektowanej pompy ciepta) oraz za pomocg grzejnikéw elektrycznych.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA
5. Siec¢ elektryczna - zasilanie w energie elektryczng poprzez istniejgce ztgcze kablowe zgodnie
z istniejgcymi warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjne;j.

5. ZIELEN

Teren pokryty jest zielenig nieurzadzong w postaci trawnikéw. Na terenie dziatki nie
wystepujg drzewa. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

6. UTWARDZENIE TERENU (poza zakresem opracowania)

Na dziatke projektowany jest zjazd (wg odrebnego opracowania) z drogi gminnej nr geod.
176/1. Od zjazdu prowadzi podjazd wewnetrzny.
Projektowane nawierzchnie :
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VL.

VIL.

Podjazd - kostka betonowa brukowa / wibroprasowana / szara o grubosci 8 cm.

Chodniki — kostka betonowa brukowa / wibroprasowana / kolorowa o grubosci 6 cm.

Nie narusza si¢ i nie zmienia zagospodarowania dzietek sgsiednich, ani uksztaltowania
terenu wzdluz granicy dziatki inwestora opréocz zjazdu z drogi gminnej w zakresie
projektowanego obnizenia kraweznika.

Ze wzgledu na mate rozmiary dziatki nr 67 nie przewiduje sie stanowisk postojowych na
terenie inwestycji. W tym celu moze by¢ wykorzystana dziatka gminna nr 77/2 znajdujgca sie
przy tej samej drodze w odlegtosci ok. 200m.

. OGRODZENIE

Od strony pétnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej, projektuje sie ogrodzenie z przeset
ze stalowej siatki systemowej na stupkach stalowych

. SMIETNIK

Zaprojektowano utwardzony placyk gospodarczy z zamknietymi kontenerem na nieczystosci
state znajdujgcy sie w glebi dzialki.

Zgodnie z opinig nr 53/NZ/2016 z dn. 16.02.2016r. wydang przez Podlaskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku, wyrazono zgode na zmniejszenie o
potowe odlegtosci od sasiedniej dziatki do 1,5m, a odlegtosci od okien i drzwi do 5m na
podstawie § 23 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690), z powodu zbyt matych wymiaréw dziatki istniejgcej.

DANE LICZBOWE

Powierzchnia terenu inwestyciji 400,00 m2
Powierzchnia zabudowy 155,00 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcej 138,00 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej 17,00 m2
Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 117,62 m2
Powierzchnia uzytkowa 112,46 m2
Kubatura 778,00 m3
Budynek istniejgcy 750,00 m3
Projektowana rozbudowa 28,00 m3

BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem  0,0400 ha 100,0 %
1. Pow. zabudowy bud. istniejgcego 0,0138 ha 34,5 %
2. Powierzchnia zabudowy pro;j. 0,0006 ha 1,5 %
3. Pow. schodéw 0,0011 ha 2,8 %
4. Pow. chodnikéw, drég i naw. utwardz. 0,0095 ha 23,7 %
5. Pow. zieleni (ekologicznie czynna) 0,0150 ha 37,5 %

WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.
Obiekt wyposazony bedzie w niezbedne przylgcza infrastruktury technicznej. Scieki
doprowadzone bedg do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte. Smieci gromadzone
bedg w zamknietych pojemnikach na placyku gospodarczym i okresowo wywozone na
wysypisko smieci.
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VIIL

XI.

XIl.

Budynek ogrzewany bedzie za pomocg powietrznej pompy ciepta ze wspomaganiem przez
ogrzewanie elektrycznie, przez co nie stwarza negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie oraz nie
znajduje sie w strefie ochronnej innych obiektow.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej, ktéry stanowi jedng strefe
pozarowa, kategoria ZL Il zagrozenia ludzi.

Dojazd dla Strazy Pozarnej od strony drogi gminnej dziatka nr geod. 176/1.

Zaopatrzenie w wode z hydrantu p.poz @ 80 z zewnetrznej sieci wodociggowej, znajdujgcego
sie w odlegtosci 13m od granicy dziakki, po drugiej stronie pasa drogowego drogi gminnej nr
geod. 176/1.

WARUNKI BHP

Pomieszczenia uzytkowe majg wysokos¢ minimalng — 2,50m i 3,00m.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocg
projektowanej pochylni o spadku 8%.
Teren inwestycji pozbawiony jest schodow terenowych. Budynek swietlicy przystosowany jest
do potrzeb os6b o ograniczonych zdolnosciach ruchowych. Budynek zostat wyposazony w
toalete dla oséb niepetnosprawnych.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania. Na terenie inwestycji ani w bliskim sgsiedztwie projektowanego
budynku nie wystepuje sie¢ cieplna. Analizujgc dostepne noéniki energii:

a) Energia geotermalna- na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sgsiedztwie
brak jest udokumentowanych zt6z geotermalnych

b) Energia promieniowania stonecznego — technicznie mozliwe jest zastosowanie kolektorow
stonecznych na dachu budynku i wykorzystanie energii do przygotowania czesci c.w.u., w tym
wypadku jest to nie ekonomiczne ze wzgledu na okresowe wykorzystywanie c.w.u oraz
dodatkowo znaczgco wptynie to na wzrost kosztéw inwestycji.

c) Energia wiatru — teren objety opracowaniem zlokalizowany w sgsiedztwie strefy
mieszkaniowej, co uniemozliwia budowe elektrowni wiatrowych.

d) Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta — brak mozliwosci technicznych w
miejscu projektowanej inwestyciji.

e) Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie —Planowane jest ogrzewanie
pomieszczen za pomocg powietrznej pompy ciepta i wspomagane za pomocg grzejnikow
elektrycznych.

Biatystok, 4 kwietnia 2016 r. Opracowat :
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rozbudowa z przebudowg swietlicy wiejskiej, przewidzianej do realizacji na
dzialce nr 67, w obrebie Hotéwki Mate gm. Juchnowiec Koscielny

|. CZESC OGOLNA

1. Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Jednostka proj. : ARCHINATA Pracownia Projektowa
Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4
15-161 Biatystok

3. Autor: mgr inz. arch. Renata Gwozdziej

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zgodnie z opisem technicznym opisu projektu zagospodarowania terenu na stronie nr 2.

IIl. DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia zabudowy istniejacej 138,00 m2
Istniejgcy budynek swietlicy
2. Powierzchnia zabudowy projektowanej 17,00 m2
Projektowana rozbudowa 6,00 m2
Powierzchnia schodow 11,00 m2
3. Powierzchnia netto /w tym uzytkowal 117,62 m2
Parter'
P1/1 SWIETLICA 90,67 m2
P1/2 KUCHNIA 13,12 m2
P1/3WC 5,17 m2
P1/4 POM. GOSPODARCZE 5,16 m2
P1/5 WIATROLAP 3,50 m2
4. Powierzchnia uzytkowa 112,46 m2
5. Kubatura 778,00 m3
Budynek istniejgcy 750,00 m3
Projektowana rozbudowa 28,00 m3

I\V. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana rozbudowa z przebudowg budynku sSwietlicy wiejskiej zlokalizowana jest w
Hotéwkach Matych na dziatce o numerze ew. geod. gr. 67.

Projektuje sie rozbudowe budynku o wiatrotap, w konstrukcji murowanej, parterowy,
niepodpiwniczony. Dach jednospadowy, krokwiowy, kryty blachg trapezowa.

Budynek istniejgcy zostat wykonany w konstrukcji murowanej, Sciany jednowarstwowe
betonowe z kamienia, Sciany szczytowe poddasza z cegly ceramicznej dziurawki.
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Strop budynku jest wykonany z belek drewnianych, dach w konstrukcji krokwiowo-jetkowej,
dwuspadowy, kryty blachg trapezowa.

Stolarka okienna budynku jest nowa - PVC.

Drzwi zewnetrzne budynku do $wietlicy sg nowe - PVC.

Ogodlny stan techniczny elementoéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Projektuje sie ocieplenie catego budynku. Elewacja wykonczona zostanie wyprawg
tynkarska, cokot wykoriczony tynkiem mozaikowym.

Budynek $wietlicy ma by¢ obiektem ogrzewanym i przeznaczonym do uzytkowania
catorocznego.

Istniejgcy poziom posadowienia parteru obiektu znajduje sie na rzednej 137,80m n.p.m.

Zewnetrzne przegrody budowlane nie spetniajg obecnych wymagan stawianych
wspétczynnikom przenikania ciepta U wedlug obowigzujgcego Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. Nr 75 (poz. 690) dot. warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (dziat X - Oszczednos¢
energii i izolacyjnosc cieplna).

Il. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zakres opracowania obejmuje docieplenie $cian i stropu oraz budowe wiatrotapu, wiaty
ogrodowej i pochylni dla oséb niepetnosprawnych.
Termomodernizacja
Zakres robot budowlanych:
1. Docieplenie budynku w celu zmniejszenia strat ciepfa:
a) docieplenie scian fundamentowych,
b) docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,
c) docieplenie stropu,
d) ulozenie opaski zewnetrznej wokot budynku.
2. Wprowadzenie ogrzewania swietlicy za pomocg pompy ciepta, w pozostatych
pomieszczeniach w postaci grzejnikdw elektrycznych.
3. Demontaz i montaz nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.
4. W pomieszczeniu swietlicy:
e czesciowe zamurowanie okna i wstawienie drzwi wejsciowych,
e montaz nowego sufitu podwieszanego na podkostrukcji systemowej wraz z
dociepleniem stropu,
e docieplenie posadzki, wylanie nowej warstwy posadzkowej i utozenie okfadziny z
gresu
e demontaz parapetéw drewnianych wewnetrznych i montaz nowych parapetéw z
konglomeratu
e szpachlowanie i malowanie scian i sufitow
Wymiana okien drewnianych na PCV w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.
Rozbudowa o wiatrotap i zadaszenia nad gtownym wejsciem do budynku.
Wykonanie wentylatora dachowego hybrydowego @315mm do wentylacji pomieszczenia
Swietlicy — wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem
8. Wykucie otworu wentylacyjnego w pomieszczeniu wc, wykonanie kanatu podsufitowego z
kratkami wentylacyjnymi, montaz wentylatora w otworze w Scianie zewnetrzne;.
9. Wykonanie pochylni dla osdb niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych z palisady i
kostki betonowe;j.
10. Wykonanie utwardzenia terenu wokét budynku: chodniki i dojazdy z kostki betonowej
11. Wykonanie altany ogrodowej i grila

Noo

Wprowadza sie zmiany w wygladzie elewacji w zakresie ocieplenia Scian obiektu,
wykonczenia i kolorystyki elewacji.
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V.

DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

1. FUNDAMENTY

a. Istniejace fundamenty
- bez zmian.
b. Fundamenty pod wiatrotapem

tawy ciggte zelbetowe z betonu C16/20 (B-20) MPa zbrojone stalg A-lll — zbrojenie podtuzne
i A-l strzemiona jako monolityczne zgodnie z projektem konstrukcji na poziomie posadowienia
— co najmniej 120cm ponizej przylegtego terenu. Fundamenty posadowi¢ na warstwie
chudego betonu kl. B-10 MPa o grubosci 10cm.

2. SCIANY

Nie zaobserwowano zjawisk swiadczgcych o ztym stanie technicznym scian. Wystepujace
zarysowania i odparzenia tynku nie wptywajg na obnizenie nosnosci. Stan techniczny $cian
ocenia sie jako sredni. Przed rozpoczeciem roboét dociepleniowych i remontowych konieczna
jest naprawa spekanych miejscowo $cian za pomocg np. epoksydowgo spoiwa o wysokiej
ptynnosci do wypetniania i sklejania mikropeknie¢ i matych rys.

a. Sciany fundamentowe istniejace
Projektuje sie pionowg izolacje na na scianach fundamentowych 30cm powyzej i ponizej
poziomu terenu z masy bitumicznej bez rozpuszczalnikow np. Dysperbit z potgczeniem z
istniejgcymi powtokami przeciwwilgociowymi poziomg i pionowa.
Ocieplenie ptytg do izolacji termicznych — z polistyrenu ekstrudowanego (XPS 200) o grubosci
10cm od zewnatrz, od poziomu cokotu do gtebokosci 100 cm ponizej przylegtego terenu,
Ptyta do izolacji termicznej klejona do $ciany zaprawg klejgcg na catej powierzchni.
Sciany fundamentowe ponizej gruntu obtozy¢ folig kubetkowg z PCV przed zasypaniem.

b. Sciany fundamentowe pod wiatrotapem
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych o gr. 24cm klasy 5MPa na
zaprawie cementowej z dodatkiem domieszki uplastyczniajgcej. Ocieplenie ptytg do izolacji
termicznych — z polistyrenu ekstrudowanego (XPS 200) o grubosci 10cm od zewnatrz.
Ptyta do izolacji termicznej klejona do $ciany zaprawg klejgcg na catej powierzchni.
Sciany fundamentowe ponizej gruntu obtozy¢ folig kubetkowg z PCV przed zasypaniem.

Sciany fundamentowe zwieficzone gérg wienicem zelbetowym.
Czes¢ Sciany wystajgcej ponad grunt wykohczona tynkiem mozaikowym.

c¢. Wymurowanie $cian wiatrotapu
Murowane z bloczkéw gazobetonowych M-700 o grubosci 18 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 10 MPa na zaprawie cementowej marki M-10 MPa 2z dodatkiem
plastyfikatora z potgczeniem na strzepia zazebione lub na kotwy z istniejgca sciana.
Sciany zewnetrzne licuje sie bezspoinowym system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym np.Baumit Star z silikonowg masg tynkarskag
BAUMIT Silokon Top objetg Aprobatg Techniczng z termoizolacjg ze styropianu EPS-80-038
o grubosci 15,0 cm.
Wymagany wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla sciany U(max)=0,25 W/m2K.
Proponowany wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla sciany wynosi U=0,25 W/m2K.

3. DOCIEPLENIE SCIAN ISTNIEJACYCH

a. System docieplenia
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o

Budynek ociepla sie systemem BSO np.Baumit Star z silikonowg masg tynkarskag BAUMIT
Silikon Top objetym Aprobatg Techniczna.

Jest to metoda lekka ocieplenia scian zewnetrznych budynkoéw opisana w instrukcji ITB nr
334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw”.

Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu
elewacyjnego, w ktorym warstwe izolacyjng stanowig piyty styropianowe, a warstwe
elewacyjng — cienkowarstwowa silikatowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie
zbrojonym tkaning szklana.

System posiada Aprobate Techniczng ITB nr AT-15-5537/2008 i Deklaracja Zgodnosci z w/w
aprobatg Nr 06/K/2011.

Elementami sktadowymi systemu BSO np.Baumit Star s3 :

Srodek gruntujacy — np.Baumit TiefenGrund, stosowany po ocenie stanu no$nosci
podtoza do jego wzmocnienia przed klejeniem ptyt izolacyjnych,

Klejenie - Zaprawa klejowo-szpachlowa — np.Baumit KlebeSpachtel / Baumit StarContact
Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych do
podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojgcej na ptytach styropianowych pod warstwe
tynkarskg uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodg
Ptyty styropianowe — EPS — EN wedtug PN —EN 13163:2004 co najmniej
klasy E reakcji na ogien wg PN —EN13501-1:2004 ( odpowiadajgce okresleniu
».Samogasngce” wedtug rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
speftniajgce dodatkowo wymagania:

- wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 600x1200 mm,
- powierzchnie ptyt: szorstkie po krojeniu z blokow,
- krawedzie ptyt: proste, ostre bez wyszczerbien.

taczniki mechaniczne — dopuszczone do stosowania w budownictwie np. firmy Ejot
lub Koelner dobrane wg dtugosci i konstrukcji do rodzaju podtoza oraz materiatu
izolacyjnego, o ile konieczne jest mechaniczne wzmocnienie

Mozliwo$¢ mocowania styropianu na sam klej do 12 m wysokosci budynku bez
koniecznosci kotkowania.

Zbrojenie - zaprawa klejowo-szpachlowa — np.Baumit KlebeSpachtel/Baumit Star

Contact

Siatka zbrojgca — np.Baumit 145A/Baumit StarTex impregnowana przeciwalkalicznie
siatka z wtdkna szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych.

Podktad tynkarski — np. Baumit UniversalGrund/ Baumit UniPrimer gotowy do
uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza i poprawiajgcy
przyczepnosc¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.

Tynk strukturalny —np. Baumit Silikon Top — gotowa do uzycia, barwiona w masie
silikatowa masa tynkarska .

Wykonczenie cokotow -tynk mozaikowy —np. Baumit Mozaik Top- tynk mozaikowy 2 mm

do wykonczenia elementéw: cokotow, przyziemia i innych wedtug kolorystyki elewac;i.
Elementy uzupetniajgce — (akcesoria systemowe)

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe Iub aluminiowe, stuzace do
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne $cienne
- narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatka,

zabezpieczajgce i wzmacniajgce krawedzie (narozniki budynkow, osciezy) przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

b. Wykonanie docieplenia

Przygotowanie podioza

Wszelkie luzne, stabo przylegajgce fragmenty podioza nalezy usungé, zaklada sie 30%
istniejgcych tynkéw zewnetrznych do skucia. Ubytki wypetni¢ przy pomocy tynku
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podktadowego np. Baumit UniversalGrund/ Baumit UniPrimer, po uprzednim
zaimpregnowaniu $ciany plynem np.Baumit TiefenGrund - grunt wzmacniajgcy.
Zanieczyszczenia powierzchni i resztki luzno przylegajacych farb nalezy zmy¢ wodg pod
ci$nieniem. Jezeli na powierzchni starego podtoza znajdujg sie farby akrylowe lub lateksowe
nalezy je w jak najwiekszym stopniu usungc¢ poprzez szlifowanie tak aby zwiekszyc
przyczepnos¢ dla klei do przyklejania ptyt styropianowych. Podioza z elementéw o wysokiej
chtonnos$ci nalezy wzmocni¢ srodkiem gruntujgcym.

e Mocowanie do podioza plyt styropianowych

Mocowanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczgé¢ od zabezpieczenia dolnej krawedzi
systemu przy uzyciu listwy startowej, ktorg mocuje sie do sciany przy pomocy tgcznikdw w
odstepach co ok. 30 cm. Nieréwnosci podtoza mozna zniwelowaé przy pomocy podktadek
dystansowych.

Elementem mocujgcym ptyty styropianowe do podioza jest gotowa zaprawa klejowa
np.Baumit KlebeSpachtel / Baumit StarContact.

Zaprawe klejacg nalezy wymieszac z wodg zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.
Gotowg mase klejgcg nalezy nakfadac na styropian w postaci ,ramki ,obwodowej o szer. ok. 3
cm i 3 ,plackdw” o srednicy ok. 10 cm roztozonych réGwnomiernie na powierzchni ptyty.
Natychmiast po natozeniu masy klejgcej ptyty styropianowe nalezy docisngé¢ do podtoza i
dosung¢ do krawedzi ptyt przyklejonych wczesniej tak, aby masa klejgca nie dostata sie w
styki pomiedzy ptytami.

Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ w cegietke z przewigzaniem w narozach $cian.

Zgodnie z obliczeniami cieplno-wilgotnosciowymi przyjeto grubosci styropianu:

Istniejgce sciany zewnetrzne - styropian samogasngcy, sezonowany PS-E-FS15 /nowe
oznaczenie EPS 80 — 038/, o gramaturze powyzej 15 kg/m? grubosci 15 cm.

Wykonanie zbrojonej warstwy bazowej

Przed przystgpieniem do =zatapiania siatki nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni piyt
styropianowych : zeszlifowa¢ nieréwnosci, zaszpachlowa¢ zaprawag klejowg wgtebienia w
miejscach tacznikbw mechanicznych, wypetni¢ styropianem lub piankg uszczelniajacg
ewentualne szczeliny pomiedzy ptytami.

W miejscach o koniecznej zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne — narozniki
przy wejsciach, naroza parteru, naroza przy osciezach okiennych, nalezy wklei¢ listwy
narozne perforowane z aluminium lub PCV. W narozach wszystkich otworéw (okna i drzwi)
nalezy wklei¢ w ptaszczyznie sciany (pod katem 45 stopni) siatke z widkna szklanego o
wymiarach min. 20x30 cm .

Podstawowg warstwe zbrojong wykonaé z siatki zatopionej w masie klejgcej np.Baumit
KlebeSpachtel/Baumit Star Contact i uktadanej z zaktadami 10 cm w ptaszczyznie sciany i 12
cm poza narozniki budynku. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie pokryta klejem.

Wykonczenie elewacji

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Stosuje sie silikatowg mase tynkarskg np. Baumit Silikon Top o uziarnieniu 2,0mm, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza ptynem gruntujgcym np. Baumit UniversalGrund/ Baumit
UniPrimer.

Przed przystgpieniem do naktadania tynku warstwa bazowa (zbrojona) musi by¢ sucha,
réwna i dobrze zwigzana.

Wyprawa musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych przerw takich jak dylatacje,
naroza itp.

Mase nalezy naktada¢ pacag ze stali nierdzewnej na grubos$¢ najwickszego ziarna. Fakture
ksztattowac na swiezo natozonym materiale poprzez zatarcie pacg plastikowa.

Tynk projektuje sie w fakturach :

- faktura ,baranek” o granulacji 2,0mm — kolory zgodnie z rysunkiem elewacji.

c. Tynk mozaikowy
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Wykonczenie cokotu mozaikowg masg tynkarskg np. Baumit jest to tynk akrylowy z
naturalnym kruszywem kwarcowym, dajgcy efekt drobnych kamieni. Przyjmuje sie fakture
tynku nr M328 (ziarno 0,8-1,2mm).

d. Uszczelnienia

W miejscu potgczenia docieplenia z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: oscieza
okienne i drzwiowe, parapety i dachy, powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny
wypetnionej materiatem trwale plastycznym np. silikonem, tadmag llibruck lub specjalng listwg
okienng systemu docieplenia.

4. WIENCE

Wieniec $cian fundamentowych

Wieniec s$cian fundamentowych o wym. 25x25cm, wylewany na budowie z betonu
towarowego C16/20 (B-20). Zbrojenie podtuzne 4 x @12 ze stali A-lll, strzemiona @6 co 30cm
ze stali A-0. Otulina pretéw zbrojeniowych wiehca 2cm. Na wiencu utozy¢ izolacje poziomag
Scian.

Wienhce na Scianie

Wience na $cianie w wiatrotapie o wym. 18x25cm zbrojony podtuznie 4 pretami @12 ze stali
A-lll, strzemiona @6 co 30 cm ze stali A-0.

5. WENTYLACJA | KOMINY

W pomieszczeniu sali $wietlicy wprowadza sie kanat wentylacyjny w stropie wyprowadzony na
dach za pomocg rury Spiro i zakonczony wentylatorem dachowym hybrydowym @315mm.
Projektowany wentylator stanowi wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem z mozliwoscig
sterowania recznego.

W toalecie projektuje sie wybicie otworu wentylacyjnego na zewnatrz budynku pod stropem i
wstawienie  wentylatora mechanicznego. Kratki wentylacyjne wyprowadza sie w
pomieszczeniach wc i przedsionku w prostokatnym kanale podwieszonym pod stropem.

W pomieszczeniach wloty piondw wentylacyjnych 30cm pod stropem zakohczone kratkami
14x14 cm.

6. DACH

Dach nad wiatrotapem
e Budowa dachu

Dach zaprojektowano jako drewniany jednospadowy. Konstrukcja z drewna sosnowego klasy
K - 27. Wiezba drewniana konstrukcji krokwiowej z krokwiami o przekroju 8x16 cm w
maksymalnym rozstawie co 90cm oparte na istniejgcej scianie na belce 8x16cm, platew
14x14 cm oparta na stupie 14x14cm, murtaty 12x12cm. Stosowac typowe tgczniki metalowe
ocynk. do konstrukcji drewnianych BMF. Drewniane elementy wiezby dachowej
zaimpregnowac¢ preparatami owado- i grzybobdjczymi np. SOLTOX, INTOX S oraz
ogniochronnymi np. OGNIOCHRON, FOBOS, FIRECLEAR + TOPCOAT S.
e  Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej profilowanej T35 np. Pruszyiski uktadane na
tatach drewnianych 4x6 cm.

Obrébki dachowe, akcesoria jak kosz, naroza z ksztattownikéw systemu z blachy powlekanej
z uszczelnieniem potgczen uniwersalnymi uszczelkami profilowanymi.

Wymagany wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla dachow U(max) = 0,20 W/m2K.
Proponowany wspoétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla dachu U=0,18 W/m2K.

7. ODWODNIENIE DACHU

12




PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
Rozbudowa z przebudowa swietlicy wiejskiej, przewidzianej do realizacji na dzialce nr 67,
w obrebie Hotowki Mate, gm. Juchnowiec Koscielny

Rynny z blachy stalowej powlekanej np. Pruszynski 0,6mm o przekroju okrggtym @&150mm
podwieszane na rynhakach co 60cm, rury spustowe j.w. o przekroju okrggtym @120mm z
uchwytami mocowanymi do sciany co 100cm.

8. WYKONCZENIE BLACHARSKIE

Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm n.p. Pruszynski. - blachy
stalowe ocynkowane powlekane fabrycznie farbami.

9. STOLARKA

a. Okna

e Okna PCV bardzo dobrym stanie nie wymagajg wymiany.
¢ Na Poddaszu nieuzytkowym projektowana wymiana okna na PCV
Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla okien — nie stawia sie tego wymogu.
b. Drzwi
Drzwi wejsciowe, indywidualne, zewnetrzne w izolowanym systemie stolarki PCV
Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu. Wyposazone
w samozamykacz, 2 zamki na klucz, ozdobng antabe.
Wymagany wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych dla catego wyrobu
U(max)=1,7W/m2K.
c. Parapety wewnetrzne

Konglomerat grubosci 3 cm.
d. Parapety zewnetrzne

Systemowe z blachy stalowej ocynkowanej pokryte tworzywem sztucznym Helotop o
szerokosci dopasowanej do szerokosci muru. Boki wykohnczone elementami naroznymi z
tworzywa sztucznego z uszczelkami elastycznymi, zabezpieczajgce przed uszkodzeniem
wyprawe tynkarskg docieplenia $ciany.

10. IZOLACJE

a. lzolacja termiczna
Podtoga na gruncie w swietlicy
Styropian EPS 100-038 gr. 10cm

Sciany budynku istniejacego i wiatrotapu
Sciana zewnetrzna ponad cokotem - piyty styropianowe EPS 80 — 038 grubosci 15 cm np.
Silver firmy Termo Organika.

Cokét i sciana fundamentowa
Lekka ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS 200 nie gorsza niz Roofmate firmy
Dow gr. 10 cm na catej wysokosci sciany fundamentowe.

Strop nad pomieszczeniem swietlcy
Projektuje sie docieplenie stropu systemem weilny mineralnej np. Rockwool gr. 25 cm
/Rockmin lub Toprock/ (15cm miedzy krokwiami i 10cm pod krokwiami)

Strop nad kuchnig i wc
Projektuje sie docieplenie stropu systemem weilny mineralnej np. Rockwool gr. 25 cm
/Rockmin lub Toprock/ (15cm+10cm ukfadane mijankowo na istniejgcym)

Dach nad wiatrotapem
Projektuje sie docieplenie stropu systemem weiny mineralnej np. Rockwool gr. 25 cm
/Rockmin lub Toprock/ (15cm miedzy krokwiami i 10cm pod krokwiami)
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Docieplenie progow
Twarda ptyta izolacyjna styroduru XPS gr. 10 cm.

b. lzolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokotach i ponizej poziomu terenu ze szpachli bitumicznej do wykonania
powtok wodochronnych Dysperbit od poziomu cokotu do 100 cm ponizej terenu z
pofgczeniem z istniejgcy izolacjg pionowa na $cianach fundamentowych.

Sciany fundamentowe ponizej gruntu w pasie 100 cm obtozy¢ folig kubetkowg z PCV przed
zasypaniem.

Izolacja pozioma

Opaska obwodowa - dookota termomodernizowanego budynku wykona¢ opaske obwodowg z
kostki betonowej o szer. 60 cm na podsypce piaskowe;j.

11. SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA

Istniejgce schody betonowe do pom. gospodarczego 1/4 - bez zmian.

Na miejscu wyburzonych schodéw betonowych do pom. 1/1 projektuje sie schody zewnetrzne
z palisady betonowej z wypetnieniem z kostki betonowej na podsypce piaskowe;.

Pochylnia wykonane w konstrukcji wylewanej zelbetowej z wypetnienim z kostki betonowej na
podsypce piaskowej. Murki wylewane zakonczone ksztkaltkami z cegty Kklinkierowe;.
Pochwyty z rury stalowej nierdzewnej.

12. ROBOTY ZEWNETRZNE WYKONCZENIOWE

Tynki zewnetrzne - cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikatowa bezspoinowego systemu
docieplenia $cian.

Cokot - wykonczenie mozaikowg masg tynkarska, jest to tynk akrylowy z naturalnym
kruszywem kwarcowym, dajgcy efekt drobnych kamieni.

13. ROBOTY WEWNETRZNE WYKONCZENIOWE

Tynki - tradycyjne cementowo-wapienne

Na sciany murowane tynki cementowo-wapienne kategorii lll zatarte na gtadko zaczynem z
gtadzi gipsowe;j.

Malowanie - Gruntowanie zgodnie z technologig malowania. Sciany pomieszczen malowane
farbg emulsyjna.

Posadzki

- ptytki z gresu na zaprawie cementowej klejowej z wykonaniem cokolika na $cianie o
wysokosci 10 cm.

Wycieraczki

Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadem gumowym firmy np.: EMCO TYPU 517CB w
poziomie ptyty spocznika.
Wycieraczka wewnetrzna aluminiowe z wkfadem rypsowym firmy np.: EMCO TYPU 517R w
poziomie ptyty spocznika.

Sufity podwieszane

W pomieszczeniu swietlicy projektuje sie sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych np. Nida Hydro lub ptyty gipsowo-wtdknowe Farmacell gr. 1,25 na ruszcie
systemowym do sufitdw podwieszanych

14. AKCESORIA ZEWNETRZNE
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Nalezy wykona¢ demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych, oswietlenia. W/W
elementy montowa¢ na klockach dystansowych z drewna impregnowanego s$rodkiem
konserwujgcym i ogniochronnym o grubosci 15 cm i kotwionych do sciany

15.

INSTALACJE

Instalacje elektryczne

Instalacja oswietleniowa ogdlnego

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych
na klockach dystansowych z drewna impregnowanego $rodkiem konserwujgcym i
ogniochronnym o grubosci 15 cm i kotwionych do Sciany.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja ochrony od porazen i przepiec

Instalacja odgromowa /demontaz i montaz nowej instalacji z dopasowaniem i
uzupetnieniem mocowan oraz podpor, wykonanie nowego uziomu otokowego i uwzglednié
pomiary opornosci/.

Uwaga: roboty dotyczgce montazu instalacji odgromowej wykona¢ przed dociepleniem
obiektu.

Przewody uziemiajgce instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ na zewnatrz ocieplenia lub
w niepalnych bruzdach Sciany w rurze ostonowej z materiatu niepalnego przy obliczeniu,
ze temperatura powstala w czasie wyladowania atmosferycznego nie spowoduje jej
nagrzania powyzej 2/3 temperatury zaptonu styropianu.

Instalacje sanitarne

Woda - zaopatrzenie w wode 2z istniejgcego przytgcza wodociggowego na
dotychczasowych warunkach — bez zmian,

Kanalizacja sanitarna —istniejgce podtgczenie do istniejgcego zbiornika szczelnego na
nieczystosci ciekte,

Ogrzewanie sali $wietlicy za pomoca projektowanej pompy ciepta, pozostate
pomieszczenia grzejniki elektryczne.

Ill. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

e ALTANA OGRODOWA

Projektowana altana jest obiektem wolnostojgcym, parterowym przeznaczonym do
uzytkowania catorocznego.

Konstrukcja altany drewniana, przekryta dachem drewnianym dwuspadowym, krytym
gontem.

Bryte altany dostosowano do charakteru zabudowy istniejgcej i w zgodzie z oczekiwaniami
Inwestora.

1. Stopy fundamentowe
Scene posadawia sie na stupach fundamentowych murowanych z bloczkéw betonowych
B-2, B-4 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa z dodatkiem plastyfikatoréw i
Srodkow hydrofobizujgcych.

2. Konstrukcja nadziemia

Do podparcia wiezby dachowej stosuje sie stupy drewniane 12,0x12,0cm, mocowane za
pomocg kotwy do mocowania w betonie.

3. Dach
Konstrukcja dachu
Krokwiowa o przekroju krokwi 6x16cm z drewna sosnowego lub swierkowego klasy K-27.
Krokwie tgczg sie z belkami 12x12cm lezgcymi na stupkach 12x12cm. Elementy
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drewniane zaimpregnowac¢ srodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym oraz ogniochronnym
Amarvin.
Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z gontu bitumicznego
e GRIL WOLNOSTOJACY

Projektuje sie gril wolnostojgcy murowany z cegty klinkierowej np. CRH Klinkier kolor taki
sam jak na murkach pochylni, na fundamencie zelbetowym wylewanym. Na scianach gr.
25cm mocuje sie dwa rodzaje rusztu: jeden o regulowanej wysokosci mocowania, drugi
staty- jest to miejsce na wegiel. Pod spodem znajduje sie otwarty popielnik z ktérego nalezy
wybra¢ popiot i zalaé wodg, za kazdym razem po uzyciu grila.

e OGRODZENIE

Projektuje sie ogrodzenie z dwdch stron dziatki od strony pétnocno-zachodniej i potudniowo-

zachodniej za pomocg przeset ze stalowej siatki ogrodzeniowej na stupkach stalowych.

1. FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
Fundamenty pod ogrodzenie projektuje sie jako fundament ciggty wylewany z betonu B-20
z dodatkami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi o wymiarach 60 x 25 cm, w ktérych
osadza sie stupki ogrodzenia. Wzdluz catego fundamentu projektuje sie zbrojenie
podtuznie @10 mm i poprzecznie strzemionkami @6 mm co 20 cm zgodnie z rysunkami.
Fundamenty posadowione, co najmniej 120cm ponizej przylegtego terenu, posadowi¢ na
gruncie rodzimym wraz z warstwg zwiru o grubosci 60cm.

2. OGRODZENIE
Projektuje sie ogrodzenie z siatki plecionej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze zielonym
ze stupkami z rury stalowej @60mm wyposazonymi w kapturek. Czes¢ fundamentu
wystajgcego ponad poziom terenu malowany farbg do betonu n.p. Malbet.

UWAGI KONCOWE

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢é wprowadzone do obrotu wyrobéw budowlanych poprzez :
1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, albo 2) wyrdéb zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem
budowlanym.

o Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
~opecyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentdw dopuszcza sie zastosowanie innych

produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ dokfadnie w naturze.

Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

/Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu —

ZABRONIONE.

e Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu AutoCAD
LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA Pracownia Projektowa, Numer seryjny 357-
75454976.

Biatystok, 4 kwietnia 2016 r.
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