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Przebudowa i rozbudowia budynku przedszkola

Tabela przedmiaru robot

Kod Numer llos¢
Nr pozycji i Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. .
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ROBOTY BUDOWLANE
[CPV: 45000000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy
przedszkolnych obiektéw budowlanych]
Dziat nr 1.1. Remont bud. ist. wraz z dobudowg kI.
schodowej
[CPV: 45000000-7 ]
UWAGA Roboty ziemnne, fundamenty, $ciany fundamentowe
i izolacje $cian podziemia i $cian nadziemia - cokotu oraz
stolarki okienno-drzwiowej podano w dziale 1.2 - dla budynku
projektowanego.
Dziat nr 1.1.1. roboty rozbiérkowe
[CPV: 451113001 ]
1 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 9,9000
0535-0400 (dobud. kl. schod. - zmiana uksztatt. dachu)
rynna ( cz. wys. + piwn.): 6,00+3,90 9,90000
2 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig¢ do m 10,2000
0535-0600 uzytku
2,20+6,40+1,60 10,20000
3 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m2 4,9500
0535-0800
pas nad i pod rynnowy: 9,90*0,25*2 4,95000
4 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sie do m2 46,5732
0535-0200 uzytku
cz.dach poddasza ( do przebud.): 6,00*5,40%1,02 33,04800
dach nad/piwnica ( do likwid): 3,40*3,90*1,02 13,52520
5 KNR 4-04 ST-0001 |Rozebranie pokrycia dachowego z folii m2 46,5732
0509-0200
46,5732 46,57320
6 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m2 46,5732
0430-0200
cz.dach poddasza ( do przebud.): 6,00*5,40%1,02 33,04800
dach nad/piwnicg ( do likwid): 3,40*3,90*1,02 13,52520
7 KNR 2-02 ST-0001 |Rozebranie izolacji z ptyt z wetny mineralnej; wsp. do M=0; R m2 41,0346
0613-0300 i S=60 %
Krotno$¢ = 0,60
cz.dach poddasza ( do przebud.): 5,70*5,10%1,02 29,65140
dach nad/piwnicg ( do likwid): 3,10*3,60*1,02 11,38320
8 KNR 2-02 ST-0001 |Rozebranie ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na m2 40,2300
2006-0400 rusztach drewnianych; wsp. do M=0; R i S=60 %
Krotno$¢ = 0,60
cz.dach poddasza ( do przebud.): 5,70*5,10 29,07000
dach nad/piwnica ( do likwid): 3,10*3,60 11,16000
9 KNR 2-02 ST-0001 |Rozebranie konstrukgji rusztéw z listew drewnianych na m2 40,2300
2007-0200 stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych wsp. M=0 R i S =60%
Krotno$¢ = 0,60
40,2300 40,23000
10 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie konstrukcji wiezby dachowej prostej m2 41,0346
0430-0600
41,0346 41,03460




1.1.1. roboty rozbiérkowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
11 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 17,7000
0354-1200
piwnica: 0,70*1 0,70000
parter: 1,30*6+1,00*4 11,80000
pietro: 0,70*2+1,90 3,30000
poddasze: 1,90 1,90000
12 KNR 0-19 ST-0001 |Demontaz okien.; M=0; R i S=60% 1m2 18,6955
1023-0701 Krotnos¢ = 0,60
piwnica - $c. do likwid.: 0,60*0,60*1 0,36000
parter: 1,20*1,45*6+0,85*0,55*3+0,85*1,10*1 12,77750
pietro: (0,60*2+1,80)*1,20 3,60000
poddasze: 1,78*1,10*1 1,95800
13 KNR 0-19 ST-0001 |Demontaz drzwi zew..; M=0; R i S=60% 1m2 6,3000
1023-1200 Krotnos¢ = 0,60
w $c. zew.piwnica - lik. $c.: 1,00*2,10*1 2,10000
w $c. zew.parter: 1,00*2,10*2 4,20000
14 KNR 2-02 ST-0001 |Demontaz - skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe - m2 5,6700
1017-0200 jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,60m2; M=0; R i
S=60%
Krotno$¢ = 0,60
parter otw do zmurowania: 0,90*2,10*3 5,67000
15 KNR 4-01 ST-0001 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2,0m2 szt 3,0000
0354-0700 wew.
wg. poz.j.w: 3 3,00000
16 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie $cian wykonanych z cegiet. na zaprawie m3 1,9912
0349-0200 cem.-wapiennej; sciana pod oknem, celem obsadzenia drzwi
parter dla drzwi zew.: 0,80*(1,30+1,10)*0,38 0,72960
pietro ( przejscie z kl. schod. do pom. komunikacji): 0,68400
(0,80*0,60*2+0,40*2,10)*0,38
poddasze ( przejécie do komunikaciji ): 0,80*1,90%0,38 0,57760
17 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie otwordw dla drzwi w $cianach z cegiet, na zaprawie m2 4,2000
0329-0200 cementowo-wapiennej, grubosci 1/2 cegty;
parter $ciany wew.: 1,00%2,10*2 4,20000
18 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie otworéw dla drzwi w $cianach z cegiet, na zaprawie m3 3,122
0329-0300 cementowo-wapiennej, grubosci ponad 1/2 cegly
w $cianach wew.:
przejécie w komunikacji 0/31: 1,20*2,10*0,38 0,95760
dla szafy przelot. 0/28: 0,60*2,10*0,38 0,47880
dla drzwi D11 - pom.0/28: 1,00*2,10*0,38 0,79800
w $c. zew. wejscie do piwnicy: 1,10*2,10*0,38 0,87780
19 KNR 4-01 ST-0004 |Zamurowanie otworédw w $cianach z cegly na zaprawie m3 3,4003
0304-0100 cementowo-wapiennej
uzupet. w $c. zew. po oknie dla drzwi wejsc.: 0,20*1,45*0,38 0,11020
zamur. otw. okiennych parter: 1,54945
(0,85*0,55*3+1,20%1,45*1+0,85*1,10)*0,38
zmniejsz.otw. w kom. 0/26 $c. wew.: 0,30*2,10*0,38 0,23940
zamur. otw. drzw. wew: 0,90*2,10*0,12*3 0,68040
j.w pietro w $c. zew.: 1,80*1,20*0,38 0,82080
20 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie $cian wykonanych z cegiet. na zaprawie m3 3,3975
0349-0200 cem.-wapiennej; sciany wew.
(2,78*3,00-1,00*2,10)*0,25 1,56000
(2,94*3,00-0,70*2,10)*0,25 1,83750




1.1.1. roboty rozbiérkowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
21 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie Scianki z cegty grubosci 1/2 cegty na zaprawie m2 20,1780
0348-0300 cementowo-wapiennej
pietro: (2,35+2,94+1,10)*3,00 19,17000
minus otwory drzw.: (-1)*(0,80*2,10*3) -5,04000
poddasze: (1,32+2,46)*2,60 9,82800
minus otwory drzw.: (-1)*0,90*2,10*2 -3,78000
22 KNR 4-01 ST-0004 |Zamurowanie otworéw cegtami na zaprawie m2 5,6700
0303-0200 cementowo-wapiennej, grubosci 1/2 cegty $c. wew.
parter: 0,90*2,10*3 5,67000
23 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie $cian wykonanych z cegiet. na zaprawie m3 11,0160
0349-0200 cem.-wapiennej; $ciany zew. piwnicy
rozebr. $c. zew. do piwnicy: (3,50+3,00+3,50)*3,00*0,40 12,00000
minus otwory okienne i drz.: (-1)*(0,60*0,60+1,00*2,10)*0,40 -0,98400
24 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. m3 6,4448
0212-0200 ponad 15cm
tawy fund. $c. piwn.do rozb.: (3,50+3,00+3,50)*0,30%0,50 1,50000
$ciany oporowe sch. zejsc.: (3,90+0,90)*0,25*1,20 1,44000
schody zew. z ptytg na gruncie: (3,680,90)*0,15 0,49680
$c. zew. opor. schod. wyjécia na pl. zabaw: 2,60*0,25*1,60*2 2,08000
schody zew. z ptytg na gruncie: 1,45*3,20*0,20 0,92800
25 KNR 4-01 ST-0001 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 37,3338
0108-0900 odlegtos¢ do 1km
parapet zew.bet.: 17,70*0,30*0,03 0,15930
okna: 18,6955*0,05 0,93478
drzwi: (16,30+5,67)*0,06 1,31820
Sciany: 28,88706
1,9912+4,20%0,12+3,1122+3,3975+20,1780*0,12+11,0160+6,4448
izol. dachu, desk.,podsuf.wiezba: 40,2300%0,15 6,03450
26 KNR 4-01 ST-0001 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 37,3338
0108-1000 dodatek za kazdy nastepny 1km; wsp 9 ; do 10 km
Krotnos¢ = 9
wg. poz.j.w: 37,3338 37,33380
27 KNR 4-04 ST-0001 |Wywiezienie ztomu samochodem skrzyniowym do 5t na t -0,3238
1107-0100 odlegto$¢ do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
rynna: (-1)*9,90%1,50*0,001 -0,01485
rura spust: (-1)*10,20*2,00*0,001 -0,02040
obr blach.+pokrycie blacha: (-1)*(4,95+ 46,5732)*5,60%0,001 -0,28853
28 KNR 4-04 ST-0001 | Wywiezieniet ztomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek t 0,3238
1107-0400 za kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km; do 15 km;
wsp.x14
Krotnos¢ = 14
wg. poz.j.w: 0,3238 0,32380
29 KNR 2-02 ST-0004 |Sklepienia i teki z cegiet zatozenie belek stalowych z kg 243,8800
0125-0500 osiatkowaniem projektowane otwory - obsadzenie nadprozy z
belek stalowych zabezp. antykorozyjnie
przyjeto 2C120: (1,70*3+1,90+2,10)*13,40*2 243,88000

Dziat nr 1.1.2. konstrukcja
[CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe]

Dziat nr 1.1.2.1. stalowa
[CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej]




1.1.2.1. stalowa

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
30 KNNR 7 ST-0005 |Przegrody stalowe. m2 40,4400
0505-0200 Poz. zamienna. Sciana wewnetrzna dziatowa z profili
stalowych z ocynkowanych ksztattownikéw zimnogietych
C89x41x1,2 z wypetnieniem wetng mineralng szklang grub. 9
cm
parter: (1,98+2,18+6,93-1,40+1,50+1,30+2,95)*3,00 46,32000
minus otwory: (-1)*(0,90*2,10*2+1,00*2,10%1) -5,88000
Dziat nr 1.1.2.2. murowa
[CPV: 45262520-2 Roboty murowe]
31 KNR 2-02 ST-0004 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw m2 167,3262
0133-0300 wapienno-piaskowych drgzonych. Poz. zamienna. bloki o
wymiarach 505x180x220 mm; $ciana grub. 18 cm - 8,5 szt.
/m2 - $ciana zew. dobud. kl. schod.
parter kl. schod.: (6,92+6,66+2,79+0,36+1,03*1,41+3,15)*2,90 61,86367
minus rdzenie zelbet.: (-1)*0,25*2,90*4 -2,90000
minus otwory: (-1)*(1,40*2,40+1,50*2,10+0,90*0,90) -7,32000
minus kanaty wentylac.: (-1)*(0,40*2,90) -1,16000
pietro: (6,92*2+5,30)*(6,10-2,90)+0,25*2*(6,10-2,90) 62,84800
minus rdzenie zelbet.: (-1)*0,25*(6,10-2,90)*2 -1,60000
minus kanaty wentylac.: (-1)*0,40%(6,10-2,90) -1,28000
poddasze: (6,92*2+5,30)*2,20 42,10800
minus rdzenie zelbet.: (-1)*0,25*2,20*2 -1,10000
minus kanaty wentylac.: (-1)*0,40*2,20 -0,88000
minus otwory: (-1)*(0,90%1,50) -1,35000
uzupet. $cianki na poddaszu: 3,00*1,60 4,80000
Sciany kolankowe powyzej rzed. +8,30: 6,92*1,45+0,5*5,30*1,45*1 13,87650
minus kanaty wentylac.: (-1)*0,40%1,45 -0,58000
32 KNR 2-02 ST-0004 |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m 19,0000
0122-0500
kanaty wentylac.: (6,10+2,20+1,20)*2 19,00000
33 KNR 2-02 ST-0004 |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegtly z otw 2,0000
0126-0100 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna or
otwory okienne: 2 2,00000
34 KNR 2-02 ST-0004 |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z otw 5,0000
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi, or
otwory drzwiowe: 2 2,00000
w $c. wew.: 3 3,00000
35 KNR 2-02 ST-0004 |Scianki dziatowe peine z cegly petnej grubosci 1/2 cegty m2 6,8020
0120-0200
pietro: 2,40*3,00 7,20000
minus otwory: (-1)*1,50*2,10 -3,15000
poddasze: 2,27*2,60 5,90200
minus otwory: (-1)*1,50*2,10 -3,15000
36 KNR 2-02 ST-0004 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu m2 12,6000
0107-0100 komodrkowego o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm; uzupet.
$cian ( podniesienie sufitu nad salg dydaktyczng)
podniesienie sufitu n/cz. dydaktyczna:
$c. poprzeczne: 0,50*5,00*0,90*2 4,50000
$c, podtuzna: 0,90*9,00 8,10000

Dziat nr 1.1.2.3. Zzelbetowa
[CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe]




1.1.2.3. zelbetowa

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
37 KNR 2-02 ST-0003 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie m3 1,9543
0211-0100 deskowane - w Scianach o grubosci do 0,3m rdzenie
zelbetowe w $cianach murowanych. Beton B25
rdzenie zelbet. (T1iT2) szt.2+2: 0,25%0,25*(2,90+0,87)*4 0,94250
jw ( T2) szt.2: 0,25%0,25%(6,10-2,90)*2 0,40000
j.w (T2) szt.2: 0,25%0,25%(2,20+1,45)*2 0,45625
j.w (T3) szt.2: 0,18*0,18*2,40*2 0,15552
38 KNR 2-02 ST-0003 |Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne) o m3 0,7901
0209-0500 wysokosci ponad 4m i obwodzie do 1,5m; stup okragty fi 38
cm. Beton B25
3,14*0,1972*(0,87+6,10) 0,79008
39 KNR 2-02 ST-0003 | Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci m3 3,7258
0212-1200 do 30cm Beton B25
parter w poz. +2,90: 1,33327
0,25%0,25%*(6,92+6,66+2,79+0,36+1,03*1,41+3,15)
pietro w poz. +6,10: 0,25%0,25%(6,92*2+5,30) 1,19625
poddasze: 0,25%0,25%(6,92*2+5,30) 1,19625
40 KNR 2-02 ST-0003 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm grub. 13 cm m2 19,0680
0218-0200 Beton B25
ptyta bieg. Ks.1 do Ks.5:
poz.0,00 na +1,16 Ks.1: (0,44+1,61+0,69)*1,40 3,83600
poz. +1,16 na +2,90 Ks.2: (0,63+2,28+0,81)*1,40 5,20800
poz.+2,90 na +3,34 Ks.3: 1,03*1,40 1,44200
poz.+3,34 na +4,35 Ks.4: (0,38+1,60+0,43)*1,40 3,37400
poz. +4,35 na +6,10 Ks.5: (0,63+2,28+0,81)*1,40 5,20800
41 KNR 2-02 ST-0003 |Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m2 19,0680
0218-0600 réznicy grubosci ptyty; wsp. x5
Krotno$¢ = 5
wg.poz.j.w: 19,0680 19,06800
42 KNR 2-02 ST-0003 |Belki zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do m3 1,0397
0210-0300 przekroju belki do 12; Beton B25
B.1 h=50 cm szt.2: 0,25*0,37*5,62*2 1,03970
43 KNR 2-02 ST-0003 |Belki zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu m3 0,2035
0210-0400 do przekroju belki do 14. Beton B25
B.4 h=35 cm szt.1: 0,25%0,22*3,70 0,20350
44 KNR 2-02 ST-0003 |Belki zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu m3 0,5188
0210-0600 do przekroju belki ponad 16. Beton B25
B.2 h=25 cm szt.1: 0,25*0,25*3,00*1 0,18750
B.3 h=25 cm szt.1: 0,25*0,25*3,00%1 0,18750
B.5 h=25 cm szt.1: 0,25*0,25*2,30*1 0,14375
45 KNR 2-02 ST-0003 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie - grubos¢ ptyty 15 cm; ptyty m2 32,2720
0216-0200 podestowe i stropowe kl. schod. grub. 13 cm Beton B25
strop n/parterem grub. 13 cm poziom +2,90: 28,1600 28,16000
strop n/pigtrem grub. 13 cm poziom +6,10: 23,1800 23,18000
minus pow. plyt bieg.: (-1)*19,0680 -19,06800
46 KNR 2-02 ST-0003 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty do 13 cm m2 -32,2720
0216-0500 Beton B25; wsp. x2
Krotno$¢ = 2
wg. poz.j.w: (-1)*32,2720 -32,27200
47 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,2216
0290-0100 elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy; Stal A-0 (StOS)
fi 6mm: 998,28*0,222*0,001 0,22162




1.1.2.3. zelbetowa

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
wience stupy i schody:
48 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 1,0452
0290-0201 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych; Stal A-llIN
fi 10 mm: 184,90*0,617*0,001 0,11408
fi 12 mm: 1046,19*0,89*0,001 0,93111
wience stupy i schody:
Dziat nr 1.1.3. konstrukcja dachu, izolacja
[CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych]
49 KNR 2-02 ST-0006 |Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej m2 67,4424
0403-0100
5,70*11,60*1,02 67,44240
50 KNR 2-02 ST-0006 |Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 67,4424
0410-0400 38x50mm o rozstawie ponad 24cm; wsp. 0,5
kontrtaty o wymiarach 2,5x5 /cm/
Krotnosé = 0,50
67,4424 67,44240
51 KNR 2-02 ST-0006 |Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 67,4424
0410-0400 38x50mm o rozstawie ponad 24cm
taty o wymiarach 5x5 /cm/
67,4424 67,44240
52 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje cieplne poziome z ptyt z wetny mineralnej grub. 30 cm m2 63,8000
0613-0300 uktadanych na sucho - jedna warstwa wetny mineralnej grub.
20 cm;
5,50*11,60 63,80000
53 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje cieplne poziome z ptyt z wetny mineralnej uktadanych m2 63,8000
0613-0400 na sucho
- kazda nastepna warstwa; grub.10 cm
wg. poz.j.w: 63,8000 63,80000
54 KNR 2-02 ST-0009 | Wiatroizolacja - folia m2 67,4424
0607-01
wg. pow. dachu blachodachéwka- konstr. drew.: 5,70*11,60%1,02 67,44240
55 KNR 2-02 ST-0009 |Parozolacja - folia m2 63,8000
0607-01
wg. poz.j.w: 63,8000 63,80000
Dziat nr 1.1.4. pokrycie dachu i obrébki blacharskie
[CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych]
56 KNR 0-15 ST-0007 |Pokrycie dachu blachodachdéwkg powlekang poliestrem m2 67,4424
0519-0100
5,70*11,60*1,02 67,44240
57 NNR 6 ST-0008 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 7,3450
0541-0100 rozwinigciu do 25cm
pas nad i pod/rynnowy: 6,50*2*0,25 3,25000
obr. deski okapu od czota: 11,70*0,20 2,34000
j-w od spodu: 11,70*0,15 1,75500
58 NNR 6 ST-0008 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 12,9000
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm
obr. $c, ogn.dach: (11,70+5,50)*0,75 12,90000
59 KNR 2-02 ST-0006 |Poz.zamienna. Podbitka okapu z desek azurowych m2 1,3000
0410-0100 impregnowanych z pozostawieniem szczelin wentylacyjnych.
deska - podbitka okapu: 6,50*0,20 1,30000




1.1.4. pokrycie dachu i obrobki blacharskie

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
60 NNR 6 ST-0006 |Przybicie deski czotowej dla pokryé¢ z blach powlekanych m 6,5000
0411-0200 deska o wym. 2,50x20 /cm/
deska 2,50x20 /cm/: 6,50 6,50000
61 KNR 2-02 ST-0008 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokragte o srednicy m 6,5000
0508-0301 125 mm, grubos¢ blachy 0,55 mm blacha powlekana
Rynna dach.stal.powlek. fi125 mm, 1=36,90 mb: 6,50 6,50000
62 KNR 2-02 ST-0008 |Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej m 7,4000
0510-0301 grubosci 0,55mm blacha powlekana
rura spustowa fi 120 blacha powlekana: 7,40 7,40000
Dziat nr 1.1.5. tynki i oktadziny wew.
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
63 KNR 2-02 ST-0010 | Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane recznie na scianach m2 262,1921
0803-0300
parter kl. schod.: (6,92+6,66+2,79+0,36+1,03*1,41+3,15)*2,90 61,86367
pietro: (6,92*2+5,30)*(6,10-2,90)+0,25*2*(6,10-2,90) 62,84800
poddasze: (6,92*2+5,30)*2,20 42,10800
uzupet. $cianki na poddaszu: 3,00*1,60 4,80000
$c. dziat.*2: 64,36840
((5,26+1,95+1,00+1,28+1,05)*2,90+0,5*1,86*(2,90-1,16))*2
$c. wew. nowe:
pietro: 2,40*3,00*2 14,40000
poddasze: 2,27*2,60*2 11,80400
64 KNR 2-02 ST-0010 | Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane recznie na stropach m2 36,1080
0803-0600
strop n/parterem grub. 18 cm: 28,16 28,16000
strop n/pigetrem grub. 18 cm: 23,18 23,18000
minus pow. ptyt biegowych:
poz. +1,16 na +2,90 Ks.2: (-1)*(0,63+2,28+0,81)*1,40 -5,20800
poz.+2,90 na +3,34 Ks.3: (-1)*1,03*1,40 -1,44200
poz.+3,34 na +4,35 Ks.4: (-1)*(0,38+1,60+0,43)*1,40 -3,37400
poz. +4,35 na +6,10 Ks.5: (-1)*(0,63+2,28+0,81)*1,40 -5,20800
65 KNR 2-02 ST-0010 | Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kategorii Ill m2 15,2320
0811-0200
pow. ptyt biegowych:
poz. +1,16 na +2,90 Ks.2: (0,63+2,28+0,81)*1,40 5,20800
poz.+2,90 na +3,34 Ks.3: 1,03*1,40 1,44200
poz.+3,34 na +4,35 Ks.4: (0,38+1,60+0,43)*1,40 3,37400
poz. +4,35 na +6,10 Ks.5: (0,63+2,28+0,81)*1,40 5,20800
66 KNR 4-01 ST-0010 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll, na m2 19,1275
0711-0700 $cianach po zamurowanych otworach
uzupet. w $c. zew. po oknie dla drzwi wejsc.: 0,20*1,45 0,29000
zamur. otw. okiennych parter: 0,85*0,55*3+1,20%1,45*1+0,85*1,10 4,07750
zmniejsz.otw. w kom. 0/26 $c. wew.: 0,30%2,10*2 1,26000
zamur. otw. drzw. wew: 0,90*2,10*3*2 11,34000
j.w pietro w $c. zew.: 1,80%1,20 2,16000
67 KNR 2-02 ST-0010 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 15 m2 80,8800
2006-0300 mm na $cianach o konstr. stal.
wg. $c.patrer, konstr. stal.obustr.: 40,44*2 80,88000




1.1.5. tynki i oktadziny wew.

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
68 KNR 2-02 ST-0010 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2 63,8000
2006-0400 tynki gipsowe) na stropach, na rusztach ptyta ogniowa grub.
2X15 mm
poddasze: 5,50%*11,60 63,80000
69 KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe); m2 63,8000
2006-0800 dodatek za drugg warstwe na stropach, na rusztach
wg. poz.j.w: 63,80 63,80000
70 KNR 2-02 ST-0005 |Konstrukcje rusztdow z ksztattownikéw metalowych na stropach m2 63,8000
2007-0400 pod oktadziny z ptyt gipsowych, podwdjne
wg. poz.j.w: 63,80 63,80000
Dziat nr 1.1.6. warstwy posadzkowe
[CPV: 45430000-0 ]
Dziat nr 1.1.6.1. posadzka na gruncie
[CPV: 45430000-0 ]
71 KNR 2-02 ST-0012 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym; m3 11,8410
1101-0700 grub. 30 cm
wg powierzchni:
019: 28,16*0,30 8,44800
020: 11,31%0,30 3,39300
72 KNR 2-02 ST-0012 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podtoze m3 5,9205
1101-0100 betonowe Beton B15 grub. 15 cm
wg powierzchni:
019: 28,16*0,15 4,22400
020: 11,31*0,15 1,69650
73 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2 39,4700
0609-0300 konstrukcji na sucho; grub. 10 cm ; styropian PS-E FS20
wg powierzchni:
019: 28,16 28,16000
020: 11,31 11,31000
74 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa z folii m2 39,4700
0607-0100 polietylenowej
wg. poz.j.w: 39,4700 39,47000
75 KNR 2-02 ST-0012 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 39,4700
1102-0200 gr.20mm zatarte na gtadko; grub. 6 cm
wg. poz.j.w: 39,4700 39,47000
76 KNR 2-02 ST-0012 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie m2 39,4700
1102-0300 za zmiane grubosci o 10 mm; wsp. x4
Krotnos¢ = 4
wg. poz.j.w: 39,4700 39,47000
77 KNR 2-02 ST-0012 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych metodg m2 39,4700
1118-0800 zwyklg na klej
wg. poz.j.w: 39,4700 39,47000
Dziat nr 1.1.6.2. posadzka na stropie
[CPV: 45430000-0 ]
78 KNR 2-02 ST-0012 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 52,3200
1102-0200 gr.20mm zatarte na gtadko; grub. 6 cm
poziom +2.90 kl. schod.: 23,18 23,18000
poziom +6.10 kl. schod.: 29,14 29,14000




1.1.6.2. posadzka na stropie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
79 KNR 2-02 ST-0012 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie m2 52,3200
1102-0300 za zmiane grubosci o 10 mm; wsp. x4
Krotnos¢ = 4
wg.poz.j.w: 52,32 52,32000
80 KNR 2-02 ST-0012 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych metodg m2 40,9800
1118-0800 zwykla na klej
wg. poz.j.w: 52,32 52,32000
minus pow. stopni schod.: (-1)*(12*0,30*2+3*0,30)*1,40 -11,34000
81 KNR 2-02 ST-0012 | Cokoliki wysokos$ci 10cm z ptytek o wym. 20x20cm m 44,6000
1120-0200 ukfadanych metoda zwyktg z przecinaniem ptytek na klej
poziom +2.90 kl. schod.: 5,25*2+6,70*2-1,60 22,30000
poziom +6.10 kl. schod.: 5,25*2+6,70*2-1,60 22,30000
82 KNR 2-02W ST-0012 |Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych m2 16,8210
1120-0200 naktadanych na zaprawie klejowej. Plytki o wymiarach 30 x 30
cm
stopnie: (12*0,30*2+3%0,30)*1,40 11,34000
podstopnie: (12*0,145*2+3*0,145)*1,40 5,48100
83 KNR 2-02 ST-0012 | Cokoliki wysokosci 10cm z ptytek o wym. 20x20cm m 35,5072
1120-0200 uktadanych metodg zwykig z przecinaniem ptytek na klej
parter:
019: 19,56720
3,85-1,00+2,90+1,26+3,45-1,35+6,60+2,50-1,50+0,38+1,41*0,92+1,1
820: 2,95*2+1,00+1,92*2-0,90+1,15+0,95+1,00*2*2 15,94000
Dziat nr 1.1.6.3. malowanie
[CPV: 45442100-8 ]
84 KNR 2-02 ST-0013 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 332,6596
1505-0100 tynkéw gtadkich - dwukrotne bez gruntowania
wg. pow. tynk.cian: 262,1921 262,19210
wg.pow. tyn. strop: 36,1080 36,10800
wg. pow. tynk. bieg.: 15,2320 15,23200
wg. uzupet. tynku: 19,1275 19,12750
85 KNR 2-02 ST-0013 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 332,6596
1505-0200 tynkéw gtadkich; dodatek za kazde dalsze malowanie
wg. poz.j.w: 332,6596 332,65960
86 KNR 2-02 ST-0013 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 144,6800
1505-0500 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z
gruntowaniem
sufit: 63,80 63,80000
wg. $c.parter, konstr. stal.obustr.: 40,44*2 80,88000
87 KNR 2-02 ST-0013 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 144,6800
1505-0600 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych; dodatek za
kazde dalsze malowanie
wg. poz.j.w: 144,6800 144,68000
Dziat nr 1.1.7. roboty kowalsko-$lusarskie
[CPV: 45421160-3 ]
88 KNR 2-02 ST-0011 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2t typ Dz3 o m2 2,3100
1203-0200 wymiarch 110x210 /cm/; ocieplone; wsp. Uo=1,3W/m2K
typ Dz3 o wymiarch 110x210 /cm: 1,10*2,10*1 2,31000
89 KNR 2-02 ST-0011 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2t typ Dz6 o m2 2,7300
1203-0200 wymiarch 130 x210 /cm/; ocieplone; wsp. Uo=1,3W/m2K
typ Dz6o wymiarch 130x210/cm: 1,30*2,10*1 2,73000




1.1.7. roboty kowalsko-$lusarskie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
90 KNR 2-02 ST-0005 |Konstrukcje stalowe daszkéw jednospadowych m2 6,6000
1220-0400
1,50%2,40 3,60000
1,50*2,00 3,00000
91 KNR 2-02 ST-0007 |Pokrycie daszka ptytg poliweglanowa. m2 6,6000
0505-0600
1,50*2,40 3,60000
1,50*2,00 3,00000
92 KNR 2-02 ST-0005 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co m 20,7000
1207-0300 3 stopniu o masie do 14kg.; balustrada wewnetrzna klatki
schodowej
poz.0,00 na +1,16: 3,30+1,60 4,90000
poz. +1,16 na +2,90: 4,70 4,70000
poz.+2,90 na +3,34: 1,30 1,30000
poz.+3,34 na +4,35: 3,20 3,20000
poz. +4,35 na +6,10: 4,70+1,90 6,60000
93 KNR 2-02 ST-0005 |Pochwyt stalowy na wspornikach; klatka wewnetrzna m 15,7000
1208-0300
ptyta bieg. Ks.1 do Ks.5:
poz.0,00 na +1,16 Ks.1: 3,30 3,30000
poz. +1,16 na +2,90 Ks.2: 3,90 3,90000
poz.+2,90 na +3,34 Ks.3: 1,30 1,30000
poz.+3,34 na +4,35 Ks.4: 2,70 2,70000
poz. +4,35 na +6,10 Ks.5: 4,50 4,50000
94 KNR 2-02 ST-0005 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; balustrada m 6,5000
1209-0100 zewnetrzna
wejscie do zaplecza - zmywalnia: 1,50 1,50000
zabezp.wejscie do piwnicy - kott.: 3,60+1,40 5,00000
95 KNR 2-02W ST-0005 |Klapa dymowa o powierzchni ponad 1,5 m2; Klapa m2 2,7000
1017-0300 oddymiajgca KD koputkowa akrylowa opal lub przezroczysta o
wymiarach 150x180 z napgedem elektrycz (sitownik w cenie
klapy). Podstawa klapy 500 mm z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Sitownik elektryczny 24V.
Klapa oddymiajgca KD koputkowa akrylowa opal lub przezroczysta o 2,70000
wymiarach 150x180 z napedem elektry: 1,50%1,80
(sitownik w cenie klapy). Podstawa klapy 500 mm z blachy stalowej
ocynkowanej. Sitownik elektryczny:
96 KNR 2-02 ST-0005 |Klamry wtazowe typowe szt 12,0000
1219-0400
klatka schod. dobud.: 12 12,00000
97 KNR 2-02 ST-0005 |Kratki osadzone w $cianach kominéw o pow. elementéw do szt 2,0000
1215-01 0,1m2
2 2,00000
98 KNR 2-02 ST-0005 |Wywiewy osadzone w $cianach o pow.elementéw do 1,0 m2; szt 2,0000
1215-05 wywiewka kanalizac. w dachu
2 2,00000
99 KNR 2-02 ST-0005 |Wycieraczki do obuwia zewnetrzne. m2 0,9600
1219-0300 Poz. zamienna. Wycieraczki z krat pomostowych stalowych,
zabezpieczone antykorozyjne i ocynkowane.
zew: 0,80%1,20 0,96000

Dziat nr 1.1.8. elewacja
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]
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1.1.8. elewacja

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
100 KNR AT-31 ST-0014 | Ocieplenie ptyty styropianowe EPS 80-036 grub. 15cm m2 128,8600
0204-05 wyprawa tynkarska silikonowa na scianach murowanych
$c. kl. schod. $c. w osi G: 7,10*7,20 51,12000
j.w $c. wosi F: 7,10*6,20 44,02000
$c. w osi 4a: 5,62*(6,20+5,80)*0,5 33,72000
101 KNR AT-31 ST-0014 | Ocieplenie; ptyty z wetny mineralnej grub. 5cm na $cianach; m2 12,6000
0303-01 $ciana zew. frontowa - pas z wetny min. szer. 2,0 m ( p.poz);
wyprawa tynkarska silikonowa
2,00%6,30 12,60000
102 KNR AT-31 ST-0014 | Mocowanie plyt styropianowych, tgcznikami (kotkami) w ilosci m2 141,4600
0704-02 6szt/m2, do podtoza z cegly
wg. poz.j.w: 128,8600 128,86000
j.w: 12,6000 12,60000
103 KNR AT-31 ST-0014 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu m 13,0000
0702-01 naroznikowego
7,20+5,80 13,00000
104 KNR AT-31 ST-0014 | Montaz listwy poczagtkowej m 19,4000
0703-01
dobud. kl. schod.: 6,90*2+5,60 19,40000
105 NNR 6 ST-0008 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 0,7500
0541-0100 rozwinieciu do 25cm, - blachy stalowe ocynkowane
powlekane grub.0,8 mm .
0,25%(1,00*3) 0,75000
106 KNR 2-02 ST-0014 | lzolacje cieplne poziome z ptyt styrodurowych grub. 3 cm ze m2 0,4050
0609-0200 spadkiem docieplenie parapetéw zew.
0,15%(0,90*3) 0,40500
107 KNR 2-02 ST-0014 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 39,3300
1604-0100
$c. kl. schod. $c. w osi G: 6,90*5,70 39,33000
Dziat nr 1.2. Roboty budynku projektowanego
[CPV: 45000000-7 ]
Dziat nr 1.2.1. roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
108 KNR 2-01W ST-0002 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych. Niwelacja terenu ha 0,101
0114-0100
wg. pow. zabud.: 0,1011 0,10110
109 KNR 2-01W ST-0002 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych. Naktady m3 525,0000
0221-0200 podstawowe przemieszczanie gruntu na odl.do 10 m.
kategoria gruntu Ill,spycharkg gasien. 75 KM zdjecie ziemi
$r. 60 cm: 35,00%25,00%0,60 525,00000
110 KNR 2-01W ST-0002 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych. Naktady m3 525,0000
0221-0500 dodatkowe do kol.1-3 za dalsze rozpoczete 10 m
odl.przemieszcz. w przedziale ponad 10 do 30 m kat.gruntu
Ill,spycharkg gasien. 75 KM
wg. poz.j.w: 525,0000 525,00000
111 KNR 2-01 ST-0002 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 280,1638
0218-0200 podsiebiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. 11l
(0,40+2*0,60)*(37,50+8,36*2+21,00+8,00)*0,80 106,52160
(0,60+2*0,60)*(37,50+6,83*4+8,00*3)*0,80 127,90080
5,50*6,60*0,80 29,04000
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1.2.1. roboty ziemne

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
18,70*8,45*0,80 126,41200
minus obj. fund.: -66,66924
(-1)*(188,2944*0,10+14,2950+33,0161+0,1762+0,3525)
minus $ciany fund. na fawie (zew.):
szer.40 cm: -12,20750
(-1)*0,25%(2,01+1,52+8,64+1,57+3,56+10,42+6,67+4,01+8,08+1,99+2
,97+9,96+5,08+6,93+4,01+0,69+6,51+5,68+8,88-1,52)*0,50
szer.60 cm: (-1)*0,25%(4,53+2,86+6,92)*0,50 -1,78875
minus $ciany fund. na fawie (wew.):
szer.40 cm: (-1)*0,25%(3,91+2,88+1,28+0,98+2,20+1,20)*0,50 -1,55625
szer.60 cm: -21,89038
(-1)*0,25%(8,88+1,68+2,09+10,65+0,35+1,15+5,68+6,51+9,96+4,01+9
,96+6,93+9,96+2,10+10,42*3+7,48+10,36+8,08+3,87+6,66+1,42*1,15
+3,06+5,88+4,23+4,20*2+2,15*2)*0,50
minus obj. izol. styropian w gruncie: (-1)*55,9850%0,10 -5,59850
112 KNR 2-01 ST-0002 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3 592,7106
0206-0401 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.lll, samochoéd 5-10t
obj. fund.: (188,2944*0,10+14,2950+33,0161+0,1762+0,3525) 66,66924
$ciany fund. na tawie (zew.):
szer.40 cm: 12,20750
0,25%(2,01+1,52+8,64+1,57+3,56+10,42+6,67+4,01+8,08+1,99+2,97+
9,96+5,08+6,93+4,01+0,69+6,51+5,68+8,88-1,52)*0,50
szer.60 cm: 0,25*(4,53+2,86+6,92)*0,50 1,78875
$ciany fund. na tawie (wew.):
szer.40 cm: 0,25%(3,91+2,88+1,28+0,98+2,20+1,20)*0,50 1,65625
szer.60 cm: 21,89038
0,25%(8,88+1,68+2,09+10,65+0,35+1,15+5,68+6,51+9,96+4,01+9,96+
6,93+9,96+2,10+10,42*3+7,48+10,36+8,08+3,87+6,66+1,42*1,15+3,0
6+5,88+4,23+4,20*2+2,15*2)*0,50
obj. izol. styropian w gruncie: 55,9850*0,10 5,59850
plus ziemia zdjeta wg. poz. 2: 525,00 525,00000
minus ziemia do zagospodarowania: (-1)*3,00*2,00%7,00 -42,00000
113 KNR 2-01 ST-0002 |Przewdz samochodem samowytadowczymi na odlegto$¢ m3 592,7106
0214-0401 ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. Ill-1V,
samochod 5-10t; 10 km; wsp. x18
wg. poz.j.w: 592,7106 592,71060
114 KNNR 1 ST-0002 |Zasypanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5m o $cianach m3 280,1638
0318-0100 pionowych. Gteboko$¢ wykopu 1,5m, grunt kat. I-1ll;
wg. wykopu na odktad: 280,1638 280,16380
115 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lI m2 547,0000
0505-0100
(17,00+6,60+37,50+31,10+17,20)*5,00 547,00000
Dziat nr 1.2.2. fundamenty i przygot. zbrojenia
[CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe]
116 KNR 2-22 ST-0003 |Podktady grubosci 10 cm z betonu zwirowego; Beton B10 m2 188,2944
1001-0100
tawy zew.:
szer.40 cm: 48,83000
0,50%(2,01+1,52+8,64+1,57+3,56+10,42+6,67+4,01+8,08+1,99+2,97+
9,96+5,08+6,93+4,01+0,69+6,51+5,68+8,88-1,52)
szer.60 cm: 0,70*(4,53+2,86+6,92) 10,01700
fawy wew.:
szer.40 cm: 0,50%(3,91+2,88+1,28+0,98+2,20+1,20) 6,22500
szer.60 cm: 0,70* 122,58610
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1.2.2. fundamenty i przygot. zbrojenia

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.

1 2 3 4 5 6
(8,88+1,68+2,09+10,65+0,35+1,15+5,68+6,51+9,96+4,01+9,96+6,93+
9,96+2,10+10,42*3+7,48+10,36+8,08+3,87+6,66+1,42*1,15+3,06+5,8
8+4,23+4,20*2+2,15*2)
stopy:
0,80%0,55*1 0,44000
3,14%0,25"2 0,19625

117 KNR 2-02 ST-0003 |tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o szerokosci do m3 14,2950
0202-0100 0,6m. Beton B20 tawy pod $ciany zew.
szer.40 cm: 11,71920
0,40%0,30*(2,01+1,52+8,64+1,57+3,56+10,42+6,67+4,01+8,08+1,99+
2,97+9,96+5,08+6,93+4,01+0,69+6,51+5,68+8,88-1,52)
szer.60 cm: 0,60*0,30%(4,53+2,86+6,92) 2,57580
118 KNR 2-02 ST-0003 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do m3 33,0161
0202-0100 0,6m. Beton B20 tawy pod $ciany wew.
szer.40 cm: 0,40*0,30%(3,91+2,88+1,28+0,98+2,20+1,20) 1,49400
szer.60 cm: 31,52214
0,60%0,30%(8,88+1,68+2,09+10,65+0,35+1,15+5,68+6,51+9,96+4,01+
9,96+6,93+9,96+2,10+10,42*3+7,48+10,36+8,08+3,87+6,66+1,42*1,1
5+3,06+5,88+4,23+4,20*2+2,15*2)
119 KNR 2-02 ST-0003 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do m3 0,1762
0204-0100 0,5m3. Beton B20
0,70*0,45*0,40 0,12600
3,14*0,202*0,40 0,05024
120 KNR SEK ST-0004 |Sciany fundamentowe zewnetrzne z bloczkéw betonowych m2 69,4214
02-01 38x25x14 cm - grub. $ciany 25 cm na zapr.cement.
0102-0100
$ciany na tawie (zew.):
szer.40 cm: 60,54920
(2,01+1,52+8,64+1,57+3,56+10,42+6,67+4,01+8,08+1,99+2,97+9,96+
5,08+6,93+4,01+0,69+6,51+5,68+8,88-1,52)*(0,87-0,25)
szer.60 cm: (4,53+2,86+6,92)*(0,87-0,25) 8,87220
121 KNR SEK ST-0004 |Sciany fundamentowe wewnetrzne z bloczkéw betonowych m2 116,2953
02-01 38x25x14 cm - grub. $ciany 25 cm na zapr.cement.
0102-0100
$ciany na tawie (wew.):
szer.40 cm: (3,91+2,88+1,28+0,98+2,20+1,20)*(0,87-0,25) 7,71900
szer.60 cm: 108,57626
(8,88+1,68+2,09+10,65+0,35+1,15+5,68+6,51+9,96+4,01+9,96+6,93+
9,96+2,10+10,42*3+7,48+10,36+8,08+3,87+6,66+1,42*1,15+3,06+5,8
8+4,23+4,20*2+2,15*2)*(0,87-0,25)
122 KNR 2-02 ST-0003 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o m3 0,2203
0208-0300 wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
12; Beton B25
0,70*0,45*0,50 0,15750
3,14*0,2072*0,50 0,06280
123 KNR 2-02 ST-0003 |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych; wience na m3 11,7233
0212-1100 Scianach fund.; Beton B25
$ciany na tawie (wew.):
szer.40 cm: 0,25*0,25*(3,91+2,88+1,28+0,98+2,20+1,20) 0,77813
szer.60 cm: 10,94519
0,25*0,25*(8,88+1,68+2,09+10,65+0,35+1,15+5,68+6,51+9,96+4,01+
9,96+6,93+9,96+2,10+10,42*3+7,48+10,36+8,08+3,87+6,66+1,42*1,1
5+3,06+5,88+4,23+4,20*2+2,15*2)
124 KNR 2-02 ST-0003 | Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci m3 6,9981
0212-1200 do 30 cm; wience na $cianach fund.; Beton B25
$ciany na tawie (zew.):
szer.40 cm: 0,25*0,25* 6,10375
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1.2.2. fundamenty i przygot. zbrojenia

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j.m.

2

3

4

(2,01+1,52+8,64+1,57+3,56+10,42+6,67+4,01+8,08+1,99+2,97+9,96+
5,08+6,93+4,01+0,69+6,51+5,68+8,88-1,52)

szer.60 cm: 0,25*0,25*(4,53+2,86+6,92)

0,89438

125

KNR 2-02
0290-0100

ST-0003

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych
elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich; Stal A-0 (StOS)

0,4258

tawy: (14,2950+33,0161)*60,00*0,001*0,15

0,42580

126

KNR 2-02
0290-0201

ST-0003

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych
elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych; Stal A-IlIN

2,4129

tawy: (14,2950+33,0161)*60,00*0,001*0,85

2,41287

Dziat nr 1.2.3. izolacja $cian podziemia i cokét
[CPV: 45320000-6 ]

127

KNR 4-01W
0602-0100

ST-0009

Izolacje poziome muréw. Wykonanie izolacji z papy na sucho
termozgrzewalnej jednowarstwowe;j

$c zew.:

m2

27,9925

(2,01+1,52+8,64+1,57+3,56+10,42+6,67+4,01+8,08+1,99+2,97+9,96+
5,08+6,93+4,01+0,69+6,51+5,68+8,88-1,52)*0,25

24,41500

(4,53+2,86+6,92)*0,25

3,57750

128

KNR 4-01W
0603-0100

ST-0009

Izolacje pionowe muréw. Lepikiem-muréw nieotynkowanych
jednowarstwowe  /emulsja/;

Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 1,20 kg/m2

Sc zew.:

m2

64,5650

(2,01+1,52+8,64+1,57+3,56+10,42+6,67+4,01+8,08+1,99+2,97+9,96+
5,08+6,93+4,01+0,69+6,51+5,68+8,88-1,52)*0,50

48,83000

(4,53+2,86+6,92)*0,50

7,15500

plus $ciana w osi G ( w nasypie wg. el. pt.-wsch.): 6,60*1,30

8,58000

129

KNR 2-02
0603-0200

ST-0009

Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana
na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 0,90kg/m2

m2

64,5650

wg. poz.j.w: 64,5650

64,56500

130

KNR 0-23
2614-0301

ST-0014

Ocieplenie $cian budynkéw z betonu na warstwie
podkiadowej i osiatkowanych ptytach styropianowych grub. 10
cm od poziomu cokotu do gtebokosci taw fund; wyprawa
tynkarska

m2

64,5650

$c zew.: 64,5650

64,56500

131

KNR AT-32
0105-0100

ST-0014

Przygotowanie podioza recznie pod wyprawy tynkarskie
wykonywane na $cianach na powierzchni pionowej do wys. 30
cm nad terenem cokét - gruntowanie podtoza

$c zew.:

m2

33,5910

(2,01+1,52+8,64+1,57+3,56+10,42+6,67+4,01+8,08+1,99+2,97+9,96+
5,08+6,93+4,01+0,69+6,51+5,68+8,88-1,52)*0,30

29,29800

(4,53+2,86+6,92)*0,30

4,29300

132

KNR 0-23
2614-0301

ST-0014

Ocieplenie $cian budynkéw z bl. betonowych wykonanie
wyprawy z tynku na warstwie podktadowej i osiatkowanych
ptytach styropianowych grub. 10 cm

$c zew.:

m2

33,5910

(2,01+1,52+8,64+1,57+3,56+10,42+6,67+4,01+8,08+1,99+2,97+9,96+
5,08+6,93+4,01+0,69+6,51+5,68+8,88-1,52)*0,30

29,29800

(4,53+2,86+6,92)*0,30

4,29300

Dziat nr 1.2.4. konstrukcja
[CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej]
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1.2.4. konstrukcja

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
133 KNNR 7 ST-0005 |Przegrody stalowe. m2 329,5450
0505-0200 Poz. zamienna. Sciana zewnetrzna konstrukcyjna o
odpornosci EI120 z profili stalowych z ocynkowanych
ksztattownikéw zimnogietych C150x41x1,2 z wypetnieniem
wetng mineralng szklang grub. 15 cm
éc. na osi A(1-4): (1,53+19,91)*3,30 70,75200
$c. na osi B(4-7): 16,01*3,30 52,83300
$c. na osi C(0.2 szatnia dzieci): 3,41*3,30 11,25300
$c. na osi C(6a-7): 3,13*3,30 10,32900
$c.( 01 wiatrotap): 3,06*3,30 10,09800
$c. na osi G(4a-6a): 10,42*(4,00+5,80)*0,5 51,05800
$c. na osi 1(A-C): 10,65%(4,00+5,80)*0,5 52,18500
$c. na osi 1(C-D): 1,68*(4,00+3,60)*0,5 6,38400
$c. 0.1 wiatrotap (na osi C-D-D): (1,68+3,82+0,50)*(4,00+2,90)*0,5 20,70000
$c. na osi 4(A-B): 0,69*3,30 2,27700
$c. na osi 7(B-C): 9,96%(4,00+5,80)*0,5 48,80400
$c. na osi 6a(C-G): (1,89+8,17+4,01+6,67)*3,30 68,44200
minus otwory: -75,57000
(-1)*(2,00*2,40+1,80*2,40+0,90*0,90*8+2,40*2,00*10+0,90*1,80+1,50
*1,50%4+0,90*1,50)
134 KNNR 7 ST-0005 |Przegrody stalowe. m2 135,6870
0505-0200 Poz. zamienna. Sciana wewnetrzna konstrukcyjna o
odpornosci EI120 z profili stalowych z ocynkowanych
ksztattownikéw zimnogigtych C150x41x1,2 z wypetnieniem
wetng mineralng szklang grub. 15 cm
(0,58+5,58+0,45+0,60+7,71+1,00+3,73+1,00+3,22+1,58+0,57+0,18+1 96,29400
,33+1,50+0,15)*3,30
(4,07+5,89)*3,30 32,86800
7,90*3,30 26,07000
minus otwory: (-1)*(1,002,10*3+1,50*2,10*2+1,80*2,40+1,25*2,10) -19,54500
135 KNNR 7 ST-0005 |Przegrody stalowe. m2 304,8660
0505-0200 Poz. zamienna. Sciana wewnetrzna konstrukcyjna z profili
stalowych z ocynkowanych ksztattownikéw zimnogigtych
C150x41x1,2 z wypetnieniem wetng mineralng szklang grub.
15 cm
10,47*3,30*2 69,10200
9,78*3,30*3 96,82200
(2,31+3,00*2+3,49*2)*3,30 50,45700
(7,90+2,03*2+1,86)*3,30 45,60600
(7,39+1,00)*2*3,30 55,37400
10,25*3,30 33,82500
minus otwory: -46,32000
(-1)*(1,00*2,10*10+0,90*2,10*4+2,00*2,40+0,90*2,40*4+1,80*2,40)
136 KNNR 7 ST-0005 |Sufity komorowe z blach. Poz. zamienna. Stalowa konstrukcja m2 707,6300
0502-0400 stropu REIB0 z profili stalowych ocynkowanych ksztattownikéw
zimnogigtych C254x50x2 z wypetnieniem wetng mineralng
szklang grub. 25 cm (15+10)
wg. zest. powierzchni: 707,63 707,63000
Dziat nr 1.2.5. konstrukcja dachu, izolacja
[CPV: 45262400-5 ]
137 KNR 2-25 ST-0005 |Poz. zamienna. Wigzar dachowy stalowy, ptatwie stalowe pod m2 869,8324
0120-0100 pokrycie blachg trapezowg z profili stalowych z
ocynkowanych ksztattownikéw zimnogigtych C150x41x1,2 i
C89x41x1,2
869,8324 869,83240
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1.2.5. konstrukcja dachu, izolacja

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
138 KNR 2-02 ST-0009 |Wiatroizolacja - folia m2 869,8324
0607-01
wg. pow. dachu blachg - konstr. stal.: 869,8324 869,83240
Dziat nr 1.2.6. pokrycie dachu i obrébki blacharskie
[CPV: 45261210-9 |
139 KNR 0-15 ST-0007 |Pokrycie dachu blachami trapezowymi, powlekanymi m2 869,8324
0522-0100
(10,16*1,13+12,20*20,65+11,53*16,07+1,29*13,26+2,15*5,71+1,35*1 526,79931
0,56)*1,07
(5,49*6,05-1,71*1,57)*1,01 30,83510
(5,71*12,94-2,35*3,19)*1,01 67,05481
19,14*11,97*1,07 245,14321
140 NNR 6 ST-0008 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 16,8150
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm
obr desek czot.: 67,2600*0,25 16,81500
141 KNR 2-02 ST-0006 |Poz. zamienna. Podbitka okapu z desek azurowych m2 36,4560
0410-0100 impregnowanych z pozostawieniem szczelin wentylacyjnych.
na bud. krytym blacha: 36,45600
(0,80+20,65+16,07+1,65+1,30+1,15+19,14)*0,60
142 NNR 6 ST-0006 | Przybicie deski czotowej dla pokry¢ z blach powlekanych m 60,7600
0411-0200 deska o wym. 2,50x20 /cm/
na bud. krytym blacha: 0,80+20,65+16,07+1,65+1,30+1,15+19,14 60,76000
143 KNR 2-02 ST-0008 |Rynny dachowe pétokragte o srednicy 15cm z blachy m 60,7600
0508-0401 ocynkowanej grubosci 0,55mm blacha powlekana
na bud. krytym blachg: 0,80+20,65+16,07+1,65+1,30+1,15+19,14 60,76000
144 KNR 2-02 ST-0008 |Rury spustowe okragte o $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej m 51,0000
0510-0401 grubosci 0,55mm blacha powlekana
104,20 42,00000
3*3,00 9,00000
145 KNR 2-02 ST-0008 |Zbiorniczki przy rynnach dachowych z blachy z cynku grubosci szt 1,0000
0509-0900 0,55mm; rzygacz z bl. ocynkowanej , powlek.
1 1,00000
146 KNR AT-09 ST-0008 |Ptotek przeciwsniegowy m 66,0000
0104-0600
19,00+1,30*2+1,70+1,40+1,70+2,90+1,40+19,40+15,90 66,00000
Dziat nr 1.2.7. Scianki dziatowe
[CPV: 45262400-5 |
147 KNNR 7 ST-0005 |Przegrody stalowe. m2 109,3860
0505-0200 Poz. zamienna. Sciana wewnetrzna dziatowa z profili
stalowych z ocynkowanych ksztattownikéw zimnogietych
C89x41x1,2 z wypetnieniem wetng mineralng szklang grub. 9
cm
(1,70+3,83+1,40+3,08+3,59+5,49)*3,30 62,99700
(1,69*4+1,37-0,18+1,86+0,12+1,86+2,14+1,40)*3,30 50,58900
minus otwory: (-1)*(1,00%2,10*2) -4,20000
148 KNR 2-02 ST-0004 |Scianki dziatowe petne z cegty petnej grubosci 1/2 cegty m2 26,0942
0120-0200
parter: (5,26+1,95+1,00+1,28+1,05)*2,90+0,5*1,86*(2,90-1,16) 32,18420
minus otwory: (-1)*(1,00*2,10*2+0,90*2,10) -6,09000
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1.2.7. Scianki dziatowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
149 KNR 2-02 ST-0006 |Poz.zamienna . Kabiny systemowe w fazienkach z ptyty szt 8,0000
2003-0100 wiérowej melaminowanej (LPW) o grubosci 25 mm na
profilach aluminiowych.
kpl: 8 8,00000
Dziat nr 1.2.8. tynki i oktadziny wew.
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
150 KNR 2-02 ST-0010 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2 465,2320
2006-0300 tynki gipsowe) ogniowych grub. 15 mm na $cianach o konstr.
z profili stalowych, obustr. 2 warstwy wsp. x2
Krotnos¢ = 2
na $c. zew.: 329,5450 329,54500
na $c. wew.: 135,6870 135,68700
151 KNR 2-02 ST-0010 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) m2 465,2320
2006-0700 dodatek za drugg warstwe na Scianach,ogniowych grub. 15
mm na $cianach o konstr. z profili stalowych, obustr. 2 warstwy
wsp. x2
Krotnos¢ = 2
wg. poz.j.w: 465,2320 465,23200
152 KNR 2-02 ST-0010 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2 414,2520
2006-0300 tynki gipsowe) zwykta grub. 15 mm na $cianach o konstr. z
profili stalowych, obustr. wsp. x2
na $c. wew.: 304,8660 304,86600
na $c. wew.dziat.: 109,3860 109,38600
153 KNR 2-02 ST-0010 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe); m2 414,2520
2006-0700 dodatek za drugg warstwe na $cianach, na rusztach
wg. poz.j.w: 414,2520 414,25200
154 KNR 2-02 ST-0010 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2 707,6300
2006-0400 tynki gipsowe) na stropach, na rusztach ptyta ogniowa grub.
2X15 mm
strop wg. zest. powierzchni: 707,63 707,63000
155 KNR 2-02 ST-0010 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe); m2 707,6300
2006-0800 dodatek za drugg warstwe na stropach, na rusztach
wg. poz.j.w: 707,63 707,63000
156 KNR 2-02 ST-0010 |Konstrukcje rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach m2 707,6300
2007-0400 pod oktadziny z piyt gipsowych, podwdjne
wg. poz.j.w: 707,63 707,63000
157 KNR 0-21 ST-0007 |Poszycie $cian. Poz..zamienna. Oktadzina $cienna dla $cian o m2 465,2320
4004-0500 odpornosci ogn. RI1120 blacha ocynkowana grub. 0,5 mm 2
warstwy wsp. x2
Krotnos¢ = 2
na $c. zew.: 329,5450 329,54500
na $c. wew.: 135,6870 135,68700
158 KNR 0-21 ST-0006 |Slepa podtoga z ptyt widrowych. Poz. zamienna. Plyta OSB m2 707,6300
4007-0302 grub.2x1,5 cm na stropie o konstr. stalowej z wypet. wetng
miner. wsp.x2
Krotnos¢ = 2
strop wg. zest. powierzchni: 707,63 707,63000
159 NNR 4 ST-0012 | Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami m2 248,3728
0840-0900 terakotowymi na zaprawie klejowej. Plytki terakotowe luzem o
wymiarach 20x25cm
pom. 0.6 taz: (6,55*2+3,83*2+1,40*2)*2,20-1,00*2,10 49,73200
pom.016 taz do 018: 56,84000
(3,36*2+1,69*2+2,13*2+1,69*2+0,80*2+2,19*2+1,69*2+0,80*2)*2,20- 1
,00%2,10*3
pom.022: (1,69+1,86)*2,20 7,81000
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1.2.8. tynki i oktadziny wew.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j.m.

2

3

4

6

pom. 0.13 taz: (5,64*2+3,83*2)*2,20*1,00*2,10

87,50280

pom.taz.1,4: (2,28*2+4,55*2)*2,20-1,00*2,10

27,95200

pom.az.2,5+: (2,40*2+2,29*2)*2,20-1,00*2,10

18,53600

Dziat nr 1.2.9. stolarka okienno-drzwiowa
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]

160

KNR 0-19
1023-0400

ST-0011

Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2
mocowane na kotwy, z obrobkg obsadzenia.

Okno kl. schod. na parterze | poddaszu z PCVoraz w cz.
n.projekt.z profili cieptych Uo=0,9W/m2K szkto bezpieczne
typ 03 o wymiarach 90x90 /cm/

1m2

7,2900

03 wymiar 90x90 szt.9: 0,90*0,90*9

7,29000

161

KNR 0-19
1023-0300

ST-0011

Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,0m2
mocowane na kotwy, z obrobkg obsadzenia.

Okno z PCV w cz. n.projekt.z profili cieptych Uo=0,9W/m2K
szkio bezpieczne typ 04 o wymiarach 90x180m/

1m2

4,8600

04wymiar 90x180 szt.3: 0,90*1,80*3

4,86000

162

KNR 0-19
1023-0400

ST-0011

Okna state jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,0m2
mocowane na kotwy, z obrébkg obsadzenia; okna PCV z

profili cieptych; okno napowietryajce o wymiarach 120x120
/cm/;, skrzydio otwierane automatycznie, szkto bezpieczne

1m2

1,4400

okno napowietrzajgce z sit. elektr.o wymiarach 120x120 /cm szt.1:
1,20*1,20*1

1,44000

163

KNR 0-19
1023-0400

ST-0011

Okna state jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,0m2
mocowane na kotwy, z obrébkg obsadzenia; okna PCV FIX z
profili cieptych; typ Of o wymiarach 90x240 /cm/; szkto
bezpieczne

1m2

6,4800

typ Of o wymiarach 90x240 /cm szt.3: 0,90*2,40*3

6,48000

164

KNR 0-19
1023-0700

ST-0011

Okna jednodzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2 mocowane
na kotwy, z obrébka obsadzenia; okna PCV z profili cieptych
Uo0=0,9W/m2K ; okna typ O2 i O2a o wymiarach 150x150
/cm/; szkio bezpieczne

1m2

9,0000

typ O2profil ciepty o wymiarach150x150 szt.2: 1,50%1,50*2

4,50000

typ O2a profil ciepty o wymiarach 150x150 szt.2: 1,50*1,50*2

4,50000

165

KNR 0-19
1023-1100

ST-0011

Okna state dwudzielne z PCV o powierzchni ponad 2,5m2
mocowane na kotwy, z obrébkg obsadzenia; okna PCV FIX z
profili cieptych Uo=0,9W/m2K ; okna typ Of2 o wymiarach
180x240 /cm/; szkto bezpieczne

1m2

8,6400

typ Of2 profil ciepty o wymiarach 180x240 /cm szt.2: 1,80*2,40*2

8,64000

166

KNR 0-19
1023-1100

ST-0011

Okna dwudzielne z PCV o powierzchni ponad 2,5m2
mocowane na kotwy, z obrébkg obsadzenia; okna PCV z
profili cieptych Uo=0,9W/m2K ; okna typ O1i O1a o
wymiarach 240x200 /cm/; szkto bezpieczne

1m2

48,0000

typ O1 profil ciepty o wymiarach 240x200 szt.5: 2,40*2,00*5

24,00000

typ O1a profil ciepty o wymiarach 240x200 szt.5: 2,40*2,00*5

24,00000

167

KNR 0-19
1023-1100

ST-0011

Okna state dwudzielne z PCV o powierzchni ponad 2,5m2
mocowane na kotwy, z obrébkg obsadzenia; okna PCV FIX z
profili zimnych ; okna typ Of2 o wymiarach 180x240 /cm/;
szkto bezpieczne

1m2

4,3200

typ Of2 profil zimny o wymiarach 180x240 /cm szt.1: 1,80*2,40*1

4,32000

168

KNR 0-19
1023-1200

ST-0011

Drzwi zewnetrzne z PCV z profili cieptych Uo=0,9W/m2K
mocowane na kotwy, z obrébkg obsadzenia; typ D7 z
naswietlem o wymiarach 90x240(210+30) cm; szkto
bezpieczne.

1m2

2,1600

typ D7 z naswietlem o wymiarach 90x240(210+30) szt.1: 0,90*2,40*1

2,16000
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1.2.9. stolarka okienno-drzwiowa

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
169 KNR 0-19 ST-0011 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe mocowane na m2 2,4000
1024-0702 kotwy, szkio bezpieczne, ramy z profili ocieplonych,
Uo=0,9W/m2K, typ. Dz4 o wymiarach 100x240 /cm/ ;
wyposazone w kopniak
typ. Dz4 o wymiarach 100x240 /cm/: 1,00*2,40*1 2,40000
170 KNR 0-19 ST-0011 Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe mocowane na m2 3,3600
1024-0702 kotwy, szkio bezpieczne, ramy z profili ocieplonych,
Uo=0,9W/m2K, typ. Dz5 o wymiarach 140x240 /cm/ ; skrzydio
otwierane automatycznie, wyposazone w kopniak
typ. Dz5 o wymiarach 140x240 /cm/: 1,40*2,40*1 3,36000
171 KNR 0-19 ST-0011 Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone, m2 12,6000
1024-0802 szkto bezpieczne ; typ D1 o wymiarch 200x210 /cm/ ( 80+120)
i typ D2 o wymiarach 200x210 /cm/ (100+50); wyposazone w
samozamykacz.
drzwi typ D1 szt.1: 2,00*2,10*1 4,20000
drzwi typ D2 szt.2: 2,00*2,10*2 8,40000
172 KNR 0-19 ST-0011 Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone, m2 9,1200
1024-0802 szkto bezpieczne ; typ Dz1 o wymiarch 200x240 /cm/ (
80+120) i typ Dz2 o wymiarach 180x240 /cm/ (100+80);
wyposazone W kopniak, zamek antypaniczny i
samozamykacz.
drzwi typ Dz1 szt.1: 2,00%2,40*1 4,80000
drzwi typ Dz2 szt.1: 1,80*2,40*1 4,32000
173 KNR 0-19 ST-0011 Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone, m2 2,3100
1024-0802 szkto bezpieczne; typ Dp2 p.poz EI60 o wymiarch110x210
/em/
Dp2 p.poz.Ei60 wym.110x210 /cm/ szt.1: 1,10*2,10*1 2,31000
174 KNR 0-19 ST-0011 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklone, m2 3,1500
1024-0802 szkto bezpieczne; typ Dp1 p.poz EI60 o wymiarch 150
(100+50) x210 /cm/
Dp1 p.poz EI60 o wymiarch 150 (100+50) x210 szt.1: 1,50*2,10*1 3,15000
175 KNR 0-19 ST-0011 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe petne; typ Dp3 m2 6,3000
1024-0802 p.poz EI60 o wymiarch 150 (100+50) x210 /cm/
typ Dp3 p.poz EI60 o wym.150 (100+50) x210 szt.2: 1,50*2,10*2 6,30000
176 KNR 0-19 ST-0011 | Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlem m2 3,3750
1024-0802 przeszklone, szkto bezpieczne ; typ D10 o wymiarch 125
(100+25) x 270 (210+60) /cm/
drzwi typ D10 szt.1: 1,25*2,70*1 3,37500
177 KNR 2-02 ST-0011 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne typ D3; o wymiarch m2 14,7600
1019-0100 90x205 /cm/,. jednodzielne z przeszkleniem umozliwiajgcym
wglad do sali
D3 szt.8: 0,90*2,05*8 14,76000
178 KNR 2-02 ST-0011 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne tazienkowe typ D4; o m2 7,3800
1019-0100 wymiarch 90x205 /cm/,. jednodzielne z przeszkleniem
umozliwiajacym wglad do fazienki z otwormi wentylacyjnymi
D4 szt.4: 0,90*2,05%4 7,38000
179 KNR 2-02 ST-0011 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne tazienkowe typ D5; m2 26,0350
1019-0100 D6; o wymiarch 90 (80)x205 /cm/,. jednodzielne petne z
otwormi wentylacyjnymi
D5 szt.7: 0,90*2,05*7 12,91500
D6 szt.8: 0,80*2,05*8 13,12000
180 KNR 2-02 ST-0011 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne typ D9; o wymiarch m2 9,2250
1019-0100 90x205 /cm/,. jednodzielne petne
D9 szt.5: 0,90*2,05*5 9,22500
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1.2.9. stolarka okienno-drzwiowa

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
181 KNR 2-02 ST-0011 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne typ D11; o wymiarch m2 3,6900
1019-0100 90x205 /cm/,. jednodzielne z okienkiem podawczym.
D11 szt.2: 0,90*2,05*2 3,69000
182 KNR 2-02 ST-0011 Oscieznice drewniane. szt 34,0000
1015-0100 Poz. zamienna - oscieznice regulowane fabr. wykonczone
8+4+7+8+5+2 34,00000
183 KNR 2-02 ST-0011 | Drzwi wewnetrzne ptytowe - przesuwne typ D8 o wymiarach m2 7,5600
1003-1100 zew. 90x210 /cm/ z otworami wentylacyjnymi
D8 szt.4: 0,90*2,10*4 7,56000
Dziat nr 1.2.10. warstwy i posadzka na gruncie
[CPV: 45430000-0 ]
184 KNR 2-02 ST-0012 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym; m3 212,2890
1101-0700 grub. 30 cm
wg. powierzchni bez. (019 i 020): 707,63*0,30 212,28900
185 KNR 2-02 ST-0003 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podtoze m3 106,1445
1101-0100 betonowe Beton B15 grub. 15 cm
wg powierzchni: 707,63%0,15 106,14450
186 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2 707,6300
0609-0300 konstrukcji na sucho; grub. 10 cm ; styropian PS-E FS20
wg powierzchni: 707,63 707,63000
187 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa z folii m2 707,6300
0607-0100 polietylenowe;j
wg powierzchni: 707,63 707,63000
188 KNR 2-02 ST-0012 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 707,6300
1102-0200 gr.20mm zatarte na gtadko; grub. 6 cm
wg powierzchni: 707,63 707,63000
189 KNR 2-02 ST-0012 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie m2 707,6300
1102-0300 za zmiane grubosci o 10 mm; wsp. x4
Krotnos¢ = 4
wg. poz.j.w: 707,63 707,63000
190 KNR 2-02 ST-0012 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych metodg m2 321,2500
1118-0800 zwykta na klej
wg. poz.j.w: 707,63 707,63000
minus wyktadzia PCV: -386,38000
(-1)*(125,40+66,03+5,72+5,72+19,69+23,12+66,24+66,52+3,97+3,97)
191 KNR 2-02 ST-0012 | Cokoliki wysokosci 10cm z ptytek o wym. 20x20cm m 385,5000
1120-0200 ukfadanych metoda zwyktg z przecinaniem ptytek na klej
wg. powierzchi x wsp.1,20: 321,2500%1,20 385,50000
192 KNR 2-02 ST-0012 |Posadzki z wykiadzin tekstylnych, dywanopodobnych, m2 386,3800
1113-0100 rulonowych, klejone do podktadu klejem
wyktadzia PCV: 386,38000
(125,40+66,03+5,72+5,72+19,69+23,12+66,24+66,52+3,97+3,97)
193 KNR 2-02 ST-0012 |Zgrzewanie posadzkowych wyktadzin rulonowych z tworzyw m2 386,3800
1112-0900 sztucznych
wg. poz.j.w: 386,3800 386,38000
Dziat nr 1.2.11. malowanie
[CPV: 45442100-8 ]
194 KNR 2-02 ST-0013 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 1368,4292
1505-0500 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z
gruntowaniem
$ciany: 465,2320 465,23200
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1.2.11. malowanie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
j-w: 414,2520 414,25200
strop: 707,6300 707,63000
minus lic. $cian ptytk.:
pom. 0.6 taz: (-1)*(6,55*2+3,83*2+1,40*2)*2,20-1,00*2,10 -53,93200
pom.016 taz do 018: -69,44000
(-1)*(3,36*2+1,69*2+2,13*2+1,69*2+0,80*2+2,19*2+1,69*2+0,80*2)*2,
20-1,00%2,10*3
pom.022: (-1)*(1,69+1,86)*2,20 -7,81000
pom. 0.13 faz: (-1)*(5,64*2+3,83*2)*2,20%1,00*2,10 -87,50280
195 KNR 2-02 ST-0013 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 1368,4292
1505-0600 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych; dodatek za
kazde dalsze malowanie
wg. poz.j.w: 1368,4292 1368,42920
Dziat nr 1.2.12. roboty kowalsko-$lusarskie
[CPV: 45421160-3 ]
196 KNR 2-02 ST-0005 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; balustrada m 3,8000
1209-0100 zewnetrzna
wjazd dla niepetnospr.: 1,90*2 3,80000
197 KNR 2-02W ST-0005 |Wytaz dachowy WD o wymiarach 54x75 /cm/ szt 1,0000
1016-0700
WD szt.1: 1 1,00000
198 KNR 2-02 ST-0005 |Kratki osadzone w $cianach kominéw o pow. elementéw do szt 2,0000
1215-01 0,1m2
2 2,00000
199 KNR 2-02 ST-0005 |Wywiewy osadzone w $cianach o pow.elementéw do 1,0 m2; szt 14,0000
1215-05 wywiewka kanalizac. w dachu
14 14,00000
200 KNR 2-02 ST-0005 |Wycieraczki do obuwia zewnetrzne. m2 3,1800
1219-0300 Poz. zamienna. Wycieraczki z krat pomostowych stalowych,
zabezpieczone antykorozyjne i ocynkowane.
zew: 0,70%1,20*2 1,68000
zew: 1,00%1,50 1,50000
201 KNR 2-02 ST-0005 |Wycieraczki do obuwia wewnetrzne. m2 2,4600
1219-0300 Poz. zamienna. Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z
wktadem gumowym
wew: 0,80*1,20 0,96000
wew: 1,00*1,50 1,50000
202 KNR 2-02W ST-0006 |Poz.zamienna - schody strychowe szt 1,0000
1016-0700
WD szt.1: 1 1,00000
203 KNR 2-02 ST-0005 |Podnosnik dla niepetonosprawnych szt 1,0000
1214-0400
1 1,00000
Dziat nr 1.2.13. elewacja
[CPV: 45443000-4 ]
204 KNR AT-31 ST-0014 | Ocieplenie wyprawa tynkarska silikonowa ptyty z wetny m2 419,8525
0303-03 mineralnej grub. 10cm na $cianach zew. o konstrukcji stalowej
$c. na osi A(1-4): (1,53+19,91)*3,60 77,18400
$c. na osi B(4-7): 16,01*3,60 57,63600
$c. na osi C(0.2 szatnia dzieci): 3,41*3,60 12,27600
$c. na osi C(6a-7): 3,13*3,60 11,26800
$c.( 01 wiatrotap): 3,06*3,60 11,01600
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1.2.13. elewacja

Nr pcl)<zc;/dcji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
$c. na osi G(4a-6a): 10,42*(3,85+5,65)*0,5 49,49500
$c. na osi 1(A-C): 10,65%(3,85+5,65)*0,5 50,58750
$c. na osi 1(C-D): 1,68%(3,85+3,45)*0,5 6,13200
$c. 0.1 wiatrotap (na osi C-D-D): (1,68+3,82+0,50)*(3,85+2,75)*0,5 19,80000
$c. na osi 4(A-B): 0,69*3,60 2,48400
$c. na osi 7(B-C): 9,96%(3,85+5,65)*0,5 47,31000
$c. na osi 6a(C-G): (1,89+8,17+4,01+6,67)*3,60 74,66400
205 KNR AT-31 ST-0014 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu m 34,2000
0702-01 naroznikowego
3,80"9 34,20000
206 KNR AT-31 ST-0014 | Montaz listwy poczagtkowej m 107,1900
0703-01
$c. na osi A(1-4): 1,53+19,91 21,44000
$c. na osi B(4-7): 16,01 16,01000
$c. na osi C(0.2 szatnia dzieci): 3,41 3,41000
$c. na osi C(6a-7): 3,13 3,13000
$c.( 01 wiatrotap): 3,06 3,06000
$c. na osi G(4a-6a): 10,42 10,42000
$c. na osi 1(A-C): 10,65 10,65000
$c. na osi 1(C-D): 1,68 1,68000
$c. 0.1 wiatrotap (na osi C-D-D): (1,68+3,82+0,50) 6,00000
$c. na osi 4(A-B): 0,69 0,69000
$c. na osi 7(B-C): 9,96 9,96000
$c. na osi 6a(C-G): 1,89+8,17+4,01+6,67 20,74000
207 NNR 6 ST-0008 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 9,8200
0541-0100 rozwinieciu do 25cm, - blachy stalowe ocynkowane
powlekane grub.0,8 mm .
0,20%(2,50*10+1,60*4+1,00*6+1,00*3+1,00*3+1,90*1+1,90*2) 9,82000
208 KNR 2-02 ST-0014 |lzolacje cieplne poziome z ptyt styrodurowych grub. 3 cm ze m2 4,9100
0609-0200 spadkiem docieplenie parapetéw zew.
0,10%(2,50*10+1,60*4+1,00*6+1,00*3+1,00*3+1,90*1+1,90*2) 4,91000
209 KNR 2-02 ST-0014 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10m m2 320,6175
1604-0100
j-w $c. w osi F: 6,90%4,70 32,43000
$c. w osi 4a: 5,60%(5,70+4,70)*0,5 29,12000
$c. na osi A(1-4): (1,53+19,91)*2,10 45,02400
$c. na osi B(4-7): 16,01*2,10 33,62100
$c. na osi C(0.2 szatnia dzieci): 3,41*2,10 7,16100
$c. na osi C(6a-7): 3,13*2,10 6,57300
$c.( 01 wiatrotap): 3,06*2,10 6,42600
$c. na osi G(4a-6a): 10,42*(2,35+4,15)*0,5 33,86500
$c. na osi 1(A-C): 10,65%(2,35+4,15)*0,5 34,61250
$c. na osi 1(C-D): 1,68*(2,35+1,95)*0,5 3,61200
$c. 0.1 wiatrotap (na osi C-D-D): (1,68+3,82+0,50)*(2,35+1,25)*0,5 10,80000
$c. na osi 4(A-B): 0,69*2,10 1,44900
$c. na osi 7(B-C): 9,96*(2,35+4,15)*0,5 32,37000
$c. na osi 6a(C-G): (1,89+8,17+4,01+6,67)*2,10 43,55400

Dziat nr 1.2.14. elementy zewnetrzne
[CPV: 45262000-1 ]
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1.2.14. elementy zewnetrzne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
210 KNR 2-31 ST-0015 |Opaska wokét budynku realizaowanego. z ptyt betonowych o m2 34,9300
0502-0100 wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, wypetnienie
spoin piaskiem
(1,10+1,90+4,35+10,75+19,20+10,70+16,00+0,70+20,60+2,00+1,60+ 34,93000
10,90)*0,35
211 KNR 2-02 ST-0003 |tawy fundamentowe betonowe prostokgtne o szerokosci do m3 0,7700
0201-0200 0,8m.
Poz. zamienna - fundament do obsadznia krat pomost. zew.
wycieraczki. Beton B15
zew 0,70*1,20*2: (1,00*1,50*0,20-0,50*1,00%0,10)*2 0,50000
zew 0,80*1,20: 1,10*1,50*0,20-0,60*1,00%0,10 0,27000
212 KNR 2-02 ST-0003 |tawy fundamentowe betonowe prostokgtne o szerokosci do m3 0,3640
0201-0300 1,3m.
Poz. zamienna - fundament do obsadznia krat pomost. zew.
wycieraczki. Beton B15
zew 1,00*1,50: 1,30*1,80*0,20-0,80*1,30%0,10 0,36400
213 KNR 2-02 ST-0005 |Obramowanie z katownika do obsadzenia krat pomostowych m 17,4000
0701-1000 na fundamencie
zew 0,70*1,20*2: (0,75*2+1,25*2)*2 8,00000
zew 0,80%1,20: 0,85*2+1,25*2 4,20000
zew 1,00%1,50: 1,05*2+1,55*2 5,20000
214 KNR 2-02 ST-0003 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m; m2 21,8600
0207-0100 $ciany oporowe grub. 20 cm Beton B25
wejscie do kottowni: (1,20+3,50)*1,50 7,05000
od str. elew. pétnoc-wsch.: 6,70%1,00 6,70000
od str. elew.front.: (6,71+1,40)*1,00 8,11000
215 KNR 2-02 ST-0003 |Sciany zelbetowe dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m2 21,8600
0207-0700 $cian wsp. x12
Krotnos¢ = 12
wg. poz.j.w: 21,86 21,86000
216 KNR 2-02 ST-0009 |Przeciwwilgociowe powioka izolacyjna pionowa wykonywana m2 36,4570
0603-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
w gruncie:
wejscie do kottowni: (1,20+3,50)*1,20*2 11,28000
od str. elew. poétnoc-wsch.: 6,70%0,85*2 11,39000
od str. elew.front.: (6,71+1,40)*0,85*2 13,78700
217 KNR 2-02 ST-0009 |Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 36,4570
0603-0200 na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa
wg. poz.j.w: 36,4570 36,45700
218 KNR 2-02 ST-0003 |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnegtrzne na m3 0,6608
0218-0100 gotowym podtozu
zejécie do piwnicy - piyta bieg. grub. 16 cm: 1,75*1,20*0,16 0,33600
wejscie do pom. zmywalni: 1,40*1,45%0,16 0,32480
219 KNR 2-02 ST-0003 |Ptyta podestowa grub. 16 cm z Betonu B25 na podtozu m3 0,7152
1101-0100 gruntowym;
podest - wejscie do kott.: 1,20*1,55%0,16 0,29760
podest wejscie do zmywalni: 1,45*1,80*0,16 0,41760
220 NNR 6 ST-0012 |Okfadziny schoddéw z ptytek gres mrozoodpornych o m2 10,7675
2810-0501 wymiarach 30x30cm, uktadanych na zaprawie klejowej
mrozoodpornej grubosci 5mm
zej$cie do piwnicy - stopnie+podstopnie: (1,75+6*0,15)*1,20 3,18000
wejscie do pom. zmywalni j.w: (1,40+5%0,15)*1,45 3,11750
podest - wejscie do kott.: 1,20*1,55 1,86000
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1.2.14. elementy zewnetrzne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
podest wejscie do zmywalni: 1,45*1,80 2,61000
221 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,0776
0290-0101 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy 8 mm
wg. $cian oporowych fi 8 mm: 21,86*0,20%90,00*0,001*0,15 0,05902
schody zew. z podestem: (0,6608+0,7152)*90,00*0,001*0,15 0,01858
222 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,4397
0290-0201 elementéw budynkow i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
wg. $cian oporowych fi 12 mm: 21,86*0,20*90,00*0,001*0,85 0,33446
wg. schody zew. z podestem: (0,6608+0,7152)*90,00*0,001*0,85 0,10526
Dziat nr 1.3. nawierzchnie utwardzone
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
223 KNR 2-31 ST-0015 |Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 70,9085
0114-0500 15cm po zageszczeniu
posadzka pod zadaszeniem:
3,03%(3,63+0,73)+1,38*2,74 16,99200
1,80%(3,03+0,37+2,74) 11,05200
pozostate wokot bud. ist.: 33,45950
1,45%(6,91+1,40+0,50+3,30)+1,90*4,20+1,20*6,60
wyjécie na plac zabaw: 1,71*5,50 9,40500
224 KNR 2-31 ST-0015 |Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa gérna grubosci m2 70,9085
0114-0700 8cm po zageszczeniu; grub. 10 cm
wg. poz.j.w: 70,9085 70,90850
225 KNR 2-31 ST-0015 |Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa goérna; dodatek za m2 70,9085
0114-0800 kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy; wsp. x2
wg. poz.j.w: 70,9085 70,90850
226 KNR 2-31 ST-0015 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 67,4885
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
wg. poz.j.w: 70,9085 70,90850
minus pow. krat pomost. wycieraczki zew.: -3,42000
(-1)*(1,00*1,50+0,80*1,20*2)
Dziat nr 1.4. plac zabaw - przeniesienie istniejgcych
urzadzen
[CPV: 45111300-1 Wyposazenie placow zabaw]
227 Kalkulacja ST-0001 |Przeniesienie istniejacych urzgdzen placu zabaw szt 4,0000
wiasna
duze forty: 1 1,00000
karuzela: 1 1,00000
piaskownica: 1 1,00000
piaskownica: 1 1,00000
Dziat nr 1.5. ogrodzenie - furtka
[CPV: 45421160-3 Ogrodzenia]
228 KNR 2-02 ST-0005 |Furtka stalowa kpl 1,0000
1808-0100
1 1,00000
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