1. Mobilny zestaw z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi i odtwarzaczem CD/MP-3,
BLUETOOTH

Przeno$ny zestaw dwoch glosnikow.
Kolumna aktywna i pasywna.

Zasilanie sieciowe lub z akumulatora
Odtwarzacz CD i wideo z DVD
Odtwarzacz MP-3 , USB, SD

2 x bezprzewodowe mikrofony VHF do reki
Pilot na podczerwien (w zestawie)
Wewnetrzny odbiornik Bluetooth ™
Statywy kolumnowe 2 szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestaw dwuczesciowy

Rodzaj zasilania:

Z akumulatorem / na baterie Zasilanie Wewnetrzny akumulator/ zasilanie zew. 12/15Vdc @ 3A
(zasilacz sieciowy w zestawie)

Gtosnik nisko tonowy 200mm (8") Impedancja 4 Ohm
Czas pracy na baterii do 8 godzin

Wejscia 2 x jack, 3.5mm lub 2 x RCA

Wersja Bluetooth 2.1

Czgstotliwosci nosne 174.1MHz + 175.0MHz
Przetworniki 9VDC PP3

Wymiary (1 kolumna) 275 x 440 x 290mm

Waga satelity 5,5 kg

Waga glownego glosnika 8,74 kg

2. Urzadzenie wielofunkcyjne z Wi-Fi Druk, kopia, skan i faks

Najwazniejsze funkcje

Druk, kopia, skan i faks

Predko$¢ druku: 28ppm kolormono (A4)
Dotykowy wyswietlacz LCD

Pojemnos¢ podajnikdéw: 300 arkuszy
Interfejsy: Lan i Wi-Fi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rodzaj drukarki (Technologia druku) Laserowa

Wyposazenie Przewod zasilajacy, Toner startowy

Druk w kolorze Tak

Rozdzielczos¢ druku w czerni i1 kolorze [dpi] 2400 x 600

Rozdzielczos$¢ kopiowania [dpi] 600 x 1200

Szybkos¢ druku i kopiowania w czernii kolorze 28

[str/min]

Automatyczny druk dwustronny Tak

Obslugiwane formaty no$nikow Papier zwykly, Etykiety, Koperty, Folie, Papier
fotograficzny

Praca w sieci Tak

Wi-Fi Tak

Ztacze Ethernet (LAN) Tak



3. Laptop

Przekatna ekranu [cal]: 15.6

Rozdzielczos¢ ekranu: 1920 x 1080

Procesor: Intel Core 15-6200U

Wielkos$¢ pamieci RAM [GB]: 8
Pojemno$¢ dysku HDD [GB]: 1000
System operacyjny: Windows 10

4. Zestaw interaktywny skladajacy sie z tablicy interaktywnej, projektora, uchwytu wraz z

montazem w siedzibie zamawiajacego

Tablica interaktywna
Przekatna tablicy

Obszar roboczy
Proporcje obrazu
Technologia
Zgodno$¢ z systemami
operacyjnymi

Podlaczenie do komputera /

zasilanie
Doktadnosé
Predkos¢ odezytu
wspotrzednych

Powierzchnia tablicy

Wymiary tablicy
Gwarancja

Akcesoria standardowe

Projektor

Typ projektora
Technologia
Rozdzielczo$¢
Kontrast
Jasnosé
Poziom szumu
Zuzycie energii

Zywotno$¢ zrodla $wiatta

Moc/zrodlo Swiatla
Obiektyw
Zoom/Focus

Wspotczynnik odleglosci

Odleglos¢ od ekranu

85" (tacznie z rama)
1665 x 1160 mm
4:3

Podczerwien

XP, Vista, Win7 (32 i 64 bity)

port USB
0,1 mm

Pierwsza kropka: 25ms, ciaggta kropka: 8ms

100% odporna na uszkodzenia i zarysowania, zabezpieczona

polimerami nanotechnologii
1755 x 1260 x 45 mm

3 lata

3 pisaki

Wskaznik teleskopowy
Kabel USB
Oprogramowanie
Instrukcja PL

Krétkoogniskowy

DLP

1024 x 768 (XGA)

15000 : 1

3300 ANSI Im

32 dB (ECO)/ 35 dB (tryb normalny)
310(tryb normalny) / 280W (ECO) / ~0,5W Stand-by
7.000h (ECO) / 5000h (tryb normalny)
240W

F=238, f=7.26mm

brak/r¢czny

0.62:1

0.76 - 2,52 m



Odlegtos¢ od ekranu dla obrazu
80"

Szerokos$¢ obrazu

Przekatna

Wejscia video

Wyjscia video

Wejscia audio

Wyjscia audio

Porty komunikacyjne

Whbudowany glosnik

Wyposazenie standardowe

Gwarancja*

Funkcje

1.02 m

1.22 -4.06 m

60" - 200"

Composite

HDMI (2x)

S-Video

VGA (D-Sub 15) x 2

VGA (D-Sub 15)

2 x RCA (L/R)

Mini jack 3.5 mm

Mini jack 3.5 mm

RJ-45

Trigger 12V

USB(A)zasilajace (5V/1,5A)
mini USB

RS232

10W

Baterie do pilota

Kabel VGA (D-Sub 15)

Kabel zasilajacy

Ostona obicktywu

Pilot ze wskaznikiem laserowym
Plyta CD z instrukcjg obstugi

5 lat gwarancji na projektor oraz do 3 lat (max. 2000 godzin) na lampe¢
projekcyjna

3D Ready

Auto-Setup

Bezfiltrowy uktad chlodzenia
BrilliantColor

Kensington Lock

Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°)
Menu ekranowe w j. polskim
Security bar

Sterowanie i zarzgdzanie przez sie¢
Tryb tablicy kolorowe;j
Zabezpieczenie kodem PIN
Latwa wymiana lampy

Przewod VGA 10m - Przewdéd VGA wysokiej jakosci, umozliwia podlaczenie komputera,
laptopa do telewizora, projektora.

Uchwyt do projektora krotkoogniskowego
Uchwyt $cienny do montazu projektorow z krotkg ogniskowa nad tablicg interaktywng z

mozliwoscia regulacji obrotu,

Cechy produktu:

pochylenia, odlegtosci.

o Stale ramig¢ (120 cm), regulacja odlegtosci do 114 cm
e Maksymalny rozstaw otworéw mocujacych projektora - 34 cm



Ekran projekcyjny
Typ ekranu Rozwijany recznie

Wymiary ekranu 2000 x 2000 mm
Wymiary obrazu 1900 x 1070 mm
Format 16:9

Rodzaj powierzchniMatt White

5. Telewizor z uchwytem
Format HD: Full HD

Przekatna ekranu [cal]: 40
Technologia od$wiezania: 100 Hz

Klasa energetyczna: A+

Uchwyt przeznaczony do ptaskich telewizorow o przekatnej ekranu od 13 do 42 cali, posiada funkcje
regulacji w pionie, w zakresie 5°/-12°. W komplecie znajduje si¢ zestaw montazowy, poziomica oraz

instrukcja.

6. Mikroskop
Mikroskop szkolny dwuokularowy, czteroobiektywowy z wbudowanym o§wietleniem

diodowym do $wiatta przechodzacego i1 odbitego z ptynng regulacja ostrosci. Precyzyjny

system ustawiania ostro$ci mikro/makro utatwia ostrzenie obrazu podczas obserwacji w
duzym powiegkszeniu.
Parametry:

o kamera w zestawie - nie

o miska rewolwerowa dla obiektywow - czterogniazdowa
e regulacja o$wietlenia - ptynna

o regulacja ostro$ci makro - tak

e powickszenia - od 40x do 1000x

e osobny tor wizyjny dla kamery - nie

e precyzyjna regulacji ostrosci mikro - tak

e przestona - irysowa

e kondensor - Abby'ego N.A.1.25

o glowica - dwuokularowa

e okulary - WF10x

e o$wietlenie - przechodzace i odbite (DIA/EPI) - diodowe z regulacja
o obiektywy - 4x, 10x, 40xA, 100xAol

7. Mechaniczna maszyna do szycia

Podstawowe funkcje maszyny:
- 10 najwazniejszych programow Sciegowych ($ciegi proste i zyg-zak o rdznej dtugosci)



- latwy wybor $ciegow (tylko jedno pokretto)

- pokretto regulacji naprezenia nici dla uzyskania gladkiego $ciegu
- stopka zabezpieczajgca palce przed uktuciem igly

- dwie pozycje igly - lewa i srodkowa

- fatwy sposob nawlekania maszyny

- chwytacz rotacyjny (szpulka wkladana od gory)

- wolne ramig¢ - fatwe szycie na okraglo (nogawka, rekaw)

- mozliwo$¢ szycia wstecz (zakanczanie §ciegow)

- 4-punktowy transporter do tatwiejszego przesuwania materiatu

- standardowy rozmiar szpulki dolnej (fatwo dostgpna w kazdej pasmanterii)
- standardowy system igiet (fatwo dost¢gpne w kazdej pasmanterii)
- praktyczny schowek na szpulki i igty

W komplecie z maszyna:

- stopka uniwersalna zabezpieczajaca palce przed uktuciem igly
-igly

- dwie szpulki

- nawlekacz

- zasilacz

- rozrusznik nozny

- instrukcja obstugi w jezyku polskim

- 2 lata gwarancji

- instrukcja w jezyku polskim



