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OPIS TECHNICZNY CZESCI KONSTRUKCJYNEJ

Projekt konstrukcji dla Remontu, przebudowy i rozbudowy budynku przedszkole

w Kleosinie przy ul. Kruczkowskiego 4. Projektowana rozbudowa przedszkola bedzie
realizowana w technologii firmy Frame Factory Sp. z o.0., ul. Brzozowa 8A, 97-400
Betchatéow (lekka konstrukcja stalowa z cienko$ciennych ocynkowanych

ksztattownik6éw zimnogietych).

ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt konstrukcji stalowych elementéw
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konstrukcyjnych z wykorzystaniem systemu technologicznego firmy Frame Factory

Opis projektowanej konstrukcji obiektu

Sciany:

Sciany no$ne zewnetrze oraz wewnetrzne budynku o gruboéci 150mm beda wykonane
z ram stalowych ze stali ocynkowanej. Ramy skladane sg z profili ceowych
C150x41mm 1 grubosci 1,6mm laczonych w panele za pomocg wkretow Grabber
4, 7Tmm typu lox.

Sciany wewnetrzne dziatowe o grubosci 89mm beda wykonane z ram stalowych ze
stali ocynkowanej. Ramy stalowe sktadane sg z profili ceowych C89x41 o grubosci

1,2mm taczonych w panele za pomoca wkretéw Grabber 4,7mm typu lox.

STROP:
Konstrukcja stropu opiera si¢ na $cianach zewnetrznych z profili C150x41x1,6mm i
nosnych wewngtrznych z C150x41x1,6mm. Strop stanowig dzwigary kratowe

rozmieszczone $rednio co 120cm z profilii C254x2,0mm.
DACH:

Dzwigary dachowe zbudowane sg z ceownikéw zimno gietych C254x50x2,0 i

C150x41x1,6mm.

PRZEGRODY:

a) Sciany zewnetrzne — Sz o odpornosci REI 120

Szkielet stalowy z ocynkowanych ksztaltownikéw zimnogietych C150x41x1,6 firmy
Frame Factory z warstwami:

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- wetna mineralna — 10cm

- ptyta ogniowa — 15mm

- blacha ocynkowana — 0,5 mm

- ptyta ogniowa — 15 mm



- konstrukcja stalowa szkieletowa z profili C150x1,6
- pomigdzy konstrukcja welna mineralna — 15cm

- ptyta ogniowa — 15mm

- blacha ocynkowana — 0,5 mm

- ptyta ogniowa — 15 mm

b) Sciany wewnetrzne Sw1 o odporno$ci REI 120:
- ptyta ogniowa — 15mm

- blacha ocynkowana — 0,5 mm

- ptyta ogniowa — 15mm

- konstrukcja stalowa szkieletowa z profili C150x1,6
- pomigdzy konstrukcja welna mineralna — 15cm

- ptyta ogniowa — 15mm

- blacha ocynkowana — 0,5 mm

- ptyta ogniowa — 15 mm

¢) Sciany wewnetrzne Sw2:

- ptyta gk — 15mm

- konstrukcja stalowa szkieletowa z profili C150x1.6
- pomigdzy konstrukcja welna mineralna — 15cm

- ptyta gk — 15mm

d) Sciany dzialowe Sd

- ptyta gk — 15mm

- konstrukcja stalowa szkieletowa z profili C89x1,2
- pomiedzy konstrukcja wetna mineralna — 90mm

- ptyta gk — 15mm

e) Strop St o odpornosci ogniowej REI 90

- 2x OSB gr. 15mm

- konstrukcja stalowa z profili C254x2.0

- pomigdzy konstrukcja welna (gestos¢ 45-70kg/m3) gr. 125-150mm
- podktadka z ptyty gk o szer. 60 mm i gr. 15 mm
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- profil stalowy R-CD 27x60x27x1,2mm
- 2 X plyta ogniowa gk gr. 15mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy produkcji Frame Factory sg fabrycznie ocynkowane.

Wytyvcezne wykonawcze

Warunkiem bezpiecznego wykonania wszystkich prac zwiazanych z realizacja
projektowanych konstrukcji stalowych jest realizacja robdt montazowych przez

Wykonawce licencjonowanego przez firme¢ Frame Factory.

Skladowanie materialow konstrukcyjnych:

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane
dzwigiem samojezdnym lub zurawiem. Do wyladunku mniejszych elementéw mozna

uzy¢ dzwigéw HDS lub wozkéw widtowych.

Elementy ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na
miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po jej nadejsciu,
segregowac uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji. Konstrukcje nalezy
uktada¢ w pozycji pionowej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na ptaskie;j,

wyréwnanej do poziomu powierzchni.

Kontrola na budowie:

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Kierownika Budowy. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega
odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materiatow,

- zgodnosci z projektem konstrukcji;



- zgodnosci z atestem wytworni;
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji;

Odbi6r konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Kierownik Budowy wpisem do

dziennika budowy.

Opis technologii montazu:

Gotowe elementy konstrukcyjne wykonane w fabryce nalezy po roztadunku
montowac
w petny uktad konstrukcyjny budynku na wcze$niej przygotowanej zelbetowej tawie

fundamentowe;j.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- sprawdzi¢ stan taw fundamentowych, kompletno$¢ 1 stan reperéw wytyczajacych

osie i linie odniesienia rzednych obiektu,

- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi oraz sprawdzi¢ przekatng

wyznaczonej osl.

Gtéwna konstrukcje no$ng nalezy prawidtowo zakotwi¢ do istniejgcej tawy

fundamentowej starannie kontrolujgc potozenie osiowe konstrukcji.
Montaz konstrukcji:

Montaz $cian parteru i pietra nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.
Najpierw stawia¢ $ciany no$ne a pdzniej dziatowe parteru. Nastepnie nalezy obic¢
$ciany nosne z jednej strony ptytami OSB - 1,5 cm w celu wzmocnienia konstrukcji.
Kolejna czynnoscig jest utozenie konstrukcje dachu wraz z panelami dachowymi

zgodnie z projektem.

Montaz paneli:

- Panele $cian biegnace w jednej linii taczy¢ ze sobg przed ich ustawieniem

w pozycji pionowej w miejscach stykéw montazowych regulujac ich dlugos¢
nominalng na polaczeniu.

- Montaz paneli rozpocza¢ od ustawienia w pionie dwdch naroznych. Nalezy



sprawdzi¢ czy gorne biezniki paneli sa3 w jednym poziomie, w przypadku
jakichkolwiek nieréwnosci nalezy je zniwelowaé poprzez podtozenie podktadek
stalowych. Nastepnie ustawi¢ doktadnie do pionu oba panele i zszy¢ je ze sobg
dwoma rzedami wkretow co 30 cm a jezeli nie pozwala na to uktad stupkéw to
jednym rzedem co 15 cm.

- Do tak ustawionej konstrukcji nalezy mocowac kolejne panele zachowujac kolejnos¢
czynnosci. Cala konstrukcje ustawi¢ na fundamencie, przesuwajac ja ostroznie aby nie
uszkodzi¢ izolacji w taki sposéb aby potozenie poszczegdlnych paneli wzgledem
zewnetrznej krawedzi  Sciany fundamentowe] bylo zgodne z dokumentacja,
rozktadajac przy tym odchytki w wymiarach fundamentu na dwie $ciany, przekatne
mierzone przy spodzie konstrukcji roznity si¢ nie wiecej niz Smm a poszczegdlne
$ciany tworzyly lini¢ prostg to jest aby byly w odlegtosci r6zniagcej si¢ do 2mm od
odlegtosci dystansu zatlozonego w dolnych naroznikach paneli od sznurka opasajacego
panele na tych dystansach,

- Nalezy przydyblowa¢ do fundamentu panele $cian uwazajac przy tym aby nie
przesuna¢ calej konstrukcji.

- Nastepnie nalezy ustawia¢ panele doktadnie w pionie. Osigga si¢ to poprzez
ustawienie panelu w narozniku, przy uzyciu poziomicy, do pionu i usztywnienie
konstrukcji poprzez przykrecenie plyty sgsiedniego panela w tym samym narozniku.
To samo uczyni¢ z drugim panelem naroznym. Przy ustawianiu kolejnych

1 usztywnianiu ich plyta nalezy zwrdci¢ uwage aby przekatne mierzone przy szczycie
konstrukcji nie r6znity si¢ o wiecej niz o 2 mm.

- Nie nalezy mocowa¢ ptyty do paneli wewnetrznych jezeli ich odlegtos¢ od
sasiednich réwnolegtych do nich a poszytych plyta wiérows jest nie wigksza niz 12 m.
Sprowadza si¢ to zasady iz maksymalna dlugos¢ Sciany zewnetrznej pomiedzy
$cianami poprzecznymi do niej a usztywnionymi ptytg moze wynosi¢ 12 m.

- Ptyte mocowac¢ do paneli dtuzszym wymiarem réwnolegle do stupkow.

- Ptyte nalezy mocowac do ksztattownikéw szkieletu co 15 cm po krawedzi i co 30

cm w polu plyty.



