PROJEKTOWANA SCIANA KONSTRUKCYINA

! 0 ODPORNOSCI R120
- 1,5cm  |ptyta ogniowa (w pom. mokrych ptyta wodoodpoma)
0,5mm | blacha ocynkowana
PRZEKROJ C-C w i prono
] ” 15,0cm | konstrukcja stalowa sciany
Z wypetnieniem weing mineralng
| 1,5cm | ptyta ogniowa
0,5mm | blacha ocynkowana
1,5cm  |plyta ogniowa(w pom. mokrych plyta wodoodporna)
W SCIANA WEWNETRZNA
tynk wewngtrzny
1,5cm | ptyta G-K (w pom. mokrych plyta GKBI
— | oraz folia paroszczelna)
o do i i | 15,0cm | konstrukcja stalowa sciany
m wypelnieniem weing mineraing
| 1,5m | piyta G-K
tynk wewnetrzny
_ummem,o,_ cC
SKALA 1:100
q STROP REI60
2x1,8cm | ptyta OSB
25,4cm | stalowa konstrukcja stropu
Z wypetnieniem z wetny min.
(gestosc 70-100kg/m3)
4 0,27cm | profil stalowy R-CD
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SCIANA ZEWNETRZNA KONSTRUKCYINA

L 0 QDPORNOSCI ErLs
tynk cienkowarstwowy na siatce
10,0cm | weina mineralna
1,5cm | ptyta ogniowa
0,5mm | blacha ocynkowana
1,5cm | piyta ogniowa
15,0cm | konstrukcja stalowa sciany
Z Wypefnieniem wefng mineraing
1,5cm | piyta ogniowa
0,5mm | blacha ocynkowana
1,5cm | ptyta ogniowa (w pom. mokrych ptyta wodoodporna)

tynk wewnetrzny

o PROJEKTOWANA SCIANA DZIAHOWA

1,5cm  plyta gk (w pom. mokrych piyta GKBI
oraz folia paroszczelna)
9,0cm | konstrukcja stalowa Sciany
Z wypetnieniem weing mineralng
1,5cm  phyta gk (w pom. mokrych ptyta GKBI
oraz folia paroszczelna)

UWAG:
GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ R120
SCIANA ZEWNETRZNA NIE BEDACA SCIANA NOSNA EI60

SCIANA WEWNETRZNA NIE BEDACA SCIANA NOSNA EI30
SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI20
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Profil C150x41x1,6

Profil C89x41x1,2

Profil C150x41x1,2

Profil C254x2
Profil U260x2

Obiekt

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z
‘WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI GAZOWA I'WENTYLACII MECHANICZNE] WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEIMUJACYM DROGI WEWNETRZNE, MURY OPOROWE,
MIEJSCA POSTOJOWE, PRZENIESIENIE URZADZEN PLACU ZABAW ORAZ BUDOWA
DOZIEMNYCH INSTALACII :KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWE] ORAZ INSTALACI
ELEKTRYCZNEJ] I OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W KLEOSINIE PRZY UL.
KRUCZKOWSKIEGO 4 NA DZIALCE O NR EW. 188/4,192/9,192/7

Adres

16-001 Kleosin, ul. Kruczkowskiego 4

inwestycji
Inwestor URZAD GMINY JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. Lipowa, 16-061 Juchnowiec Koscielny
vﬂhﬁwﬁ PRZEKROI C-C IDD Skala | 1:100 z“wm
Imie i nazwisko Specjalnosé Nr urprawnien Data Podpis
Projekiant | mar inz.arch. Piotr Pytasz |ARCHITEKTURA BL/45/84
Wspdlpraca | mgr inz.arch. Kamil Luma |ARCHITEKTURA
Sprawdzajacy | mgr inz.arch. Michal Batssz |ARCHITEKTURA 2157/58 5002018

Projektant

mgr inz. Grzegorz Kicifiski | KONSTRUKCYJNO- | LOD/1345/POOK/10
BUDOWLANA




