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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego instalacji  sanitarnych zewnętrznych: 

kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej do BUDYNKU 

PRZEDSZKOLA W KLEOSINIE 

 

1 Podstawa opracowania 

1.1 Dane ogólne 

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta 

pomiędzy wiodącym biurem architektonicznym, a Inwestorem.  

Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

 Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  

 Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),  

oraz przepisy wykonawcze: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 

(Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych,  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 

(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów, 

 Polskie Normy.  

 

1.2 Materiały wyjściowe 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  

- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne, 

- uzgodnienia z Inwestorem,  

- uzgodnienia międzybranżowe,  

- katalogi urządzeń.  

 

1.3 Kanalizacja deszczowa 

Wody deszczowe z połaci dachowych, które odprowadzają wody do atrium odprowadzane 

będą kanałami układanymi na terenie inwestycji oraz przyłączem do sieci kanalizacji 

deszczowej (osobne opracowanie).  
Odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych z atrium projektowanego budynku projektuje 

się do istniejącego kanału deszczowego  Ø300 mm z rur PCV w ulicy Kruczkowskiego. 
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Projektowane przyłącze  będzie odprowadzało wody opadowe z połaci dachowej w 

ilości 6,81l/s. Ilość wód opadowych obliczono  z powierzchni  połaci dachowej 

P=520m2 oraz deszczu nawalnego 131 l/s/ha.  
Miejscem włączenia przyłącza jest istniejąca studzienka na istniejącym kanale Ø300 PCV 

oznaczony na planie sytuacyjnym symbolem KD1.  

Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej wykonać należy  z rur kanalizacyjnych 

kielichowych  Ø160 PCV  szeregu SDR 34, klasy SN8 łączonych na kielich i uszczelkę 

gumową . Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów 

zastosowane rury PCV powinny być grubościenne lite i posiadać niezbędne atesty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. Ułożenie przewodów przyjęto na 10 cm 

podsypce piaskowej. Na terenie posesji zaprojektowano studnie  inspekcyjną o średnicy 

DN 425 mm PCV. Do przykrycia studni zastosowano pokrywę żeliwna klasy B125 kN i rury 

teleskopowe.   

Po wykonaniu przyłącze kanalizacji deszczowej poddać należy próbie szczelności wg 

wymogów zawartych w PN - 92/B - 10735 . Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

przyłącza kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej części opracowania.  

Długość i średnica proj. przyłącza kanalizacji deszczowej 

 -  Ø160 mm PCV – ΣL = 45,41m 

 

 

1.4 Kanalizacja sanitarna 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanego budynku projektuje się istniejącym 

przyłączem kanalizacji sanitarnej Ø 160mm z rur PCV w  ulicy Kruczkowskiego dz. Nr 

192/10. 
Należy przebudować  instalacje doziemną kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem 

sytuacyjnym S1.   
Na terenie posesji zaprojektowano studnie betonową inspekcyjne o średnicy DN 1000. 

Studnia ma umożliwić ewentualne czyszczenie przyłącza. Do przykrycia studni 

zastosowano pokrywy żeliwne klasy B125 kN i rury teleskopowe.  

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej poddać należy próbie szczelności wg 

wymogów zawartych w PN - 92/B - 10735 . Rozwiązanie sytuacyjno wysokościowe 

przyłącza kanalizacji sanitarnej przedstawiono w graficznej części opracowania.  

Długość i średnica proj. Instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej Ø160 mm PCV – L = 

5,20 m. 

 

1.5 Roboty ziemne 

Rury układać w wykopach mechanicznych lub ręcznych na podsypce piaskowej gr. 5÷15 

cm. Obsypka 30 cm ponad górną krawędź rurociągu, zagęszczana warstwowo. Pozostałą 

część wykopu, można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W 

przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nie nadających się do ponownego 

zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać piaskiem. 

Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty 

ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania 

dotyczące wykonywania wykopów, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy 

oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. 
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Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone piaskiem, 

ziemią itp. 

Przejście przewodu przez studzienkę w tulei ochronnej dla rur PVC np. firmy WAVIN.  

 

2 Próby i rozruch instalacji. 

2.1.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla 

urządzeń dostarczonych na plac budowy. 

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli 

materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub 

spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia 

odpowiedzialności i przydatności materiałów, oraz do upewnienia się, że wykonywana 

fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw i 

warunków technicznych. 

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentów dotyczących materiałów poddanych 

przez Wykonawcę kontroli, świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. 

W każdym przypadku powinny być one przesłane do Inspektora (cztery kopie w ciągu 

sześciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawcę. 

Wykonawca przeprowadza próby hydrostatyczne. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek 

wątpliwość, co do jakości i rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie 

dodatkowe próby, badania, które mogą ustalić przydatność i właściwości tego materiału. 

 

2.1.2 Ogólne warunki wykonania prób. 

Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru. 

Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy. 

Wymagane jest, aby sprzęt i/lub instalacje były kontrolowane i testowane jak tylko będą 

dostępne do tego celu. 

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach. 

Personel Wykonawcy ma być w pełni zaznajomiony z rodzajem wyposażenia, jaki ma 

testować. 

Próby należy wykonać z precyzją i zgodnie z przepisami i praktyką zdefiniowaną przez 

przedstawiciela Inwestora –Inspektora. 

Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób w celu 

zatwierdzenia. Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie. 

Przetestowanie sprzętu odbywa się według wskazówek producenta. 

Przed rozpoczęciem prób należy uzyskać zgodę Inspektora na ich procedurę. 

Wykonawca zapewni, że będą spełnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania 

bezpieczeństwa i że jego personel jest całkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. 

Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. 

Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi. 
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2.1.3 Bezpieczeństwo 

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w 

sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 

 

2.1.4 Próby ciśnieniowe / płukanie. 

Rozdział niniejszy opisuje przemywanie i próby ciśnieniowe, jakie muszą być 

przeprowadzone na instalacji będącej w budowie dla zapewnienia czystości i wytrzymałości 

mechanicznej oraz szczelności rur. 

Wykonawca przygotuje procedurę płukania i prób dla wszystkich instalacji rurowych 

wchodzących w zakres Robót. Procedura ma podawać, które ciągi rur zostaną sprawdzone 

w każdej z prób oraz wartość ciśnienia próbnego. Procedurę należy przedłożyć 

Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym 

rozpoczęciem prób ciśnieniowych. 

Podczas prób ciśnieniowych należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, poprzez 

otwieranie odpowietrzeń lub równoważnych, dla uniknięcia nadmiernego wzrostu ciśnienia 

w urządzeniach nie biorących udziału w próbie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich 

urządzeń, tym poddawanym próbom i pozostałym. 

Należy także unikać przypadkowego wytworzenia próżni przy opróżnianiu instalacji z wody, 

po próbie. 

Nie należy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków 

pogodowych, które mogą wpłynąć na odczyty pomiarowe, a także kiedy temperatura wody 

w rurociągach i osprzęcie poddanym próbom będzie niższa niż 5oC, chyba że Inspektor 

wyrazi na to zgodę. 

Nie należy wykonywać prób hydrostatycznych zanim płukanie instalacji nie odbędzie się w 

sposób zadawalający dla klienta. 

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowości Wykonawcy do podjęcia prób, ze 

wskazaniem, które odcinki przewodów i wyposażenia będą im poddane. 

W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie, które 

zostanie utrzymane przez około jedną godzinę, aby sprawdzić szczelność przewodów 

zanim zostanie rozpoczęta ich kontrola szczegółowa. Wstępna kontrola odcinków rur i 

oprzyrządowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę, a wszystkie wykryte 

przecieki i usterki mają być usunięte. Następnie ciśnienie ma zostać utrzymane (lub 

przywrócone i zachowane przez godzinę, jeśli zostało usunięte podczas napraw) na czas 

dostatecznie długi, aby Inspektor mógł przeprowadzić kontrolę przecieków i innych usterek 

na wszystkich odcinkach linii. 

Przedstawiciel Inspektora dołoży starań, aby pilnie podjąć i zakończyć tę kontrolę, i 

dokonać odbioru tych linii, które pozytywnie przeszły ogólne próby ciśnieniowe, tak żeby nie 

opóźniać okresu konstrukcyjnego. 

Po każdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposażenia ma być całkowicie 

opróżniony przez Wykonawcę. 

W razie wykrycia podczas prób potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca 

niezwłocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogólne próby ciśnieniowe danej jednostki nie 

będą uważane za zakończone, dopóki usunięcie usterek i wymiany nie zostaną 

potwierdzone ponownymi próbami, zadawalającymi dla Inspektora. 
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2.1.5 Przyrządy i sprzęt do prób. 

Wykonawca zapewni sprzęt potrzebny do prób ciśnieniowych wszystkich przewodów. Są to 

sprężarki powietrza, zawory, oprzyrządowanie do prób ciśnieniowych, filtry, zaślepki, 

pokrywy, siatki itp. 

Wykonawca dostarczy także elementy szpulowe, ślepe kołnierze, śruby i uszczelki 

potrzebne do prób. 

 

2.1.6 Rury poddawane próbom i procedura prób. 

Wszystkie przewody układu po zamontowaniu mają być poddane próbie ciśnieniowej 

przeprowadzanej przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Inspektora wg 

następującej procedury. 

Jeśli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie układy rur włączając te, które 

przeznaczono do pracy pod ciśnieniem niższym niż 0,3bar (nadciśnienie) mają być 

poddane próbie wodnej według Polskich Norm i warunków technicznych dla rurociągów. 

Tam gdzie ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ciśnienia nie jest tak wysokie, że 

spowoduje uszkodzenie innego osprzętu w poddanej próbie instalacji, naczynie należy 

zaślepić i wyizolować z instalacji poddanej próbie. 

Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia próbnego przypisanego 

urządzeniom podłączonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepła, naczynia itd.), to rury i 

urządzenia są poddawane jednocześnie próbie na określone ciśnienie. 

Tam, gdzie ciśnienie próbne odcinka rur jest większe od ciśnienia próbnego stosowanego 

do dla urządzeń podłączonych do tego odcinka, to takie podłączone urządzenie (z 

wyjątkiem pomp, dmuchaw, sprężarek i turbin) może być poddane próbie wodą o ciśnieniu 

równym ciśnieniu przewidzianym dla niego. Jeśli dany odcinek rurociągu nie ma zaworu 

odcinającego tuż przy takim podłączonym urządzeniu, a Inspektor uznał za właściwe 

dokonanie prób wszystkich części tego układu na pełne ciśnienie, Wykonawca zaślepi rurę 

sąsiadującą bezpośrednio z takim przyłączonym urządzeniem i przetestuje wszystkie 

części tej linii na pełne ciśnienie. Zaślepki trzeba także założyć na wszystkich 

podłączeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprężarek, z wyjątkiem miejsc gdzie zawory 

odcinające są umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie takiego urządzenia; w takim 

przypadku należy założyć zawory odpowietrzające. 

Szkła wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na działanie ciśnienia części 

przyrządów (z wyjątkiem wspomnianych poniżej) powinny zostać włączone do próby 

hydrostatycznej urządzeń lub rurociągów, do których są podłączone i przetestowane przy 

tym samym ciśnieniu chyba, że to ciśnienie spowodowałoby uszkodzenie tych przyrządów. 

Mierniki i przetworniki ciśnienia, przepływomierze wraz z przewodami rurowymi, łączącymi 

te przyrządy z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym układem rurowym, nie 

powinny być włączone do tej próby hydrostatycznej. 

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, że budowa jakichś części lub 

części układu rur powoduje, że próba hydrostatyczna jest niewykonalna, można dla tych 

części lub części układu rur próbę hydrostatyczną próbą pneumatyczną.  

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prób podlegają zatwierdzeniu przez 

Inspektora. 

Zawory odciążające i rozrywalne membrany nie są poddawane ogólnej próbie ciśnienia. 
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Wszystkie zakładane przed próbą uszczelki, pakunki i śruby mają być takie same, co w 

gotowej instalacji, z wyjątkiem uszczelek kołnierzy zwężek pomiarowych i włazów, które 

należy ponownie otwierać, oraz z wyjątkiem połączeń tymczasowych. 

Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na docelowych miejscach przed 

rozpoczęciem prób. 

Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom mają być otwarte. Jeśli zawór ulokowany 

jest na końcu rury, powinien być zaślepiony lub zakorkowany. 

Wyposażenie ruchome powinno być usunięte na czas próby. 

Przyrządy pomiarowe należy przygotować do próby hydrostatycznej w następujący sposób: 

- oprawki termometrów założyć po płukaniu, ale przed próbą, 

- kryzy pomiarowe założyć przed próbą, 

- manometry założyć po płukaniu, ale przed próbą, 

- wszystkie przewody ciśnieniowe do mierników i przetworników ciśnienia muszą zostać 

odłączone od przyrządów przed próbą. Przed ponownym podłączeniem przewody te i 

zawory służące do ich odcięcia należy dokładnie przepłukać, 

- zawory sterujące i mierniki różnicy ciśnień założyć po próbie. 

 

2.1.7 Próba ciśnieniowa powietrzem. 

Rurociągi, których nie można poddawać próbie hydrostatycznej, do urządzeń, powinny być 

badane pod ciśnieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym. 

Powietrze do prób powinno mieć temperaturę punktu rosy -25oC. 

Rury należy poddać ciśnieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodów 

rurowych. 

Podczas próby powietrznej wszystkie złączki, spoiny i inne połączenia należy sprawdzić na 

przecieki stosując odpowiedni system wykrywania przecieków, zatwierdzony przez 

Inspektora. 

 

3 Wymagania i zalecenia. 

Wymagania BHP 

Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę na 

przestrzeganie przepisów BHP dotyczących montażu instalacji na wysokości oraz pracy 

urządzeniach pod napięciem elektrycznym.  

Wymagania higieniczno – sanitarne 

Projektowana instalacja spełnia warunki wymagane przez obowiązujące przepisy sanitarne. 

Pomieszczenia techniczne nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. 

Wymagania w zakresie montażu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji 
Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i DTR 

urządzeń i zastosowanych materiałów. Rozruch kompleksowy powinien nastąpić po 

zakończeniu montażu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego należy przystąpić po 

wykonaniu instalacji i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Odbiór obejmuje sprawdzenie 

kompletności wyposażenia i prawidłowości działania instalacji. Sprawdzenie działania 

obejmuje po wielogodzinnej pracy próbnej  z zasady następujące czynności: 

 sprawdzenie wartości temp. i ciśnienia w instalacjach wodnych i 

wentylacyjnych, ich zgodności z projektem, wymaganiami zastosowanych 

materiałów i urządzeń 



8 

 

 porównanie wartości zmierzonych z danymi wyszczególnionymi w zamówieniu 

urządzeń  kontrolę działania urządzeń regulacyjny 

 sprawdzenie wartości zadziałania wszelkich urządzeń zabezpieczających i 

pomiarowych oraz ich poprawnego montażu 

 sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia urządzeń napełniających i 

spustowych z uwagi na ich łatwy dostęp. 

Wymagania w zakresie użytkowania instalacji 

Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie jest 

właściwa jej eksploatacja. Urządzenia są przystosowane do pracy automatycznej w 

ograniczonym zakresie, zatem niezbędny jest fachowy nadzór nad instalacjami podczas 

eksploatacji. Do utrzymania gotowości eksploatacyjnej instalacje i muszą być poddawane 

regularnej konserwacji. Obsługa i konserwacja powinny wykonywane przez personel z 

odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obsługi użytkownika oraz 

dokumentacjami urządzeń i użytych materiałów. 

Należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 

 szczelność połączeń rurociągów i urządzeń,  

 kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń,  

 kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry 

wytrzymałościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,  

 sprawdzenie prowadzenia książki obsługi.  

Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom nadzoru 

zakładowego. 

Próba szczelności.  

Próby szczelności wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 6. 

Próby szczelności kanałów wentylacyjnych wykonać dla kl. A.  

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w 

sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 

 

4 Wytyczne branżowe 

4.1 Budowlano-konstrukcyjne 

 wykonać otwory w dachu, stropie i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory 

te zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych 

 w drzwiach do pomieszczeń w których zaprojektowano instalację wentylacji wywiewnej 

należy zamontować kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2, 

 zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, 

wymagających okresowej regulacji, przeglądu itp.; 

 przejścia pod fundamentami wykonać w tulejach osłonowych.  

 

4.2 Elektryczne 

 wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  

 wykonać instalację uziemiającą urządzenia m.in. kotły, agregat wody lodowej, 

wentylatory dachowe i centrale wentylacyjne.  
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5 Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 

Realizację robót prowadzić: 

 zgodnie z niniejszym projektem 

 w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 

 z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 

 zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować 

z projektantem. Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji 

z projektantem.  

Każdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunków lokalnych przez uprawnionego 

projektanta. 

 

6 Zestawienie materiałów 

 

Nr.  

elem  

Nazwa elementu  Jedn.   Ilość  

 

Producent 

1 2 3 4 5 

1 Rura PVC typu N ø160 m 50,61  

2 Studzienka kanalizacyjna Φ1000 szt. 1  

3 Studzienka betonowa Φ1000 szt.  3  

 


