gPROJEKT INSTALACJI ZEWNETRZNYCH:
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarne;j,

ZAWARTOSC PROJEKTU

LPODSTAWA OPRACOWANIA ettt e e e s e sttt e e e s s s e et e e e e s s aarrrne e e e e e e s 2

1.1DANE OGOLNE 2
1.2MATERIALY WYJSCIOWE 2

1.3KANALIZACJA DESZCZOWA 2
1.4KanalizacCja SANITAIMA. ..........ciiiiiiiiiiiie e 3
IR 0] 01014 VA =] .41 1 USSP 3
2PROBY I ROZRUCH INSTALACIL. .covuiieeeeeeeeeeee ettt saees s s s s s s s st asssstasnanan s ansnsesssssnananes 4
2. 7. TWYMAQaNni@ OGOINE. ............uuueieieeiiiieeeeeeeeeeeeee ettt st es s e ss s nnnnes 4
2.1.20g0Ine warunki WYKONGNIQ PrOD. .............uuuuuuuuuuueiiiiiiiiiueiiisnesesesssasssessssssssnsesnnsseeennsnnnnnnnne 4
2.1.3BEZPIECZENSIWO.......cuu ettt e e e e e e 4
2.1.4Proby CiSnienioWe / PIUKANIE. ...............uuuieii ettt e e e e 5
2.1.5Przyrzgdy i SPrZet A0 PrOD. ..........uuuuueiiiiiiiiiiiiieieiieieeieeeee bbb 5
2.1.6Rury poddawane probom i procedura Prob. .............cooiieeeiiieeiiiiiiiie e 6
2.1.7Proba CiSnieniowa POWIETIZEIM. ............uuueiiii e e e e e e e et e s e e e e e e eeaaee s 7
BWYMAGANIA T ZALECENIA. . 7
AWYTYCZNE BRANZOWIE ..........ocooiiietieeeeeeeeeeee et ee ettt ae s st ae et et et et e e et et eae s et et et et st et eseen st etesesnaesereennn 8

4.1BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE 8
4.2ELEKTRYCZNE 8

SUWAGI KONCOWE ..........coooiuitiiiititete ettt sttt ea ettt s st b st b et s bbbttt a et 8




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych zewnetrznych:
kanalizacji deszczowe] oraz kanalizacji sanitarnej do BUDYNKU
PRZEDSZKOLA W KLEOSINIE

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodgcym biurem architektonicznym, a Inwestorem.

Opracowanie sporzagdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow,

e Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

1.3 Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe z potaci dachowych, ktére odprowadzajg wody do atrium odprowadzane
bedg kanatami uktadanymi na terenie inwestycji oraz przytaczem do sieci kanalizaciji
deszczowej (osobne opracowanie).

Odprowadzenie nadmiaru wod deszczowych z atrium projektowanego budynku projektuje
sie do istniejgcego kanatu deszczowego @300 mm z rur PCV w ulicy Kruczkowskiego.




Projektowane przylagcze bedzie odprowadzato wody opadowe z potaci dachowe] w
ilosci 6,81l/s. llos¢ wod opadowych obliczono z powierzchni potaci dachowej
P=520m2 oraz deszczu nawalnego 131 I/s/ha.

Miejscem witgczenia przytgcza jest istniejgca studzienka na istniejgcym kanale @300 PCV
oznaczony na planie sytuacyjnym symbolem KD1.

Projektowane przylgcze kanalizacji deszczowej wykonacC nalezy z rur kanalizacyjnych
kielichowych @160 PCV szeregu SDR 34, klasy SN8 tgczonych na kielich i uszczelke
gumowg . Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentow
zastosowane rury PCV powinny by¢ gruboscienne lite i posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Utozenie przewoddéw przyjeto na 10 cm
podsypce piaskowej. Na terenie posesji zaprojektowano studnie inspekcyjng o srednicy
DN 425 mm PCV. Do przykrycia studni zastosowano pokrywe zeliwna klasy B125 kN i rury
teleskopowe.

Po wykonaniu przytgcze kanalizacji deszczowej poddac¢ nalezy prébie szczelnosci wg
wymogow zawartych w PN - 92/B - 10735 . Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
przytacza kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Dtugosc i srednica proj. przytgcza kanalizacji deszczowej

- @160 mm PCV - ZL =4541m

1.4 Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku projektuje sie istniejgcym
przytgczem kanalizacji sanitarnej @ 160mm z rur PCV w ulicy Kruczkowskiego dz. Nr
192/10.

Nalezy przebudowa¢ instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem
sytuacyjnym S1.

Na terenie posesji zaprojektowano studnie betonowg inspekcyjne o srednicy DN 1000.
Studnia ma umozliwi¢é ewentualne czyszczenie przytgcza. Do przykrycia studni
zastosowano pokrywy zeliwne klasy B125 kN i rury teleskopowe.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej podda¢ nalezy prébie szczelnosci wg
wymogow zawartych w PN - 92/B - 10735 . Rozwigzanie sytuacyjno wysokosciowe
przytacza kanalizacji sanitarnej przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Dtugosc i srednica proj. Instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej @160 mm PCV — L =
5,20 m.

1.5 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15
cm. Obsypka 30 cm ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg
czes¢ wykopu, mozna zasypaC gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami. W
przypadku wystgpienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajgcych sie do ponownego
zageszczenia), nalezy wymienic¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty
ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktorej zawarte sg wymagania
dotyczace wykonywania wykopdéw, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy
oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.




Podczas montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem,
ziemig itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC np. firmy WAVIN.

2 Préby i rozruch instalac;ji.

211 Wymagania ogoélne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla
urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukgciji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie Iub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia
odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatdow, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana
fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i
warunkow technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczgcych materiatow poddanych
przez Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny byC one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu
szesciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek
watpliwosé, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie
dodatkowe proby, badania, ktdére mogg ustali¢ przydatnosc¢ i wtasciwosci tego materiatu.

21.2 0Ogodlne warunki wykonania prob.

Proby przeprowadza Wykonawca w scistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram robd6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedg
dostepne do tego celu.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce prébach.
Personel Wykonawcy ma by¢é w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma
testowac.

Préby nalezy wykonac z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez
przedstawiciela Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu
zatwierdzenia. Caty sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta.

Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyskac zgode Inspektora na ich procedure.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.
Wykonawca sporzgdzi protokoty wszystkich prob.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.




21.3 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w
sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

214 Proby cisnieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby ciSnieniowe, jakie muszg by¢
przeprowadzone na instalacji bedgcej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymatosci
mechanicznej oraz szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych
wchodzgcych w zakres Roboét. Procedura ma podawac, ktére ciggi rur zostang sprawdzone
w kazdej z préb oraz wartosC¢ cisnienia probnego. Procedure nalezy przedtozyé
Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym
rozpoczeciem prob cisnieniowych.

Podczas préb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez
otwieranie odpowietrzen lub rownowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia
w urzgdzeniach nie biorgcych udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich
urzagdzen, tym poddawanym probom i pozostatym.

Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prozni przy oproznianiu instalacji z wody,
po probie.

Nie nalezy przeprowadzaé prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw
pogodowych, ktore mogg wptyng¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody
W rurociggach i osprzecie poddanym probom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor
wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywac préb hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie sie w
sposoOb zadawalajgcy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze
wskazaniem, ktore odcinki przewodow i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktore
zostanie utrzymane przez okoto jedng godzineg, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw
zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdétowa. Wstepna kontrola odcinkow rur i
oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub
przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw) na czas
dostatecznie dtugi, aby Inspektor mdgt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek
na wszystkich odcinkach linii.

Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podja¢ i zakohczy¢é te kontrole, i
dokonac odbioru tych linii, ktére pozytywnie przeszty ogolne proby cisSnieniowe, tak zeby nie
opozniaé okresu konstrukcyjnego.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie
oprozniony przez Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca
niezwtocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogoélne proby cisnieniowe danej jednostki nie
bedg uwazane za zakonczone, dopoki usuniecie usterek i wymiany nie zostang
potwierdzone ponownymi probami, zadawalajgcymi dla Inspektora.




21.5 Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewodow. Sg to
sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do prob cisnieniowych, filtry, zaslepki,
pokrywy, siatki itp.
Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, $lepe kotnierze, sruby i uszczelki
potrzebne do préb.

21.6 Rury poddawane prébom i procedura préb.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane prébie cisnieniowej
przeprowadzanej przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg
nastepujgcej procedury.

Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie ukftady rur witgczajgc te, ktore
przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢
poddane probie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkow technicznych dla rurociggéw.
Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze
spowoduje uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy
zaslepi¢ i wyizolowac z instalacji poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane cisnienie prébne nie przekracza ci$nienia probnego przypisanego
urzgdzeniom podtgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i
urzgdzenia sg poddawane jednoczesnie prébie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie ci$nienie probne odcinka rur jest wieksze od ci$nienia probnego stosowanego
do dla urzadzen podtgczonych do tego odcinka, to takie podigczone urzadzenie (z
wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane prébie wodg o cisnieniu
rownym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu
odcinajgcego tuz przy takim podfgczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe
dokonanie préb wszystkich czesci tego uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure
sgsiadujgcg bezposrednio z takim przytgczonym urzgdzeniem i przetestuje wszystkie
czedci tej linii na petne cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich
poditgczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjgtkiem miejsc gdzie zawory
odcinajgce sg umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego urzgdzenia; w takim
przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajgce.

Szkla wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie cisnienia czesci
przyrzgdéw (z wyjgtkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wigczone do proby
hydrostatycznej urzgdzen lub rurociggdw, do ktérych sg podtgczone i przetestowane przy
tym samym ci$nieniu chyba, Ze to ciSnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzgdow.
Mierniki i przetworniki ciSnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, tgczgcymi
te przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie
powinny by¢ wtgczone do tej proby hydrostatycznej.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs czesci lub
czesci uktadu rur powoduje, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych
czesci lub czesci uktadu rur prébe hydrostatyczng probg pneumatyczng.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogolnej prébie cisnienia.




Wszystkie zaktadane przed prébg uszczelki, pakunki i Sruby majg byc¢ takie same, co w
gotowej instalacji, z wyjgtkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wtazéw, ktore
nalezy ponownie otwierac, oraz z wyjgtkiem potgczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem prob.

Wszystkie zawory w ukfadzie poddanym probom majg by¢ otwarte. Jesli zawor ulokowany
jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usuniete na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastepujgcy sposéb:
- oprawki termometrow zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed proba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdéw i przetwornikdw cisnienia muszg zostac
odtgczone od przyrzadow przed probg. Przed ponownym poditgczeniem przewody te i
zawory stuzgce do ich odciecia nalezy doktadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki roznicy cisnien zatozy¢ po probie.

21.7 Proéba cisnieniowa powietrzem.

Rurociaggi, ktérych nie mozna poddawac probie hydrostatycznej, do urzgdzen, powinny byé
badane pod ciSnieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym.

Powietrze do prob powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C.

Rury nalezy poddac cisnieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodow
rurowych.

Podczas proby powietrznej wszystkie ztgczki, spoiny i inne potgczenia nalezy sprawdzi¢ na
przecieki stosujgc odpowiedni system wykrywania przeciekow, zatwierdzony przez
Inspektora.

3 Wymaganiai zalecenia.

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisbw BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacii
Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzgdzen i zastosowanych materiatbw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po
wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie
kompletnosci wyposazenia i prawidiowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujgce czynnosci:
— sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i
wentylacyjnych, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatéw i urzadzen




— poroéwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamowieniu
urzgdzeh kontrole dziatania urzgdzen regulacyjny
— sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
— sprawdzenie prawidlowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych i
spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzoér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z
odpowiednimi  kwalifikacjami zawodowymi zgodnie 2z obstugi uzytkownika oraz
dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.
Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce punkty:
— szczelnosc¢ potgczen rurociggow i urzgdzen,
— kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,
— kontrole temperatur i ciSnienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatéw i urzgdzen,
— sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru
zaktadowego.
Préba szczelnosci.
Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Proby szczelnosci kanatow wentylacyjnych wykonac dla kl. A.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w
sposoOb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

4 Wytyczne branzowe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory
te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

— w drzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej
nalezy zamontowaé kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,

— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.;

— przejscia pod fundamentami wykonaé w tulejach ostonowych.

4.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,

— wykona¢ instalacje uziemiajgcg urzgdzenia m.in. kotly, agregat wody lodowej,
wentylatory dachowe i centrale wentylacyjne.




5 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I1.
Realizacje robot prowadzié:

— zgodnie z niniejszym projektem

— W petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatoéw i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac
z projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i kanatow po konsultacji
z projektantem.

Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkoéw lokalnych przez uprawnionego
projektanta.

6 Zestawienie materiatow

Nr. Nazwa elementu Jedn. llosc¢ Producent
elem
1 2 3 4 5
1 Rura PVC typu N ‘@160 m 50,61
2 Studzienka kanalizacyjna ©1000 szt. 1
3 Studzienka betonowa ®1000 szt. 3




