
Rzut parteru - Instalacja centralnego ogrzewania

PROJEKT WYKONAWCZY  PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU
PRZEDSZKOLA  W KLEOSINIE PRZY UL. KRUCZKOWSKIEGO 4  NA
DZIAŁCE O NR EW.  188/4, 192/9, 192/7
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Oznaczenia:

Projektowane przewody instalacji c.o.,

rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

Średnica przewodu + gr. ścianki

Rozdzielacz

Rozdzielacz

Rozdzielacz

Dn 50x4.5

Dn 50x4.5

Dn 40x4.0

Dn 40x4.0

Dn 40x4.0

INT33 600

900 mm

N3

Dn 25x4.0

Dn 16x2.7

Dn 25x4.0

Dn 25x4.0

Dn 16x2.7

Dn 20x3.3

Dn 16x2.7Dn 16x2.7

INT22 600

1200 mm

N3

INT22 600

1050 mm

N3

INT22 600

1200 mm

N3

INT22 600

1200 mm

N3

INT22 600

1200 mm

N3

Dn 16x2.7

Dn 20x3.3
Dn 20x3.3

Dn 16x2.7

INT33 900

750 mm

N3

Dn 25x4.0

Dn 25x4.0

Dn 25x4.0

INT33 900

750 mm

N4

INT33 600

750 mm

N3

INT33 600

750 mm

N3

Dn 16x2.7

Dn 16x2.7

Dn 16x2.7

Dn 20x3.3

Dn 25x4.0

Dn 16x2.7

Dn 16x2.7

INT33 450

2100 mm

N4

INT33 900

900 mm

N4

INT33 450

2100 mm

N4

INT33 450

2400 mm

N4

INT33 450

2400 mm

N4

INT33 450

2400 mm

N4

INT33 450

2400 mm

N4

Dn 25x4.0

Dn 20x3.3

Dn 16x2.7

Dn 16x2.7

Dn 20x3.3

Dn 20x3.3

Dn 16x2.7

Dn 16x2.7

Dn 16x2.7

Dn 16x2.7

Dn 16x2.7

INT33 600

600 mm

N3

INT33 600

600 mm

N3

INT22 600

1050 mm

N3

INT22 600

1050 mm

N3

Dn 20x3.3

Dn 16x2.7

INT33 450

2100 mm

N3

INT33 450

2100 mm

N3

INT33 900

750 mm

N3

Dn 20x3.3

Dn 32x4.0

Dn 25x4.0

Dn 25x4.0

Dn 25x4.0

INT33 600

750 mm

N3

Opis grzejników RADSON

Ilość płyt, wsokość

Długość grzejnika

Nastawa zaworu termostatycznego

+18 °C

Φwym: 1217 W
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+24 °C

Φwym: 1428 W

06

+24 °C

Φwym: 3455 W
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+24 °C

Φwym: 6319 W

04

+20 °C

Φwym: 1447 W

09

+20 °C

Φwym: 1581 W

010

+24 °C

Φwym: 3494W

011

+24 °C

Φwym: 1350 W

013

+24 °C

Φwym: 4923 W

012

SAN07 400

400 mm

N1

Dn 25x4.0

Dn 16x2.7

INT33 600

750 mm

N3

INT33 600

600 mm

N3

Dn 25x4.0

Dn 25x4.0

INT33 450

2400 mm

N4

INT33 450

2400 mm

N4

INT33 900

1050 mm

N5

Dn 20x3.3 Dn 16x2.7

SAN07 400

400 mm

N2

+20 °C

Φwym: 165W

016

Dn 25x4.0 Dn 25x4.0 Dn 25x4.0

Dn 16x2.7

Dn 16x2.7

+20 °C

Φwym: 124W

017

+20 °C

Φwym: 209W

018

INT33 900

600 mm

N4

SAN07 600

600 mm

N1

Dn 20x3.3

+18 °C

Φwym: 917W

019

Dn 20x3.3

Dn 16x2.7

Dn 20x3.3

Dn 16x2.7

INT22 600

1050 mm

N3

INT33 600

600 mm

N3

INT33 600

600 mm

N3

INT22 600

600 mm

N2

Adres 

Inwestor

Przedmiot

rysunku

Skala

Nr.rys   

Imię i nazwisko

Specjalność

Nr urprawnień Data Podpis

Projektant IS

mgr inż. Marta Froń-Kopczewska

Obiekt

Sprawdzający

IS
Bł/193/01

mgr inż.Renata Kupińska

URZĄD GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. Lipowa, 16-061 Juchnowiec Kościelny

23.09.2016

16-001 Kleosin, ul. Kruczkowskiego 4

inwestycji

+20 °C

Φwym: 1234 W
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