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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, centralnego
ogrzewania, instalacji gazowej, wody uzytkowej i p.poz. oraz kanalizacji sanitarnej do
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KLEOSINIE

1 Podstawa opracowania
1.1 Dane ogolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodgcym
biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.
U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124 poz.
1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz.
719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
e Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

2 Bilans cieplno-wentylacyjny
2.1 Parametry powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (IV strefa klimatyczna)
wynosza: -22°C, [ 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna)
wynosza: +30°C, [ 45%,

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza;

— Pomieszczenie magazynowe +20°C
— Komunikacje, klatki schodowe +20°C
— Pomieszczenia pobytowe, +20°C




— Sale dzieci, umywalnie +4°C

3 Rozwiazania projektowe
3.1 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t./t, 70/50°C,
zasilanie instalacji, w uktadzie zamknigtym, pompowe.

Rozprowadzenie instalacji pod stropem w istniejacej czesci oraz w posadzce w cze$ci nowodobudowane;.

Zrodta ciepta — istniejacy kociot gazowy kondensacyjny o mocy 50 kW. Rozprowadzenie instalacji od
rozdzielacza do grzejnikow projektuje sie po $cianach oraz w wolnej przestrzeni nad stropem podwieszanym a
do grzejnikow w posadzce.

Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC 6,6 KanTHERm; z
przedstawieniem zestawienia strat ciepta dla poszczegolnych pomieszczen.

3.1.1 Instalacja C.O. grzejnikowe

Zrédto C.0. projektuje sie jako wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t./t,=70/50 °C,
w uktadzie zamknietym, pompowym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej podana w czesci rysunkowe;.
Rozprowadzenie instalacji do rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni projektuje sie z rur stalowych czarnych
bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, fgczonych za pomocg spawania gazowego i
potgczen kotnierzowych lub gwintowanych. Rury prowadzi¢ na powierzchni elementéw konstrukcyjnych,
mocujac do $cian oraz stropu.

Instalacje rozprowadzajacg od rozdzielacza do grzejnikow wykonac z rur w systemie TECEflex PE-Xc /rura
grzewczal z powtokg antydyfuzyjng o potaczeniach wykonanych za pomocg ztaczek z tworzywa PPSU i tulei
zaciskowych /do rur PE-Xc/ niklowanych firmy TECE.

Podejscia do grzejnikdw boczne lub od dotu typu V. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podtgczeniem
bocznym lub dolnym typu V, stalowe np. firmy Radson. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odcigcia go od
instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy wbudowanych
grzejnikowych zaworéw termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic
termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach.
Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach,. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i
zbiorniki odpowietrzajgce z recznym odpowietrzeniem w kottowni.

Odwaodnienie instalacji centralnie w kottowni, wszystkie zakonczone zaworem ze ztgczka do weza.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtownych ciggach instalacji wykonac
punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe lub mieszkowe.

3.1.2 lzolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesci opracowania.
Izolacja antykorozyjna - dla rurociggdw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych
transportujacych wode o temp. do 150° C.
Rurociggi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czysto$ci i pomalowac:
e 2 xfarbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg
e 2 x emalig ftalowg ogoinego stosowania
taczna grubos¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronow.




Rurociggi oznakowac¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie paskow
identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych przeptyw.

Plukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkow rur. Po wykonaniu prob szczelnosci nalezy instalacje
poddaé trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dms3. Po kazdym
ptukaniu wyczyscié filtry.

Regqulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zaworéw regulacyjnych oraz za pomocg zaworow
grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy
armatury.

3.1.3 Proéby i rozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych
na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po dostawie
na plac budowy i w czasie konstrukgji.

Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na cisnienie rowne 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz
5,0 barow. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustalic przydatnos¢ i wiasciwosci tego
materiatu.

3.2 Charakterystyka kottowni — kociot gazowy

Dla warunkdw wynikajacych z okreslonego zapotrzebowania ciepta przewiduje sie istniejgcq kottownie wodno-
pompowg wg systemu zamknigtego z naczyniem przeponowym zamknietym wg PN-B-02414:1999 o
parametrach:

al temp. zasilania tz=700C

b/ temp. powrotu tp=50°C
Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektu oraz strumieniem ciepta potrzebnym do ogrzania powietrza
wentylacyjnego, zaprojektowano kociot kondensacyjny wiszacy do pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody
w kotle, wodny o mocy znamionowej 50 kW.

Obieg c.o0. grzejnikowy zostaty wyposazony w: pompe obiegowag np. MAGNA 25-60 180 firmy Grundfos i zawor
mieszajacy. Na kazdym z obiegéw zaprojektowano filtry siatkowe oraz zawory odcinajace i zwrotne. Jako
armature odcinajacq zaprojektowano zawory kulowe.

Dobdr naczynia wzbiorczego wg. PN-B-02414:1999

Catkowita pojemno$¢ wodna ztadu: wynosi V=~670,0 dm3.
Gesto$¢ wody - 1=999,0 kg/m?,

Wysokos¢ statyczna maksymalnie — p=6,5 m,

Cisnienie maksymalne — pmax=0,3 MPa,

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,33 MPa,

Vi = VA0 [dmd]

pmax + 031
VezVu™, o —p L0
Vy=28,9dmd

¢ =47 dm3




Na podstawie obliczen, dobrano naczynie typu Reflex NG50, pmax= 0,6 MPa, z podigczeniem wody R 3/4” GZ i
Srednicg zbiornika 409mm i wadze 9,0 kg. CiSnienie wstepne w przestrzeni gazowej 1,5 bar. Na przewodzie
zasilajgcym zalecany jest montaz ztgcza samoodcinajacego SU 1” firmy REFLEX.

3.2.1 Rura wzbiorcza.

Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej "d" powinna wynosi¢ co najmniej:

d= O,Y*Vou 1 d=20[mm]
Poniewaz norma PN-B-02414:1999 okre$la minimalng $rednice rury wzbiorczej wynoszacg minimum 25 mm,
przyjeto Srednice rury wzbiorczej rowng srednicy przytacza do naczynia przeponowego 17.

3.2.2 Wytyczne branzowe.

budowlano-konstrukcyjne
e wykonac posadzke szczelng w kottowni, ze spadkiem do wpustu podtogowego,
e Sciany pokry¢ materiatem niepalnym,
wodno-kanalizacyjne
e w kotlowni powinna znajdowac sie kratka Sciekowa zeliwna wzér francuski np. firmy KZO,
e woda wodociggowa do zaworu czerpalnego z korcowka na waz,
ez wpustu podtogowego powinien by¢ odptyw do kanalizacji poprzez studnie schtadzajaca,
e odptyw ze studni schtadzajacej nalezy zasyfonowac,
o studnie schtadzajacg zakonczy¢ szczelnym wtazem.
elektryczne
e wykonaC fatwo dostepny z zewnatrz pomieszczenia kottowni awaryjny wytgcznik pradu dla
natychmiastowego wytgczenia pradu, ktory powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty i tatwo czytelny,
e wykonac gazoszczelng instalacje oswietleniowg z wtacznikiem wyprowadzonym na zewnatrz kottowni.

3.2.3 Proby cisnieniowe i odbior instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje poddac prébie wodnej szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy wiekszym od
ci$nienia roboczego ~0,50 MPa. Cinienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny. Probe
ci$nieniowg nalezy wykona¢ “na zimno” i “na gorgco” podczas uruchomienia kotta.

UWAGA! Naczynie cisnieniowe i zawdr bezpieczenstwa nalezy zdemontowa¢ na czas wykonania prob
szczelnosci.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Po kazdym ptukaniu
wyczyscic filtry siatkowe.

Przewody stalowe po prdbie ci$nieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne pomalowanie
minig, a nastepnie pomalowac farbg olejna. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do ll° czystosci wg
PN -70/H-97051.

3.3 Wentylacja
3.3.1 Wentylacja kuchni

e Parametry powietrza - zatozenia do projektowania

Lato

Parametry powietrza zewnetrznego w okresie letnim przyjeto wg PN-B-03420:1976:

strefa klimatyczna I,

lipiec/sierpien: ts=30°C, tm=21°C, $=45%, i=60,6kJ/kg, x=11,9g/kg

Zima

Parametry powietrza zewnetrznego w okresie zimowym przyjeto wg PN-B-03420:1976 i PN-B- 02403:1982:
strefa klimatyczna IV:

ts=-22°C, tm=-22°C, ®=100%, i= -20,5kJ/kg, x=0,79/kg




Temperatury w pomieszczeniach dla okresu zimowego, przyjete wg Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. i wg wymogdw
Inwestora.

Dla pomieszczen klimatyzowanych przyjeto parametry powietrza wg PN-7B-03421:1978:
temperatura tp= +26°C,
wilgotno$¢ wzgledna p=40+60% (min./max. p=30/70%).

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej. lloSci powietrza okreslono na
podstawie zyskow ciepta.

Do nawiewu powietrza $wiezego do pomieszczen kuchni stuzy¢ bedzie wentylator nawiewny o wydatku 2600
ma3/h. Do wywiewu projektuje sie wentylator wywiewny dachowy o wydatku 2600 m3/h zostanie zamontowany
na istniejagcym kominie.

W celu wyttumienia hatasu powstajgacego podczas pracy centrali wentylacyjnej przewidziano akustyczne ttumiki
szumu.
Sterowanie pracg centrali wentylacyjnej realizowane bedzie za posrednictwem automatyki umieszczonej w
pomieszczeniu kuchni.
Do wyciggu powietrza z kuchni zastosowano okap kuchenny:

— okap wyciggowy przyscienny 950x3800 mm /1200m3/h/
Zaprojektowano czerpnie dachowg o wymiarach 1000x250.
Usuwanie powietrza dla uktadu kuchni za pomocg wentylatora dachowego ROOFTEC 2-315/3600S firmy
Harman o wydajnosci 2600m3/h, posadowionego na podstawie dachowej, ktdry zlokalizowano na dachu
budynku. Wentylator wyposazono w zlgcze przeciwdrganiowe, klape zwrotng, regulator oraz zabezpieczenie
termiczne.
Przewidziany system wentylacji nawiewnej — gbrg, kratkami nawiewnymi wyposazonymi w przepustnice
regulacyjne K3+P; wywiew-gorg okapem wyciggowym. Powietrze prowadzone kanatami wentylacyjnymi
blaszanymi ocynkowanymi typu A/l oraz Spiro wg wymiarow podanych na rysunkach oraz w wykazie
elementow i urzadzen wentylacyjnych.
W celu wyregulowania instalacji nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne jedno- i wieloptaszczyznowe.
Kanaty i ksztattki wentylacyjne w zakresie od czerpni do centrali zaizolowa¢ wetng mineralng o gr 100mm z
wkfadka aluminiowa.

3.3.2 Materialy i izolacja termiczna kanatéw

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-
B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢
przewodow miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte -
1100 + 0125 - 0,50 mm
1160 + 1250 - 0,60 mm
1280 + 0710 - 0,75 mm
powyzej 1710 - 1,0 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):




do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm - 1,1 mm
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajace
wspawane z boku. Elementy przej$ciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promiei wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej
100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzer powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralne;
grubosci min. 80 mm o gesto$ci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikdw zewnetrznych blachg
ocynkowanag lub aluminiowa.
Kanaty linii wentylacyjnych LN.-1-, nalezy zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubo$ci min.
40mm.
Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralng o grubosci min. 40mm.
Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej wykonac z tacq ociekowa.

3.3.3 Wymagania dla podp6r i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkow technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i
naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do prob, w oparciu o0 wigkszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspolnej wysokosci. Nie
izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta
instalacii i inspektora nadzoru.

3.4 |Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez przytacze wg odrebnego
opracowania. Podtgczenie do budynku wykonane zostanie poprzez rurocigg wykonany z PE do pomieszczenia
technicznego w pomieszczeniu przy kottowni. Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej — wg dokumentacji
przytacza. Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowaC zawdr zwrotny antyskazeniowy typu BA (poza
zakresem opracowania — projekt indywidualny po uzyskaniu warunkéw podtaczenia do sieci).

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza si¢ uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Ciepta woda uzytkowa bedzie prowadzona z kottowni gazowej. Gtéwne przewody rozprowadzajgce
prowadzone bedg przez pomieszczenia komunikacji. Przewody te zaprojektowano z rur PE-Xc
welowarstwowych o potgczeniach typu Press. Potaczenia gwintowane nalezy wykona¢ zgodnie z PN-54/H-
02030 przy uszczelnieniu uzy¢ konopi zwilzonych pastq grafitowa. Doprowadzenie wody do poszczegdinych
przyboréw projektuje sie z rur PE-Xc welowarstwowych o potaczeniach typu Press.

Prowadzenie przewodow c.w.u. i cyrkulacji w budynku przyjeto wspélnie z przewodami zimnej wody
(pokazano w czesci graficznej). Przewody z PE prowadzi¢ w posadzce w ostonach termoizolacyjnych gr 9 mm
typu Ter-max PW prod. Prodmax.

Przej$cia przewodow przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej o 1 cm
wiekszych od grubosci Scian. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ kitem trwale
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elastycznym. Sposob uktadania przewoddéw PE, sposoby podejScia do punktéw poboru wody , sposob
prowadzenia prob cisnieniowych omowiono w pkt. 4.1. Do izolacji przewodow zastosowa¢ oktadziny
termoizolacyjne z wetny mineralnej, z ptaszczem aluminiowym. Na przewodzie cyrkulacji nalezy zamontowac
Wielofunkcyjny Termostatyczny Zawér Cyrkulacyjny — typu Aquastrom T Plus 1 DN 15 prod. Oventrop (nastawa
na zaworze n2).

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706, w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywdw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy pomocy programu KAN H20.
Suma normatywnego wyptywu wody cieplej ign v = 0,70 dm3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Ign z« = 1,26 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociagowej Ign = 0gn zw * [gn cw = 1,96 dmd/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sig na podstawie wzoru,
gdy [gn < 20 dmd/s

Qo = 0,698x(lgn )05- 0,12 [dm?3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: qo = 0,86 [dm?3/s].
Przeptyw obliczeniowy ppoz. na przytaczu wodociggowym wynosi: qo = 2,0 [dm3/s] — dla hydrantéw
wewnetrznych.
Instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz w posadzce.
Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono po $cianach w bruzdach sciennych, w warstwie podtogowej oraz
pod stropem pomieszczen.
Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowac ksztaitke tzw. nypel tgcznikowy [
15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe 0 15 mm. Przy zaworach czerpalnych z
koricowka na waz oraz przy zestawach myjacych nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne antyskazeniowe typu
HA.
Przy koncdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC wigkszych
o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowane;j instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywow w poszczegdinych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predko$ci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania
przyboréw sanitarnych.
Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowaé kotnierze
ogniochronne o odpornosci REI 120.

3.4.1 Préby i odbidr instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
- uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytdw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddaC probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia
roboczego.
Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczehn montazowych.




Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac
dopiero po przeptukaniu instalacji.

3.5 |Instalacja ppoz. hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano 1 hydrant pozarowe DN 25 mm zlokalizowane przy wejSciach do pomieszczen.
Instalacje ppoz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna
zastosowacC inne rozwigzanie materiatowe przewoddéw pod warunkiem wymaganej odporno$ci ogniowe;
przewodu lub jego izolacji.

Szafka hydrantowa DN25 wyposazona zostanie w pradownice i waz pdtsztywny o dtugosci 30 m.

Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajno$¢ jednego hydrantu DN25 - 1,0 dm3/s. Do
obliczen przyjeto jednoczesny pobdr z dwoch czynnych hydrantow.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. od przewodu wody
uzytkowej zamontowac¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowaé termicznie.

Sprawdzenie sprawnos$ci dziatania hydrantdw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.
Mocowanie rurociggdéw za pomoca typowych uchwytow.

3.6 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej poprzez przykanaliki
wprowadzone do studzienek przy budynku. Pozostata cze$¢ wg odrebnego opracowania instalacii
zewnetrznych indywidualnie w zalezno$ci od warunkdw przytaczeniowych i planu zagospodarowania terenu.

Na zakonczeniach przewoddéw odptywowych nalezy montowa¢ piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w $ciennych bruzdach. Podejécia do przyboréw prowadzone sg takze w
bruzdach $ciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT, produkcji np. WAVIN. W kielichach tych rur osadzone sg
fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatow
biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8,
stosowanych do budowy kanatéw zewngtrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe)
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wigkszych.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odporno$ci ogniowej nalezy zastosowac kasety lub
kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej El 120.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.

Trasy projektowanych kanatow oraz ich $rednice i spadki utoZenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu.

3.7 Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejécia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrodly.

2. Dla zabezpieczen przejS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow wentylacyjnych stosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsé.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, obudowaé
elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy —w
przypadku wystepowania takich przejsc.




4. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masq uszczelniajaca elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc je
obejmami ppoz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowa ogniochronng peczniejacq mase
uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna fgczy¢ z zaprawg
ogniochronng np. CP636 o El 120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowa¢ réwniez kasety ogniochronne PROMASTOP®-|
stuzace do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z
cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku
Scian oraz 15 cm w przypadku stropéw. PrzejScia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi PROMASTOP®-| spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze
szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i
Scianach o0 wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢
przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

4  Préby i rozruch instalaciji.
4.1.1 Wymagania ogoélne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych
na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po dostawie
na plac budowy i w czasie konstrukgj.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac wykonanie lub spowodowanie wykonania
wszystkich potrzebnych pomiarow i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialno$ci i przydatnosci materiatéw, oraz do
upewnienia sig, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw,
praw i warunkdw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatdw poddanych przez Wykonawce
kontroli, $wiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po
wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i
rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustali¢
przydatno$¢ i wiadciwosci tego materiatu.

4.1.2 0goélne warunki wykonania praob.

Proby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspdtpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedg dostepne do tego celu.
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.

Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.

Proby nalezy wykona¢ z precyzjq i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez przedstawiciela
Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia. Caty
sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.
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Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta.

Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyskac¢ zgode Inspektora na ich procedure.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczenstwa i ze
jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

4.1.3 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, Zze proby zostang wykonane w sposob zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

4.1.4 Proby cisnieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby ciSnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na instalaci
bedacej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymatosci mechanicznej oraz szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w zakres
Robot. Procedura ma podawac, ktore ciggi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz warto$¢ cisnienia
probnego. Procedure nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem prob cisnieniowych.

Podczas préb cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub rownowaznych, dla uniknigcia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie biorgcych
udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.
Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prozni przy oproznianiu instalacji z wody, po prébie.

Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg
wptyna¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom
bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywaC prob hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie sie w sposob
zadawalajacy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze wskazaniem, ktore odcinki
przewodow i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktore zostanie utrzymane
przez okofo jedng godzing, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola
szczegotowa. Wstepna kontrola odcinkow rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce,
a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie ci$nienie ma zosta¢ utrzymane (lub
przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usunigte podczas napraw) na czas dostatecznie dtugi,
aby Inspektor mogt przeprowadzi¢ kontrole przeciekéw i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.
Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podja¢ i zakonczy¢ te kontrole, i dokona¢ odbioru tych linii,
ktdre pozytywnie przeszty ogoine proby cisnieniowe, tak zeby nie opdznia¢ okresu konstrukcyjnego.

Po kazde] probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony przez
Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie
przeprowadzi takie naprawy. Ogdine proby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za zakoriczone,
dopdki usunigcie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi prébami, zadawalajacymi dla
Inspektora.

4.1.5 Przyrzady i sprzet do préb.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb ciSnieniowych wszystkich przewoddw. Sg to sprezarki
powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp.
Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, Sruby i uszczelki potrzebne do prob.
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4.1.6 Rury poddawane prébom i procedura prob.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane probie ciSnieniowej przeprowadzanej przez
Wykonawce w obecno$ci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej procedury.

Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wigczajac te, ktére przeznaczono do pracy
pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane probie wodnej wedtug Polskich Norm i
warunkow technicznych dla rurociggow.

Tam gdzie ciSnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ciSnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowac z instalacji
poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ciSnienie probne nie przekracza ci$nienia prébnego przypisanego urzgdzeniom
podigczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sg poddawane
jednoczes$nie probie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie ci$nienie probne odcinka rur jest wieksze od ci$nienia probnego stosowanego do dla urzadzen
podigczonych do tego odcinka, to takie poditaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i
turbin) moze by¢ poddane prébie wodg o cisnieniu rownym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany
odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajacego tuz przy takim podtagczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za
wiasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure
sgsiadujacag bezposrednio z takim przytaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne
cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z
wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajace sq umieszczone w bezposrednim sasiedztwie takiego urzadzenia; w
takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajace.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie cisnienia czesci przyrzadow (z wyjatkiem
wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wigczone do proby hydrostatycznej urzadzen lub rurociggéw, do
ktorych sg podtgczone i przetestowane przy tym samym ciSnieniu chyba, ze to ciSnienie spowodowatoby
uszkodzenie tych przyrzadow.

Mierniki i przetworniki ciSnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, taczacymi te przyrzady z
zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wigczone do tej proby
hydrostatyczne;.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs cze$ci lub czesci uktadu rur
powoduje, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur probe
hydrostatyczng probg pneumatyczna.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogolnej probie cisnienia.

Wszystkie zakladane przed probg uszczelki, pakunki i $ruby majg by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z
wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wiazéw, ktdre nalezy ponownie otwiera¢, oraz z
wyjatkiem potaczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem
préb.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawor ulokowany jest na koncu rury,
powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac¢ do proby hydrostatycznej w nastepujacy sposéb:

- oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébg,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed probg,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- wszystkie przewody ciSnieniowe do miernikow i przetwornikow ciSnienia muszg zosta¢ odigczone od
przyrzaddw przed prdba. Przed ponownym podtaczeniem przewody te i zawory stuzace do ich odcigcia nalezy
doktadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki roznicy cisnien zatozy¢ po prébie.
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4.1.7 Préba ciSnieniowa powietrzem.

Rurociggi, ktorych nie mozna poddawac prébie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢ badane pod
ci$nieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym.

Powietrze do préb powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C.

Rury nalezy poddac ci$nieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodow rurowych.

Podczas proby powietrznej wszystkie ztgczki, spoiny i inne potaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujac
odpowiedni system wykrywania przeciekéw, zatwierdzony przez Inspektora.

5 Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepisow
BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosSci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne. Pomieszczenia
techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalaciji i eksploatacii
Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i zastosowanych
materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do
odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbi6r
obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowo$ci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujace czynnosci:
— sprawdzenie warto$ci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z
projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen
— pordéwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamowieniu urzadzen
kontrole dziatania urzadzen regulacyjny
— sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu
— sprawdzenie prawidtowo$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z uwagi na
ich tatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacii
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej
eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem
niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej
instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez
personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami
urzadzen i uzytych materiatow.
Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:
—  szczelno$¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,
—  kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
—  kontrole temperatur i ci$nienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymato$ciowe
wbudowanych materiatow i urzadzen,
—  sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodno$ci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.
Proba szczelnosci.
Proby szczelno$ci wykonaC zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Proby szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych wykonac dla kl. A.
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, Zze proby zostang wykonane w sposob zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.
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6 Wytyczne branzowe
6.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikdw atmosferycznych

— wdrzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowac
kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2,

— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowe;
regulacji, przegladu itp.;

— przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych.

6.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
— wykonac¢ instalacje uziemiajacg urzadzenia.

7 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Realizacje robét prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— W petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem. Nie
wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i kanatéw po konsultacji z projektantem. Kazdorazowo projekt
wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego projektanta.
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8 Zestawienie materiatow

8.1 instalacja w.z., c.w.u., cyrk.

Nr. Nazwa elementu Jedn. llos¢ Producent
elem
1 2 3 4 5
1. Zawér kulowy z dzwigniq z przytaczem typu 1 DN 15 36 szt. HERZ
2201 Ox DN 20 2 szt
DN 25 7 szt.
2. Zawor zwrotny DN 20 2 szt. HERZ
DN 25 2 szt.
3. Termostatyczny zawér mieszajacy trojdrogowy DN 50 2 szt. HERZ
typu 2 7766 55
4, Zawor Filterball 51F DN 20 2 szt. MARFLOW
DN 25 2 szt.
5. Bateria umywalkowa dla dzieci szt. 10
6. Bateria do prysznica wody zmieszanej szt. 2
7. Bateria prysznicowa szt. 1
8. Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych szt. 1
9. Bateria umywalkowa szt. 3
10. Zbiornik ptuczacy szt. 12
1. Misa ustepowa szt. 12
12. Umywalki dla dzieci szt. 10
13. Prysznic szt. 3
14. Zmywak szt. 1
15. Bateria do zmywaka szt. 1
16. Zawor termosatyczny Aquastrom T plus do DN 15 1 szt.
regulacji c.w.u.
17. Rury wielowarstwowe systemu TECEflex W DN16x2,7 135m TECE
18, zakresie $rednic 16 - 63 mm typ PE-Xc/Al/PE. DN20x3,3 15m
19. DN25x4 6m
20. DN32x4 50 m
21. DN40x4 50 m
22. DN50x4,5 5m
23 DN63x6 30m




24. Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego DN16x20 135m
25, rurociggéw z pianki PE DN20x20 15m
26. DN26x20 6m
27. DN32x20 50 m
28. DN40x20 50 m
29. DN50x25 5m
30. DN63x25 30m

8.2 instalacja kanalizaciji sanitarne;.

Nr. Nazwa elementu Jedn. llos¢ Producent
elem
1 2 3 4 5
1 Rura PVC 2160 m 73
2 2110 m 64
3 850 m 2
4 240 m 15
6 Trojnik PVC (2160x2160x2160) szt. 23
7 Rewizja kanalizacyjna szt 8
8 Wywiewki kanalizacyjne dn 160 szt 8

8.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Nr. Nazwa elementu Jedn. llos¢ Producent
elem
1 2 3 4 5

1 Grzejnik stalowy ptytowy RADSON Integra, typ L=0,60m 1 szt. RADSON

22, wysoko$¢ H = 600 mm, z wbudowanym

2 zaworem termostatycznym, typ 101 80 80 firmy L=1,05m 4 szt.

3 Oventrop. Symbol INT 22 600 l=12m 4 st

4 Grzejnik stalowy ptytowy RADSON Integra, typ L=2,10m 4 szt. RADSON
33, wysoko$¢ H = 450 mm, z wbudowanym
zaworem 101 80 80 termostatycznym, typ  firmy

5 Oventrop. Symbol INT 33 450 L=2,40 m 6 szt.

6 Grzejnik stalowy ptytowy RADSON Integra, typ L=0,60 m 5 szt. RADSON
33, wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym | _

! zaworem 101 80 80 termostatycznym, typ ~ firmy L=0.75m 3zt

8 Oventrop. Symbol INT 33 600 L=0.90m 1 szt.

9 Gzejnik stalowy ptytowy RADSON Integra, typ 33, L=0,60 m 2 szt. RADSON
wysoko$¢ H = 900 mm, z wbudowanym zaworem | _

10 101 80 80 termostatycznym, typ firmy Oventrop. L=0,75m 282t

11 L=0.90m 1 szt.
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Symbol INT 33 900

L=1,05m

1 szt.

13 Grzejnik tazienkowy RADSON Santorini, typ San L=0,4 m 2 szt. RADSON
07 400

14 Grzejnik tazienkowy RADSON Santorini, typ San L=0,6 m 1 szt. RADSON
07 600

15 Zawor kulowy z dzwignig. DN 10 - 80. Maks. Dn 32 8 szt. HERZ
temp. 110 oC, maks. ciénienie 16 ...63 bar.

-~ Przytacze 1/4 gw x 1/4 gw ... 3 gw x 3 gw. Typ 1

16 2100 Ox. Dn 40 5 szt.

17 Przytacze krzyzakowe, do rozstawu rur 50 mm, Dn 20 34 szt. HERZ
niklowane. Maks. temp. 120 oC, maks. ci$nienie
10 bar, kvs 1,36. Przytacze M 22x1,5 gz ze
stozkiem x M 22x1,5 gw ze swobodng nakretka.
Typ 13004 22.

18 Regulux - Grzejnikowy zawér odcinajacy, Dn 15 3 szt. HEIMEIER
powrotny , katowy, z nastawg wstepng z
mozliwo$cig odciecia oraz oprdznienia grzejnika.

19 Zawor rownowazacy skosny STAD wykonany z Dn 20 1 szt. TA

20 Ametalu®, gw. wewn, PN20 Dn 32 1s2t

21 Regulator  roznicy  cidnienia  wykonany z | Dn 32/10 1 szt. TA
Ametalu®, z gw. wewn., PN16, STAP 10-40

22 Regulator  roznicy  ciSnienia  wykonany z Dn 25/12 1 szt. TA
Ametalu®, z gw. wewn., PN16, utrzymuje stalg
réznice cisnienia w zakresie dP = 10 .. 60 kPa.
STAP 10-60

23 Rozdzielacz ze stali szlachetnej TacoSys Connect | Dn 25/1 2 szt. TACONOVA
na profilu 1" do centralnego  ogrzewania i
ogrzewania podfogowego, 2 .. 12 obiegow,

24 potaczenia Eurokonus 3/4", automatyczny Dn 2903 2szt.
odpowietrznik, zawér kulowy. 1/2 kompletu.

25 TACOS CON25 Dn 25/4 2s2t.

26 TRV-2S - Zawér termostatyczny katowy z Dn15 1 szt. HEIMEIER
bezstopniowg nastawg wstepng o niskim kvod 1
do 6, dostepne nastawy posrednie (np. 3.5)

27 Zawor termostatyczny V-exact Il, katowy, z Dn 15 2 szt. HEIMEIER
bezstopniowg nastawg wstepng od 1 do 8§,
dostepne nastawy posrednie (np. 3.5), wartoSci
Kv dla nastaw przy xp 2 K dla gtowicy
termostatycznej, typ 3711, braz niklowany,
kapturek ochronny biaty. Symbol: V-EXACT II-K

28 Rury  wielowarstwowesystemu TECEflex, typu DN 16x2,7 175 m TECEflex

29 PE-XC/AIPE DN 20x3,3 94 m

30 DN 25x4 165m

31 DN 32x4 4m

32 DN 40x4 51m

33 DN 50x4,5 50 m

34 Otuliny Thermocompact IS C-6mm DN 16 175m

35 DN 20 94 m
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36 DN25m 165m
37 DN 32 4m
38 DN 40 51m
39 DN 50 50 m
8.4 Instalacja wentylacji mechanicznej
Numer |Opis llosé Uwagi
WYWIEW
1 Wentylator kanatowy ML PRO 355/3300EC F-MY 1 HARMAN
2 Nagrzewnica elektryczna HRD 5030/330/3 F-MY 1 HARMAN
3 Zawdr wywiewny sre150 "
4 Nasada kominowa tulipan @ 150 11 |darco
5 Zawor wywiewny sre250
6 Nasada kominowa tulipan PLUS @ 250 6 |Darco
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