Czesé opisowa

do szczegotowej inwentaryzaciji zieleni i projektu gospodarki istniejgcym drzewostanem
na terenie rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z budowg petli autobusowe]

i budowe ciggu pieszo rowerowego wzdtuz ul. Tuwima

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- zlecenie opracowania: ,INKOM” — Biatystok.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem szczegotowej inwentaryzacji zieleni sg drzewa ozdobne i pojedyncze drzewa

owocowe. Zakres opracowania wg projektu drogowego.

3. Zakres szczegotowe] inwentaryzacji

Inwentaryzacje drzew wykonano jako szczegotowa, ktorej zakres obejmuje okreslenie
nazwy, gatunku i odmiany poszczegoélnych drzew, a takze obwodu pnia, $rednicy korony
i stanu zdrowotnego. Obwdd pnia wykonano na wysokosci 130 cm od powierzchni ziemi.
W przypadku drzew niskopiennych o rozwidleniu ponizej 130 cm, pomiaru dokonano dla
kazdego pnia oddzielnie. Inwentaryzacje szczegotowg sporzgdzono na planie, oznaczajgc
usytuowanie tych drzew, ich wielko$¢ oraz cyfrowe oznakowanie identyfikacyjne. Numery

drzew podane na planie sytuacyjnym odpowiadajg numeracji drzew w wykazie roslin.

4. Zielen istniej gca

Na inwentaryzowanym terenie rosng pojedyncze drzewa lisciaste ozdobne, zwarta grupa
drzew iglastych rosnie w sgsiedztwie projektowanej petli autobusowej. Sg to drzewa sosny
pospolitej o $rednicy pnia 8-16 cm. Zwarte mtode drzewa w wykazie roslin przyjeto w m? —
sg to drzewa klonu, gtogu, ktérych obwdd pnia na wys. 5 cm nie przekracza 25 cm oraz
drzewa wierzby, klonu jesionolistnego i topoli drzgcej — ob. pnia na wys. 5 cm nie
przekracza 35 cm.

Doktadny opis poszczegolnych egzemplarzy roslin podano w wykazie materiatu roslinnego.
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5. Projekt gospodarki istniej gcym drzewostanem

Projekt gospodarki wykonano na podstawie aktualnej inwentaryzacji zieleni i projektu
budowlanego drogowego. Ze wzgledu na rozbudowe ulicy, dojazdow, petli autobusowej,
drogi dla rowerow wraz z calg infrastrukturg istnieje koniecznos¢ usuniecia drzew.

W wykazie roslin istniejgcy drzewostan podzielono na 2 grupy:

- drzewa lisciaste ozdobne,

- drzewa owocowe i miode zarosla w m2.

Ogdtem do usuni_ecia przyj eto:

- drzew lisciastych ozdobnych: 22 drzewa + 8 dodatkowych pni = 30 szt. pni drzew,
- drzew owocowych: 9 drzew + 1 dodatkowy pien = 10 szt. pni drzew,

- krzewow lisciastych i zarosli mtodych przyjeto ok. 64 m?.

Do pozostawienia i zabezpieczenia na okres budowy przyjeto — 2 drzewa.

6. Ochrona drzew

Przed rozpoczeciem rob6t na budowie, nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy drzewostan przed
ewentualnymi zniszczeniami. Drzewa przewidziane do pozostawienia nalezy na okres
budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owiniecie pni drzew
matami i deskami. Nie nalezy lokalizowa¢ bazy budowy ws$rod drzew, ktore nie bedag

podlegaty wycieciu, gdyz moze by¢ zniszczony lub uszkodzony system korzeniowy.



