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PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, dnia 19/02/2016 r.

RE1-1/95/2016/582

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 16/0B/1/00095 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. LIPOWA 10

16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Warunki przytaczenia nr RE1-1/95/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: KLEOSIN ul. KRASZEWSKIEGO na dzialce nr 1/7,/8,/9; 4/5; 6/5,/6; 715;
8/5,/6; 9/8,/11,/16,/18; 372; 333

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 01/02/2016 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejaca linia kablowa nn relacji ST01-1606 obw.7 -
ZK2164.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej. PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Moc przytaczeniowa: 15 kW - zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXs 4x240mm2 wykonujac wcinke w kabel
relacji ST01-1606 obw.7 - ZK2164 i wprowadzajac przelotowo do zlacza typu
ZK3+TL usytuowanego w pasie projektowanej drogi .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
wykonac¢ instalacje elektryczna w zakresie potrzeb odbiorcy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.



7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napieciu
0,4 kV z usytuowaniem go w czes$ci pomiarowej ztacza zintegrowanego.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik energii czynnej 3 fazowy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 25 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN - C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

12. Poziom zmiennoséci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej “konfiguracji lub utrudnien w budowie

urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.
skoordynowac z warunkami przytaczenia RE1-1/907/2014.

Warunki przytaczenia opracowat: Mirostaw Rusak
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* - niepotrzebne skresli¢



