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PGE Dystrybucja S"A.

Białystok, dnia 19I0a2016 r.

RE 1-1t95t2016t592

Załącznik nr 1 do Umowy Nr 16/08/1/00095 o pzyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Juchnowiec Kościelny

ul. LIP-OyllA 10

1 6-061 JUcHNoWlEc KoŚclELNY

Warunki przyłączenia nr REl-lt95t2o16 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowei
do sieci dystrybucyinej o napięciu znamionowym o,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne
Lokalizacia: KLEOSIN ut. KRAszEWsKIEGo na działce nr 1l7,l8,l9; 4I5;615,16;7t5;
8/5,/6; 918,11 1,116,1 18: 3T 21 333

Na podstawie rozpoządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2}o7r' w sprawie szczeg łowych
warunk w funkcjonowania. syslemu elektroenergetycznego (Dz.U. Ni93 z 2OOZr. p z. 623 z pdzi. zm.;, w
odpowiedzi 'na wniosek z dnia 011021201 6 r., okreśia się nasiępujące warunki pzyĄczeni-l 

_ ' '

1. Mlejsce pzyłączenia: istnieiąca tinia kablowa nn relacji sTo1-16o6 obw.7 -

2R2164.

Mlejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce
rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej. PGE Dystrybucja s.A. i instalacji
Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo -

rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przyłączeniowa: 15 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyłącza: kablowe.

Za kres n iezbęd nych zm ia n w s ieci zwięany ch z pzyłączen iem :

wybudować przyłącze kablowe YAKXs 4x240mm2 vrrykonując wcinkę w kabet
relacji sT01_1606 obw.7 - zK2164 i wprowadzł1ąc przetotowo do złącza typu
ZK3+TL usytuowanego w pasie proiektowanej drogi .

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

wykonać instalację elektryczną w zakresie potrzeb odbiorcy zgodnie z
obowiązującymi przepisaml i normami.
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Miejsce zainstalowania układu pomiarowo_rozliczeniowego: przewidzieć na napięciu

0'4 kv z usytuowaniem go w części pomiarowei złącza zintegrowanego.

Wymagania dotyczące układu pomiarowo_rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozl iczeniowego r liczn i k energ i i czyn nej 3 fazory.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gł wnego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed układem pomiarowo rozliczeniowym o wartości 25 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od poraże przyjąć samoczynne wyłączanie

zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci

zasilającej 0,4 kV: IN - c.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

może by większy niż tg go = 0,4.

12. Poziom zmienności parametr w technicznych energii elektrycznejw sleci mieści się

w gr-anicach pzywołanego wyżej Rozpoządzęnia Ministra Ggspodarki.

13. lnstalacje i urządzenia elektryczne należące do odbiorcy powinny zapewniać

bezpiecze stwo użytkowania, a pzede wszystkim ochronę przed porażeniem

prądem elektrycznym oraz ochronę pzed przepięciami łączeniowymi

iatmosferycznymi występującymi W sieci energetycznej, powstaniem pożaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob t elektrycznych.

14. lnformacje dodatkowe:

- warunki puyłąeenia sąważne2lata od daty ich doręczenia,

realizacja inwestycji a niązanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie

dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyĘeenie do sieci

dystrybucyjnej. Realizacja warunk w przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac

projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunk w pzyłączenia

umowy o pzyłączenie.

15. Uwagidodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastzega sobie prawo zmiany zakresu zeczowego prac,

wynikających ze zmian stanu sieci i jeJ _ konfiguracji lub utrudnie w budowie

uządze . Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za pzyłączenie wymagają

akceptacji Podmiotu Pzyłączanego oraz zmiany umowy o przy{ączenie.

skoordynowa z warunkami przyłączenia RE1'1/90712014.

Waru n ki przyłąeeni a opracował: M i rosław Rusa k
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