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CZESC A OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem IGK.27.2.2015 z dnia 22.06.2015r,

- projekt bragy drogowej,

- projekt brary sanitarnej,

- warunki usurgcia kolizji RE-1/7987/RM1/WE/43K/2015 z dnia 18.2@15r.
wydane przez PGE Dystrybucja, Rejon EnergetycziayyBiok Miasto

- warunki usurgcia kolizji RE-1/7686/RM1/WE/1809/2015 z dnia 122116r.
wydane przez PGE Dystrybucja, Rejon EnergetycziayyBiok Miasto

- decyzja Woéjta nr IGK.7230.1.127.2016 z dnia 14.0662.

- uzgodnienie zbkenia do liniif WN nr SWN/6627/2016

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. w@8.06.2016r.
- inwentaryzacja stanu istnigego,

obowizujace przepisy i normy.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy umunicie kolizji istniegpcych linii
energetycznych z projektowamozbudow ulicy Kraszewskiego wraz zefha autobusow oraz budow
ciagu pieszo-rowerowego wzdtuulicy Tuwima w Kleosinie gm. Juchnowiec Kuelny. Zakres
opracowania przedstawiono na planie sytuacyjnymysanr E1.

W zakres projektu wchodzi: rozbiorka i przebuddwldujacych linii energetycznych.

3.0. UWAGI OGOLNE

Objeta niniejszym projektem rozbidrka i budowa liniiekfroenergetycznych jest elementem
projektowanej budowy ulicy Kraszewskiego wraz ze¢fha autobusow i ciggu pieszo-rowerowego
wzdtwz ul. Tuwima w miejscowsi Kleosin na terenie gminy Juchnowiec d€@lny. Koniecznéé¢
rozbiorki i budowy wynika z wysgpienia kolizji istniegcych linii energetycznych z projektowanymi
elementami budowanych drog.

Projektowana budowa w/w ulic realizowana lgdzie wedtug zasad okréonych ustawg o szczegoélnych
zasadach realizacji inwestycji drogowych (ZRID).

Niniejszy projekt obejmuje rozbiogki budowe linii elektroenergetycznych kablowych nN i SN womre
w/w ulic. Budowe i demonta linii elektroenergetycznych zaprojektowano zgodnigarunkami usugcia
kolizji wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzi&@tialystok Rejon Energetyczny Biatystok
Miasto/Teren. Prace te naleskoordynowa& z projektowanym przebiegiem drogi, z projektemnisia
kolizji z liniami telekomunikacyjnymi oraz z projemi budowy éwietlenia ulicznego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sieci wodggowej i gazowej oraz przebudowy drog.

Stan istniejcych sieci energetycznych oraz sieci projektowanydedstawiono na planie sytuacyjnym w
skali 1:500 - rys. E1. Szczegodtowy zakres roboivgkonania podano w dalszejedzi opisu w pkt. 4.1 5. .
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4. ROZBIORKA | BUDOWA LINII KABLOWYCH nN

W rejonie obgtym projektem zlokalizowana jest czynna kablowaialienergetyczna nN typu
YAKXS 4x240mnt relacji ST 01-1606— ZK2164 (Paderewskiego 10 B), ktérej przebieg kegkdz
projektowan budows ul. Kraszewskiego.

Projekt przewiduje demontadcinka linii o dlugéci okoto 82m oznaczonego na planie sytuacyjnym
Irys.E1/ jako odcinek D-D' oraz jego budpwo nowej trasie lini kablowg typu YAKXs 4x240mm o
diugasci trasowej 89m, diuggé montazowa 96m. aczenie kabli wykoné& mufami kablowymi typu ZRM-
5/JLP-CX4 185-240. W miejscu, znaczonym symboleid”,da rys. E1, pozostawizapas kabla o diugo
6m pod budow ziacza kablowego. Budowa grdza kablowego dnizie realizowana zgodnie z gddnym
projektem PGE Dystrybucja S.A..

Kable nN ukfadad w rowie kablowym na gbokasci 0,7m na 10cm warstwie z piaskifable
przykry¢ warstwy piasku o takiej samej grubm oraz folg ostrzegawcz w kolorze niebieskim. Odlegié
folii od kabla powinna wynoéi min. 0,25m. Kable ukiadalinig falists. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalgy zag:szcz& warstwy gruntu co ok. 0,20m. Kable na skiayaniach z istnigcymi
mediami oraz projektowanymi i istnggymi jezdniami uktada w przepustach z rur ostonowych typu
HDPE-®160. Pod jezdniami kable prowaélziv rurach ostonowych HDPE®160 na gtbokcsci 1m.
Przepusty uszczelhstosujc uszczelniacze systemowe lub dtawice czopowetarglardu obowzujacego
na czas realizacji prac (nie stosévganki).

Szczegotowy przebieg trasy linii kablowej oraz reégj montau rur ostonowych pokazane jest na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 - rys. E1.
Kable utazone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugo w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstpach nie wgkszych nk 10m, w miejscach skrzgwan z istniepcymi sieciami i przy wegiu do rur pod
drogami. Na oznaczniku nale umieici¢ trwate napisy zawieragge: oznaczenie kabla, trasa kabla,
diugas¢, rok utazenia, znak gytkownika.

Linia kablowa przed zasypaniem podlegaiorowi ws¢pnemu przez przedstawiciela PGE
Dystrybucja S.A. Cal@ robot kablowych wykonazgodnie z obowzujacymi przepisami i normami PN-
76 E-05125 oraz N SEP-E-004.

5. ROZBIORKA | BUDOWA LINII KABLOWYCH SN

W rejonie obgtym projektem zlokalizowane as linie kablowe SN. Linie kablowe
2X(3X(XRUHAKXS 1x120mn)) relacji RN 01-80— ZK-SN 01-1862 oraz 2 linie w jednym rowie
1)kablem typu 3x(YHAKXS 1x120mfh relacji: RP 25— ZKSN 1172, 2) kablem typu 3x(NA2XSY
1x120mm) relacji: RP 25— ZKSN 1172, ktére kolidyj z projektowanym przebiegiem ulicy
Kraszewskiego orazefli autobusowej w Kleosinie.

1) Projekt przewiduje demoritadcinka linii 2x(3x(XRUHAKXS 1x120mm)) relacji RN 01-80— ZK SN

01-1862 o dlugéci 23m oznaczonego na planie sytuacyjnym - rys. j&b G-G' oraz utzenie w

pogkbionym rowie kablowym linii kablowej typu 2x(3x(XRMAKXS 1x120mnf)) w rurach ostonowych
HDPEt-®160 o dtugéci trasowej 23m, diuggé montaowa kabla 27m.

2) Na odcinkach H-H' i K-K' obie linie odkopaNa odcinku H-H' linie kablowe uhy¢ w pogkbionym
rowie zaktadajc ostore typu 2xA160 PS oraz uigé obok rue rezerwovy typu HDPEt®160 o diugéci
12m. Na odcinkiK-K' linie typu 2x(3x(XRUHAKXS 1x120mrf)) utozy¢é w nowym rowie kablowym w
odlegtaci 0,9m od krawznika projektowanej jezdni oraz zai@ ostony typu 2xA160PS w miejscu
skrzyzowania z liniami SN ( linie tegsodrebnym projektem PGE).

3) Lini¢ kablowg typu 3x(NA2XSY 1x120mr) oraz typu 3x(YHAKXS 1x120mA) relacji: RP 25—
ZKSN 1172 zdemontowana odcinku o diugei 57m w miejscu oznaczonym na planie sytuacyjryys.
El jako E-E' oraz uley¢ w pogkbionym rowie kablowym dwie linie kablowe typu 3XRYHAKXS
1x120mm?p diugaci trasowej 57m, diugdé montazowa kabla 61m.

4) Obie linie odkopé& na odcinku F-F' i utby¢ w pogkbionym rowie zaktadgp ostorg typu 2xA160 PS
oraz utay¢ obok rue rezerwovy typu HDPEt®160 o dtugéci 11m.

taczenie kabli wykon&a mufami kablowymi typu POLJ-24/1x(120-240). W ms@) potaenia mufy
umiesci¢ znaczniki magnetyczne typu EMS 1428 XR/iD zaprogravany w RE1.
Przebudowa linii kablowych SN i nN w ul. Kraszewedo w Kleosinie
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Kable SN ukfad& w rowie kablowym na gbokasci 0,8m na 10cm warstwie z piasku. Kable
przykry¢ warstwy piasku o takiej samej grukm oraz folp ostrzegawcz w kolorzeczerwonym. Odlegk®
folii od kabla powinna wynoéi min. 0,25m. Kable ukiadalinig falists. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalgy zagsszcz& warstwy gruntu co ok. 0,20m. Kable ms&rzyzowaniach z istnigcymi
mediami oraz projektowanymi i istngglymi jezdniami uktada w przepustach z rur ostonowych. Pod
jezdniami kable prowad&iw rurach ostonowych HDPE®160 na gibokasci 1m. Przepusty uszczedni
stosujc uszczelniacze systemowe lub diawice czopowe tagdardu obowzujacego na czas realizacji
prac (nie stosowapianki).

Szczegotowy przebieg trasy kablowej linii oraz mdgj montau rur ostonowych pokazane jest na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 - rys. E1 oraz na przgaeb wykonawczych rys.E4 ark 1,2,3,4.

Kable utone w ziemi powinny by zaopatrzone na calej diugp w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10m, w miejscach skrzgwan z istniepcymi sieciami i przy
wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku mgleimiesci¢ trwate napisy zawieragge: oznaczenie typu
kabla, trasa kabla, diugfg rok utazenia, znak zytkownika.

Linia kablowa przed zasypaniem podlegaiorowi wsgpnemu przez przedstawiciela PGE
Dystrybucja S.A. Cakg robot kablowych wykortazgodnie z obowzujacymi przepisami i normami PN-
76 E-05125 oraz N SEP-E-004.

. ZESTAWIENIE MATERIALOW
6.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO BUDOWY LINII KABLOW EJSNinN

L.p |Wyszczegdlnienie Typ Jedn. llo ¢
1 | Kabel XRUHAKXS 1x120mm? m 528
2 | Kabel YAKXs 4x240mm? m 96
5 | Folia niebieska m 100
6 | Folia czerwona m 60
7 | Rura ostonowa HDPE $160mm m 1
8 | Rura ostonowa twarda HDPEt ¢160mm m 180
9 | Rura ostonowa dwudzielna A160PS m 54
11 | Rura ostonowa gietka DVR¢$160mm m 35
12 | Dlawnica czopowa EK186/160 szt. 46
13 | Znaczniki magnetyczne EMS EMS 1428 XR/iD szt. 4
14 | Mufa kablowa na kabel YAKXS 4x240mm? ZRM-4/JLP-CX4 szt. 2

185-300
15 |Mufa kablowa na kabel XRUHAKXS 1x120mm? POLJ-24/1x120-240) szt. 24
16 |Znaczniki na kabel szt. 85
17 Materiaty drobne ($ruby, nakretki, podktadki, tasma kablowa, wazelina,
piasek).

6.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTA ZU LINIl KABLOWEJ SN i nN

L.p |Wyszczegdlnienie Typ Jedn. llo ¢
1 |Kabel (w odcinkach) YAKXS 4x240mm? m 75
2 | Kabel (w odcinkach) NA2XSY 1x120mm? m 150
3 | Kabel (w odcinkach) XRUHAKXS 1x120mm? m 120
4 | Kabel (w odcinkach) YHAKXS 1x120mm? m 150
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7.0. UWAGI KONCOWE
- Opis stanowi integralnczesé projektu,

- Ulozone kable oraz wykonane instalacje uziepu@jprzed zasypaniem poddadbiorowi przez
uprawionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

- Mozliwe jest zastosowanie przez wykonawenateriatdbw innych @i uzyte w projekcie, o
parametrach takich samych lub nie gorszych, podstagvieniu kart katalogowych i obliazena
etapie sktadania oferty, catomusi by pozytywnie zaopiniowana przez autora projektu.

- Tras; projektowanej linii kablowej wytyczygeodezyjnie,

- Prace na czynnych udzeniach elektroenergetycznych uzgédni PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok, Rejon Energetyczny Biatystok Miasto fdie,

- Caldi¢ robot elektrycznych naty wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz obgauijacymi
normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace wimvaykong osoba lub przedsbiorstwo
posiadajce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowexia robot w zakresie elektrycznym.

DO ZADAN INWESTORA NALE ZY:

- Zgodnie z p.4d warunkéw usgnia kolizji dostarczy do PGE kopi prawomocnej decyzji
pozwolenia na budogv

- Zgodnie z p. 4k warunkow usugia kolizji rozliczy¢ sie z PGE z materiatbw pochogtz/ch z
demontau zwigzanych z usugciem kolizji.

- Zgodnie z p. 4l przediky¢ do PGE harmonogram wykonywania prac.

8.0. POMIARY LINII nN i SN

W celu sprawdzenia poprawaoiofunkcjonowania utéonego odcinka linii nN nalg przeprowadzi
pomiary odbiorcze kabli nN nowych w zakresie : smizenia cigtosci zyt kabli oraz pomiaru rezystancji
izolaciji.

Dla kabli SN w zakres pomiaréw odbiorczyethodzi: sprawdzenie ggtosci zyt w kablach, pomiar
rezystanciji izolacji, préba naggiowa izolacji, pomiar wspoétczynnika strat dielgkznych t@ oraz badanie
szczelnéci powtoki kabla i badania diagnostyczne kabli.

Prébe napieciows izolacji nalezy wykona¢ dopuszczol metod:
Dopuszczalne metody pomiarowe/uktady probiercze:
1. Napecie sinusoidalne o eztotliwosci sieciowej lub do niej zhtonej (AC 20-300 Hz)

- Kable w izolacji polietylenowej PE i XLPE — Izala powinna wytrzyméaprzez okres 60 minut najsie
probiercze rowne 23)

- Kable w izolacji papierowo-olejowej PILC - izojagpowinna wytrzyméprzez okres 30 minut nagie
probiercze rowne 24J

2. Napkcie state, wyprostowane DC - jedynie dla kabliaazji papierowo-olejowej

- Kable w izolacji papierowo-olejowej - izolacjawimna wytrzyma przez okres 20 minut nagie
probiercze rowne 44J

3. Napecie sinusoidalne o bardzo niskiegsmtliwosci AC sin VLF 0,1 Hz

- Kable w izolacji polietylenowej PE i XLPE — Iz@i@ powinna wytrzymaprzez okres 60 minut najgie
probiercze rowne 33)

- Kable w izolacji papierowo-olejowej PILC - izofagpowinna wytrzyméprzez okres 30 minut najgie
probiercze rowne 34
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4. Napeciu cosinusoidalno-prostatne o bardzo niskiej ezstotliwosci (CP VLF 0,1 Hz)

- Kable w izolacji polietylenowej PE i XLPE — Izala powinna wytrzyméaprzez okres 60 minut najsie
probiercze rowne 34)

- Kable w izolacji papierowo-olejowej PILC - izojagpowinna wytrzyméprzez okres 30 minut nagie
probiercze rowne 34J

Badanie szczelni powtoki kabla nalezy wykona¢ dopuszczol metoda:
Dopuszczalne metody pomiarowe/uktady probiercze:

1. Badanie szczeldoi wykonuje s¢ poprzez przytgenie dozylty powrotnej kabla napcia statego (DC) o
wartasci 5 kV w czasie 1 minuty od momentu ustabilizoveasi napecia. Pady uptywu w poszczegdélnych
fazach powinny b§ porownywalne. Podczas badania niezenarystpic¢ zwarcie pomidzy zyta powrotry a
ziemig.
2. Na/w badania wykonujecsilla kabli w izolacji PE i XLPE oraz dla kabli walacji papierowo-olejowej z
powtoka zewretrzng wykonan z tworzyw sztucznych, np.

Badanie diagnostyczne kabla naky wykona¢ dopuszczom metods:
1. Kable o izolacji polietylenowej PE i XLPE

Zaleca s} wykonywanie pomiaru intensywgd wytadowa niezupetnych. Pomiary oraz detekzgptonu i
gasniecia.miejsca ich wysfpowania nalgy przeprowadzadostpnymi metodami przy naggiach U, 1,7 U
oraz maksymalnym naggiu proby:

Napiecie przemienne o e¢stotliwosci 20-300 Hz AC — 24

Napkcie oscylacyjne ttumione DAC — 2Wwartasci skuteczne)),

Napieciem wolnozmiennym VLF — 2JJ

Uwaga: w przypadku pojawieniagivytadowai niezupetnych naléy okreslié¢ poziom napgcia zptonu i
gasniecia

Kable w izolacji papierowo-olejowej PILC

Zaleca st wykonywanie pomiaru intensywéd wytadowa niezupetnych. Pomiary oraz detekcja miejsca
ich wystpowania nalgy przeprowadzadostpnymi metodami przy naggiach W, 1,7 U, oraz
maksymalnym napciu proby:

1) Napiecie przemienne o ¢stotliwaosci 20-300 Hz AC — 24
2) Napiccie oscylacyjne ttumione DAC — 2Wwartcsci skutecznej),
3) Napkciem wolnozmiennym VLF — 24J
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INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Przebudowa linii kablowych SN i nN w ulicy Kraszéuegyo z gtla
autobusow oraz w cagu pieszo-rowerowym wzdtuul. Tuwima
W Kleosinie gm. Juchnowiec Koscielny.

INWESTOR:
Wojt Gminy w Juchnowcu Kszielnym
16- 061 Juchnowiec Kaielny, ul. Lipowa 10

OPRACOWANO PRZEZ PPIRIK INKOM Sp. z 0.0, Biatystok ul. Sobieskiego 12
Zespot projektowy w sktadzie:
mgr inz. Kamil Ancipiuk - projektant

15.07.2016r.
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B. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektowany zakres robot.

Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznychi®INl w celu usunicia kolizji z projektowanymi
elementami drog i sieci uzbrojenia terenu.

Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
- Napowietrzna linia energetyczna WN 110kV
- Podziemny gazogg
- Instalacje sanitarne ze studniami
- Kanalizacja teletechniczna ze studniami
- Linie kablowe SN i nN

Przewidywane zagrgenia podczas wykonywania prac na budowie
- Niebezpieczastwo poraenia pgdem elektrycznym
- Niebezpieczastwo wybuchu gazu
- Niebezpieczastwozle zabezpieczonych studni
- Niebezpieczastwo przysypania ziemipodczas wykonywania wykopow

- Niebezpieczastwo wypadkéw drogowych podczas transportu matesiaraz prac w pasie
drogowym

Instruktaze BHP na budowie

— Zalecam kierownikowi budowy przed rozpecem prac przeprowadzenie instrukiana
stanowisku pracy z brygadv celu oméwienia zakresu robot, kolejnpwykonywania prac,
zagrazen wystepujacych na budowie oraz przepiséw BHP.

- Brygadzista kierujcy zespotem jest zobogaany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczewida poszczegdélnym monterom,
sprawdzenia stanu ngdzi, sprztu ochronnego i zabezpieczeggo, w szczegoldoi dotyczy
to wykonywania prac na czynnych gdzeniach elektroenergetycznych i prac na wysoko

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienihezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Wszyscy cztonkowie brygady magapbowihzek przestrzegania przepisow BHP, potet@ygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw meych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i momter
powinni posiadé odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pamicy monterow musgmiet
zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych montetigve mog wykonywa prac samodzielnie.

- Stosowé zgodnie z instrukcjami obstugi izytkowania sprawne i dopuszczone do/wania:
sprzt ochronny, zabezpieczaly, narzdzia i sprzt mechaniczny. Prace wykonywa odziery
roboczej i ochronnej, w szczegohoo bezwzgédnie wywaé kaskédw ochronnych, kamizelek
odblaskowych do robdét w pasie drogowym.

- Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych i w zbhiu do nich uzgodhdiw PGE
Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok, Rejon EnergetygzBiatystok Miasto. Do tych prac naoa
przystpi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeluiyrac przez pracownikow
PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok, Rejon Enéygeny

- Biatystok Miasto zgodnie z pisemnym poleceniem.

- Przed rozpocxiem robot nalgy uzysk& zezwolenie w Urgdzie Gminy na zgpie pasa
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drogowego i prowadzenie robét w pasie drogowym.

- Teren robot zabezpieczprzed dosfpem osob postronnych!

PROJEKTANT:
mgr inz. Kamil Ancipiuk
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C. ZAL ACZNIKI
NR1. WARUNKI USUNECIA KOLIZJI RE-1/7987/RM1/WE/43K/2015 z dnia 18.2P15
NR2. WARUNKI USUNECIA KOLIZJI RE-1/7686/RM1/WE/1809/2015 z dnia 12.PQ16r.
NR3. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ ZUDP4296.2016
z dnia 20.04.2016.
NR4. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ ZUDP4X%32.2016
z dnia 22.06.2016.
NR5. DECYZJAWOJTA nr IGK.72301.1.127.2016 z di#06.2016.
NR6. SSWIADCZENIE O REALIZACJI INWESTYCJI WG. USTAWY ZRID
NR7. UZGODNIENIE SM w KLEOSINIE z dnia 29.02.20D8TYCZACE MIENA SM
NR8. UZGODNIENIE PGE nr SWN/6627/2016 z dnia 22208.6
NR9. SWIADCZENIE PROJEKTANTA
NR10. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
NR11. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO PIIB
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D. CZESC GRAFICZNA

1. PLAN SYTUACYJNY -rys. E1
2. SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY LINII nN$N -rys. E2
3. MAPA EWIDENCYJNA Z PRZEBIEGIEM PROJ. SIECI -rys. E3
4. PRZEKROJE WYKONAWCZE -ryB4
- Przekroj E-E’ -arkusz 1
- Przekréj F-F - arkusz 2
- Przekrgj G-G” - arkusz 3
- Przekréj H-H’ - arkusz 4
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