SZCZEGOY. ULOZENIA KANALOW
W WYKOPACH

Wykop szalowany
- grunt suchy

poziom terenu

lub warstwy konstrukcyjne ulicy

DN > R
: é
E ©
c
c
— e —
2 S
& E 3 %
© x~
N
] =3 .
)
Ko}
-
© é S
=
S, A
[%2} J
Q
0 ;
sl M
S ; — o
n - ~
3 *,
o
Q- g
\99/
]
B ‘N
0
°
(]
[oX
GCJ Szerokos¢ wykopu B
8 S -d0,2m-d0,4m =d + 0,8m
LNJ 5 -d0,4m -d0,8m =d + 1,0m
n|.S -d0,8m-d1,4m=d+1,2m
[O4 =N
DN
N
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
ul. Sobieskiego 12, 15-014 Bialystok tel./fax (085) 675 35 93
Temat Rozbudowa ul.Kraszewskiego wraz z budowa petli autobusowej, NR.RYS
budowg ciagu pieszo - rowerowego wzdtuz ul. Tuwima w Kleosinie, o
gm. Juchnowiec Koscielny wraz z budowa infrastruktury technicznej S18
Obiekt Sie¢ kanalizacji deszczowej z przebudowa kolidujacego uzbrojenia SKALA
Inwestor Wajt Gminy Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec Koscielny ul.Lipowa 10 -
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA:
Nazwa rys. Szczegot utozenia kanatéw w wykopach sanitama
Projektant: myr inz. Maciej Wendolowicz PDL/0143/PO0S/3 i 2016
Sprawdzajacy: | mgr inz. Grzegorz Benecki Bt/88/02




