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A. Opis do Projektu Wykonawczego.

1.0.Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczaverzebudow kolidujacego uzbrojenia
terenu w rozbudowywanej ul. Kraszewskiego wraz z bugpgtli autobusowej, budowciagu pieszo -
rowerowego wzdha ul. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kdelny, na dziatkach nr ewid. 1/8,
1/9, 1/12, 2/7, 218, 3/2, 3/3, 4/4, 6/7, 716, BIT, 9/11, 9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.

W zakres opracowania wchedz

* budowa sieci kanalizacji deszczowej

* przebudowa odcinka istnigjej kanalizacji deszczowej

* mont& separatora koalescencyjnego na istigigjj sieci kanalizacji deszczowej

* przebudowa i demontastniepcych weztow hydrantowych

* regulacja wysokéci wtazow istniegcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej kolidych z
projektowan droga

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania

Do opracowania projektu wykonawczego na budowanalizacji deszczowej z przebudgw
kolidujacego uzbrojenia terenu w rozbudowywanej ul. Kraszewskieg@z z budow petli
autobusowej, budoavciagu pieszo - rowerowego wzdtwl. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec
Koscielny postayty n/w materiaty wy§ciowe:

» zamoOwienie Inwestora,

* protokét z narady koordynacyjnej nr ZUDP.422.394.@2,

» mapa zasadnicza terenugbpo opracowaniem w skali 1:500,

» warunki na odprowadzenie wod opadowych nr IGK.782B.2015 z dnia 29.01.2016r.,

* zgoda na przebudawstniepcych hydrantow p.po z dnia 27.04.2016r. wydana przez
Spotdzielnia Mieszkaniowa w Kleosinie,

* projekt drogowy projektowanej drogi dojazdowej,
» obowhzujace przepisy i normy,

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa etdpj niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w pasie
jezdni rozbudowywanej ul. Kraszewskiego, budowaneili pautobusowej oraz budowanegoagu
pieszo — rowerowego wzdiwl. Tuwima w Kleosinie. Miejscem odprowadzenia wod opadchvjest
istniejaca si€ kanalizacji deszczowej z rurelbetowych @600mm zlokalizowana na dzialce nr geod.
371/37 ob¢b geod. Kleosin.

W rejonie inwestycji znajduaj si¢ budynki mieszkaniowe wielorodzinne, ogrodki dziatkowaotereny
przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gdzenia techniczne:

- sie¢ wodochgowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ gazowa,

- kable energetyczne,

- kable telekomunikacyjne,

- kable internetowe,

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow
Kanat deszczowy grawitacyjny, przebudowywany kanat deszg i hydranty p.pé., projektowany
separator koalescencyjny oraz koligkg studnie do regulacji wysokciowej wiazéw zlokalizowaneas




na nasgpujacych dziatkach o nr ewid.: 1/8, 1/9, 1/12, 2/7, 2/8, 3/2, 3B, 6/7, 7/6, 7/7, 8/7, 9/11,
9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.

Szczegotow lokalizacg projektowanych elementow w zakresie glgin opracowaniem przedstawiono
w graficznej czsci opracowania.

5.0. Granice terenu inwestycji

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje pas jezdrbudamvywanej ul. Kraszewskiego,
budowanej ptli autobusowej oraz budowanegoagu pieszo — rowerowego wzdtwl. Tuwima w
Kleosinie.

Projektowane elementy oznaczono w gaisicy sposob:

» projektowanm sie¢ kanalizacji deszczowej naniesiono kolorem zielonym -aliirzerywana oraz
numerami studni i wpustow deszczowych odpowiedDib:D19, Wd1-Wd22,

* istniepcy odcinek sieci kanalizacji deszczowej do przebudmiedzy studniami D20+D21,

» projektowane hydranty p.go przeznaczone do przebudowy naniesiono kolorem nieloreski
oznaczono odpowiednio: H4 i H4' oraz H6 i H6'.

* istniejace studnie kanalizacji deszczowej do regulacji wysckavtazOw oznaczono odpowiednio:
Di1+Di4,

* istniejace studnie kanalizacji sanitarnej do regulacji wysakovtazéw oznaczono odpowiednio: Si4,
Si5.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na terenie projektowanej kanalizacji deszczowej na pedstgporzeprowadzonych baflagruntu
stwierdzono, 4 na przewaajacym obszarze terenu inwestycji wierzchnwarstwe podiaza stanowi
nasypy niekontrolowane piaszczysto — ziemnrg@aace gkbokaici 0,1 — 0,8m. Nasypy wierzchnie w
stanie Idnym i srednio zagszczonym. Ggbiej zalegag grunty mineralne rodzime reprezentowane
przez piasek drobny, pobocznie piaseddni i pyt szary.

W wykonanych otworach badawczych nie pomierzono wody grmuaj o swobodnym zwierciadle. W
tym rejonie geotechniczne warunki posadowienie obiekt@ddwlanych okréla sk jako proste, ze
wskazaniem | kategori geotechniczne;.

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo - wodnych prisgono na profilach podiunych.

7.0. Opis rozwhzan szczegétowych.

7.1. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wéd deszczowych z rozbudowywanej ul. Kraskiego wraz z budow petli
autobusowej, budoavciagu pieszo - rowerowego wzdtwl. Tuwima w Kleosinie projektuje sido
istniepcego kanalu deszczowego z riglbetowych @600mm zlokalizowanego na dzialce o nr geod.
371/37 obgb geod. Kleosin. Wiczenie do istniejcego kanatu projektuje sipoprzez monta studni
rewizyjnej @1500mm — studnia D1, zgodnie z&Za rysunkows opracowania. Przed przygieniem
do budowy studni D1 naly zinwentaryzowé materiat, sSrednice oraz r@ne istniejcego kanatu
deszczowego. Naginie odcinki kanatéw na diugoi okoto 1,5m poza projektowanstudng nalezy
zdemontowé. Wihaczenie istnigjcych kanatéw do studni D1 nate wykona z zastosowaniem krotkich
odcinkéw kanatéw PP @600mm wprowadzonych w kénetaz hcznikow adaptacyjnych skcych
potaczeniu kanatéw projektowanych z istrieymi. Typ facznikéw adaptacyjnych natg dostosowa
do materiatu kanatéw istniggych, np. 4cznik typu GZ firmy Integra.

Projektowan sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizagfnPCV litych kl. ,S”
SDR34 o parametrach (profile wggéei rysunkowej opracowania):

- srednica kanatow PVC @400 mm - disgo7 m
- srednica kanatow PVC @315 mm - dhsgo409,5 m
- srednica kanatow PVC @200 mm - disgo101 m



Z uwagi na wystpowanie na rynku rur kanalizacyjnych zych producentéw zastosowane rury
powinny posiadaniezlzdne atesty dopuszczaag do stosowania w budownictwie.

Ulozenie przewodow przgjo na:

-grunty suche - 10 cm podsypka piaskowa,

Kanaly grawitacyjne nalgy uktada ze spadkami i na eznych zgodnie z profilami podamymi.
Lokalizacg projektowanego kanatu deszczowego, studni rewizyjno -agzehiowych, separatora
koalescencyjnego oraz ukfad wysé&owy przedstawiono w graficznej @i opracowania.

Istnieace wpusty drogowe (3 studnie deszczowe) kolidaj z rozbudowywan ul. Kraszewskiego
nalezy zdemontowé wraz z dochodzcymi do nich odcinkami sieci deszczowej (do likwidacji kgna
deszczowe @200 oa¢znej diugdci 18,5m) a wloty do istnigcych studni rewizyjnych Zdepic,
zgodnie z rys. S1.

Na odcinku pomgdzy studniami D20 — D21 projektuje ¢siprzebudow istniejacego kanatu
deszczowego z rutrelbetowych @600mm. Istnigty kanat deszczowyelbetowy naley zdemontowé
w wykopie otwartym a w jego miejsce projektujeg dtanat grawitacyjny z rur PE SN8 @600mm
L=39,5m. Rzdna wyjscia/wefcia do istniegcych studni rewizyjnych pozostagvibez zmian.
Wprowadzenie i wyprowadzenie kanaldbw do studni zaprojktm z zastosowaniem péereni
uszczelnigjcych, lub uszczelek systemowych do gr#er migdzy projektowan rura PP a kegami
betonowymi.

Po wykonaniu sié kanalizacji deszczowej natg podd& prébie szczelngi wg PN-92/B-10735 lub
przeprowaddi inspekcg tv wykonanego kanatu przed wykonaniem nawierzphnojektowanych ulic.
Rozwigzanie sytuacyjno - wysokoiowe projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przaggino w
czesci graficznej opracowania.

7.2. Studnie kanalizacyjne

Na trasie projektowanych kanatéw grawitacyjnych zaprmelano studnie rewizyjne betonowe o
srednicy @1000mm — D3 do D19 (rys. S9), @1200mm — D2 (rys. S8 &1500mm — D1 (studnia na
istniejacym kanale deszczowym — rys. S7).

Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojektowanarefabrykowanych kgow betonowych
z betonu samozagzczalnego do studni szczelnycdtzonych na felc i uszczejlgumows.
Prefabrykowane elementy betonoweelbetowe powinny b§ wykonane z betonu wibroprasowanego
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150, dakimgosci do 4% oraz powinny
spetnig& wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN1917:2004

Studnie betonowe projektuje ¢siz dennia monolityczra wykonara w jednym procesie
technologicznym wraz z kingtprefabrykowan przeznaczom do przeptywu wod deszczowych i do
pofaczenia kanatow. Studni D2, D4, D14, D17, D18 i D19 zaprojekino bez kinety z osadnikiem.
Osadnik projektowanych studnigtizie wymagat okresowej konserwacji polegagj na usuniciu
zatrzymanego osadu. Czyszczenie osadnikoéw, wywoz i atjiz odpadow &a prowadzone przez
wyspecjalizowane firmy posiadgje odpowiedni spez i wymagane prawem uprawnienia.
Posadowienie studni przyp na podsypce piaskowej zgggczonej mechanicznie — wskak
zag;szczenia 1s=0,98.

Do przykrycia studni zaprojektowano:

- pokrywy zelbetowe o wym: 2300x600x180mm (D1), 2000x600x150mm (O240x600x150mm
(D3-D19) - Posadowienie pokryw przyp na piegcieniach odcizajacych o wym: 2300x1840x180mm
(D1), 2000x1500x150mm (D2), 1740x1300x150mm (D3-D19)d Rwercieniami zaprojektowano
podbudow betonove z betonu B15 gr.20cm, kt@mnalezy zdylatowa ze $ciam studni rewizyjnej tdma
izolacyjm przyscienr.

- wiazy zeliwne bezzawiasowe klasy D400 kN speta@g norng PN-EN 124:2000. Regulagjivtazow
na studniach rewizyjnych betonowych najewykona z zastosowaniem uszczelnionych geeni
regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonu aimoajacych regulaci wysokaci studni w trakcie
budowy nawierzchni drogowej. Wiazy na studniach betondwyelezy lokalizowa: w osiach pasa
ruchu.




Studnie rewizyjne naley wyposay¢ w stopnie ztazowezeliwne w rozstawie 30x30 cm montowane
fabrycznie przez producenta elementéw betonowych.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanaldbw do studni zaprojhktm z zastosowaniem péereni
uszczelnigjcych, lub uszczelek systemowych do gr#en miedzy projektowan rura PCV oraz PP

a kregami betonowymi.

Przyktadowy sposob uszczelnienia kanatu w studregistawiono na rys. S17.

Zaleca s, aby wszystkie otwory pod kanat gtéwny i pragka wykonane byly w zaktadzie producenta
prefabrykatow betonowych. W uzasadnionych przypadkaghusizcza s wykonanie otworow na
terenie budowy, naly uzywa¢ odpowiednich daosrednicy kanatow wiertnic. Po wykonaniu studnie
betonowe od zewgtrz nalery zabezpieczy poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Sposob
wykonania studni rewizyjnych betonowych przedstawioa rys.S7, S8 i S9.

Ze wzgkdu na r@nicg wysokdci pomigdzy istniepcym terenem a posadowieniem projektowanych
drég, rzdma terenu w obgbie istniepcych studni kanalizacji deszczowej Dil+Di4 oraz studni
kanalizacji sanitarnej Si4 i Si5 zlokalizowanych w pasi®jektowanych drég, w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji naly dostosowé wysokaé¢ wkazow istniejcych studni do projektowanej
nawierzchni drogowej. Regulacyvysokaci wkazu dokona z zastosowaniem uszczelnionych gaeni
dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu vgedis. S13.

7.3. Wpusty deszczowe

Dla ujecia wéd deszczowych z projektowanej ulicy zaprojektowaygotve wpusty uliczne z rur
betonowych @grednicy D= 0,5 m z osadnikiem wg. KB-4/2.1/6.

Posadowienie wpustow deszczowych peiyjna piegcieniach odcizajacych. Wpust naley podhczye
ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV bt&g "S" srednicy D= 200 mm. Z uwagi
na wystpowanie na rynku rur kanalizacyjnych zrtych producentow zastosowane rury powinny
spetnig& parametry techniczne rur grudmeennych, litych i posiadaniezlzdne atesty dopuszcaag do
stosowania w budownictwie.

Ulozenie przyhczy wpustow deszczowych projektuje sa podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Podsypk wyrownawcza pod przykanaliki wykonanalezy z piasku rodzimego.

Wiaczenie poszczegolnych pragizy do kanatu zbiorczego w ulicy pragp w studniach rewizyjnych —
sposéb wdczenia w kinef lub na przepad z wykonaniem kaskady zgivemej — rys. S16.

Sposob wykonania wpustoéw przedstawiono w graficergci opracowania — rys. S10.

Lokalizacja wpustow jest zgodna z projektem drogowym raldvwywanej ul. Kraszewskiego wraz z
budows petli autobusowej, budow ciagu pieszo - rowerowego wzdtwl. Tuwima w Kleosinie, gm.
Juchnowiec Kécielny.

Wpusty deszczowe nadg zaizolowad z zewntrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R+2P.
Trasy, dtugdci i srednice przykanalikbw pokazano na planach sytuacyjnyel,ieh diugaci i
zagkbienie na profilach podimych.

Istnieace wpusty drogowe kolidage z rozbudowywan ul. Kraszewskiego naky zdemontowa a
wloty do istniejcych studni rewizyjnych zéepic.

7.4. Separator koalescencyjny

Do podczyszczania wod deszczowych i roztopowych odproamgth do istnigjcego rowu

melioracyjnego, té przed whczeniem istnigjcej kanalizacji deszczowej do istraepgo przepustu pod
ul. Tuwima projektuje si separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem loya passem.
Projektuje st jeden separator typu BBT-3015355 firmy ,Separator sefvioe nastpujacych

parametrach:

- przeptyw nominalny - 30 /s,

- przeptyw maksymalny -3001/s

- Srednica korpusu - D=1500 mm,
- dtugasé - L=3500 mm,

- srednica krécow - DN=500mm,
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- pojemnd¢ magazynowa oleju -V=0,63n

- pojemn@¢ czeéci osadowej -Vv=3rh

Wszystkie wody opadowe i roztopowe z rozbudowywanej ul. sKeavskiego, odprowadzane
istniepcym wylotem do rowu bda przeptywaly przez urgizenie podczyszczgje — projektowany
separator koalescencyjny z osadnikiem.

Ze wzgkdu na monta urzadzenia na istnigcym odcinku kanalizacji deszczowej projektowany
separator nalg zamowt w wykonaniu specjalnym z edica pozioméw wlotu i wylotu z separatora
zmniejszon ze standardowych 10cm do 5¢cm.

Przed przysipieniem do montau separatora natg zinwentaryzowé materiat, srednice oraz rane
istnieacego kanatu deszczowego. Ngmstie odcinek istnieicego kanatu o diugaei réwnej diugdci
projektowanego separatora z kcdmi montaowymi nalezy zdemontowé. Pohczenie projektowanego
separatora koalescencyjnego z istqegm kanatem deszczowym wykohaa pomog odpowiednich
tacznikébw adaptacyjnych mimdcodowych shiacych pohkczeniu kr&cow separatora z istnigjymi
kanatami, np. typu GZ firmy Integra.

Posadowienie separatora pod istmegj ul. Tuwima w Kleosinie projektuje sina fundamencie
betonowym o wymiarach 3700x1900mm i wysé&n300mm (wg rys. S19) z zastosowaniem pasow
kotwiacych.

Ptyte fundamentow nalezy wykona przy obnzonym zwierciadle wody gruntowej na warstwie betonu
klasy (B10) gr. 15 cm. Przed wykonaniem warstwy chudegorbetmley wykona tawe ttuczniowo-
Zwirowa o gr. 20 cm zagszczor mechanicznie do IS = 0,98. Po zwaniu betonu piyty (wytrzymaks
0,7 zakladanej wytrzymaioi), naley ustawt obudowe separatora na wykonanej uprzednio ptycie.
Plyte fundamentow nalezy wykona: jako zelbetowa monolityczra zbrojora gora i dotem petami @10
(stal A-l) w rozstawie co 20cm. Sposob wykonania ptyty fumeéatowej do posadowienia separatora
zawarty jest na rys. nr S.19.

Ze wzgkdu na konieczn& zrownowaenia sity wyporu od wody gruntowej dziasgych na obudow
separatora koalescencyjnego zasypMyty fundamentowej oraz separatora rleprzeprowadzi
warstwami z zagszczaniem do poziomu warstw konstrukcyjnych utwaniiz terenu wokot separatora.
Ptyta fundamentowa pod separator nie jesttaljostaw i powinna by wykonana na placu budowy.
Zwienczenie otworow rewizyjnych projektowanego separatora omgk z prefabrykowanych
elementéw betonowych izelbetowych do studni kanalizacyjnych @1000mm na 4gieniach
odciazajacych. Do przykrycia otworow rewizyjnych separatora stoabwiazy zeliwne @600mm klasy
D400 KkN. Regulag wlazow na otworach rewizyjnych nalg wykona z zastosowaniem
uszczelnionych piécieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub baton

7.4.1 Obliczenie zabezpieczenia separatora przed pgrem
Do obliczer przyjeto zatazenie, ze caly projektowany zbiornik znajduje¢sponizej zwierciadta wod

gruntowych.

DANE WYJSCIOWE:

- ciezar wiaciwy wody - 1000 kg/rh

- przyépieszenie ziemskie - 9,81 /s

- wysoka¢ zbiornika pod wosl -15m

- warstwa przykrycia zbiornika -09m

SIEA WYPORU:

- objetos¢ zbiornika - 3,14*0,753,5=6,18 ni

- sita wyporu zbiornika - (9,81*1000)/1000%*6,166,64 kN
SItA CIEZARU:

a) ptyta betonowa (podlega wyporowi)

- objetos¢ ptyty betonowej - 3,7%1,9%0,3=2,11

- cigzar wiaciwy betonu - 24 kN/rh

- sita ckzaru ptyty betonowej - (24-9,81)*2,129,94 kN

b) Obsypka nad ptygt(podlega wyporowi)



- Objetos¢ obsypki ponad piyt - 3,7%0,4*1,5+1,5*0,2*1,5=2,6 7
- cigzar wiaciwy, piasek zagszczony- 19 kN/r

- sita ckzaru obsypki - (19-9,81)*2,6 724,54 kN

c) Obsypka nad ptyt(nie podlega wyporowi)

- objetos¢ obsypki ponad phyit - 3,7*1,9%0,9-3,14*0,60,9*2=4,3n?
- ciezar wiaciwy, piasek zagszczony- 19 kN/r

- sita ckzaru obsypki - 19*4,381,7 kN

d) Separator

- Cigzar separatora - 1450kg

- sita ckzaru zbiornika - (9,81*1450)/10004,22 kN

WSPOLCZYNNIK BEZPIECZENSTWA WYPORU:
(29,94+24,54+81,7+14,22)/60,6348(min.1,10) — warunek spetniony

7.5. Przebudowa istniegcych hydrantéw p.paz.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudmstniejacych hydrantow p.po kolidujacych z
rozbudowywan ul. Kraszewskiego wraz z budawpetli autobusowej, budow ciagu pieszo -
rowerowego wzdha ul. Tuwima w Kleosinie, zgodnie z rys. S12 przezisho:

- przeniesienie istniggego hydrantu p.po H4 wraz z armatardo pkt. oznaczonego H4',

- przeniesienie istniegego hydrantu p.po H6 poza projektowarsciezke rowerows do pkt. H6',
Hydranty naley lokalizowa® w sposob nie kolidujcy z ruchem pieszych i pojazdow — lokalizacja wg
planu sytuacyjnego (rys. S1).

Przewidziane do przeniesienia zasuwy wodgowe naley posadowi na blokach podporowych
betonowych wykonanych w klasie betonu B15.

Po wykonaniu przebudowy armatuodcinapca nalezy oznakow@ za pomog tablic orientacyjnych z
tworzyw sztucznych przymocowanych do stupkow betonowyckacznikowych lub do trwatych
obiektow zabudowy.

W podziemnej odwodnieniowej e&i hydrantu stosow@obsypk ze zwiru o uziarnieniu 8/16mm,
V=0,5n? lub otulire podziemnej ogci hydrantu np. AVK typ 35.

Montaz hydrantéw zgodnie z karkatalogova.

8.0. Obliczenia zlewni wod

Obszar zlewni projektowanego kanalu deszczowego obejmpag drogowy rozbudowywanej ul.
Kraszewskiego wraz z budewpetli autobusowej, budow ciagu pieszo - rowerowego wzdtuul.
Tuwima w Kleosinie. Teren przylegty nie zostat uwadphiony, posiada wiasnistniepca kanalizacg
deszczow.

Tabelaryczne zestawienie przypisanych powierzclenvra:

Rodzaj powierzchni powierzchnia [ha]
jezdnia z naw. asfaltow F=0,37
chodnik z kostki betonowej ,E0,34

Obliczeniowa ild¢ wéd opadowych zostata okiena na podstawie zaleosci:
Q=qgxyxF=131x0,83x%x0,71=77 [I/sek]

gdzie:

F - powierzchnia zlewni [ha]

g - natzenie deszczu miarodajnego, g = 131 [l/sekxha] ¥ dla prawdopodobfstwa C = 5 [lat] i
czasie trwania opadu t = 15 [min.]



v - wspotczynnik sptywu zaimy od rodzaju zabudowy i powierzchni.
Do obliczé przyjeto wspoétczynniki sptywu:
- jezdnia z naw. asfaltowej y; = 0,9
- chodnik z kostki betonowej, = 0,75
yixF +y2x F 0,9x0,37+0,75x 0,34
v = R ——— =0,83
F 0,71

9.0.0dwodnienie wykopow

9.1. Odwodnienie wykopow projektowanych sieci

Zgodnie z opim geotechnicza (wg odrbnego opracowania) w wykonanych otworach badawczych dla
obszaru inwestycji rozbudowy ul. Kraszewskiego nie pomuap wody gruntowej o swobodnym
zwierciadle. W zwazku z powyszym w tym obszarze nie zachodzi koniecghadwodnienia
wykopow projektowanej sieci.

Opinia geotechniczna nie obejmuje natomiast rejonu ul. imavw Kleosinie pod projektowany
separator koalescencyjny. Z uwagi na bliskisisdztwo istniejcego rowu melioracyjnego istnieje
ryzyko wystpienia wod gruntowych w wykopie pod projektowany separatbta wykopow
realizowanych w gruntach nawodnionych i potrzebie abnia poziomu wody gruntowej w wykopie, w
rejonie montau urzdzenia podczyszczgjego wody deszczowe przewidziano uktad odwodnienia

wykopoéw za pomagigtofiltrow wptukiwanych w grunt z zastosowanienry obsadowepl 50 mm.

Rozstaw igtofiltrow przygto wg wykonanych oblicze
Dane do oblicz&

- rzedna terenu istniegego - 140,17 m.n.p.m.

- rzedna poziomu wody gruntowej - przyp 139,22 m.n.p.m.
- rzedna dna wykopu - 137,39 m.n.p.m

- wspotczynnik infiltracji - Ks = 6,0 m/deb

- wysoka¢ depres;ji -S$=1,83m

- dlugas¢ igtofiltrow -5m

Whptlukiwanie igtofiltrow powinno by realizowane z poziomu terenu.

Przyjmuje st rozstawienie igtofiltrow na obwodzie prost@& o bokach 2,5x5,5m.
Powierzchnia do odwodnienia 13,8 m2.

Wspétczynnik ,a” wg wykresu a = 1,8

Obliczeniowa wydajn& igtofiltrow wynosi:
Q=axKsxs=1,8x6,0x1,83=20m3/h
Wydajnai¢ jednego igtofiltru g = 0,46 m3/h
Obliczona ilé¢ igtofiltrow:

20

n=----—-- =44 szt.

0,46
Przyjgto 1 rzd igtofiltrow rozmieszczonych na obwodzie prositk o bokach 2,5x5,5m o rozstawie
0,35m (45 szt.)

Czas pompownia wody obliczono wg wzoru:
Cx=plxnxcx30x 24 (godz)

pl - procent cyklu wymagagy pompowania — 0.8

n - ilos¢ stanowisk pompowania n = 2

c - cykl realizacji w miesicach ¢ = 0,5 miesta

llos¢ godzin pompowania wody dla k@ej przepompowni wynosi:
Cx=0.8x2x0,5x30x 24 =576 godzin
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Wode pompowarn z igtofitrow po wczeniejszym przetrzymaniu w osadniku odprowadzi
tymczasowymi ruroaigami @160 mm do pobliskiego rowu odwadagago.
UWAGA: Zabrania sj odprowadzania wod z odwodnienia wykopu do kangjizanitarnej

10.0. Wytyczne realizaciji

10.1.Kanaty grawitacyjne.

10.1.1 Przygotowanie terenu

W ramach robot przygotowawczych najedokon& szczegotowego wytyczenia trasy projektowanych
elementow sieci oraz zlokalizowai oznakow& wszystkie skrzyowania z istnigjcymi sieciami
(wodochg, kanalizacja sanitarna, §igazowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne).

Miejsce prowadzenia rob6t powinnodyydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane

Na czas prowadzenia robét czasowrganizagt ruchu wykonawca robot opracuje we whlasnym
zakresie, dostosowag ja do technologii prowadzenia robot.

Przed rozpoocgiem realizacji wykonawca rob6t zobayzany jest wystpi¢c do zaradcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zaje pasa drogowego na czas budowy. Kosztdaj pasa drogowego
ponosi wykonawca roboét.

10.1.2. Rozbiorka istniejcej nawierzchni.

Na przewaajacym odcinku projektowanej sieci kanalizacyjnej deszczawgechwik obecr znajduje
sig nawierzchnia gruntowa. Nawierzchnia z kostki betonowejdéonontau znajduje s w obrebie
wiaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istiej kanalizacji deszczowej - studnia D1, na
obszarze midzy studniami D13-D14 do wpustu deszczowego Wd15, oraz hencadcinku kanatu
migdzy studna D2 a wpustem deszczowym Wd20. Nawierzchnia bitumiczna dwoeéazu i odbudowy
znajduje st w obrbie projektowanego separatora koalescencyjnego oragciowo nad
przebudowywanym odcinkiem kanalizacji deszczowejdzy istnieacymi studniami D20-D21.

Na trasie kanatu deszczowego realizowanego w terenie oemnzctini bitumicznej oraz kostki
betonowej nalgy rozebr& nawierzchng z pasa wykopu o szeroka 1,5m dla kanatow @rednicy do
@315mm, i szerokai 2,1m dla kanatow @600mm.

W projekcie nie przewiduje grozbiorki nawierzchni gruntowej oraz jej odtworen

10.1.3. Wykopy.

Wykopy liniowe

Wykopy pod kanaty grawitacyjne wykotanechanicznie jako wskoprzestrzenne. W miejscu kolizji z
istniejaca infrastruktup podziemn, siech wodochgowa, kanalizacy sanitarm, siech gazows, kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi wykopy prowadzialezy recznie.

Urobek z pierwszego odcinka wykopu podlega odwiezieniu wjsce statlego skiadowania gruntu,
urobek z dalszych odcinkébw w postaci gruntéw przepuszgezalnuzy¢ do zasypania uprzednio
wykonanych odcinkoéw kanalizacji. Urobek stanaey nasypy niebudowlane odwie na odlegtéé do
10 km w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Na podstawieegdogth bada geologicznych przyjto
zasypk gruntem przepuszczalnym rodzimym z urobku (60%), oraz dmnym (40%). Zasypk
prowadz¢ do poziomu warstw konstrukcyjnych projektowanejlraszewskiego.

Do szalowania wykopow aywac¢ wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkow skiaygich.

Do mechanicznego g¢pbienia wykopu zastosowanalezry koparke podstbiermra o pojemndci tyzki
0.25n7 lub 0,6n1.

Wykopy punktowe

Wykopy pod separator koalescencyjny petgjjako punktowe z pionowym umochienieitian wykopu
za pomog grodzic pionowo wbijanych w grunt za pompwibromtota. Alternatywnym rozvazaniem
umocnienia wykopu jest zastosowanie typowych siaiwndo wykopdw punktowych o gbokasci 3m.
Sposo6b umocnienie wykopu dla separatora przedstawia rys. S.21.

Do gkbienia wykopu zastosow&opark chwytakowa.
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Urobek wydobyty z wykopu nals czesciowo odktadé obok wykopu, nadmiar gruntu bezgednio
nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

10.1.4. Skrzyowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podtanych i planie sytuacyjnym naniesiono skipyania z istnigicym uzbrojeniem
podziemnym, tj. kanatami kanalizacyjnymi, wodggowymi, gazowymi, kablami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi. Wykopy w okbie skrzyowan nalezy wykona recznie, a skrzyowania przed
rozpoczciem robot powinny by zlokalizowane i oznaczone.

Istniejace uzbrojenie podziemne zabezpigczgodnie z rysunkami nr S14 i S15.

UWAGA:

1. Przed przyspieniem do wykonania wykopow nale kazdorazowo sprawdzi czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika domentu przysipienia do realizacji kanatu.

2. Z uwagi na brak szczegodtowych inwentaryzacji wysakowych istniejcego uzbrojenia w trakcie
realizacji projektowanych sieci magvystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot
powinien poinformowaé jednostl¢ projektowa celem ich rozwjzania.

10.1.5. Roboty montaowe

Montaz przewodow PCV prowadgirecznie. Do montau prefabrykowanych elementow studni nale
stosowé zurawie o odpowiednim uglvigu i wysiegu.

Wszystkie roboty natey prowadzé zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. ,Przewody kaayme.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obgmijacymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano - maataych. Cz$¢ Il. Instalacje deszczowe
i przemystowe”.

10.1.6. Zasypka kanatéw i separatora

Po wykonaniu kanaty deszczowe do wys&kio30 cm powyej gory rurocigbw naley zasypé
gruntem przepuszczalnym z urobku lub dowiezionyramadzc ja w nasgpujacy sposoéb:

- utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zagscic ja,

- nastpnie zasypk prowadz¢é warstwami 10 cm z zagzczeniem kadej z warstw.

Prowadzenie zasypki dla wykopéw wykonanych mechaniczmeeehanicznie warstwami co 30 cm z
zag:szczeniem poszczegolnych warstw, dla wykopow wykonangchnie — ecznie warstwami co 15
cm z ich zagszczeniem.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykoné zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wyno8ils =
0,98 i winien by potwierdzony przez uprawniom jednostke geologiczn.

Zasypk kanatéw w terenie o nawierzchni docelowej z kostki betorjavedery prowadzé do poziomu
warstw konstrukcyjnych budowy nawierzchni drogowe;j.

Zasypk studni naley prowadzé recznie warstwami, gruntem mineralnym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych cgsci statych, z ubijaniem poszczegdélnych warstw do wsiea 1s=0,98. Wysoka
zasypki studni powinna Byprowadzona do poziomu posadowienia miEmnia odcizajacego studni.
Zasypk separatora koalescencyjnego prowadpiuntem przepuszczalnym rodzimym, pozbawionym
kamieni, gruzu, korzeni itp. Ze wzglu na konieczn@& zrownowaenia sity wyporu od wody
gruntowej dziatajcych na obudow separatora zasypkptyty fundamentowej oraz separatora rgle
przeprowadzi warstwami z zagszczaniem do poziomu warstw konstrukcyjnych utwardzearariu
wokot separatora, do uzyskania wahika zagszczenia 1S=0.98.

Uwaga:

- Z zasypki wykopow naiky eliminowa grunty spoiste oraz grunty organiczne,

- przed zasypaniem utone sieci zgtosido odbioru technicznegogestora.
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10.1.7. Odbudowa nawierzchni.

Odbudowa nawierzchni z kostki betonowe;j.

Projekt nie obejmuje odbudowy nawierzchni z kostki betoepwTeren rozbiorki istnieicej
nawierzchni objty jest projektem budowy projektowanej drogi dojazdowejzWiazku z powy:szym
nawierzchnia terenu zagospodarowana zostanie zgadmmojektem drogowym.

Odbudowa nawierzchni bitumicznej.

Odtworzy¢ nawierzchng bitumicznej w obgbie projektowanego separatora koalescencyjnego oraz
przebudowywanego odcinka kanalizacji deszczowej. Wuwima w Kleosinie wedtug rys. S20.

10.1.8. Uporadkowanie terenu.
Po zakdczeniu robot ziemnych teren budowy ngteuporadkowat, poprzez przywrocenie do stanu
pierwotnego.

10.1.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przysipieniem do zasypania wykopow naje dokon& inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych kanatow deszczowych. Inwentaryzacja aiobejmowa usytuowanie w terenie i
rzedne.

Jednoczénie naley dokond& inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wymtijacych i odkrytych kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji nasrodowisko
Projektowane elementy sieci deszczowej nidabwvywieraty ujemnego wptywu né&rodowisko oraz nie
naruszaj istniepcego drzewostanu.

PROJEKTANT:

mgr inz. Maciej Wendotowicz
upr. bud. nr PDL/0143/POOS/13
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