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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Nazwa inwestycji:  Rozbudowa ulicy Kraszewskiego wraz z budowpetli autobusowej, budowy
agu pieszo-rowerowego wzdtulicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec
Koscielny wraz z budowg infrastruktury technicznej

Adres inwestycji: Kleosin, ul. Kraszewskiego

Zamawiajacy: Wojt Gminy Juchnowiec Kdcielny
16-061 Juchnowi€oscielny, ul. Lipowa 10

1.2.Przedmiot i zakres robot.
1.2.1. Przedmiot robdt.

Przedmiotem rob6t jest wykonanie przebudowy si@ziogvej niskiego énienia w ul. Kraszewskiego w
Kleosinie, gmina Juchnowiec Kaelny kolidupcej z projektowas jezdna i zmiara geometrii
skrzyzowania.

1.2.2. Zakres irodzaj robét budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych elych  Inwestyej wehoda:
- przebudowa gazagu w zakresie kolizji z projektowanym nowym ukiadgnogowym;

1.2..3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygz/ch i robot tymczasowych.

Do prac i robét towarzyseych i tymczasowych neilg

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stalejicego uzbrojenia podziemnego

- odwodnienie wykopdw na czas realizacji poszcegghlobiektow Inwestycii

- wymiana gruntu nie nadapgo s do zasypki wykopow pod jezdniami

Wszystkie wiw roboty nalg wykona& zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymizakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych poszczegoinychrizagd>okumentacii Projektowe).

1.2.4. Zestawienie projektowanych obiektow.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zskabdt wraz z podstawowymi wieflioiami dla caléci Inwestycii.
Zakres rob6t podano wagj zamieszczonej tabeli.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz podstawowymi wielkgciami.
L.P. |Rodzaj robot Srednica | Jednostka| llc§é

1 | GAZOCIAG

Przewéd gazowy PE SDR 17,6 125 mb 128,5

1.3..0. Zakres dokumentacja projektowej.
1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowaniaSpecyfikacje Techniczne dla wykonania i odbiohét zwizanych z przebudavsieci
gazowej niskiego émienia w ul. Kraszewskiego w Kleosinie, gmina Jogtiec Kacielny kolidupcej z projektowai
jezdni i zmiara geometrii skrzzowania, stanowce zbiér wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych
procesu realizacji i kontroli jak@ robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznegjoluja wymagania wspolne dla robét gbjch nizej
wymienionymi specyfikacjami:
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Tabela: Zestawienie szczegdtowych specyfikaciji legcznych wykonania i odbioru rob6t.

Kodyfikacja Tres¢ specyfikaci
ST-00-00 Wymagania ogélne
ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
ST-02- 01 Raboty przygotowawcze — wytyczenie toamktow wysokéciowych
ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbiérka elermedtdg , chodnikow, ogrodaé
innych obiektow
ST-03-01 Raoboty ziemne — wykopy i zasypy w grunkatbgorii | do V
ST-04-03 Wykonanie obiektu liniowego - gazgci
ST-05-01 Zabezpieczenie ista@ggo uzbrojenia podziemnego
Niezaleinie od postanowiewarunkdw szczegdlnych normytiswowe, instrukcje i przepisy wymienione w

specyfikacjachdula stosowane przez wykonagwe jezyku polskim. Wszelkie robotydie w specyfikacji nalsgy wykona
w oparciu o aktualnie oboygujace normy i przepisy, nawetljev niniejszej specyfikacii nie zostaty przywotane

1.3.2. Zawartéé dokumentacii projektowej.
W dokumentacji projektowej dla sieci efigth opracowaniem zamieszczono: przedmiary rédadiztorysy inwestorskie
specyfikacje techniczne , opisy techniczne i paastae rysunki. Dokumentacja projektowa zawigiajwszystkie
rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebnes@tizacji kontraktu dilzie udogpniona wszystkim Oferentom w
okresie opracowywania ofert w sposéb gkrey w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy fmzeestora przed przekazaniem jej na bugoeswinna by
sprawdzona przez Wykonageod wzgtdem technicznych natiwosci wykonania zgodnie z obayeujaCymi normami,
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiai@awiiszan konstrukcyjnych.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje w ramack kentraktowej (bezptatnie) nagiujaca
dokumentagj:
- zaktualizuje w miag potrzeb i posfpu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy
- zaktualizuje w miag potrzeb i posfpu robot projekt tymczasowych objazdéw na cza®imyd
- projekt organizacji i harmonogram robot
- szczeg6towy program i dokumentacje technologiala rob6t obejmujca;

wybdér materiatéw,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

kolejna¢ wykonania robot,

zakres i metodykprzeprowadzania prob i baga

zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robot

zestawienie koniecznych badaowykonawczych
- projekt placu budowy wzetinie zaplecza technicznego budowy
- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodnéc robdt z dokumentacp projektowa i specyfikacja technicza

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczae dodatkowe dokumenty przekazane przgmiera \Wykonawcy
stanowd, czs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione webiigednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacii.

W przypadku rozbigncsci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw alxojé nasipujaca kolejnéé ich waznasci:
umowa, pismo akceptige, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikaumentacja projektowa, przedmiar robot,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkachriasiu jako stanowte czs¢ kontraktu.

Wykonawca nie me wykorzystywé bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu aimi
natychmiast powiadoihinzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub popkawe

W przypadku rozbigncsci opis wymiarow weaniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigdy bgodne z dokumentagjrojektova i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEda uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalae s
odchylenia w ramach okfenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéveientow budowli mugze jednorodne i
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wykazywa bliska zgodné¢ z okrdlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedlp w pelni zgodne z dokumentagjrojektove lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiakydh niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odsgpstwa od dokumentaciji.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji madpy¢ na nasgpujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i aghttwa od dokumentacji proponowane przez Wykorapawinny
by¢ uzgodnione obustronnie zzymierem w okresie zapewnagym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podite decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wagkstwa powinny by kazdorazowo
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem demika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzomieaxdne potwierdzone zmiany i ogpstwa od
dokumentacji proponowane przez Wykonawgowinny by uzgodnione i potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji nie mpgowodow& obnizenia wartgci funkcjonalnych
i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odgpstwa od materiatow okénych w dokumentacji nie magpowodowa
pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych realizowavegstycji oraz zmniejszenia jej trwat
eksploatacyjnej

1.4. Informacie o terenie budowy.
Teren na ktérym zlokalizowana jest projektowanagazocigowa zagospodarowany jest przez budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/'w @gdzenia techniczne: wodagj, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazag, si€ cieplna preizolowana, kable energetyczne eN ileMile telefoniczne, kable
telewizji kablowej i kable sieci komputerowe;j.

Projektowany gazogg w przewaajacym obszarze przechodzi przez tereny nydww zielonych,

przecinajc istniepca jezdnk z kostki brukowej na diugoi 7m.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za ich zgodéa dokumentagjprojektovs,
Specyfikacjami Technicznymi i polecenianiyniera.

Whykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrahigiscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktéresgw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami igolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzetiétro

Zamawiggcy w terminie okréonym w Dokumentach Kontraktowych przeg&\lykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i aaletfacyjnymi, lokalizagji wspotrzdne reperdw, wspddne
punktow gtéwnych oraz wszelkie dane nigltie do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Busgt oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzam@pecyfikacji Technicznej (chylakontrakt postanowi inacze)).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidgiwa ochroa przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili aubi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczonegeatiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na widsoszt.

1.6. Ochrona intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie przestrzedaoraw patentowych tdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszblkiymaga
prawnych odnimie wykorzystania opatentowanychadze lub metod i w sposdtegly bedzie informowd Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajkopie zezwoli inne odnéne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochganstalacji na powierzchni ziemi i za anlzenia podziemne, takie jak rueggj kable

itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdzych widcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca eagpedasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji iagdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezenazasow dia wszelkiego rodzaju robot, ktore anaj
by¢ wykonane w zakresie przatmia instalacji i ugdzeéh podziemnych na terenie budowy i powiadolimiyniera i wiadze
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lokalne o zamiarze rozpaecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalaci Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane edataz bdzie z nimi wspdipracowat dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzib odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi adi#n podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychprzez
Zamawigjcego.

1.7. Wymagania dotycgce ochrony§rodowiska

Wykonawca ma obowek znd i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datgoochronygrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykezania robot Wykonawcadivie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodysgigj,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki rg na celu stosowanie: glo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub wiasioi
spotecznej i innych, a wynik@ych ze sk#enia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dziatania.
Stosujc sk do tych wymagaledzie miat szczegdlny wzgl na:
- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog ztijavych
- srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnypghami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,

1.8. Warunki bezpieczéstwa i ochrona przeciwpadarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonaweglhie przestrzedaprzepisow dotyexych bezpiecZestwa i higieny pracy.

W szczegdlnii Wykonawca ma obowzek zadbg aby personel nie wykonywat pracy w warunkachezipiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekigich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni idzie utrzymywat wszelkie uidzenia zabezpieczag, socjalne oraz sgtz odpowiedni odzier
dla ochronyycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie okazapewnienia bezpiedatwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane KieroviBuklowy na podstawie ,Informacji dotygzj
bezpieczastwa i ochrony zdrowia” spagdzonej przez Projektanta przed rozpogzm robo6t zobowizany
jest do sporgdzenia ,Planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien &ppracowany zgodnie z
rozporadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003e. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz.
U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Politykickdnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650
Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisow ochrony przeciwgmrowe).

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny Spkg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naiésbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midagkha i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalnedal skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi praepigabezpieczone przed dgsm
0s0b trzecich. Wykonawcadrie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodoveazarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowtrany jest do prowadzenia robét zgodnie z opracpavganizag ruchu drogowego ha czas budowy. W
przypadku konieczia Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organatju, uzgodni z odpowiednim Zgatem Drég
przedstawi Iynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowrany jest do:

- przedstawienia #ynierowi projektu zagospodarowania placu budowgidzdw plandw organizacii i ochrony placu budowy
i uzyskania jego akceptacii

- ogrodzenia i utrzymania padiku na placu budowy

- wiasciwego skiadowania materiatow i elementéw budowatany

- utrzymania w czysoi drog publicznych i ulic przy placu budowy, segirie w okresie wywozu ziemi z wykopow
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- uzgodnienia z \Maicielami i Zaradcami terendw organizacji ruchu drogowego w rejaumiwy

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowzany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwd zabezpieczenia dij
do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktudo zakd@czenia i odbioru ostatecznego robot i
odcinkow.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawiyimerowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zadzapcym ruchem zaktualizowany projekt organizacii ructalbezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zafexci od potrzeb i pogbu robot projekt organizacji ruchu Powinien ot &itualizowany
przez Wykonawgna bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drbgizzlowe, dostarczy, zainstalujediie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpiecaag takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapevenigj ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni stateimki widocznéci w dzieh i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wiilv bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczag Izda akceptowane przeziyniera.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obvaepublicznie przed ich rozpagzem w sposob uzgodniony zjmierem
oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrdonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktorych $éexdzie
zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjnexth utrzymywane przez Wykonaar dobrym stanie przez caty okres
realizacji robat.

Koszt wykonania i utrzymania déjdo budynkow i drog objazdowych nie podlegatmalsj zaplacie i przyjmujesize
jest whczony w ceg kontraktovd.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiegaregizaplacie i przyjmujessize jest on wkzony w cegkontrakiov.
Wykonawca zobowrany jest do zabezpieczenia terenu budowy wekneania realizaci kontrakiu; do zakéczenia i
przegcia robot i odcinkéw . Wykonawca dostarczy, zaliigti kedzie utrzymywatymczasowe usglzenia zabezpieczeg w
tym: ogrodzenia, perze, éwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozoradezelkie inngrodki niezledne do ochrony
rob6t, wygody spoleczio i innych..

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg. Wspolnego Stowailzamdwieh.
Zgodnie z obowviizujacym Wspdlnym Stownikiem Zamowieroboty obgte inwestye posiadaj nasgpujace kody:

1.0. DZIAL ROBOT - 45000000-7 - ROBOTBUDOWLANE

1.1. gruparobdt - 45100008-8rzygotowanie terenu pod budow
klasa robét - 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki &tdies budowlanych ; roboty
ziemne
kategoria robot - 45111800- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
kategoria robot - 45111240- Roboty w zakresie odwadniania gruntu
kategoria robot - 45112010- Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
kategoria robot - 451126060- Roboty w zakresie kopania rowow
1.2. gruparobot - 45200000-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia konyalktobiektdw
budowlanych lutbaz:sci oraz roboty w zakresie zynierii ladowej
i wodnej
klasarobét - 45230800 Roboty budowlane w zakresie budowy ragasiv, linii komunikacyjnych
i elektroenergetyych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrGwiggierenu
kategoria robot - 45231200 Roboty budowlane w zakresie ruggoiv naftowych i gazagiow
kategoria robot - 45233222 Roboty w zakresie chodnikow
kategoria robot - 45233323 Wymiana nawierzchni drogowej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST-00-00

1.13. Okre&lenia podstawowe

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru trabwviera zdefiniowane oldfenia podstawowe, kidre s
maja ujednoliceniu interpretacii tego dleaia przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze dltemia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfitaatinicznych. Niezataie
od tego w kadej ze szczegbtowych specyfikacji technicznycfiriderane g inne dodatkowe okéienic
charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienm@ej okrelenia naley rozumié w kazdym przypadku
nastpujaco:
- aprobata techniczna -pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiegdagego przydatré do stosowania w
budownictwie wydana przez upawmiem do tego jednostk
- certyfikat zgodnaici — dziatanie trzeciej osoby ( jednostki niezakg od dostawcy | odbiorcy) wykazog ,ze
zapewniono odpowiedni stopizaufania ,4 nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugagodne z okiong
normy, lub z wigciwymi przepisami prawnymi
- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyiprzeznaczony do ruchu pieszego i odpowiedniorigis
- deklaracja zgodndci — céwiadczenie dostawcy stwierdgzg na jego wykczry, odpowiedzialn&t, ze wyrdb, proces lub
ustuga 8 zgodne z norelub aprobata techniczn
- dlugasé kolektora — odlegié¢ miedzy studzienkardiciekowymi mierzona w osi studzienek
- dokumentacja powykonawcza -dokumentacja techniczna wraz z haniesionymi amairuzupetieniami
wyniklymi w trakcie realizacji inwestycji
- dokumentacja projektowa —dokumentacja skica do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robo
budowlanych skiadgga s¢ z :projektu budowlanego, projektow wykonawczyckegmiaru robot i informacii
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchpdetmju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wezelkizdze -
niami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
- droga tymczasowa (montzowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczonalolo jpojazdow obstuggych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana docaiEupd jego zali@zeniu.
- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawgigp prowadzony przez Wykonawaa
placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polsikiggwa Budowlanego
- europejskie zezwolenie techniczneeznacza aprotaga ocen technicza zdatnéci produktu do gycia, dokonagpw
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob@vidadych, przy #yciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowaniayeia
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu wporadkowany zbior danych przestrzennych i opisowyolci si
uzbrojenia terenu, a takinformacje o podmiotach wiagleych sieci
- Inzynier, Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadgia odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia
reprezentudca na budowie interesy Inwestora i uprawnionaeiadaj kontroli jakdci i ilosci rob6t oraz bieica udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t
- istotne wymagania —0znaczaj wymagania dotyeze bezpiecZestwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspolnego, jakie majspetnié roboty budowlane
- jezdnia - cz:$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawipoweaniona do kierowania robotami i do wysbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
- Ksigga Obmiarow — akceptowany przez Inspekitora Nadzoru zeszyt z pemowanymi stronami sicy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru wykonywanych Robét w formie wyliéze szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatznikéw . Wpisy w Ksidze Obmiarow podleggpotwierdzeniu przez hgniera
- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajmesga, nieziine do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwazanych z ocerjakaici i prob zwizanych z ocepjakasci materiatow oraz robot
- materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentaajjektovy i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przeziera
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- nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw &jaych do przejmowania i rozktadania abeh od ruchu napodioze
gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

- niweleta —wysokaciowe | geometryczne rozwiniecie na ptasznmy pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki i innych elementow inwestyciji

- normy europejskie —oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oreEuropejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEj@ko ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasaddiaitania tych organizacji

- objazd tymczasowy —droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utanymrdo przeprowadzenia @hrego ruchu
publicznego na okres budowy

- obmiar robét — pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywangeiu weryfikaccii ich iléci w przypadku
Zmiany parametréw pragiich w przedmiarze robdt, albo obliczenia waitaobdt dodatkowych, nie @fych
przedmiarem

- odpowiednia (bliska) zgodné&t - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamgsia przedziat
tolerancji nie zostat okileny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robot
budowlanych.

- ogrodzenie— uklad stupkéw, siatek, furtek i bram wjazdowyahezpieczagy teren pompowni przed ingerenogob
nieupowanionych

- pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania \sinighoraz drzew
i krzewbow. Pas drogowy me rownie obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadee
chronicych ludzi isrodowisko przed ugHiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- podiaze — grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod rurocigiem lub do gibokaici przemarzania

- polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeektera Nadzoru w formie pisemnej, doigez
sposobu realizacji robét lub innych sprawazaych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem dokumentacji projektowe.

- przedmiar robot (wykaz cen) -wykaz rob6t z podaniem ichslo (przedmiar) w kolejnii ich wykonania

- przejecie czsci robot (odbidr czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru robét uleggich zakryciu i zanikagych, a
takze dokonywanych préb i sprawdzastalacii, uradzer technicznych i innych. Odbioremegziowym nazywa si
takze odbidr czici obiektu budowlanego wykonanego w stanie negaj st do wytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jestakainy jako ,odbidr kacowy”

- przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbior gotowegbiektu budowlanego ) —formalna nazwa czynia,
zwianych tez ,, odbiorem koowym”, polegajicym na protokolarnym przgju (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osdob grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, negzon przez
Inwestora, ale nie peiah funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuije [@ zgtoszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakfczenia robét budowlanychacknie z zagospodarowaniem i updkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placéw oraz przygotowaniu przegmidokumentaciji powykonawczej

- przekroczenie podziemne- uktad konstrukcyjny siicy do zabezpieczenia instalacji przed naciskaranpszonymi z
powierzchni oraz siace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania ingaleodziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczéstwa

- przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie stanoage utrudnienie w realizacji zadania budowlanegp. ,ogrodzenie,
budynek, kolej rurogp itp.

- przeszkoda— obiekty, uradzenia , instalacje zlokalizowane na trasie prayjeiej Sieci

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokajizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

- rejestr obmiardw — oznacza ksike obmiarow prowadzarprzez Iyniera, do ktérej wpisujegsivszelkie potwierdzenia
losci niezwtocznie po ich dokonaniu

- rekultywacja — roboty majce na celu upasdkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego

- roboty podstawowe —minimalny zakres prac, kidre po wykonaniungliwe do odebrania pod wzglem ilGci i
wymogow jakéciowych oraz uwzghniap przyjty stopié scalania robot

- réw — urzdzenie shmce odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych
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- rura. ochronna — rura osrednicy wekszej od rury przewodowej ghea do przenoszenia olp@ zewrgtrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy pidech pod przeszkoda tererpw

- rura ostonowa — przewdd rurowy chroaty przed oddzialywaniem czynnikow zestvanych wewntrz ktdrego
umieszczony jest przewod instalacyjny

- rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyke i wymiary obiektedacego
przedmiotem RobaGt

- skrzyzowania —migjsce przeecia st rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowegtnieacego uzbrojenia

- szyb —element konstrukcyjnydzicy komor roboca z powierzchrj trenu przeznaczony do s obstugi do komory

roboczej

- Slepy Kosztorys- wykaz robét z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.

- Wspolny Stownik Zaméwiaa — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robadowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwigepublicznych.

- wyréb budowlany —nalezy przez to rozuméewyrdb (w rozumieniu przepisow o wyrobach budowdimyvytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Zaktosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lutpjakstaw wyrobow do stosowania we wzajemnyrqcpehiu
stanowacym integrala catGi¢ uzytkows

- zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanawa odgbr calai¢ konstrukeyja lub technologiczp
zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtieghniczno-sytkowych. Zadanie nie polegéa na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budosy modernizagj utrzymaniem oraz ochrabudowli lub jej elementul.

- Zarzadzajacy realizacih umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna ékiea w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zasglzahcym, wyznaczona przez Zamaw@@go, upowaiona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umoywv zakresie udzielonym pelnomocnictwem

2.0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogdine.

2.1.1. Wymagania ogdlne dotygze wigciwosci materiatow i wyrobow.

Wszystkie materialy | usglzenia stosowane przy wykonywaniu robét rausg nowe i nieaywane. Materiaty mugz

by¢ w gatunkach na kigco produkowanych i odpowiatlaormom i przepisom wymienionym w Specyfikacii
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie \@pmnym.

Materialy i uradzenia, ktdrych to dotyczy mugaosiada wymagane dia nicwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustaacertyfikaty bezpieczstwa. Nazyczenie Iiyniera takigwiadectwa winny by/niezwtocznie przez
Wykonawe; przedstawione .

Wykonawca przedstawi odpowiedfi@adectwa, w tym certyfikaty dopuszeeag do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnéci, deklaracje godrsoi z Polsk Norma, zezwolenia PZH dla materiadow amjch kontakt z wagldo
picia, inne prawnie okétene dokumenty. Chodigorojekt oparty jest o polskie wytyczne projektoiaaakceptae)
otrzyma réwnie sprzt skonstruowany wedtug innych standardéedaynarodowych i spetnigjy kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejgsinkumencie. Dostawca i Wykonawaaebowszani do
dostarczenia dowodow potwierdggich powysz zgodnéc. Akceptacja takiego spte nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowizan wynikajacych z tego Kontraktu i #ych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencigkbdawca je: t
zobowizany do dostarczenia angielskich i polskich tluiefadekumentdw zvizanych z materiatami, a istraigych w
innych gzykach

2.1.2.Zr6dta uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminiedadtda oferty Wykonawca poda nagw
producentow, od ktérych proponuje zakupiateriaty, surowce i ugdzenia.

Lista materiatldw, elementow wypasmia, sprztu i urzadzen dla ktérych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w dokumentacji projet

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanymeriiem zamdwienia materialdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawidgnierowi nazwy firm producentdéw pozostalych mak@nia wyposaenia, od ktorych
proponuje pozyskamateriaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dlaizagji prac. Wykonawca nie 2pzamowié w
jakikolwiek firmie bez wczaniejszego uzyskania zgodyymiera na skorzystanie z takiej Z@0osci.
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Zatwierdzenie partii (g&ci) materiatow z danegaddia nie oznacza automatyczuewszelkie materialy z danegiodia
uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bagacelu udokumentowanige materiaty uzyskane z dopuszczoriagia

w sposob aply spelniai wymagania Specyfikacji Technicznych w czasieposbbot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoltwigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrodet miejscowych wtzajc w tozrodta wskazane przez Zamawiggo i jest zobowrany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozgoem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentgzgwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponosarzez
siebie metogwydobycia i selekcji do zatwierdzeniaymierowi.

Whykonawca ponosi odpowiedziaféaa spetnienie wymagdlosciowych i jakaéciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaggagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zzeine z
dostarczeniem materialéw do robot.

Nadkiad czasowo zgdy z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piaskuiiu beda formowane w haldy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywaciji terenu po tikzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopaterenie budowy lub z innych miejsc wskazany&bntrakcie
beda wykorzystane do rob6t skladowane na odkiad lubezitme odpowiednio do wymaigkontraktu lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyiiera, Wykonawca nieizie prowada zadnych wykopow w obbie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdiniv kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatow dlzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olaau,cymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca tlzie zamierzat dokotiamiany dostawcy materialdw w stosunku do listgadohej do oferty, to winien
powiadont Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyggo akceptagjoraz winien poki§/dodatkowy koszt takich zmian po
stronie Iriyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytwaorni materiatow

Wytwérnie materialow megby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgoéiricstosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesiatbog, by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich dail@osci.
Whynik tych kontroli ledzie podstawakceptacji okrdonej partii materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekejytwomi ket zachowane napujace warunki:

- Inzynier kedzie miat zapewnien wspdiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier kedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tyche$a wytwdmi, gdzie odbywasprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Whykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane adgfedo czasu gdyebla one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachovwadlyjakeic¢ | wlasciwosé do robdt i byly dogpne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowargdatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zamgaanych przez Wykonawc

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i semwania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie nadertlementy budowlane i adzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlargdpowiadaly wymaganiom oklenym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegotowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z:gnierem sposob i termin przekazania informacjzevaidywanym iyciu podstawowych materiaidw
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania retiélze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodn
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2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Jereli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopulo dostarczenia na plac budowy materiatow, kidrepinii
Inzyniera g nieodpowiedniej jaki, to Inzynier zetada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego, ieedaonego
zrédia. Wykonawca dalzie zobowizany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéwazaviych z dostarczeniem
takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyads ziozone w
miejscu wskazanym przezimiera. Jéi Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robotz ite
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych et zostanie przewagtwowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdusie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykzmawkonuje na wiasne
ryzyko, liczic sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techmacprzewidy maziwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca poanaidnzyniera o Swoim zamiarze co najmniej 3 tygodniegprze
wzyciem materiatu, albo w okresie ghaym, jéli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przezayniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nieambyé pdzniej zmieniany bez zgodyAyniera.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.

Nie dopuszczasizycia materiaddw wywohagcych szkodliwe promieniowanie @atniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robdt tda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawigoimostk,
jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatédrodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azgkmczeniu robét ich szkodlivié zanika (np.
materialy pylaste) maghy uwzyte pod warunkiem przestrzegania wynfagechnologicznych wbudowania.zéke
wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawisj powinien otrzymazgod na uycie tych materiatlow od wdaiwych
organow administracji gatwowej.

Jezeli Wykonawca gyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSag a ich uycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamauyiaj

2.7. Terminy dostaw.

Whykonawca zadba o to, aby dostawca calegetsprnateriatlow byta zharmonizowana z goesin robét i zamdwienia z
wyprzedzeniem gwaranigym terminowe zakazenie rob6t. Dostawcy spia i materiaddw bda odpowiedzialni przed
wykonawe , a ich dostawy magpetnié wszystkie wigciwe wytyczne.

3.0. SPRET

Wykonawca jest zobowZany do aywania jedynie takiego sptm, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakas¢ wykonywanych robot. Spgizuzywany do robét powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technidzngmgramie zapewnienia jako lub
projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przgmlera.

W przypadku braku ustalev takich dokumentach sptpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezytniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadanilokyeni w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskeaazmirzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wasnécia Wykonawcy lub wynaty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosed
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochréngdowiska i przepisami dotygz/mi jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy pnierowi kopie dokumentow potwierdaeych dopuszczenie spia do uytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Taxim@ przewidigj maziwosé wariantowego kycia spratu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoriyinera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akocgpbrzed
wzyciem sprztu. Wybrany spig, po akceptacji tiyniera, nie mge byt p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, ugdlzenia i nargizia nie gwarantafe zachowania warunkdéw umowy, zostanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét
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4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania tylko takigfodkdw transportu, ktdrexth okreSlone w projekcie organizacii
robét oraz jakie nie wphgmiekorzystnie na stan i jakéaransportowanych materiaow .

Srodki transportu winny odpowiatiaymaganiom okigonym w szczegdtowej Specyfikacji Techniczneiliegabaryty
lub masy elementéw konstrukcyjnych lubadzeh wyposaenia wymagaj specjalistycznego spia transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Whykonawca stosowaske bedzie do ustawowych ogranigzebchzenia na ®przy transporcie materiatdw/sgizna i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nigeitie zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovagltimkow i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiaéimiera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiobdkow transportu, ktdre nie wplyniekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i whgiwosci przewaonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne olagienie osiowe niedola dopuszczone do transportu a Wykonavedzib
odpowiedzialny za naprawvszelkich uszkodenyniklych z tego faktu zgodnie z poleceniardi/niera.
Liczbasrodkéw transportudalzie zapewnigprowadzenie robot zgodnie z zasadamistakmgmi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskeaazmirzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca kdzie usuwéna bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagmmane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4..3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materialow na terenieoyd@lery uzywac zurawi samochodowych o odpowiedniniwiu
i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgogich przez Wykonawa Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatowdnadki transportu magoy¢ uzywane wozki widiowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoddnie z kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t,crazigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych , projekteapewnienia jakei, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami layniera.

Roboty zostamprzeprowadzone w sposéb uczciwy z zaaoganiem i fachowo przez wiaiwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a tade w petnej zgodniei z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikagj Technicza.

Wykonawca ponosi odpowiedziaidaa dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wysbwszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami igdnymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanyaipsmie przez
Inzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek bblu popetionego przez Wykonawwe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaesli
wymaga tego ladzie Inzynier, poprawione przez Wykonawta wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkezez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigio
za ich dokladnét.

Cechy materiatow i elementéw budowli i wypeeaia musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie ragyzekraczé dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Iryniera dotycgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdét lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projeldpvBpecyfikacji Technicznej, a tatkw normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzjiagnier uwzgkdni wyniki bada materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystiace przy
produkcii i przy badaniach materiatdwsa@dczenia z przes#d, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzars kweste.

Polecenia liayniera kyda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnamez
Wykonawe, pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego typainosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczegpaj gdy nie mae obpé¢ wszystkich szczegotow
projektow i Wykonawca winien to wagi pod uwag przy planowaniu budowy, realizig roboty czy
kompletupc dostawy sprgu oraz wyposzenia. Wykonawca nie e wykorzystywa bieddw lub

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST-00-00

opuszczé w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu eimnatychmiast powiadotinzyniera,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeirigh interpretaciji.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjichmicznej kda uwazane za wartei
docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzestiét rozbiérkowych obiektow wymagajych
wydania decyzji przez wiaiwy organ.

Rozbidrka istnigjcych nawierzchni drogowych .

5.3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprob6t i za wszelkie materialy i adzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zétzenia przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego geajrob6t i odcinkow. Utrzymanie powinnodoy
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eftyrimty w zadowalacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego robét i odcinkéw.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestytipniowsa realizowan w pasie ulic. Wykonawca w miapotrzeb i
postpu robot opracuje w formie szkicow projekt zagosgrotvania placu budowy uwzglniajac
posiadany spez i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uadigjona zostanie rownieopracowana organizacja
ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miare potrzeb Wykonawca dla wlasnych potrzebza@anie Inwestora lub fiyniera w celu
zapewnienia terminowego wykonania inwestycjietdjj kontraktem opracuje projekt organizacji robét
uwzgkdniajacy terminy wykonania poszczegolnych robo6t i dostawezlzdnych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montau.
Realizowane elementy inwestycji nie wymaggajojektu technologii i monta.

5.7. Czynndci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czyrobgeodezyjnych na budowie przez uprawnionego geaaz
jego wspolprag z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robét wykonawca jest zobgrény do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania
terenu wokot budowy. Upsamiecie terenu budowy stanowi wymaég oslany przepisami
administracyjnymi o poggdku

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowiizkdw Wykonawcy nalsy opracowanie i przedstawienie do aprobatyriiera programu zapewnienia jéio
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyaveshiot, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robét zgodnie z dokumentpopjektova, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Program zapewnienia jaknlbedzie zawieré&

a) c&$¢ 0ogblm opisujaca:

- organizagj wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenindt,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i gyayowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoterminowd¢ wykonania poszczegolnych elementow robdt,
- system (sposob i proceeuproponowanej kontroli i sterowania jakia wykonywanych robdt,
- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunaswego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza ziqmiowadzenie badg
- sposob oraz foregromadzenia wynikow badléaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmao
steryjcych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesk@iblogicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacjiAgnierowi;
- sposob i forma przekazywania informacji sgnierowi
b)czes¢ szczegdtow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techymitairaz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i goizenia pomiarowo - kontrolne,
- wykaz uradzen pomiarowo — kontrolnych,
- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz adzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spapigdezy, kruszyw
itp.,
- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow preesl ioh wigciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedeipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoas, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarnaieiszanek i wykonywania poszczegélnych elemerdbét,r
- Spos6b pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciahni wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat 1IB019jest zobowrzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakoi zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

6.2.1. Warunki ogolne kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robotdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykosamiaby oagra¢ zatozom jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok; rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlczahc personel, laboratorium, sgiizaopatrzenie i wszystkie atizenia niezizine do pobierania probek i
bad& materiatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontralyiner mae zaiada® od Wykonawcy przeprowadzenia badacelu
zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowadst

Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiafow oraz robétesttliwaicia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyeibkuimentacii projektowej i Specyfikacjach Techmych.
Minimalne wymagania co do zakresu lieideh czstotliwas¢ s okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tarastie, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczryy a
zapewnt wykonanie robot zgodnie z umaw

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, daagenzynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spra badawczy posiadgjvazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagdaymaga-
niom norm okréajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dagh do pomieszcadaboratoryjnych, w celu ich inspekdii.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nigialgnieciach dotycgcych uradzea
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelmietod badawczych. i niedocigniccia te leda
tak powane,ze mog wplyna¢ ujiemnie na wyniki badalnzynier natychmiast wstrzymeatycie do rob6t badanych
materiaddw i dopéci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtassunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékych materiatow.

W przypadku zlecenia przez wykonaweykonania badado specjalistycznego laboratoriumzyinier maee wymaga
dokumentéw potwierdzgjych uprawnienia danego laboratorium do wykonywliamigretnych bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakdici dla materiatow i wyrobdw.

Podstawowym dokumentem norgaym caid¢ zagadnié brarzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jepsisze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poZ Zpaéniejszymi
Zmianami)
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Materialy, instalacje i robocizna, i wykonawstwaydace i zwhzane z wykonaniem pragdzie godne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow, o ile szczegGlowe \dte nie stanowiinaczej, a ich jakg nie jest nisza nt tam
okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszego stosowania w budownictwie must lagodny z
jednym z trzech nagiujacych dokumentow odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do viadar podiegacych certyfikacji n&Znak Bezpieczéstwa

- Z wigciwg przedmiotowdPolska Norma wyrobu

- Z Aprobata Techniczra w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanoaviBolskiej Normy, lub wyrobu, ktorego
wilasciwasci wzytkowe (odnoszce st od wymaga podstawowych) i Ske istotnie od wigciwasci okreslonych w
Polskiej Normie.

Zgodnda¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzonamagtymi procedurami atestacyjnymi:

- centyfikacja na Znak Bezpieczéstwa — na wyrdéb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpisteea. Wykaz
wyrobow obgtych certyfikacy na Znak Bezpiec#istwa (oraz jednostki wydge Certyfikaty) okréla : Rozporadzenie
Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu regokowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, magych stwarzé zagraenie albo stacych ochronie Iub ratowanigycia i zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowo na Znak Bezpiearswa i oznaczenia tym Znakiem oraz \Wyrobdw
podlegajcych obowizkowi wystawienia przez  producenta deklazagidngci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

- certyfikacji zgodnosci — na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodoaz Polslg Normy lub Certyfikat Zgodniei z
Aprobata Techniczn

- deklaracja zgodndci producenta — producent wydaje Deklaracie Zgodcioz Polsk Normy lub Deklarac
Zgodndci z Aprobaj Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaraqgjestzk Rozporadzenie Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawisteynéw zgodrigi, wzoru Deklaracji Zgodroi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych dofwbpowszechnego stosowania w budownictwie {DZnr
1132 1998r poz. 728)

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechriegowania wydzielono wyroby nie ragg istotnego wplywu na
spetienie wymaggpodstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowartugdradycyjnie uznanej sztuki budowlane).
Whyroby te § dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowahigdawnictwie na mocy prawa, bez koniegzho
przeprowadzania oceny przyddtricatestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych w§welokrela: Rozporzdzenie
Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie aglt wyrobow nie magych istotnego
wplywu na spetnienie wymagygodstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanychiugedznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U. nr113z 1998 r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszgohistosowania, podlegaprocedurom okéonym w :
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawiedtjatt i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlaizti. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane matésakowce to &ty one zgodne z podanymi danymi szczegotowymi.
Materiaty i surowce nie alge polskimi normamidel reprezentowaty najwzgza jakéc w swojej klasie.

Normy przywotane.

Prawo Budowlane -Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZnJ106 z 2000r poz. 1126) zzpigjszymi
Zmianami

Ustawa o badaniach i centyfikaciji z 3.04. 1998¢. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z4miejszymi zmianami

Ustawa 0 systemie zgodia oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000Dg. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a take wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsmyghcych stwarzézagraenie albo steacych

ochronie lub ratowanitycia i zdrowia luldrodowiska, podlegagych obowizkowo na Znak

Bezpieczéstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow pagiegch obowazkowi wystawienia przez  producenta

deklaracji Zgodnéei (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie

magcych istotnego wplywu na spelnienie wymagmdstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych fuged

uznanych zasad sztuki budowlanej

(DZ.U.nr113z1998r poz. 637)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodio)

wzoru Deklaracji Zgodrigi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanychsiogonych do, obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998e. 728)
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Rozporzdzeniu Ministra Spraw  Wewrgtrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrdin@iewlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000w sprawie trybu certyfikacji wyrobow

(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopusacygel do
obrotu wyroby mogre stwarzé zagraenie albo ktore skg ochronie lub ratowaniuycia, zdrowia isrodowiska i
srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzok@jow z ktdrymi Polska zawarta porozumienie vase
uznawania certyfikatu zgodiwdlub deklaracji zgodrioi wystawianej przez producenta oraz rodzajow dgbtumentow
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

6.2.3. Zasady kontroli wymiardw.

Sprawdzenie wykonanych robdt pod wdgim zgodngei wymiarow nasipi wg obowazujacych norm, a szczegoku
PN- ISO 3443-8:1994

Normy przywolane

PN-ISO- 7737: 1994 Folerancje w budownictwie . Przedstawianie dangtycdicych doktadnéci wymiardw.

PN- ISO — 3443-7:1994Tolerancje w budownictwie Ogdine zasady ustalamnyieriow odbioru, kontrola zgodém
wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrolatgtzna

PN- ISO — 3443-8:1994 Folerancje w budownictwie. Kontrola wymiardéw w bugfictwie.

PN- ISO — 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancie w budownictwieer€gi wartéci stosowane do
wyznaczania toleranciji.

PN- ISO — 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynk@lementowbudowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych

PN- ISO — 7976-1:1994 Folerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynk@ementdw budowlanych. Metody
i przyrzdy.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materialyech zdolne do funkcjonowania w sposob ékney w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie magstpowa: na miejscu budowy. Wykonawca reazakladé ze warunki
te keda sie miesci¢ w nastpujacych granicach:

- temperatura - od -30do +35°C

- wilgotnos¢ - od 0do 95 %

- cisnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prdipektych na zasadzies
wszystkie jednostkowe elementy produkcji sbg z jednakowym prawdopodobiwem wytypowane do bada
Inzynier kedzie mi€ zapewnioa mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie liyniera Wykonawcadolzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatow, ktore budpliwosci co

do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzesigrek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probetda dostarczone przez Wykonawaatwierdzone przeziyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez kyniera leda odpowiednio opisane i oznakowane,
W SposOb zaakceptowany przez/inera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargd, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adin gdy normy nie obejnauj
jakiegd badania wymaganego w Specyfikacjach Techniczsyasowa mazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przezjmiera.

Przed przygpieniem do pomiarow lub baga\ykonawca powiadomi #ymiera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagredstawi nagohie ich wyniki do akceptacii #iyniera.
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Wykonawca kdzie przekazywialnzynierowi kopie raportow z wynikami batdk najszybciej, nie gaiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb Wyniki bada (kopie) eda przekazywane iynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego vidoiinnych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, teynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, polinia probek i badania
materiatéw wrédia ich wytwarzania, i zapewniona nggliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meyloy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabét prowadzonego przez Wykonawxdzie ocenié zgodnécé
materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji Techmych na podstawie wynikow badaostarczonych przez
Wykonawe.

Na zlecenie liyniera Wykonawcadolzie przeprowadzadodatkowe badania materiatow, ktére laustatpliwosci co do
jakaéci, o ile kwestionowane materialy nie zostpreez Wykonawgusunite z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzemgzgodnéci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayeiaj

Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych na zlecenie Zmiera leda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier mae pobieré prébki materialdw i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoj kosztzdewyniki
tych bada wykaz, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezatemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodegkb badé albo oprze giwytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodrigi materiatow i robot z dokumentagjrojektovs i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych Wieigaobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawge

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier mae dopici¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiaglaj
- certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéaciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polslg Normg lub aprobat techniczm, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Norrjezeli nie g objcte certyfikacy okreslona w
powyzszym punkcie(1) i ktore spetniggvyymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych wiw dokumentwgmagane przez ST, X partia dostarczona do robéitdie

posiada te dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raieghby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bisllatlh dostarczone przez Wykonayazynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaigich wymaga beda odrzucone.

6.7. RGwnowanosé norm i zbiorow przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotanes &onkretne normy lub przepisy, ktore spetnimaja materiaty,
wyposaenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadeosboty, kkda obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypaistwowe i odnosgsk; do konkretnego kraju lub regionu, madmyc
rowniez stosowane inne odpowiednie hormy zapewsggasadniczo rowny lub wszy poziom wykonaniaipowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniggravedzenia i pisemnego zatwierdzenia przeymiara. Ranice
pomiedzy powoctanymi normami, a ich proponowanymi zaniiemi musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonaviic
przedigone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed gaczekiwanego przez Wykonawzatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku kiedy dgnier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewrigsadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosgigosnorm powotanych w dokumentach.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawriyonézujacym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy dackookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidaa prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowdujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetla dokonywane na bigco i lgda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidestera ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony byidow

Kazdy zapis w dzienniku budowytivie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktra dokonaisizap

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskéekyego. Zapisydal czytelne, dokonane trvgaechnilg, w poradku

chronologicznym, bezgrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumbeta oznaczone kolejnym numereregahika i opatrzone

daty i podpisem Wykonawcy i #iyniera.

Do dziennika budowy nae wpisywa w szczegdlngei:

- dat; przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat; przekazania przez Zamaw@go dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przezgniera programu zapewnienia jéio harmonogramow robot,

- terminy rozpoagia i zak@éczenia poszczegolnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzgrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
przegcia czsci robét i przejcia robot i odcinkow

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegaih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w z2wrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnéc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apigedokumentacii projektowe),

- dane dotycice czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedrakcie wykonywania robdt,

- dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyerce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki preg@dzonych badaz podaniem, kto je

przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli dgmeem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgs iprzedigone Irikynierowi do ustosun-

kowania s§. Decyzje Iiyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pofpis zaznaczeniem ich prayp lub

zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika ydubliguje Irzyniera do ustosunkowania.dProjektant nie jest

jednak stromumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééNykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadzavsisposob cigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoéitidub certyfikaty zgodnizi materialow, orzeczenia o jgkbmateriatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada/ykonawcy i Zamawiaego powinny by/gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakin Dokumenty te stanowkzahczniki do odbioru rob6t. Winny byudostpnione na kade
zyczenie layniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngatijace dokumenty:

- pozwolenie na realizacradania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wy@ywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustale

- korespondengina budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowydala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoigiedbezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w updkpwany sposob i oznaczone wg wskdrayniera powinny b§/
przechowywane tak diugo, jak to zostanie przezonemecone. Wykonawca winien dokongwa ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowme nénikach elektronicznych. ignier oraz zamawiagy beda mieli
prawo dosipu do wszystkich dokumentow budowy

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduge jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidfiane
prawem. Wszelkie dokumenty budowydip zawsze dogbne dla layniera i przedstawiane do wdl nazyczenie
Zamawiajcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dubatacy projektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustatbrwy kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pasigehiu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) alach podanych dlepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigkdhawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robét. &hne dane
Zostamk poprawione wg instrukcii ftyniera na g@imie.

Korekta ewentualnychda6w lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaganpisego wyspienia Wykonawcy i
akceptacji lnyniera po porozumieniu z Inwestorermgjezawarta umowa nie stanowi inacze).

Obmiar gotowych robotdlzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miegtcznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okienym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Obmiar Robdt bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstaloego spretu w

jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Diugaéci i odlegidgci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnynadty obmierzone poziomo wzdlinii osiowej
podawanedaia w [m], powierzchnie w [f} a sprzt i urzdzenia w sztukach [szt.]. si&pecyfikacje Techniczne
wiasciwe dla danych rob6t nie wymagyégo inaczej, okfiosci beda wyliczone w [] jako diugd¢ pomnaona przez
sredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych - firwykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimfm¥] nasypu oznacza grunt mierzony
po zagszczeniu.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowogtl, wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach fipdnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdd baakceptowane przezjmiera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostagdostarczone przez Wykonawdereli urzadzenia te lub spgzwymagas bada
atestujcych to Wykonawcagddlzie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiaroweela przez Wykonawegutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tisvenbot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda prowadzone nie rzadziejzniaz w miesicu i bgda podstawy do wystawienia faktury za
roboty za dany miest chybaze kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary keda przeprowadzone przed prgggm czsci robot lub przejciem robot i odcinkdw, a tak w przypadku
wyskpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét podigmyajh zakryciu
przeprowadzasprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olbkazeds wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eliosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejscacezkiog, by¢ dokczone w formie oddzielnego aetnika do rejestru
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodnionyzgrierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejcia robot

W zaleindéci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, robotylegah nasgpujacym etapom odbioru:
- przegcie robdét zanikagcych i ulegagcych zakryciu

- przegcie instalacji i uradzen technicznych.

- przegcie czsci robot

- przegcie robot i odcinkow

- przegcie kacowe Robét.

- przegcie robot po okresigkojmi.

- przegcie ostateczne — pogwarancyjne.

- wystawienigSwiadectwa Wykonania.

8.2. Przegcie robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przegcie robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniédldjakasci wykonywanych robat, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Przegcie robot zanikagych i ulegajcych zakryciu gdzie dokonane w czasie ufiwiaj acym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinegogpasobot.

Przegcia rob6t dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czci robot do przepia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowjgdnoczesnym
powiadomieniem liyniera. Przegie kedzie przeprowadzone niezwtocznie, nienij jednak ri w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadoiaiertym fakcie layniera.

Jakdg¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hgnier na podstawie dokumentéw zawigggh komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomigproby szczeln@i, w konfrontacji z dokumentag
projektova, Specyfikagj Technicza i uprzednimi ustaleniami.

8..3. Przegcie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i udzeh technicznych wymaga wykonania hadgrob poszczegoinych instalacji wyqzeniu z
urzzdzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z olaauiicymi Polskimi Normami oraz ,WWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t”

8.4. Przejecie cgsci robot

Przegcie czsci robot polega na ocenieii jakasci wykonanych agci robot. Przegie czsci robot dokonuije i
wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Przegcia dokonuje liynier. Przejcie czsci robot ma na celu przeje do eksploatacji przez Zamawigggo czsci
wybudowanej sieci bez oczekiwania ha aakenie catego odcinka. Przyjmuije & do przejcia czsci robot zgtaszane
mogx byt catkowicie wykonane sieci:

- wykopy zostaly zasypane (z zsgrzeniem do ¢dnych posadowienia podipod chodniki i jezdnie)

- bez wykonanych chodnikéw i jezdni
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8.5. Przegcie Roba6t i Odcinkow

Przegciu robét i odcinkéw podlegajcatkowicie zakaczone poszczegdlne odcinki robot. Przejecie robot i
odcinkow polega na finalnej ocenie rzeczywisteg&amnania robot w odniesieniu do ichdtd, jakasci i
wartasci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotodédo przejcia robot i odcinkdw daizie stwierdzona przez Wykonaywepisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomienierpimie o tym fakcie Ioyniera.

Przegcie robét i odcinkéw nagti w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowdickac od dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia robét i przgiia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.10.

Przegcie robét i odcinkéw dokonadynier. Inzynier dokona ich oceny jad@owej na podstawie przedémych
dokumentow, wynikow bada pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgogtrievykonania robét z dokumentagrojektovy i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét pokoswych lub rob6t uzupetnigych lub robét wykaczeniowych
Inzynier przerwie swoje czynba i ustali nowy termin przegia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przezyniera ze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych asortymenmiigamacznie
odbiega od wymaganej dokumentampjektovs i Specyfikacji Technicznych z uwzghieniem toleranciji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektugibezsistwo ruchu, liaynier dokona paicei, ocenigic
pomniejszoawarta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagezyktych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Przegcie koncowe Robot.

Przegcie kaicowe Roboét przeprowadzaesiv trybie i zgodnie z warunkami okdenymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych.

Przefcia kaxcowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajoeigo w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja spoarzi ,Protokot przegcia robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i uktee
usuntcia przez Wykonawg

W czasie przefia kaicowego Komisja zapoznajecs realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdpetniajcych i
poprawkowych a tate z wynikami odbioréw i prob przewodéw, instaldajrzadzen technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniagcych, komisja mge przerwa swoje czynnéci i ustalc nowy termin kacowego przejcia
robot.

W przypadku stwierdzenia przez Korgisie jakad¢ wykonanych robét w poszczegdélnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej DokumentBopjektows i Specyfikacy Techniczia

(z uwzgkdnieniem toleranciji) i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i tr&éte&omisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych

w umowie lub kontrakcie.

8.7. Przegcie robot po okresie gkojmi.

Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje ,przegie robot po okresie

rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych

- protokotu kaicowego przejcia obiektu

- dokumentow potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie kmowego przejcia obiektu (jeeli
byly zgloszone wady)

- dokumentow dotyegych wad zgtoszonych w okresigkojmi potwierdzenia usuatia tych wad

- innych dokumentow niezidnych do przeprowadzenia czydnoprzegcia

8.8. Przegcie ostateczne — pogwarancyjne.

Przegcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie vaykam rob6t zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym, przy odbiorze po okresigkojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji

umazliwiajacych przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej ohididudowlanego.

Zgodnie z ustawPrawo Budowlane w sklad Dokumentacji Powykonayvob&ktu budowlanego na

ktory uzyskano pozwolenie na budgwchodz miedzy innymi:

- pozwolenie na budoyy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pakty, przedmiar robot,
pozwolenie na zytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagosmdania terenu

- wszelkie inne pozwolenia waowe zwazane z realizagjobiektu

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami,rkt@ostaty wiczone w trakcie budowy

- dziennik montau (rozbidrki ) - jeeli byt prowadzony

- protokoty odbiorow etapowych, robot zaniksich i ulegajcych zakryciu

- protokoty odbioru egciowych i kaxcowych

- geodezyjn inwentaryzag powykonawcz robdt i sieci uzbrojenia terenul.

- kopke mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegimtaryzacji powykonawcze).

- dokumentaej powykonawcz — tj, dokumentaejprojektove, podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporrdzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodaigmzez Kierownika Budowy, #yniera a jdli
zachodzi potrzeba i Projektanta

- dokumentagj powykonawcz — tj, dokumentagjprojektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
Jesli zostata sporlzona w trakcie realizacji kontraktu

- ®wiadczenie Kierownika budowy o zgodoowykonania obiektu budowlanego z projektem budowh i warunkami
pozwolenia na budayyo doprowadzeniu do najgego stanu i poszlku ternu budowy a tak terenéw z ktérych
korzystat Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgddioraz certyfikaty na znak bezpietziva ,B” dla materiatéw i uelzen

- instrukcje eksploatacji i konserwacji agzeh (DTR)

- karty gwarancyjne wdzer technicznych

- instrukcje eksploataciji obiektu i instalaciigietaka potrzeba istnieje

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzebdamania majcych istotne znaczenie opracayekspertyz, opinii lub

dokumentdw, to powinny lbyvaczone do dokumentaciji powykonawcze.

8.10. Dokumenty do przegcia Robot i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do peeéj robot i odcinkdw jest protokét przeip robét i odcinkéw spagdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamaviieggo.

Do przegcia robot i odcinkéw Wykonawca jest zobameiny przygotowanasgpujace dokumenty:

- wiadczenie Kierownika budowy o zgodoowykonania obiektu budowlanego z projektem budowh i warunkami
pozwolenia na budayyvo doprowadzeniu do najgego stanu i poszlku ternu budowy a tak terenéw z ktérych
korzystat Wykonawca

- dokumentaej powykonawcz — tj, dokumentaejprojektove, podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw

Jesli zostada sporrlzona w trakcie realizacji kontraktu

- protokoty odbioréw cgciowych, etapowych, robot zanilych i ulegajcych zakryciu

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontrakirentualnie uzupelnige lub zamienne).

- recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow (oryginaly).

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bat& oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Tedmymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia siziko

- deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodn@i wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjiashnicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia gako

- opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badigomiarow zaiczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjarahiigznymi i ewentualnie Programem Zapewnieniasdak

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t toygaizych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

cswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazetyich robot wigcicielom uradzeh.

- geodezyjn inwentaryzag powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

- kopke mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegimtaryzacji powykonawcze).

- instrukcje eksploatacyjne
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W przypadku, gdy wg kyniera, roboty i odcinki pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego rigatyotowe do
przegcia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin przeja robot i odcinkow.

Wszystkie zarmdzone przez lryniera roboty poprawkowe lub uzupelnigj keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzuiegiaych wyznaczy leynier.

8.11.Swiadectwo Wykonania.

WystawienieSwiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanyaft miizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy przegciu robdt i odcinkdéw oraz zaistniatych w Okre&igaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podsiaeeny wizualnej obiektu z uwaghieniem zasad opisanych w
punkcie 8.10. “Przegie Robdt i Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9 .1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej
pozycji przedmiaru

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattquanlstaw pfatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kwgzbwej kdzie uwzgtdniat wszystkie czynnii, wymagania i
badania skladaje st na jej wykonanie, okéne dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznyals dokumentacii
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéidobejmowa:

- robocizre bezpéredni wraz z towarzysgymi kosztami

- warté¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazyn@ayawentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy.

- warta¢ pracy spratu wraz z towarzyagymi kosztami

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obamijacymi przepisami.

Sposab rozliczenia poszczegdlnych robét zostabhpadazczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawa zaplaty griowej jest zakres rob6t wykonany w danym ragesilecz take o wartéci nie mniejszej ti
ustalona w Kontrakcie.

Do cen jednostkowych nie nafeMiczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikacjiechnicznej

Koszt dostosowania esido wymaga warunkow kontraktu i wymagaogdinych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki éknge w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione edoriarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i orgaiiimachu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie zytmierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgeawji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii jtajdénzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgatinie

wynikajacych z posipu robdt.

- ustawienie tymczasowego oznakowaniaMe&tlenia zgodnie z wymaganiami bezpiéshea ruchu.

- optaty/dzierawy terenu —w tym optaty za &g pasa drogowego

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chidaini kraveznikdw, barier, oznakow drenau.

- tymczasowa przebudowa agizer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i orgariizachu obejmuije:

- 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugligtymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet

- utrzymanie plynnii ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw / przejazddw i organizasthu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j
Jednostk autorsly dokumentacji projektowej jest:
Przedsebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,INKOM” w Biatymstoku .
Adres : 15- 014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12
tel./ fax. - (085) 675 35 93 - Skiythocztowa 247
10.1.2. Zestawienie dokumentaciji projektowe;j.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano wyklmkumentacji projektowej odnag=zj sk do catdci
inwestycji. Wykazy dokumentacji projektowej odngsz st do poszczegollnych zalapodano w
Specyfikacjach Technicznych oklaacych zakres robét tych zatla

Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odrggss sk do catdci inwestycji

Lp. Nazwa dokumentaciji

Rozbudowa ul. Kraszewskiego wraz z budgmtli autobusowej, budogvciagu pieszo
1 — rowerowego wzdtaul. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec $¢ielny

Przedmiary robot dla w/w dokumentacji projektowe;j.

3 Kosztorys inwestorski dla w/w dokumentacji projeké).

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznic
Jednostk autorsly Specyfikaciji Technicznych jest jednostka autordélaumentacii projektowej
wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.

Ze wzgkdu na zakres inwestycji opracowano Specyfikacjehiiszne odnosze s¢ do caldci inwestycji
oraz Specyfikacje Techniczne odngsz s do poszczegodlnych zatlaZastawienie Specyfikacii
Technicznych zamieszczono wej podanej tabeli.

Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacii
1 ST-00-00 Wymagania ogéine
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01 Raoboty przygotowawcze — wytyczenie joamktow wysokéciowych
4 ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbidrka eletmedtdg , chodnikdw, ogrodze

innych obiektdw

5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w grunkabgorii | do V
6 ST-04-03 Wykonanie obiektu liniowego - gaagci
7 ST-05-01 Zabezpieczenie istnggo uzbrojenia podziemnego

Autorem wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikd@chnicznych jest:
Projektant — mgr in Maciej Wendotowicz

10.2. Normy i akty prawne.

1.- Prawo Budowlane -Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZntJ106 z 2000r poz. 1126) zzpi@jszymi
Zmianami

2.- Rozporadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. - Rozporzdzenie MGPIB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 23.31995r).

4. — Ustawa z dnia 17 maja 1989 rokud Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. No@Q 163 z
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péniejszymi zmianami)
5.- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownitwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjiéjf. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach putitinych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

7.- Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993¢. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z4piejszymi zmianami

8.- Ustawa 0 systemie zgod#m oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000Dg. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9.- Rozporzdzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a take wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszmygacych stwarzézagraenie albo stacych
ochronie lub ratowanigycia i zdrowia lul$rodowiska, podlegagych obowazkowo na Znak
Bezpieczéstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow pagiegeh obowizkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodiod(DZ.U. nr 5z 2000. Poz.53.)

10.- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z 24.07. 1998rw sprawie wykazu wyrobow nie
magcych istotnego wplywu na spetnienie wymagadstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanychiuged
uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 118981 poz. 637)

11.- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z 31.07. 1998rw sprawie systemow zgodioh
wzoru Deklaracji Zgodrigi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanychsioganych do, obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. WL18rz 1998r poz. 728)

12 .- Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewnrgtrznych i Administracji z 05.08.1998.w sprawie aprobat i kryteribw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrdin@ewlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13.- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000w sprawie trybu certyfikacji wyrobdw
(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

14.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszcyetp
do obrotu wyroby magre stwarzézagraenie albo ktore shy ochronie lub ratowanigycia, zdrowia grodowiska i
srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzdmajow z ktdrymi Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgogridub deklaracji zgodrioi wystawianej prze z producenta oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

15.- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemoOw oceny zgodéa, wzoru deklaracji zgodrici oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechsamgpwania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

26



1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01 — ZAPLECZE WYKONA®Y

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01
ZAPLECZE WYKONAWCY

SPIS TRESCI

IOV S 1 O = OO
2.0. PODSTWA PLATNOSCL. .ottt e e e et e e

OPRACOWANO W PPIRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01 — ZAPLECZE WYKONA®Y

1.0. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sktadaesi nieztednych instalacji, urgdzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robot. drerpod zaplecze
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.

W zwiazku z tym,ze cald¢ Inwestycji obejmuje réne sieci, ktore magrealizowa rézni Wykonawcy,
kazdy z Wykonawcow przygpujacy do przetargu winien w cenie oferty uwzdhi¢ koszty pozyskania i
urzadzenia niezbdnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wkizyshiezlzgdnych uradze, instalaciji,
drog dojazdowych i wewgirznych, biur, placéw i zabezpieaz@otrzebnych Wykonawcy przy realizacji
robot.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koskgpkatacyjne zwizane z aytkowaniem
powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usgsie wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewretrznych, biur, placow, zabezpiedz@czyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwpteego.

Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidaegplecza Wykonawcy powinien zoéta
uwzgkdniony w kosztach ogdélnych.

AUTOR
mgr iz. Maciej Wendotowicz

OPRACOWANO W PPIRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejsymagania dotyce wykonania i przegia robot
zwiagzanych z wytyczeniem trasy sieci gazowej w ramagkawania kanalizacji deszczowsj
rozbudowywanej ul. Kraszewskiego wraz z budgetli autobusowej, budogvciagu pieszo -
rowerowego wzdha ul. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec $¢elny, na dziatkach nr ewid. 1/8,
1/9, 1/12, 2/7, 2/8, 3/2, 3/3, 4/4, 6/7, 7/6, BT, 9/11, 9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie poiey.

1.3.Zakres robot obgtych Specyfikaci Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotyca zasad prowadzenia rob6t aganych z

wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i magcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i
punktoéw wysokéciowych oraz sporgizenia geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej siebiektéw

wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikabgchnicznej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych.

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych wchodz:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysolkavego punktéw gtdéwnych osi trasy i punktéw
wysokaciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wgzrenie osi)

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych)

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochranfieprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposo6b utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktéw wysoksciowych.

Podstaw wytyczenia trasy punktéw sieci i obiektow wymiemygh w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja
projektowa i prawna oraz Specyfikacje Technicznep@ewodu naley wyznaczy w sposéb trwaly i
widoczny, z zatgeniem cagéw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy hatiznaczy za pomog
drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z giraziami. Kotki naley wbi¢ na kadym zatamaniu
trasy, na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Nalyan prostym odcinku natg utrwalic co najmniej

3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po obu stronach wykopu, tak aby istniataziiveos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudomaspery robocze natg osadza nascianach
budynkdéw lub stupach ogrodzeniowych w postaci hakdwbolcéw. Cag reperéw roboczych nadg
nawizat do reperow sieci patwowej. Naley ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci wbudowa repery tymczasowe zg@nymi sprawdzonymi przez sfioy geodezyjne. W miejscach,
gdzie mae zachodz niebezpieczestwo wypadkow, budownalezy prowadzé zgodnie z BHP i
przepisami kodeksu drogowego, ogr@dzil strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

1.3.3. Wyznaczenie obiektow (studzienki, i inne ateenty).

Wyznaczenie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyzndazaiektu i punktéw wysokeiowych,
ustabilizowanie ich w sposob trwaty, ochedoh przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzmgezusytuowania obiektu (kontur,

punkty)
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1.4. Okreslenia podstawowe.

- mapa zasadnicza wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawigmjpktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnggeznych oraz ewidencji, budynkdw i sieci
uzbrojenia terenu

- punkty gtéwne trasy— punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazgvocatkowy i koncowy
punkt trasy

- pozostate okrélenia podstawowe- 53 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczn@/ymagania ogdlne” oraz w pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracow&péyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyaze materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej08¥o0.

2.1. Rodzaje materiatéw.

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziami lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granimbot ziemnych wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednice @ 0,15-0,20 m i dlugbL=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéalety stosowa
paliki drewniane o diugei okoto 0,30m &rednicy @ 0,05-0,08 m a dla punktoéw utrwalanych w
nawierzchni bolce metalowescednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05m . Swiadki” powinny mig
dtugas¢ okoto 0,5m i przekroj prostakny.

3.0. SPRAT.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzt pomiarowy.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysolawych naley stosowa nastpujacy sprzt
geodezyjny:

- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

- tyczki, taty, tdmy metalowe,

- do prac obliczeniowo - kameralnych nglerzywa¢ sprztu komputerowego.

Uzywany sprzt powinien gwarantow@uzyskanie wymaganej doktadioo przy pracach pomiarowych i
kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji Technicznef08100.

4.1. Transport sprzetu i materiatow.
Przemieszczanie spite i materiatdw do wykonania prac geodezyjnychzenodbywé si¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji Technig81e-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny bywvykonane zgodnie z obogaujacymi instrukcjami GUGIK (1-7)
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawigcego dane zawierge
lokalizacje i wspotrzdne punktow gtdbwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawegjo Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &éyvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
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uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich ktdach wykrytych w
wytyczeniu punktow trasy (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajicego.

Wykonawca powinien sprawdzzgodnd¢ rzeczywistych rgdnych terenu z gdnymi terenu
okreslonymi w dokumentacji projektowej. d&i Wykonawca stwierdzie rzeczywiste rgne terenu
istotnie ré@nia sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym
Inzyniera. Uksztatltowanie terenu w takim rejonie nisvpno by zmieniane przed pogliem
odpowiedniej decyzji przez fgniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikeé z r@nic rzednych terenu
podanych w dokumentaciji projektowej ednych rzeczywistych, akceptowane przez/hiera, zostam
wykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczase roboty dodatkowe
w takim przypadku obgira Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mplyy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punftygrednie osi musgby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzoér
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygmjo zostanzniszczone przez
Wykonawe; swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdi&iptowej realizacji robot nakg do obowizkdw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osiaiy i punktéw wysokaciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne ramy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeakowizane do punktéw pomocniczych,
potoznych poza granicrob6t ziemnych.

Maksymalna odlegkg pomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza50m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdturasy, a take
przy kadym obiekcie igtynierskim.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tragsokaciowych (repery robocze) nale
przeprowadi poprzez wykonanie pomiardw w oparciu o materiagtedrczone przez igniera.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtowrgaittrasy w stosunku do podanych przez
Inzyniera nie powinny przekrac&a& cm.

Rzedne reperdéw roboczych nalesprawdzt z doktadnécia do 1cm stosug niwelacg podwéjra w
nawigzaniu do reperow gatwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy naby wykona& w oparciu o dokumentagj projektowa oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiaggo przy wykorzystaniu sieci poligonizacjifswowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdone] w dokumentacji projektowej lub przezymiera.

Os trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachifgalnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej sico 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasstasunku do dokumentacji nie e byt
wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nale wyznaczy z dokladndcia do 1cm w
stosunku do rginych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej
Specyfikaciji.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wvigeca robot zagpi je
odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonyclamgpania robot.

Kotki swiadki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata fimwos¢ odtworzenia jego osi podczas
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prowadzenia robot.

5.4. Wyznaczenie potzenia obiektow
Potazenie winno by okreslone z doktadnéria podan w punkcie 5.3.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy i wznowit zatazona osnow, geodezyjn .

Nastpnie naley wykona pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukG-4 ,Pomiary sytuacyjne i

wysokaciowe” mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej.

Prace obliczeniowe natg przeprowadi przy pomocy sprzu komputerowego.

Whiesienie na mapzasadnicg wykona metodami tradycyjnymi (kartowanie i ktenie rczne) lub

komputerowymi w zalenosci od rodzaju map posiadanych wré@dku Dokumentacji.

Wykonary dokumentaej geodezyja i kartograficzm nalezy skompletowa zgodnie z przepisami

Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentagodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

- dokumentagj techniczm przeznaczandla Inwestora

- dokumentagj techniczia przeznaczandla Gsrodka Dokumentacji

Sposéb skompletowania dokumentacji dkxddka Dokumentacji oraz forgrdokumentow natey

uzgodné z Gsrodkiem Dokumentacii.

Dla Inwestora naley skompletowa nastpujace materiaty:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdrescia

- kopie wykazow wspotednych i wysokéci punktéw osnowy poziomej, wysod@owej oraz wykazy
wspohrzdnych punktéw granicznych

- kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyati ochror

- kopie opis6w topograficznych

- kopie szkicow polowych

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotysze kontroli jakdci robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00-00

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakéci robot.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z wytyczeniem elementow inwestycji wymiepicimw
punkcie 1.3. i punktow wysokoiowych oraz wykonaniem pomiarow powykonawczyctenal
prowadzé wg ogdélnych zasad oldienych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego ddu Geodezji i
Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju i zgodnigrgmaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar roba6t nie jest przewidziany.

8.0. PRZEXECIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygze przegcia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposob przajcia robot.
Przegcie robdt zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gergnej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si osobnej ptatnéei za wytyczenie trasy i punktow wysakiowych w terenie.
Koszt wykonania tych robd4t powinien zostavzgkdniony przez Wykonawcw kosztach wykonania
robét ziemnych chybage w kontrakcie zostanie ustalony w inny sposob.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. — Prawo geodezyjr@etograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z
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p&niejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnegadd®@vnictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aegpotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy st i oznaczenia.

. Instrukcja techniczna O-1. Ogo6lne zasady wykanyw prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowalleumentacji geodezyjnej i

kartograficznej

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna 0SnOwW#OpTe.

. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowakeeiowa.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuge stycji

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

11.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

12.Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

g b~

O 00 ~NO

AUTOR
mgr inz. Maciej Wendotowicz
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycie wykonania i przegia robot
zwiazanych z rozbiérk elementéw drég, chodnikéw, ogrodze innych kolidujacych obiektéw z
projektowanymi elementami sieci gazegowej w rozbudowywanej ul. Kraszewskiego wraz z bugow
petli autobusowej, budowciagu pieszo - rowerowego wzdtwl. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec
Koscielny, na dziatkach nr ewid. 1/8, 1/9, 1/12, 2/7, 2/8, 313, 3/4, 6/7, 7/6, 7/7, 8/7, 9/11, 9/18, 9/19,
9/17, 333, 371/37, 372.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakardent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych specyfikacia techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotyca zasad prowadzenia robot zganych z
rozbiorka:

- elementow drogowych : nawierzchni jezdni, keamikow itp.

- innych obiektéw

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane oki&enia podstawowe zgodne 3 obowhzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Ysiagania ogolne”

2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania rozbidrek nie wyptija.

3. SPRZT.
Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

3.1. Sprat do rozbidrki.

Do wykonania robét zwzanych z rozbiorkelementéw drég mie by wykorzystany sprg nizej
podany lub inny zaakceptowany przezyiniera:

- spycharki, koparki, zrywarki,zvigi samochodowe

- pity mechaniczne, mioty pneumatyczne

- frezarka do asfaltu

- tadowarki,

- samochody eizarowe i skrzyniowe

- fomy, mioty

- inny sprzt w zaleznosci od potrzeb uzgodniony zAynierem

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Techniczne(0880

4.1. Transport materiatow z rozbiorki.

Materiat z rozbiérki mena przewoz samochodami ¢karowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub
dowolnymisrodkami transportu przystosowanymi do przewozu damtementow i uzgodnionymi z
Inzynierem.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania do odbudavggbranych elementéw winny by
zatadowywane i przewone w sposob zabezpiecasyj je przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyaze wykonania robét podano w Specyfikacji Techni¢81e00-00.

5.1. Wykonanie robét rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmaijrozebranie i usuatie z terenu budowy zgodnie z dokumengacj
projektows, Specyfikacjami Technicznymi lub wskazaniamiyiniera wszystkich elementow
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji

Roboty rozbiérkowe obejmaijpas o szerokoi wykopow pod projektowane obiekty liniowe i winby¢
przeprowadzane po wytyczeniu tras tych obiektow.

Rozbidrki: kraveznikdw, obrzey chodnikowych, nawierzchni z kostki brukowej naglelokoné recznie
za pomog tomow i topat zachowd maksymala ostraznos¢ aby nie uszkodzirozbieranych
elementow. Elementygblace w dobrym stanie i nadae s¢ do dalszego zastosowania rigledktada
odrebnie od elementéw uszkodzonych i przeznaczonyohydaezienia. W przypadkachatpliwych
decyzje o magliwosci zastosowania elementow z rozbiorki podejmisyiher.

Rozbiorki nawierzchni drogowych bitumicznych i ippdbudowy naley dokon& mechanicznie za
pomoa pit do cicia asfaltu i wibromtotow. Pas nawierzchni bitunmiegprzeznaczony do rozbiérki od
pozostatej cgci nalezy odcia¢ za pomog pit do asfaltu. Materiat z rozbiérki nawierzchniumicznych
nalezy za pomog tadowarek zatadowana samochody wywrotki i wywi€ poza teren budowy w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystardg pdbudowie rozbieranego elementu lub
przeznaczone do wykorzystania w innych miejscachstdnych przez lnyniera lub Inwestora powinny
by¢ usuwane bez powodowaniacdinych uszkodze

Jezeli materiaty z rozbidrki nie stajsic wkasnacia Wykonawcy, Wykonawca powinien przewége na
miejsce wskazane przezzmiera.

Jezeli materialy z rozbiorki &da wykorzystane do odbudowy rozebranych elementorgpah Inzyniera
Mo pozostd na terenie budowy pod warunkiem vdavego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi
i nie utrudniag w wykonywaniu robo6t i ruchu ulicznego.

Uszkodzone materialy z rozbiorki oraz elementy tariaty, ktére zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi staj sic wlasndcia Wykonawcy powinny b§ usunete z terenu budowy.

Doty lub wykopy powstate po rozbiérce elementéwgjréhodnikow, ogrodze itp. znajdujce st w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdamjojektows wykonane bda wykopy pod sieci powinny liy
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw pod projektowane obiekty liniqwe
nalezy wypetnic warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu teremezajcego i zagsci¢ go
zgodnie z wymaganymi oksi®nymi w Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotysee kontroli jakdci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych.

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu elementéw przewidzianych do powtérivegkorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doty po usgtych elementach nawierzchni,
chodnikow, ogrodageitp. powinno spetni@wymagania okrdone w Specyfikacji Technicznej

~Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej STO00-

7.1. Obmiar robot rozbidrkowych.

Jednostkami obmiarowymas

- dla kraveznikow i obrzey chodnikowych — 1 mb rozebranego kegnika lub obrzea

- dla robét chodnikéw i nawierzchni drogowych m2l rozebranej nawierzchni drogowej

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyaee przegcia robot podano w Specyfikacji Technicznej STEO0-

8.1. Przegcie robot rozbidrkowych.
Przegcia robét kedzie wykonane jako przgiie robo6t zanikajcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si osobnej ptatnii za roboty rozbiérkowe. Koszt wykonania tych ropowinien
zost& uwzgkdniony przez Wykonawgcw kosztach wykonania robot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

AUTOR
mgr inz. Maciej Wendotowicz
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsymagania dotycce wykonania i przegia

wykopow w gruntach kategorii I-V i ich zasypaniaizzanych z budowsieci gazowej w
rozbudowywanej ul. Kraszewskiego wraz z budgatli autobusowej, budosvciagu pieszo -
rowerowego wzdhz ul. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec 6ielny, na dziatkach nr ewid. 1/8, 1/9,
1/12, 2/7, 218, 3/2, 3/3, 4/4, 6/7, 716, 7/7, &/M1, 9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakardent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych specyfikacia techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotyca zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy sieci gazowej w gruntach nieskalisiategorii | do V i ich zasypanie po wykonaniu
w/w sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopéwzome poza pasem robét

- glebokos¢ wykopu — réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych w osi wykopu

- odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

- umocnieniescian wykopéw — umocnienigcian wykopdw zgodne z wymogami przepiséw BHP
gwarantugce petne bezpiecastwo wykonania robot dostosowane debgikasci wykopu i rodzaju
gruntu

- ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopolezone w obgbie pasa robot

- wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okéenego wg
wzoru: Is=pd/pds gdzie:
pd — g:stas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [ Mg/m?3]
pds — maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej okrédona
w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-0448izasa do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych zgodnie z norBN-77/8931-12 [ Mg/m?3]

- wskaznik r6 znoziarnistosci —wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych
okreslona wedtug wzoru U = d60/d10gdzie :
d60— srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrimm]
d10—srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrfmm]

- wykop jamnisty szeroko-przestrzenny- wykop o gébokasci do 4m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozaan projektowych

- wykop gleboki — wykop ktorego gibokas¢ przekracza 3m

- wykopy liniowe wasko-przestrzenne -wykopy o szerokgci 0,8-2,5m acianach pionowych

- wykop ptytki —wykop ktérego glbokasé¢ jest mniejsza ilm

- wykop sredni — wykop ktorego gibokas¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m

- zasypanie wykopu -zasypanie wykopu po uteniu w nim gazoeigu i innych przewodow oraz
pozostatych obiektow i ugdzen

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,\\Wagania ogélne”

2. MATERIALY.

Ogodlne zasady dotygee stosowania materiatdw podano w Specyfikacji iiezmej ST-00-000.
2.1. Materialy do umocnieniascian wykopow.
Do umocnienigcian wykopéw nalgy stosowd nastpujace materiaty:
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- do umocnieni&cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wyprassalowych) i elementéw
stalowych rozporowych lub szalunidienne stosowane do wykopdw liniowych

Za zgod Inzyniera mog by¢ uzywane inne rodzaje szalunkéw zapewsiajwtagciwe umochienigcian

wykopow.

2.2. Materiaty do odwodnienia wykopéw.

Do odwodnienia wykopdw natg stosowd nastpujace materiaty:

- do budowy czasowych ruragidw odwadniajcych - rury kanalizacyjne PVC

- kruszywo gruboziarnistenyir) odpowiadagce wymaganiom normy PN-B-11111:1996

2.3. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktada wedtug poszczegdinych grup, wieticdi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinné iyvardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie sciekdw sanitarnych i wod opadowych.

2.3.1. Sktadowanie materiatébw do umocnienigcian wykopow.

Materiaty do umocnieniécian wykopéw mog by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie
elementy winny b§ sktadowane zgodnie z asortymentami i diogami, winny by utozone warstwami.
Pomkdzy poszczegolnymi warstwami winnydyastosowane przektadki drewniane

2.3.2. Materialy do odwodnienia wykopow.

Magazynowane rury do budowy czasowych ruggéiv odwadniajcych powinny by zabezpieczone
przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznytdmperatura nie wgza nk 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Disze skladowanie rur powinno odbyisie w pomieszczeniach zamighych lub
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, Panyéeh) nie wolno nakrywiauniemaliwiajac ich
przewietrzanie. Rury o #siychsrednicach i grubixiach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy s
skladowane razem, to rury o grubs@gance winny by sktadowane na spodzie. Rury powinny by
sktadowane na réwnym podio na podktadach i z przektadkami drewnianymi, aokgsé stosu nie
powinna by wigksze nk 1,5 m. Skladowania rur nie i powodowa nacisku na kielichy rur
powodupc ich deformagj. Zabezpieczenie przed przesuwaniegrdsinej warstwy rur powinno gy
dokonane za pomadkotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodizerur w czasie transportu i
magazynowania natg czsci uszkodzone odgt, a kaice rur sfrezowa

Rury drenarskie do odwodnienia wykopow zakupioremgjach mog by¢ uktadane w warstwach
maksymalnie po 4 zwoje.

Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny ldysktadowane w sposob upadkowany z zachowaniem
metod isrodkéw jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelkipdki do czyszczenia itp. winny byrzechowywane w magazynach
zamkngitych z podziatem nérednice i typy.

2.3.3. Kruszywo.

Kruszywowinno by sktadowane jak najkiej wykonywanego odcinka sieci. Pogkosktadowiska
powinno by réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kyuszpowinno by zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahzi frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
skladowania i poboru.

2.4. Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego, atestami, apraipatechnicznymi i deklaracjami zgodio
Dostarczone materiaty na miejsce budowy inakprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndaci z
danymi producenta.

OPRACOWANO w PPIRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03-01
ROBOTY ZIEMNE WYKOPY | ZASYPY W GRUNTACH KATEGORIDO V

Nalezy przeprowadZi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym przez layniera
robot.

3. SPRZT.
Ogolne zasady dotysee stosowania spgi podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

3.1. Sprzt do wykonania robot ziemnych.

Do wykonania robot ziemnych wykonawca winien poataghstpujacy sprzt:

- do odspajania i wydobywania gruntow - koparkildavarki itp.

- do wykonywania wykopow pod osadniki — koparki ghakowe

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniatgw- spycharki., tadowarki wdzenia do
hydromechnizacji itp.

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki

- do zagszczania — ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

- sprzt do rcznego wykonywania robét ziemnych

- inny sprzt bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przeiera

UWAGA:

Zurawie samojezdne, koparki i inne aglizenia ktére magsie zblizy¢ na niebezpiecznodlegiéé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetyrgch powinny by wyposaone w sygnalizatory
napkcia.

3.2. Sprat do odwodnienia wykopow.

Do wykonania robot zwizanych z odwodnieniem wykopOw najeuzywaé nastpujacego spratu:

- agregatow prdotwdérczych do nagu pomp

- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wydap

- innego sprgtu do odwodnienia wykopdwebacego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez
Inzyniera

4. TRANSPORT.

Ogodlne zasady dotysee transportu podano w Specyfikacji Technicznej083000.

Materiaty na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbarodkow transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfika¢jaechnicznych i wskazaniamizyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przexgae materiaty powinny liyrozmieszczone réwnomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w azasia pojazdu.

4.1. Transport materiatdbw do umocnieniacian wykopow.

Transport materiatéw do umocnierdician wykopow winien odbywa sie samochodami skrzyniowymi.
Przy dlugdciach wekszych nk dlugas¢ pojazdu wielkéé¢ transportowanych elementéw nie #mo
przekraczé 1 m poza olib pojazdu. Wypraski winny Byuktadane na samochodach warstwami.
Wysokas¢ tadunku nie mge przekraczawysokaci skrzyni samochodu. Zatadunek ieadbywé si¢
recznie lub mechaniczne. Szalugkienne na samochodach nglektada za pomog zurawi lub
dzwigow

4.2. Transport rur

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éBud&/'ytadunek rur
w wigzkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z bellg
uniemaliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lub
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tancuchéw. Gdy rury stransportowane teleskopowo (rura o mniejseejinicy, wewntrz o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem azki rur naleyy wyjaé rury ,wewrgtrzne”.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportuzwiru na podsypk do utazenia drenau i piasku do obsypki rur i zasypki wykopdéw nale
stosow@ samochody wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynimaazhoddw naley oczyscic ze
wszystkich zanieczyszcie

Do wywozu pozyskanej z wykopdw ziemi nglestosowd samochody wywrotki o nacisku né& @o

8 ton. Naley stosowdé samochody o dopuszczalnym atieiniu drog po ktorychdala transportowane
masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady dotysee wykonywania robét podano w Specyfikacji Techng ST-00-000.

5.1. Zasady prowadzenia robot.

Przed rozpocgiem rob6t na danym odcinku Wykonawca uaktualnigutesy i dostarczy do
zatwierdzenia laynierowi oraz administracji drog plan organizacichu drogowego na wszystkich
ulicach, w ktérych bda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentovkiviawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca mykania robot.

Wykonawca przed rozpoeziem robo6t dokona ponownej weryfikacji paémia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku konieczrigi naruszenia lub przerwania istrieych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziata bez powiadomienia o tymagniera i przed ustaleniem odpowiednich poczyna
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za powgiie koniecznyclirodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dogbu do tego typu ustug z ktdrych korzystanie zostalwyniku roboét
uniemaliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nalewykona nasgpujace roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy kanatéw zgodnie ze Specyfikdachniczia ST-02-01

- rozbiorki nawierzchni drogowych na odcinkach pvicizianych w dokumentaciji projektowej zgodnie
ze Specyfikag Technicza ST-02-03

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy naley wykonywa jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu
(reczne lub mechaniczne) powinnydgostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych,
ustale instytucji oraz posiadanego sgtz mechanicznego.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego roboty tgleykonywa sposobemgcznym.

Jako zasaglprzyjmuje sg, ze w ulicach wykopy wykonywanezlta o scianach pionowych z
umocnienienscian. Sciany mog byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewmiairiyb
szalunkamiciennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu zylmerem mog by¢ wykonywane jako
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami sieci, do ktoérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@aeiain i uszczelnienie stykow. Deskowagdidan
nalezy prowadzé w miare jego gkbienia. Dno wykopu powinno kyrowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnienskazaniami liyniera.

Sposbb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowsh stateczng w catym okresie prowadzenia
robo6t. Zdgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob
uzgodniony z laynierem.

Spbd wykopu natey pozostawd na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 2-5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykogalezy wykona bez naruszenia naturalnej
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struktury gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanejeunej naley wykona bezpadrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz koletrzdnych dna. Ltawy naly montowa& nad
wykopem na wysolkii okoto 1,0 m nad terenem w ogsach co 30m. Lawy powinny nédevyraznie i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mywanego wykopu krzyijace sk lub biegnce
rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpytrze
podwieszone w sposob zapewn@j ich eksploatagj

Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwi osiagnigcia gkbokasci

wiekszej nk 1m od poziomu terenu w odlegt nie przekraczagej co 20m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginteojektowe;.
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz@cm dla gruntéw zwiztych, £5cm dla
gruntdw wymagajcych wzmocnienia. Tolerancja szerékiowykopu winna wynosi +5cm.
Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji szczegotowy opis proponovednmetod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewsyidjezpieczestwo pracy i ochropiwykonywanych
robot.

Odwodnienie wykopow naky wykona zgodnie z dokumentacprojektowy lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Ziemig z wykopow w ilgci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasygopow) naley
sktadowa wzdtuz wykopow lub na sktadowiskach tymczasowych zaie od stanu zainwestowania
terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokuamgnprojektowe;.

Wydobywan ziemi na odkiad natey sktadowa wzdtuz wykopu w odlegtéci 1m od jego krawdzi,
aby utworzy przejcie wzdhz wykopu. Przejcie powinno by stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt ktorg biédzie wyty do zasypania powinien by
wywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zataduhiuniejsca roztadunku wraz ze wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowaniazgsmyvego obejmuje ta ponowny zatadunek
i powr6t na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nale przetransportowaw miejsce wybrane przez Wykonagiczaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4. Wykopy obiektowe .

Wykopy pod studnie, separator koalescencyjnyayaleykona jako obiektowe szalowane szalunkiem
poziomym typu KOMORA lub innym uzgodnionym zzimierem. Do wykonania wykopéw pod studnie
nalezy zastosowakoparki chwytakowe.

5.5. Zasypka wykopow.

Wykop naley zasypé po utazeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth obiektow i
urzadzen towarzyszcych rozpoczynag od rownomiernego obsypania bokéw rur z dokladdwpiviciem
ziemi warstwami grubiei 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Ruraginalezy obsyp& piaskiem do
wysokasci 30 cm ponad wierzch rury.

Wykopy wykonywane mechanicznie nafezasypé mechanicznie warstwami ziemi o grgbn20-30
cm. Warstwy nalgy zag;szcza& mechanicznie. Wykopy wykonanecenie naley zasypywa sposobem
recznym warstwami ziemi o gruba 15 cm z ¢cznym zagszczeniem.

Jednoczénie z zasypywaniem przewodu najg@rowadzt rozbidrk; umocnienia wykopow.

Zasypki wykopéw dokorado poziomu terenu istnigjego. W uzgodnieniu z #gnierem i w zalenosci
od terminu realizacji nawierzchni drogowej i potszeémunikacyjnych na odcinkach gdzie
odbudowywana ddzie jezdnia drogowa wykop me by zasypany do poziomu warstw
konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej. Ragedzodbudowy nawierzchni drogowej oraz
gruba¢ poszczegolnych warstw podano w dokumentacji ptojeé|.
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Zasypywanie wykopéw, gdzie to jest aliave winno zosté podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostas zakaiczone oprocz zkzy. Miejsca te powinny liyodkryte do chwili zakaczenia préby
szczelnéci i préb cénieniowych. Naley podja¢ szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania
wykopow nhie przemigic¢ lub uszkodzi rur. Nie wolno uywaé zag:szczarek w odlegkei mniejszej ni
30 cm od rur i ziczek.

Urobek nie nadagy sk do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmierngailshniony winien by
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadawani

Zaleca st wykonywanie robot przy sprzygagych warunkach atmosferycznych.

Po zakaczeniu zasypywania wykopu teren ngi@rzywrdoct do pierwotnego stanu. Teren po
wykopach zrekultywowa

W przypadku odgpstw od warunkéw gruntowych olétenych dla posadowienia naleroboty
wstrzyma i powiadomé o tym Ireyniera.

5.6. Wymagania dotycace zagszczenia.

Wskaznik zag:szczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999 mvetody Proctora By
potwierdzony przez jednostijeologiczi i powinien wynosi:

- dla wykopow pod istniggymi i projektowanymi jezdniami ulic - 1= 1,0

- dla pozostatych odcinkéw wykopow - | = 0,97

5.7. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow pod sieci kanatowe realizowane w grcimtnawodnionych uzateione jest od
poziomu wody gruntowej. Dla wykopow realizowanych w gruahitaaawodnionych i potrzebie obrginia
poziomu wody gruntowej w wykopie pragp uktad odwodnienia wykopow za ponaoc

- igtofiltréw wplukiwanych w grunt z zastosowaniem rury e@lgowej @150 mm wspomaganego
drenaem @113 mm, uktadanym w 20 cm warstwie podsypki odwadyiej zwirowej przy wysokdci
zwierciadta wod gruntowych powgj 1,5 m w gruntach piaszczystych,

- ighofiltrow wplukiwanych w grunt z zastosowaniem rury algowej @150 mm przy wysokeri
zwierciadta wéd gruntowych w granicach 0,7+1,5 gnantach piaszczystych,

- drenau @113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie podsypki odwadnggjzwirowej w pozostatych
przypadkach.

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i diugo igtofiltrow przedstawiono w projekcie wykonawany

Ulozenie kanatu przy odwodnieniu wykopu za poradgtofiltrow (z drenaem) przygto na 20 cm
warstwie podsypkiwirowe;.

Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow naje realizow& za pomog agregatéw pompowych z
napdem spalinowym.

Odwaodnienie wykopdéw realizowanych w gruntach nawodnibnyprzy nizszym poziomie wody
gruntowej przygto za pomog drenau ¢ 113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie podsypki
odwadniajcejzwirowe;j.

Do zebrania wod drenarskich zastosowalezy studzienki zbiorczepd,5m, h=1,0m, montowane w dnie
wykopu.

Odpompowanie wody ze studzienek projektuje za pomog pompy zatapialnej. Pompowanvodg z
drenau, po wczéniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku paledprowadzt do istniepcego
kanatu deszczowego.

5.7.1. Czasowe ruroggi odwadniajace.

Jako rurocigi odwadniagce stosuje girury drenaowe @113mm wdczone do studzienek zbiorczych
@0,5m, h=1,0m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakdéci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-@D-0
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6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych.

6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projakej. W czasie kontroli natg szczegdla uwag:
zwréci na:

- zapewnienie stateczém scian

- sprawdzenie jak@i umocnienia

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu

- doktadnd¢ wykonania wykopu

- wykonanie grubgci wykonanej podsypki i zasypki

- zag:szczenie zasypywanego wykopu

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédirmwymaganiami ok&onymi w punkcie 5.7.
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacja projekio®zczegolnie naly zwrdcik uwag: na:

- wlasciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych

- dlugas¢ i ilos¢ czasowych ruroggow odwadniajcych

6.2. Badania do przegcia robot ziemnych.

Minimalna czstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw obejmuje:

- pomiar szerokaci dna —pomiar t&ma, szablonem w odgbach co 20 m oraz w punktach
watpliwych. Szeroké¢ dna nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

- pomiar spadku podiuznego dna pomiar niwelatorem ednych w odstpach co 20 m oraz w
punktach witpliwych. Spadek podiny sprawdzony przez pomiar niwelatorenacizych
wysokasciowych nie mae dawa réznic w stosunku do ezinych projektowanych o wéej niz —3 cm
lub +1cm.

- pomiar grubosci podsypki — Gruba¢ podsypki w gruntach suchych winna wyréos0cm. Pomiar
nalezy wykona doktadngcia do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m. Grubéc¢
podsypki nie mge r@ni¢ si¢ 0 wigcej niz £2 cm.

- pomiar grubosci podsypki odwadniajacej -. Gruba¢ podsypki przy odwodnieniu przy drena20
cm. Pomiar naley wykona& doktadndcia do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nigcej niz 50
m. Gruba¢ podsypki nie mge r&ni¢ sie 0 wiecej niz £2 cm

- pomiar drenazu — sprawdzenidrednic i dlugdci drenau na poszczegdlnych odcinkach

- pomiar czasu pracy pomp odwadniagcych —sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczegolnych
stanowiskach

- badanie zagszczenia gruntu -wskaznik zag;szczenia gruntu okék¢ dla kadej utazonej warstwy

- badania wykopoéw otwartych —badania obejmajbadania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadidwsferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejragprawdzenie metod wykonania wykopow

- badania podiaza naturalnego —przeprowadza sije dla stwierdzenia czy grunt rodzimy ma natugaln
wilgotnaosé, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékmeymi w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niexrgéd z warunkami okrdonymi w
dokumentacji projektowej natg przeprowadz dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnigi srodowiska i wprowad#zi koreke w dokumentacji projektowej oraz przedstawi
do akceptaciji layniera.

- badania zasypu przewodu -badania sprowadzaesio badania warstwy ochronnej zasypu przewodu
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnsyga naléy wykona przez pomiar jego
wysokasci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkmateriatu aytego do zasypu
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nafavykona doktadndcia do 1,0 cm w miejscach odlegtych
od siebie nie wicej niz 50 m. Grub&¢ zasypu przewodu nie m® r&nic sig 0 wigcej niz £5 cm
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- badania zasypu statego badania zasypu stalego sprowadzalsi badania zagzczenia gruntu
nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i wilgofobgruntu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien
by¢ zgodny z zatbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady dotygee obmiaru rob6t podano w Specyfikaciji Technic&igj00-000.

Obmiar robot wykonanydualzie na warunkach ogélnych. Jednastkiary przy wykonywaniu wykopow
jest 1m3, natomiast przy wywozie urobku - 1m? ziemdobytej na odktad. Pryzmy gruntu z wykopoéw
powinny mie ksztatt umaliwiajacy ocer ich obgtosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne zasady dotysee przegcia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-0

Przegcie robét ziemnychduzie wykonane na zasadach ogélnych a robotyde tbaktowane jako

zanikapce. Przejcie robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wadigm: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalanieth
z opadow atmosferycznych

- odwodnienia wykopow tj. diugei czasowych ruroggow odwadniajcych, ilasci godzin pompowania

- przydatndci podtaza naturalnego do budowy sieci (rodzaj padtowvilgotnaci)

- materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwaddgerzchni terenu

- zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w palnie, gdnych i gebokasci utozenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si odrebnej ptatnéci za wykonanie robét ziemnych.

Ogodlne zasady dotygee ptatndci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-@D0

Wykonawca uwzgldni w swojej stawce:

- zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowankedelem ponownego wykorzystania lub gdy
pojawi s wymaganie dodatkowe, przewdz tego materiatu pezmntplacu budowy

- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych z odvigezem elementéw uszkodzonych i nie
podlegajcych wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni

-wykonanie wykopdw na terenie robét, wzmocnieigi@n powstatych dotdéw, ochrona istrieych
kanatéwsciekowych, odptywowych i instalacji¢znie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku
ich uszkodzenia

- utrudnienia z powodu wykopow uwodnionych

- utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposob rglsi¢ liczy¢, a zalénymi od pory roku i warunkéw
atmosferycznych

- usuwanie skutkow opadow atmosferycznych

- srodki zabezpieczeprzed opadami atmosferycznymi

- uaktualnienie projektu organizacji ruchu orazezgdieczenia komunikacji i czyszczenia nazipie
uzywanych drég i ulic publicznych o ile zostaty spaleavane prowadzonymi pracami oraz
opracowanie anekséw do w/w organizacji ruchu wyjaikgch z przygtej przez Wykonawge
organizacji robot

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku

- wykonanie odwodnienia wykopéw nawodnionych

- ponowne wypetnienie wykopdw przyyciu odpowiedniego materiatu pochadego z innegdrddita

- przewoz i sktadowanie materiatu dodatkowego iamiatu niewtdciwego na hatdach lub na terenie
poza placem budowy wskazanym przez Wykorgawc

- dyspozycja wog gruntowa gcznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzeagmwnie j&li
bedzie to wymagane

- dowdz i odwiezienie spetu

OPRACOWANO w PPIRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:
1.- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,99/02 poz. 811)
2.- Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieazswa i higieny pracy przy wykonywaniu robdot budomdamontaowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).
3.- PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanidopkogruntu.
4.- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemWgmagania ogdlne.
5.- BN-78931-12 - Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.
6.- PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanidpkigruntu.
7.- PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z twargytucznych. Podziemne beggeniowe
systeprzewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniakanalizacji.
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu.
8.- PN-B-12087:1997 — Drenowanie.¢dia i odprowadzenie wozroédlanych i wysikowych.
9.- PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczemnieciagow drenarskich.
10.-PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Uktadaniez&déw drenarskich. Wymagania przy odbiorze.
11.- BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfittnego polichlorku winylu.
12.- PN-EN 10248-1: 1999 — Grodzice walcowane rraagoze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

AUTOR
mgr inz. Maciej Wendotowicz

OPRACOWANO w PPIRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotycce wykonania i przegia rob6t
zwigzanych z przebudaysieci gazowe.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakuadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznefydzy zasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem sieci gazowej. W zakres robét wchodz

- ulozenie gazoeigu rozdzielczego z rur PE,

- wykonanie proby szczeldcdi i czyszczenie gazagiu,
- pofaczenie z istnigjicym gazocigiem,

- oznakowanie trasy gazagu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Gazochg -rurociag przeznaczony do transportu gazu

Ksztattki — wszelkie hczniki stuizace do zmian kierunkéwérednic, rozgadzien, polaczen itp.

Rura ochronna — rura o srednicy wkkszej od rury przewodowej staca do przenoszenia olgen
zewretrznych i do zabezpieczenia przewodu przy gech pod przeszkaderenovd

Pozostate okrdenia podstawowe zgodney £ obowhzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej 8T-00

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyaze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania podano w $fieacii
Technicznej ST-00-00.

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow.

Wykonawca zobowzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji grajerej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej powinagipowiada Polskim Normom i Normom

Branzowym, a w razie ich braku powinny niidecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowdone przez Resortowego Ministra,

- powiadamia Inzyniera o proponowanyctrodtach pozyskania materiatéw przed rozgotezm dostawy i
uzyska jego akceptagj

2.2. Materiaty do budowy gazocigu.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przebudasipiepcej sieci gazowej wedtug niniejszej
Specyfikacji Technicznejas

- rury przewodowe z PE 100 SDR 17,6 PN6 d125x7,1mm

- ksztattki z PE 100 SDR 17 d125x7,1mm

- taSma ostrzegawcza z drutem identyfikacyjnym

- taéma ostrzegawczzdita z napisem ,GAZ nr tel. 992" i atestem IGNIG

Rury wyte do budowy gazoggu winny by atestowane i odpowiaélatymogom technologicznym budowy
sieci gazowej polietylenowej. Ponadto rury do bugaevinny by oznakowane i zawie¢éanastpujace
informacje: nazw producenta, datprodukciji, nr seriisrednic: i gruba¢ scianki, numer normy zgodnie z
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ktora wyprodukowano ruy, rodzaj polietylenu, stowo ,GAZ” i ewentualnie gruwskanika ptynicia.
Nalezy stosowd rury w kolorzezéttym.

2.3. Piasek na podsypki obsypke rur.
Piasek na podsygpk obsyplk rur powinien odpowiadaPN-87/B-01100

2.4. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegolnych grup, wieficdi gatunkdéw w sposob zapewnriay
stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych eletment
Powierzchnia skltadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigktigkow
sanitarnych i wéd opadowych.

2.5. Rury, ksztaltki i ztaczki.

Magazynowane rury powinny byabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami pearhgstonecznych
(temperatura nie wagza nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBrze sktadowanie rur powinno odbyéva
sie w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (iRhych) nie wolno
nakrywa& uniemaliwiajac ich przewietrzanie. Rury o xdychsrednicach i grubiciach winny by

skladowane oddzielnie, a gdy sktadowane razem, to rury o grubsg@ance winny by skladowane na
spodzie. Rury powinny léysktadowane na rownym podio na podktadach i z przektadkami drewnianymi, a
wysokas¢ stosu nie powinna lBywigksze nz 1,5 m Zabezpieczenie przed przesuwaniendasinej warstwy

rur powinno by dokonane za pomadotkdw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodigerur w czasie
transportu i magazynowania najeczesci uszkodzone odg.

Ksztattki, iczniki iinne materialy pomocnicze nayeprzechowywa w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych, skrzyniach lub pojemnikach.

2.6. Piasek.

Piasek winien b§ skladowany jak najblej wykonywanego odcinka gazagu. Podige sktadowiska
powinno by réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek pewiby zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzaggomtu w czasie jego transportu skladowania i pebor

2.7. Odbi6r materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami techniczngelklaracjami zgodniei. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy naly sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad powstania

watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nadg podd& badaniom okrdonym przez layniera robot.

3. SPRZT.

3.1.0g0Ine warunki stosowania sprgu

Ogdlne warunki stosowania sptz podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantage zachowania wymagiaBHP oraz jakéciowych
robét zostam przez Iyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

3.2. Sprat do wykonywania sieci gazowej

Do wykonania rob6t zwzanych z budowsieci gazowej mae byt wykorzystany sprg nizej podany lub
inny zaakceptowany przezzyniera:

- zgrzewarki do zgrzewania

Wedtug ustalé PSG Warszawa preferowareei slopuszczalne do stosowania ze wdglw techniczno-
eksploatacyjnych uatizenia do zgrzewania nagtijacych firm: WIDOS - Francja, SAURON - Francja,
FUSION GROUP PLC - Anglia, FRIEDRICHFELDE — Niem&EORG FISCHER — Szwajcaria.

3
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- sprzarka przewéna, spalinowa 5m3/min,

- sprzt spawalniczy,

- sprzt mechaniczny igczny do zagszczania,

- samochody skrzyniowe,

- inny sprzt w zaleznoéci od potrzeb uzgodniony zagnierem.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyaze transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca zobowiizany jest dostosowania takighodkéw transportu, ktére pozwplnikna¢ uszkodzé i
odksztalcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budowpowinny by przewa@one zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbasrodkéw transportu powinna gwarantoévgprowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Amicznych i wskazaniami kyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przexame materiaty powinny kyrozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie pajandu.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej deigdVytadunek rur w
wiagzkach wymaga #ycia podndénika widlowego z plaskimi widetkami lub zlvignia z belly
uniemcaliwiajaca zaciskanie s zawiesin na wjzce. Nie wolnho stosowazawiesin z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury s transportowane teleskopowo (rura o mniejsgejdnicy, wewntrz o wiekszej
srednicy) przed roziadowaniem gzki rur nalery wyjaé rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne
wiasciwosci rur PE naley przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:

- do przewaenia rur uywa¢ wytacznie samochoddw skrzyniowych,

- srodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez ostrych kradzi gwazdzi itp.,

- przewo6z powinien odbywasi¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powibgt
zachowana szczegolna osimos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi nagkwrora krucha¢ tworzywa,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradna,

- przy wielowarstwowym utgeniu rur gérna warstwa nie me przewysza sciansrodka transportu o wcej
niz 1/3srednicy zewgtrznej rury,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pediie tektury falistej i desek podiauchy
spinapce boczndciany skrzyi samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- przy diugdciach wikszych ni diugc¢ pojazdu wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal m .

Ksztattki, zhczki i armatue nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem oatigci jak
dla rur.

Piasek mee by przewaony dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w Specyjiik@chnicznej ST- 00-00.

5.1. Zasady wykonywania robat.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogoweédparmonogram robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki w jakichdazie wykonywany gazogg.

Przebudow sieci gazowej mge wykon& wykonawca posiadagy aktualna rejestragjw Gazowni oraz
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania budsieei gazowych.

Przed przystpieniem do robét wykonawca winien opracawaatwierdzt w Gazowni Kar¢ Technologicza
Zgrzewania. Zobowgzany jest rowniedo wypetnienia Karty Kontroli Dziennej.
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5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem dobudowy gazogju naley wykona roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow
zgodnie z dokumentacja projektawSpecyfikacja TechnicanST-00-00.

5.3. Przygotowanie podiga.

Podtaze naley wykona zgodnie z dokumentacprojektowy przy uwzgédnieniu rodzaju gruntu.

Grubc¢ warstwy podiga winna wynosi zgodnie z dokumentacja technigzni Specyfikacjami

Technicznymi.

Zgodnie z dokumentacja projektaw Specyfikacjami Technicznymi rury natg posadowt na nastpujacych

rodzajach podia:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzistapyja piaski grube srednie lub drobne rury
nalezy posadowd na istniejcym podiceu z wyprofilowaniem dna stanowéym tlozysko naégne do
posadowienia rury gazagjowej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wysjfa grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o g&abo
10 cm

Niedopuszczalne jest wyréwnanie pogHoziemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkédw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by wyprofilowane tak aby spoczywata na nim 1/ 4 j powierzchmiyruDopuszczalne
odchylenie w planie kragdzi wykonanego podia wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku nie powinno przekraaza 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébbpoditaza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno
by¢ wieksze ni 10%. Dopuszczalne odchylenie ednych podiga od rzdnych przewidzianych w
dokumentacji projektowej nie powinno przekracza zadnym jego punkcie £lcm.

Badania podiga naturalnego i umocnionego przeprowadzgodnie z wymaganiami normy

PN-81/B-10735.

Zagrszczenie podiza powinno by zgodne z okrdonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami
okreslonymi przez producentow rur.

5.4. Uktadanie gazocjgow.

Po przygotowaniu wykopu i podla mana przysipic do wykonania robot montawych. Spadki i
giebokasci posadowienia winny ldyzgodne z dokumentagcprojektow.

Technologia budowy gazagju musi gwarantowautrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
gazocigu w wykopie otwartym mna przysipi¢ po przegciu wykopu i podiga na odcinku co najmniej 30
m

Gazocag naley uktad& zgodnie z wymaganiami normy PN-M-34521

Materialy wyte do budowy gazoaju powinny by zgodne z dokumentacprojektowy i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy gazegu przed opuszczeniem do wykopu ggleczysci¢ od wewntrz i
zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportlddowania.

Do zgrzewania naky stosowa urzadzenia dopuszczone do stosowania przez PSG oddBattymstoku.

Zasadniczo rury PE natgtaczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Bi#enia rur naley dokona za pomog
zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowymhigrzchni 4czonych elementow w styku z payt
grzewca, do ich uplastycznienia, a ngshie po od¢ciu ptyt na wzajemnym po dagiigciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymst@olaczen zgrzewanych wptyw maj czystac taczonych
powierzchni, wtaciwa sita docisk, czas docisku, czaszienia, czas chfodzenia, temperatura ptyty grzejnej
Zgrzewanie doczotowe unliwia taczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattegraentowych. Jest
stosowane na ogo6t déaednic od 90 mm. Zeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczotowego w &zatprze
ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly lub silnego wiatrndley stosowa namioty ostonowe oraz
ewentualnie ogrzewanie (woéwczas na czas zgrzevkane rur powinny b§ zamknéte)
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Rury do wykopu opuszczagcznie za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzieaar do
wykopu. Kady segment rur po ukeniu zgodnie z ogii niwelet, powinien przylegado podiaa na catej
swej dtugdci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do Wgirownanie spadkow przez podktadanie
pod rue kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopaaktte. Poszczegdine rury nataunieruchomd
przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron aby rura nie mogta zmieaivego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Nalery sprawdzt prawidlowaé utozenia rury tj. jej @ i
spadek za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéalnmieszczonych na dnie wykopu
reperow pomocniczych. Odchytka osi tdmego przewodu nie me przekracza+2,0 cm. Spadek dna rury
powinien by jednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+1,0 cm.

Po zakd@czeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu zabezpiecézy
przed ewentualnym zamuleniem wgagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasoavan
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczedoorury zasypé do takiej wysokéci

aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu

Rury do wykopu opuszcéaecznie za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzieaar do
wykopu. Kady segment rur po utleniu zgodnie z ogii niwelet, powinna by przylega do podtaa na calej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do b8frownanie spadkow przez podktadanie pod
rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopaalite. Poszczegdine rury nafeunieruchomi przez
obsypanie ziemiposrodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron aby rura nie mogta zmiesivego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Naley sprawdzt prawidtowaé utozenia rury tj. jej @ i
spadek za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej , pionu i uprpéa umieszczonych na dnie wykopu
reperow pomocniczych. Odchytka osi tdmego przewodu nie me przekracza+2,0 cm. Spadek dna rury
powinien by jednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+1,0 cm.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektovedgty zainstalowéa armatue.

Po zakaczeniu prac mont@wych w danym dniu natg otwarty koniec uteonego przewodu zabezpieézy
przed ewentualnym zamuleniem vgagruntows lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasoavan
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedoorury zasypé do takiej wysokeéci

aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5. Przegcia rurociggami gazocagami pod drogami i innymi przeszkodami.

Przegcia gazocigiem pod drogami oraz innymi przeszkodami w magécpodanych w dokumentacji
projektowej naley wykona w rurach ostonowych przy zastosowaniu rur PE. Rurgwodowe do rur
ostonowych nalzy wprowadzt na ptozach o rozstawie zatym odsrednicy przewoduSrednice i dtugéci
rur ostonowych oraz sposob aémia gazoeigbw w rurach ostonowych zostaty podane w dokungginta
projektowej. Zmiany winny byyuzgodnione w porozumieniu zzAynierem.

5.6. Badania wsgpne i czyszczenie gazagju

Badania wsfpne naley przeprowadi przed opuszczeniem gazegii do wykopu przy zyciu Spezonego
powietrza o @nieniu 0,1 MPa przez okres min. 1 godziny od cheskygnigcia cknienia.

Czyszczenie gazagiéw naley wykona po ich utaeniu w wykopie i zasypaniu. Oboaziek petnego
czyszczenia zachodzi dla gazaggw o przekroju d > 40 mm, dla przgky gazowych o diugai 50 m i
srednicy d > 40 mm. Do czyszczenia riglstosowa ttoki migkkie piankowe, dinienie robocze powietrza:
0,1 — 0,3 MPa. Rdkos¢ przegcia (posuwu) ttoka powinna wyn@sbk. 3 — 4 m/s. Powierzchnia rury powinna
spetniad wymagania wg 1ISO 9502-3 dla klasy 3. Ogshutecznéci usunicia zanieczyszcemazna
przeprowadzi w oparciu o wzorce ikei zanieczyszczewg ISO 8502-3. Czyszczenie odbywa \si

obecndci inspektora hadzoru PSG Sp. z 0.0. (inspektodaiwy) przed probp szczelnéci gazocigu.

5.7. Proby cénienia gazocagu

Po wybudowaniu przewody gazowe poddprobie szczelnéxi. Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkoéghmécznych, jakim powinny odpowiada
sieci gazowe i Standardem Technicznym ST-IGG-030122
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Gazochg o maksymalnym cénieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 10kPa =0,01MPa powiien
byé¢ poddany probie pneumatycznej szczelmmi powietrzem lub gazem obogtnym pod cisnieniem
wiekszym o 0,2 MPa od maksymalnego gienia roboczego tj.

p =0,01 MPa + 0,2 MPa = 0,21 MPa

Préke cisnienia gazodigu przeprowad#zizgodnie z projektem wykonawczym przebudowy siegiogvej.

5.8.Pohczenie ut@onego gazoejgu z istniejgcym

Podhczenia do czynnej sieci gazowe] ngstw oparciu o projekt realizacyjny prac gazoniebezpiechny
montaowych na czynnej sieci gazowe.

Po zmontowaniu gazagju i przeprowadzeniu préb szczefsomozna przysipi¢ do wykonania paiczen z
istniejacym gazocigiem. Dokona tego mana po zgtoszeniu i w obecim dostawcy gazu.

5.9. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow natg przeprowadzi zgodnie z dokumentagcprojektows i Specyfikacy Techniczi
ST-03-01.

W trakcie zasypywania wykopu beZpednio nad przewodem gazowym a6 tasmg lokalizacyjra a na
wysokdaici 40 cm nad gazoggiem naley utozy¢ nad nim téamg ostrzegawcg koloru zottego o szerokizi
0,2 —-0,3m z napisem ,GAZ nr tel. 992" i atest&NiG, a nastpnie zasypawykop do kdca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrola zwhzana z wykonaniem gazagidw powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami normy PN-M-34521 Wyniki pnzepadzonych badenalezy uzn& za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robéddspetnione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione naley dana faz robot uzné za niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgodto z dokumentaaj projektovg
badanie podtza naturalnego, podta wzmocnionego, materiatéw, uknia przewodow na podio,
szczelnéci przewodu.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

Sprawdzenie zgodnéci z dokumentag projektows polega na poréwnaniu wykonywanychads
wykonanych robdt z dokumentacprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodeoiona podstawie
ogledzin i pomiarow

Badanie materiatow uzytych do budowy gazoagéw nas¢puje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Teatmmych, w tym na podstawie dokumentéw
okreslajacych jaka¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normamigimaetowymi, atestami
producentéw lub warunkami okdlenymi w Specyfikacjach Technicznych oraz begaganio na budowie
przez ogtdziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badania w zakresie przewoduobejmup czynndgci wstgpne sprowadzafe sk do pomiaru dtugéci ( z
doktadndcia do 10cm) isrednicy, badanie uf@nia przewodu na podia w planie i w profilu, odlegtéci od
budowli sisiadupcych badanie patzenia rur. Utéenie przewodu na podia naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewrd oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykangmhczer rur naley
przeprowadzi zgodnie z wytycznymi PSG oddziat w Biatymstoku.

Badania wsgpne i czyszczenie gazagju wg ISO 8502-3.

Przeprowadzenie prob cénienia gazociagu zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30
czerwca 2001 roku

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przystpieniem do rob6t Wykonawca powinien wyka@nbhadania materiatbw do obsypek i podsypek
oraz ustali wymagane recepty laboratoryjne.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych tobd zakresie i z
czestotliwascia okreslona w niniejszej Specyfikaciji Technicznej i zaakcepdma przez layniera.

W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zatlgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z dokladnécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi gazami,

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagjprojektows przebiegu gazoagu,

- badanie odchylenia spadku gaagdi,

- sprawdzenie prawidtowgoi polaczenia przewodow,

- sprawdzenie szczeléa przewodow,

- badanie wskaikdéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksatedt sic w nasg¢pujacych zakresach:

- odlegta¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz’5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocyicksze nk 0,10 m

- odchylenie grubéei warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm

- odchylenie szerokei warstwy podtéa nie powinno przekracéa 5 cm

- odchylenie gazoggu w planie, odchylenie odlegioi osi utazonego gazoaigu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinno przekraczeb mm

- odchylenie spadku ukmnego gazoagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekréczé %
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i +108fegtowanego spadku( przy zgiszonym
spadku)

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow olgleny w trzech miejscach na diuggd 100m powinien by
zgodny z dokumentagjprojektows i Specyfikacy Technicza ST- 00-00.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru robot podano w Specyfikacji TechnicBigj00-00.
Jednostk obmiarowg dla gazocigu jest 1 metr (m) rury dla kdego typusrednicy

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyaee przegcia robot podano w Specyfikacji Technicznej STEO0-

8.1. Ogolne zasady przegia robot.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pumktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki ptywne.

8.2. Przegcie robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Przegciu robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- wykop pod wzgldem jakdci podtaza pod gazoam,

- podsypka pod wzgtlem zastosowanego materiatu grédiavarstwy i jakéci podiaza,

- gazocag, pod wzgtdem jakdci wykonywanych pajczeh zgrzewanych, gbokasci utozenia,
zgodndci kierunku i wykonywanych zatama

- wykonanych préb wytrzymasgiowych i szczeln&i gazocagu,

8
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- czystaci gazocagu,

- oznakowanie trasy gazagu utazonego w ziemi,

- inwentaryzacja geodezyjna unego gazoapu.

Przegcie robét zanikajcych powinno by dokonane w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek

bez hamowania ogdinego pegsti robo6t. Diugéé odcinka podlegajcego przejciu nie powinna by mniejsza

niz 40m

Przy przegciu powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigpmami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

- dane geotechniczne obejmog: zakwalifikowanie gruntédw do odpowiedniej kategorii digg
PN-86/B-02480, wyniki badagruntéw, ich uwarstwig, glebokasci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podiaa gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom woéd gruntowygowierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw, uziarnienia warstw woéiaych,

- stan terenu ok&bony przed przysipieniem do robot przez podanie znakow wysakowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajego wzdhi i w poprzek trasy przewodu, a tak przekroje poprzeczne i przekrgj
podiuzny terenu, zadrzewienie,

- Dziennik Budowy ,
- dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatow.
Przegcie robét zanikajcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopoéw pod wzdem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniemawod
gruntows i z opadoéw atmosferycznych,

- przydatndci podiaza naturalnego do budowy gazaegu (rodzaj podiea, stopié agresywnéci,
wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwoddgerzchni terenu,

- Zzag;szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w palnie, ¢dnych i gebokasci utozenia,

- jakosci wbudowanych materialtébw oraz ich zgodnb z wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami produgembrmami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym,

- dtugasci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagmd rur |

- szczelnéci przewodow

- materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Przejcie polega na sprawdzeniu zgodooz dokumentag projektows i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wigciwych materiatéw, prawidiow&ei monteazu, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakéci robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzah bada
powinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budow

8.3. Przegcie czsci robot.

Przegcie czsci robdt jest to odbidr techniczny catkowitego gaigagu po zakéczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawigagraniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.
Przy przegciu czséci Robdt wymagane jest przedémie naspujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentoéw wymaganych przy pezaj robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu,

- protokotow wszystkich odbioréw technicznycledd robaot,

- protokotu przeprowadzonego badania szcZeinmatasci robot,

- Swiadectw jakdci wydanych przez dostawcéw materiatow,

- dwobch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodbwobiektow na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostligeodezyjn.

Przy przegciu nalery sprawdzi:
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- zgodnad¢ wykonania z dokumentagjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej,

- protokéty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczacych usunicia usterek,
- aktualnd¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszistmiany i uzupetnienia,
-protokoty bada szczelnéci catlego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-@D-0

Podstaw ptatnaci stanowi utaony odcinek gazoggu wraz z armatari podiaczony do eksploatowanej sieci
gazowej.

Wykop powinien by zasypany i zagzczony do rgdnej podtaa jezdni i chodnikéw, a w przypadku braku
nawierzchni utwardzonej — dogdnej podtaa przed rozpogziem robot.

Ogolne zasady dotysee podstaw platrici podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania (go.

Ptatnag¢ za metr bieacy gazocagu naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatdbw na podstawie wynikow pomiardw i badboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rugggi ttocznego obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidrkowefygyenie trasy gazaogju,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez roggaician wykopu,
- zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem,
- przygotowanie podia,
- utozenie rur ochronnych,
- utozenie rur gazoagowych,
- badania szczeldoi poprzez prob cisnieniowa,
- badania wsfpne i czyszczenie gazagu,
- przeprowadzenie probstienia gazoeigu ,
- wlaczenie przewodu gazowego do istaegj sieci gazowej,
- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze Specyfikatjechnicza,
- transport nadmiaru urobku ,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfjkabechnicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavyqeeebiegu gazoggu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.”"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych tom llI.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
2. PN-92/M-34503 — Gazagji i instalacje gazownicze. Préby rurggdow
3. PrPN-M-34521 — Gazagji. Wykonanie i odbior rob6t budowlano-montavych
4. BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty zeriilymagania i badania przy odbiorze.
5. PrPN-C-89208 - Rury z tworzyw sztucznych. Rpwlietylenowe do rozprowadzania paliw
6. PN-91/M-34501 - Gazagji i instalacje gazownicze. Skraywanie gazoagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.
7 Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 .06. 2001 r
8. Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w speaWarunkow technicznych jakim
powinny odpowiadasieci gazowe.
9.1S0O 9502-3

10
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej svymagania dotycze wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia igtegp uzbrojenia podziemnego w miejscu sk z
projektowanymi obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczndydem wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowangfoojenia istniejcych kabli telefonicznych
- przepustow na istniggych kablach energetycznych

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanefoojenia istniejcych kanatow i wodoapow

1.4. Okrelenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna- kabel wielaylowy lub wiazka kabli jednaytowych przeznaczona do
przesytania energii elektrycznej

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych przeznaczona do
przesytania sygnatow telefonicznych

Ostona kabla -konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przeklbalgeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przepust kablowy -konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

Skrzyzowanie —miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowegatérym rzut poziomy linii
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut pogrdnnej linii innego urzdzeni a uzbrojenia terenu
(linii kablowej energetycznej lub telefonicznejniedu sanitarnego lub deszczowego, woalpdi
gazocigu, , innego ruroagu lub kabla..)

Zabezpieczenie przewodu- sposob zabezpieczenia przewodu na gkezgniu z realizowanym obiektem
liniowym na czas realizacji tego obiektu

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatbw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw szhych lub stali,

wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaldriatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny bgostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi

nalezy liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniagdiabli.

Do zabezpieczenia istniglych kabli energetycznych nalestosowa rury ostonowe dwudzielne:

- dla kabli energetycznych nn — koloru czerwonego

- dla kabli energetycznych sn i wn — koloru czeragm

Rury PEH powinny spetnéavymogi normy PN-80/89205.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.
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2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istniglych kabli telefonicznych natg stosowd nastpujace materiaty:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowgy &m

2.4. Zabezpieczenie przewoddw rurowych.

Do zabezpieczenia istniglych kanatéw, wodoggow i gazocigdéw naley stosowa nastpujace
materiaty:

- dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewodow pagy 600 mm ceowniki 180) atowniki 100*100*10, pgty stalowe @
10 mm, bale drewniane 25*25 cm

2.5. Folia.
Przy oznakowaniu kabli i przewodow najestosowa nastpujace folie:

- dla kabli energetycznych - fele PCW koloru czerwonego o szeré&io20 cm i grubéci co najmniej 0,8
mm.

- dla kabli telefonicznych - fafiz PCW koloru pomarezowego o szerokoi 20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm.

- dla przewoddéw wodoagowych - fole z PCW koloru niebieskiego o szerékb20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm

- dla gazocigow - folie z PCW kolorwzéttego z napisem ,GAZ”

Folia winna b¢ magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Odbiér materialdw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprtatechnicznymi i deklaracjami zgodioo
Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndaci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadi ogledziny dostarczonych materiatdow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naig podd& badaniom okrdonym przez layniera robot.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotyaee sprztu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robéi tez przy wykonywaniu
czynndgci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw, spetu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewone materialy powinny l#yzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.



4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-01

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST.00W@magania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Hgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harrognam robdét,
uwzglkdniajace wszystkie warunki w jakichea wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniggcym uzbrojeniem wykopy natg wykona recznie.

5.3. Uktadanie przepustow kablowych.

Uktadanie rur przepustéw powinnodwykonane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciganie itp. Ponadto przy ukiadaniu powinny ¢byachowanesrodki ostranosci
zapobiegajce uszkodzeniu kabli elektrycznych.

Glebokas¢ utozenia przepustow w gruncie mierzona od powierzchmanty do zewstrznej powierzchni
przepustu. Dla przepustow na kablach istoih winna zosta dostosowana do gbokasci utozenia
istniejacych kabli.

Na poszczegoélnych kablach najezaktad@ nastpujace przepusty:

- na kablach energetycznych nn — koloru czerwonego

- na kablach energetycznych sn i wn — koloru czergo

Przepust nalgy zaktad& na szerokéci wykopu oraz po 0,5 m z kdej strony wykopu.

Wyloty rur ochronnych naly zalepi¢ poprzez wprowadzenie naghbkas¢ co najmniej 10 cm od wlotu
rury pianki poliuretnowej.

Przepusty nals wykona zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Calas¢ robot zwizanych z zabezpieczeniem kabli glgorowadzé pod nadzorem wiaicieli lub shwb
eksploatujcych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nglevykona w nastpujacy sposéb:

- nad wykopem nals utozy¢ [ 100

- kabel telefoniczny na szerada wykopu up¢ w korytko wykonane z desek

- korytko z desek podwigsza pomog drutu stalowego do ceownika utmego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Zabezpieczenia istnigjych kanatow, wodoggdéw i gazocigdw naley dokond& w nastpujacy sposob:

- wzdtwz wykopu na poziomie terenu najeutozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i dtégo
L=2,0m.

- na tych balach prostopadle do wykopuzyto2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla pvedow
powyzej 600 mm ceowniki 180)

- pod przewody wodoggjowe i gazowe podiy¢ ceowniki 80 ( dla przewoddw powsj 600 mm
ceowniki 180)

- wzdtwz przewodow kanalizacyjnych na szerégiowykopu po obu stronach przewodu rglestozy¢
katowniki 100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( ditagwodow powyej 600 mm ceowniki 180)

- ceowniki podtaone pod przewody i ceowniki wone na teownikach nalg ze soly pohczy¢ ze soh
za pomog pretow stalowych @ 10 mm.

Zabezpieczenie istnigych kanatéw, wodoggow i gazocigdbw mae by dokonane w inny sposéb

uzgodniony z laynierem.

Zabezpieczenia istniggych kanatéw, wodoggow i gazocigow naley dokon& pod nadzorem wiaicieli

lub stwb eksploatujcych dane sieci.

Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypyveawykopow zabezpieczenie podlega rozbidrce.
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5.6. Zasypka wykopow.

Zasypki wykopow w olgbie kolizji dokona recznie. Nad nagpujacym uzbrojeniem naky utozy¢ folie:
- nad kablami energetycznymi - fplt PCW koloru czerwonego o szeré&io20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm.

- nad kablami telefonicznymi - feliz PCW koloru pomarezowego o szerokoi 20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm.

- nad przewodami wodagiowych - folg z PCW koloru niebieskiego o szerékp20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm

- nad gazoaigami - fole z PCW koloruzoitego z napisem ,GAZ” . przy zasypywaniu gaagéw naley
zZwrOcié uwag: czy nie zostat uszkodzony drut identyfikacyjny

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robot

Wykonawca powinien sprawdzjakos¢ uzywanych materiatdw w zakresie zgodoioz wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie robot.

Kontrola w czasie wykonywania przepustow polegaprawdzeniu:

- prawidtowdici zatazenia przepustu

- prawidtowdici uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzealaik

- dla kanatéw, wodoggow i gazocigdéw prawidtowd¢ wykonania zabezpieczenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0lne zasady obmiaru robét podano w ST .00.00 ,¥famia ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowa jest 1 m (jeden metr) przepustédw na kable elekirgd telefoniczne jest

1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji propkfjo pomiaru w terenie.

Jednostk obmiarowa zabezpieczenia kanatéw, wodggdw i gazocigow jest 1 sztuka wykonanego
zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektopamiaru w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogolne zasady przefia robot
Ogodlne zasady przgjia rob6t podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposo6b przegia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaraogodnéci na materiaty, wyniki pomiaréw i
bada z biezacej kontroli materiatléw i robét wedtug p. 6 n/n.ST

Przy przegciu robot naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagijprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z przej¢ czs$ci robot i realizagj postanowié dotyczice usunicia usterek

- protokoty odbioru technicznego przez przedstaslittascicieli lub Uzytkownikdéw poszczegdélnych
sieci
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie przewiduje si odrebnej ptatndci za wykonanie zabezpiedzePtatnd¢ za wykonanie zabezpieaze
wykonawca winien uwzgtni¢ w robotach ziemnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o stpreniu do prowadzenia robot

- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegoélnychisiad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow

- zalarenie przepustéw z rur dwudzielnych na istsgej kable elektryczne, telekomunikacyjne lub
wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodgoiv i gazocigow

- odbior robot w obecrigi przedstawiciela danej sieci

- demonta wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodgoéiv i gazocigow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.- BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu (PCW).
2.- BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymaagaiadania.
3.- BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogdlne wymagairtadania.

4. - PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu przeswesl.

5. - PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewgx

6.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanegdigidorku winylu. Wymiary.

7.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplaktanego polichlorku winylu.
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