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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowana stangwi

- umowa niGK.271.11.2.201% dnia 22.06.2015 r. z Ugdem Gminy Juchnowiec Koielny,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanelizjlU. z 2016 r. poz. 290),

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegoIlnydadach przygotowywania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U2@15 r. poz. 2031)

- rozporzdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&dwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 015, poz. 124)

- aktualna mapa obejmyga przedmiotowy teren,
- wizje lokalne oraz pomiary uzupetraag w terenie,
- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ul. Kraskiege z budow petli autobusowej
w Kleosinie, gm. Juchnowiec Koielny.
W zakres inwestycji braty drogowej wchodzi:
- budowa nawierzchni jezdni ul. Kraszewskiego
- budowa ptli autobusowej i zatoki autobusowej,
- przebudowa i budowa zjazddw,
- budowa chodnikow,
- budowa zatok postojowych,
- budowa drogi dla rowerow.

Integralry czescig projektu rozbudowy ul. Kraszewskiegg projekty brawmy sanitarnej,
elektrycznej i teletechnicznej, stan@ae odebne opracowania braowe i obejmujce:

- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa i przebudowa liniiswvietlenia ulicznego,

- przebudowa kolidacych z projektowasulica elementdéw sieci wodoggowej, gazowej,
energetycznej i telekomunikacyjnej

Przebieg projektowanej ulicy zaprojektowano w isgaym i projektowanym pasie
drogowym. Linie rozgraniczage istniejcej ul. Kraszewskiego oraz ul. Tuwima skorygowawoo d
szerokdci niezlgdnych do umieszczenia projektowanych elementow sgampgarowania paséw
drogowych.

Realizacja projektowanych elementéw zagospodaravderenu bdzie poprzedzona
usuniciem zadrzewienia oraz rozbigrkistniegcych elementéw zagospodarowana terenu
kolidujacych z inwestygj.

Inwestycja realizowanachlzie na dziatkachduaacych wiasnéciag Gminy Juchnowiec Ko-
scielny oraz cgéciach dziatek gsiadugcych z obecnym pasem drogowym, uzyskanych w wyniku
podziatu i przewidzianych do wdzenia do projektowanego pasa drogowego ul. Krasizego.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Zagospodarowanie pasa drogowego

W obecnym stanie, szerakopasa drogowego ul. Kraszewskiego wynosi od 10,046
m (lokalnie do 23,0 m). Ulica ugdzona jest jedynie na pagkowym odcinku od skrzxowania z
ul. Tuwima na dtugéci ok. 100m. Posiada na tym odcinku nawierz¢hmibetonowej kostki
brukowej. Chodniki wykonaneagsz ptyt betonowych lub z betonowej kostki brukowBjalej
ul. Kraszewskiego atzy st z uradzonymi drogami wewgirznymi osiedla a do kolejnego
skrzyzowania z ul. Tuwima na drugim kou osiedla, stanowt pohczenie komunikacyjne
zabudowy wielorodzinnej z dregubliczrg — ul. Tuwima.

Pas drogowy na odcinku pogdey skrzyowaniami z ul. Tuwima jest egciowo
urzadzony i nie ma bezgoedniego powgzania z innymi drogami publicznymi. W #lj czsci
wykorzystywany jest obecnie jako miejsca postojaleesamochoddéw mieszkedw osiedla.

W pasie drogowym ul. Kraszewskiego zlokalizowars jegas¢pujace uzbrojenie terenu:
kanalizacja deszczowa, wodggj gazocig, kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne,
kanat sanitarny ttoczny.

3.2 Warunki gruntowo - wodne

Dla celow projektowych na terenie @tym inwestycy wykonano badania geotechniczne
podtaza, ktdrych wyniki przedstawiono w agimym opracowaniu technicznym.

Wykonano 9 otworoéw o gbokcdsci 2,0 do 3,0 m. W wyniku badastwierdzono,ze
wierzchng warstwe podiaza stanowi nasyp niekontrolowany piaszczysto-zieny gleba.
Glebiej zalegaj grunty mineralne rodzime ztone z piaskow drobnychsrednich. W otworze 8
od gkbokcdici 1,6m ustalono obeckopytu.

Nasypy niekontrolowanegsv staniesrednio zagszczonym i lunym. Grunty niespoistegs
w staniesrednio zagszczonym.

Wode gruntows o swobodnym zwierciadle namierzono w otworach & na gébokaici
odpowiednio 1,5m — 1,4m.

Warunki gruntowo-wodne w rejonach wykonanych otwerdgadawczych ok&ono jako
proste, ze wskazaniem | kategorii geotechnicznej.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

Projekt rozbudowy ul. Kraszewskiego, ety niniejszym projektem, opracowano
w oparciu o warunki do projektowania wynike¢ z ustalé z Inwestorem.

4.1 Podstawowe parametry projektowe

- klasa drogi: D — dojazdowa
- obcigzenie ruchem — KR3,
- predkos¢ projektowa— 30 km/h,
- szerokd¢ pasa drogowego: 10,0 — 17,5 m (lokalnie do 23,0 m)
- dhugai¢ projektowanych odcinkéw inwestycji:
- ul. Kraszewskiego: 439,40 m
- droga dla roweréw: 390 m,
- ptla autobusowa w rejonie ulicy Kraszewskiego: 91198
- szerokd¢ projektowanej jezdni: 6,0 m z poszerzeniem na 8,0 m na tukach poziomych,
- chodniki o szer. zmienna w zakresie 1,5 m, 2,0,8m2 lokalnymi poszerzeniami,
- szerokd¢ projektowanej drogi dla roweréw: 3,5 m,
- zatoki postojowe do parkowania rownolegtego o wyatha stanowisk 6,0mx25m,
- zatoki postojowe do parkowania prostopadtego o vayath stanowisk  2,5m x 5,0 m.
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Lokalizacg istniegcych zjazdow publicznych i indywidualnych pozostamo bez zmian.
Zjazdy podlegaj przebudowie #dz remontowi w niezbdnym zakresie wynikagym
z przebudowy ulicy. Przebudowa ta obejmuje rozdbramawierzchni zjazdow, przetenie
(remont) lub wykonanie nowej nawierzchni z dostosoem do rzdnych projektowanej
krawedzi jezdni.

4.2 Rozwhzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego
Ulica Kraszewskiego:

Pocatek projektowanej trasy ul. Kraszewskiego pgayjna krawdzi jezdni ulicy Tuwima
w lokalizacji istniegcego wlotu ul. Kraszewskiego. Koniec projektowatrapy przygto w km
0+439,40 na krawdzi jezdni ulicy Tuwima, rownie w lokalizacji istniegcego wlotu
ul. Kraszewskiego, w rejonie ogrodow dziatkowych.

W pasie drogowym ul. Kraszewskiego zaprojektowano:
- jezdnk o szerokéci 6,0m z poszerzeniami do 8,0 m na odcinkach tugémiomych,
- petle autobusow i zatok dla autobuséw komunikacji miejskiej,
- chodniki dla pieszych o szerddawach: 1,5 m, 2,0 m lub 2,5m — z lokalnymi poszerami,
- drog dla roweréw o szerokoi 3,5 m,
- ciggi pieszo-rowerowe o szerada 3,0 m oraz 3,5 m,
- zjazdy na osiedle i do innych nieruchaitiosgsiadugcych z pasem drogowym,
- zatoki postojowe do parkowania rownolegtego o wyagh stanowiska 6,0 m x 2,5 m,
- zatoki postojowe do parkowania prostopadtego o vayath stanowiska 2,5 m x 5,0 m.

Os jezdni ul. Kraszewskiego zaprojektowano z g@agacymi zatamaniami trasy:
a,= 17,0807 z wyokmgleniem tukiem kotowym o promieniu R=70m,
0s= 2,0853, 0,=80,51421 z wyokmngleniem tukiem kotowym o promieniu R=20m,
as= 28,5988 z wyokmgleniem tukiem kotowym o promieniu R=100m,
0= -20,9708 z wyokrgleniem tukiem kotowym o promieniu R=60m,
a.= 70,6718 z wyokmgleniem tukiem kotowym o promieniu R=20m,
0s= 2,3836, ay,= 39,7357 z wyokrgleniem tukiem kotowym o promieniu R=30m

Petla autobusowa:

Pocatek projektowanej trasy (PPT 0+000) pkdgj na krawdzi jezdni projektowanej ul.
Kraszewskiego w km 0+323,37. Koniec projektowamasy (KPT km 0+091,98) prasto w na
krawedzi projektowanej jezdni ulicy Kraszewskiego w kadQ7,38.

4.3 Rozwpzania wysokdciowe
Ulica Kraszewskieqo:

Niwelete ul. Kraszewskiego dowtano do istnigcej krawedzi jezdni ul. Tuwima.
Uksztattowanie wysok@iowe dostosowano do przylegtych terendw, a zwiesszio istniejcego
zagospodarowania terenow osiedla, t. zjazdow, kzatpostojowych, chodnikow,
z uwzgkdnieniem rozwizan projektowych w zakresie budowygth autobusowej w rejonie
ul. Kraszewskiego oraz budowy drogi dojazdowej wzdiogrodéw dziatkowych, objej
odrebnym opracowaniem.

Petla autobusowa:

Niwelete petli autobusowej dostosowano do rozman wysokaciowych projektowane]
ul. Kraszewskiego oraz skoordynowano z projektowangiagiem pieszo-rowerowym wzdiu
ul. Tuwima, stanowgicym odgbny projekt wykonawczy.
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Zaprojektowano nagpujace pochylenia podine: i=-0,00594, =-0,01394.
Na zatamaniach niwelety zastosowano tuki pionovpeamieniach R=1000m.

4.4 Przekroje poprzeczne/normalne

W zakresie inwestycji projektowana jest jezdnia Kitaszewskiego, ¢ila autobusowa,
zatoka autobusowa, skezmywanie z drog dojazdovg przy ogrodach dziatkowych, projektowgan
wg odkbnego opracowania, chodniki dla pieszych, zjazdgga dla roweréw oraz g pieszo-
rowerowy.

Ulica Kraszewskieqo:

Jezdn¢ ul. Kraszewskiego zaprojektowano o przekroju 1s2arokdci pasa ruchu 3,0 m,
oraz 4,0 m na dwoch tukach poziomych ozyhih kgtach zwrotu. Projektowana jezdnia ma
przekroj uliczny o pochyleniu poprzecznym jednastgm 2%, z odcinkami o pochyleniu
jednostronnym 4% na tukach poziomych aytth katach zwrotu. Lokalnie, na krotkich odcinkach
zaprojektowano przekr6éj poprzeczny daszkowy o plechy 2%. Zastosowane rozygania
zapewniag prawidtowe odwodnienie ulicy.

Pochylenia poprzeczne chodnikéw wyrp226 w kierunku jezdni, a zjazdow od 1% do
5% - zalenie od lokalizacji i uksztattowania terenu nieructéci, do ktoérej zjazd jest
projektowany.

Petla autobusowa:

Jezdn¢ petli autobusowej zaprojektowano o szerédiopasa ruchu 7,0 m. Projektowana
jezdnia ma przekréj uliczny o pochyleniu poprzecarjgdnostronnym 2%.

Wzdtuz petli autobusowe] projektowany jest jednostronny ahikdszerokéci 2,0 m
0 pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni.

4.5. Rozwizania konstrukcyjne

Konstrukcg nawierzchni jezdni przgjo wedtug Katalogu Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (zaknik nr 31 do zagdzenia Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.), dlaczahego obcizenia ruchem KR3.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Kraszewskiego (@. konstrukcji 53 cm):

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm

- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22Bmw- 7

- podbudowa pomocnicza z mieszanki nieganej z kruszywem5/30- 22 cm

- wzmocnienie stabego podia gruntem stabilizowanym cementem &R 5 MPa — 15 cm

Obramowanie ulicy stanowkrawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z betonu
C8/10 (B-10). Krawzniki winny by¢ ustawione zeswiattem” 6 cm powyej krawedzi jezdni
oraz 2 cm na zjazdach i 1 cm na péeej dla pieszych.

Petla autobusowa, zatoka autobusowa 48 cm

- warstwascieralna z kostki kamiennej 9-11 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z chudego betonu - 20 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanegceoéem o Rm=2,5 MPa — 15 cm

Wzdtuz peronéw przystankowych zaprojektowano kgamiki betonowe peronowe 33x29 na
tawie betonowej z oporem, z betonu C12/15.

Na peronach przystankowych dla wsiadggch w odlegtéci 0,8 m od krawdzi jezdni naley
wprowadzé 1 rzd piyt betonowych kolorudttego o fakturze rozpoznawanej przez osoby
niedowidzce, np. piyty ryflowane ,naprowadaag” o wym. 30x30x8.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (gr. konstrukcji 46¢cm):

kostka betonowa (szara na zj. publicznych, barwimanaj. indywidualnych) — 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm
podbudowa z mieszanki niezmanej — kruszywo £gz— 20 cm
wzmocnienie stabego podia kruszywem stabilizowanym cementem o Rm=1,5MPa enl

Na obramowanie zjazdoéw zastosowano krawki betonowe 15x30 oraz od strony jezdni
— najazdowe 15x22 na tawie betonowej z betonu C8/10

Na pohczeniu zjazdow z nieugdzory nawierzchri dzialki ssiadupcej z pasem

drogowym oraz na petzeniu z drog dla rowerdéw, jako opo6r dla konstrukcji zjazdu
zaprojektowano wtopiony opornik betonowy 12x25aaié betonowej z oporem.

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych(gr. konstrukcji 31cm):

- kostka betonowa (szara lub barwiona, zgodnie zepfasytuacyjnym) — 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezmanej — kruszywo & — 20 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (gr. konstrukcji 21cm):

- kostka betonowa (szara) — 6 cm
- podsypka piaskowa — 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezmanej — kruszywo & — 10 cm

Na krawdzi chodnikéw zaprojektowano obezebetonowe 6x20 na podsypce piaskowe;.
Na rampach przy przajiach dla pieszych nalg zastosowa 3 rzdy ptyt betonowych koloru
z0itego o wymiarach 35x35x5 i powierzchni guzowate;j.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw wzmocnionych (gr.konstrukcji 21cm):

- kostka betonowa (szara) — 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm
- podbudowa z mieszanki niezmanej — kruszywo & — 10 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi dla roweréw (qgr. konstrukciji 24cm):

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC5S - 4 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niegainej z kruszywem #€5/30— 10 cm
- warstwa mrozoochronna — 10 cm

Na pohczeniu drogi dla roweroéw z chodnikiem jako op6r Kémstrukcji drogi dla roweréw
zaprojektowano wtopiony opornik betonowy 12x25 aaié betonowej z oporem.

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerdw - przejazd przez zjazd (gr. konstrukcji 46 cm):

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22Bm- 7

- podbudowa pomocnicza z mieszanki nieganej z kruszywem €5/30- 20 cm

- wzmocnienie stabego podia gruntem stabilizowanym cementem &R 5 MPa — 15 cm

5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zyziane § z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektow w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budymczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy,
- rozbidrkg istniegcych nawierzchni,
- usungciem ziemi rélinnej i gruntdw organicznych,
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- wycinka drzew.

SzczegOlowa inwentaryzacja zieleni wraz z wykazemrazéw do usungcia badz
zabezpieczenia na czas robot, stanowi aghne opracowanie brarzowe.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomquzekrojéw poprzecznych. Zgyzdane §
z wykonaniem koryta pod konstrukcjezdni ulicy i gtli autobusowej, zatoki autobusowej,
chodnikow, drogi dla rowerow, ggéw pieszo-rowerowych i zatok postojowych.

Obliczenia rob6t ziemnych przedstawiondabelach robot ziemnych nr 3 i 4.

7. ODWODNIENIE ULICY

Przebudowa i budowa elementow kanalizacji deszcg@bgta jest projektem bramy
sanitarnej, stanowtym odebne opracowanie.

8. OSWIETLENIE ULICY

Przebudowa i budowa elementowwaeetlenia ulicznego obja jest projektem brawy
elektrycznej, stanowcym odgbne opracowanie.

9. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

W skiad robdt wykaczeniowych wchodg roboty zwhzane z regulagj wysokaciows
istniejgcych urzdzen infrastruktury podziemnej (skrzynki, zasuwy i hgdty) oraz zateeniem
zieleacéw w pasie drogowym.

10. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Niwelety projektowanych tras zaprojektowano z zaduwdem istniejcego przykrycia
istniejgcych sieci, zlokalizowanych w istniglych i projektowanych pasach drogowych.

Zakres robot zwazanych z usugciem Kkolizji projektowanych sieci oraz elementow
zagospodarowania pasa drogowego z isioyep uzbrojeniem terenu oldeny zostat
w projektach braiowych.

Istniefgce skrzynki zaworéw gazowych i wodegowych oraz wiazy studni istniglych
sieci uzbrojenia podziemnego nafevyregulow& do poziomu projektowanych nawierzchni.

Wszelkie prace w rejonie istniglych sieci uzbrojenia terenu naje prowadzé
z zachowaniem warunkow oktenych przez gestorow sieci.

PROJEKTANT:

mgr irnz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14
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