SZCZEGOt UMOCNIENIA WYKOPU PUNKTOWEGO
POD SEPARATOR KOALESCENCYINY
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Ceownik C160 po obwodzie umocnienia

wykopu pofqczony przez spawanie

Grodzice GZ—4 wbijane w grunt

za pomoca wibromtotu
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku

ul. Sobieskiego 12, 15-014 Bialystok tel./fax (085) 675 35 93
Temat Rozbudowa ul.Kraszewskiego wraz z budowa petli autobusowej, NR.RYS

budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdiuz ul. Tuwima w Kleosinie, P

gm. Juchnowiec Koscielny wraz z budowa infrastruktury technicznej S21
Obiekt Sie¢ kanalizacji deszczowej z przebudowa kolidujacego uzbrojenia SKALA
Inwestor Wajt Gminy Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec Koscielny ul.Lipowa 10 -
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA:
Nazwa rys. Szczegdt umocnienia wykopu punktowego pod separator koalescencyjny|  sanitama
Projektant: myr inz. Maciej Wendolowicz PDL/0143/PO0S/3 i 2016
Sprawdzajacy: | mgr inz. Grzegorz Benecki Bt/88/02




