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PROFILE PODLUZNE

KANALIZACJI DES/ZCZ0WE

skala 1:100/500

Oznaczenia:
Niweleta terenu istniejqceqo

Numer studni kan. deszczowe]

Numer wpustu deszczowego

kabel energetyczny
40z0¢iqq

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
“INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
ul. Sobieskiego 12, 15-014 Biatystok tel./fax (085) 675 35 93

Temat Rozbudowa ulKraszewskiego wraz z budowg petli autobusowej, NRRYS
budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdtuz ul.Tuwima w Kleosinie, o
gm. Juchnowiec Koscielny wraz z budowg infrastruktury technicznej S3

Obiekt Siet kanalizacji deszczowej z przebudowa kolidujacego uzbrojenia SKALA

Inwestor Wajt Gminy Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec Koscielny ul.Lipowa 10 1100/500

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA:

Nazwa rys. Profile podtuzne kanalizacji deszczowej sanitarna

Projektant: mgr inz. Maciej Wendotowicz PDL/0143/P00S/13 _—
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Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Benecki B1/88/02




