SZCZEGOr. ODBUDOWY NAWIERZCHNI
JEZDNI

BITUMI

CZNA

Mechaniczne obciecie krawedzi istniejacej nawierzchni bitumicznej

przed wykonaniem wykopu.
Przed wykonaniem nowych warstw nawierzchni bitumicznej
krawedz istniejacej nawierzchni posmarowac bitumem.
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (dla kat. ruchu KR4) o gr. 5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (dla kat. ruchu KR4) o gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm

warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 15 cm

po mechanicznym zaggszczeniu

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku

ul. Sobieskiego 12, 15-014 Bialystok tel./fax (085) 675 35 93
Temat Rozbudowa ul.Kraszewskiego wraz z budowa petli autobusowej, NR.RYS

budowg ciagu pieszo - rowerowego wzdtuz ul. Tuwima w Kleosinie, P

gm. Juchnowiec Koscielny wraz z budowa infrastruktury technicznej S20
Obiekt Sie¢ kanalizacji deszczowej z przebudowa kolidujacego uzbrojenia SKALA
Inwestor Wajt Gminy Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec Koscielny ul.Lipowa 10 -
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