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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

¥

ul. Kraszewskiego wraz z petla autobusowa,

ciggu pieszo-rowerowego wzdiuz ul. Tuwima w Kleosinie
oraz drogi wewnetrznej w Kleosinie

Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny

Projektant:
mgr inz. Kamila Gérny
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Bialystok, styczen 2017r.




OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizacji ruchu ul. Kraszewskiego wraz z petla autobusows, ciggu pieszo-rowerowego

wzdiuz ul. Tuwima w Kleosinie oraz drogi wewnetrznej w Kleosinie.

Opracowanie przygotowano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii z 2002r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2003r. w sprawie szezeghlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow fechnicznych
dla znakdw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego w warunkéw ich
umieszezania na drogach

- UNowa z inwestorem

H

mapy zasadnicza w skali 1 : 500

Stan istniejacy

Zarzadea ulicy jest Urzad Gminy w Juchnoweu Koscielnym
Ulica ziokalizowana jest w miejscowosci Kleosin,

Kategoria ulicy: - gminna o statusie drogi publicznej. Szerokosé pasa drogowego: 18,0 m.
W chwili obecnej ulica stanowi pas gruntowy.

ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU:

Ulica znajduje sie w terenie zabudowanym.

Ulica wehodzi w skiad strefy ograniczenia predkosci do 30 kmv/h.
Stan projekfowany

Parametry projektowane ul. Kraszewskiego:

Klasa drogi — dojazdowa

Obcigzenie rachem KR3

Szerokos$¢ pasa drogowego 10,0 — 17,5 (lokalnie do 23,0m)
Szerokos¢ jezdni 6,0 m z poszerzeniem na fukach poziomych do 8,0 m
Chodniki o szerokoscei zmiennej 1,5-2,5m

Szerokos¢ drogi dla rowerdw 3,5m

Zatoki postojowe do parkowania réwnoleglego szer. 2,5m

Zatoki postojowe do parkowania prostopadiego szer. 5,0m
Parametry projektowane ul. Kraszewskiego - siggacz:

Kliasa drogi — dojazdowa

Kategoria ruchu KR 1




Szeroko$¢ pasa drogowego 8,5m (plac nawrotowy 16,0m)
Szerokost jezdni 4,5m
Wymiary placu nawrotowego 12,5x 12,5
Szerckosé chodnika 2,5m
Projektowana organizacja ruchu
W ciagu ul. Tuwima zaprojektowano na obu wlotach ul. Kraszewskiego przejazdy rowerowe potacrone z
preejsciami dla pieszych.
Oba wolty ul. Kraszewskiego do ul. Tuwima zaprojektowano jako skrzyzowania z pierwszefstwem ul.
Tuwima.
Wzdtuz ul. Tuwima i ul. Kraszewskiego zaprojektowano ciag pieszo rowerowy.
W ciagu ul. Kraszewskiego wyznaczono przejécia dla pieszych i przystanki autobuséw.
Na petli autobusowe] ustawi¢ nalezy maki B-1 z tabl. ,,Nie dotyczy komunikacji zbiorowe;”.
Siggacz jest podporzadkowany do ul. Kraszewskiego i jest oznakowany jako droga bez przejazdu, prog
plytowy oznakowano znakami A-11a z tabl.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to 2017r.
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Wykaz oznakowania

Pionowe (male):

A-7 —3 szt
A-11a —4 szt
B-2 -2 gzt

C-13/16 uklad poziomy (wielko$¢ mini)  — 6 szt.
C-13/16 uklad pionowy (wielko$é mini)  — 6 szt.
C-13a/16a uklad poziomy (wielko$é mini) ~ 3 szt.
D-1 -2 szt

D-4a  —1 szt

D-6 -4 szt

D-6b -6 szt.

D-15 -4 szt

T-1 (20m) — 4 szt.

T- (nie dotyczy komunikacji zbiorowej) -2 szt.

Poziome:
P-10 — 163 m?
P-11 —~13m




Plan orientacyiny
Skala 1:24000
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