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KONCEPCJA WYKONANIA INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRADOWYCH
Budynek przedszkola w Ksiezynie

1. Parametry techniczne

» Napiecie zasilania: Un= 3x400V
» Moc przytaczeniowa obiektu: P, = ok. 30kW
» Uktad pracy sieci: TN-C-S
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylgczenie zasilania i izolacja
dodatkowa.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne oraz
niskopragdowe, min.:

» Rozdzielnice oraz wewnetrzne linie zasilajace,
» Instalacje o$wietlenia ogélnego,

» Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnych,
Instalacje telefoniczne,

Instalacje okablowania strukturalnego,

YV V VYV V

Instalacja systemu ewidencji i rozliczenia czasu pobytu dzieci w przedszkolu zin-
tegrowanego z kontrolg dostepu,

Instalacja RTV

Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu

Instalacje sygnalizacji alarmu pozaru,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona przeciwprzepieciowa,

V V V V V V

Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych,
3. Opis szczegétowy

3.1. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku odbywa¢ sie bedzie z istniejacej sieci energetycznej nN 0,4kV
poprzez ztacze kablowe zlokalizowane przy elewacji budynku (projekt ztgcza kablowego
wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.).

Wewnetrzne linie kablowe, zasilajace poszczegélne rozdzielnice projektuje sie z
wykorzystaniem kabli uktadanych podtynkowo we wcze$niej przygotowanych bruzdach.
Rozdzielnice wykonane w Il klasie izolacji, podtynkowe.

W poblizu wejscia gtéwnego do budynku nalezy umieSci¢ przeciwpozarowy
wytacznik pragdu w czerwonej obudowie z szybka do stluczenia. Po zbiciu szybki i



wcisnieciu przycisku zostanie podane napiecie na cewke wybijakowa wytgcznika
gtownego w rozdzielnicy gtéwne;j.

3.2. Instalacja oswietlenia ogélnego

Przewiduje sie o$wietlenie ogdlne z zastosowaniem opraw ze Zrodtami Swiatta
LED na$ciennych lub nastropowych. W tazienkach i na zewnatrz pomieszczen stosowac
oprawy o stopniu ochrony min. IP44. Instalacje oswietleniowe zasili¢ z projektowanych
rozdzielnic przewodami typu YDYZo. Przewody os$wietleniowe nalezy prowadzi¢ w
tynku w weczeSniej przygotowanych bruzdach oraz nad sufitem podwieszanym w
korytkach kablowych. Stosowa¢ osprzet podtynkowy. Laczniki oSwietleniowe montowac
na wysokosci 1,2m od podtogi, natomiast w pomieszczeniach przystosowanych dla oséb
niepelnosprawnych na wysokosci 1,0m.

3.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa zapala sie automatycznie w
przypadku awarii oSwietlenia podstawowego. Zrealizowane ono zostanie przy pomocy
opraw z modutem $wiecenia awaryjnego 1h. Oprawy kierunkowe instalowa¢ przy
kazdorazowej zmianie kierunku ewakuacji (zgodnie z opracowanym planem ewakucjai),
zmianie poziomu oraz przy wyjSciu z budynku. Stosowa¢ oprawy z uktadami
testujacymi.

Zastosowane oprawy powinny posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP.

3.4. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych przeznaczenia ogélnego. Obwody
gniazd 1-fazowych oraz wypustéw 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo.
Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w wcze$niej przygotowanych bruzdach. Stosowac
osprzet gniazdowy podtynkowy zwykty a w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
(tazienki oraz na zewnatrz) stosowac osprzet bryzgoszczelny (IP44). Gniazda wtykowe
instalowa¢ na wysokosci 90cm od powierzchni podiogi, a w przypadku pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci na wysokosci 1,2m. W pomieszczeniach przystosowanych dla
0s6b niepelnosprawnych gniazda montowac¢ na wysokosci 1,0m.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi
30mA. Gniazda taczy¢ przelotowo.

3.5. Instalacja telefoniczna i okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ przy uzyciu przewodéw UTP kat. 5e.
Instalacje nalezy wykona¢ w ten sposéb aby dowolna linia logiczna mogta pemhi¢ funkcje
linii telefonicznej i odwrotnie. Kable nalezy doprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym.

Linie zakonczy¢ gniazdami abonenckimi typu RJ45 kat. 5e w ilo$ci dostosowanej
do liczby stanowisk komputerowych w danym pomieszczeniu.



3.6. Instalacja systemu ewidencji i rozliczenia czasu pobytu dzieci w przedszkolu
zintegrowanego z kontrolq dostepu

W  projektowanym budynku przedszkola zastosowac¢ system ewidencji i
rozliczenia czasu pobytu dzieci zintegrowany z systeme kontroli dostepu. W sktad
systemu wchodza:

e Rejestrator czasu pobytu,

¢ Dedykowany zasilacz,

e Specjalistyczne oprogramowanie do ewidencji i rozliczania czasu pobytu
dzieci w przedszkolu,

e Karty zblizeniowe uzytkownikow systemu,

e (Czytnik kart RFID,

¢ Przycisk wyjscia,

e Elektrozaczep do drzwi wejsciowych,

¢ Komputer klasy PC.

Rejestrator nalezy umies$ci¢ w holu wejsciowym w tatwo dostepnym miejscu dla
uzytkownikéw. Zasilanie wykona¢ z wykorzystaniem dedykowanego zasilacza.
Rejestrator przylaczy¢ do lokalnej sieci LAN. Do obstugi systemu nalezy zastosowac
komputer klasy PC z dedykowanym oprogramowaniem przytaczonym do lokalnej sieci
LAN obiektu.

Dodatkowo system petni¢ bedzie funkcje kontroli dostepu do budynku
przedszkola. Przed wejsciem gtéwnym (badZ w wiatrotapie) nalezy zainstalowac czytnik
kart RFID odporny na warunki atmosferyczne. Drzwi wejSciowe wyposazy¢ w
elektrozaczep ktory bedzie sterowany sygnatem z rejstratora. W holu gtéwnym przy
drzwiach wej$ciowych zainstalowac przycisk wyjscia ktory bedzie umozliwial otwarcie
drzwi.

Uruchomienie i skonfigurowanie systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie.

3.7. Instalacja RTV

W  budynku zaprojektowano system zbiorczej instalacji RTV. Instalacja
przystosowana do odbioru:
e cyfrowych programoéw telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w
Sposéb rozsiewczy naziemny,
e cyfrowych programoéw telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w
SposoOb rozsiewczy satelitarny.
W wyznaczonych pomieszczeniach zamontowac gniazda RTV-SAT.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r. oraz normy EN 50173-4.

3.8. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu
Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu oparta bedzie o centrale
alarmowa z mozliwoscig dozoru 16 linii, czujki pasywnej podczerwieni oraz czujki
otwarcia. W budynku zlokalizowa¢ sygnalizatory informujace o zdarzeniach alarmowych
: wewnetrzne i zewnetrzny.



Instalacjg alarmowa obja¢ korytarze oraz pomieszczenia z oknami i drzwiami
prowadzacymi na zewnatrz budynku. Przewidziano 2 manipulatory do obstugi instalacji
SSWiN, jedne zlokalizowany przy wejsciu gtownym do budynku oraz drugi przy wejsciu
do zaplecza obiektu.

3.9. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru

Instalacje sygnalizacji alarmu pozaru stanowi¢ bedzie centrala pozarowa,
sygnalizatory akustyczne, reczne ostrzegacze pozarowe oraz optyczne czujki dymu.
Centrale nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu ze stalym nadzorem personelu. Czujki
montowane bezposrednio na suficie a w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym
zostang zainstalowane dwa zestawy czujek, jedna na stropie z wyprowadzonym
wskaznikiem zadziatania i jedna na panelach sufitu podwieszanego.

Czujki nalezy taczy¢ w petle dozorowe z wykorzystaniem kabli ekranowanych
typu YnTKSYekw. Kable uktada¢ podtynkowo oraz w korytach kablowych nad sufitem
podwieszanym. Okablowanie sygnalizatoréw akustycznych wykona¢ kablem niepalnym
typu HDGs. Reczne ostrzegacze pozarowe instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki
docelowe;.

Projektuje sie wyposazenie centrali pozarowej w nadajnik sygnatu alarmu do
Panstwowej Strazy Pozarnej. Podtaczenie nadajnika nalezy wykonaé¢ w porozumieniu z
podmiotem §wiadczacym ustugi przekazywania sygnatu do PSP.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim)
stanowi¢ bedzie izolacja cze$ci czynnych (przewodow i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla
instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C-S przez wytaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe. Ponadto
zaprojektowano wytaczniki przeciwporazeniowe rdznicowopradowe stanowigce
ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgca.

3.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanym budynku przedszkola zastosowa¢ system ochrony urzadzen
elektrycznych  przed  skutkami  przepie¢  spowodowanych  wytadowaniami
atmosferycznymi i przepieciami igczeniowymi w oparciu o ogranicznik klasy I+II
ograniczajacy przepiecia do wartosci <1.5 kV zainstalowanym w rozdzielnicy gtéwnej. W
pozostatych rozdzielnicach zastosowac ograniczniki klasy II.

3.12. Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych.

W wyniku przeprowadzonych obliczen klasy ochronnosci wg normy PN-IEC
62305, niniejszy obiekt zakwalifikowano jako wymagajacy ochrony odgromowej.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ w postaci zwodéw poziomych
naturalnych i pionowych sztucznych. Zwéd poziomy stanowi¢ bedzie pokrycie blaszane
dachu (w przypadku zastosowania blachy o grubosci >0,5mm). Wszystkie elementy
metalowe przewodzace obce na dachu przytaczy¢ do pokrycia blaszanego.



Przewody odprowadzajace prowadzi¢ wewnagtrz stupéw Kkonstrukcyjnych
budynku, t3czac je do zbrojenia co 0,5m. Przewody odprowadzajace taczy¢ z
przewodami uziemiajacymi w ztgczach kontrolnych.

Wszystkie urzadzenia zainstalowane na dachu (tj. anteny RTYV, itp.) chroni¢
przy uzyciu zwodéw pionowych przytaczonych do instalacji odgromowe;.

Uziom wykona¢ jako fundamentowy z wykorzystaniem tasmy Fe uktadanej w
ptycie fundamentowej. Zapewni¢ ciggtos¢ uziomu na catej jego dtugosci, potaczenia
wykonac jako spawane (dtugos¢ pojedynczego spawu min. 10cm). Przewody uziemiajace
wykona¢ z bednarki FeCu. Zigcza kontrolne wykona¢ w studzienkach kontrolno-
pomiarowych. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia <10}, w przypadku, gdy
uzyskanie wymaganej wartosci uziemienia otokowego jest niemozliwe nalezy
zastosowac miejscowe uziomy pionowe i potaczy¢ z uziomem fundamentowym.

Instalacja potaczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomoca
przewodow wyroéwnawczych. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ metalowe
elementy Kkonstrukcji budynku, metalowe obudowy urzadzen, metalowe elementy
instalacji sanitarnych oraz przewdd ochronny PE. Instalacje wyréwnawcze
poszczegbdlnych pomieszczen potaczyc¢ z gtdwng szyng wyréwnawczg GSW.
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