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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
KSIEZYNIE PRZY UL.SZKOLNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
OBEJMUJACYM PLAC ZABAW, NA DZIALKACH O NR EW. 470
(KATEGORIA OBIEKTU 9)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedszkole potozone w centrum wsi, na dzialce szkolnej uzupeklia ustuge edukacyjng
obejmujac opieka dzieci przedszkolne.

Zagospodarowanie terenu :
Powierzchnia dziatek — 10230m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej-1197m?*- 11,4%
Powierzchnia zabudowy proj-923m?- 8,8%
Powierzchnia zieleni - 6853m?-66,2%
Powierzchnia utwardzona- 1376 m? - 13,2%

Na ptaskim terenie dziatek ograniczono do minimum funkcje uciazliwe — jak parkingi ,
dostawa zaopatrzenia . Na powierzchni terenu istnieje 12 miejsc postojowych
Utworzono tereny zielone na tytach obiektu .

Droga pozarowa jest ulica Szkolna , wjazd dostawczy pozwala na zblizenie sie wozu
bojowego do zaplecza budynku (co nie jest wymagane).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka o nr ewid.:470 jest nieruchomos$ciag z dostgpem do drogi publicznej. W ulicy
Szkolnej przebiegaja sieci kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, wodociag , siec
elektroenergetyczna i gazowa , co pozwala na wykorzystanie tych mediéw na potrzeby
projektowanego przedszkola. Teren dziatki 470 jest ogrodzony ,zagospodarowany, miesci
budynki zespotu szkoét . . Powierzchnia dzialki jest zr6znicowana wysokosciowo , na tytach
proj przedszkola znajduje si¢ wyrazna skarpa wysokosci SOcm.

3. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE.
Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje :

- budowe budynku przedszkola
- wykorzystanie istniejgcego zjazdu na ulice Szkolng

- wykonanie przytaczy gazowego, energetycznego, kanalizacji sanitarne;j
- wykonanie urzadzen placu zabaw .

Teren inwestycji zostal uksztalttowany w taki sposob by nie stwarza¢ barier osobom
poruszajacym si¢ na wozkach.
Plac zabaw umieszczono z tytu budynku. Ostonigcie placu zabaw dzieci budynkiem oraz
istniejaca 1 projektowang zielenig tworzy kameralne i1 bezwietrzne miejsce do zabawy.

Obstuga komunikacyjna odbywac si¢ bedzie istniejacym zjazdem na ul. Szkolna.
Na opracowywanym terenie dzialki istnieje 12 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca
postojowe o wymiarach 3,6x5m przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.



3.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania obejmuje teren dziatki o nr. ew.470

—10349m*

3.2. Ogrodzenie terenu
Istniejace

3.3 Projektowana zielen.
Istniejaca ewentualne uzupetnienia

3.4. drogi wewnetrzne, ciggi pieszo-jezdne, parkingi

Projektuje si¢ niewielkie uzupelnienie

. Powierzchnia dziatek wynosi

istniejacej nawierzchni utwardzonej z kostki

betonowej oraz wykonanie nowych utwardzen pozwalajacych na utworzenie ciggéw pieszo-

jezdnych .

3.5. Plac zabaw

Przewiduje si¢ utworzenie niewielkiego placu zabaw
Urzadzenia zabawowe montowaé za pomocg kotew stalowych do fundamentéw

betonowych.
Elementy placu zabaw:
- piaskownica
- zestaw zabawowy (duze forty)
- karuzela tarczowa z siedziskami
- zestaw zabawowy
- hustawka sprezynowa
- fawkostot drewniany x2
- kosz na $mieci
- regulamin placu zabaw

4. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem

10230m? | 100,00 %

Powierzchnia zabudowy 1acznie

Istniejacy budynek szkoty

1197 m? 11,4%

Projektowana budowa

923 m? 8,8%

2120 m? | 20,2%

Powierzchnia utwardzona tacznie

1376 m* | 13,3%

Istniejace nawierzchnie utwardzone

| 1376 m> | - 13,3%

powierzchnia biologicznie czynna

6853m? | 66,3%




5. OBSZAR ODDZIALYWANIA

5.1. Usytuowanie budynku:

Projektowang inwestycje lokalizuje si¢ na dziatkach o nr. ew. 470 potozonych w Ksigzynie
przy ul. Szkolnej

Od strony pétnocno-zachodniej graniczy z dziatkg drogowa

Od strony potudniowej graniczy z dziatka zabudowang nr 484

Od strony wschodniej opracowywany teren graniczy z dziatkg zabudowang nr 471

5.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

5.2.a. Oswietlenie i nastonecznienie:

Zaprojektowany budynek przedszkola ma zapewnione odpowiednie nastonecznienie i
oswietlenie. Nie nast¢puje tez wzajemne przestanianie budynkéw na dzialce wilasne;.
Projektowana zabudowa nie bedzie tez powodowac przestaniania w przypadku lokalizowania
na sasiednich dziatkach budynkéw mieszkalnych ze S$cianami z otworami okiennymi
usytuowanymi w odlegto$ci min. 4m od granicy dziatki. Zatem w tym punkcie obiekt
budowlany objety opracowaniem nie oddziatuje na sgsiednie dziafki.

5.2.d. Powigzania zewnetrzne inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja posiada dostgp do drogi publicznej ul. poprzez istniejacy zjazd

1.3. Whioski:

Wszystkie funkcje i obstuga budynku zawiera si¢ na terenie wlasnej dzialki, w zwiazku z

powyzszym stwierdza si¢, ze budynek nie oddzialuje na sasiednie dziatki

6. WPLYW NA SRODOWISKO.
Dane techniczne :
Wody opadowe odprowadzane na teren dziatki
Hatas zwigzany z funkcjonowaniem obiektu nie bedzie przekracza¢ 40 dB.
Planowana inwestycja podniesie standard zycia mieszkancéw, zwigkszy mozliwosci
ustugowe wsi zwigzane z niezbedng opieke nad dzie¢mi.
Obiekt nie bedzie mial wplywu na istniejacy drzewostan, wody podziemne i

powierzchniowe. Budynek nie b¢dzie mial wptywu na zdrowie ludzi 1 obiekty sgsiednie.

7. ZASADY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Realizacja inwestycji wykonana bedzie kompleksowo wraz z zagospodarowaniem

dziatki.



8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. W przypadku natrafienia podczas
robdt budowlanych lub prac ziemnych na przedmiot, ktéry posiada cechy zabytku, nalezy:
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢
przedmiot 1 miejsce jego odkrycia, zawiadomi¢ o tym wojewodzkiego konserwatora

zabytkéw lub wdjta gminy, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

9. WYLACZENIE GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNEJ
Nie dotyczy

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- budynek przedszkola dostepny bedzie bezposrednio z poziomu terenu. -Przejscia pomiedzy
pomieszczeniami projektuje si¢ jako bezprogowe.

-Wszystkie drzwi do pomieszczen ogélnodostepnych majg szeroko$¢ przejscia min. 90cm.
-Przy holu gtéwnym zaprojektowano toalete dla niepetnosprawnych.

- przy nawierzchniach utwardzonych zastosowano krawe¢zniki obnizone.

Opracowat

mgr inz. arch. Piotr Pytasz



IL.LPROJEKT KONCEPCYJNY ARCHITEKTONICZNY

1.CZESC OPISOWA OGOLNA.

Projektowany budynek przedszkola znajduje si¢ w Ksigzynie przy ul Szkolnej ,
dziatka nr 470.
Bryta budynku, na planie litery ,L”, zostala nakryta dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 20°.
W projektowanym budynku mieszczg si¢ 2 oddziaty przedszkolne z bezposrednim dostepem
do sanitariatdbw oraz magazyndéw podrgcznych, 2 sale wielofunkcyjne mogace petni¢ funkcje
sali dydaktycznej, szatnia dla dzieci, toalety ogdlnodostepne z toaleta dla 0s6b

niepetnosprawnych, pomieszczenia dla personelu z pomieszczeniem sanitarnym .

2.DANE DOTYCZACE BUDYNKU:

Projektowany budynek jest parterowy. Gléwne wejscie znajduje si¢ od zachodniej
strony budynku i ta tez elewacja uwazana jest za elewacj¢ frontowa. Szerokos¢ elewacji
frontowej wynosi 45.02m. Wysoko$¢ najwyzszej kalenicy wynosi 5,34m w odniesieniu do

poziomu 0,00. Dach dwuspadowy o katach nachylenia 20°

e dlugos¢ 45,02m
e szeroko$¢ 33,82 m
*  wysokos¢ 5,34m
» powierzchnia uzytkowa 843,5 m*
e powierzchnia zabudowy 973,1 m2




DANE POWIERZCHNIOWE

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
0.1 Wiatrotap 6,3
0.2 hol 23,7
0.3 Korytarz 41,8
0.4 korytarz 47,7
0.5 Szatnia dzieci 29,6
0.6 Szatnia dzieci 26,4
0.7 Sala wielofunkcyjna 127,3
0.7/1 magazyn 6,4
0.8 Sala wielofunkcyjna 126,4
0.8/1 Magazyn 5,5
0.9 Yazienka dzieci 23,3
0.10 Sala dydaktyczna 63,2
0.10/1 |magazyn 7,6
0.11 Sala dydaktyczna 62,4
0.11/1 |magazyn 2,2
0.11/2 |magazyn 4.4
0.12 Yazienka dzieci 234
0.13 WC niepetnosprawnych 4,5
0.13/1 | WC damski 3,7
0.14 WC meski 3,7
0.15 Pokdj logopedy 10,8
0.16 Pokdj opieki med 10,4
0.17 Pokoj personelu dydaktycznego 15,4
0.19 Pomieszczenie porzadkowe 1,2
0.20 Lazienka personelu 5,2
0.21 Stotéwka 54,2
0.22 Komunikacja 11,7
0.23 Wydawalnia 9.8
0.24 Catering 6,4
0.25 Przygotowalnia 20,5
0.26 Zmywalnia 13,2
0.27 Mag. Prod. suchych 4,2
0.28 Pomieszczenie porzadkowe 24
0.29 Wodomierz 1,9




0.30 Mag owocow 3,6
0.31 Pom socjalne 8,2
0.32 Wezet sanit 6,8
0.33 Pom na odpadki 1,1
0.34 Kottownia 13,7
Razem 840,2

4.ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.
Projektowany budynek bedzie miescit przedszkole dwuoddziatowe.

W kazdym oddziale przewiduje si¢ 25 dzieci. Przewidziano réwniez dwa pomieszczenia
wielofunkcyjne , mogace przeja¢ funkcje dydaktyczne wyposazone w modutowg $ciang
przesuwna.

Wejscie gtéwne znajduje si¢ w zachodniej elewacji budynku 1i jest to jednoczesnie elewacja
frontowa.

Gtéwne wejscie do budynku zostalo zadaszone, co pozwala na pozostawienie wozkéw na
zewnatrz. Pierwszym pomieszczeniem od wejsScia gléwnego jest wiatrotap. Bezposrednio z
wiatrotapu dzieci przechodzg do holu i dalej do 2 szatni z wydzielonymi sektorami. Z szatni
po przebraniu dzieci innym wejSciem przechodza na dwa korytarze. Jeden prowadzi do
stotoéwki i sal dydaktycznych , drugi , obok sal wielofunkcyjnych, na zewnatrz -na plac zabaw
przez zadaszony taras. Przy komunikacji zaprojektowana zostata toaleta dla os6b
niepelnosprawnych, toaleta damska oraz me¢ska. Wzdtuz korytarza Dwie sgsiadujace sale
polaczone sg weztami sanitarnymi dla dzieci z bezposrednim wejsciem z sali. Lazienki dla
dzieci w projektowanej rozbudowie zostaly wyposazone w 4 miski ustepowe ze Sciankami
kabin wys 1,30 m, natrysk oraz 5 umywalek. Opiekun znajdujacy si¢ w tazience ma wglad na
pomieszczenie opiekunczo — wychowawcze poprzez przeszklenie w drzwiach i odwrotnie.
Jedna z tazienek dzieci dostgpna jest bezposrednio z komunikacji ogélnej. Kazda sala ma
dostep do zaplecza na pomoce dydaktyczne. Okna sal i innych pomieszczen na pobyt staty
wychodzace z jednej strony na wschdd sg nastonecznione od godz 8,00 do 12,00 -4godziny a
sale wielofunkcyjne od potudnia od 10,30 do 15,30 — 4 godziny (bioragc pod uwage jedynie
przedzial czasowy od 8,00 do 16,00 w dniach réwnonocy) , co spelnia wymogi art.60
warunkOw technicznych. W stosunku do tych okien nie wyst¢puje rowniez zjawisko
przestaniania.

Na koncu korytarza przy stotéwce, umieszczono pokdj personelu pedagogicznego.
Projektowany budynek zostal usytuowany obok budynkéw szkolnych tak , ze nie wystgpuje

zjawisko przestaniania zacieniania pomieszczen na pobyt dzieci.



Pétnocne skrzydto budynku przeznaczono na kotlowni¢, pomieszczenie konserwatora oraz
zaplecze cateringowe ze stotdwka dla dzieci Wejscie do zaplecza zywieniowego znajduje si¢

w poétnocnej elewacji budynku.

S.FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Budynek ma wspoiczesna forme¢ architektoniczng, przykryty jest dachami
dwuspadowymi bezokapowymi, o kacie nachylenia potaci 20°. Ze wzgledu na to, ze obiekt
jest przeznaczony dla dzieci, w jednolita popielatg elewacj¢ wprowadzono kolorowe elementy
konstrukcji dachu podkreslajace wejscie gtdéwne do budynku
Forma budynku, a takze proponowane rozwigzania materialowe nawigzuja do rozwigzan
modernistycznych.

6.ELEMENTY PROJEKTOWE

7.1.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - BUDOWLANE

7.1.a. Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano, jako tawy fundamentowe h=30cm.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C15/20 (B20) zbrojone stala AIIl w sposéb ciagly,
posadowione na warstwie chudego betonu C8/10 (B10), grubos$ci 10cm. Fundamenty wg
projektu konstrukcji

7.1.b. sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych - gr. 25cm

Uklad warstw w $cianach fundamentowych
- bloczki betonowe
- izolacja przeciwwilgociowa, dysperbit lub abizol
- styropian ekstrudowany ostonigty tynkiem cienkopowlokowym

7.1.c. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Zastosowano tradycyjng komstrukcj¢ S$cian z bloczkéw silikatowych grubos$ci 25c¢cm na
zaprawie cementowo - wapiennej klasy SMPa. Ocieplenie w postaci styropianu gr.15-20cm o
wspotczynniku A = 0,031 W/mK (lub zwigkszy¢ grubo$¢ styropianu aby zachowaé
wspodtczynnik A = 0,031 W/mK ) mocowane metodg lekka mokra (z kotkami montazowymi) z
tynkiem cienkopowlokowym cementowo-wapiennym zbrojonym siatkg.

Uklad warstw w $cianach zewnetrznych murowanych:
e tynk gipsowy ( w pom. mokrych cement.-wap.)
e bloczki silikatowe
e styropian gr.15cm o wspdtczynniku A = 0,031 W/mK (lub zwigkszy¢ grubos¢
styropianu aby zachowa¢ wspotczynnik A = 0,031 W/mK )
e tynk cienkopowlokowy



Uklad warstw w Scianie wewnetrznej

tynk wewnetrzny cement-wapienny lub gipsowy
bloczki silikatowe
tynk wewnetrzny cement-wapienny lub gipsowy.

7.1.d. nadproza:

Nadproza drzwiowe i okienne wg projektu konstrukcji.

7.1.e. posadzki i stropy
Przykrycie budynku stanowi dach wykonany z kratownic drewnianych

Uklad warstw posadzki na gruncie

2,0cm  gres/wykladzina PCV

5,0cm  szlichta betonowa zbrojona siatka & 6mm/zamiennie z wtdkien
polipropylenu

10,0cm styropian EPS 100

1x folia PE

15,0cm beton B15

20,0cm piasek zageszczony

Uklad warstw stropu

2x1,8cm ptyta OSB

25,4cm stalowa konstrukcja stropu z wypetnieniem z welny min.(ggstos¢ 70-
100kg/m3)

0,27cm profil stalowy R-CD
1,5 cm ptyta ogniowa

7.1.f. kanaly wentylacyjne
. Kanaty wentlacyjne murowane wykona¢ z ksztaltek silikatowych 25x25cm. Ksztattki

wentylacyjne od wys. ok. 2m od ppp., ponizej §ciana murowana z bloczkéw silikatowych .

Wentylacja wg projektu instalacji wewnetrznych.

7.1.g. dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 20 °( 37%) Konstrukcja w

formie dzwigarOw drewnianych.

Uklad warstw w dachu

blacha trapezowa ocynkowana, powlekana na kolor grafitowy
faty 4x5cm

wiatroizolacja

konstrukcja drewniana dachu

Obrdbki blacharskie z blachy cynkowanej powlekanej na kolor bragzowy



71.2.ROZWIAZANIA MATERIALOWE

7.2.a. Wykonczenie scian wewnetrznych:

- W pomieszczeniach sanitarnych - do wysokosci 2,0 m nalezy utozy¢ oktadziny ceramiczne
(ceramiczne plytki Scienne, klejone, fugowane, powyzej ptytek sciany tynkowane i malowane
Pozostale pomieszczenia $ciany tynkowane, gipsowane i malowane farbg emulsyjng. W
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci oraz narazone na zabrudzenia, jak ciagi
komunikacyjne min do wys. 2m stosowa¢ farby ftalowe (badz inng nienasigkliwe i tatwo
zmywalne np. lateksowe lub teflonowe).

7.2.b. Posadzki:

- Posadzki w salach dydaktycznych, sali wielofunkcyjnej oraz w pomieszczeniach
administracyjnych pokryte wyktadzing PCV o zr6znicowanej kolorystyce.

- Plytki w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ z gresu antypos$lizgowego, fuga
szczelna w kolorze dopasowanym do koloru ptytek.

- W pozostatych pomieszczeniach posadzki nalezy wykonac¢ z gresu.

7.2.c. Sufity:
Sufity z systemem sufitéw podwieszanych. Nad korytarzem strop zelbetowy.

7.2.d. Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne elewacji:

W budynku zaproponowano radosng kolorystyke, z prostymi geometrycznymi podziatami
Grafitowy kolor sciany przy gtownym wejsciu uwydatnia kolorowe ramy przy wejsciu.

- Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym na siatce w kolorze szarym

- Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem mineralnym na siatce w kolorze biatym
zgaszonym

-kolorowe ramy elewacji pokryta zewnetrznym tynkiem cienkowarstwowym na siatce

- Stolarka okienna (PCV) z zewngtrzng okleing w kolorze biatym,

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa 1 aluminiowa w kolorze biatym,

- Obrobki blacharskie w kolorze grafitowym,

- Dach — blacha trapezowa/blachodachowka w kolorze grafitowym,

-posadzka pod zadaszeniem przy wejsciu gfdbwnym i wyjsciu na plac z kostki betonowej w
kolorze ciemnym szarym lub grafitowym,
- Rynny i rury spustowe, parapety zewng¢trzne stalowe /PCV w kolorze grafitowym

9. TECHNOLIGIA W PLACOWCE PRZEDSZKOLNEJ
PROFIL PLACOWKI

Przedszkole przeznaczone jest dla 50 dzieci ( 2 oddziaty),

9.1. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne budowlano-wykonczeniowe

- Posadzki w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, tatwo zmywalnych,
nienasigkliwych i niesliskich.



- Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Sciany i sufity wszystkich pomieszczen musza mieé¢ powierzchnie gtadka, niepylaca, nienasiakliwg i
niepalna.

- Powierzchnie $cian w pomieszczeniach:przygotowalni , zmywalni naczyn stotowych, myjni
owocoéw, wezldw sanitarnych, nalezy pokry¢ do wysokosci min.2m materialem trwatym, tatwo
zmywalnym, nienasigkliwym odpornym na dziatanie Srodkéw czyszczacych i dezynfekcyjnych.

- Wszystkie wystepy w Scianach muszg mie¢ konstrukcje minimalizujaca osadzanie si¢ brudu i
kondensacje pary.

- Okna w ilo$ci 50% musza mie¢ mozliwo$¢ otwierania z poziomu podtogi.
- Drzwi zewngtrzne do zespotu zywieniowego nalezy wykona¢ z metalu.

- Minimalna wysoko$¢ sal pobytu dzieci w §wietle 3,0m

- We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng zgodnie z PN/B-
03430.

- Oswietlenie dzienne musi by¢ zapewnione w stosunku powierzchni okien do powierzchni podtogi
wynoszacym 1:8 w pom. stalej pracy.

- Szyby w drzwiach nalezy zabezpieczy¢ przed stluczeniem; zaleca si¢ stosowanie szkla
hartowanego.

- Podtogi w salach zaje¢ powinny by¢ cieple i tatwe do utrzymania w czystosci.

- Wszystkie grzejniki w salach, w ktdérych przebywaja dzieci powinny by¢ ostonigte.

Wytyczne instalacji wod.-kan.

- Zaopatrzenie urzadzen i przyboréw sanitarnych w wode z wewnetrznej instalacji wodociggowe;j
przytaczem z wodociggu o udokumentowanej jakosci spetlniajacej wymagania wody do picia i na
potrzeby gospodarcze.

- Orientacyjne zapotrzebowanie wody dla projektowanych obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia
wody).

zapotrzebowanie wody:

RODZAJ ZAPOTRZEBOWANIA ILOSC WODY
woda do celéw technologicznych 40 1/dobe na kazde dziecko
90 1/ pracownika produkcyjnego (natrysk)
woda do celéw sanitarnych 301/ dobe na pracownika biurowego
woda do celow porzadkowych (jeden proces 2,51/ m* powierzchni zmywalnej
mycia)

Udziat wody cieptej wynosi 30-40%.

Ilo$¢ sciekéw sanitarnych i porzadkowych przyjmuje si¢ na poziomie 90-95% zuzycia wody na ten
cel. Z kuchni i zmywalni naczyn $cieki odprowadzane jako technologiczne poprzez tapacz ttuszczu
wg warunkéw technicznych (wytycznych prawa budowlanego).

- Do punktéw czerpalnych (umywalki) musi by¢ doprowadzona woda zimna i ciepta o temp. ~35°
do 40C, natomiast w kuchni o temp. ~55° do 60C,



- Z¥aczki wodociggowe w pomieszczeniach bloku zywieniowego nalezy zasili¢ wodg zimng i
ciepla.
- Odplywy od przyboréw na instalacji kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ syfonami wodnymi.

- Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykona¢ pionami wywiewnymi ponad dach, ewentualnie
pionami wspomaganymi napowietrznikami zgodnie z wymaganiami PN-92/B-01707.

- Umywalki nalezy mocowa¢ na wysoko$ci 50-65cm o posadzki w zaleznosci od grupy wiekowej
dzieci.

Wytyczne instalacji c.o.

- Ogrzewanie pomieszczen i dostawa cieptej wody realizowane bedzie z istniejacej w budynku
kottowni.

- W projektowanych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperatur¢ zgodna z normg PN-82/B-02402.

- w salach pobytu dzieci, na grzejnikach c.o. nalezy zastosowac ostony ochraniajace przed
bezposrednim kontaktem z elementami grzejnymi.

Wytyczne instalacii elektryczne;j.

- Wszystkie urzadzenia zasilane pragdem elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed porazeniem.

- W pomieszczeniach zmywalni, kuchni, pom. mycia wézkéw, myjni owocéw instalacja elektryczna
musi by¢ odporna na wilgo¢.

- Natezenie o$wietlenia sztucznego we wszystkich pomieszczeniach i stanowiskach musi odpowiadaé
wymaganiom normy PN-En 12464-1.

- W czesci komunikacyjnej przewidzie¢ oswietlenie ewakuacyjne.

- W salach zajg¢ o§wietlenie sztuczne o parametrach Lx-300, Ra- 80, UGR-22.

Wytyczne instalacji wentylacji

- Wszystkie pomieszczenia niewymagajace wentylacji wymuszonej musza posiada¢ wentylacje
kanatowo-grawitacyjna.

- W pomieszczeniach sanitariatdw w przypadku braku mozliwosci wykonania wentylacji
mechanicznej kanalowej, mozna zastosowa¢ wentylatorki elektryczne wspomagajace na kanatach
grawitacji naturalnej o wymaganej wydajnosci.

- Usytuowanie nawiewu i wywiewu powietrza musi zapewnia¢ swobodny ruch powietrza w catym
pomieszczeniu.

- Kierunek przeptywu powietrza musi odbywac si¢ od strony, w ktérej nie wystgpuja zanieczyszczenia
tzn. od strony ,,czystej” do ,,brudne;j”.

- Okap wyciagowy nad stanowiskiem obrobki termicznej musi by¢ wyposazony w tatwo wymienialny
filtr thuszczowy i zabezpieczenie przed opadaniem skroplin.

- Na kanatach wyciaggowych nie nalezy stosowa¢ kanatéw typu ,,spiro”’karbowane wewnatrz
przekroju.

- Hatas wytworzony przez instalacje wentylacji mechanicznej nie moze przekroczy¢ dopuszczalnych
wartosci.

- Nalezy przewidzie¢ wentylacje czuwajaca o wydajnosci 0,5 —1,0 w/h w czasie przerw w
uzytkowaniu pomieszczen wyposazonych w wentylacj¢ mechaniczng.



- Obliczenia iloSci wymian wentylacji mechanicznej wyciaggowej i nawiewno-wywiennej nalezy
dokona¢ na podstawie zyskéw ciepta od urzadzen i wilgoci.

OPIS TECHNOLOGICZNY ZAPLECZA ZYWIENIOWEGO
(obiady — catering, $niadania, podwieczorki z kuchni )

Organizacja dziatalnosci

o Zaplecze kuchenne stanowi¢ bedg wydzielone pomieszczenia w budynku
projektowanego przedszkola z niezaleznym wejsciem zewnetrznym dla personelu i
dostawy towaru oraz transportu odpadkéw ze zmywalni naczyn stotowych na zewnatrz
budynku.

o Personel kuchenny po wejsciu do zaplecza kuchni przystgpi do pracy po uprzednim
przebraniu sie z odziezy zewnetrznej w fartuchy robocze w wydzielonym pomieszczeniu
szatni.

o Sniadania i podwieczorki przygotowywane bedg w kuchni z zapleczem w przedszkolu.

o Obiady dostarczane bedg na zasadach cateringu, tj:
dania obiadowe w pojemnikach dostarczane bedg do wydzielonego aneksu przed

kuchnia, nastepnie z pojemnikéw transportowych zewnetrznych wyjmowane beda
pojemniki wewnetrzne GN i przenoszone na stét roboczy gdzie dzielone bedg na porcje i
dostarczane na wozkach przez personel do sali pobytu dzieci.

o Naczynia czyste pobierane bedg z kredensu i szaf przelotowych i dostarczane do sal

razem z daniami.

o Baterie przyboréw sanitarnych na stanowiskach mycia sprzetu kuchennego, wézkéw i
zmywalni naczyn stotowych wyposazone beda w wylewki natryskowe.

o Dla zapewnienia czystosci w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych wydziela
sie pomieszczenie do przechowywania sprzetu porzgdkowego i srodkéw czystosci oraz
przygotowywania roztworéw myjaco-dezynfekujgcych do powierzchni pomieszczen.

Odpadki pokonsumpcyjne usuwane beda ze zmywalni i z kuchni w zawigzywanych workach

z foli PE bezposrednio na zewnatrz budynku do wydzielonego magazynu odpadow z

zamykanymi pojemnikami i odbierane do utylizacji przez upowaznione firmy.

Opracowat

mgr inz. arch. Piotr Pytasz



ll. KONCEPCJA ROZWIAZAN INSTALACJI SANITARNYCH

Zrédto ciepta

Jako zrédto ciepta dla projektowanego budynku przewidziano kottownie
gazowg. Dodatkowo nalezy wykonaé przytagcze gazowe, projekt oraz wykonanie po
stronie PS GAZ.

Instalacja centralnego ogrzewania

Dla projektowanego budynku przewidziano zasilanie w instalacje grzewcze z
kottowni gazowej.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania opartg na grzejnikach
ptytowych. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci, np. sanitariaty, pom.
kuchenne, przewidziano grzejniki ptytowe dodatkowo ocynkowane, w celu
zapewnienia ich dtuzszej zywotnosci.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego do poszczegdinych odbiornikdéw
systemem rur tworzywowych PEX-C ukfadanych w warstwach posadzkowych.
Rozprowadzenie w systemie trojnikowym z szafek rozdzielczych podtynkowych
umieszczonych w korytarzu. Odejscia na poszczegblne obiegi wyposazone w zawory
odcinajgce. Zasilanie szafek rozdzielczych rurami stalowymi, czarnymi, lub rurami ze
stali zaprasowywanej, prowadzonymi w przestrzeni stropu podwieszanego. Na
odejsciu do szafek przewiduje sie zawory odcinajace.

Podtgczenia do poszczegdlnych grzejnikow zastawami przytgczeniowymi
wyposazonymi w zawory odcinajgce, wyprowadzone ze Sciany nad posadzkg. Dzieki
temu kazdy grzejnik mozna odtgczy¢é bez wytgczania pozostatej czesci instalacji, a
podejscie ze sciany utatwi utrzymanie czystosci posadzek w pomieszczeniach.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna na potrzeby bytowe i p.poz. doprowadzana bedzie z
projektowanego przytacza wodociggowego. Woda ciepta przygotowywana centralnie
w kottowni. Moze zaistnie¢ koniecznosé zastosowania zestawu hydroforowego do
podnoszenia cisnienia.

Rozprowadzenie wody do poszczegdlnych odbiornikbw systemem rur
tworzywowych PEX-C uktadanych w warstwach posadzkowych. Rozprowadzenie w
systemie trojnikowym z szafek rozdzielczych podtynkowych umieszczonych w
korytarzu. Odejscia na poszczegd6lne obiegi wyposazone w zawory odcinajgce.
Zasilanie szafek rozdzielczych w wode zimng rurami stalowymi ocynkowanymi lub
PP, natomiast w wode cieptg rurami tworzywowymi z polipropylenu (stabilizowane).
Jako armature czerpalna zastosowano baterie stojgce jednouchwytowe (w
pomieszczeniach kuchennych - tokciowe). Baterie natryskowe, jednouchwytowe
(Scienne). Podejscia do baterii wyposazone w zawory odcinajgce nalezy wykonaé
przewodami elastycznymi w oplocie stalowym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna odprowadzana bedzie do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej. W tym celu nalezy wykona¢ przytacze kanalizacji sanitarnej. Instalacje
nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PVC, fgczonych na systemowg
uszczelke. Prowadzenie kanatu zbiorczego pod posadzka. Piony wyposazyé w
czyszczaki umieszczone nad posadzkg oraz rury odpowietrzajgce wyprowadzone
ponad dach.



Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowig:
- miski ustepowe wiszgce na stelazach podtynkowych wyposazone w sptuczki z
mozliwoscig ustawienia réznej ilosci sptukiwanej wody, z przyciskiem sptukujgcym ze
stali szlachetnej
- umywalki przystosowane do baterii stojagcych, wyposazone w poétpostumenty i
syfony metalowe
- kratki Sciekowe z metalowym rusztem
« zZlewozmywaki ze stali nierdzewne;j

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku oraz terenu przylegtego
nalezy zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie stosujgc rozsgczanie lub zbiorniki
szczelne.

Instalacja wentylacji

> Wentylacja stotowki
Do wentylacji stotéwki przyjeto indywidualny obieg wentylacyjny odzyskiem
ciepta oraz nagrzewnicg elekitryczng lub wodng. Nawiew i wywiew powietrza
anemostatami sufitowymi.

» Wentylacja kuchni/przygotowalni

Poniewaz kuchnia ma dziata¢ na zasadzie przygotowalni i cateringu, mozliwe
sg dwa rozwigzania: indywidualna wentylacja kuchni lub podtgczenie jej pod uktad
obstugujacy stotdbwke. Sugeruje sie rozwigzanie indywidualne, poniewaz stotéwka
dziata w innym okresie czasu. Dodatkowo w bloku kuchennym zainstalowane bedg
okapy wyciggowe nad urzadzeniami grzewczymi i byé moze nad zmywarkg. Podczas
pracy okapow nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ powietrza nawiewanego aby
skompensowa¢ bilans. W okresie letnim mozemy otworzy¢é okna, natomiast w
okresie zimowym powinniSmy ogrza¢ powietrze. Mozemy to zrealizowa¢ w ten
sposbéb, ze okapy bedg stanowity czes¢ wywiewng, nawiewniki czes¢ nawiewng
uktadu obstugiwanego przez centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta wyposazong
w odpowiedni blok filtracyjny.

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w automatyke pozwalajgcg na
dziatanie wielostopniowe. Podczas pracy przygotowawczych w kuchni, nawiew i
wywiew powietrza bedzie na rownym poziomie, natomiast w momencie gotowania,
centrala bedzie przetgczata sie na wyzszy bieg w celu zapewnienia odpowiedniej
ilosci powietrza do wywiewu z okapu kuchennego.

Pomieszczenia magazynowe oraz pozostatem pom. towarzyszgce bloku
kuchennego wentylowane bedg grawitacyjnie, wspomagane wentylatorami osiowymi
lub nasadami dachowymi.

> Wentylacja sanitariatow
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna,
wspomagajgcg dziatanie wentylacji grawitacyjnej. Realizowana bedzie ona poprzez
wentylatory osiowe (tazienkowe). Zatgczanie wentylatorow czujnikami ruchu w
pomieszczeniach z oknem, a w pomieszczeniach bez okna razem z oswietleniem.
Wentylatory z opdznieniem czasowym.

» Wentylacja pozostatych pomieszczen



W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje naturalng. Nawiew
poprzez nawiewniki okienne, natomiast wywiew kanatami grawitacyjnymi. Aby
zapewni¢ prawidtowe dziatanie wentylacji, nalezy na zakonczeniu kanatéw umiesci¢
wywietrzniki grawitacyjne. Od strony pomieszczen na wlocie do kanatéw
grawitacyjnych nalezy zamontowac kratki wentylacyjne z ruchomymi Zzaluzjami,
umozliwiajgce regulacije ilosci przeptywajgcego powietrza.

Centrale wentylacyjne nalezy umiesci¢ na dachu budynku lub w wydzielonym
pomieszczeniu.

Zasilanie nagrzewnic z kottowni gazowej lub elektryczne.

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa niezbedna bedzie do zasilenia kottowni gazowej oraz
gazowych urzadzen grzewczych w kuchni. Nalezy wiec dodatkowo zaprojektowac i
wykonaé przytgcze gazowe; projekt i wykonanie po stronie PS Gaz.

WYCENA

Co do ceny inwestycji, to szacunkowy koszt instalacji wg. kosztorysu
inwestorskiego mozna przyjgc¢ na okoto 750 tys. netto. Zaktadamy ze bedzie tanie;.

Szczego6towa wycena bedzie mozliwa po wykonaniu projektu.

Kwota zawiera wykonanie: kottowni gazowej, przytacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie wod deszczowych na terenie dziatki,
wewnetrzne instalacje c.0. oraz wod-kan i gazowe, instalacje wentylacji
mechanicznej stotéwki i kuchni oraz wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w
pozostatych pomieszczeniach.



IV. KONCEPCJA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I
NISKOPRADOWYCH



