KONCEPCJA ROZWIAZAN INSTALACJI SANITARNYCH

1.  Zrédto ciepta

Jako zrédto ciepta dla projektowanego budynku przewidziano kottownie
gazowa. Dodatkowo nalezy wykonaé przytgcze gazowe, projekt oraz wykonanie po
stronie PS GAZ.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla projektowanego budynku przewidziano zasilanie w instalacje grzewcze z
kottowni gazowe|.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania opartg na grzejnikach
ptytowych. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, np. sanitariaty, pom.
kuchenne, przewidziano grzejniki ptytowe dodatkowo ocynkowane, w celu
zapewnienia ich dtuzszej zywotnosci.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego do poszczegolnych odbiornikéw
systemem rur tworzywowych PEX-C uktadanych w warstwach posadzkowych.
Rozprowadzenie w systemie tréjnikowym z szafek rozdzielczych podtynkowych
umieszczonych w korytarzu. Odejscia na poszczegodlne obiegi wyposazone w zawory
odcinajgce. Zasilanie szafek rozdzielczych rurami stalowymi, czarnymi, lub rurami ze
stali zaprasowywanej, prowadzonymi w przestrzeni stropu podwieszanego. Na
odejsciu do szafek przewiduje sie zawory odcinajgce.

Podtaczenia do poszczegolnych grzejnikbw zastawami przytgczeniowymi
wyposazonymi w zawory odcinajgce, wyprowadzone ze $ciany nad posadzkg. Dzieki
temu kazdy grzejnik mozna odtgczy¢ bez wylgczania pozostatej czesci instalacji, a
podejscie ze sciany utatwi utrzymanie czystosci posadzek w pomieszczeniach.

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna na potrzeby bytowe i p.poz. doprowadzana bedzie z
projektowanego przytacza wodociggowego. Woda ciepta przygotowywana centralnie
w kottowni. Moze zaistnie¢ koniecznosé zastosowania zestawu hydroforowego do
podnoszenia cisnienia.

Rozprowadzenie wody do poszczegdlnych odbiornikow systemem rur
tworzywowych PEX-C uktadanych w warstwach posadzkowych. Rozprowadzenie w
systemie trojnikowym z szafek rozdzielczych podtynkowych umieszczonych w
korytarzu. Odejscia na poszczegolne obiegi wyposazone w zawory odcinajgce.
Zasilanie szafek rozdzielczych w wode zimng rurami stalowymi ocynkowanymi lub
PP, natomiast w wode cieptg rurami tworzywowymi z polipropylenu (stabilizowane).
Jako armature czerpalna zastosowano baterie stojgce jednouchwytowe (w
pomieszczeniach kuchennych - fokciowe). Baterie natryskowe, jednouchwytowe
(Scienne). Podejscia do baterii wyposazone w zawory odcinajgce nalezy wykonaé
przewodami elastycznymi w oplocie stalowym.

4, Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna odprowadzana bedzie do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. W tym celu nalezy wykonaC przytgcze kanalizacji sanitarnej. Instalacje
nalezy wykonaé¢ z rur z tworzywa sztucznego PVC, tgczonych na systemowg
uszczelke. Prowadzenie kanatu zbiorczego pod posadzkg. Piony wyposazy¢ w



czyszczaki umieszczone nad posadzkg oraz rury odpowietrzajgce wyprowadzone
ponad dach.

Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowia:
- miski ustepowe wiszgce na stelazach podtynkowych wyposazone w sptuczki z
mozliwoscig ustawienia réznej ilosci sptukiwanej wody, z przyciskiem sptukujgcym ze
stali szlachetnej
- umywalki przystosowane do baterii stojgcych, wyposazone w potpostumenty i
syfony metalowe
- kratki sciekowe z metalowym rusztem
- zZlewozmywaki ze stali nierdzewne]

5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku oraz terenu przylegtego
nalezy zagospodarowa¢ we wilasnym zakresie stosujgc rozsgczanie lub zbiorniki
szczelne.

6. Instalacja wentylacji

a) Wentylacja stotéwki
Do wentylacji stotéwki przyjeto indywidualny obieg wentylacyjny odzyskiem
ciepta oraz nagrzewnicg elektryczng lub wodng. Nawiew i wywiew powietrza
anemostatami sufitowymi.

b) Wentylacja kuchni/przygotowalni

Poniewaz kuchnia ma dziata¢ na zasadzie przygotowalni i cateringu, mozliwe
sg dwa rozwigzania: indywidualna wentylacja kuchni lub podtgczenie jej pod uktad
obstugujacy stotéwke. Sugeruje sie rozwigzanie indywidualne, poniewaz stotdwka
dziata w innym okresie czasu. Dodatkowo w bloku kuchennym zainstalowane bedg
okapy wyciggowe nad urzgdzeniami grzewczymi i by¢ moze nad zmywarkg. Podczas
pracy okapow nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ powietrza nawiewanego aby
skompensowac bilans. W okresie letnim mozemy otworzy¢ okna, natomiast w
okresie zimowym powinniSmy ogrza¢ powietrze. Mozemy to zrealizowa¢ w ten
sposbéb, ze okapy bedg stanowity czes¢ wywiewng, nawiewniki czes$¢ nawiewng
uktadu obstugiwanego przez centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta wyposazong
w odpowiedni blok filtracyjny.

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazyé w automatyke pozwalajgcg na
dziatanie wielostopniowe. Podczas pracy przygotowawczych w kuchni, nawiew i
wywiew powietrza bedzie na rownym poziomie, natomiast w momencie gotowania,
centrala bedzie przetgczata sie na wyzszy bieg w celu zapewnienia odpowiedniej
ilosci powietrza do wywiewu z okapu kuchennego.

Pomieszczenia magazynowe oraz pozostatem pom. towarzyszgce bloku
kuchennego wentylowane bedg grawitacyjnie, wspomagane wentylatorami osiowymi
lub nasadami dachowymi.

c) Wentylacja sanitariatow
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna,
wspomagajgcg dziatanie wentylacji grawitacyjnej. Realizowana bedzie ona poprzez
wentylatory osiowe (tazienkowe). Zatgczanie wentylatorow czujnikami ruchu w
pomieszczeniach z oknem, a w pomieszczeniach bez okna razem z oswietleniem.
Wentylatory z opdznieniem czasowym.



d) Wentylacja pozostatych pomieszczen
W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje naturalng. Nawiew
poprzez nawiewniki okienne, natomiast wywiew kanatami grawitacyjnymi. Aby
zapewnic prawidtowe dziatanie wentylacji, nalezy na zakonczeniu kanatéw umiesci¢
wywietrzniki grawitacyjne. Od strony pomieszczen na wlocie do kanatow
grawitacyjnych nalezy zamontowacC kratki wentylacyjne z ruchomymi Zzaluzjami,
umozliwiajgce regulacje iloSci przeptywajgcego powietrza.

Centrale wentylacyjne nalezy umiesci¢ na dachu budynku lub w wydzielonym
pomieszczeniu.

Zasilanie nagrzewnic z kottowni gazowej lub elektryczne.

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.

7. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa niezbedna bedzie do zasilenia kottowni gazowej oraz
gazowych urzgdzen grzewczych w kuchni. Nalezy wiec dodatkowo zaprojektowac i
wykonac¢ przytgcze gazowe; projekt i wykonanie po stronie PS Gaz.

WYCENA

Co do ceny inwestycji, to szacunkowy koszt instalacji wg. kosztorysu
inwestorskiego mozna przyja¢ na okoto 750 tys. netto. Zaktadamy ze bedzie taniej.

Szczegdbtowa wycena bedzie mozliwa po wykonaniu projektu.

Kwota zawiera wykonanie: kottowni gazowej, przytgcza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie wdd deszczowych na terenie dziatki,
wewnetrzne instalacje c.0. oraz wod-kan | gazowe, instalacje wentylacji
mechanicznej stotowki i kuchni oraz wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w
pozostatych pomieszczeniach.



