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Paliki drewniane o Ø 10cm

wbite na głębokość 100cm

Fundament kruszywowy  gr. 30 cm

zagęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proctora

(górne 5-10 cm - podsypka w stanie luźnym)

140.35

143.04

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

skala 1:100

Fundament kruszywowy  gr. 35 cm

zagęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proctora

(górne 5-10 cm - podsypka w stanie luźnym)

Projektowany przepust z rury stalowych

 Ø 1000 w km 10+128.7, L=11,30 m

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa
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1:50Przekrój podłużny i poprzeczny przepustu w km 10+128,7

PDL/BD/0017/13
PDL/0103/POOD/12
mgr inż. P. Sietejko

PB

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku 
Juchnowiec Kośc. - Wólka

wg odrębnego opracowania

140.39

140.39

Geotkanina
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nawierzchnia jezdni

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

140.41

142.97

nawierzchnia jezdni

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Projektowany przepust z rur stalowych

Projektowany przepust z rur stalowych

Bariera U-11a

WIDOK WLOTU

WIDOK WYLOTU

U-11a

Geotkanina

Geosiatka

Ist. teren

Gesiatka


