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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1483B na odcinku Juchnowiec
Koscielny — Wolka wraz z budowg ciggéw pieszo—rowerowych, zjazdéw, przepustéw, przykanalikow z

wpustami oraz przebudowg przytgczy energetycznych i przepustu.

Zakres robot bran zy drogowej:
- budowa nawierzchni jezdni,
- budowa nawierzchni ciggow pieszo-rowerowych,
- budowa zjazdow,
- budowa przepustu pod ciggiem pieszo-rowerowym,
- budowa przykanalikbw z wpustami,

- przebudowa przepustu pod korong drogi,

Zakres robot bran zy elektrycznej:
- przebudowa przytgczy energetycznych,
Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Zakres inwestycji zaznaczono ling koloru fioletowego.
Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- przebudowa i budowa przepustow,
- przebudowa infrastruktury,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- wykonanie zielehcow,
- prace porzadkowe.
Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki

sposéb aby wprowadza¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE

ROZBIORKI
2.1 Stan istniej gcy

Projektowana inwestycja przebiegaé bedzie w zdecydowanej wiekszo$ci przez tereny rolne oraz czesciowo
przez tereny zabudowane.
W miejscowosci Juchnowiec Ko$cielny droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 7,0 m w ztym

stanie technicznym. Do drogi przylegajg obustronne chodniki z kostki betonowej oraz zatoki autobusowe o



nawierzchni bitumicznej. Pod jezdnig znajduje sie przepust betonowy o srednicy 60 cm w do$¢ dobrym stanie
technicznym, przewidziany do przebudowy. Odwodnienie na przedmiotowym odcinku zapewnione jest przez
dwa s$cieki podchodnikowe zlokalizowane w rejonie jednej z zatok autobusowych ze zrzutem wod opadowych
na skarpe i do rowu przydroznego.

W miejscowosci Juchnowiec Gorny jezdnia bitumiczna o szerokosci 6,0 m w ztym stanie technicznym z
jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren.

Dalszy odcinek drogi w kierunku miejscowosci Woélka o przekroju szlakowym z jezdnig bitumiczng
szerokosci 6,0 m w bardzo ztym stanie technicznym. Odwodnienie powierzchniowe do rowdw przydroznych i an
przylegly teren. W ciggu drogi znajduje sie przepust betonowy o srednicy 1,0 m. Przedmiotowy odcinek drogi
wraz z odcinkiem w Juchnowcu gérnym przeznaczony jest do przebudowy zgodnie z odrebng dokumentacijg
projektowg firmy DROTECH.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:
» kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
» wodocigg,
» kanalizacja sanitarna,

» kablowe linie teletechniczne

2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg beda polegaly na: budowie ciggéw pieszo—
rowerowych, zjazdow, przepustow, przykanalikéw z wpustami oraz przebudowie przytaczy energetycznych i

przepustu.

2.3 Rozbiorki
Realizacja inwestycji bedzie wymagata rozbiorek istniejgcych nawierzchni i elementéw drogowych oraz

przepustu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PASA DROGO WEGO)

Projektowana inwestycja przebiegaé bedzie w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach
przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z projektowanym podziatem.

Poczatek projektowanej osi drogi powiatowej zatozono w poblizu ronda w m. Juchnowiec Koscielny na
krawedzi nowej nawierzchni bitumicznej, za$ koniec w rejonie skrzyzowania na miejscowos¢ Woélka w
dowigzaniu do osi wg. opracowania firmy DROTECH. O$ o dlugosci 242,51 m sktada sie z jednej prostej.
Zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokosci 7,0 m oraz obustronne sciezki rowerowe z kostki betonowej
bezfazowej szer. 2,5 m z dopuszczeniem ruchu pieszego. W ciggu drogi zlokalizowano dwie zatoki autobusowe
o szer. 3,0 m.

Zjazdy na prywatne posesje zaprojektowano z kostki betonowej szer. 4,0 m ze skosami 1:1. Zjazd
publiczny takze z kostki betonowej o szer. 5,0 m wyokraglony tukami o promieniu 5,0 m. Projekt przewiduje

przebudowe przepustu w km 0+146,86 wykonanego z rur HDPE.

Niwelete dowigzano do istniejgcych nawierzchni, zjazdéw oraz terenu. Spadki podiuzne wahajg sie w
granicach 0,63 + 2,18%. Zaprojektowano tuki pionowe o promieniach R=1500 oraz R=3000 m.
Zaprojektowano jezdnie ze spadkiem daszkowym 2% oraz Sciezki rowerowe i zatoki autobusowe ze

spadkiem 2% do jezdni.



Zjazdy na posesje nalezy dowigzac¢ wysoko$ciowo do rzednych istniejgcych bram oraz istniejgcego terenu.
Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez projektowane przykanaliki z wpustami odprowadzajgce

wody opadowe na pas drogowy i do przylegtych rowéw przydroznych.

Poczatek osi projektowanego ciggu pieszo — rowerowego zatozona przy drodze gminnej na dziatce nr 374.
Pikietaz dowigzano do opracowania firmy DROTECH. Os$ o dlugosci 1689,86 m skiada sie z odcinkéw prostych
i tukéw kotowych. Zatamania wyokraglono tukami o promieniach od R=20 m do R=60 m. Zaprojektowano cigg
pieszo — rowerowy o szerokosci 3,5 m.

Zjazdy na prywatne posesje zaprojektowano z betonu asfaltowego szer. 4,0 m, krawedzie wyokrgglone
lukiem o promieniu R=3 m. Zjazdy w lokalizacji zgodnej z dokumentacjg firmy DROTECH oraz dodatkowo na
dziatki nie posiadajgce dostepu do drogi.

Budowa ciggu pieszo — rowerowego wymaga réwniez budowy przepustu na rowie melioracyjnym w km
10+128,7 z blachy falistej o srednicy 1,0 m.

Niwelete dowigzano do opracowania firmy DROTECH uwzgledniajagc nachylenia zjazdéw oraz
uksztattowanie przylegtego terenu. Spadki podiuzne wahajg sie w granicach 0,20 + 1,88 %. Zaprojektowano
tluki pionowe o promieniach od R=1500 m do R=3500 m. Na zatamaniach nie przekraczajgcych 1% tukow
pionowych nie wpisywano.

Zaprojektowano nawierzchnie ciggu pieszo - rowerowego o szer. 3,5 m ze spadkiem 2% do rowu
przydroznego lub jezdni wg opracowania firmy DROTECH.

Zjazdy na posesje nalezy dowigzac¢ wysokosciowo do rzednych istniejgcego terenu.

Odwodnienie ciggu zostanie zapewnione poprzez rowy drogowe. Od strony pél planuje sie wykonanie
rowku zabezpieczajgcego cigg przed naptywem wad.

Realizacja inwestycji z uwagi na waski pas drogowy wymaga wywtaszczen gruntéw prywatnych. Podziaty

gruntéw zostaty wykonane przy uwzglednieniu minimalnej ilosci miejsca potrzebnego do realizacji inwestyciji.

3.1. Parametry techniczne projektowanej drogi
e droga powiatowa,
* klasa-L,
»  predkos$c¢ projektowa — 40 km/h
e kategoria ruchu — KR3,
e szerokosc¢ jezdni— 7,0 m,
» szerokos¢ Sciezek rowerowych z dop. ruchem pieszych — 2,5 m,
e szerokosc¢ zatok autobusowych - 3,0 m,
e szerokosc¢ zjazdow indywidualnych - 4,0 m,
» szerokos¢ zjazdow publicznych - 5,0 m,

e przekroj poprzeczny - przekréj daszkowy — 2%,

3.2. Parametry techniczne ciagow pieszo - rowerowyc h
e szerokosé ciggu — 3,5 m,

e przekroj poprzeczny — spadek jednostronny — 2%,

3.3. Przepusty

W zakres opracowania wchodzi n/w zakres robot:



- przebudowa przepustu betonowego na HDPE o $rednicy w km 0+146,86 drogi powiatowej,

- budowa przepustu z blachy karbowanej o $rednicy 1,0 m w km 10+128,7 ciggu pieszo — rowerowego,

- odmulenie istniejgcych ciekdéw w rejonie wlotu i wylotu przepustéw,

- umocnienie skarp i dna ciekow,
3.4. Roboty elektryczne

Projekt obejmuje przebudowe przylaczy energetycznych kolidujgcych z projektowanym ciggiem pieszo —
rowerowym.

Trasy projektowanych urzadzen energetycznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu w skali

1:500 kolorem czerwonym.

4. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktérym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest objety nadzorem konserwatorskim.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ]

Dziatki objete przedmiotowg inwestycjg nie sg zlokalizowane w granicach terendw gorniczych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
6.1. Zielen istniej gca

Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o rbéznej wartosci zdobniczej i zdrowotnej. Drzewa
przewidziane do wycinki pokazano na rys. 1 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Zakres wycinki istniejgcego drzewostanu obejmuje drzewa kolidujgce z realizacjg uktadu drogowego badz
uzbrojenia.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych na usuniecie drzew oraz krzewOw nie stosuje sie przepisdw o ochronie
przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

6.2. Ziele n projektowana
Na skarpach rowow drogowych oraz niezagospodarowanej czesci pasa drogowego zostang zatozone
zielence.
6.3. Halas i spaliny
Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni poziomy emisji spalin od pojazdéw i hatasu nie przekroczy
wartosci dopuszczalnych.
6.4. Utylizacja odpadéw drogowych

Ziemia uzyskana z wykopoéw i nienadajgca sie do wbudowania w nasyp w trakcie prowadzenia robot
ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko odpadow z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska.

6.5. Informacje o zagro zeniach dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko nie zalicza sie do przedsiewzie¢ potencjalnie
znaczgco oddziatywujgcych na srodowisko (83.1 pkt. 60 oraz pkt. 79).

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko.



7.0 STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiadujgcych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. Poz. 430),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym i projektowanym pasie drogowym.
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OPIS TECHNICZNY
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa z Inwestorem,

« aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac projektowych,
« obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

* badania geotechniczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizje lokalne w terenie,

2.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Roboty drogowe

Projektowana inwestycja przebiegaé bedzie w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach
przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z projektowanym podziatem.

Poczatek projektowanej osi drogi powiatowej zatozono w poblizu ronda w m. Juchnowiec Koscielny na
krawedzi nowej nawierzchni bitumicznej, za$ koniec w rejonie skrzyzowania na miejscowos¢ Woélka w
dowigzaniu do osi wg. opracowania firmy DROTECH. O$ o dlugosci 242,51 m sktada sie z jednej prostej.
Zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokosci 7,0 m oraz obustronne $ciezki rowerowe z kostki betonowej
bezfazowej szer. 2,5 m z dopuszczeniem ruchu pieszego. W ciggu drogi zlokalizowano dwie zatoki autobusowe
o szer. 3,0 m.

Zjazdy na prywatne posesje zaprojektowano z kostki betonowej szer. 4,0 m ze skosami 1:1. Zjazd
publiczny takze z kostki betonowej o szer. 5,0 m wyokraglony tukami o promieniu 5,0 m. Projekt przewiduje

przebudowe przepustu w km 0+146,86 wykonanego z rur HDPE.

Niwelete dowigzano do istniejgcych nawierzchni, zjazdéw oraz terenu. Spadki podiuzne wahajg sie w
granicach 0,63 + 2,18%. Zaprojektowano tuki pionowe o promieniach R=1500 oraz R=3000 m.

Zaprojektowano jezdnie ze spadkiem daszkowym 2% oraz Sciezki rowerowe i zatoki autobusowe ze
spadkiem 2% do jezdni.

Zjazdy na posesje nalezy dowigzac¢ wysoko$ciowo do rzednych istniejgcych bram oraz istniejgcego terenu.

Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez projektowane przykanaliki z wpustami odprowadzajgce

wody opadowe na pas drogowy i do przylegtych rowéw przydroznych.

Poczatek osi projektowanego ciggu pieszo — rowerowego zatozona przy drodze gminnej na dziatce nr 374.
Pikietaz dowigzano do opracowania firmy DROTECH. Os$ o dtugosci 1689,86 m skiada sie z odcinkéw prostych
i tukdw kotowych. Zatamania wyokrgglono tukami o promieniach od R=20 m do R=60 m. Zaprojektowano cigg
pieszo — rowerowy o szerokosci 3,5 m.

Zjazdy na prywatne posesje zaprojektowano z betonu asfaltowego szer. 4,0 m, krawedzie wyokrgglone
tukiem o promieniu R=3 m. Zjazdy w lokalizacji zgodnej z dokumentacjg firmy DROTECH oraz dodatkowo na
dziatki nie posiadajgce dostepu do drogi.

Budowa ciggu pieszo — rowerowego wymaga réwniez budowy przepustu na rowie melioracyjnym w km
10+128,7 z blachy falistej o srednicy 1,0 m.



Niwelete dowigzano do opracowania firmy DROTECH uwzgledniajgc nachylenia zjazdéw oraz
uksztattowanie przylegtego terenu. Spadki podiuzne wahajg sie w granicach 0,20 + 1,88 %. Zaprojektowano
luki pionowe o promieniach od R=1500 m do R=3500 m. Na zatamaniach nie przekraczajgcych 1% tukow
pionowych nie wpisywano.

Zaprojektowano nawierzchnie ciggu pieszo - rowerowego o0 szer. 3,5 m ze spadkiem 2% do rowu
przydroznego lub jezdni wg opracowania firmy DROTECH.

Zjazdy na posesje nalezy dowigzac¢ wysokosciowo do rzednych istniejgcego terenu.

Odwodnienie ciggu zostanie zapewnione poprzez rowy drogowe. Od strony pél planuje sie wykonanie
rowku zabezpieczajgcego cigg przed naptywem waod.

Na przebudow e i budow e przepustéw uzyskano pozwolenia wodnoprawne. Ninigj sza dokumentacja
projektowa jest zgodna z uzyskanymi pozwoleniami wo dnoprawnym — decyzje znak R $.6341.122.2016 z
dnia 02.09.2016r. oraz znak R $.6341.111.2016 z dnia 08.08.2016r. wydane przez Sta roste Powiatu

Biatostockiego.

2.2. Przepusty

Projektuje sie przepusty zgodnie z zestawieniem w tabeli:

Rzedna | Rzedna

Srednica | Dlugo$¢ | Spadek Uwagi / Materiat
Lokalizacja wlotu wylotu
/] L B C
[km+m] [mm] [m] % [m] [m]
0+146,86 - o o
Istniejgcy przepust przewidziano do rozbiorki /
—droga 600 19,29 0,5 143,41 | 143,31
) Przepust z rur HDPE
powiatowa
10+128,7 -
cigg pieszo- 1000 11,30 0,5 140,41 | 140,35 Przepust z rur stalowych
rowerowy

Przepust w km 0+146,86

Przepust nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci 35 cm. tawa kruszywowa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika 0,98 wg standardowej préby Proctora. Materiat na tawe musi by¢ mrozoodporny.
Nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo-piaskowych ($rednica ziaren 0-31,5mm, modut edometryczny 20000 kPa,
nierbwne uziarnienie D-5). tawe nalezy wykona¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z
projektowanym pochyleniem przepustu. Na gérze tawy ostatnie 5 — 10 cm pozostawi¢ luzne (stopien
zageszczenia Proctora 0,94) celem zagtebienia karbow konstrukcji.

Montaz konstrukcji nalezy wykonaé na przygotowanej tawie po wytyczeniu osi przepustu. Fundament
konstrukcji wykona¢ separujgc go od gruntu rodzimego geotkaninami od dotu i z boku, wywijajagc go na
powierzchnie gorng. W celu stworzenia "poduszki” fundamentowej w gornej czesci fundamentu nalezy roztozy¢
geosiatke.

Skarpy nasypu oraz dno i skarpy rowéw w rejonie wlotu i wylotu przepustu zostang umocnione brukowcem
16-20 cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 20 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg marki 15
MPa. Brukowanie dna zakonczyé¢ palisadg z palikow drewnianych @10cm wbitych na gleboko$¢ 1,0 m. W
przypadku naruszenia skarp nalezy je odtworzyc¢ i obsia¢ nasionami traw. Brukowanie skarp przepustu nalezy
wykonaé¢ na catej wysokosci skarpy oraz na poboczu w celu poprawy prac utrzymaniowych podczas
eksploatacji przepustu.

Przepust w km 10+128,7



Rury nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci min 30 cm zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 0.98 wg normalnej préby Proctora. Materiat na tawe musi byé mrozoodporny. Nalezy uzyé
mieszanek zwirowo-piaskowych ($rednica ziaren 0-31,5mm, modut edometryczny 20000 kPa, nieréwne
uziarnienie D-5). tawe nalezy wykonaé w kierunku poprzecznym i podiuznym zgodnie z projektowanym
pochyleniem przepustu. Na gérze tawy ostatnie 5 cm pozostawi¢ luzne (stopien zageszczenia Proctora 0.94)
celem zagtebienia karbow konstrukcji.

Montaz konstrukcji nalezy wykona¢ na przygotowanej fawie po wytyczeniu osi przepustu. Fundament
konstrukcji wykona¢ separujgc go od gruntu rodzimego geotkaninami od dotu i z boku, wywijajgc go na
powierzchnie gérna.

Skarpy nasypu oraz dno i skarpy rowdw w rejonie wlotu i wylotu przepustu zostang umocnione brukowcem
16-20 cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg marki 15
MPa. Brukowanie dna zakonczy¢ palisadg z palikow drewnianych @10cm wbitych na gieboko$¢ 1,0 m. W
przypadku naruszenia skarp nalezy je odtworzy¢ i obsia¢ nasionami traw. Brukowanie skarp przepustu nalezy
wykona¢ na catej wysokosci skarpy oraz na poboczu w celu poprawy prac utrzymaniowych podczas

eksploatacji przepustu.

2.3. Roboty elektryczne

Zakres projektu:

Projekt swym zakresem obejmuje:
« rozbiérka kablowej linii energetycznej nn,
« rozhiérke energetycznego ztgcza kablowego nn,
« budowa kablowej linii energetycznej nn,
* budowa energetycznego ztgcza kablowego nn.

Wyzej wymieniony zakres robét zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentaciji projektowe;.

Linie kablowe nn

W projekcie ujeto rozbidrke istniejgcych kablowych linii energetycznych nn oraz zlgczy kablowych nn
kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W przebudowywanych liniach energetycznych

zostanie zachowany istniejgcy uktad potgczen.

Rozwi azania projektowe

Kable nn-0,4kV uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m linig falistg w sposéb wykluczajacy uszkodzenie w
warstwie piasku. Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna byé mniejsza niz 0,4m. Wykopy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. Trasa linii
kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona folig perforowang o
trwatym kolorze. Ostony rurowe dla przepustow kablowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym
zaprojektowano z polietylenu (PEH). Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125
oraz N SEP-E 004. Trasy projektowanych linii wytyczy¢é geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg.

Wszystkie przebudowywane linie energetyczne sg wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A. i sg eksploatowane

przez ww. zakfad. W projekcie ujeto przestawienie istn. ztgcz kablowo-pomiarowych.



Rozwigzania techniczne zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej sg o malym stopniu
trudnosci (rozwigzania typowe) i w zwigzku z powyzszym projekt nie wymaga zastosowania funkcji

sprawdzajgcego w zakresie branzy elektrycznej.

3.0 FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanej drogi zostata zaprojektowana w dostosowaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu zgodnie z uzgodnieniami Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku. Droge wraz z
ciggami pieszo — rowerowymi zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami

wiedzy technicznej. Inwestycja spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4.0 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- NAWIEIZCANIA JEZANI ..eii i — 1700 m2
o [0 010 Tov.Z- WU R U OUPRPPPRRR —-1210m?2
A= V.o |V SRR OUPRRPPRRR — 546 m?

- CIGQI PIESZO-TOWEIOWE ....eiiieeiiiuitieiieaee e e aatetteee e e e e e e aabbeeeeaaeeesannteseeeaaeaaeannreeeeeas - 8074 m2

5.0 WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Poditoze na przedmiotowym zadaniu w miejscowosci Juchnowiec Koscielny do gtebokosci 0,5-1,0 m budujg
warstwy nasypu drogowego ze $rednio zageszczonych i zageszczonych piaskow s$rednich. Na odcinku
Juchnowiec Gérny — Wdélka do gtebokosci 0,1-0,5 m zalega warstwa glebowa. Ponizej na obu odcinkach zalega
warstwa srednio zageszczonych piaskéw drobnych i srednich oraz lokalnie twardoplastyczne i plastyczne gliny.

W zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzona wystepowania wody gruntowej. Na podstawie badan

geologicznych inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6.0 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
6.1 Stan istniej gcy

W miejscowosci Juchnowiec Ko$cielny droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 7,0 m w ztym
stanie technicznym. Do drogi przylegajg obustronne chodniki z kostki betonowej oraz zatoki autobusowe o
nawierzchni bitumicznej. Pod jezdnig znajduje sie przepust betonowy o srednicy 60 cm w do$¢ dobrym stanie
technicznym, przewidziany do przebudowy. Odwodnienie na przedmiotowym odcinku zapewnione jest przez
dwa s$cieki podchodnikowe zlokalizowane w rejonie jednej z zatok autobusowych ze zrzutem wod opadowych
na skarpe i do rowu przydroznego.

W miejscowosci Juchnowiec Gorny jezdnia bitumiczna o szerokosci 6,0 m w ztym stanie technicznym z
jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren.

Dalszy odcinek drogi w kierunku miejscowosci Woélka o przekroju szlakowym z jezdnig bitumiczng
szerokosci 6,0 m w bardzo ztym stanie technicznym. Odwodnienie powierzchniowe do rowdw przydroznych i an
przylegty teren. W ciggu drogi znajduje sie przepust betonowy o srednicy 1,0 m. Przedmiotowy odcinek drogi
wraz z odcinkiem w Juchnowcu gérnym przeznaczony jest do przebudowy zgodnie z odrebng dokumentacijg
projektowg firmy DROTECH.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:
» kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
» wodocigg,

* kanalizacja sanitarna,



kablowe linie teletechniczne

6.2 Dane ruchowe

Natezenie ruchu na projektowanej drodze powiatowej w m. Juchnowiec Ko$cielny jest znaczgce. Na
podstawie obserwacji podczas wizji lokalnych stwierdzono, iz najwieksze natezenie ruchu wystepuje w szczycie
porannym i popotudniowym (wyjazd i powrét z pracy). W wiekszosci sg to pojazdy osobowe z niewielkim

odsetkiem pojazdéw cigzarowych i autobuséw. Sporadycznie zdarzaja sie pojazdy jednosladowe (motocykle i

rowery).

Z uwagi na postepujgca zabudowe jednorodzinng w okolicach inwestycji nalezy spodziewa¢ sie wzrostu

ruchu w perspektywie czasowej.

6.3. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

6.3.1 Jezdnia drogi powiatowej z BA

warstwa Scieralna z BA dla KR3 gr. 4 cm,
warstwa wigzgca z BA dla KR3 gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza z BA dla KR3 gr. 7 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 gr. 22 cm

6.3.2 Zatoki autobusowe

warstwa scieralna z kostki granitowej 9/11
podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 12 cm

6.3.3 Scie zki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego

kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

6.3.4 Zjazdy — przekrdj uliczny

kostka betonowa gr. 8 cm (bezfazowa na szer. sciezki),
podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

6.3.5 Zjazdy — przekrdj szlakowy

warstwa Scieralna z BA gr. 4 cm,
warstwa wigzgca z BA gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm



6.4. Zjazdy

W miejscowosci Juchnowiec Koécielny zjazdy na prywatne posesje zaprojektowano z kostki betonowej
szer. 4,0 m ze skosami 1:1. Zjazd publiczny takze z kostki betonowej o szer. 5,0 m wyokrgglony tukami o
promieniu 5,0 m.

Zjazdy na posesje nalezy dowigzaé¢ wysokosciowo do rzednych istniejgcych bram oraz istniejgcego terenu.

Przy ciagu pieszo — rowerowym zjazdy na prywatne posesje zaprojektowano z betonu asfaltowego szer.
4,0 m, krawedzie wyokrgglone tukiem o promieniu R=3 m. Zjazdy w lokalizacji zgodnej z dokumentacjg firmy
DROTECH oraz dodatkowo na dziatki nie posiadajgce dostepu do drogi.

Przekr6j podtuzny zjazdéw nalezy dostosowac¢ do istniejacych rzednych oraz uksztaltowaé¢ zgodnie z

korong drogi.

6.5. Przykanaliki z wpustami

Materialy uzyte do budowy przykanalikbw z wpustami powinny posiada¢é wszelkie dokumenty
dopuszczajgce produkt do obrotu.

Przykanaliki deszczowe o $rednicy @ 315 i @ 200 mm zaprojektowano z rur PVC-U lite o jednolitej
Sciance SDR 34, SN8, fgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

- Aprobate Techniczng ITB IBDIM — rury, ksztaktki,

Projektowany przykanaliki wraz z wpustami muszg stanowi¢ system szczelny. Wszystkie parametry
muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczna.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu réwnowaznego.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowaé nalezy studnie wpustowe jezdniowe o srednicy
DN500, ktore produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadajg sie z
elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W6, taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, 0 wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W
gotowym elemencie wykonuje sie przytagcze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez
zamawiajgcego. Minimalna gtebokos¢ osadnika powinna wynosié¢ 0,5 m.

Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane o
wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wopust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajgcej o wymiarach
11100/500/300, (element tgczgcy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca
posiada symetrycznie usytuowany otwér o srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny kl. D-400 uchylny typu
najazdowego wg KB4-3.3.1.10.

taczna diugo $¢€ poszczegolnych przewodéw wynosi:

Przykanaliki:
@ 200mm PVC-U SN8 L=21,5m
@ 315mm PVC-U SN8 L=10,0 m

llo$¢ wpustéw wynosi:

@ 0,5 m jezdniowe — 9 kpl.



6.6. Zielence i skarpy
Na skarpach projektowanych rowéw drogowych zostang zalozone zielehce. Przyjeta grubosé

wykonywanych zielencéw wynosi 10 cm.
6.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane 2z budowg nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojéw
poprzecznych. W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. usunigcie humusu, rozbiorki,
wykopy i nasypy.

W dokumentaciji technicznej zatozono, iz grunt z wykopéw nie nadaje sie do budowy nasypéw. Grunt na

nasypy powinien spetnia¢ wymagania SST.

7.0 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

7.1 Zapotrzebowanie na wod e oraz sposob odprowadzenia $ciekoéw

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.

Wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane w przydroznych rowach.
7.2 Emisja zanieczyszcze h

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz niewielkie natezenie ruchu poziomy emisji spalin nie
przekrocza wartosci dopuszczalnych.
7.3 Odpady

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach elementy powstale z rozbiorki (gruz, elementy
drogowe, grunt z wykopdw itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy je w miejscu
przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.
7.4 Halas i drgania

Nowa, pozbawiona nieréwnosci, nawierzchni jezdnia obnizy poziom hatasu i drgan w obrebie inwestyciji.
7.5 Wptyw obiektu na drzewostan, gleb e i wody

Inwestycja wymaga wycinki istniejgcych drzew i krzewéw, ktére zostaty zainwentaryzowane oraz pokazane
narys. 1 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Drzewa nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniami podczas prowadzenia prac.
Inwestycja nie wptynie negatywnie na drzewostan nie przeznaczony do wycinki a takze na glebe i wody.

8.0 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostal zatwierdzony przez Powiatowy
Zarzad Drég w Biatymstoku po uprzednim uzyskaniu opinii Policji.
9.0 PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé
wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Punkty osnowy geodezyjnej, ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktore w trakcie robdt ulegng
zniszczeniu nalezy odtworzy¢.

10.0 WYWLASZCZENIA GRUNTOW

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejagcym pasie drogowym oraz na dziatkach przeznaczonych
pod pas drogowy zgodnie z podzialem geodezyjnym. Wykaz dzialek objetych inwestycjg zamieszczono w

Projekcie zagospodarowania terenu.



11.0 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej drogi zostala opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.
Wspétrzedne geodezyjne punktéw gtownych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas budowy
oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtos¢
wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z whasciwa jednostkg, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. Roboty
ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktdre w trakcie realizaciji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
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Nazwa obiektu : Rozbudowa drogi powiatowej nr 1483B na odcinku Juc  hnowiec Ko $cielny —
Woélka w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, zatok autobusowych,
przepustu, przykanalikow z wpustami i  $ciezek rowerowych na odcinku od
km 0+000 do km 0+242,51, budowy ci agu pieszo-rowerowego i zjazdéw na
calej dtugo $ci, budowy przepustu oraz przebudowy przyt gczy

energetycznych i przepustu.

Adres: droga powiatowa 1483 B Juchnowiec Koscielny — Wélka, gm. Juchnowiec
Koscielny
Inwestor : Wjt Gminy Juchnowiec Ko scielny
ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Ko scielny

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany

+.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1483B na odcinku Juch nowiec Ko scielny — Wélka w zakresie: budowy
nawierzchni jezdni, zatok autobusowych, przepustu, przykanalikbw z wpustami i  $ciezek rowerowych na
odcinku od km 0+000 do km 0+242,51, budowy ci ggu pieszo—rowerowego i zjazddéw na catej dlugo  $ci,
budowy przepustu oraz przebudowy przyt  aczy energetycznych i przepustu " realizowany na dziatkach nr:

24472, 21417, 224/4, 249/1, 249/2, 223/2 — obreb nr 17 Juchnowiec Ko $cielny— gm. Juchnowiec Ko $cielny
514/62, 513/1, 374/1, 376/5, 373, 376/7, 378/21, 378/8, 378/19, 378/23, 378/17, 379/1, 380/1 — obreb nr 16
Juchnowiec Dolny — gm. Juchnowiec Ko  $cielny

16/1, 67, 17/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 14/1, 66/1, 88/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/5,
98/1— obreb nr 38 Wélka — gm. Juchnowiec Ko s$cielny

-zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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