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OPIS TECHNICZNY
do PW remontu i ocieplenia budynku komunalnego- Instalacja c.o.
Kleosin, ul. Zambrowska, dz. nr 76/31

1.Podstawa opracowania:

-podktad architektoniczno-budowlany,

-inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbednym do opracowania nn. projektu,

-obowiazujace przepisy, w szczegolnosci Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z1. 2002, Nr 75, poz. 690),

-Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z p6zn. zmianami,

-Polskie Normy i wytyczne branzowe.

2.ZaKkres opracowania:

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy wewngtrznej instalacji c.o.
w istniejacym budynku komunalnym. Wszystkie grzejniki, armatura i ruraz dostgpny od strony
pomieszczen ulegaja wymianie. Stary ruraz prowadzony w kanale podpodlogowym pozostaje
zaslepiony w warstwach podtogi. Pozostawia si¢ istniejace nowe zawory odcinajace kulowe
zamontowane na nowowykonanym przytaczu niskoparametrowym.

3.0pis przyjetego rozwigzania- instalacja c.o.:

Zapotrzebowanie na ciepto obliczono przy uzyciu programu komputerowego, zgodnie
Z nastgpujacymi normami:

-wspotczynniki przenikania przegrod- wg PN EN ISO 6946,

-temperatury wewngtrzne- wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1. 2002, Nr 75, poz. 690),

-temperatury zewnetrzne i zapotrzebowanie na cieplo dla celow c.o. i wentylacji grawitacyjnej- wg
PN-EN 12831:2006.

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy uzyciu programu komputerowego. Na tej podstawie
okreslono wielkosci nastaw wstgpnych na zaworach.

Parametry obiegu grzewczego:

Oy =31 897 W, 70/50°C, 0.3 MPa,

wymagane cisnienie hydrauliczne na wejsciu do budynku- 1,0 kPa,

pojemnos$¢ wodna ztadu: 388 dm’.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym typu Cosmo prod. Vogel&Noot,
w obrebie przychodni lekarskiej- w wersji higienicznej.

Do regulacji hydraulicznej nalezy stosowaé zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi
jednego typu i1 producenta oraz zawory powrotne z nastawa wstepna umozliwiajace odcigcie
oproznienie i napelnienie grzejnika. Zaprojektowano zawory grzejnikowe proste z nastawa wstgpna
AV6 dnl5 z glowica termostatyczng cieczowa oraz na gatazkach powrotnych- zawory Combi-3 dnl5.
Do regulacji w pomieszczeniu pod schodami zaprojektowano zawoér regulacyjno-pomiarowy
z gwintem wewngtrznym, z ptynna nastawa wstepna, z kré¢cem do pomiaru przeptywu i kurkiem
do napelniania i oprozniania instalacji typu Hydrocontrol.

Wartosci nastaw podano na rozwinigciu instalacji c.o.

Jako armature odcinajaca projektuje sie kulowe wodne zawory gwintowane PN10, 100°C.

Piony i przewody poziome stalowe nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem przewodowych
spawanych wg PN-79/H-74244.

Przejscia przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od srednic
przewodow.

Spadki rurociagéw okreslono na rysunkach.

Rurociagi nalezy mocowa¢ do Scian za pomoca uchwytéw metalowych z wktadka gumowa.
Maksymalne rozstawy podpdr przesuwnych:



Srednica rurociagu Rozstaw podpor Rozstaw podpor
stalowego poziomych pionowych"

15 1,5m 2,0m

20 1,5m 2,0m

25 2,2m 29m

32 2,6 m 3,3m

Y lecz nie mniej niz 1 podpora na kondygnacje.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenia za pomoca odpowietrznikow
automatycznych DN15 z zaworem stopowym, w najnizszych- odwodnienia- poprzez powrotne zawory
grzejnikowe.

Caty ztad dwukrotnie przeptuka¢ woda. Na 24 godziny przed proba szczelno$ci instalacje nalezy
napeti¢ woda doktadnie odpowietrzajac ztad. Probe szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ na ci$nienie
1,5 roboczego przez 24 godziny.

Prob¢ na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezla cieplnego po 72 godz. pracy
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego.

Przewody oczysci¢ recznie do III stopnia czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie farba silikonowa
termoodporna do gruntowania, zgodnie z instrukcja KOR 3A. Wykona¢ podwojna powloke
nawierzchniowa farba silikonowa termoodporna. Zaizolowaé termicznie otuling z pianki
polietylenowej Thermaflex FRZ o gr. 30 mm. Piony oraz gatazki do grzejnikéw rowniez wykonaé
natynkowo. Przewody obudowa¢ ptytami g-k, wg cze$ci architektoniczne;.

Woda grzewcza winna spelnia¢ wymagania PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania.”

4. Uwagi koncowe:

Zaleca si¢ dokona¢ wymiany ukladu pompowego w obr¢bie wezlta cieplnego, znajdujacego sie
poza budynkiem.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, wytycznymi producenta systemu rur oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Do montazu naleiy uiywaé materialy i wyroby spelniajqce wymagania zawarte w Ustawie
7 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., nr 92 poz. nr 881).

Biatystok, 14.06.2011r.
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