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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84lr. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpi@jszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt wykonawczy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis i piecazé)
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INFORMACJA TECHNICZNA

- Budynek murowany 2 — kondygnacyjny
- Dach ptaski, kryty pap
- Zasilanie 3 — fazowe

- Budynek posiada gzet cieplny
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznydbletechnicznego remontu i

ocieplenia budynku komunalnego w Kleosinie, ul. Hamvskiej.

1. Podstawa opracowania

1.1  Zlecenie

1.2 Informacja techniczna

1.3  Podkiady architektoniczno — budowlane
1.4  Uzgodnienia mgdzybrarrowe

1.5 Obowizujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania mstalacje elektryczne i teletechniczne wetkzne.

3. Stan istniejacy

Budynek jest kubatar dwupoziomow. Parter zajty jest przez przychodnie
lekarska, natomiast ¢ro przez lokale ustugowe.

Budynek wyposzony jest w instalagjodgromowi. Rozcagnigta ona jest powigj
ptaskich dachéw. Przewody odprowadza mocowaneasna tynku. Zjcza kontrolne na
wysokasci 1 m.

Istniejce zhcze kablowe typu ZK 3 zlokalizowane jest na zapletzidynku.
Powyzej tego zacza na lewo, zamocowany jest ukiad pomiarowy. GQhgeion pobor
energii elektrycznej przez budynek. Pomiar b&mgani.

Wewmtrz budynku rozmieszczone szdzielnie elektryczne wekowe i n/t wraz z
podlicznikami.

Z przodu budynku umiejscowiona jest gtowica telekorkacyjna.

4. Rozdzielnia gtdéwna i tablice bezpiecznikowe

Projektowan rozdzielnie gtowna budynku jak te tablice pgtrowe montowa w
miejscach jak to pokazano na rys. projektu. Skrzyokdzielnic i tablic montowa na
takiej wysokdci, aby gorna krawdz nie byta wyej niz 2 m ponad podiag Skrzynk
rozdzielnicy wgzta cieplnego i uklad pomiarowy pozostédwiRozdzielnica RG ma

oddzielne uktady pomiarowe (podliczniki) zintegrowaz t rozdzielny. Zabezpieczenia
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obwodow stanowdi wytaczniki nadpadowe pokazane na rys. projektu. Ochrona
p/poraeniowa — samoczynne wgzenie zasilanie u odbiorcy w uktadzie TN-S.¢Sie
zasilapca pracuje w ukiadzie sieci TN-C. Jako dodatk@wpdek ochrony uzupetnigej
projektug wytaczniki réznicowopndowe o pgdzie Ly = 30 mA. Instalacje wewdtrzne
chronione hda systemem umdzen przepeciowych.

Stosowa osprzt rozdzielczy o wytrzymywanym padzie zwarcia 6 KA.

5. Wewnetrzne linie zasilajace

Projektowane linie zasilage wykong& przewodami instalacyjnymi.. Typy i
przekroje przewoddéw pokazano na schemacie zasildai@ezpieczenia linii zasikgych

stanowj zabezpieczenia przedlicznikowe w zintegrowaneflzgani RG.

6. INSTALACJE ELEKRYCZNE

Projektowane instalacje elektryczne wykémazewodami miedzianymi z izolacna
750V. W chgach korytarzowych uktadaje p/t. W pokojach i pomieszczeniach
pozostatych uktadap/t. W obwodach trojfazowych instalotvarzewody piciozytowe, a
w obwodach jednofazowych przewody #g@pwe.

6.1  Szyna wyréwnawcza, paiczenia wyréwnawcze i uziemienia
W wezle cieplnym wykoné szyre wyrbwnawca. Bednark stalowa ocynkowam o

gabarytach 30x4 mm. mocowan/t. Uziemé w dwdch skrajnych punktach. Padiy
wszystkie metalowe, nieelektryczne instalacje wgvweme. Padczenia wykona
przewodem miedzianym 6 nfm Uziemi wszystkie metalowe ugdzenia w
pomieszczeniach sanitariatéw, poprzez lokamyre wyrownawca. Pkt PE wykona w
najblizszej puszce rozgainej.

6.2 Instalacje 3-fazowe
Instalacje te wykonywa przewodami kabelkowymi getiozytowymi. Piony

zasilapce zabezpieczy w rozdzielni gtébwnej wycznikami nadmiaropdowymi o o
pradzie zgodnie z opisem na rys projektu.

6.3 Instalacje 1-fazowe
Projektowane instalacje wykofigorzewodami miedzianymi z izolacjna 750V.

Przewody uktadap/t. Puszki rozgakne mocowa p/t.

W obwodach éwietleniowych instalowé przewody o przekrojuyty S=1,5 mni.
Zabezpieczenie przed przggniem | przeciwzwarciowe stanawi wytaczniki
nadmiarowopgdowe o pg#dzie i charakterystyce B1OA. Do swietlenia budynku

zaprojektowano oprawywietldwkowe. W sanitariatach montowalafoniery o IP-44.
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Montaz osprztu w pomieszczeniach suchych nglevykona na wysokéci 1,45 m nad
podiogi. Prad pracy osprau instalacyjnego 16A.

Sterowanie wietleniem odbywa giza pomog tacznikow.

W strefach komunikacyjnych (korytarze) mont@éwaprawy éw. awaryjnego
ewakuacyjnego. Oprawy tecdn wyposaone w moduty zasilania awaryjnego o czasie
podtrzymania 2h.

Natzenie dwietlenia dobrano wg. PN-EN 12464-1.

Obwody gniazd wtykowych wykoaprzewodami o przekrojuiyly S=2,5mn.
Zabezpieczenia stanoywvytaczniki nadmiarowe B16A. Ospgzmontowa na wysokéci
0,3 m nad podtag Wytrzymal@d¢ pradowa 16A. Sanitariaty wyposg w gniazda
wtykowe hermetyczne o szczefoolP-44. Montowad je na wysokeéci 1,4 m nad podiag
I w odlegtaci 0,6 m od urzdzen sanitarnych.

7. Instalacja teletechniczna

Instalacg telefoniczm wykona& przewodami jako orurowanie w agach
komunikacyjnych. Uktadabezpdrednio p/t. Cagi orurowania telefonicznego sprowagzi
do gtowicy telefonicznej. Lokalizacja gtowicy teteficznej pokazana jest na rys. projektu.
Lokalizacja gniazd RJ-12 realizowanadhie na etapie araacji wrgtrz oraz w ramach

nadzoru inwestorskiego.

8. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa jest zawarta w oddzielnym opsaniu.
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Uwaqi koncowe

Natezenie gwietlenia dobrano wg. PN-EN 12464-1
Schemat pakzen, bilanse mocy, sposoby wykonania tytkowania instalacji

realizowane &da zgodnie z P.B.U.E. oraz oba&ujacymi normatywami.

Literatura
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Polska Norma, PN-EN 12464-1:2004 Swjatto i cswietlenie. Gwietlenie
miejsc pracy. CG&¢ 1: Miejsca pracy we witrzach. PKN, Warszawa 2004
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OBLICZENIA TECHNICZNE

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznydbletechnicznego remontu i

ocieplenia budynku komunalnego w Kleosinie, ul. Hamvskiej.

1. Bilans mocy, obliczenia kabli i zabezpiecxe

Lp Dane wyj$ciowe Kabel Zabezpieczenie Diugotrwale Spadek |
Z DO [L [m]P [kW]lobc[ATyp |s[mm2] |Char|ln |k Idd [WAR 1|WAR 2 |AU% |AU%d
1] zK [ TL | 10 [39,00[ 60,6]LgY | 5x[35| cC|63 [ 1,45[ 96] TAK | TAK [0,12| 1
2| TL | RP | 7 |20,00{ 31,1{yDY | 5x|6 C[32 [ 1,45] 36] TAK | TAK [0,26] 1
3] TL | TA | 3 | 500{ 23,4[yDY | 3x|6 c[25 [ 1,45] 36] TAK | TAK [0,17] 1
4 TL | TU1| 7 | 500] 234]YyDY | 3x|6 cl2s | 1,45] 36] TAK | TAK [0,39] 1
5] TL | TU2] 10| 5,00{ 23,4[YDY | 3x|6 c[25 [ 1,45] 36] TAK | TAK [0,56] 1
6] TL | TU3] 14 | 5,00{ 23,4[yDY | 3x|6 c[25 | 1,45] 36] TAK | TAK [0,79] 1
7] TL | TU4]| 22| 500{ 23,4[YDY | 3x|6 Cl[25 [ 1,45] 36] TAK | TAK [124] 1
8] TL | TU5]| 28 | 5,00{ 23,4[YDY | 3x|6 cl25 [ 1,45] 36] TAK | TAK [158] 1
9] TL |TU6]| 24 | 5,00{ 23,4[YyDY | 3x|6 cles | 1,45] 36] TAK | TAK [1,35] 1
10 TL [TU7]| 18 [ 5,00 23,4]YDY | 3x|6 c[2s [ 1,45] 36] TAK | TAK [1,01] 1
2. SPRAWDZENIE SKUTECZNO SCI OCHRONY
P/PORAZENIOWEJ
. 8lU. .
w<ly", gdzie: I, = 5 L i lw=k*Ip, std
_08IU,
k*1,
2.1  Oporna¢ petli zwarcia dla RGI
081230
Z=—"—-—"-=029Q

10* 63
Skutecznéé bedzie zachowana jeli oporndci petli zwarcia kgda mniejsze

od 0,29.




Kleosin - budynek komunalny

Budynek ustugowy
ul. Zambrowska,
Kleosin

dz. nr 76/31

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 14.06.2011
Edytor: PPIRI "AJAKA" inz. Janusz Karski
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