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 OŚWIADCZENIE  

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, że projekt wykonawczy 

 Instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku usługowym przy  ul. 

Zambrowskiej w Kleosinie, dz, nr76/31       

            

     

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Projektant:  inż. Janusz Karski     

 

 

 (podpis i pieczęć)          
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 INFORMACJA TECHNICZNA  

- Budynek murowany 2 – kondygnacyjny 

- Dach płaski, kryty papą 

- Zasilanie 3 – fazowe 

- Budynek posiada węzeł cieplny  
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 OPIS TECHNICZNY  

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznego remontu i 

ocieplenia budynku komunalnego w Kleosinie, ul. Zambrowskiej. 

1. Podstawa opracowania 

1.1 Zlecenie 
1.2 Informacja techniczna 
1.3 Podkłady architektoniczno – budowlane 
1.4 Uzgodnienia międzybranżowe 
1.5 Obowiązujące przepisy i normy 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne. 

3. Stan istniejący 

Budynek jest kubaturą dwupoziomową. Parter zajęty jest przez przychodnie 

lekarska, natomiast piętro przez lokale usługowe.  

Budynek wyposażony jest w instalację odgromową. Rozciągnięta ona jest powyżej 

płaskich dachów. Przewody odprowadzające mocowane są na tynku. Złącza kontrolne na 

wysokości 1 m. 

Istniejące złącze kablowe typu ZK 3 zlokalizowane jest na zapleczu budynku. 

Powyżej tego złącza na lewo, zamocowany jest układ pomiarowy. Obsługuje on pobór 

energii elektrycznej przez budynek. Pomiar bezpośredni.  

Wewnątrz budynku rozmieszczone są rozdzielnie elektryczne wnękowe i n/t wraz z 

podlicznikami.  

Z przodu budynku umiejscowiona jest głowica telekomunikacyjna. 

4. Rozdzielnia główna i tablice bezpiecznikowe 

Projektowaną rozdzielnicę główną budynku jak też tablice piętrowe montować w 

miejscach jak to pokazano na rys. projektu. Skrzynki rozdzielnic i tablic montować na 

takiej wysokości, aby górna krawędź nie była wyżej niż 2 m ponad podłogą. Skrzynkę 

rozdzielnicy węzła cieplnego i układ pomiarowy pozostawić. Rozdzielnica RG ma 

oddzielne układy pomiarowe (podliczniki) zintegrowane z tą rozdzielnią. Zabezpieczenia 
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obwodów stanowią wyłączniki nadprądowe pokazane na rys. projektu. Ochrona 

p/porażeniowa – samoczynne wyłączenie zasilanie u odbiorcy w układzie TN-S. Sieć 

zasilająca pracuje w układzie sieci TN-C. Jako dodatkowy środek ochrony uzupełniającej 

projektuję wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie I∆N = 30 mA. Instalacje wewnętrzne 

chronione będą systemem urządzeń przepięciowych.  

Stosować osprzęt rozdzielczy o wytrzymywanym prądzie zwarcia 6 kA. 

5. Wewnętrzne linie zasilające 

Projektowane linie zasilające wykonać przewodami instalacyjnymi.. Typy i 

przekroje przewodów pokazano na schemacie zasilania. Zabezpieczenia linii zasilających 

stanowią zabezpieczenia przedlicznikowe w zintegrowanej rozdzielni RG. 

6. INSTALACJE ELEKRYCZNE  

Projektowane instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi z izolacją na 

750V. W ciągach korytarzowych układać je p/t. W pokojach i pomieszczeniach 

pozostałych układać p/t. W obwodach trójfazowych instalować przewody pięciożyłowe, a 

w obwodach jednofazowych przewody trójżyłowe. 

6.1 Szyna wyrównawcza, połączenia wyrównawcze i uziemienia 
W węźle cieplnym  wykonać szynę wyrównawczą. Bednarkę stalową ocynkowaną o 

gabarytach 30x4 mm. mocować n/t. Uziemić w dwóch skrajnych punktach. Podłączyć 

wszystkie metalowe, nieelektryczne instalacje wewnętrzne. Połączenia wykonać 

przewodem miedzianym 6 mm2. Uziemić wszystkie metalowe urządzenia w 

pomieszczeniach sanitariatów, poprzez lokalną szynę wyrównawczą. Pkt PE wykonać w 

najbliższej puszce rozgałęźnej. 

6.2 Instalacje 3-fazowe 
Instalacje te wykonywać przewodami kabelkowymi pięciożyłowymi. Piony 

zasilające zabezpieczyć w rozdzielni głównej wyłącznikami nadmiaroprądowymi o o 

prądzie zgodnie z opisem na rys projektu.  

6.3 Instalacje 1-fazowe 
Projektowane instalacje wykonać przewodami miedzianymi z izolacją na 750V. 

Przewody układać p/t. Puszki rozgałęźne mocować p/t. 

W obwodach oświetleniowych instalować przewody o przekroju żyły S=1,5 mm2. 

Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przeciwzwarciowe stanowią wyłączniki 

nadmiarowoprądowe o prądzie i charakterystyce B10A. Do oświetlenia budynku 

zaprojektowano oprawy świetlówkowe. W sanitariatach montować plafoniery o IP-44. 
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Montaż osprzętu w pomieszczeniach suchych należy wykonać na wysokości 1,45 m nad 

podłogą. Prąd pracy osprzętu instalacyjnego 16A. 

Sterowanie oświetleniem  odbywa się za pomocą łączników. 

W strefach komunikacyjnych (korytarze) montować oprawy ośw. awaryjnego 

ewakuacyjnego. Oprawy te będą wyposażone w moduły zasilania awaryjnego o czasie 

podtrzymania 2h. 

 Natężenie oświetlenia dobrano wg. PN-EN 12464-1. 

Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodami o przekroju żyły S=2,5mm2. 

Zabezpieczenia stanowią wyłączniki nadmiarowe B16A. Osprzęt montować na wysokości 

0,3 m nad podłogą. Wytrzymałość prądowa 16A. Sanitariaty wyposażyć w gniazda 

wtykowe hermetyczne o szczelności IP-44. Montować je na wysokości 1,4 m nad podłogą 

i w odległości 0,6 m od urządzeń sanitarnych. 

7. Instalacja  teletechniczna 

Instalację telefoniczną wykonać przewodami jako orurowanie w ciągach 

komunikacyjnych.  Układać bezpośrednio p/t. Ciągi orurowania telefonicznego sprowadzić 

do głowicy telefonicznej. Lokalizacja głowicy telefonicznej pokazana jest na rys. projektu. 

Lokalizacja gniazd RJ-12 realizowana będzie na etapie aranżacji wnętrz oraz w ramach 

nadzoru inwestorskiego.  

8. Instalacja odgromowa 

Instalacja odgromowa jest zawarta w oddzielnym opracowaniu. 
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Uwagi końcowe 

− Natężenie oświetlenia dobrano wg. PN-EN 12464-1 

− Schemat połączeń, bilanse mocy, sposoby wykonania i użytkowania instalacji 

realizowane będą zgodnie z P.B.U.E. oraz obowiązującymi normatywami. 

 

Literatura  

1. Zestaw arkuszy norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych” 

2. Instalacje Elektryczne – Warunki techniczne z komentarzami, Wymagania 

odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy – wyd. COBO – PROFIL, 

1997r. 

3. Brunon Lejdy „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, WNT 

Warszawa, wyd. I, 2003r. 

4. Henryk Markiewicz „Instalacje elektryczne”, WNT Warszawa, wyd. V, 

2003r. 

5. Henryk Markiewicz „Bezpieczeństwo w elektroenergetyce – zagadnienia 

wybrane” WNT Warszawa, wyd. II, 2002r. 

6. Andrzej Sowa „Ochrona odgromowa i przepięciowa”, KONTEKST, 

Kraków, 1997r. 

7. Polska Norma, PN-EN 12464-1:2004 – „Światło i oświetlenie. Oświetlenie 

miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. PKN, Warszawa 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I OCIEPLENIA  BUDYNKU KOMUNALNEGO przy ul. 
Zambrowskiej w Kleosinie, dz, nr76/31  -INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 

 

 – 8– 

 OBLICZENIA TECHNICZNE  

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznego remontu i 

ocieplenia budynku komunalnego w Kleosinie, ul. Zambrowskiej. 

1. Bilans mocy, obliczenia kabli i zabezpieczeń 

 

Lp
Z DO L [m] P [kW]Iobc[A]Typ s[mm2] Char.In k Idd WAR 1 WAR 2 ∆U% ∆U%d

1 ZK TL 10 39,00 60,6 LgY 5x 35 C 63 1,45 96 TAK TAK 0,12 1
2 TL RP 7 20,00 31,1 YDY 5x 6 C 32 1,45 36 TAK TAK 0,26 1
3 TL TA 3 5,00 23,4 YDY 3x 6 C 25 1,45 36 TAK TAK 0,17 1
4 TL TU1 7 5,00 23,4 YDY 3x 6 C 25 1,45 36 TAK TAK 0,39 1
5 TL TU2 10 5,00 23,4 YDY 3x 6 C 25 1,45 36 TAK TAK 0,56 1
6 TL TU3 14 5,00 23,4 YDY 3x 6 C 25 1,45 36 TAK TAK 0,79 1
7 TL TU4 22 5,00 23,4 YDY 3x 6 C 25 1,45 36 TAK TAK 1,24 1
8 TL TU5 28 5,00 23,4 YDY 3x 6 C 25 1,45 36 TAK TAK 1,58 1
9 TL TU6 24 5,00 23,4 YDY 3x 6 C 25 1,45 36 TAK TAK 1,35 1

10 TL TU7 18 5,00 23,4 YDY 3x 6 C 25 1,45 36 TAK TAK 1,01 1

Spadek Dane wyjściowe Kabel Zabezpieczenie Długotrwałe 

 

2. SPRAWDZENIE SKUTECZNO ŚCI OCHRONY 

P/PORAŻENIOWEJ  

Iw≤Ik”,      gdzie:  
Z

U
I n

ZW

⋅
=

8,0
 i Iw=k*I b,     stąd: 

b

n

Ik

U
Z

*

8,0 ⋅
=  

2.1 Oporność pętli zwarcia dla RGI 

Ω=⋅= 29,0
63*10

2308,0
Z  

Skuteczność będzie zachowana jeżeli oporności pętli zwarcia będą mniejsze 

od 0,29Ω. 
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Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
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e-Mail biuro@ajaka.pl

Korytarz Parter / Podsumowanie

200240
240

240 240240

240

280280
280

280

22.28 m0.00 1.20 3.08 10.77 16.02 19.49

5.83 m

0.00

3.01

4.36

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:160

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 245 152 302 0.618

Podłoga 20 237 134 300 0.563

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 13.92 W/m² = 5.67 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 51.97 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 8 Plexiform Swiatlo System LATTE 2x36W (1.000) 6700 90.4

W sumie: 53600 723.2

Strona 3
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Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Korytarz I Piętro / Podsumowanie

90 110
110

110 110120 120 120 120

23.73 m0.00

1.59 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:170

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 111 81 122 0.731

Podłoga 20 109 78 122 0.712

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.58 W/m² = 8.65 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 37.73 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 8 Plexiform Swiatlo System LATTE 2x18W (1.000) 2700 45.2

W sumie: 21600 361.6

Strona 4
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Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Gabinet stomatologiczny / Podsumowanie

490
490

560

560

560 560
560

560

560

560560

560

630

630

630

630 630

630

630630

630

630

630

700

700

700 700

700

700

700

700

700
700

700

5.72 m0.00

3.67 m

0.00

0.30

3.37

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 614 414 724 0.674

Podłoga 20 470 286 623 0.607

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.300 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 13 14
Dolna ściana 13 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 20.58 W/m² = 3.35 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.99 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 6 Lug S.A. BC.014 LugClassic New PAR 4x18 (1.000) 5200 72.0

W sumie: 31200 432.0

Strona 5
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Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Gabinet zabiegowy / Podsumowanie

420

420

490

490

490
490

490

490

490

490

490
490

560

560
560

560

560

560

560
560560

560

560

630

630

630

630

5.77 m0.00 3.60

3.67 m

0.00

2.28

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 530 314 658 0.593

Podłoga 20 392 244 494 0.621

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 21.60 W/m² = 4.07 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 16.66 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 5 Lug S.A. BC.016 LugClassic New PLX IP20 4x18 (1.000) 5200 72.0

W sumie: 26000 360.0

Strona 6



Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Gabinet lekarski / Podsumowanie

390

390390
390

520

520 520
520

520
520

520

650
650

650

650

650

650

650

650

650

780

780

780

780

780

780

780
780

780

780

780

5.74 m0.00 3.02 3.68

3.67 m

0.00

0.30

1.57

3.37

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 547 253 857 0.462

Podłoga 20 389 220 587 0.564

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.300 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 18.61 W/m² = 3.40 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.96 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 5 ESSYSTEM 7373001 SRE 236.V-AD EVG (1.000) 6700 78.0

W sumie: 33500 390.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Gabinet lekarski (gab. szczepien) / Podsumowanie

480

480

480

560

560
560

560
560

560

560

560
560

560

560

640

640
640 640 640

640

640640

640

640640

720 720

720

5.71 m0.00

3.67 m

0.00
0.20

3.47

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 600 369 727 0.614

Podłoga 20 471 288 624 0.613

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 13 14
Dolna ściana 13 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 20.61 W/m² = 3.43 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.96 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 6 Lug S.A. BC.014 LugClassic New PAR 4x18 (1.000) 5200 72.0

W sumie: 31200 432.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Gabinet lekarski / Podsumowanie

420

420
420490

490

490

490 490
490

490

490

490

560

560

560

560

560

630

630

630
630

630

630 630

630

630 630

630

3.99 m0.00 1.49 2.27

3.67 m

0.00
0.20

2.19

3.47

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 540 331 657 0.613

Podłoga 20 385 241 535 0.627

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 20.34 W/m² = 3.77 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 14.16 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 4 Lug S.A. BC.014 LugClassic New PAR 4x18 (1.000) 5200 72.0

W sumie: 20800 288.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Pokoj pielegniarek / Podsumowanie

210

280

280
280

280

280280

280

350

350

350 350

350

350

350

350

350
350

350

350

350

350 350

350

350

350

350350

350

420

420 420

420

420

420

420

420420

420

420

420

420 420

420

420

420

420420

420

5.71 m0.00

2.40 m

0.00

0.20

2.20

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 340 174 488 0.510

Podłoga 20 232 155 274 0.668

Sufit 70 47 35 57 0.742

Ściany (4) 50 107 40 197 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.38 W/m² = 3.34 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.70 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 7373001 SRE 236.V-AD EVG (1.000) 6700 78.0

W sumie: 13400 156.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Recepcja / Podsumowanie

300

300

300
400

400

400

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600
600 600 600

600

600
600

600
600

600

4.29 m0.00 2.39

3.63 m

0.00

0.30

0.94

3.33

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:47

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 483 189 647 0.392

Podłoga 20 338 179 462 0.531

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.300 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 16.22 W/m² = 3.36 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.31 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 3 Lug S.A. BC.014 LugClassic New PAR 4x18 (1.000) 5200 72.0

W sumie: 15600 216.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Korytarz klatka schodowa / Podsumowanie

160

160

180

180

180

180
180

180

180

180

180

200

200

200

200

200

200

200

2.47 m0.00

2.99 m

0.00

0.20

2.79

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:39

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 180 145 210 0.807

Podłoga 20 169 124 210 0.732

Sufit 70 119 53 1095 0.448

Ściany (4) 50 144 79 271 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.200 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 17 16
Dolna ściana 17 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 12.24 W/m² = 6.81 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.39 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 1 Plexiform Swiatlo System LATTE 2x36W (1.000) 6700 90.4

W sumie: 6700 90.4
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Pokoj socjalny / Podsumowanie

140

140

210
210

210

210
210

280 280

280

280280

350
350

350350

2.70 m0.00 1.33

3.67 m

0.00
0.20

1.51

3.47

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 243 93 407 0.384

Podłoga 20 150 74 211 0.497

Sufit 70 112 37 1266 0.327

Ściany (6) 50 128 36 653 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.87 W/m² = 4.88 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.62 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 1 Plexiform Swiatlo System LATTE 2x36W (1.000) 6700 90.4

W sumie: 6700 90.4
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Pom. usług. (odziez uzywana) / Podsumowanie

240 240
240

240240240

320 320 320

320
320320

320

400 400 400
400

400
400400400

480

480 480 480
480

480

480
480

480480480

5.71 m0.00

3.67 m

0.00

0.30

3.37

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 362 158 536 0.437

Podłoga 20 262 139 385 0.531

Sufit 70 52 37 64 0.714

Ściany (4) 50 112 44 243 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.300 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 14 19
Dolna ściana 14 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.17 W/m² = 3.09 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.96 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 3 ESSYSTEM 7373001 SRE 236.V-AD EVG (1.000) 6700 78.0

W sumie: 20100 234.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Pom. usług. (krawcowa) / Podsumowanie

560 560

560

560

630

630
630

630

630

630

630

630

630

630
630

700

700

700 700

700
700

700700

700

700700

770

770

770

770

5.73 m0.00

3.67 m

0.00

0.30

3.37

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 650 454 790 0.699

Podłoga 20 498 313 664 0.629

Sufit 70 108 85 124 0.788

Ściany (4) 50 239 96 512 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.300 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 14 19
Dolna ściana 14 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 22.24 W/m² = 3.42 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 21.05 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 6 ESSYSTEM 7373001 SRE 236.V-AD EVG (1.000) 6700 78.0

W sumie: 40200 468.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Pom. usług. (masazystka) / Podsumowanie

240 240
240

240240240

320 320 320

320
320320

320

400 400 400
400

400
400400400

480

480 480 480
480

480

480
480

480480480

5.71 m0.00

3.70 m

0.00

0.30

3.40

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 360 158 539 0.439

Podłoga 20 261 137 385 0.524

Sufit 70 52 37 63 0.718

Ściany (4) 50 110 43 229 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.300 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 14 19
Dolna ściana 14 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.08 W/m² = 3.08 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 21.13 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 3 ESSYSTEM 7373001 SRE 236.V-AD EVG (1.000) 6700 78.0

W sumie: 20100 234.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Pom. usług. (kosmetyczka) / Podsumowanie

270 270
270

270
270270

360
360

360

360
360360

360

450

450
450 450

450
450

450

450
450450

450

540
540 540

540540

3.70 m0.00

3.70 m

0.00

0.30

3.40

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 357 157 559 0.441

Podłoga 20 245 138 380 0.563

Sufit 70 50 35 63 0.707

Ściany (4) 50 109 41 237 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.300 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 14 19
Dolna ściana 14 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.40 W/m² = 3.19 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.69 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 7373001 SRE 236.V-AD EVG (1.000) 6700 78.0

W sumie: 13400 156.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Pokój biurowy / Podsumowanie

420490

490490

560

560 560 560

560

560

560560

560

630

630 630
630

630

630

630
630630

630

630

5.73 m0.00

3.70 m

0.00
0.20

3.50

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 592 365 679 0.617

Podłoga 20 463 281 587 0.606

Sufit 70 93 70 106 0.757

Ściany (4) 50 203 66 346 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 13 14
Dolna ściana 13 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 20.38 W/m² = 3.44 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 21.20 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 6 Lug S.A. BC.014 LugClassic New PAR 4x18 (1.000) 5200 72.0

W sumie: 31200 432.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Pokój biurowy / Podsumowanie

420420

480

480

480

480

480

480

540

540

540

540

540540

540

540

600

600

600

600

600

600

600

600

2.40 m0.00 2.10

3.20 m

0.00

0.30

2.90

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:42

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 527 362 626 0.686

Podłoga 20 325 236 391 0.726

Sufit 70 68 47 80 0.694

Ściany (4) 50 161 48 404 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.300 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 13 14
Dolna ściana 13 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 18.75 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.68 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 2 Lug S.A. BC.014 LugClassic New PAR 4x18 (1.000) 5200 72.0

W sumie: 10400 144.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Pom. gosp. / Podsumowanie

100

110 110

110
110

120

120

120

120

120

120

120120

120

1.36 m0.00

3.67 m

0.00
0.20

3.47

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 114 96 126 0.846

Podłoga 20 108 86 125 0.791

Sufit 70 87 55 133 0.637

Ściany (4) 50 117 46 278 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 16 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 16 16
Dolna ściana 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 16.83 W/m² = 14.77 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.99 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 2061001 PL400 2x18W (1.000) 2400 42.0

W sumie: 4800 84.0
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Kleosin - budynek komunalny

Kleosin~1.dlx 14.06.2011

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji 
"AJAKA" inż. JANUSZ KARSKI
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK

Edytor PPIRI "AJAKA" inż. Janusz Karski
Telefon 856752020

faks 856623012
e-Mail biuro@ajaka.pl

Pom. gosp. / Podsumowanie

7080
90

100

100
100

100

100100

110

110

110

110

110

2.70 m0.00 1.22

3.67 m

0.00
0.20

1.45

3.47

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 95 65 112 0.685

Podłoga 20 90 56 113 0.627

Sufit 70 61 31 122 0.518

Ściany (6) 50 86 36 260 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.47 W/m² = 12.08 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.32 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) ∀ [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 2061001 PL400 2x18W (1.000) 2400 42.0

W sumie: 4800 84.0
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