OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego remontu i ocieplenia budyku komunalnego
(czesé architektoniczno - konstrukcyjna)

. DANE OGOLNE:
1. Inwestor: Gmina Juchnowiec Kgielny, 16-061 Juchnowiec Kaoielny, ul. Lipowa 10
2. Wykonawca: Pracowania Projektowa arch. Zuzanna BujnowskaWaszyngtona 12
lok. 406, 16-269 Biatystok.
3. Przedmiot i adres inwestycji Projekt budowlany remontu i ocieplenia budynkukn
nalnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, dz. MiW3J1 gm. Juchnowiec Koielny.
4. Podstawa prawna opracowania
4.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
4.2. Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana.
4.3. Audyt energetyczny wykonany na potrzeby ngzego opracowania.

Il OCHRONA KONSERWATORSKA - nie podlega.
Il. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO — nie wptywa.

IV.  STANISTNIEJACY:

1. Budynek ustugowy niepodpiwniczony o 2 kondygaahbjnadziemnych przylegay
$ciam szczytowy do budynku ustugowego nassedniej dziatce.

2. Sciany nadziemia murowane dwuwarstwowaany z betonu komoérkowego gr. 24 cm
jako elementy konstrukcyjne, pustka powietrznan?otaz warstwa ostonowa z cegly
silikatowej gr. 12 cm.

3. Stropy nadziemia z pustakow ceramicznych DZ-28 cm.

4. Stropodach wentylowany jednospadowy (otwory wlantjne w szczytowychcianach
budynku) z warsta gorm z ptyt dachowych betonowych typu PG gr. 6 cm,kpdm
asfaltows. Kominy wentylacyjne murowane, wywietrzaki dachast@lowe. Rynny i
rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Od@dzenie wéd opadowych po-
wierzchniowo na teren wiasnej dziaiki.

5. Nadpraa okienne i drzwiowe - stalowe z dwuteownikéw wg@@i 100 mm. Nadpro-
za wepcia do klatki schodowej zelbetowe wylewane.

6. Cokot betonowy cofity w stosunku ddcian nadziemia o 2 cm.

7. Stolarka okienna ¢gciowo wymieniona (okna pcv). Drzwi zewtnzne drewniane pty-
towe.

8. Zadaszenia wggia glownego i pomieszczenia gospodarczego podisechioklatki
schodowej zelbetowe wylewane kryte papasfaltowa. Dach nad wégiem wécianie
szczytowej — jednospadowy z blachy powlekanej nesktakcji stalowej.

9. Podest wégiowy przy wefciu od stronyciany szczytowej wykaczony gresem. Balu-
strada stalowa.

10. Kraty okienne — z prow stalowych.

11. Na elewacji od strony pin — zach. widoczaélady zagrzybienia i wysolenia powsta-
te min. z powodu odprowadzenia wod opadowycla@ny budynku (urwane rury
spustowe).

V. STAN PROJEKTOWANY :
1. Opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych:
1.1. Projekt obejmuje wykonanie:



1.1.1. docieplenigcian zewrtrznych i stropodachu budynku wraz z wymian
stolarki zewwtrznej zgodnie ze wskazaniami audytu energetycznego
1.1.2. zmiany arafacji wretrz budynku (bez projektu witrz) wraz z remontem
elementow budowlanych.
2. Forma architektoniczna:

2.1. Niniejsze opracowanie nie ingeruje w istgggjforme budynku poza wykonaniem
nowego zadaszenia weja od strony szczytowej, likwidacgadaszenia w&gia i
otworu drzwiowego (zamurowanie) do pom. gospoda@yozed strony zaplecza
budynku, zmniejszeniem wymiaréw otworéw okienny@z Imaruszenia konstruk-
cji budynku.

2.2. Projekt obejmuje wykonanie nowej kolorystykidgnku.

3. Zakres robot:

3.1. Demontaistniepcych reklam na dachu i elewacji budynku.

3.2. Demontai wykonanie nowych krat okiennych.

3.3. Demonta i monta nowych rynien i rur spustowych wraz z obrobkanadblar-
skimi.

3.4. Demontaistniegcego wytazu dachowego i moataowego.

3.5. Zamurowanie otworu drzwiowego, zmniejszenyenvaru otworu okiennego.

3.6. Uzupetnienie ubytkow cegiet w silikatowej ware elewacyjnej.

3.7. Likwidacja zadaszenia weja od stronysciany szczytowej i wégia od strony za-
plecza.

3.8. Likwidacja zagrzybiei wysoler na elewacji budynku.

3.9. Wykonanie dociepleniécian zewrtrznych i stropodachu wraz z wykonaniem
pionowej izolacji przeciwwilgociowe;j.

3.10. Wykonanie nowych kanatéw wentylacji grawijaey oraz wytazu dachowego.

3.11. Wykonanie nowego pokrycia dachowego.

3.12. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

3.13. Wykonanie nowych elementéw wsporczych pothrel na elewacji budynku.

3.14. Demontastarej i wykonanie nowej balustrady przy $egji w scianie szczytowej
oraz demontaistn. gresu na podeie i utazenie nowego.

3.15. Wyburzenie &Zci $cian dziatowych i wykonanie nowych.

3.16. Remont pomieszazebudynku (wymiana posadzek, malowanie pomieszcze
wymiana wewngtrznej stolarki drzwiowej).

3.17. Poszerzenie niektorych gla okiennych (osadzenie grzejnikow).

3.18. Demontastarej instalacji odgromowej i wykonanie nowej.

3.19. Utazenie opaski wokaot budynku.

4. Ukfad konstrukcyjny - pozostawia gibez zmian.
5. Kategoria geotechniczna budynku druga.

VI. ROBOTY BUDOWLANE | ROZWI AZANIA MATERIALOWE

1. Projektuje s docieplenie budynku meta®ETICS z wypraw elewacyja z tynku mine-
ralnego (ziarno 1,5 mm) malowariarba nanosilikonow, co zapewnia najmniejszy
opor dyfuzyjny i trwaté¢ (np. system Ceresit Ceretherm Classic).

2. Sciany cokotowe oraz elementy przy ey gtéwnym do klatki schodowej — tynk mo-
zaikowy ziarno 2,0 mm.

3. Elewacje w miejscu wygpowania zagrzybie zmy¢ koncentratem do usuwania zanie-
czyszczeé (np. Ceresit CT 98), naniesrodek grzybobdjczy bez rozdiezania (np. Ce-
resit CT 99).

4. Zamurowa i zmniejszy wskazane w projekcie otwory okienne i drzwiowelecbkami
Z betonu komérkowego.



Uwaga !

Wszelkie prace zwizana z wykonaniem docieplenia metqotekkg — mokg” nalezy

wykona zgodnie z rozwzaniami systemowymi i zaleceniami producenta

5.1zolacja cieplna

5.1.Sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany grca®do wysokéci 30 cm
nad terenem i gbokasci ok. 1,0 m porrej terenu.

5.2.Sciany nadziemia — styropian fasadowy gr. 12 cm EPREF|I FASADA. Na
fragmencie przylegagym do budynku na dzialceasedniej — fasadowa wetna
kamienna gr. 12 cm.

5.3. Wykonugc mocowanie ptyt styropianowych i z weiny mineralnalezy przewi-
dzie¢ dodatkowe ich mocowanie poprzez wykorzystamieznikdw mechanicz-
nych z tworzywa sztucznego w $ki min. 4 szt./m, w pasmach kraggziowych
na szerokgci 2,0 m w ilgci min. 6 szt./m.

5.4. Stropodach — wetnha mineralna granulowana4gcm. Kominki systemowe z pcv
zgodnie z zaleceniem producenta. Istmej otwory wentylujce stropodach do
zamurowania i wykonanie nowych poxey warstwy docieplenia stropodachu..

5.5. Zadaszenie W&j, gzymsy — styropian gr. 5 cm.

5.6. Nadpraa stalowe — styropian fasadowy gr. 12 cm EPS PREASADA (po
uprzednim oczyszczeniu i odrdzewieniu)

5.7. Docieplenie glefow okiennych (w miejscu wynyastolarki okiennej) — styropian
gr. 3cm.

5.8. Szczelina dylatacyjna — wetna mineralna gmmbna gébokasci 50 cm.

Uwaga !

1. Przed przygpieniem do docieplenia budynku nalevykona kotwienie warstwy
elewacyjnej (cegta silikatowa) Zeiang wewretrzng nasng za pomog srub M10 w
rozstawie 1000 x 1000 miruby rozporowe lub wklejane kotiviv scianie nane;.

2. Nieréwndci elewacji do 20 mm nalg zniwelowd poprzez np. wykonanie zaprawy
cementowej z dodatkiem emulsji kontaktowej np. SeC& 81.

6. I1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:

6.1. W strefie cokotowej zlikwidowawysolenia poprzez wykonanie do poziomu taw
fundamentowych izolacji przeciwwilgociowej z wysa@hastycznej, nie zawietgj
cej bitumu masy izolacyjnej (np. Ceresit CP 1).

6.2. Pokrycie dachu i zadaszenia $&g glownego — dwuwarstwowa papa termo-
zgrzewalna z posypkmineralra. Warstwa wierzchnia papa nawierzchniowa,

modyfikowana SBS z posypkminerala. Warstwa spodnia papa podkfadowa,
modyfikowana SBS.
7. Dach:

7.1. Demonta istniepcego pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rpustowych
oraz wywietrzakow dachowych i wyprowadzenia piori@malizacji sanitarnej.

7.2. Ocieplenigcianek attykowych styropianem gr. 5 cm.

7.3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z dwuwense] papy termozgrzewal-
nej z posypk mineralm.

7.4. Wykonanie nowych obrébek blacharskich, wyprdzemie nowych pionéw kana-
lizacji sanitarnej zakicczonych wywiewkami kanalizacyjnymi i wentylacjiagvi-
tacyjnej oraz montanowych rynien i rur spustowych.

7.5. Wykonanie nowej instalacji odgromowe.

7.6. Rynny @ 130 mm i rury spustowe @ 110 mm zpJastalowej ocynkowanej po-
wlekanej. Odprowadzenie wod z zadaszmwierzchniowe.

7.7. Obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynk@ayaowlekana.



7.8. Otwory wentylacji stropodachu z blachy stalpmealowanej proszkowo w kolorze
elewacji.

Uwaga !

Przy wykonywaniu pokrycia dachowego dglezczegom uwag: zwroct na wykona-

nie wiagciwych uszczelnietakich elementéw jak: wytaz dachowy, wywiewki kaaa

cyjne, kominy wentylacyjn, itp. wykorzysgtugystemowe rozyaania producenta takie
jak: membrany, profilie systemowe, namiki zewrtrzne i wewatrzne itp.

8. Wentylacja grawitacyjna:

8.1. W elementach murowanych kominow wentylacyjnyzhpetné ubytki i wykona
nowa wypraw; elewacyjm.

8.2. Czapki kominowe na istniglych kanatach wentylacji grawitacyjnej — uzupétni
ubytki w czapkach kominowych, zabeton@wzbedne wyprowadzenie otworéw i
pokry¢ blachy powlekar.

8.3. Kanaly, na ktérych nie zamontowano turbowentdalery wyprowadzé w scian-
kach bocznych komindw i zaopattzy kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej z
siatka 0 drobnych oczkach.

8.4. Projektuje sidodatkowe kanaty wentylacji grawitacyjnej o praglrokragtym [
160 mm z blachy stalowej ocynkowanej ocieplone wehineraly gr. 5 cm. Ka-
naty wentylacyjne zakezy turbowentami na podstawach dachowych z kotnie-
rzem zamykajcym izolacg.

Uwaga ! Przed zamontowaniem kratek wentylacyinpaley sprawdz droznasé
istniegcych kanatdw wentylacji grawitacyjnej i w ppadku braku wihkiwego
ich funkcjonowania natg je oczyci¢ i udranié¢ (przeghd kominiarski).

9. Wytaz dachowy.

9.1. Pozostawia siistniepcy otwor w dachu demontg wytaz dachowy i monta¢
nowy ocieplany kwadratowy, otwierany mechanicznipaalstawie z blachy sta-
lowej ocynkowanej.

10.Zadaszenia wejcia:

10.1. od stronyciany szczytowej — istnigge zadaszenie rozebrawykona daszek
lukowy na konstrukcji ze stali nierdzewnej z praekem z poliveglanu.

10.2. od strony zaplecza — zadaszenie do likwidacji

10.3. od strony wégia glownego — daszek do ocieplenia styropianend gm i wy-
konczenia pokryciem jak na dachu.

11.Podesty wejciowe

11.1. od strony wegia gtbwnego — z poziomu terenu, istagg fragment posadzki be-
tonowej rozebrai utozy¢ pobruk w kolorze kontrastowym do koloru chodnika.

11.2. od stronyciany szczytowej — wyttone gresem antyglizgowym.

11.3. oba wdgia wyposaone w wycieraczki zewgtrzne z kraty pomostowej jako sys-
tem czyszcacy do budynkow gyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.

12.Slusarka stalowa

12.1. Balustrada - demontaistniepcej balustrady przed w&jiem od stronysciany
szczytowej i montanowej ze stali nierdzewne;.

12.2. Kraty okienne — do demontai monta nowych, stalowych malowanych farb
chlorokauczukow.

12.3. Konstrukcja wsporcza pod elementy reklamowéatowa, malowana faglchlo-
rokauczukowy.



13. Stolarka okienna i drzwiowa
13.1. W budynku w przewajacej cz:sci zostata wymieniona stolarka okienna.
13.2. Nowe okna z pcv, uchylno — rozwierane, UEW/m2K.
13.3. Stolarka drzwiowa — do wymiany — drzwi pridsae, ciepte, na profilach alu-
miniowych, U = 2,50 W/m2K.

Uwaga !
Przed zamdwieniem stolarki nayepobra® wymiary z natury.

14.Kolorystyka — wg dyspozycji kolorystycznej.

VIl.  WYKO NCZENIE WEWN ETRZNE:
1. Sciany dziatowe i zamurowania

1.1. Pozostawia siwicksza¢ $cian dziatowych bez zmian.

1.2. Istniejce odstajce i sgkane tynki odbi, wyréwna& zaprave cementowo - wa-
pienmy i gtadzi gipsowa. Pozostate tynki przetrée zeskrobaniem starej farby
oraz wyrona gtadzh gipsows.

1.3. Nowesciany gr. 6 i 12 cm oraz zamurowania wykéaabetonu komorkowego.

1.4. Projektowanécianki stanowice obudow komunikacji poziomej (pokoj pie-
gniarek) z cegly ceramicznej dziurawki gr. 12 cm.

1.5. zamurowanie vk na parterze — z betonu komérkowego.

1.6. wykmczeniescian — tynk cementowo — wapienny kat. Ill i gtagipsowa gr. 3
mm.

Uwaga !

Po wykaiczeniu wysok@ pomieszczenia nie @®ledzie mniejsza #i2,50 m.

2.1zolacja przeciwwilgociowasanitariatow 2 x folia w ptynie z wywigtiem 20 cm na
sciany sanitariatu ze wzmocnieniem ngraprzegc¢ rur i krawedzi tasma uszczelniag-

Ca.

3. Posadzki i podt@a pod posadzki

3.1. parter — zerwiastniepce posadzki oraz podta pod posadzki na grufm pozwa-
lajacej uzyské wysoka¢ pomieszczenia 2,51 m po wylazeniu, naspnie wy-
kona warstwe samopoziomuica pod wyktadzig obiektows lub szlicht cemen-
towa pod gres w pomieszczeniach sanitarnych.

3.2. pktro — zerwa istnieppce posadzki, wyréwrigpodtaza j.w. pod gres i wykladzin
obiektows.

3.3. Komunikacja pionowa (schody) — pozostawgab&iz zmian wykonag szlifowa-
nia lastryka jako podf@ pod gres.

3.4. Posadzki — wg. wykazu wykezenia pomieszche

Uwaga !

1. Wykonujc posadzki i podia pod posadzki natg zwrécié uwage, aby wyelimi-
nowa’ progi na styku posadzek zngych materiatow.

2. W budynkuyteczndci publicznej w miejscach, w ktérych ngsije zmiana po-
ziomu podtogi powierzchnie spocznikéw schodow poyvmie* wykaoiczenie wy-
rézniajgce je odcieniem, bambqdz fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krgw
dzi rozpoczynapej i koiczzcej bieg schoddéw. Kraaizie stopni schodow powinny
sie wyr&niac¢ kolorem kontrastujcym z kolorem posadzki

4. Balustrada wewrgtrzna — azurowa, ze stali nierdzewne.
5. Parapety wewrgtrzne:



5.1. W wkkszaci pozostawia gsibez zmian z wykiiczeniem parapetem wewtrz-
nym renowacyjnym pvc po uprzednim wyréwnaniu niemééei (szpachlowanie) i
przeszlifowaniu.

5.2. w otworze okiennym egciowo zamurowanym oraz w oknach, w ktérych projek-
tuje sk poszerzenie wgk okiennych na grzejniki (parter — gabinet lekarskpa-
rapet z konglomeratu gr. 30 mm i szer. 35 cm.

6. Stolarka drzwiowa:
6.1. projektuje s wymiarg wewretrznej stolarki drzwiowej — wg . wykazu stolarki.

Przed zamdwieniem stolarki nayepobra® wymiary z natury.

7. Sciany komunikacji zoz na parterze budynku zabezyieptytami kompaktowymi la-
minowanymi HPL gr. 10 mm i szer. 25 cm.
VIll. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — obiekt dosfpny z
poziomu terenu od strony klatki schodowej.

IX. WYMAGANIA BHP - nie podlega.

X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ:

1. Budynek niski o dwoch kondygnacjach nadziemnygbpodpiwniczony, zaliczony do
kat. ZL Il zagraenia ludzi.

2. Ze wzgtdu na to,ze poziom stropu nad pierwskondygnaci nadziema jest na po-
ziomie mniejszym i 9,0 m nad otaczagym terenem, budynek ma kéa®” odpor-
Nnosci pazarowe).

3. Powiernz?chnia strefy parowej nie przekracza, wymaganych dla budynku egki
5000 nf.

4. Projektowany materiat dociepleniowy to styropsamogassty, fasadowa wetna ka-
mienna w pasie przylegaym do budynku na dziatlcesedniej i granulat z wetny mi-
neralnej (niepalny i nierozprzestrzea®j ognia).

XI. DANE LICZBOWE :

Pow. zabudowy: 282,30
Pow. wytkowa: 451,70
Kubatura: 1751,30

Uwaga !

1. Ze wzgtdu na brak dosgpu do kanatu podpodtogowego, o ktdrego istnieniugno
na wnioskowa na podstawie rozprowadzenia instalacji c.o., niejivea byta jego
inwentaryzacja.

2. Proponowane materiaty nioa zasgpi¢ innymi o parametrach nie gorszych i
przedstawione.

3. Wszelkie roboty budowlane n&leprowadzf zgodnie z specyfikagjtechniczry
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zalecamii producentow.

4. W trakcie wykonywania prac remontowo — ocieglajch mog wysgpié¢ roboty,
ktorych nie mgna bylo przewidzié na etapie projektu. K&lorazowo nalgy
uzgodnt z projektantami konieczné i zakres ich wykonania.



DANE TECHNICZNE DOT. ZASTOSOWANYCH MATERIALOW:

1) Docieplenie budynku przyzyciu technologii ETICS z wypragvelewacyjm z tyn-
ku mineralnego (ziarno 1,5 mm) malowafarba nanosilikonow, co zapewnia
najmniejszy opor dyfuzyjny i trwasd (np. system Ceresit Ceretherm Classic) oraz
materiatami docieplagymi ze styropianu, polistyernu ekstrudowanego inyeni-
neralne;.

2) Polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm, powientglgtadka, krawdzie schod-
kowe; deklarowany wspotczynnik przewodzenia cigptay grubdci 12 cmA =
0,038 W/mK. (np. firmy STYROPOL).

3) Styropian fasadowy EPS PROFI FASADA gr. 3 cnefigli 12 cm, krawdzie fre-
zowane, deklarowany wspotczynnik przewodzenie aigpt 0, 04 W/mK (np. fir-
my STYROPOL).

4) Wdmuchiwany granulat z welny kamiennej gr. 14 jako ocieplenie stropoda-
chéw, deklarowany wspotczynnik przewodzenie cigpka 0, 04 W/mK (np. PA-
ROC BLT 9 firmy PAROC).

5) Piyty z wetha kamiennej gr. 12 cm jako ociepdeitian nadziemia, deklarowany
wspoitczynnik przewodzenie ciepta= 0, 037 W/mK (np. firmy PAROC).

6) Dwuwarstwowa papa termozgrzewalna z posyphkneralra (np. firmy SOPRE-
MA): warstwa wierzchnia SOPRALENE FLAM 180 AR jedmarstwowa termo-
zgrzewalna modyfikowana papa SBS z poaypkiupka, warstwa spodnia SO-
PRALENE FLAM 180 — papa termozgrzewalna modyfikoa&BS.

7) Kanaty wentylacyjne o przekroju algtym (rura spiralnie zwijana) @ 160 mm, gr.
blachy 0,5 mm, zwijane z blachy stalowej ocunkowénp. firmy AIRWENT Sys-
tem).

8) Wytaz dachowy — kwadratowy, ocieplany, otwieramgchanicznie o wymiarze
otworu 80 x 80 cm. Podstawa prosta wykonana z platdlowej ocynkowanej o
gr. 1,5 mm. Wysok& podstawy 300 mm. Spdd podstawy z kotnierzem nionta
wym. lzolacja termiczna gr. 5 cm. Rynna podstawyodiprowadzania skroplin.
Konstrukcja skrzydta wytazu wykonana z ksztattovavikstalowych o przekroju
zamkngtym. Wypetnienie skrzydta wylazu plytwarstwows o grubdci rdzenia z
wetny mineralnej min. 50 mm (np. firmy NEXT).

9) Woycieraczki zewetrzne stalowe z kraty pomostowej ocynkowanej ogoioanty-
paslizgowe jako system czyszgzy do budynkdéw iyteczndci publicznej o diaym
natzeniu ruchu. Wielké oczek 44 x 11 mm (np. firmy TRAPER).

10) Wyktadzina gumowa ryflowana, antylimgowa, drobny ryfel (np. firmy TRA-
PER).

11) Gres zewgtrzny (schody i podesty) — gres kl. V mrozoodpo(ngsiakliwosé po-
nizej 0,5%), antypdizgowy (wsp. Rmin = 11).

12) Gres wewetrzny — sanitariaty: gres kl. IV antygd@zgowy (wsp. Rmin.=10); ko-
munikacja wewagtrzna — gres kl. V antygbzgowy (wsp. Rmin = 10).

13) Rynny i rury spustowe — stalowe ocynkowane, |pkane (np. firmy PLANJA).

14) Linoleum z pokryciem PUR Eco System gr. 2,52 8im do pomieszcaestuzby
zdrowia, grubéc pokrycia PUR ok. 20um, antypdglizgowos¢ R9, ttumienie
dzwickodw uderzeniowych 4 db (np. firmy ARMSTRONG).

15) Linoleum z pokryciem LPX Finish gr. 2,5 mm gomieszcze uzyteczngci pu-
blicznej, antypélizgowas¢ R9, ttumienie dwiekdw uderzeniowych 4 db (np. firmy
ARMSTRONG).

16) Parapet wewgtrzny renowacyjny z pcv — naktadki na parapety srika — profil
wysokoudarowego polichlorku winylu, laminowany wisg) jakosci okleinami



pcv i laminatami CPL, przeznaczone do mautaa starych parapetach betono-
wych, lastrykowych; montaprzy pomocy kleju montawego (np. firmy PIE-
TRUCHA).

17) Parapety z konglomeratu gr. 30 mm.

18) Piyta laminowana HPL gr. 10 mm szer. 25 cm kafrgzonymi kravedziami mon-
towana ddscian za pomagkotkéw rozporowych — zabezpieczes@an przed me-
chanicznym uszkodzeniem.



