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Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Uszkodzenie ochronników



Parametry elementu
Element
OME:-F1

Nazwa symbolu:Ochronnik z sygnalizacją



Parametry elementu
Element
OME:-Q70

Nazwa symbolu:Automat\n  3pol



Parametry elementu
Element
OME:-F2

Nazwa symbolu:Ochronnik z sygnalizacją



Parametry elementu
Element
OME:-F3

Nazwa symbolu:Ochronnik z sygnalizacją



Parametry elementu
Element
OME:-F4

Nazwa symbolu:Ochronnik z sygnalizacją



Parametry elementu
Element
OME:-B16

Nazwa symbolu:BCzujnik_temp-zwier



Parametry elementu
Element
OME:-G1

Nazwa symbolu:Gniazdo_wtyk



Parametry elementu
Element
OME:-H16

Nazwa symbolu:Lampa szafy->

Tekst funkcyjny:Oświetlenie szafy



Parametry elementu
Element
OME:-M16

Nazwa symbolu:MWentylator

Tekst funkcyjny:Wentylator szafy sterowniczej



Parametry elementu
Element
OME:-H1

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:ZASILANIE



Parametry elementu
Element
OME:-H2

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:ZASILANIE



Parametry elementu
Element
OME:-H3

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:ZASILANIE



Parametry elementu
Element
OME:-Q2

Nazwa symbolu:QWyłącznik instalacyjny\nnadprądowy-1bieg.

Tekst funkcyjny:Wyłącznik obwodów sterowniczych

Tekst symbolu.1:C3



Parametry elementu
Element
OME:-K10

Nazwa symbolu:Czujnik asymetrii i kolejności faz



Parametry elementu
Element
OME:-F5

Nazwa symbolu:Zabezp.3pol



Parametry elementu
Element
OME:-X0

Nazwa symbolu:XZacisk_PE

Tekst funkcyjny:Zasilanie - PE



Parametry elementu
Element
OME:-X0

Nazwa symbolu:XZacisk_N

Tekst funkcyjny:Zasilanie - N



Parametry elementu
Element
OME:-X0

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Zasilanie - L1



Parametry elementu
Element
OME:-X0

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Zasilanie - L2



Parametry elementu
Element
OME:-X0

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Zasilanie - L3



Parametry elementu
Element
OME:-Q3

Nazwa symbolu:QWyłącznik instalacyjny\nnadprądowy-1bieg.

Zusatztext2:B6



Parametry elementu
Element
OME:-Q200.1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-Q200.1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-Q200.1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-Q200.1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-Q200.1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-Q200.1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-Q200.1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-Q200.1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny
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Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Przekaźnik podprądowy

Tekst funkcyjny:Suchobieg PG1



Parametry elementu
Element
OME:-F9

Nazwa symbolu:Zabezp.3pol



Parametry elementu
Element
OME:-T1

Nazwa symbolu:Przekładnik prądowy



Parametry elementu
Element
OME:-Q16

Nazwa symbolu:Automat\n  3pol

Zusatztext2:C63



Parametry elementu
Element
OME:-T2

Nazwa symbolu:Przekładnik prądowy



Parametry elementu
Element
OME:-M1

Nazwa symbolu:Silnik~ 3faz

Tekst funkcyjny:Pompa PG1

Tekst symbolu.1:18kW



Parametry elementu
Element
OME:-T3

Nazwa symbolu:Przekładnik prądowy



Parametry elementu
Element
OME:-F7

Nazwa symbolu:Przekaźnik podprądowy

Tekst funkcyjny:Suchobieg PG2



Parametry elementu
Element
OME:-F10

Nazwa symbolu:Zabezp.3pol



Parametry elementu
Element
OME:-T4

Nazwa symbolu:Przekładnik prądowy



Parametry elementu
Element
OME:-Q17

Nazwa symbolu:Automat\n  3pol

Zusatztext2:C63



Parametry elementu
Element
OME:-T5

Nazwa symbolu:Przekładnik prądowy



Parametry elementu
Element
OME:-M2

Nazwa symbolu:Silnik~ 3faz

Tekst funkcyjny:Pompa PG2

Tekst symbolu.1:18kW



Parametry elementu
Element
OME:-T6

Nazwa symbolu:Przekładnik prądowy



Parametry elementu
Element
OME:-F8

Nazwa symbolu:Przekaźnik podprądowy

Tekst funkcyjny:Suchobieg PG3



Parametry elementu
Element
OME:-F11

Nazwa symbolu:Zabezp.3pol



Parametry elementu
Element
OME:-T7

Nazwa symbolu:Przekładnik prądowy



Parametry elementu
Element
OME:-Q18

Nazwa symbolu:Automat\n  3pol

Zusatztext2:C63



Parametry elementu
Element
OME:-T8

Nazwa symbolu:Przekładnik prądowy



Parametry elementu
Element
OME:-M3

Nazwa symbolu:Silnik~ 3faz

Tekst funkcyjny:Pompa PG2

Tekst symbolu.1:18kW



Parametry elementu
Element
OME:-T9

Nazwa symbolu:Przekładnik prądowy



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG1 - L1



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG1 - L2



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG1 - L3



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG1 - PE



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG2 - L1



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG2 - L2



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG2 - L3



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG2 - PE



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG2 - L1



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG2 - L2



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG2 - L3



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Pompa PG2 - PE



Parametry elementu
Element
OME:-K63

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:SZestyk zwierny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-K64

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K201.1

Nazwa symbolu:SZestyk zwierny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-K65

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K201.2

Nazwa symbolu:SZestyk zwierny3pol
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Parametry elementu
Element
OME:-Q19

Nazwa symbolu:QOdłącznik samoczynny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-M4

Tekst funkcyjny:Sprężarka SP1

Tekst symbolu.1:3 kW



Parametry elementu
Element
OME:-Q20

Nazwa symbolu:QOdłącznik samoczynny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-M5

Tekst funkcyjny:Sprężarka SP2

Tekst symbolu.1:3 kW



Parametry elementu
Element
OME:-Q21

Nazwa symbolu:QOdłącznik samoczynny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-M6

Tekst funkcyjny:Pompa płucząca

Tekst symbolu.1:5,5 kW



Parametry elementu
Element
OME:-Q22

Nazwa symbolu:QOdłącznik samoczynny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-M7

Tekst funkcyjny:Chlorator



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L1



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L2



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L3



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - PE



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L1



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L2



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L3



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - PE



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L1



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L2



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L3



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - PE



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L1



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L2



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - L3



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:X

Tekst funkcyjny:Chlorator - PE



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-Q72

Nazwa symbolu:Automat\n  3pol

Zusatztext2:B32



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:XGniazdo jednofazowe z bolcem



Parametry elementu
Element
OME:-Q71

Nazwa symbolu:QWyłącznik instalacyjny\nnadprądowy-1bieg.

Zusatztext2:B10



Parametry elementu
Element
OME:-K4

Nazwa symbolu:SZestyk zwierny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:SZestyk zwierny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:SZestyk zwierny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:SZestyk zwierny3pol
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Parametry elementu
Element
OME:-Q10

Nazwa symbolu:QŁącznik_siłowy

Zusatztext2:C63



Parametry elementu
Element
OME:-U215.1

Nazwa symbolu:Przetwornica częstotliwości



Parametry elementu
Element
OME:-U11

Nazwa symbolu:Układ łagodnego rozruchu



Parametry elementu
Element
OME:-M11

Nazwa symbolu:Silnik~\nBimetal

Tekst funkcyjny:Pompa P1

Tekst symbolu.1:15 kW



Parametry elementu
Element
OME:-U12

Nazwa symbolu:Układ łagodnego rozruchu



Parametry elementu
Element
OME:-U13

Nazwa symbolu:Układ łagodnego rozruchu



Parametry elementu
Element
OME:-M31

Nazwa symbolu:Silnik~\nBimetal

Tekst funkcyjny:Pompa P3

Tekst symbolu.1:15 kW



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P1 - V



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P1 - W



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk_PE

Tekst funkcyjny:Pompa P1 - PE



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P2 - V



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P2 - W



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk_PE

Tekst funkcyjny:Pompa P2 - PE



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P3 - V



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P3 - W



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk_PE

Tekst funkcyjny:Pompa P3 - PE



Parametry elementu
Element
OME:-Q11

Nazwa symbolu:QŁącznik_siłowy



Parametry elementu
Element
OME:-Q12

Nazwa symbolu:QŁącznik_siłowy



Parametry elementu
Element
OME:-Q13

Nazwa symbolu:QŁącznik_siłowy



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P1 - U



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P2 - U



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P3 - U



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:PTC pompy P1



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:PTC pompy P1



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:PTC pompy P2



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:PTC pompy P2



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:PTC pompy P3



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:PTC pompy P3



Parametry elementu
Element
OME:-M21

Nazwa symbolu:Silnik~\nBimetal

Tekst funkcyjny:Pompa P2

Tekst symbolu.1:15 kW



Parametry elementu
Element
OME:-K12

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-K22

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-K21

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-K31

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny3pol
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Parametry elementu
Element
OME:-U14

Nazwa symbolu:Układ łagodnego rozruchu



Parametry elementu
Element
OME:-M41

Nazwa symbolu:Silnik~\nBimetal

Tekst funkcyjny:Pompa P4

Tekst symbolu.1:15 kW



Parametry elementu
Element
OME:-U15

Nazwa symbolu:Układ łagodnego rozruchu



Parametry elementu
Element
OME:-M51

Nazwa symbolu:Silnik~\nBimetal

Tekst funkcyjny:Pompa P5

Tekst symbolu.1:15 kW



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P4 - V



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P4 - W



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk_PE

Tekst funkcyjny:Pompa P4 - PE



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P5 - V



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P5 - W



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk_PE

Tekst funkcyjny:Pompa P5 - PE



Parametry elementu
Element
OME:-Q14

Nazwa symbolu:QŁącznik_siłowy



Parametry elementu
Element
OME:-Q15

Nazwa symbolu:QŁącznik_siłowy



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P4 - U



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Pompa P5 - U



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:PTC pompy P4



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:PTC pompy P4



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:PTC pompy P5



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:PTC pompy P5



Parametry elementu
Element
OME:-K41

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny3pol



Parametry elementu
Element
OME:-K51

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny3pol
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Parametry elementu
Element
OME:-Q4

Nazwa symbolu:QWyłącznik instalacyjny\nnadprądowy-1bieg.

Tekst funkcyjny:Zas. automatyki P1

Zusatztext2:C1



Parametry elementu
Element
OME:-Q5

Nazwa symbolu:QWyłącznik instalacyjny\nnadprądowy-1bieg.

Tekst funkcyjny:Zas. automatyki P2

Zusatztext2:C1



Parametry elementu
Element
OME:-Q6

Nazwa symbolu:QWyłącznik instalacyjny\nnadprądowy-1bieg.

Tekst funkcyjny:Zas. automatyki P3

Zusatztext2:C1



Parametry elementu
Element
OME:-Q7

Nazwa symbolu:QWyłącznik instalacyjny\nnadprądowy-1bieg.

Tekst funkcyjny:Zas. automatyki P4

Zusatztext2:C1



Parametry elementu
Element
OME:-Q8

Nazwa symbolu:QWyłącznik instalacyjny\nnadprądowy-1bieg.

Tekst funkcyjny:Zas. automatyki P5

Zusatztext2:C1
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Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Załączenie pompy PG1



Parametry elementu
Element
OME:-K60

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Auto PG1



Parametry elementu
Element
OME:-S1

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Przełącznik R/0/A pompy PG1



Parametry elementu
Element
OME:-H5

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Awaria\nPG1



Parametry elementu
Element
OME:-H31

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Suchobieg\nPG1



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Master PG1-Reset



Parametry elementu
Element
OME:-K63

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość PG1



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Potwierdzenie got. PG1



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-H4

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Praca\nPG1



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K60

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny
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Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Załączenie pompy PG2



Parametry elementu
Element
OME:-K61

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Auto PG2



Parametry elementu
Element
OME:-S2

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Przełącznik R/0/A pompy PG2



Parametry elementu
Element
OME:-H7

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Awaria\nPG1



Parametry elementu
Element
OME:-H30

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Suchobieg\nPG1



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Master PG2-Reset



Parametry elementu
Element
OME:-K64

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość PG2



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Potwierdzenie got. PG2



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-H6

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Praca\nPG2



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K201.1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K61

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K201.1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny




0 1 2 3 4 6 8
/8.8a =*24V. -+ -+ +24V. /10.0a
o
)
Lo B
4] 2 o=
{1 -s3
3 1 .
Przetacznik R/0/A pompy PG3
ETRES e |13
Styk . Styk Styk 13
wewnetrzny_F[s - “wewnetrzny - T T T % wewnetrzny 7‘77\ -K201.2 '
| -K62 ' -H8
mastera /Z.FB 22 ‘ 26 | mastera mastera ‘ 24 ‘ 14 N
77J [ S [E /9.0D |14
Praca
-Al_NOWY -Al_NOWY s
Digital output Digital output
Zataczenie pompy PG3 Master PG3-Reset
a6 ©) /31.1B a0 o /31.1B
-Al_NOWY
-Al_NOWY -Al_NOWY
— al o /31.1B
a2 - a3 .
‘ ‘ Al O /31.1B O /31.1B A1 1n
a0 Auto PG3 - — - g \
Styk Wewnetran_FLG \ HQK 129( K65 L Gotowogé PG3 Potwierdzenie got. PG3 K1l L 201.2
mastera | A2 A2 14
/Z.EB 41 ‘ Awaria Suchobieg
‘ Digital input PG1 PG1
L Digital input Digital input
Al
-K62 |
A2
/8.8 = N /10.08
/8.8E =M M. /10.0E
/8.8 BB PR a0 0B
Nazwa proj: 630SP40-SUW=Kleosi ; ; 4 RING Dawid Bujwicki T nie-d . mgr.inz Pawel Iwanicki (C) =
: — emina Juchnowiec Koscielny ul. Mictowa S Istniejace . |Prod-| PDL/0086/PWOE/13 kom:660 482 486
Stacja uzdatniania wody w ul. Lipowa 10 . € Sterowanie i zabezpieczenia +
Kleosinie L6-061 Juchnowiec Koécielnyl18-106 Niewodnica Kos$cielna s
85 733 67 10 PG-3 pr. Arkusz: 9 z 36
Tytul projektu Wykonane dla Wykonane przez Zawartosé Norma DIN 81346 Data: 02.06.2016 |Strona:| 12 z 39



Parametry elementu
Element
OME:-K62

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Auto PG3



Parametry elementu
Element
OME:-S3

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Przełącznik R/0/A pompy PG3



Parametry elementu
Element
OME:-H9

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Awaria\nPG1



Parametry elementu
Element
OME:-H29

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Suchobieg\nPG1



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Master PG3-Reset



Parametry elementu
Element
OME:-K65

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość PG3



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Potwierdzenie got. PG3



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-H8

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Praca\nPG3



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Załączenie pompy PG3



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K201.2

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K62

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K201.2

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny




0 1 2 3 4 5 6 7 8
/9.8a =*24V - +24V. /11.0a
/1.88 =~230V ~230V. /11.0n
° /3.1 =L3=SP1
i)
-
2 ©
{1 -sa
— Przetacznik R/0/A
-H11 ( -H10(
AWARIA SP1 PRACA SP1
-Al_NOWY
Digital output
12
] Zataczenie SP1 \
-Q19
/3.0B |14
al O /31.1B
13
519 \
a1 019 -K4
- /10.2D |14
-K4 | -A1_NOWY Jaom | 22
A2
Stycznik SP1
b3 (6] /31.1B
Gotowosé SP1
Digital input
/9.88 =N N /11.0E
/9.88 =M M /1108
/o8 =B PR 0
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Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Załączenie SP1



Parametry elementu
Element
OME:-K4

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Stycznik SP1



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość SP1



Parametry elementu
Element
OME:-S4

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Przełącznik R/0/A 



Parametry elementu
Element
OME:-H11

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:AWARIA SP1



Parametry elementu
Element
OME:-H10

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:PRACA SP1



Parametry elementu
Element
OME:-Q19

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-Q19

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K4

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny




0 1 2 3 4 5 6 7 8
/10.8a =124V y +24V. /12.0a
/10.8a =~230V ~230V> /12, 0a
A
o /3.3p =L3=SP2
is]
3
4 2 “od
144 -ss
] 3 1 .
Przelacznik R/0/A
-H13 -H12(
AWARIA SP2 PRACA SP2
-Al_NOWY
Digital output
— 13
Zataczenie SP2 \
@ -Q20
/3.2B |14
a2 @) /31.1B
Al
-K5 L -Al_NOWY
A2
Stycznik SP2
b4 (6] /31.1B P 1A
Gotowos¢& SP2 _Q20 -K5
/3.2B 22 /11.2D 14
| Digital input
/10.88 =N N /12,08
/10.8E =M M. /12.0E
/10.8E =BB — . — . . — . — . — PR 12 0B
Nazwa proj: 630SP40-SUW=Kleosi |5 Juchnowiec Koécielny RING Daw?Ld Bujwicki Istniejace Pro. PDLngéZ?;wg;yii K?ZZ}SZQEU% =
Stacja uzdatniania wody w ul. Lipowa 10 ul. Mictowa 5 Sterowanie i zabezpieczenia - +
Kleosinie L6-061 Juchnowiec Koécielnyl18-106 Niewodnica Kos$cielna s
85 733 67 10 SP-2 pr. Arkusz: 11 » 36
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Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Stycznik SP2



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość SP2



Parametry elementu
Element
OME:-S5

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Przełącznik R/0/A 



Parametry elementu
Element
OME:-H13

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:AWARIA SP2



Parametry elementu
Element
OME:-H12

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:PRACA SP2



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Załączenie SP2



Parametry elementu
Element
OME:-Q20

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-Q20

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny




0 1 2 3 4 5 6 8
/11.8a =124V y +24V. /13.0a
/11.8n =~230V ~230V. /13.0a
o /3.4p =L3=PP
is]
3
4 2 “od
114 -se
] 3 1 .
Przelacznik A/0/R
-H17( -H16(
AWARIA PP PRACA PP
-Al_NOWY
Digital output
— 13
Zataczenie PP \
@ -021
/3.3B |14
a3 O /31.1B
21 1
Al \
-Q21 -K6
-K6 | ~h1_NowWY /3.3B | 22 /12.2D |14
A2
Stycznik PP
b5 (6] /31.1B
Gotowosé PP
Digital input
/11.8E =N N /13.08
/11.88 =M M. /13.08
/11.8E =BB — . . — . — . — . —..PE. /13 0B
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85 733 67 10 PP pr. Arkusz:| 12 » 36
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Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Załączenie PP



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Stycznik PP



Parametry elementu
Element
OME:-S6

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Przełącznik A/0/R 



Parametry elementu
Element
OME:-H17

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:AWARIA PP



Parametry elementu
Element
OME:-H16

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:PRACA PP



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość PP



Parametry elementu
Element
OME:-Q21

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-Q21

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny




0 1 2 3 4 5 6 8
/12.8n =124V - +24V. /14.0a
/12.8a =~230V =230V, /14.0n

/3.5 =L3=CL
-A2_NOWY
o
)
EE o 2 4 Digital output
13 21
-s7 | .
| Zataczenie Chloratora K7 \ _Q22
1 3
14 /3.5B] 22
Przetacznik A/0/R /13.3D
a0 O /32.1B
21
o -Q22
/3.5B| 22
-Al_NOWY
ad O /31.1B
. -H18 (. -H18 (
Gotowos¢ Chloratora )
-K7 [ Praca CL Awaria CL
A2
Stycznik Medomatu
Digital input
/12.88 =N N /1a.08
/12.88 =M M /14,08
/12.8E =BB — . . — . — . — PR 14 08
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Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość Chloratora



Parametry elementu
Element
OME:-S7

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Przełącznik A/0/R 



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Stycznik Medomatu



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Załączenie Chloratora



Parametry elementu
Element
OME:-H18

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Praca CL



Parametry elementu
Element
OME:-H18

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Awaria CL



Parametry elementu
Element
OME:-Q22

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-Q22

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny




/13.8a >+24V

+24V. /15 0n
/13.8a =~230V =230V, /15,0
A
-A2_NOWY
— Digital output
Aeracja
19
al o} /32.1B K8 |
/14.3C 14
(
-X1
Al
AL -Y11 | X
-K8 [ A2
A2
"
-X1
/13.88 =N N /15.08
/13.88 =1 M /15.0E
/13.8E =BB — . . — . — . — . —..PE. /15 0B
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Parametry elementu
Element
OME:-Y11

Nazwa symbolu:Y Cewka\nzaworu



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Aeracja



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-K8

Nazwa symbolu:KCewka_stycznika



Parametry elementu
Element
OME:-K8

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny




0 1 2 3 4 5 6 7 8
/14.8n =124V - y +24V. /16.0a
/14.8n =~230V ~230V. /16.0a

-X214.1 -X214.1
-B1 -X214.1 Przetwornik cisnienia '( S _~ 10
i~ 2 4 -X214.1
1 (+) - _
L 1 PN N 1
\ 7N e oom
3 \ [ \
2 -B2| F J t J
I 2 (7
2
1 - TS _ A9 A 12
=~ 1
—‘ PE Kabel ekranowany .
[
i D : :
N
‘ a g
‘ N
! . g
(
! -X214.1 .
\ ! 5
. o]
. 3
\ | 1
N N
\ | §
| R AL-B+ . /16.2a A
N
\ o
. . oY
| | AL-B- . /16.2B 5
=
‘ \ -Al_NOWY 5
‘ -Al_NOWY | o | 1 ‘ 3] 3] 1 N
[]
: ' R +$ - ‘ M R$ +] - b
| o O O /31.1B | 1 O O /31.1B
. Poziom w SW1 ‘ Przetw. cisnienia wyj.
‘ Analog Input ‘ Analog Input
/14.8E >N ‘ i N /16.0E
/14.88 =4 ‘ ‘ /16.0E
/14.88 =B —. . .. A e PE. /16.0E
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Parametry elementu
Element
OME:-B1

Nazwa symbolu:Przetwornik poziomu

Zusatztext2:I



Parametry elementu
Element
OME:-B2

Nazwa symbolu:Przetwornik ciśnienia



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:+ przetw. poziomu



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:PE przetw. ciśn. wyjście



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:- przetw. poziomu



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Analog input

Tekst funkcyjny:Poziom w SW1



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Analog input

Tekst funkcyjny:Przetw. ciśnienia wyj.




/15.8n =*24V y +24V. /17.0a
/15.8n ==230V =230V, /17,0
L1 L2 L3
-U215.1
“H /15.7¢c ~BI=B+ 53 1w FPE
-K10 |
/16.1D 14 54 | ‘
/15.7¢ =AL=B= 55 Jeona ‘
+ 82 ‘
YO ) ‘
oy 20 :
16
ey 12
17 b ‘
/\/ oy 13 \
1 b () .
19 L O\ ‘
20 e am  cowa our 2 \
-A2_NOWY L 27 b aovr —4 |
20 | »on |45 |
Digital output '
Start przetwornicy ‘ -A2 NOWY -A2 NOWY
33 bhm L 68 . — —
a2 O  /32.1B v \ a0 O /32.1B al O  /32.1B
. VLT 45 VLT 42
04 lreray 2 ‘
Digital input Digital input
-A2_NoWy -A2_Nowy L 05 lew. VLT
AL 2 (6] /32.1B 3 O /32.1B ‘ ‘ ‘ \
a S<. a sS4 Tl T2l T3
-K10 | ‘
A2 VLT 02 VLT 04
Digital input Digital input ‘
/15.8E E ‘ NNL /17.0E
/15.8E t /17.0E
Ji5.88 =PE N - - PE. /17.0E
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Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Start przetwornicy



Parametry elementu
Element
OME:-K10

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:VLT 02



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:VLT 04



Parametry elementu
Element
OME:-U215.1

Nazwa symbolu:Przetwornica VLT (pełny) 



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:VLT 45



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:VLT 42



Parametry elementu
Element
OME:-K10

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny




0 1 2 3 4 5 6 7 8
/16.8a =+24V - +24V. /18.0a
/16.8n =~230V =230V, /18.0a
/6.8E ~230V_P1
A
lodzaj sterowania P1
luto - 0 - Wtaczona Digital output Digital output
L1 L2 L3
8 Praca sieciowa Praca z przetwornicy
5
P - Ei:“ o T
. START
-s11! k a3z Q /3218 a4 O /32.1B B ‘
24 14 } ‘
-A2_NOWY 21 13 -A2_NOWY 13 13 13 —
P \ \ \ \ stop
K70\ -K15 -K14 -K13 -K14 -K13 12 | 3
/177D 122 /17.4c |14 /17.2Dp |14 /17.4c |14 /17.2D 114
24.2D |14 —
RESET ‘
22| |
13 — Uktad 1
ragod -Ul
-K15 "' rogruchy ‘
/17.7D ; MCD .... |
13 W, A -+ 68 \
14 | | .
\
- C
K15 o |61 \
/17.7D |14 1 y I
— 5 |
-A2_NOWY - ‘
wa. B
b3 O /32.1B 24 |_| |
Al Al Al Al Al ‘ —
Gotowos$¢ do pracy - - - 33—~‘ ﬁ—ﬂ—f‘;
-K13 [ -H20( = -K12 [ K1l4[ H19( -K11 [ K15 | ‘
A2 A2 A2 A2 a2 34 ‘
Digital input .
T1 2 3 ‘ 5
/435 BIC2 M1 ‘ ||
/4 .3E PTC1 M1 .
/16.88 =N /180
/16.8E =1 —IL /1. 0F
/16.88 2B —NBE- /15 0k o
Start P1 MCD Awaria Pl Praca falownikowa P1 Start P1 VLT Praca P1 Praca sieciowa P1 Gotowos¢ pompy Pl
F
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Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość do pracy



Parametry elementu
Element
OME:-S11

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Rodzaj sterowania P1

Tekst symbolu.1:Auto - 0 - Włączona



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Praca sieciowa



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Start P1 MCD



Parametry elementu
Element
OME:-H20

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Awaria P1



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Praca z przetwornicy



Parametry elementu
Element
OME:-K14

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Start P1 VLT



Parametry elementu
Element
OME:-H19

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Praca P1



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Praca sieciowa P1



Parametry elementu
Element
OME:-U11

Nazwa symbolu:Układ łagodnego rozruchu MCD... (pełny)



Parametry elementu
Element
OME:-K15

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Gotowość pompy P1



Parametry elementu
Element
OME:-K12

Nazwa symbolu:KCewka_stycznika

Tekst funkcyjny:Praca falownikowa P1



Parametry elementu
Element
OME:-K70

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K14

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K14

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K15

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K15

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K15

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny




0 1 2 3 4 5 6 7 8
/17.8a =*24V - +24V. /19.0a
/17.8n =~230V ~230V. /19.0n
/6.8D ~230V P2
A
lodzaj sterowania P2
luto - 0 - Wtaczona Digital output Digital output
L1 L2 L3
8 Praca sieciowa Praca z przetwornicy
=3
“o o3 13 — BE—- m ]
-821t k a7 O /32.1B o O /32.1B e !
‘ 24 14 } ‘
-A2_NOWY 21 13 -A2_NOWY 13 13 13 —
\ \ \ \ stop
- -K25 -K24 -K23 ‘K24 -K23 18 |7 .
/18.7D P -
K70\ 22 /18.4¢C 14 /18.2D 14 /18.4C 14 /18.2D 14
1 .
24.2D |14 reser ‘
22| |
i Ukiad ‘
a
1 ragodnego -Ul2
) rozruchu ]
CD ....
-K25 ) . MCD \
/18.7D |14 W, A + |68 |
13 14 | | .
‘ C
. 61
\ GND
-K25 L - |
18.7D £ _ | @9
-A2_NOWY / 14 |
wa. B
b4 O /32.1B 24 |_| |
Al Al Al Al Al ‘ ——
Gotowos¢ do pracy 33—~‘ ﬁ—ﬂ—f‘;
-K23 | -H22( = -K22 [ -K24l -H21( -K21 [ -K25 | ‘
A2 A2 A2 A2 a2 34 ‘
Digital input .
T1 2 3 ‘ 5
sa. 55 BIC2 M2 ! ||
/4 .5E PTC1 M2 ‘
/17.88 =N /190
/17.88 =M — /19, 0F
/17.88 2B —NBE- /19 .0k o
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Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość do pracy



Parametry elementu
Element
OME:-S21

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Rodzaj sterowania P2

Tekst symbolu.1:Auto - 0 - Włączona



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Praca sieciowa



Parametry elementu
Element
OME:-K23

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Start P2 MCD



Parametry elementu
Element
OME:-H22

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Awaria P2



Parametry elementu
Element
OME:-K22

Nazwa symbolu:KCewka_stycznika

Tekst funkcyjny:Praca falownikowa P2



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Praca z przetwornicy



Parametry elementu
Element
OME:-K24

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Start P2 VLT



Parametry elementu
Element
OME:-H21

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Praca P2



Parametry elementu
Element
OME:-K21

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Praca sieciowa P2



Parametry elementu
Element
OME:-U12

Nazwa symbolu:Układ łagodnego rozruchu MCD... (pełny)



Parametry elementu
Element
OME:-K25

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Gotowość pompy P2



Parametry elementu
Element
OME:-K70

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K24

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K23

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K24

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K23

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K25

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K25

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K25

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny
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Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość do pracy



Parametry elementu
Element
OME:-S31

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Rodzaj sterowania P2

Tekst symbolu.1:Auto - 0 - Włączona



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Praca sieciowa



Parametry elementu
Element
OME:-K33

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Start P3 MCD



Parametry elementu
Element
OME:-H24

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Awaria P3



Parametry elementu
Element
OME:-H23

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Praca P3



Parametry elementu
Element
OME:-K31

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Praca sieciowa P3



Parametry elementu
Element
OME:-U13

Nazwa symbolu:Układ łagodnego rozruchu MCD... (pełny)



Parametry elementu
Element
OME:-K35

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Gotowość pompy P3



Parametry elementu
Element
OME:-K70

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K33

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K33

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K35

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K35

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K35

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny
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Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość do pracy



Parametry elementu
Element
OME:-S41

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Rodzaj sterowania P2

Tekst symbolu.1:Auto - 0 - Włączona



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Praca sieciowa



Parametry elementu
Element
OME:-K43

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Start P4 MCD



Parametry elementu
Element
OME:-H26

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Awaria P4



Parametry elementu
Element
OME:-H25

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Praca P4



Parametry elementu
Element
OME:-K41

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Praca sieciowa P4



Parametry elementu
Element
OME:-U14

Nazwa symbolu:Układ łagodnego rozruchu MCD... (pełny)



Parametry elementu
Element
OME:-K45

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Gotowość pompy P4



Parametry elementu
Element
OME:-K70

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K43

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K43

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K45

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K45

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K45

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny
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Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Gotowość do pracy



Parametry elementu
Element
OME:-S51

Nazwa symbolu:SPrzełącznik stab. AUTO-0-1

Tekst funkcyjny:Rodzaj sterowania P2

Tekst symbolu.1:Auto - 0 - Włączona



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Praca sieciowa



Parametry elementu
Element
OME:-K53

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Start P5 MCD



Parametry elementu
Element
OME:-H28

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Awaria P5



Parametry elementu
Element
OME:-H27

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Praca P5



Parametry elementu
Element
OME:-K51

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Praca sieciowa P5



Parametry elementu
Element
OME:-U15

Nazwa symbolu:Układ łagodnego rozruchu MCD... (pełny)



Parametry elementu
Element
OME:-K55

Nazwa symbolu:KCewka

Tekst funkcyjny:Gotowość pompy P5



Parametry elementu
Element
OME:-K71

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K53

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K53

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K55

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K55

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K55

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny
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Parametry elementu
Element
OME:-B7

Nazwa symbolu:BCzujnik poziomu ELCLUWO 111



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Sonda suchob.  



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:XZacisk

Tekst funkcyjny:Obudowa 



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:/Suchobieg zestawu
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Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Presostat PS1



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Presostat PS2



Parametry elementu
Element
OME:-B5

Nazwa symbolu:   Czujnik\nciśnien zwier.

Tekst funkcyjny:Presostat PS2



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Presostat PS3



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Presostat PS4



Parametry elementu
Element
OME:-B7

Nazwa symbolu:   Czujnik\nciśnien zwier.

Tekst funkcyjny:Presostat PS3



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-B6

Nazwa symbolu:   Czujnik\nciśnien zwier.

Tekst funkcyjny:Presostat PS3



Parametry elementu
Element
OME:-B4

Nazwa symbolu:  Czujnik\nciśnien rozw.

Tekst funkcyjny:Presostat PS1



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk
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Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-B8

Nazwa symbolu:  Czujnik\npływak-zwier.



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Poziom-zbiornik ZW1



Parametry elementu
Element
OME:-K71

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-K70

Nazwa symbolu:KCewka



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Digital input

Tekst funkcyjny:Poziom-zbiornik ZW1



Parametry elementu
Element
OME:-H32

Nazwa symbolu:HLampka_sygn.

Tekst funkcyjny:Awaria 



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Digital output

Tekst funkcyjny:Awaria zbiorcza



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-X214.1

Nazwa symbolu:XZacisk



Parametry elementu
Element
OME:-B9

Nazwa symbolu:  Czujnik\npływak-zwier.
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Parametry elementu
Element
OME:-0XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 3-przewodowa

Artykuł:282-681

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-0XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 3-przewodowa

Artykuł:282-681

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-0XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 3-przewodowa

Artykuł:282-681

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-0XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 3-przewodowa

Artykuł:282-681

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-0XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:282-901

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-0XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:282-901

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:282-901

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:282-901

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:282-901

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:282-901

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:282-901

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-XP1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:282-901

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-1FPG4

Nazwa symbolu:Wyłącznik różnicowoprądowy_4pol.+st.pom.

Artykuł:30mA 63A 4P

Tekst funkcyjny:RCD PG4



Parametry elementu
Element
Tekst funkcyjny:RCD PG4



Parametry elementu
Element
OME:-2FPG4

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy_(MCB)_3pol.+st.pom.

Artykuł:C50A 3P

Tekst funkcyjny:Wył. PG4



Parametry elementu
Element
Tekst funkcyjny:Wył. PG4



Parametry elementu
Element
OME:-QPG4

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika_3pol.

Tekst funkcyjny:Stycznik\npompy PG4



Parametry elementu
Element
OME:-UPG4

Nazwa symbolu:Sofstart ABB PSR

Artykuł:Softstart

Tekst funkcyjny:Softstart\npompy PG4



Parametry elementu
Element
OME:-SPG4

Nazwa symbolu:Maser 4000 SR

Artykuł:Elektroniczne\nzabezpieczenie\nsilnika nN

Tekst funkcyjny:Zapezpieczenie\npompy\ngłębinowej



Parametry elementu
Element
OME:-WPG4

Nazwa symbolu:Zyla_kabla_pozioma

Artykuł:YKY 4x25mm2



Parametry elementu
Element
OME:-WPG4

Nazwa symbolu:Zyla_kabla_pozioma

Artykuł:YKY 4x6mm2



Parametry elementu
Element
OME:-WPG4

Nazwa symbolu:Zyla_kabla_pozioma

Artykuł:YKY 4x6mm2



Parametry elementu
Element
OME:-WPG4

Nazwa symbolu:Zyla_kabla_pozioma

Artykuł:YKY 4x6mm2



Parametry elementu
Element
OME:-Wster1

Nazwa symbolu:Zyla_kabla_pozioma

Artykuł:YvKSLY-Nr 10x1mm2



Parametry elementu
Element
OME:-Wster1

Nazwa symbolu:Zyla_kabla_pozioma

Artykuł:YvKSLY-Nr 10x1mm2



Parametry elementu
Element
OME:-PG4

Nazwa symbolu:Silnik AC-3faz-4przyłącza

Artykuł:18,5kW

Tekst funkcyjny:Pompa\ngłębinowa



Parametry elementu
Element
OME:-I/U_L1

Nazwa symbolu:Przekładnik_prądowy



Parametry elementu
Element
OME:-I/U_L2

Nazwa symbolu:Przekładnik_prądowy



Parametry elementu
Element
OME:-I/U_L3

Nazwa symbolu:Przekładnik_prądowy
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Parametry elementu
Element
OME:-A3_NOWY

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 1pin



Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Wyjście cyfrowe 1pin



Parametry elementu
Element
OME:-3S2

Nazwa symbolu:Przełącznik_wielopołożeniowy (1-0-2)_1Z+1Z

Artykuł:Przełącznik (1-0-2)_1Z+1Z+1Z

Tekst funkcyjny:Przełącznik ,,Auto-0-Ręka"\nwybór sterowania 2S1

Artykuł dodatkowy.1:1Z



Parametry elementu
Element
OME:-QPG4

Nazwa symbolu:Stycznik 18,5kW 3P+2Z+2R AC230V

Artykuł:Stycznik 18,5kW

Tekst funkcyjny:Stycznik\npompy PG4

Zusatztext2:7,5 KW

Artykuł dodatkowy.1:2NO/2NC



Parametry elementu
Element
OME:-1KPG4

Nazwa symbolu:Przekaźnik przemysłowy na podstawce

Artykuł:Przekaźnik\n230V\n4xNO/NC

Tekst funkcyjny:Start PG4



Parametry elementu
Element
OME:-1KPG4

Nazwa symbolu:Zestyk_przełączny_

Tekst funkcyjny:Start PG4



Parametry elementu
Element
OME:-2KP1

Nazwa symbolu:Zestyk_przełączny_

Tekst funkcyjny:Gotowość P1



Parametry elementu
Element
OME:-1K01

Nazwa symbolu:Zestyk_przełączny_

Tekst funkcyjny:MAX ZWC



Parametry elementu
Element
OME:-1KAPG4

Nazwa symbolu:Przekaźnik przemysłowy na podstawce

Artykuł:Przekaźnik\n230V\n4xNO/NC

Tekst funkcyjny:Auto PG4



Parametry elementu
Element
Artykuł:Przekaźnik\n230V\n4xNO/NC



Parametry elementu
Element
OME:-1KAPG4

Nazwa symbolu:Zestyk_przełączny_

Tekst funkcyjny:Auto PG4



Parametry elementu
Element
OME:-1KAPG4

Nazwa symbolu:Zestyk_przełączny_

Tekst funkcyjny:Auto PG4




3 4 6 8
/26.8A /31.0A
-1KPG4:11 >~230V ~230Y _a1 NowY:1L
/26.8A /28.0A
-1KAPG4:11 =124V - -+ +24Y _5p10.1:7
™
—
-1FPG4 | oKP1 P
-2KP
/25.1A
<
RCD PG4 /27.1D g( -
(el
<
-QPG4
/26.7D
" - " Stycznik <
- | bl PG4
-2FPG4 | -2KP1 -QPG4 pompy
/25.1B < /27.1D N( < /26.7D <
Wyt. PG4 Gotowo$¢é P1 & o Stycznik
pompy PG4
/25.8B
-upG4:a1 UBL AL/COM
/25.8C
-sPG4:41 L8L PL
/25.8C
-xpl:6 =28t Pl
— N
© o
I0.1 I0.2
Gotowos$¢ PG4 Praca PG4
? j f f
Wejécie cyfrowe Wejécie cyfrowe
_2KP1£ J y J Y
1 /33.1B o o
Gotowosé Pl -A3 NOWY /33.1B o -
Proeraznik 3 — ~A3_NOWY -2pP1 | -1PP1 |
230V Awaria P1 ~ Praca P1 ~
4xNO/NC Lampka X Lampka X
LED 230V LED 230V
czerwona zielona
w przelaczniku
/26.8E /31.0A
-0PG4:a2 =N -A1 NOWY:N
14 ‘
222 /26.70
|
2221 /27.38
34
22031 /2778
22
42 41
Nazwa proj:| 6305P40-SUW=Kleosi |gui ucniouicc koseiolny RING Dawid Bujwicki Projektowane Prod.| poronhe et Aokl (O) e -
Stacja uzdatniania wody w ul. Lipowa 10 ul. Mietowa 5 Sterowanie PG4 - +
Kleosinie L6-061 Juchnowiec Koécielnyl18-106 Niewodnica Kos$cielna Spr
85 733 67 10 pr. Arkusz: 27 z 36
Tytut projektu Wykonane dla Wykonane przez Zawartoscé Norma DIN 81346 Data: 02.06.2016 |Strona: 30 z 39



Parametry elementu
Element
OME:-2PP1

Nazwa symbolu:Lampka_sygnalizacyjna

Artykuł:Lampka\nLED 230V\nczerwona

Tekst funkcyjny:Awaria P1



Parametry elementu
Element
OME:-1PP1

Nazwa symbolu:Lampka_sygnalizacyjna

Artykuł:Lampka\nLED 230V\nzielona\nw przełączniku

Tekst funkcyjny:Praca P1



Parametry elementu
Element
OME:-QPG4

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Tekst funkcyjny:Stycznik\npompy PG4



Parametry elementu
Element
OME:-A3_NOWY

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 1pin



Parametry elementu
Element
OME:-A3_NOWY

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 1pin



Parametry elementu
Element
OME:-QPG4

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Tekst funkcyjny:Stycznik\npompy PG4



Parametry elementu
Element
OME:-2KP1

Nazwa symbolu:Przekaźnik przemysłowy na podstawce

Artykuł:Przekaźnik\n230V\n4xNO/NC

Tekst funkcyjny:Gotowość P1



Parametry elementu
Element
OME:-1FPG4

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Tekst funkcyjny:RCD PG4



Parametry elementu
Element
OME:-2FPG4

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Tekst funkcyjny:Wył. PG4



Parametry elementu
Element
OME:-2KP1

Nazwa symbolu:Zestyk_przełączny_

Tekst funkcyjny:Gotowość P1



Parametry elementu
Element
OME:-2KP1

Nazwa symbolu:Zestyk_przełączny_

Tekst funkcyjny:Gotowość P1




1 2 3 4 5 6 7 8
/27.8A /29.0A
-QPG4:13 >T24V -+ +24Y _11K01:13
/24 .8E M /30.0A
-K71:a2 >M Y _s111.1:com
-SP10.1
= @ Sygnat
4-20mA
Sygnal 4 5
4-20mA
3 6
Separator .
sygnau
i zasilania *
fee) o
AIWO
Depresja SW4
-010.1 ofPE
Ochronnik —‘ Wejscie analogowe
przepieciowy ‘
30 vV DC .
I udar. 2,5kA | -A7 NOWY
~ 0 ‘ -
/25.8C | /29.0D
-xp1:4 SEE ,,,,,,,T,,,L —————————————————————————————————————————————————————————————————————— PE _x2:3
-X10.1 |
© (9}
‘|
-B10.1 1| 2 3| &
Sonda ° °
gtebokosci —
Swa
Ny
Nazwa proj:| 630SP40-SUW=Kleosi |c i,. Juchnowiec Koscielny RING Dawid Bujwicki Projektowane Proj mgr.inz Pawei Iwanicki (C) =
- — ) ul. Mietowa 5 . . ) J-| PDL/0086/PWOE/13 kom:660 482 486
Stacja uzdatniania wody w ul. Lipowa 10 . Pomiar depresji studni SW4 +
Kleosinie L6-061 Juchnowiec Koécielnyl18-106 Niewodnica Kos$cielna Spr
85 733 67 10 pr. Arkusz: 28 z 36
Tytul projektu Wykonane dla Wykonane przez Zawartosé Norma DIN 81346 Data: 02.06.2016 |Strona:| 31 z 39



Parametry elementu
Element
OME:-Q10.1

Nazwa symbolu:Ochronnik przepięciowy analogowy 1 tor

Artykuł:30 V DC\nI udar. 2,5kA

Tekst funkcyjny:Ochronnik\nprzepięciowy



Parametry elementu
Element
OME:-X10.1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:280-901

Wytwórca:WAGO

Artykuł dodatkowy.1:2002-1292

Artykuł dodatkowy.2:249-116



Parametry elementu
Element
OME:-X10.1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:280-901

Wytwórca:WAGO

Artykuł dodatkowy.1:2002-1292

Artykuł dodatkowy.2:249-116



Parametry elementu
Element
OME:-SP10.1

Nazwa symbolu:Separator

Tekst funkcyjny:Separator\nsygnau\ni zasilania



Parametry elementu
Element
OME:-A7_NOWY

Nazwa symbolu:Wejście analogowe 1pin



Parametry elementu
Element
OME:-B10.1

Nazwa symbolu:przetwornik ciśnienia

Tekst funkcyjny:Sonda\ngłębokości\nSW4



Parametry elementu
Element
OME:-X10.1

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:280-901

Wytwórca:WAGO

Artykuł dodatkowy.1:2002-1292

Artykuł dodatkowy.2:249-116
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Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:280-901

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:280-901

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:złączka przelotowa 2-przewodowa 

Artykuł:280-901

Wytwórca:WAGO



Parametry elementu
Element
OME:-A3_NOWY

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 1pin



Parametry elementu
Element
OME:-11K01

Nazwa symbolu:JUMPFLEX - przekaźnik półprzewodnikowy na podstawce

Artykuł:przekaźnik\npółprzewodnikowy\nna podstawce

Tekst funkcyjny:Impulsy\nwodomierza PG4



Parametry elementu
Element
OME:-11K01

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Tekst funkcyjny:Impulsy\nwodomierza PG4



Parametry elementu
Element
OME:-XPPG1

Nazwa symbolu:Zacisk (ogólnie)



Parametry elementu
Element
OME:-WPPG11

Nazwa symbolu:Zyla_kabla_pozioma

Artykuł:LIYY 3x0,5mm2



Parametry elementu
Element
OME:-WPPG11

Nazwa symbolu:Zyla_kabla_pozioma

Artykuł:LIYY 3x0,5mm2



Parametry elementu
Element
OME:-WPPG11

Nazwa symbolu:Zyla_kabla_pozioma

Artykuł:LIYY 3x0,5mm2



Parametry elementu
Element
OME:-Wodomierz PG4

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny
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Parametry elementu
Element
OME:-S111.1

Nazwa symbolu:InVentia MT-202

Artykuł:Modół\ntelemetryczny

Tekst funkcyjny:Modół\ntelemetryczny
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.2 /8.5C Potwierdzenie got. PG2 a2[] 00.2 /11.1B Zataczenie SP2
© ) .3 /10.3D Gotowos¢ SP1 a3[] 0o0.3 /12.1B Zataczenie PP
© ) .4 /11.3D Gotowos¢é SP2 aal] 00.4 /7.3B Master PGl-Reset
© ) .5 /12.3D Gotowos$¢ PP as[] 0o0.5 /8.3B Master PG2-Reset
© © ieie a6[] 00.6 /9.0B Zataczenie pompy PG3
© avatogoue a7l 00.7 /24.7B Awaria zbiorcza
@ 2] aowo
30 agw1 polJ 01.0
1 2M o1l 01.1
Ethernet do Swicha
Magistrala Modbus
Nazwa proj:l 630SP40-SUW=Kleosi ; ; fod RING Dawid Bujwicki Projektowan . mgr.inz Pawei Iwanicki (C) =
! il Gmina Juchnowiec Koscielny L 5 ojektowane Proj.| ppL/0086/PWOE/13 kom:660 482 486
Stacja uzdatniania wody w ul. Lipowa 10 ul. Mietowa Sterownik PLC +
Kleosinie L6-061 Juchnowiec Koécielnyl18-106 Niewodnica Kos$cielna
85 733 67 10 szafy SSUW Spr. Arkusz:| 31 z 36
Tytul projektu Wykonane dla Wykonane przez Zawartosé Norma DIN 81346 Data: 02.06.2016 |Strona:| 34 z 39



Parametry elementu
Element
OME:-A1_NOWY

Nazwa symbolu:Sterownik PLC

Artykuł:CPU AC/DC/relay 14DI/8DO/4AI

Tekst funkcyjny:Sterownik PLC



Parametry elementu
Element
OME:-1A_NOWY

Nazwa symbolu:CM 1241 RS485

Artykuł:RS485

Tekst funkcyjny:Moduł komunikacyjny




0 1 2 3 4 5 6 7 8
/31.8A /33.0A
-RAl_NOwY:L+ >T24V - +24Y a3 NOWY:L+
/31.8A /33.0A
-Al NOWy:L1 >7230V e ~230Y _p3 NoWY:1L
/31.8A /33.0A
-Al Nowy:1im =M — Y a3 Nowy:M
/31.8A /33.0A
-Al_Nowy:PE »BE. —. —. —. ... 7—’ﬁ 77777777777 —Y— - ———— == — . — . — e —t—— - —_——— ————— . PE _aA3_ Nowy:PE
! -A2_ NOWY
‘ Mod. rozsze. we/wy
S o s = A a4
S 2] — N — ™ <
2avoc esscie
Jv aol] 10.0 /16.6C VLT 45 aoll 0.0 /13.4B Zataczenie Chloratora
aill 10.1 /16.7C VLT 42 a1l 0o.1 /14.3A Reracia
a2l 10.2 /16.1D VLT 02 a2l 0o0.2 /16.1C Start przetwornicy
a3[] 10.3 /16.3D VLT 04 a3[] 00.3 /17.1A Praca sieciowa
aal] 10.4 /22.3C /Suchobieg zestawu aal] 00.4 /17.4A Praca z przetwornicy
‘ DI16x24VDC,DOl6xrelay asl] 10.5 /24.0D Poziom-zbiornik ZW1l asl] 00.5 /7.0B Zataczenie pompy PGl
ae[] 10.6 /24.3D Poziom-zbiornik ZWl asll 00.6 /8.0B Zataczenie pompy PG2
a7l] 10.7 /23.0D Presostat PS1 a7l 00.7 /18.1A Praca sieciowa
pothoa
pvo[] 11.0 /23.2D Presostat PS2 voll 01.0 /18.4A Praca z przetwornicy
pi[] 11.1 /23.4D Presostat PS3 pi[] o1.1 /19.1A Praca sieciowa
p2[] 11.2 /23.6D Presostat PS4 b2[] 01.2 /20.1A Praca sieciowa
b3 11.3 /17.0C Gotowos¢ do pracy b3 01.3 /21.2A Praca sieciowa
bal] 11.4 /18.0C Gotowos¢ do pracy ball 01.4 /26.5B Start PG4
ps[] 11.5 /19.0C Gotowo$¢ do pracy bs[] 01.5 REZERWA
be[] I1.6 /20.0C Gotowo$¢ do pracy b6[] 01.6 REZERWA
b7[] 11.7 /21.0C Gotowos¢ do pracy b7 Q1.7 REZERWA
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Parametry elementu
Element
OME:-A2_NOWY

Nazwa symbolu:Mod. rozsze. we/wy

Artykuł:DI16x24VDC,DO16xrelay

Tekst funkcyjny:Mod. rozsze. we/wy




0 1 2 3 4 5 6 7 8
/32.8A /7.0A
-A2 NOWY:L+ >+24V - +24Y _gq.o
/32.8A
-A2 NOWY:4L >~230V T ~230
/32.8A /34.0A
-A2_Nowy:2M =M W -A4_NOWY:1M
/32.8A /34.0A
-A2_Nowy:PE »BE. —. —. —. ... 7—’ﬁ 77777777777 —Y— - ———— == — . — . — -t — - ———— = — PE _a4_wowy:PE
\
\
\
\
\
\
\
. —A3_NOWY
Mod. rozsze. we/w
s = | | | |
— N — o~ ™ <
aol] 10.0 /26.1C Auto PG4 aol] 0o.0 REZERWA
a1l] 10.1 /27.3C Gotowo$é PG4 a1l] 0o.1 REZERWA
a2l] 10.2 /27.4C Praca PG4 a2] 0o.2 REZERWA
a3[] 10.3 /29.6B Wodomierz PG4 a3[] 00.3 REZERWA
a4l] 10.4 REZERWA a4l] 00.4 REZERWA
‘ DT16x24VDC, DO16xRelais ‘ as[] 10.5 REZERWA asl 00.5 REZERWA
a6l] 10.6 REZERWA a6l] 00.6 REZERWA
a7 10.7 REZERWA a7l 00.7 REZERWA
o hasnixone
bo[] 11.0 REZERWA vo[] Q1.0 REZERWA
pi 11.1 REZERWA bill o1.1 REZERWA
v2l] 11.2 REZERWA v2l] 01.2 REZERWA
b3 11.3 REZERWA b3l 01.3 REZERWA
ball 11.4 REZERWA ball 01.4 REZERWA
b5l 11.5 REZERWA b5 01.5 REZERWA
be[] I1.6 REZERWA b6[] Q1.6 REZERWA
b7[] 11.7 REZERWA b7[] 01.7 REZERWA
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Parametry elementu
Element
OME:-A3_NOWY

Nazwa symbolu:Mod. rozsze. we/wy

Artykuł:DI16x24VDC,DO16xRelais

Tekst funkcyjny:Mod. rozsze. we/wy




0 3 4 5 6 7 8
/33.8A /35.0A
-A3 Nowy:2M > 11— ~Swich:M
/33.8A /35.0A
-A3 Nowy:pg BB —. ... ... Trf—— —— e PB _gyich:pE
‘ -A4 NOWY
‘ Modul roz. sterownika
=] = = ‘ = 3
a8} — N ™ Al
ot
aolJ 10.0 REZERWA
a1ll 10.1 REZERWA
a2[] 10.2 REZERWA
a3l] 10.3 REZERWA
DI16x24VDC ‘ aal] 10.4 REZERWA
asl] 10.5 REZERWA
a6l 10.6 REZERWA
a7l 10.7 REZERWA
poll 11.0 REZERWA
b1l 11.1 REZERWA
p2l] 11.2 REZERWA
b3[] 11.3 REZERWA
bal] 11.4 REZERWA
bs[] 11.5 REZERWA
pel] 11.6 REZERWA
p70 11.7 REZERWA
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Parametry elementu
Element
OME:-A4_NOWY

Nazwa symbolu:Moduł roz. sterownika

Artykuł:DI16x24VDC

Tekst funkcyjny:Moduł roz. sterownika




L I L L ]

Ethernet do PLC

Ethernet do panela

1 2 3 4 5 6 8
/33.8a /7.0R
-A3 NOWY:L+ >t24V +24Y _s1:2
/30.8a /36.0A
-S111.1:+ =124V - +24Y _3535:4L
/34.8a /36.0A
-A4_NOWY: 4y M Y _s35:M
/34.8A /36.0A
-A4 NOWy:pE B — — — . 7——’ﬁ ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— PE _535:pE
. :
< \
~N [
+ = D-l‘
. ‘ °
-Swich
SWICH
4xRJ45;
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Parametry elementu
Element
OME:-Swich

Nazwa symbolu:SWICH

Artykuł:4xRJ45;

Tekst funkcyjny:SWICH




Dotykowy kolorow TFT 10" ethernet

[ ] rJas

Ethetnet do Swicha

0 1 2 3 4 6 8
/35.8A
-Swich:+24v >T24V -+ +24Y
/35.8A /15.0E
—-Swich:M M -Al NOWY:1
/35.8A
-Swich:PE >~ — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — 4*'4*4Tf* fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff PE
i
i
i
N i
i
i
i
!
5 S
P oE g
cas Panel operatorski
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Parametry elementu
Element
OME:-S35

Nazwa symbolu:Panel operatorski 

Artykuł:Dotykowy kolorow TFT 10" ethernet

Tekst funkcyjny:Panel operatorski




	Strona tytułowa
	0001 : Strona tytułowa

	Spis zawartości
	0001 : Spis zawartości
	0002 : Spis zawartości

	Schemat szafy sterowniczej SSUW
	0001 : Istniejące\nBLOK ZASILANIA
	0002 : Istniejące\nZasilanie i zabezp. pomp PG1, 2 i 3
	0003 : Istniejące\nZasilanie i zabezpieczenia urządzeń
	0004 : Istniejące\nZasilanie i zabezpieczenia urządzeń
	0005 : Istniejące\nZasilanie i zabezpieczenia urządzeń
	0006 : Istniejące\nZabezpieczenie bloków automatyki pomp
	0007 : Istniejące\nSterowanie i zabezpieczenia PG-1
	0008 : Istniejące\nSterowanie i zabezpieczenia PG-2
	0009 : Istniejące\nSterowanie i zabezpieczenia PG-3
	0010 : Istniejące\nSterowanie i zabezpieczenia SP-1
	0011 : Istniejące\nSterowanie i zabezpieczenia SP-2
	0012 : Istniejące\nSterowanie i zabezpieczenia PP
	0013 : Istniejące\nSterowanie i zabezpieczenia CL
	0014 : Istniejące\nAeracja
	0015 : Istniejące\nPoziom w zbiornikach ZB1, ciścnienie na wyjściu
	0016 : Istniejące\nPrzetwornica sterowanie i zabezpieczenie
	0017 : Istniejące\nSterowanie falownik/softstart P1
	0018 : Istniejące\nSterowanie falownik/softstart P2
	0019 : Istniejące\nSterowanie falownik/softstart P3
	0020 : Istniejące\nSterowanie falownik/softstart P4
	0021 : Istniejące\nSterowanie falownik/softstart P5
	0022 : Istniejące\nSuchobieg zestawu
	0023 : Istniejące\nPresostaty
	0024 : Istniejące\nPoziom max. i min. zbiornika ZW1, awaria zbiorcza
	0025 : Projektowane\nZasilanie PG4
	0026 : Projektowane\nSterowanie PG4
	0027 : Projektowane\nSterowanie PG4
	0028 : Projektowane\nPomiar depresji studni SW4

	0029 : Projektowane\nWodomierz PG4
	0030 : Projektowane\nModół telemetryczny
	0031 : Projektowane\nSterownik PLC
szafy SSUW
	0032 : Projektowane\nModuł rozszerzeń sterownika
	0033 : Projektowane\nModuł rozszerzeń sterownika
	0034 : Projektowane\nModuł rozszerzeń sterownika
	0035 : Projektowane\nSwich ethernetowy
	0036 : Projektowane\nPanel operatorski


