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1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem nr IGK.7011.9.2015 z dnia 03.07.2015r na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej "Wlaczenia nowo wybudowanej studni glgbinowej SW 4

do istniejacego uktadu technologicznego i1 sterowniczego stacji uzdatniania wody w Kleosinie™.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt o nazwie zadania:
"Wiaczenia nowo wybudowanej studni glebinowej SW 4 do istniejacego ukiadu

technologicznego i sterowniczego stacji uzdatniania wody w Kleosinie”.

3. Materialy wyjsSciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
— Dane wyjsciowe ustalone na spotkaniu z inwestorem

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

— Obowigzujace akty prawne i normy

— Wizja lokalna

— Katalogi urzadzen

4. Zakres opracowania

Opracowaniem objete s3 wewngtrzne 1 zewngtrzne instalacje elektryczne stacji
uzdatniania wody.
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5. Projektowane rozwigzania
5.1. Zakres budowy

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej technologicznej zwigzanej z zasilaniem i

sterowaniem studni glgbinowej SW4.

Zdjecie budynku SUW i studni SW4 przedstawia zdjecie ponize;.

Zasilanie 1 sterowanie studni odbywac¢ si¢ bedzie z istniejacej szafy sterowniczej

znajdujacej si¢ na hali filtréw budynku SUW. ktérej zdjecie zostato przedstawione ponize;j.
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Zdjecie wnetrza szafy sterowniczej:

5.2.Przylacze do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
Nie podlega przebudowie.

5.3.Zasilanie awaryjne stacji
Poza zakresem opracowania.

5.4. Szafy rozdzielcze i sterownicze

5.4.1. Rozdzielnia elektryczna RE

Nie podlega przebudowie.

5.4.2. Istniejaca szafa rozdzielczo-sterujagca SSUW

W istniejacej szafie sterowniczej] SUW nalezy zdemontowac sterowniki 1 w ich miejsce
zainstalowa¢ nowy sterownik zarzadzajacy w sposéb automatyczny catoscig procesu uzdatniania
wody. Sterownik powinien posiada¢ 20% rezerwy we/wy dyskretnych i analogowych. Nalezy
wymieni¢ istniejagcy panel operatorski na nowy graficzny, kolorowy, dotykowy o przekatnej
ekranu 10”. Nowy sterownik uwzglednia¢ bedzie istniejacy algorytm pracy SUW oraz nowg
studni¢ glebinowg. Nalezy zainstalowa¢ urzadzenia wykonawcze i zabezpieczajace dla studni
SW4 w szafie SSUW, istnieje rezerwa miejsca.

Szafa SSUW doposazona zostanie w nastepujace urzadzenia:

1. Wytacznik silnikowy pompy glebinowej PG4;
2. Zabezpieczenia nadpragdowe i zwarciowe obwodow sterowniczych;
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3. Zabezpieczenie réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA typu A dla pompy
glebinowej PG4;

4. Stycznik mocy pompy PG4;

5. Softstart pompy gtebinowej PG4;

6. Elektroniczne zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem;

7. Przekazniki  posredniczace czterotorowe 230VAC/24VDC z  mozliwoscig
wymuszenia stanu, montowane w podstawki dla wszystkich wejs¢ i wyjs¢ sterownika
i pomocnicze;

8. Sterownik swobodnie programowalny klasy PLC - wejScia 24V, wyjscia

przekaznikowe;

9. Rozszerzenia wejs¢ 1 wyjs¢ cyfrowych i analogowych;

10. Panel operatorski dotykowy kolorowy 10’ z kartag 4GB do archiwizacji danych;

11. Lampki LED do sygnalizacji stanu pracy pompy PG4 (praca w przetaczniku,
awaria), poprawnosci zasilania (jedna nad roziacznikiem);

12. Przetacznik rodzaju sterowania (auto — 0 — reka) dla PG4 (sygnaty auto z
przetacznikéw wprowadzi¢ do sterownika);

13. Kostki sprezynowe samo kompensujace do podigczenia przewodéw w szafie.
Stosowac¢ dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych;

Do prowadzenia przewodéw stosowac korytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego.

Do potaczen w szafie stosowa¢ przewody LgY, uktadane w korytkach kablowych
grzebieniowych z tworzywa sztucznego. Przewody musza by¢ zakonczone koncéwkami
kabelkowymi.

Stosowac przekazniki przemystowe cztero-torowe z mozliwoscig rgcznego wymuszenia
stanu montowane w podstawki.

Wszystkie kable nalezy podtaczy¢ przy pomocy kostek, zaciskdw sprezynowych samo
kompensujacych. Wszystkie kable i przewody wprowadzi¢ od dotu szafy przy pomocy cokotu.

Odpornos$¢ zwarciowa urzadzen zabezpieczajacych w szafie SSUW 6KkA.

Wewnatrz szafy zamontowac kieszen na dokumenty, w kieszeni zamiesci¢ szczegétowy
schemat elektryczny szafy sterowniczej, instrukcje obstugi stacji uzdatniania wody. Na drzwiach
szafy naklei¢ schemat jednokreskowy i liste opisOw oznaczen, wykonane w technice odpornej na
wodg (np. laminowane).

Sterownik PLC szafy SSUW zbiera¢ bedzie dane procesowe 1 wysSwietlac w
odpowiednich komérkach na panelu operatorskim. Sterownik zlicza¢ bedzie czasy pracy

napedéw pomp, dmuchawy powietrza i sprgzarki powietrza.

5.4.3. Szafa zestawu hydroforowego SZH
Nie podlega przebudowie.
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5.5.Instalacje wewnetrzne

5.5.1. Instalacje oSwietleniowe i gniazd jedno/tréjfazowych budynku SUW

Poza zakresem opracowania.

5.5.2. Instalacja elektryczna technologiczna

Projektuje si¢ utozenie nowych kabli sterowniczych i zasilajacych od szafy SSUW do
studni SW4 w budynku w istniejacych korytkach kablowych na terenie SUW w ziemi. Nalezy
wykona¢ przepust kablowy przez $cian¢ budynku. W przepuscie utozy¢ rure ostonowg fi min
70mm?2. Na zewnatrz rur¢ obrobi¢ obrébka blacharska.

Projektuje si¢ puszke posrednig potaczeniowa dla studni gltebinowej o wymiarach min.
szer/wys/gt- 240x190x90mm, wykonane z tworzywa o IP55. W puszkach zamontowac kostki
polaczeniowe sprezynowe. Instalacje technologiczne obudéw studziennych ktas¢ w rurkach
ostonowych typu RL i rurach spiralnych PVC. Rurki mocowa¢ do $cian, konstrukcji wsporczej
orurowania oraz do podiogi i sufitu. Przewody wyprowadzi¢ do puszki przy pomocy dtawikéw z
gwintem 1 uszczelka IP68. Rurki winidurowe powinny by¢ tak doprowadzone do puszki
posredniej aby kable w nich ulozone znajdowatly si¢ bezposrednio pod nig. Puszki posrednie

obudéw studziennych mocowaé do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych.

5.6. Aparatura kontrolno-pomiarowa (AKP)

Projektuje si¢ montaz hydrostatycznej sondy glebokosci 0-10Bar/4-20mA w studni
glebinowej SW4 do pomiaru depres;ji.

Projektuje si¢ montaz wodomierza srubowego do pomiaru wody pobieranej z ujgcia.
Wodomierz z nadajnikiem impulséw 251/imp.

Koszty zwigzane z montazem aparatury kontrolno-pomiarowej zawierajg kosztorysy
branzy technologicznej. Branza elektryczna zawiera koszty zwigzane z okablowaniem i

podiaczeniem urzadzen.

5.7. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze w obudowie studni SW4. Do potaczen

wyréwnawczych uzy¢ przewodu LgY 10mm?

. W obudowie studni wprowadzi¢ przewdd
uziemiajacy 1 zamontowac szyny wyrOwnawcze. Do szyn podiaczy¢ rurociggi i metalowe
element.

Szyny wyréwnawcze - wykorzysta¢ prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami

srubowymi dla przewodow.

Wigczenie nowo wybudowanej studni gtebinowej SW 4 do istniejgcego uktadu technologicznego i sterowniczego Stacji
Uzdatniania Wody w Kleosinie

Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:8



»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5
NIP:542-183-36-45 telefax (085) 733 67 10

5.8. Transmisja danych do nadrzednego systemu wizualizacji

Do transmisji danych do nadrzgdnego systemu wizualizacji SCADA nalezy zastosowac
modut telemetryczny GPRS z karta SIM wybranego operatora (karte dostarcza
Inwestor/Uzytkownik). Wizualizacja wykonana zostanie przez Wodociagi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok na podstawie odrgbnej umowy z Inwestorem.

Po stronie wykonawcy jest udostgpnienie danych przy pomocy modulu transmisji

danych.

5.9.Linie kablowe

5.9.1. Linie kablowe - Wytyczne montazowe

Zakres prac zwigzanych z montazem linii kablowych:

* wykonanie wykopéw pod kable, trasy zaprojektowano tak, aby ilos¢ wykopow
byta minimalna,

® ulozenie linii kablowych,

* montaz wymaganych skrzynek posrednich

® wprowadzenie do nich kabli

e zalozenie termokurczliwych palczatek z klejem uszczelniajagcych zakonczenia
kabli

e dokrecenie zyt do kostek podtaczeniowych.

Kable uktada¢ w wykopach na glebokosci min 70cm na 10cm warstwie piasku. Utozone
kable zasypa¢ warstwg 10cm piasku, nastgpnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci okoto
30cm. Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci w wykopie roztozy¢ foli¢ igelitowg niebieskg a
nastepnie calo$¢ zasypa¢ gruntem rodzimym.

Jesli w wykopie kladzionych jest wigcej niz jeden kabel, minimalny odstep miedzy
przewodami wynosi 10cm dla kabli o r6znych napieciach.

Na catej dtugosci kable uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.

Przy podejsciach do budynku zastosowac rury przepustowe karbowane na odlegto$¢ od
fundamentu min 1m. Przy skrzyzowaniach z instalacjg uziemiajacg kable odsung¢ na odlegtos¢
min 1m.

Na catej dlugosci trasy kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
rozmieszczone na kablu w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy

zawierajace: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, symbol
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wykonawcy oraz dtugos¢ kabla. Oznaczniki nalezy wykonac¢ technika zapewniajaca odpornos¢
napisow i mocowac na warunki ufozenia.

Po utozenie kabli nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Po utozenie kabli teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz poczatkowy. Wyréwnac
teren 1 zasiac trawe.

Uwaga:
Linie kablowe prowadzi¢ zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkami tras kablowych!

5.9.2. Linia kablowa od SSUW do studni SW4

Linia ta zasila pompe¢ glgbinowg PG4 oraz przesyla sygnaty sterujace. Prowadzona jest
kablem typu YKYzo 4x25mm’ do zasilania pompy glebinowej, oraz kablem sterujagcym
YVKSLYekw-Nr 10x0,5mm?.

Kable zasilajace i sterujace oraz kable od pompy glebinowej i sondy hydrostatycznej
wprowadzi¢ do puszki posredniej w studni gltgbinowe;.

W studni wykona¢ polaczenia wyréwnawcze podtaczajac do przewodu PE glowice studni
glebinowej, rurociagi, drabinki kablowe itp... Do potaczen wyrdwnawczych stosowac¢ przewod

LgY10mm? , opaski uziemiajace, zaciski srubowe itp...

Wigczenie nowo wybudowanej studni gtebinowej SW 4 do istniejgcego uktadu technologicznego i sterowniczego Stacji
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6. Wytyczne sterowania pompy glebinowej PG4
6.1.1. Sterowanie automatyczne

Uktad sterowania pracg pomp glebinowych bedzie umozliwiat prace w trybie
automatycznym. W tym trybie, przetacznik ,,Auto-O-Reka” na ptycie czotowej szafy
sterowniczej w pomieszczeniu uj¢cia powinien by¢ zatagczony w pozycji ,,Auto”.

Do sterownika PLC podiaczone zostang sygnaly z wodomierza oraz sonda
hydrostatyczna badajaca obecno$¢ wody w studni.

Pompy gtebinowe zalaczane beda naprzemiennie na podstawie poziomu wody w
zbiorniku retencyjnym. Pompy glebinowe chronione bgda przed suchobiegiem przy pomocy
elektronicznego zabezpieczenia silnikow niskiego napigcia oraz wykrywaniem braku przeptywu
na podstawie sygnaléw z wodomierza.

Praca pompy, sygnalizowana bedzie na panelu operatorskim, lampkami na drzwiach
szafy sterowniczej w pomieszczeniu ujecia.

W przypadku wystapienia awarii pompy, ukltad przetaczy si¢ w tryb oczekiwania
na usunigcie przyczyny awarii (np. powr6t napiecia zasilajacego) i bedzie to sygnalizowat
na panelu operatorskim, lampkami sygnalizacyjnymi na drzwiach szaf sterowniczych

w pomieszczeniu uj¢cia wody.
6.1.2. Sterowanie reczne

Pozycja ,,0” przetacznika blokuje dziatanie silnika pompy.
System sterowania umozliwia rgczne zatgczenie pompy w przypadku awarii sterownika
lub prac serwisowych. W tym celu przelacznik sterowania ,,Auto-0-Reka” nalezy ustawi¢ w
pozycji ,,Rgka”. W tym trybie pompa pracuje bez nadzoru sterownika, operator powinien
nadzorowac prace pompy.
Pompa posiada zabezpieczenie od suchobiegu, przelania zbiornika wyréwnawczego
wody czystej.
Wylaczenie silnika pompy wodnej moze nastgpi¢ w przypadku:
¢ braku lub obnizenia si¢ napigcia zasilajagcego ponizej dopuszczalnej wartosci,
® przecigzenia pradowego silnika pompy wodnej (zabezpieczenie silnika),
¢ braku odpowiedniego poziomu wody w ujeciu (suchobieg),

® osiggnigciu poziomu wytgczenia pomp gltebinowych w zbiorniku wody czyste;.
6.1.3. Sygnalizacja pracy/awarii

Praca pomp gl¢binowych sygnalizowana bedzie przy pomocy zielonej lampki pracy w

przetaczniku piérkowym odpowiadajagcym pompie na elewacji szafy.
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Suchobieg pompy sygnalizowany bgdzie przy pomocy lampki zéttej/pomaranczowej na
elewacji szafy.

W przypadku zadziatania wytacznika silnikowego lub wylacznika RCD pomp wiaczone
zostang czerwone lampki awarii pompy na drzwiach szafy sterowniczej w ujeciu oraz

dodatkowo sygnalizowane bgdzie to na panelu operatorskim.

7. Pomiary odbiorcze

W trakcie budowy nalezy wykonywac¢ ogledziny, sprawdzenia i pomiary odbiorcze. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujace sprawdzenia i pomiary:
® pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow,
e pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych, fazowych i neutralnych,
e skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,
® pomiar rezystancji uziemienia,
® spadek napigcia.
Badania instalacji przeprowadzi¢ minimum dwuosobowo. Badania potwierdzic¢
protokotami podpisanymi przez osob¢ z uprawnieniami dozoru nad eksploatacja D grupy 1 -

zakres pomiaréw ochronnych.
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8. Skréty i oznaczenia

W projekcie stosowano skroty i oznaczenia. Ponizsza tabela przedstawia ich znaczenie.
Opis oznaczen

LP. OZNACZENIE OPIS
1| PG Pompa gtebinowa
2| PO Pompa osadnika poptuczyn
3| PP Pompa ptuczaca
4 | DP Dmuchawa powietrza
5| SP Sprezarka powietrza
6 | CP Czujnik poziomu ptywakowy
7 | SK Sonda konduktometryczna
8 | ZEM Zawor elektromagnetyczny
9| SW Studnia wiercona
10 | PRIub tC Presostat
11 | PC Przetwornik cisnienia
12 | SSUW Szafa sterujgca SUW
13 | RE Rozdzielnia elektryczna
14 | GE Grzejnik elektryczny
15 | ZWC Zbiornik wody czystej
16 | ZH Zestaw hydroforowy
17 | UV Lampa UV
18 | SZH Szafa sterujgca zestawem hyd.
19 | Cllub SD Stacja dozujgca podchloryn
20 | OP Osadnik poptuczyn
21 | W Wodomierz
22 | SPE Skrzynka elektryczna posrednia
23 | RSP Rozdzielacz sprezonego powietrza
24 | SUW Stacja uzdatniania wody
25 | GSU Gtéwna szyna uziemiajgca
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9. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami

- Stosowa¢ wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie

- Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow do urzadzen wymienionych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych

- Do obstugi stacji uzdatniania wody uprawnione beda jedynie osoby wykwalifikowane i
uprawnione

- Po okresie gwarancji nalezy przekaza¢ Inwestorowi programy do sterownika, panelu
operatorskiego, modutu GPRS w celu umozliwienia przebudowy systemu
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- BI1OZ

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Zadanie:
Wiaczenie nowo wybudowanej studni glebinowej SW 4 do istniejagcego uktadu
technologicznego i sterowniczego Stacji Uzdatniania Wody w Kleosinie.

Nazwa obiektu budowlanego:

Stacja Uzdatniania Wody - Kleosin

Numery ewidencyjne dziatek na ktorych obiekt jest usytuowany:

Dziatka nr 371/84 obreb: 18 Kleosin; gm. Juchnowiec Koscielny

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Juchnowiec Koscielny

16-061 Juchnowiec Koscielny; ul. Lipowa 10

AUTORZY OPRACOWANIA:
. Imig¢ i Nazwisko .
Funkcja ¢l Data Podpis
Uprawnienia budowlane
. mgr inz. Pawet Iwanicki
Projektant - Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
jnsta]acje Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 02.06.2016
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

elektryczne’ zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i rok

AKPIA elektroenergetycznych

Tel: 660 482 486

Data opracowania: 02.06.2016r.
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10.1. Zakres rzeczowy robot:

® wykonanie tras kablowych

¢ wykonanie elektrycznych instalacji odbiorczych i oswietleniowych wewnatrz budynku

¢ wykonanie i montaz rozdzielnic elektrycznych sterujacej pracg stacji uzdatniania wody

®* wykonanie 1 montaz rozdzielnic elektrycznych zasilajacych elektrycznych instalacji
odbiorczych i o§wietleniowych

e wykonanie potgczen wyréwnawczych

¢ wykonanie pomiaréw elektrycznych

10.2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN
e (Czynna nastupowa stacja transformatorowa SN/nN
e (Czynne linie kablowe istniejagcego budynku SUW

10.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
nastepujacych robot:
® prace na wysokosciach
e prace na urzadzeniach elektrycznych

10.4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z rozporzadzeniem MPiPS w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.5. Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikow-
kierownik budowy
Kierownik budowy powinien:
e zapozna¢ pracownikow z zakresem robdt oraz okresli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne
e okresli¢ zasady postgpowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i Zycia
e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

® zapozna¢ pracownikow z przepisami BHP

10.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane

i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
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pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odleglo§¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czgsci elektrycznych 1
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W  przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejace;j sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badah gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy S$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowanga.

Wigczenie nowo wybudowanej studni gtebinowej SW 4 do istniejgcego uktadu technologicznego i sterowniczego Stacji
Uzdatniania Wody w Kleosinie

Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona: 18



»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5
NIP:542-183-36-45 telefax (085) 733 67 10

11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.z
2013r Nr 0, poz. 1409, oraz rozporzadzeniem z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r
Nr 0, poz. 462 z p6z. zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego o$wiadczam, iz dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Zadanie:
Wiaczenie nowo wybudowanej studni glebinowej SW 4 do istniejagcego uktadu
technologicznego i sterowniczego Stacji Uzdatniania Wody w Kleosinie.

Nazwa obiektu budowlanego:

Stacja Uzdatniania Wody - Kleosin

Numery ewidencyjne dziatek na ktorych obiekt jest usytuowany:

Dziatka nr 371/84 obreb: 18 Kleosin; gm. Juchnowiec Kos$cielny

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Juchnowiec Koscielny

16-061 Juchnowiec Koscielny; ul. Lipowa 10

AUTORZY OPRACOWANIA:
. Imig¢ i Nazwisko .
Funkcja el Data Podpis
Uprawnienia budowlane
) mgr inz. Pawet Ilwanicki
Projektant - Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
instalacje Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 02.06.2016
elekt ryczne, budO\Ylan)ir'ni ‘t.>ez. ogrz‘n'li'cz?ﬁ' w specja}nos’ci instalacyjpej w rok
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
AKPIA elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486

Data opracowania: 02.06.2016r.

sporzagdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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12. Uprawnienia projektanta

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NRU-WLB-X1R *

Pan Pawet Iwanicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0125/13

adres zamieszkania ul. Debowa 4, 16-020 Czarna Biatostocka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-30 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 1.
POIIB.KK.7131-7132/007/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578. z pozniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL IWANICKI
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 14 maja 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0086/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci \
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia ‘
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r..
poz. 267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz, Wikter Ostasiewicz L. /’}”é;:{:r"”/ AP ﬂ“
4 o |
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB N A ANOA A A \qu" A
mer inz. Mirostaw Jerzy Seumski L el ARt

\
|

1. Pan Pawel [wanicki
ul. Dgbowa 4
16-020 Czarna Biatostocka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘
. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

(7]

Wigczenie nowo wybudowanej studni gltebinowej SW 4 do istiejgcego uktadu technologicznego i sterowniczego Stacji
Uzdatniania Wody w Kleosinie

Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:22



»RING” Dawid Bujwicki

NIP:542-183-36-45

18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5

telefax (085) 733 67 10

13. Spis wazniejszych materialow
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. wazelina techniczna kg 0.51
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyzej 0.4-0.6
2. mm gat.l/1l m?2 19.32
3. Zwir do betonéw m3 1.01
4. rury karbowane ziemne fi. min 50mm m 6.24
5. Rury spiralne PVC m 8.32
6. opaski kablowe typu Oki szt 4.60
7. YVKSLY-Nr-ekw 10x0,5mm?2 m 65.52
8. YKYz0 4x25mm?2 m 65.52
9. stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 0.69
10. Puszka posrednia ujecia SW4 szt. 1.00
11. Korytka 100H42 m 4.00
12. Wysiegnik scienny/sufitowy 100mm szt 3.20
13. Sterownik PLC z mod. roz. szt 1.00
14. Panel operatorski 10" szt 1.00
15. Stycznik AC3 szt 1.00
16. Softstart PG1 szt 1.00
17. Elektroniczne zabezpieczenie silnika nN szt 1.00
18. Przekfadnik pradowy szt 3.00
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