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Poziom statyczny

=

Sonda hydrostatyczna 0,5m

nad pompa

Poziom zawieszenia

pompy

Pompa glebinowa

Silnik elektryczn

Plaszcz chlodzac

PE @160 x 9,5mm PN10

1- Klamry ztazowe zamontowane na state

2- Obudowa studni z kregéw

3- Rura wywiewna DN 100

4- Wtaz studzienny zamykany na kiodke

5- Pokrywa obudowy studni

6- Tuleja uszczelniona sznurem smotowanym i kitem
7- Wylewka betonowa wykonaé po montazu gtowicy
8- Kit asfaltowy

9- Kolektory ttoczne stalowe DN 150 tgczone na kotnierze
10- Rurka odpowietrzjgca

11- Gtowica studzienna

12- Rura wiertnicza

13- Korek

14- Otwor @32 do dezynfekeji studni

15- Zawoér zwrotny

16- Przepustnica z napedem recznym $limakowym
17- Przejscie dtawikowe

18- Rura nawiewna DN 100

19- Manometr
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Branza:
Sanitarna

Nazwa i adres obiektu:

Witaczenie nowo wybudowanej studni gtebinowej SW 4
do istniejgcego uktadu technologicznego i sterowniczego Stacji Uzdatniania Wody w Kleosinie

Skala:
1:50

Obiekt: Stacja uzdatniania wody

Nr rysunku:

Tytut rysunku:
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