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DZIALY KOSZTCRYSU

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
SUW Kieosin__

1!Studnia SW-1 1 186
___2;Raboty ziemne 17 124

3 Roboty technologiczne 25 32

4 Ogrodzenie terenu 33 137
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
|SUW Kleosin
~ 1,45245000-6 |Studnia SW-1 o
1 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3na 'm3 ! |
d.1:0215-01 odkiad w gruncie kat.|-I| ! | !
| 6.28 m3 6.280
i RAZEM i 6.280
2:KNR 2-01  |lgtofiliry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt. [
d.1/0607-01  |bok.do 4 m |
4% szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 KNR-W 2-18 Wykonanie piyty fundamentowej pod ocbudowe studni wierconej ér. 2000 mm  'm3
d.1,0530-01 ; ;
1.13 im3 { 1.130
. RAZEM 1.130
4'KNR 2-28 Obudowy studni wierconych z kregow betonowych o $r. 2000 mm w gotowym szt
d.1'0101-03 wykopie o gtebokoscido 3.0 m
| i szt 1.000;
| _RAZEM i 1.000
5 KNR 2-01  Formow.i zageszcz.nasypbw zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostar-  m3
d.1,0407-01 ‘czonej samochodami przy uzyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr.I-1I i ‘
24 m32 24,000
RAZEM 24.000
6 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.1{0219-01 'podiozu - reczne ukladanie betonu
0.625 m3 0.625
i RAZEM 0.625
7 KNR 2-28 Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o §r. zewn. 500 mm (20") (gtowi- |szt.
d.1 0102-05 ca ze stali kwasoodpornej)
1 szt. ‘ 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 11 Pompa gtebinowa w studni wierconej z ptaszczem chtodzacym, sondg gtebo-  'kpl.
d.1!0103-03 kosci oraz prowadnica stalowa; opuszczanie na gt. 36-40m; rura ttoczna stal
‘analogia ‘k.0. 0 ér. 150 mm
| 1 kpl. 1.000
‘ RAZEM 1.000
9/KNR 7-09 Materiaty do polgaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. éred- styk.
d.1/2201-04 nica nominalna 150 mm. $ruby M20x95
la styk. 4.000
[ RAZEM 4.000
10 KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 168.3 mm taczonych |m
d.1j2207-08 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
P m 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych c érednicy zewnetrznej do 168.3 mm taczonych na |szt.
d.1 2216-06 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa
1 szt 1.000:
‘ | RAZEM 1.000
12|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, sprezynowe o $r. nom. 150 mm szt.
d.1/0208-04 ! ‘
1 szt 1.000
‘ RAZEM | 1.000
13 KNR 2-28 Przepustnice zapaorowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140 szt.
d.1,0207-04 i
i szt 1.000
f | RAZEM 1.000
14 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych rowow,wykopow obiekto-  |m3
d.1 0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
i nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l i
| 3*3*3.14/4*2.24 m3 15.826
: : RAZEM 15.826
15/KNR 2-15  Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1 0114-01 {
1 szt. 1.000
1 ; RAZEM 1.000
16;KNR 2-20  Manometry z rurkg syfonowa, szt.
d.1]0312-05 I
! 1 'szt. 1.000
: i | RAZEM 1.000
2 45245000-6 |Roboty ziemne L -
17 KNR 2-01  |Wykopy reczne rowéw i kanalow - dod.za kazde 0.2m réznicy glebok.od 0.8 do 'm3 I
d.2/0414-01 2m - o szer.dna do 1 m - kat.gr.-ll . !
Krotnos$¢ = 5 | i I
; (32.05*0.8*1.6) m3 41.024
! RAZEM | 41.024
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 145 cm grubo$¢ warst- im2 :
d.2'0105-03  |wy po zaggszczeniu , ‘
0105-04 i | ‘ !
'1*0.1*29.6 'm2 2.960
! ! RAZEM 2.960
19'KNR 2-01  ilgtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpoérednio bez obsypki na gle- szt T
d.2/0607-01  [bokdo4m |
129.6*1 szt 29,600/
' ’ | RAZEM 29.600
20 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur palietylenowych (PE, PEHD)o .m i I
d.2|1009-07 /ér.zewnetrznej 160 mm | ‘
29.6 m 29.600
i } . RAZEM 29.600
21 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,  |200m -
d.2 0704-02 PEHD o §r.nominalnej 160 mm 11 prob.
1 200m - 1.000
1 préb. |
! RAZEM 1.000
22 KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych, punktowych rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.2 0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta- |
|nie luznym 30 cm) - kat.gr. -1l |
141.024-0.6 'm3 40.424
1 RAZEM 40.424
23 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2 0707-01 om
1 ‘0dc.20 ¢ 1.000
om
RAZEM 1.000
24 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalngj do 150 mm lode.20 |
d.2 0708-01 om
| 1 |ode.20 1.000
i [Om
[ RAZEM 1.000
3145332000-3 Roboty technologiczne ] _
25 KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o érednicy do 150 mm w [otw. ]
d.3 0204-08 $cianach betonowych o gruboéci do 20 cm I
1 otw, 1.000
‘ RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurcciggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o 'm
d.3 1009-07 ‘ér.zewnetrznej 180 mm
f 1.5 m 1.500,
T RAZEM 1.500
27 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz kszialiek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3{1012-03 ‘niach zgrzewana-komnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o ér.ze-
‘ wnetrznej 160-225 mm
1 szt 1.000
! RAZEM 1.000
28 KNNR 11 Rurociagi stalowe OH18N3 cinieniowe keinierzowe montowane na podpar- 'm
d.3.0201-04 |ciach o ér. nom. 150 mm
kolana 90st. - 2szt.
tréjniki - 1 szt.
redukcja 150x125 - 2 szt. ‘ ‘
| kalnierze - 14 szt. !
5 m I 5.000
| i | RAZEM 5.000
29 KNR-W 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych.Spoiny  |ziacz
d.3,0316-01 nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm Grubo$¢ $cianki do 8.0 1 ‘
i mm
18 ztacz 18.000
. ‘ . RAZEM 18.000
30:.KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, sprezynowe o $r. nom. 150 mm szt. ‘ i
d.3lo208-04 | | ‘ |
I |2 \szt. 2.000
! . RAZEM 2.000
31 KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140 iszt. | |
d.3,0207-04 ; | !
| 2 szt. 2.000
| | RAZEM | 2.000
32 KNR 2-28 Wodomierze $rubowe typu MWN o $r. neminalnej 125 mm szt | i
d.3 0104-03 i
i1 szt 1.000
| i | RAZEM 1.000

[ 2453323006

'Ogrodzenie terenu_
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia i j-m. Poszcz Razem
33 KNR 2-02 Demontaz istniejacego ogrodzenia z cokotem im
d.4:1804-11 - Rx1,5 I

ianalogia i |

148 m i 48.000:

! : . RAZEM 48.000
34 KNNR2  Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m MUte,
d.4 1601-02 62,500

! #s 62,5 m_ #5088t GL,SdO

| I : RAZEM +16:0001
35/KNNR 2 Ogrodzenie panelowe - panel 1760 na stupkach systemowych m
d.4 1603-02

analogia

116 m 116.000
i ! RAZEM 116.000
36 KNR 2-02  Furtka H=1750mm, L=1,0m kpl.
d 4!1808-02 |
lanalogia
| 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 KNR 2-02 Brama rozwierna H=1760, L=4,0m przystosowana kpl. ‘
d.4(1808-02 do napedu i !

analogia

| 1 kpl. 1.000]

i | RAZEM | 1.000
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