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ZAKRES ROBOT

s Jednostka _
L.p. Wyszczegodlnienie . ilos¢
miary

1. |Demonta istniepcych opraw éwietlenia ulicznego kpl. 23

2. |Demonta odcinka linii Gwietleniowej AsXSn 4x25mf m 21
Montaz oprawy dwietleniowej typu BGP 204 i 303 na

3. |istniegcych stupach napowietrznej linii elektroenergetygjamN kpl. 23
0,4kV (z demontau)
Montaz linii oswietleniowej typu AsXSn 4x25mn(z

4. m 43

demontau)




OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

BRANZA:

PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:

INFORMACJADOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa usdlzer oswietlenia ulicznego

droga powiatowa nr 1483B,
odcinek Biatystok — Juchnowiec Kaelny

Powiatowy Zard Drog w Biatymstoku
ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Biatystok

ELEKTRYCZNA

mgr i. Tomasz Surowiec

mgr ik. Sebastian Ruaski



1. Zakres robot:
1.1. Demontaistniegcych opraw éwietlenia ulicznego,
1.2. Demontaodcinkdw napowietrznej linii a@vietleniowej,
1.3. Monta odcinka napowietrznej liniisvietleniowej,
1.4. Monta opraw dwietleniowych na stupach napowietrznej linii el@d@nergetycznej,

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Napowietrzna linia energetyczna nN 0,4kV, naptwena linia dwietleniowa, szafka
oswietleniowa, stacja transformatorowa ST 6-439, $1.304, ST 11-109, ST 11-1072,
2.2. lIstniegca droga (ul. Lipowa — Juchnowiec $6ielny, Lewickie, HryniewiczeSrodlesie),
ciaggi komunikacyjne, wjazdy na poses;j
2.3. Istniegca podziemna infrastruktura techniczna,

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejca napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4iayjowietrzna linia awietle-
niowa, szafka gwietleniowa, stacja transformatorowa ST 6-439, $1.304, ST 11-109,
ST 11-1072,
3.2. Istniejca podziemna infrastruktura techniczna,
3.3. Drogi na ktérych odbywagsiuch kotowy i pieszy oraz wjazdy na posesj

4. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Niebezpieczestwo poraenia pgdem podczas prac na czynnych (yeglonych spod nagi
cia) urgdzeniach elektroenergetycznych niskiego e@pinN 0,4KV,

4.2. Niebezpieczestwo upadku z wysokeoi ponad 5 m podczas demania montau opraw
oswietleniowych,

4.3. Prace prowadzone w pchliczynnych urzdzen elektroenergetycznych nN 0,4kV, prace
na nowych i istnigjcych urzdzeniach podiczonych do sieci,

4.4. Roboty wykonywane przyzyciu urzdzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych
(zatadunek, transport, roztadunek, margaraw),

4.5. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazdow.

Zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycpowinien byé sporzadzony Plan Bezpieczéstwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgédu na zagrzenia spowodowane:
— wykonywaniem prac na wysoka ponad 5m,
— wykonywaniem prac w poldu czynnej infrastruktury podziemnej oraz drog koikaaoyj-
nych.

5. Sposo6b prowadzenia instrukcji pracownikow przed peystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Kierownik przed rozpoeziem prac winien przeprowadziinstruktarz stanowiskowy z
brygady¢ w celu omodwienia zakresu robot, kolejdonvykonywania prac i zageen na
budowie. Bezpgrednio przed przygpieniem do prac nakly zapoznd pracownikéw z
zagraeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4. Brygadziskierujagcy zespotem jest
zobowpzany do poinstruowania brygady codziennie o za&rpnowanych prac w danym
dniu, wyznaczenie zadaposzczegolnym monterom, sprawdzenia stanu¢darz sprztu
ochronnego i zabezpiecaaeggo, w szczegolsoi dotyczy to wykonywania prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdégo zagraenia zdrowia



6.1. Zaleca siorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisaasadami bezpiecastwa i
higieny pracy,

6.2. Naley zapewnt pracownikom odzteochronm i sprzt ochrony osobistej oraz dopilnowa
abysrodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

6.3. Zaleca si aby demontai monta opraw wykonywé z wyciem podnénika samochodo-
wego,

6.4. Prace na czynnych gdzeniach elektroenergetycznych uzgédniPGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok. Do tych prac moa przysipi¢ wytagcznie po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do pracy przez upami@nych pracownikédw odpowiedniego tereno-
wo Rejonu Energetycznego zgodnie z pisemnym poieggn

6.5. Prace w pasie drogowym najenykonywa z zachowaniem odpowiednighodkow bez-
pieczéstwa i wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

6.6. Prace w pobtu infrastruktury podziemnej (wodag, gazocig, kanalizacja telefoniczna i
teletechniczna, linie energetyczne) prowadecznie,

6.7. Apteczka pierwszej pomocy,

6.8. Telefon komdrkowy.

7. Roboty powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw, zgode z:

— Planem Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia,

— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w\srdezpieczistwa i higie-
ny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 0); 8

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003prawie bezpiecastwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyah (J. Nr 47),

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di8.@5.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny hiy wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. &2
p0z.288),

— Instrukcp organizacji bezpiecznej pracy przy agzeniach i instalacjach elektroenergetycz-
nych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z wy-
konywania robot budowlanych naley zastosowa zgodnie z:
— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w\spdezpieczestwa i hi-
gieny pracy przy uggzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 0 8
— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003prawie bezpieczstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizh U. Nr 47).

opracowanie: projektant:

mgr irg. Sebastian Ruéski mgr ire. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy napowietrznejihii oswietleniowej zwigzanej z prze-
budows i rozbudowg drogi powiatowej nr 1483B na
odcinku Biatystok — Juchnowiec Kdcielny

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt drogowy

Warunki techniczne wydane przez Ggiluchnowiec Kécielny

Warunki usungcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. oddiBiatystok
Inwentaryzacja elektryczna w terenie wykonana wilWlkwartale 2016r.
Obowigzujgce przepisy i normy

2. Uwagi ogolne
Projektant dopuszcza zastosowanie innych produsemi&terialtdw od podanych w projekcie
(rownowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyidz i jakdciowych -
wytacznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoriestarskiego. Wykonawca
jest zobowazany powiadond Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzorwestarskiego o
swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jaggyciem, jeeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowanyajatiateriatu nie mege by potem zmieniony
bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektodzora inwestorskiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow,0bbgv i uradzen Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, licgc sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na bueowi
Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktawskazuj lub mogtyby kojarzy si¢ z
producentem lub firmnie maj na celu preferowania wyrobu lub materialtéw danpgmucenta
lecz wskazanie na przyktadowy wybor, ktéry powiniposiadéa cechy (parametry techniczne,
wyglad wizualny) nie gorsze od zanych w dokumentacji.
Do celow obliczeniowych przgfo oprawy dwietleniowe z demonga o mocy 71,9W oraz 89,2W
(typu BGP 204 LED 120-4S/740 | DM50 D9 48/60A oraz typGMmB 303 LED73-3S/740 PSU I
DM C4 50CE 42/60 prod. Philips

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest jednym z projektéw wykwczych brazy elektrycznej, wchodgym

w sktad technicznej dokumentacji projektowej prasitony z rozbudow odcinka drogi powiatowe;j

nr 1483B na odcinku Biatystok — Juchnowiecskielny. Projekt obejmuje: demorit&lementow

istniejgcej sieci dwietleniowej oraz ich zabudaywv nowej lokalizacji. W szczegoldo obejmuije:

- demonta istniegcych opraw éwietleniowych zamontowanych na stupach napowiejring
elektroenergetycznej,

- demonta nastupowe]j szafkidvietleniowej

- demonta odcinka napowietrznej liniisvietleniowej AsXSn 4x25mp

- monta odcinka napowietrznej liniisvietleniowej typu AsXSn 4x25mfmjako podwieszony na
przebudowanych stupach napowietrznej linii elektiergetycznej nN 0,4kV,

- monta opraw @dwietleniowychtypu BGP 204 LED 120-4S/740 | DM50 D9 48/60A oraz typu
BGP303 LED73-3S/740 PSU Il DM C450CE 42/60 prod.IlRPIS /z demontau/ jako
podwieszone na przebudowanychadzeniach napowietrznej linii elektroenergetycznej,

Przebudowa ugdze i linii elektroenergetycznej stanoygych wtasné¢ PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok stanowi oglbne opracowanie.

4. Stan istniejagcy. Demonta



W ciagu drogi powiatowej na odcinku od granic miastat®&jastoku do Juchnowca Kmelnego
miejscami zlokalizowana jest napowietrzna linidwetleniowa podwieszona na istrgeych
stupach napowietrznej linii elektroenergetycznepid cswietleniowa zabudowana w 2015r. w
ramach programu NFOSIGW ,SOWA”", zlokalizowana jestniejscowdci Juchnowiec Kécielny
(zasilana z szafki sietleniowej w ST 6-439), miejscowo Lewickie (zasilana z szafki
oswietleniowej w ST 11-1304), miejscodm Hryniewicze (zasilana z szafkéwietleniowej w ST
11-109) oraz miejscowoi Srodlesie (zasilana z szafkéwietleniowej w ST 11-1072). Z uwagi na
przebudow uktadu drogowego zachodzi konieczéaostosowania infrastruktury towarzysej
zwigzanej z funkcjonowaniem drogi do nowych parametné@przez m.in. przebud@wurzadzen
oswietlenia ulicznego.

Istniejgce linie i uradzenia uwidoczniono na projekcie zagospodarowarentu rys. nr E-1/E-4
oraz schemacie sieciswietleniowej rys. nr E-5. Na ww. rysunku opisanoczegotowo
poszczegolne linie z uwzglnieniem struktury majkowej. Linie i uradzenia przeznaczone do
demontau i przel@enia, zaznaczono — przeki@o. Z uwagi na fakt,ziistniegce urzdzenia g
nowe, zrealizowane w ramach programu ,SOWA” podlegezetazeniu w nowe - niekolidace
miejsce. Prace zwzane z ich demonitam i ponownym monte@m naley prowadzé zachowujc
szczegOlp ostraznose.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownegontau i nie nadajce s¢ do
powtdrnego #ycia hedace wilasnécia Gminy Juchnowiec Kaielny naley protokolarnie
przekaza aktualnemu konserwatorowswietlenia ulicznego.

5. Opis szczegotowy
4.1 Projektowane paramenty éwietleniowe.
Na podstawie raportu technicznego opublikowanegezpPolski Komitet Normalizacyjny: PKN-
CEN/TR 13201-1 @wietlenie drog. Cg¢ 1 — wybdr klas éwietlenia projektowaneswietlenie na
odcinkach drogi powiatowej nr 2483B zakwalifikowatho grupy sytuacji swietleniowych: B1. Po
otrzymaniu informacji o parametrach obliczeniowygtzyjetych do obliczé realizowanych w
ramach programu ,SOWA” oraz o strumieniu ruchu kzéaze wzgidu na wystpujace strefy
konfliktowe i ziawonas¢ pola widzenia przygfo klag oswietlenia — ME2 dla wszystkich
miejscowdci. Dla tej klasy minimalna war§é sredniej luminancji (przy suchej nawierzchni)
wynosi odpowiednio 1,0 [cd/m2] przy rownomietob 0,4. Wg przeprowadzonych oblicze
przestawiane ugrzenia éwietleniowe oraz zaprojektowane dodatkowe punkiwietleniowe
speing powyzsze kryteria. Spelnione zostan rOéwniez wymagania dotyce awietlenia
chodnikéw isciezek rowerowych. Obliczeniaswietleniowe dla powyszego zakresu zamieszczono
W niniejszym projekcie.

4.2 Szafka dwietleniowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilapiejektowanego @vietlenia realizowane
jest z szafki éwietleniowej zlokalizowanej w ST 6-439 (Juchnowikoscielny), ST 11-1304
(Lewickie), ST 11-109 (Hryniewicze) oraz ST 11-1q%2dlesie).

Z uwagi na zmiare jedynie lokalizacji punktéw s$wietinych zasilanych z ww. szafek
oswietleniowych moc przyhczeniowa i wartgci zabezpiecz# przelicznikowych pozostag bez

zmian.

4.3 Napowietrzna linia Gwietleniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi na przebudowywangdtinku drogi powiatowe] naig
istniegce uradzenia éwietlenie uliczne przewieSina przestawione stupy napowietrznej linii
elektroenergetycznej nN 0,4kV. Istrjeq linia Gwietleniowa wykonana jest przewodem typu
AsXSn 4x25mm (wtasndg¢ - Gmina Juchnowiec Kaielny) oraz link stalowg Al 25mn?
(wlasng¢ PGE Dystrybucja S.A.) jako podwieszona na stupachpowietrznej linii
elektroenergetycznej nN 0,4kV. Przebieg projektasyamapowietrznej linii éwietleniowej
przedstawiony jest na projekcie zagospodarowanentew skali 1:500 rys. nr E-1/1 — E-1/... oraz



schemacie projektowanej siecivwoetleniowej rys. nr E-3. Zasilanie liniisoietleniowych winno
by¢ realizowane z obwodow $wietleniowych wychodgcych 2z istniggcych szafek
oswietleniowych w ramach istniggej mocy przydczeniowej.

Demontaowi podlegag wszystkie elementy ugdzen oswietleniowych zamocowane na
demontowanym stupie (oprawasvaetleniowa, wysggnik, elementy oprzewodowaniaprzed
odkopaniem stupa nale odlgczy¢ wszystkie przewody pgtzone ze stupem, zdemontaiva
oprawe i wysiegnik. Do nowego stupa zamocodvéstniegce i przediaane przewody. W razie
potrzeby naley ,przewigzat” przewody na gsiednich stupach.

Przekroje istnigjcych przewoddw przyjo na podstawie inwentaryzacji w terenie i inforfnac
uzyskanych w Rejonie Energetycznym. Przed zakupetenatow zwizanych z przebudawinii
istniejacych zaleca gi potwierdzenie ich parametrow w terenie. W linigoebudowywanych (z
pozostawionymi istnigcymi przewodami) nalgy zachowa istniegce napgzenie przewodow. Ze
wzgledu na wydtaenie czsci linii oswietleniowej - przewody pgtzy¢ z istniepcym przewodem
przy pomocy ziczki przewodowej wzdtnej np.: SJ8 prod. ENSTO. Przewdd AsXSn zglimie
izolowary nalezy taczy¢ poprzez zaciski izolowane jednostronnie przefpgjizolacg np. NTD
(Sicame) lub SL (Ensto). Projektant przewiduje wykstanie czsci materialdw z demonta.
Wszystkie zdemontowane materiatydbce witasnécia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
nalezy zutylizowa& na koszt wykonawcy robot zgodnie z obgmvijgcymi przepisami i normami.
Prace przy demonta linii i urzadzex wykonywa& po wczéniejszym powiadomieniu i
dopuszczeniu do prac przez upawanych pracownikobw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

Roboty na liniach napowietrznych wykanagodnie z tabel montaowa w oparciu o katalogi
"ELPROJEKT" PoznaLnni tom V, VI. Dlugdci przeset, przekroje przewoddw oraz nejenia
podano w zestawieniu mortavym

4.4 Oprawy gwietleniowe i przewody zasilagce

Do dswietlenia drogi powiatowej przewidziano zastosowanpraw éwietleniowych typuBGP
204 LED 120-4S/740 | DM50 D9 48/60A oraz typu BGB3ED73-3S/740 PSU Il DM C450CE
42/60 prod. Philipg demontau. Kat swiecenia oprawy wyregulowaak, aby uzyskaoptymalne
doswietlenie jezdni, chodnikow oragciezek rowerowych Szczegdty dotycce rozmieszczenia
opraw podano na planie zagospodarowania terenu mysE-1/1- E-1/... oraz schemacie
jednokreskowym projektowanej siegvaetleniowej rys. nr E-3.

Oprawy dwietleniowe montowa na typowych wysignikach dobranych do parametréw
poszczegolnych stupdw napowietrznej linii elektrergetycznej. Oprawy zasiliprzewodami
YDYp 2x2,5mnt i zabezpieczg bezpiecznikiem SV 19.25/4A.

Do obliczer i potwierdzenia parametrowswietleniowych przyto oprawe opisam powyzej z
uwagi na fakt, # zamontowane zostaly w ramach programu NiBY pn. Energooszezine
oswietlenie uliczne - ,SOWA”.

Obliczenia acwietleniowe dla poszczegolnych sytuacjswietinych przeprowadzono przy
zatozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typow opraw (za zgod Inwestora)
Wykonawca jest zobowazany do zachowania réwnowznosci pod wzgkdem parametréw
technicznych zaproponowanych opraw oraz przedstawiga kompletnych obliczei
oswietleniowych dla wszystkich wysgpujacych sytuacji Gwietleniowych sporzadzonych przez
uprawnionego projektanta.

5. Uziemienia i ochrona odgromowa

W rejonie ob¢tym niniejszym projektem istniggym systemem ochrony dodatkowej jest szybkie
wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. Ochkroprzed dotykiem poednim w
projektowanej sieciavietleniowej przewidziano przez samoczynneagyenie zasilania.



W celu zapewnienia ochrony przed przemmi na stupach kaowych projektuje si odgromniki
typu ASA-A-500 5BO+F2+K oraz zaciski do uziemiacZyD1-CC. Projektowane odgromniki na-
lezy podhczye do uziemienia stupow. Rezystancja uziemienia Ruipoa by mniejsza od 1@.
W przypadku nie uzyskania dostatecznej waitcezystancji uziemienia nate wbija¢ kolejne pe-

ty, az do uzyskaniagdanych wartéci podanych w projekcie. Stosoimarety miedziowane typu GAL-
MAR.

6. Konserwacja nowoprojektowanych uradzen
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanyaydzen, aby spetniaty one zatone
wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowatyaigprzeprowadzaregularnie czynnii
konserwacyjne, takie jak:
- Pomiary skuteczrigi od poraen,
- Pomiary rezystancji izolacji,
- Konserwacja elementéw koroduaych,
- Badanie hermetycz®doi opraw dwietleniowych,
- Regularna wymianarddet$wiatta zgodnie z czasepywotnasci podawanym przez producenta,
- Wykonanie pomiaréw luminancjiswietlenia sprawdzagych zgodné wykonania z wymaga-
nymi parametrami,
- Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéwawprdicznych i stupow,
- Czyszczenie kloszy opravéwietleniowych,
- Usuwanie zwatrw liniach i oprawach,
- Wycinanie gajzi drzew w obgbie punktuswietlnego.

7. Uwagi kancowe

- Projektowane roboty elektryczne wykonyiwa terminie wg harmonogramu generalnego wyko-
nawcy przebudowy drogi powiatowej.

- Wszelkie prace w poldu istniepcych urzdzen elektroenergetycznych wykonywav stanie
bez napjciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przgoweanionych pracownikow
PGE Dystrybucja Oddziat Biatystok,

- Prace ujte w niniejszym projekcie nie stwargajzczegolnego zagrenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nzyeprzy ich wykonywaniu nafgy postpowa zgodnie z zasa-
dami i przepisami tj. zgodnie z nogn®N-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbisab6t budowlano — montawych” tom
V — Instalacje elektryczne.

- Calds¢ wykona zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, PN-76/E-05125SEP-E-003, N
SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP ord¥/arunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru rob6t budowlano — moatavych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z wymaga
niami miejscowego Rejonu Energetycznego PGE Dystijgb S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Biatystok Teren,

- Przy wykonywaniu linii dwietleniowych stosowamateriaty i uragdzenia posiadage aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczage do ich stosowania,

- Osprzt zastosowany w projekcie (linie, oprawy) dobramoygtadowo. Dopuszczagkzastoso-
wanie osprgtu innych producentéw pod warunkiem spetnienia pazevymaga technicznych
jak osprzt przyktadowo dobrany po spetnieniu wymagakreslonych w warunkach technicz-
nych i SST oraz pod warunkiem uzyskania zgody Ihevas

- Czas i okres wiczen linii uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz ayym
na dzié budowy konserwatoreméwietlenia ulicznego i ograniczydo niezlgdnego minimum,

- Przy wykonywaniu linii éwietleniowej stosowa materiaty i urgdzenia posiadage aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczage do ich stosowania,

- Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretngo typu i producenta stanowa przy-
ktad spetniajacy wszystkie niezigdne wymagania techniczne okrédone w warunkach tech-
nicznych. Projektant dopuszcza zastosowanie innygbroducentow materiatdw niz podane



w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw techniazych i ja-
kosciowych - wylgcznie za zgod Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru ine-
storskiego. Wykonawca jest zobowszany powiadomi Inwestora lub ustanowionego in-
spektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze coajmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybranyzaakceptowa-
ny rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowi@a
go inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie rolip z wykorzystaniem nie zaakcepto-
wanych materiatow, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, licgc
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budoeyi

Przed przekazaniem wdzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowagnidpowiednie po-
miary tj. pomiary skuteczrici samoczynnego wytzenia zasilania, pomiary oposooizolacji,
pomiary opornéci instalacji uziemiajcej, pomiary natzenia gwietlenia oraz przegt standar-
dowy. Pomiary winny b§ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. égjizdy i po-
miary mog by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby,

Kompletna dokumentacjawietleniowa zostata pozytywnie uzgodniona w Gmikhiehnowiec
Koscielny,

Opis stanowi integrabnczesc projektu.

Niniejszy projekt stanowi komplet zZ8pecyfikagj techniczg wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych przedmiarem robdbrazProjektem budowlanym

opracowanie: projektant:

mgr irg. Sebastian Rucski mgr ire. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. f6
1 |Przewdd AsXSn 2x25min m.b. 45
2 |Przewod AsXSn 4x25mm m.b. 24
3 |Przewdd AsXSn 1x25mim m.b. 13
4 |Zacisk odgatzny SLIP 22.1 szt. 40
5 |Odgromnik ASA A-500/5 A-O F2+K szt. 15
6 |Uchwyt SO 79.6 szt. 30
7 |Zacisk TTD1-CC szt. 20
Oprawa éwietleniowa w technologii LED typu SBP /32LED/700mA

8 Nyv/5118 0 mocy 71W, s_teragyr_n uk%aderp zasilania 1-10V lub DALI,,0’32 szt 23
zroédtach LED, min. strumienigwietinym zrédet — 6600Im * wg szczegotow z
opisu technicznego prod. PHILIPS] /z demanta

9 |Przewdd YDY 2x2,5mrh m 66

10 |Bezpiecznik SV 19.25 szt. 11
11 |Wkiadka topikowa 4A Bi-Wts szt. 11
12 |Uchwyt odcagowy SO 274S szt. 7
13 Hak wieszakowy dystansowy PD 3.2 Szt. 2
14 Hak do mocowania fang SOT 39 szt. 14
15 [Uchwyt przelotowy, narmy SO 140.02 szt. 11
15 [Taséma stalowa nierdzewna 20x0,7 m 26
16 |[Koncéwka kablowa Al 25 szt. 5
17 [Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 11
18 |Koncéwka kablowa (N+PE) KO2,5/10 szt. 24
19 |Klamerka COT 36 szt. 46
20 |Tama COT 37.1 m 77
21 |Wyskgnik WO-4 Szt. 6
22 |Wyskgnik WO-5 szt. 5
23 [Element usztywniagy szt. 11
24 |Opaska kablowa (oznacznik kablowy) szt. 5
25 Bednarka FezZn25x4 m. 45

Uziom typu Galmar:
pret Galmar 34", | =1,5m, - szt. 6
3/, -
26 ;?)(xiti [?o,gn,zajqca ", S Zstzt6 2 kpl. 6
grot stalowy - szt. 2

nakrtka montaowa - szt. 2




ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTA ZU

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. f6
Oprawa éwietleniowa w technologii LED typu SBP /32LED/700mA
1 NW/5118 o mocy 71W, steragym uktadem zasilania 1-10V lub DALI, o 32 szt 23
zrodtach LED, min. strumienigéwietinym zrodet — 6600Im * wg szczegotow z '
opisu technicznego prod. PHILIPS] /z demanfa
2 |Linia napowietrzna AsXSn 4x25ntm m 21

opracowanie:

mgr ire. Sebastian Rugski




