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Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Bialystok-
Juchnowiec Koscielny ze zjazdami, mostow, przepustow, infrastruktury
technicznej oraz rozbidrky istniejgcych budynkow. Branza mostowa — przepusty.

1. Celizakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest czgscig dokumentacji wielobranzowej i swym zakresem obejmuje
branze mostowa. Preedmiotem przedsigwzigeia jest budowa i przebudowa przepustow.
Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r ,,O szczegélnych
zasadach przygolowanie i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych™ (Dz. U. 2013 Nr 0 poz.
687).

1.2. Zamawiajacy
Powiatowy Zarzad Drog w Bialymstoku Zascianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Bialystok.

1.3. Przeznaczenice i program uzytkowy

Projektowane obiekty inzynierskie umozliwig przejazd wszelkim pojazdom samochodowym oraz
sprzetowi budowlanemu, Nosnosé klasa A wg PN-83/5-10030.

2. Podstawa opracowania

*  Umowa zawarta z Powiatowym Zarzadem Drog w Bialymstoku,

*  Projekt wykonawczy — branza drogowa.

e Aktualna mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

* Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe | inwentaryzacja w terenie.

¢ Opinia geotechniczna wykonana przez GEOLBUD S.C. ul Holendry 38, 16-080 Tykocin

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
RP nr 43 poz. 430).

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskic i ich
usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735).

s Ogodlne wytyczne montazu rur spiralnie karbowanych.

o Swiatla mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przykladami. Instytut Badawczy
Drog i Mostow Wroclaw - Zmigrad, 2000,

e Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukeji inZynierskich z blach falistych
GDDKiA 2004

s Podstawowe obowiazujgce normy:

~PN-81/B-03020  “Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statystvezne i projektowanie™,
~PN-85/5-10030 “Obiekty mostowe. Obcigzenia®.

3. Podstawowe materialy

¢ rury stalowe karbowane o przekroju lukowo-kolowym  z zabezpicczeniem antykorozyjnym o
lgeznej grub. min. 292um,

o zlaczki do rur stalowych karbowanych,

» prefabrykowane potki stalowe montowane do konstrukeji obiektéw umozliwiajace migracje
drobnych zwierzat i plazdw,

s rury PEHD,
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stalowe bariery ochronne U-14a,
geotkanina polipropylenowa,
kruszywo naturalne,

brukowiec,

obrzeza betonowe 6x20cm,

zaprawa cementowa marki 15 MPa,
palisady drewniane 2 kolkdw ol Oem,
balustrada szczehlinkowa,

beton B30, B135,

stal B5t5005,

4, Opis istniejacego zagospodarowania

4.1 Danc lokalizacyjne
Przedsigwzigeie zlokalizowane jest w gm. Juchnowiec Koscielny w wojewddztwie podlaskim na
terenie powiatu bialostockiego. Planowane przedsigwzigeie zlokalizowane jest na dziatkach Inwestora
oraz na dzialkach uzyskanych z podzialu. Dzialki prywatne zostana podzielone zgodnie z ustawa z dnia
10 kwietnia 2003 r .0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicanych™ (Dz, U, 2013 Nr 0 poz. 687).

« & ® @ & @& @ 8 & @

4.2 Obiekty inivnierskie

Opis stanu istniejgcego.
¢ Przepust P-1 drogowy- w km 0+223.70
Od strony wylotu przepust sklepiony o przekroju: B=0,6m, H=0.8m przediuzony od strony wlotu
prefabrykowanym elementem Zelbetowym kotowym o érednicy @ 0,6m. Dlugosé przepustu ok
11,55m.
Przepust przeprowadza wody plyngce rowem nie bedacym w ewidencji WZMiUW ze zlewni
terenowej z prawej na lewy strong drogi (wg projektowanej osi trasy).
Droga w miejscu wystepowania obiektu bitumiczna o przekroju polulicznym szerokosci jezdni 7,05m,
z krawginikiem i chodnikiem z prawej strony oraz poboczem gruntowym z lewej strony. Na jezdni
ulozone sa progi zwalniajace.
Stan projektowany - wg opracowania branzy drogowej.
s Przepust P-3 drogowy- w km 1+210,80
Stan istniejgcy: przepust sklepiony o przekroju: B=0,5m, H=08m, dlugos¢ przepustu ok 8,9m.
Przepust przeprowadza wody plyngce rowem nie bedacym w ewidencji WZMIUW ze zlewni
terenowe] z prawe]j na lewa strong drogi (wg projektowanej osi trasy).
Droga w migjscu wystgpowania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowym szerokosei jezdni 7,00m,
z obustronnym poboczem gruntowym. Wlot obiektu znajduje si¢ pod zjazdem na ktérym ulozono
zelbetowe plyty drogowe.
Stan projektowany - wg opracowania branzy drogowej.
¢ Przepust P-4 drogowy- w km [+960,55
Przepust sklepiony o przekroju: B=0,5m, H=0,7m, dlugoé¢ przepustu ok 10,15m.
Przepust przeprowadza wody plyngce rowem nie bedacym w ewidencji WZMiUW ze .zlewni
terenowej z prawej na lewa strong drogi (wg projektowanej osi trasy).
Droga w migjscu wystepowania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowym szerokosci jezdni 6.80m,
z obustronnymi poboczami gruntowymi.
Istniejacy przepust pod droga powiatows do pozostawienia,
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* Przepust P-5 drogowy- w km 2+781,0

Przepust sklepiony o przekroju: B=0,5m, H=0,65m. dlugosé¢ przepustu ok 9,70m.

Przepust przeprowadza wody plyngce rowem nie bedacym w ewidencji WZMIUW ze zlewni
terenowej z prawej na lewa strong drogi (wg projektowanej osi trasy).

Drroga w miejscu wystepowania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowym szerokosci jezdni 7,0m, z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Istniejacy przepust pod droga powiatowy do pozostawienia.

e Przepust P-6 drogowy- w km 3+158.6(0

Przepust sklepiony o przekroju: B=0.55m. H=0.7m. dlugosé przepustu ok 9,35m.

Przepust przeprowadza wody plyngce rowem nie bedgcym w ewidencji WZMIUW ze zlewni
terenowej z prawej na lewa strone drogi (wg projektowancej osi trasy).

Droga w miejscu wystepowania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowym szerokosci jezdni 6.2m, z
obustronnymi poboczami gruntowymi,

Istniejacy przepust pod droga powiatowa do pozostawienia.
¢ Przepust P-7 polozony na rowie melioracji wodnych szezegdlowych - w km 3+886.46

Przepust sklepiony o przekroju: B=0.5m, H=0,8m, dlugos¢ przepustu ok 9,7m.

Przepust przeprowadza wody plyngce rowem melioracji wodnych szezegolowyeh R-D oraz ze zlewni
terenowej z lewej na prawg strong drogi (wg projektowanej osi trasy),

Droga w migjscu wyst¢powania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowym szerokosci jezdni 6,0m, z
obustronnym poboczem gruntowym.

Istnigjgcy przepust pod droga powiatows do pozostawienia,
e Przepust P-9 drogowy- w km 4+856.96

Stan istniejacy: przepust sklepiony o przekroju: B=0,6m, H=0,65m, dlugos¢ przepustu ok 9.5m.

Przepust przeprowadza wody plynace rowem nie bedacym w ewidencji WZMIUW ze zlewni
terenowej z prawej na lewy strong drogi (wg projektowanej osi trasy).

Droga w migjscu wystepowania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowym szerokosei jezdni 6,1m, z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Istnigjacy przepust pod droga powiatowa do pozostawienia.
* Przepust P-10 drogowy- w km 5+411,27

Stan istniejacy: przepust sklepiony o przekroju: B=0,55m, H=0.8m, dlugos¢ przepustu ok 10,0m.

Przepust przeprowadza wody plynace rowem nie bedacym w ewidencji WZMIUW ze zlewni
terenowej z prawej na lewa strong drogi (wg projektowanej osi trasy).

Droga w miejscu wystgpowania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowym szerokosei jezdni 6,0m, z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Istnigjacy przepust pod droga powiatows do pozostawienia.
s Przepust I’-11 polozony na rowie melioracji wodnych szczegdlowych- w km 6+468.33

Przepust z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o przekroju kolowym i wymiarach 2x01,0m,
L=15.45m. Obiekt wyposazony w scianki czolowe,

Przepust przeprowadza wody plynace rowem melioracji wodnych szczegdlowych R oraz ze zlewni
terenowej z lewej na prawg strong drogi (wg projektowanej osi trasy).
Droga w miejscu wystepowania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowym szerokosci jezdni 6,1m, z

obustronnym poboczem gruntowym.
Istniejacy przepust pod droga powiatows do pozostawienia.
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¢ Przepust P-12 polozony na rowie meliorac)i wodnych szezegolowyeh- w km T+168.5
Przepust z prefabrykowanych elementow zelbetowych o przekroju kolowym i wymiarach @ 1.0m,

L=15,20m. Obickt wyposazony w scianki czolowe,

Przepust przeprowadza wody plynace rowem melioracji wodnych szezegdlowych R54 oraz ze zlewni
lerenowej 2 lewej na prawa strong drogi (wg projektowanej osi trasy).
Droga w migjscu wystepowania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowym szerokosci jezdni 6,2m, #

obustronnymi poboczami gruntowymi.

[stniejgcy przepust przeznaczono do rozbiorki.

4.3 Warunki gruntowo — wodne

MNa podstawie ,,Opinii geotechnicznej” budowa geologiczna w okolicy obiektow inzynierskich

jest nastgpujaca:
Przepust P-4a w km 1+960,50

Otwdr nr 1F:

do glebokoscei 0,6m - znajduje sig gleba,

od 0,6m do 1.0m — znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piasku drobnego w stanie
srednio zageszezonym,

od 1,0m do 2,0m — znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piasku pylastego w stanie
srednio zageszeczonym,

od 2,0m do 4.0m — znajdujg sig grunty niespoiste w postaci piasku pylastego w stanie
bardzo zageszczonym,

MNawiercone i ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej znajduje sig na rzednej 141,58m

npm.
Przepust P-5a w km 2+781,0

Otwar nr 2P:

do glebokosci 0.3m - znajduje sie gleba,

od 0.3m do 1,0m - znajdujg sig grunty niespoiste w postaci piasku pylastego w stanie
srednio zageszczonym,

od 1.0m de 24m - =znajdujg sie grunty niespoiste w postaci piasku pylastego
przewarstwionego piaskiem drobnym (T<2%) w stanie srednio zageszczonym,

od 2.4m do 4,0m - znajdujg sig grunty niespoiste w postaci piasku pylastego w stanie
srednio zageszczonym.

Mawiercone i ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ na rzednej 140,2m npm.
Przepust P-6a w km 3+158,50

Otwér nr 3P:
do glebokosci 0,6m - znajduje sie gleba,
od 0,6m do 0.9m - znajduja si¢ grunty niespoiste w postaci piasku drobnego w stanie

srednio zageszczonym,

od 0.9m do 1.2m - znajduja sig grunty spoiste w postaci gliny piaszezyste] w stanie
twardoplastycznym,

od 1.2m do 1.8m - znajdujg sig¢ grunty niespoiste w postaci piasku drobnego w stanie
srednio zageszczonym, :
od 1.8m do 2,3m - znajduja si¢ grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej przewarstwiongj
piaskiem drobnym w stanie twardoplastycznym,

od 23m do 3,3m - =znajduja sig¢ grunty spoiste w pylu piaszezystego w  stanie
twardoplastycznym,
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- od 3.3m do 4,0m — znajduja sig grunty spoiste w pylu piaszczystego przcwarslwiunuga
piaskiem drobnym w stanie twardoplastycznym.
Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowe] znajduje sig¢ na rzednej 140,21m npm.
MNawiercone zwierciadlo wody znajduje sig na rzednej 139,86m npm 1 139,26m npm.
Przepust P-7a w km 3+888,0

e Otwor nr4P:
- do glebokosci 0.3m - znajduje sie gleba,
- od 0.3m do 1.0m — znajduja si¢ grunty spoiste w postaci piasku gliniastego w stanie luznym.
od 1,0m do 1,5m — znajduja sig grunty spoiste w postaci piasku gliniastego (T<2%) w stanie
luznym,
- od 1.5m do 2.0m — znajduja si¢ grunty spoiste w postaci gliny piaszczyste] w stanie
twardoplastycznym,
- od 2.0m do 4.0m — znajduja sie grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej przewarstwionej
piaskiem drobnym w stanie twardoplastycznym,
Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowe] znajduje sie na rzednej 138,02m npm.
MNawiercone zwierciadlo wody znajduje sig na rzednej 137,92m npm.
Saczenie wody nastepuje na rzednej 137.42m npm.
Przepust P-%a w km 4+857,0
s Otwornr I7:
- do glebokosci 0.5m - znajduje sig gleba z domieszka piasku drobnego,
- od 0,5m do 2,6m — znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piasku drobnego (H<2%) w
stanie Srednio zageszczonym,
- od 2,6m do 3,Im — znajdujg si¢ grunty organiczne w postaci namulu piaszezystego z
domieszka torfu w stanie srednio zageszczonym,
- od 3,Im do 5.0m — znajduja sie¢ grunty organiczne w postaci namulu gliniastego w stanie
plastycznym,
- od 5.0m do 7,0m — znajdujg si¢ grunty spoiste w poslaci pylu piaszezystego w stanie
polzwartym.
Ustabilizowane i nawiercone zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie na rzednej 139,96m npm.
Przepust P-10a w km 5+411,0

s Otwor nr 5P;
- do glebokosci 0.8m - znajduje si¢ gleba,

- od 0,8m do 2.4m — znajdujg sig grunty niespoiste w postaci piasku drobnego w stanie
$rednio zageszczonym,

- od 24m do 2,5m — znajdujg si¢ grunty niespoisie w postaci piasku drobnego w stanie
ZageszIcZonym,

- od 2,5m do 2,6m — znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piasku pylastegzo w stanie
ZAZESFCZONYM,

- od 2,6m do 2,.9m — znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piasku pylastego w stanie
srednio zageszczonym,

- od 2,9m do 3.2m - znajduja si¢ grunty niespoiste w postaci piasku pylastego w stanie
ZAQESZCZONYIM,

- od 32m do 3,5m — znajduja si¢ grunty niespoiste w postaci piasku pylastego w
srednio zageszczonym,

- od 3,5m do 3,6m — znajdujg sig grunty niespoiste w postaci piasku drobnego w stanie
srednio zaggszczonym,

- od 3,6m do 4,0m — znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piasku drobnego w stanie
ZAZeSICZONYIMN.

Ustabilizowane i nawiercone zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie na rzednej 137,48m npm.

stanie
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Przepust P-11a w km 6+468,5

-

Otwor nr 6P:

do glebokosei 0,2m - znajduje sig gleba,

od 0,2m do 0,8m — znajduja si¢ grunty organiczne w postaci namulu piaszczystego z
domieszka torfu w stanie luinym,

od 08m do 1.3m — znajduja sie grunty niespoiste w postaci piasku pylastego
przewarstwionego glina pylasta (T<2%) w stanie $rednio zageszezonym,

od 1,3m do 2,0m — znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci pylu na pograniczu gliny pylastej
(Nmp=2%) w stanie twardoplastycznym,

od 2,0m do 3,0m — znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci gliny pylastej z domieszka piasku
pylasicgo w stanie twardoplastycznym,

od 3,0m do 4,Im — znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piasku pylastego w stanie
srednio zageszezonym,

od 4,1m do 4,7m — znajduja si¢ grunty niespoiste w postaci piasku drobnego w stanie
srednio zaggszczonym,

od 4,7m do 6,0m — znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci gliny piaszczyste] w stanie
twardoplastycznym.

Ustabilizowane i nawiercone zwierciadlo wody gruntowej znajduje sig na rzednej 136.02m npm.
Mawiercone zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ na rzednej 135,47m npm i 133.27m npm.

Otwor nr 7TP:

do glebokosei 0.6m - znajduje sie gleba,

od 0,6m do l.Im — znajdujg sig grunty niespoiste w postaci piasku drobnego w stanie
srednio zageszczonym,

od 1,1m do 2,0m — znajduja si¢ grunty spoiste w postaci piasku gliniastego na pograniczu
gliny piaszezyste) (T<2%) w stanie twardoplastycznym,

od 2,0m do 3.0m — znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piasku pylastego w stanie
srednio zageseczonym,

od 3,0m do 3,4m - znajdujg sig grunty spoiste w postaci gliny pylastej z domieszka piasku
pylastego w stanie twardoplastycznym,

od 3,4m do 4,0m - znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piasku pylastego z domieszka
pyiu w stanie srednio zageszczonym,

od 4,0m do 6,0m — znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej przewarstwiongj
piaskiem drobnym w stanie twardoplastycznym,

Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowe] znajduje sie na rzednej 136.04m npm.
MNawiercone zwierciadlo wody gruntowej znajduje sig na rzednych 135,94m npm, 134,54m npm i

134, 14m npm.

Przepust P-12 w km 7+168,0

Otwor nr 8P

do glebokosci 0,3m - znajduje sie gleba,

od 0,3m do 1.lm — znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej w stanie
twardoplastycznym,

od 1,Im do 1,3m - znajdujg si¢ grunly spoiste w postaci gliny piaszczyste] przewarstwionej
piaskiem drobnym w stanie twardoplastycznym,

od 1.3m do 1,6m - znajduja sig grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej (T<2%) w stanie
twardoplastycznym,

od 1,6m do 3.0m - znajdujg sig grunty spoiste w postaci gliny piaszezyste] w stanie
twardoplastycznym,

od 3,0m do 4.0m - znajduja sig grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej] w slanie
podzwartym,



Przehudowa = rozhudowg drogi powiatowef Nee T4838 na odeinfu Bialvstok- Suchnowiec Koscielny ze ziazdami,

maostew, przepustow, infrasirakiury technicznef oraz rozbicrky sicigoreh budvinkdw, Branza mostowa — przepsty,

- od 4,0m do 6.0m - znajduja sig grunty spoiste w postaci gliny piaszczyste] w stanie
palzwartym,
Ustabilizowane i nawiercone zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ na rzednej 137,17m npm.
MNawiercone zwierciadto wody gruntowej znajduje sig na rzgdnej 136,72m npm.
Saczenie wody wystepuje na rzednej 136.22m npm.
o Otwor nr 9P;
- do glebokosci 0.8m - znajduje sie gleba,
- od 0,8m do 4.4m - znajduja sig grunty spoiste w postaci gliny piaszczyste] w stanie
twardoplastycznym,
- od 4.4m do 6.,0m - znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci pylu z domieszka piasku pylastego
w stanie polzwartym.
Ustabilizowane i nawiercone zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ na rzednej 137,47m npm.
MNawiercone zwierciadlo wody gruntowej znajduje sig¢ na rzednej 136,23m npm.

Saczenie wody wystegpuje na rzednej 135.73m npm.

5. Opis przyvjetvch rozwiazan projekiowvch

5.1 Dane wyjsciowe
Istniejacy przepust P-12 pod droga powiatowg Nr 1483B przeznaczono do przebudowy.
Przewidziano budowe siedmiu przepustow pod korona sciezki rowerowej.

5.2 Projektowane rozwiazania
W przypadku przepustow zlokalizowanych na rowach melioracji wodnych szezegolowych
przyjeto konstrukeje z rur stalowych karbowanych ze wzgledu na krotki okres realizaciji, fatwosé budowy
jak rowniez ze wzgleddow ekonomicznych. Wielkosci obiektow w nawiazaniu do obliczen
hydrologicznych oraz funkeji (migracja drobnej ewierzyny i plazow).
W przypadku przepustow pod korong sciezki rowerowej, nie zlokalizowanych na rowach
melioracji wodnych szezegotowych przyjeto konstrukeje # rur karbowanych PEHD.
Skarpy i dna rowdw umocniono brukowcem na podsypce cementowo-piaskowe] z wypehieniem
spoin zaprawa z obrzezami betonowymi.
Odwaodnienie obiektéw w postaci powierzchniowego sphywu wad opadowych po skarpach drogi
na teren przylegty i do rowow przydroinych.
Obiekty wyposazono w balustrady szczeblinkowe zabezpieczajace ruch pieszo- rowerowy.

Przepust P-4a w km 1+960,5
Zaprojektowano przepust o konstrukeji z rur PEHD o srednicy 0,60m i dlugoéei 8,00m.

Przepust P-5a w km 24781
Zaprojektowano przepust o konstrukeji z rur PEHD o srednicy 0,60m i dhugosei 8,00m.

Przepust P-0a w km 3+158.5
Zaprojektowano przepust o konstrukeji z rur PEHD o srednicy 0,60m i dlugosei 7,00m.

Przepust P-7a w km 34888

Zaprojektowano przepust o konstrukcji z rur stalowych karbowanych o preekroju lukowo —
kolowym o wymiarach B= 1.44m, H=0,97m. L=9,50 m. W czgici przelotowej obiekt wyposazono w
obustronne stalowe potki dla zwierzat, wyprowadzone na przylegly teren.
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Przepust P-9a w km 4+857

Zaprajektowano przepust o konstrukeji z rur PEHD o Srednicy 0.60m i dlugosci 6,00m.

Przepust P-10a w km 5+411
Zaprojektowano przepust o konstrukeji z rur PEHD o drednicy 0,60m i dlugosei 7,00m.

Przepust P-11a w km 6+468,5

Zaprojektowano przepust o konstrukcji z rur stalowych karbowanych o przekroju lukowo —
kolowym o wymiarach B= 2.28m, H=1,70m, L=11,00 m. W czesci przelotowe] obiekt wyposazono w
obustronne stalowe pdlki dla zwierzat, wyprowadzone na preylegly teren.

Przepust P-12 w km 7+168

Zaprojektowano przepust o konstrukeji z rur stalowych karbowanych o przekroju tukowo —
kolowym o wymiarach B= 1,62m, H=1,10m, L=19,95 m. W czgsci przelotowej obiekt wyposazono w
obustronne stalowe potki dla zwierzat, wyprowadzone na przylegly teren. Przepust nalezy wykonywaé
poléwkowo z lokalnym poszerzeniem jezdni z phyvt drogowyceh Zelbetowych.

5.3 Roboty rozbiorkowe
Przepust P-12

Projektuje sig rozbiorke nastgpujgeych elementow przepustu:
- nawierzehni na obiekcie,

— scianek czolowych,

— czesci preelotowe] preepustow,

— faw fundamentowych.

Rozbiorke obiektu nalezy wykona¢ w sposéb mechaniczny za pomoca sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru w zakresie ujgetym w dokumentacji. Materialy nie nadajace sie do powtdrmego
wbudowania nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawa o Odpadach.

5.4 Uklad konstrukeyjny i wykonanie obiektéw inzynierskich
Uklad konstrukeyjny

Przepusty znajdujace si¢ na rowach melioracji wodnych szezegélowych
Konstrukeje przepustow stanowig stalowe rury karbowane z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wykonanym przez producenta. Ksztalt przekroju lukowo- kolowy.
Wykonawca sam wybiera producenta przepustow stalowych, ale musi spetni¢ nastepujace warunki:
* musi uzyskaé zgode Nadzoru Inwestorskiego na zastosowanie konstrukeji;
* rura zamiennegoe typu musi mieé¢ grubos¢ o wartosci min. réwne] zaproponowanym
rozwiazaniom;
¢ zaproponowana konstrukcja musi posiadaé AT IBDIM z informacja, ze moze by¢ stosowana do
wykonywania przepustow drogowych; _
e fabryczne zabezpicczenie antykorozyjne nie moZe by¢ gorsze od zaprojektowanego;
» ksztalt przekroju poprzecznego rury musi by¢ taki sam jak w niniejszym opracowaniu,
* konstrukcja zamiennego typu musi miec zdolnos¢ przeniesienia obciaZenia klasy ,,A™ wg PN-
85/S-10030 z zachowaniem wlasciwego komfortu przejazdu pojazdow.
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Przepusty nie znajdujace sic na rowach melioracji wodnych szezegaolowyeh
Konstrukeje preepustow stanowia rury karbowane PEHD o preekroju kolowym.
Wykonawca sam wybiera producenta przepustdw, ale musi spelnié nastepujace warunki:
s zaproponowana konstrukcja musi posiadaé AT IBDIM z informacjy, #e moze byé stosowana do
wykonywania preepustow drogowych;
e ksztalt preekroju poprzecznego rury musi byé taki sam jak w ninigjszym opracowaniu,
= rura musi posiadaé klase sztywnosci obwodowe] SN 8 (8 kFa)
e konstrukcja muosi mied zdolno$é przeniesienia obeigzenia klasy LA™ wg PN-B5/5-10030 2
zachowaniem whasciwego komfortu przejazdu pojazdow.

5.5 Wrykonanie przepustow

Projektuje sig przepusty o konstrukcji z rur stalowych karbowanych i rur PEHD.
Kolejnosc¢ wykonywania prac:

— roboty przygotowawcze,

- wycinka drzew i krzewdw wg opracowania branzy drogowej,

- montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,

- rozbiorka istniejgcego przepustu (P-12),

- wykonanie prac zwiazanych z sieciami wg opracowan branzowych,

- wykonanie poszerzen korpusu drogi (P-12).

- ulozenie geotkaniny polipropylenowej,

- wykonanie lawy kruszywowej,

- montaz projektowanego przepustu {etapowo w przypadku P-12),

- wykonanie zasypki (etapowo w przypadku P-12),

- rozbiorka lokalnego poszerzenia jezdni (P-12).

- wykonanie konstrukeji nawierzchni wg opracowania branzy drogowej,
- wykonanie umocnief, elementow bezpieczenstwa ruchu,

- demontaz tymezasowego oznakowania,

- roboty wykonczeniowe.

Konstrukcje przepustow nalezy posadowic na lawie kruszywowej. Lawe nalery uksztahowad w
kierunku poprzecznym i podluznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Lawe obiektow
P-5a, P-7a, P-9a, P-1la oraz P-12 nalezy odseparowac od gruntéw rodzimych poprzez zastosowanie
geotkaniny polipropylenowej. Na gorze tawy ostatnie 5cm pozostawic niezaggszczone celem zaglebienia
karbow konstrukcji. Obiekty P-7a, P-l1la i P-12 wyposazone sa w prefabrykowane polki stalowe
montowane do konstrukeji przepustu umozliwiajace migracje drobnych zwierzat i plazdw, dowigzane do
przyleglego terenu.

Na wylocie i wlocie projektuje si¢ umocnienie brukowcem na podsypee cementowo-piaskowej
z zalaniem spoin zaprawa marki 15MPa. W celu zabezpieczenia brukowea nalezy wykonaé obramowania
z obrzezy betonowych 6x20cm oraz palisady drewnianej o srednicy 10cm whitej na glebokosé 1,0m.

Ruch na ciagu pieszo-rowerowym nalezy zabezpieczy¢ na obiektach balustradami
szczeblinkowymi.

Przeprowadzenie wody cieku, na czas prowadzenia prac, projektuje si¢ przez usypanie grodz
ziemnych i pompowanie.

5.6 Technologia wykonywania przepustow

Ponizsze zalecenia i wymagania stosuje sie do rur stalowych karbowanych oraz rur karbowanych
PEHD. Szczegolowe wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania przepustow z rur stalowych
karbowanych 1 PEHD powinien dostarczyé Dostawca w/w rur,

Zaleca sig wykonywanie przepustow przy niskich stanach wody:,
W oprzypadku wystapienia wody gruntowe) w wykopie nalefzy wykonaé odwodnienie na czas budowy.
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Przy ukladaniv rur na lawach fundamentowych naleiy zwrdcic szezepdlng uwage aby nie
uszkodzié warstwy ochronnej rur.

Lawa z kruszywa naturalnego powinna by¢ zageszezona do wartosci wskaznika zageszezenia
min. 0,98 wg, Proctora.

Rury naledy zamdwié z wykonanym u Producenta zabezpieczeniem.

Wokdl rur nowobudowanych przepustéw nalezy wykonac zasypke. Zasypka przepustu powinna
by¢ wykonana scisle wedlug zalecen, gdyz praca przepustu polega gléwnie na przenoszeniu parcia
zageszezonego wokol niego kruszywa zasypki. Zasypka wokol konstrukeji powinna wykraczaé poza
obwdd konstrukeji na szerokodei rdwnej jej rozpigtosci po kazdej ze stron, a ponad konstrukeje do 300
mm lub 1710 srednicy, ktorakolwick z wartosci jest wicksza, Material zasypki powinien byé materialem
ziarnistym aby zapewni¢ dobre wlasciwosci konstrukeyjne. Minimalny stopien zageszezenia w poblizu
konstrukeji stalowej okoto 20cm powinien wyniesé 95 % wg Proctora a w pozostalej czesci powinien
wyniesc 98 % wg Proctora. Material zasypki wokdt konstrukeji powinien by¢ ukladany warstwami
o grubosci 150 + 300 mm obustronnie po bokach konstrukeji. a nastgpnie dobrze zageszezony.

5.7 Glowice wlotowa i wylotowa przepustow
Wlot 1 wylot przepustow nalezy umocnié brukoweem  16+20cm  na  podsypee
ementowo - piaskowej z zalaniem spoin zaprawg marki 15MPa, W celu zabezpieczenia brukowea nalezy
wvkonaé obrzeza betonowe 6x20cm oraz palisade drewniana o $rednicy 10cm whbitg na glebokosé 1.0m
zgodnie z czgseig rysunkows.

5.8 Wyposazenie obiekiu
MNa przepustach w celu zabezpieczenia ruchu pieszo-rowerowego przewidziano balustrady

szezeblinkowe.

Przy przepuscie P-12 na krawedzi obiektu ustawiono stalowe bariery ochronne o minimalnych
parametrach A,H1,W5 z obu stron drogi.

DHugosé i lokalizacja wa rys. Projekt zagospodarowania terenu.

5.9 Odwodnienie na czas budowy
Ewentualna wode gromadzaca si¢ w wykopie nalezy odpompowac ponizej projektowanych
przepustow.

5.10 Roboty ziemne
Roboty ziemne na omawianym odeinku drogi wynikaja z faktu: budowy nasypow i poszerzen
drogi, wykonania wykopow pod kenstrukejami i sieciami, wykonania i poglgbienia rowoéw przydroinyeh
i melioracyjnyeh oraz innych robdt zwigzanyeh z odwodnieniem drogi.
Roboty zwigzane z poszerzeniem drogi oszacowano w przedmiarze.
Ziemie z wyvkopdw zagospodarowacd zgodnie z Ustawa o Odpadach.

6. Dojazdy
Rozwigzania sytuacyjne, konstrukcja i technologia nawierzchni, przekroje normalne,
odwaodnienie jezdni wedlug opracowania branzy drogowe].

7. Urzadzenia obce
7 analizy mapy sytuacyjno-wysokosciowe] wynika, Zze w strefie projektowanych robdt znajduja sie:
Przy przepuscie P-4a w kim 1+960,5 '

sz prawej strony drogi:
— wodociag w odleglosci ok.8.9m od istniejacej osi drogi,
— przewody telekomunikacyjne w odleglosci ok.14.2m od istnigjacej osi drogi-sieé do
przebudowy.
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Prey przepuscie P-5a w km 2+781,0
* ¢ prawgj strony drogi:
- wodocigg w odleglosci ok.11.4m od istnicjgce) osi drogi.
Prey preepuscic P-6a w km 3+158,5
* zprawg strony drogi:
— wodocigg w odleglodei ok.9.4m od istniejacej osi drogi.
Przy przepuscic P-7a w km 3+888,0

* zprawej strony drogi:
— wodocigg w odleglodel ok.9.8m od istnigjace] osi drogi,
- przewody telekomunikacyjne w odleglosei ok.13,9m od istniejacej osi drogi.
Przy przepuscie '-9a w km 4+857,0
ez prawe] strony drogi:
—  przewody telekomunikacyjne w odleglosei ok.7.9m od istniejacej osi drogi,
- projektowana kanalizacja sanitamma w odleglosci ok.9,1m od istniejacej osi drogi.
Przy przepuscie P-10a w km 5+411,0
* zprawej strony drogi;
- przewody telekomunikacyjne w odlegtosci ok.8.2m i 11.8m od istniejace] osi drogi,
Przy przepuscie P-11a w km 6+468,5
* 7 prawej strony drogi:
- projektowany wodocigg w odleglosci ok. 8.0m od istniejacej osi drogi.
Przy przepuscie P-12 w km 7+168,0
ez prawe] strony drogi;
— projektowany wodociag w odleglosci ok. 9,1m od istnigjacej osi drogi.

s 7z lewe] strony drogi:
- przewody telekomunikacyjne w odleglosci ok.12,7m, 17,1m od istniejacej osi drogi,
— projektowana siec telekomunikacyjna w odleglosci ok. 14,4m od istniejgce] osi drogi,

Mie wyklucza sig wystgpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie zagospodarowania
terenu. W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé ostroinosé aby nie uszkodzic

uzbrojenia terenu.
8. Humus

Zdjecie humusu wg opracowania branzy drogowej.
9. Ziclen

Wedtug opracowania branZzy drogowe].

10. Warunki hyvdrologiczne

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia swiatla przepustu pod drogg powiatowa wg
“Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. RP nr 63 poz. 735)”. Swiatla przepustéw okreélono na podstawie obliczen, wielkosci obiektow
istniejacych i dostosowania do mozliwosci migracji drobnych zwierzat.

Wszystkie roboty zwiazane z przebudowa przepustu nalezy wykonywaé zgodnie ze
“Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi™.

11. Oznakowanie robot

Wedlug opracowania branzy drogowe;j.
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12. Reper

Majblizszy staly reper w terenie wedlug dokumentac)i branzy drogowej.

13. Uzgodnienia
Swiatla i rzedne posadowienia projektowanych przepustdw zostaly uzgodnione 2z WZMIUW w

Bialymstoku,

14. Uwagi

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawceg na etapie budowy:

- geodezja powyvkonawceza wraz z inwentaryzacja powykonawcza obiektow,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy obiektu P12,

Wykonawca na etapie budowy powinien wykona¢ przekopy kontrolne celem inwentaryzacji nie
ujetych na mapie do celdw projektowyceh instalacji podziemnych.,

Na Wykonawey spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych., wymaganych przez

przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajaeveh z przyjetej technologii robat.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyezgce
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawea hedzie
utrzymywal porzadek na terenie budowy. W obszarze prowadzonych robot 1 w wykopach nie moie
znajdowac si¢ woda stojgca.

Wykonawcea ma podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotvezacyeh ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikal
uszkodzen lub ucigzliwoscei dla oséb lub wiasnosei spolecznej 1 innych, a wynikajgcych ze skalenia,
hatasu, lub innych preyezyn powstabyeh w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Odpady powstale w trakeie wykonywania robét nalezy poddac utylizacji, recyclingowi lub wywicié na
skiadowisko odpaddéw. Niedopuszezalny jest wywdz odpadéw w miejsca niewskazane lub pozostawienie
ich na terenie budowy,

Materialy, ktdre w sposob trwaly sy szkedliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.




