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LEGENDA :

- nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego

- krawężnik betonowy 20x30 cm

PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia na zatokach autobusowych

- krawężnik betonowy 20x30 cm, obniżony do wysokości h=0.0cm

- obrzeże betonowe 6x20 cm

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- nawierzchnia chodnika dla pieszych

- wyspa dzieląca w osi drogi

- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej

- nawierzchnia jezdni  na drogach bocznych

- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki

- bariera ochronna

- balustrady

Data :

Rysunek nr :Nazwa rysunku:

Obiekt:

Skala :

06.2016

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej
Nr 1483B na odcinku Białystok-Juchnowiec
Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów,
infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących
budynków.
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Projekt zagospodarowania terenu przepustu P-9a

- granice działek

- wykupy gruntów

1:500

9.1.

- proj. przepust
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