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Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng /SST/ s3 ogdine wymegania techniczne dla poszezegdinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostans wykonane w ramech zadania ,, Przebudowa z rozbudowg drog
powiatowg Nr 1483B na odanku Biatystok - Juchnowiec Kosddny ze zjazdami, mostow, przepustdw, infrestruktury techniczng orez
razbidrka isnigiacych budynkdw. BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgosowania SST

Srczeghtowa Speoyfikaga Tedhniczna jet sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagi robdt
wymienionychw punkde 1.1. Ninigsza SST dotyczy nestepuiacych obiektow:

-Mog M2w km 0+4854

- Przepugt P4aw km 1+960,5

- Przepug PSaw km 2+781

- Przepug PGaw km 3+1585

- Przepug P7aw km 3+838

-Mog M8w km4+251

- Przepug POaw km 4+857

- Przepug P10aw km 5+411

- Przepust P11aw km 6+4685

- Przepug P12w km 7+168

13 Zakresrobdt objetych SST
131  Usdeniazanvatew ninigszg SST obgmuja wymeganiaogdnewspdinedarobdt objetych nizg wymienionymi Szczegbtowymi

Specyfikagami Technicznymi.

D.01.01.01 Odtworzenietrasy i punktdw wysokasciowych
D.01.02.04. Rozbiorki dementdw przepustow i mostow

D.0201.01 Wykonaniewykopdw w gruntach |-V kat.

D.02.03.0L Wykonanie nasypdw

M.11.01.06. Wykonaniescianek szczdnych

M.11.03.02. Wykonaniepdi w gruncie

M.11.03.06. Probne obdigzeniepdi

D.03.01.01 Przepudy pod korong drogi

D.03.01.02. Przeputy stdowe z blachy fdisg

D.03.01.02b. Kongtrukgje sddowez blachy fdigg o przekroju skrzynkowym
M.12.01.02. Zhrgeniebetonu gtdg AIIN

M.13.00.00. Beton

M.1301.01. Beton fundamentdw klasy B30 w deskowaniu
M.1302.01. Beton klasy B15w deskowaniu

M.13.04.02. Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu

M.15.01.02. Izolagja bitumicznawykonywananazimno

M.15.06.0L Izolaga natryskowa

M.19.01.03. Baiery ochronne mostoweskrgne

M.19.01.04. Porecze na obiektachinzynierskich

D.04.01.01 Korytowraz z profilovaniemi zageszezaniem podioza
D.06.01.01. Umocnieniaskarp, rowdw i sciekow

D.07.050L Bariery ochronne

D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych

D.08.03.0L Obrzezabetonowe

D.10.02.01 Schody naskarpie

M.20.01.10. Nanierzchnianachodnikach nabazie zywic gpoksydowych
M.20.03.01. Czyzzczenie srumieniowo—sdeme

M.20.03.04. Zebezpieczenieantykorozyjne betonu zgprang PCC
M.20.03.07. Zebezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powtoka malarska
D.10.03.0L Tymczasowe nawierzchnie z dementw prefabrykowanych
D.10.08.02. Rekultywagaterenu

Przebudowaz razbudows orogi powiatowg] Nr 1483B naodanku Bialystok - Juchnowiec Kasdeny. BRANZA MOSTOWA.
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D.M.00.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

132 SST opracoware zodato na poddanie “Wiytyczych Zleceniarobdt, udug i dostaw w drodze przetargu” stanowigcych zatacznik

do ZarzadzeniaNr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generdnego Dyrektora Drég Publiczrychi Mogtdw i uwzglednigia normy

pandwone indrukdgei przepisy f0sjacese dorobdt.

14 Okreslenia podgawowe

Uzytew SST wymienione ponizg okresleniandezy rozumied w kazdym przypacku nestepujaco:

141 Budowla drogowa - ohiekt budomany, nie bedacy budynkiem, Sanowiacy calas¢ techniczno-uizytkowsg (droge) dbo jego czesé
sanowigcg odrebry dement konstrukeyjny |ub techinologiczny (obiekt mostowy, korpusziemmy, wezet).

142 Diugasé przspudu - odegtos¢ miedzy zewretrznymi krawedziami sdanek czotowych mierzonaw o obiektu.

143 Droga - wydzid ony pesterenu przeznaczory do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wezdkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniemi zabezpieczeniem ruchu.

144. Droga tymczasowa (montazona) - droga peganie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazddw obguguiacych zadanie
budomane naczasjego redizagi, przewidzianado usunigda po jego zekonczeniu.

145. Dzennik budowy - opatrzony pieczedia Zamanigaoego zeszyt, z ponumerowanymi sronami, stuzacy do notowaniawydarzen
zagniatych w czasewykonywaniazadania budowianego, rgesrowaniadokorywarych odbiordw robdt, przekezywaniapolecen
i inng korespondengji techniczngj pomiectzy Ingpektorem Nedzoru, Wykonanwey | Projektantem.

146. [ ngpektor Nadzoru - osoba pravmaupowaznionaprzez Inwvestorado podg mowaniawszdkich decyzji w trakderedizagi danego
przeddewzigda inweycyjnego od fezy zawierdzania projektu technicznego do fazy odbioru. Akoeptaga przez Ingpektora
Nadzoru proponowanych przez Wykonaweg rozwiazan, technologii, meteriddw i abliczen nie zmnigsza odpowiedzid nosa
Wykonancy.

147.  Jexnia- cze&¢ korony drogi przeznaczonado ruchu pojazddw.

148. Kieronnik budowy - asoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami i do wystepoweaniaw jego
imieniuw gorawech redlizagi kontrakiu.

149, Koronadrogi - jezdniaz poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pesami dzidlacymi jezdnie

1410. Kongrukdanawierzchni - uklad wardw nanierzchni wraz ze posobemich polaczenia

1411,  Korpusdrogowy- nesyp lub czes¢ wykopu, ktdrajest ograniczonakorong drogi i karpami rowow.

1412,  Koryto-dament uformoweaniaw korpusedrogowymw odu utozeniaw nimkondrukgi nawierzdni.

1413 Kosorysofertowy - wyoceniony kasztorysslepy.

1414,  Kosgorysslgoy - opisrobdtw kalgnosa technologiczng ichwykonenia

1415  Kdega obmiardw - akoeptowany przez Ingoektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi dronami Suzacy do wpisywania przez
Wykonance obmiaru dokorywanych robdt w formie wyliczen, szkiocdw i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksedze
Obmiardw podlegga potwierdzeniu przez IngpektoraNadzoru.

1416. Laboratorium - drogowe lub innelaboratorium badawcze zaskogptowane przez Zamawigiacego, niezbedne do przeprowedzenia
wszdkich bedan i prob 2wigzanych z ocen jekosa meteriatow oraz robdt.

1417. Mateialy - wszdkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentaga projektows | specyfikagami,
Zaskoeptowane przez I ngpektoraNadzoru.,

1418  Nawezchnia - warswa lub zespdt warstw suzacych do przgmowaniai rozkledania obdgzen od ruchu na podioze gruntone i
Zapannigiacych dogodnewarunki diaruchu.

Warswasderalna - wierzchniawardwananierzchni poddanabezposrednio oddzialyweaniu ruchui czynnikéw atmosferycznych.

Warswawigzgca - wardwa zngidujacase migdzy wardwa sderdrng apodbudows, Zgpannigacalepsze roztozenie ngorezen w nawierzchni
i przekazanieich napodbudone.

Warswawyrownancza - wardwasiuzacado wyrwnenianierdanosa podoudowy Iub profiluignigaog nanierzchni.

Podbudowa - dolna.czes¢ nawierzchni duzacado przenoszenia obdazen od ruchu napodtaze. Podbudowa moze sktedat Se z podbudowy
Zasaohiczg i podbudowy pomocniczg.

Podbudowa zasadnicza - gorma czes¢ podbudonwy spetnigiaca funkge nosnew kondrukgi nawierzahni. Moze onasktedat de z jedng Iub
dwochwardw.

Podbudowa pomoanicza - dolna.czgs¢ podbudowy spetnigiacaobok funkgi nosnych, funkge zabezpieczeniananierzan przed dzigianiem
wody, nrozui przenikaniem czastek podioza Moze zanierac wardwe nrozoodhyonng odsiczgaca lub oddngacs.

Warstwa mrazoochronna - warswa, ktdrg gidwnym zadaniemjest ochronanawierzchni przed dzigtaniem mrozu.

1419, Niwdea-wysokasdowei geomdrycznerozwiniedie napltaszczyznie pionowg przekrojuw od drogi 1ub obiektu mogtiowego.

1420. Obiekt mostowy - mogt, wiadukt, esdakada, tund, ktadka, przgsde podziemre dia pieszych, przgazd gogpodarczy, przepust
ramowy i przepus rurowy.

1421,  Objaxd tymczasowy - drogagpeganie przygotowanai odpowiednio utrzymanado przeprowadzenia ruchu publicznego naokres
budowy.

1422, Odpowiednia (bliska) zgodnasé - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszezonymi talerangami, ajesli przedza tderangji nie
zodat okreslony - z przedetnymi tolerangjami, przyjmoweanymi 2wyczgjono dadanego rodzgju robdt budowtanych.
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Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

1423 Pas drogony - wydzidony liniami rozgraniczgiacymi pes terenu przeznaczony do umieszczeniaw nim drog oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obgmowat teren przewidziany do razbudowy drogi | budowy urzadzeh dhvonigcych ludzi
i Srodowisko przed udigzliwosciami powodowanymi przez ruch nadrodze

1424.  Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania Se pojazddw, umieszczani rzadzen bezpieczenswa
ruchui wykorzysywanado ruchu pieszego, suzacajednoczesniedo bocznego opardakongrukgi nanierzdni.

1425 Podioze- grunt rodzinmy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokasd przemarzania

1426. Podioze ulepsmone - wierzchnia wardwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzdmia, ulepszoma w odu umodiwienia
przg edaruchu budowlanego i wiasciwego wykonenianawierzdni.

1427. Pdeoie Ingpektora Nadzoru - wszdkie poleoenia przekazane Wykonancy przez Ingpektora Nadzoru, w formie pissng,
dotyczace gpoobu redizagji robd, lub innych soraw 2wigzanych z prowadzeniem budowy.

1428.  Prgektant - uprasnionacsobapravnalub fizycznabedacaautorem Dokumentagi Projektows.

1429, Przddewzede budomane - kompleksowa redizaga nonego potaczenia drogonvego Iub catkowita modemizaga (zmiana
perametrow geometrycznych trasy w planiei przekroju podiznym) istnigigoego potaczena

1430. Przpus - obiekt mogowy wybudoweany w formie zamknietg) obudowy kondrukeyjng typu tundowego . wpuszezony w nesyp
korpusu drog, Suzacy do przeprowadzeniadekow wodrnych.

1431.  Przeskoda naturalna - dement srodowiska naturadnego stanowiacy utrudnienie w redizadi zedania budowianego na przykied
doling, bagno, rzekaitp.

1432, Przeskodastucna - dzeo ludzkie, danowigoe utrudnieniew redizagi zadaniabudowanego, naprzykted droga, kalg, rurodiag
itp.

1433 Rekultywaga - roboty mgace na cdu uporzadkowanie i praywrdcenie piewatrych funkgi terenom naruszonym w czase
redizegi zedaniabudowlanego.

1434, Rysunki - cze$¢ dokumentagi projektows, kidrawskazujelokdizage, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt.

1435 Smrokosé callkowita ohiektu - odleglos¢ miedzy zennetrznymi krawedziami kondrukgi obiektu, mierzonaw linii prostopedte do
0d podiuzng, obgmuje catkowita szerokose kondrukeyjng USroju niosioago.

1436.  Szrokasé uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdlinych rodzg dw ruchu oraz szerokosé
chodnikdw mierzonaw $widle poreczy mostowych z wylaczeniem kondrukgi przy jezdni dotem oddzidgjaog ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1437.  Swiadecwo dopuszzenia - obowigzujace nawszystkie meteriaty produkdji krgiows i importoweane, whudowywere natrweledo
ohiektw mogtowych na drogach publicznych. Zgodnie z razporzadzeniem wykonawezym do ustany “Pravo budowane’
wydanym przez Minigerswo Budownicdwai Przemystu Maerialdw Budowlanych z dnia20 kwietnia1975r. (Dz. U. Nr 14 poz.
82). Jadnostkg upowazniong do ichwydawaniajest Indytut Badawezy Drégi Mogtdw wWarszawieu. Jegidlonska80.

1438  Zadaniabudowlane- czei¢ przeddewziedabudomanego, Sanoniaca odrgbng catos¢ kongrukeyjng |ub technologiczng, zdolng
do ssmodzidnego etnienia przewidzianych funkgi techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegad na wykorywaniu robdt
2nigzanych z budows, modernizaga, utrzymaniemoraz odrong budowdi drogowe lub jg dementu

1439. Prajeteomaczniai krdty.

PN-74B-96022 - PdskaNormaz roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Bravowanormazroku 1971/numer

GDDP - GangdnaDyrekgaDrég Publicznych

GUGK - Gtdwny Urzad Geodegji | Kartogrdfii

DODP - DyrekgaOkregowych Drog Publicziych

IBDIM - Indytut Badawczy Drogi Mostow

BZDBDIiM - Branzowy Zadad Doswiadcza ny Budowniciwa Drogowego i Mostowego
KPED - katal og Powtarzalnych Elementdw Drogowych

osT - Ogdine Speryfikege Tedhniczne

SST - Szczepdtowe Specyfikage Tedchniczne

PZJ - Program Zgpannienia Jekosd

15. Ogdinewymaganiadatyczacer oot
Wykonawea robét jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonenia oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.
Zamanigiacy jest abowigzany do przekazania\Wykonawcy w terminie okreslonymw dokumentach przetargowych

- tarenubudowy wraz zewszyskimi wymeganymi Lzgodnieniami pramymi i adminigracyjrymi,

- jedenegzemplarz petngj dokumentegi projektows,

- ddemik budowy.
Wykonawea jest odpowiedzidny za wykonenie wszystkich robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczendwali higeny pracy
(BHP).
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D.M.00.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

151  Przkazanieplacu budony

Po przekazaniu placu budowy Wykonawea odiworzy i utrwdi punkty trasy. Na Wykonawcy gpoczywa odpowiedzidnos¢ za odrong
przekazanych punktow pomiarowych do crwili odbioru odtatecznego rabdt. Zniszezone |ub uszkodzone zneki geodezyjne Wykonanca
odtworzy i utrwdi nawtesny koszt.
152, Dokumentaga projektona
Dokumentaga projektowa bedzie zanierat opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzdlednigacym podziat nadokumentage projektons:

- Zamamgaoeno,

- gporzadzomg przez Wykonane.
Jerdi w trakae wykonywania Robdt okaze ¢ konieczym uzupenienie Dokumentagi Projektong przekazang przez Zamawigiaoego,
Wykonawcagporzadz brakuigoeryaunki | SST nawlaany kaszt w 4 egzamplarzachi przediozy je Ingpektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
Dokumentagja Projektowaopracowanaprzez Wykonanee:

- projekt organizagji ruchu naczasbudowy —Mogt M2, Mot M 8i Przepust P12;

- projekt $danek szezdnychi zebezpieczeniawykopdw—Mogt M2, Mogt M §;

- projekt probnego obdgzeniapdi z opracowaniemwynikow—Mog M2, Mogt M 8;

- projekt montazu konstrukgi tdowg -Mog M2, Mog M §;

- projekt deskowan i rusztowan—Mogt M2, Mot M 8;

- geodezjapowykonawcza obiekiu wraz z Wytyczeniem granic pasa drogowego dotyczy wszystkich obiektdw inzynierskich,
153 Zgodnasé robdt zdokumentadgg projektong i SST

Dokumentagja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez |ngpektora Nadzoru Wykonancy danowig czes¢ umowy
awymeganiawyszczegdnionew chochy jednym z nich s3 obowiazujgoe dlaWykonaney tak jakby zawerte byty w calg) dokumentagji.
Wykonawea nie moze wykorzysywad bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykrydu winien natychmiagt
powiadomi¢ IngpektoraNadzoru.
Wszygkiewykonanerobaty i dogtarczone meterialy beds zgodne z Dokumentagja Projektows | SST.
Dare okreslonew Dokumentagji Projektowsg | SST powinny by¢ uwazane zawartosd docdowe, od ktdrych dopuszczalne s3 odchyleniaw
ramech okredlonego przedziau tolerangi. Cechy meterialow i dementw budowli powinny by¢ jednorodnei wykazywed bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a razrzuty tych cech nie powinny przekraczat dopuszczanego przedziatu tolerangi. Robaty powinny by¢
prowadzone w taki gposib, ey cachly materiadw Iub dementdw budowli nie zngidowely Se w przewazgaog mierze w poblizu wartosd
granicznych, §j. wartasd minimelng lub meksymélng tdlerangji.
W przypadku, gdy meteriay |ub roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentagg Projektows lub SST, de odagnicto mozliwg do
Zaskogptowania jakos¢ dementdw budowi, to Ingpektor Nadzoru moze zaskoeptowed takie robaty i zgodzi¢ S¢ naich pozostawienie,
jednek zagtodje odpowiednie potraceniaod oany kontraktows, zgodnie z ustdeniami szczegbtowymi kontraktui SST.
W przypedku, gdy meterialy lub roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentagig Projektows i SST, | wiptyneto to naniezadowelgjaca jakosé
dementu budowli, to meteriay i rabaty nie zogamg zeekogptowane przez Ingpektora Nedzoru. W tekig sytuedi dementy budowdi powinny
by¢ nezwtocznierozebranei zadapioneinnymi nakaszt Wykonancy.
154.  Zabezieczenieplacu budony
Wykonawea jest zobowigzany do oznakowania robdt na czes prowadzenia robét. Przed przydapieniem do robdt Wykonawea przeddani
Ingpektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi | organem zarzadzgiacym ruchem projekt organizagji
ruchu i zabezpieczeniarobdt w okresie trwaniabudowy. W zaeznosd od potrzeb i postepu robdt projekt organizagji ruchu powinien by¢
aktudizowany przez Wykonawee nabiezaco.
W czade wykonywania rabdt Wykonawea dogtarczy, zaindduie i bedzie obsugiwat wszystkie tymezasowe urzadzenia zebezpieczgace
tekie jak: zapory, wiatta odrzegancze, sygrely itp., zgpewnigiac w ten 300sdb bezpieczendwo pojazdw i pieszych. Wykonawea zgpeanni
sate warunki widocznosd w dzien i w nocy tych zapdr i znekdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenswa Wszyskie
neki, zapory i urzadzenia zabezpieczgaoe powinny by¢ akogptowane przez Ingpektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robdt Wykonaneca
powinien obwiesd¢ publicznie przed ich razpoczedem w spostb Lzgodniony z Ingoektorem Nadzoru przez umieszczenie w migscach
i ilosdach okreslonych przez Ingpektora Nadzoru tablic informecyjnych. Tres¢ tablic powinnalby¢ zatwierdzona przez | ngpektora Nadzoru.
Tablice informecyjne bedy utrzymywane przez Wykonance w dobrym stanie przez caty okresredizagji robdt. Koszt zebezpieczeniaplacu
budowy nie podegacdrebng zapladiei przyjmujese, zejest wiaczony w cerne umowng.
155 Ochronasrodowiskaw czasewwkonywaniarobét
Wykonawca ma obowigzek znat | dosowat W czade prowadzenia robdt wszdkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska neturdnego. W
szezegdinosd Wykonawcapowinien zgpenni¢ spetnienie nestepujgcych warunkow:
a8 migscanabeazy, megazyrny, ddedoniskai wewngtrzne drogi trangportowe powinny by¢ tek wybrane, aby nie powodowed zniszczen w
Srodowisku neturdnym,

b) powinny zodat podjeteodpowiedniesrodki zabezpieczggoe przed:

- zanieczyszezeniem zbiomikdw i dekdw wodnych pytami, pdiwami, dgami, materialami bitumicznymi, chemikdiami oraz

innymi szkodlivwymi substangam,
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- przekroczeniemdopuszezanych norm haetesu,

- moziwosda pondaniapozaru.
Oplaty i kary zaprzekroczenie w trakdie redlizagji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obdazga Wykonawcs.
156.  Ochronaprzcwpozarona
Wykonavca powinien przedrzegec przepisy odrory  przedwpozarows. Wykonanca powinien utrzymywad goraanry ozt
przeciwpozarowy, Wymegany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkanych,
megezynech oraz meszynechi pojazdach.
Materialy tatwope ne powinny by¢ sdadowane w spasib zgodry z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem osdb trzedich.
Wykonawea bedzie odpowiedzidny zawszdkie straty spowodowane pozaremwywolanym |jako rezuitat redizagi rabdt dbo przez persond
Wykonancy.
157.  Mateaialy skodiwedaotocznia
Materialy, ktdre w postb trwaly 53 szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszezone do uzydia Nie dopuszeza S¢ wzyda meteriatow
wywolujacych szkodiwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszezalnego. Maeidy, kiore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w
czagerobdt, apo zakonczeniu robdt ich szkodiwosé zanika(np. meteriay pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegeniawymegan
technologicznych whudowenia: Jezdi wymegga tego odpowiednie przepisy Zamawigiacy powinien otrzymat zgode na wzyde tych
materialow od wiasawych organdw administragi panswows.
158 Ochronawasnasd publicng i prywatng
Wykonawea jes zobowiazary do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wiaanosd publiczng i pryweatng. Jezdi w 2niazku z
zaniedhaniem, nieniasdwym prowadzeniem robdt Iub brakiem koniecznych dzidan ze srony Wykonawcy nediapi uszkodzenie Iub
mizzenewtaanosd publiczng Iub prywatng, to Wykonawcanasg) kaszt neprawi [ub odtworzy uszkodzong wiaenoéé. San nepraniong
wiaanosd powinien nieby¢ gorszy niz przed powdtaniem uszkodzenia
Wykonawcajest w peini odpowiedzidny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojeniaterenu takich jak: przewody, rurodadi, keble
tdefoniczre itp., oraz uzyska u odpowiednich wiedz bedacych wiasdddami tych urzadzen potwierdzenie informedji dogarczonych mu
przez Zamawigiaoego odnosnie dokladnego potozeniatych urzadzen w obrehie placu budowy. O zamiaze przystapieniado robdt w poblizu
tych urzadzen, badZ ich przetozenia, Wykonawcapowinien zaniadomic wiasdddi, urzadzen i IngoektoraNadzoru,
Wykonawca jest zobowigzany w okrede trwaniaredizagi kontraktu do wiasdwego oznaczeniai zebezpieczenia przed uszkodzeniemtych
urzadzen. O fakde przypedkowego uszkodzenia inddlagi | urzadzen podziemnych Wykonawca bezantocznie powiadomi Ingpektora
Nadzorui zanteresowanewtadze orez bedzie z nimi wepdipracowet, dostarczajac wezdkig) pomocy potrzebong przy dokorywaniu ngoraw.
Wykonawea bedzie odpowiadad za wzdkie soowodowane przez jego daaania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wkazanych w
dokumentach dogtarczonych mu przez Zamawigjacego.
159,  Ograniczenieocbdgzen od pojazdu
Wykonaweca bedzie stosowat Se do abowigzujaCych ograniczen obdagzen oS pojazddw podcezas trangportu materialdw i orzetu nadrogach
publicznych pozagranicami placu budowy.
Wykonawea nie moze uzywet pojazddw o ponednormetywrych obdazeniach os naignigacych i wykonywanych warswach naviezchni
w obrebie placu budowy.
1510. Begpiecziswoi higienapracy
Podczas redlizagi robdt Wykonawea powinien przestrzegat wszystkie przepisy dotyczaoe bezpieczenstwal higieny pracy. W szczegdnosa
Wykonaweca ma obowigzek zadbat, ey persond nie wykorywt pracy w wearunkach niebezpiecznych, skodlivwych dia zorowia oraz nie
Spetnigigcychwymegan senitamych.
Wykonawcazapenni i bedzie utrzymywal wszdkie urzadzeniazabezpieczgace, sogdne oraz gorzet | odpowiednia odziez dlaochrony zyda
i zdrowiaosdb zatrudnionych nabudowie oraz dazgpennieniabezpieczestwa publicznego.
Uznge ¢, zewszdkie kaoszty 2wigzane z wypetnieniem wymegan okreslonych powyzg nie podegga odrebng zeptedei s3 unwzgednione
weeneumowng.
1511  Ochronai utramanierobdt
Wykonawea bedzie odpowiedzidny za ochrorne robdt orez za wzdkie materiay | urzadzenia uzywane do robdt. Wykonawea ma
obowigzek utrzymywaniarobdt do czasu odtatecznego odbioru. Utrzymeanie powinno by¢ prowedzonew teki §posdb, aby budomladrogona
lub jg dementy byty w zadawe gacym Sanie przez caly czas, do momentu odbioru adtatecznego. Jesli Wykonawecaw jekimkalwiek czese
zaniedha utrzymenie, to na polecenie Ingpektora Nadzoru powinien rozpoczaé robaty utrzymanione nie pdznig niz w 24 godziny po
otrzymeniutego palecenia
1512  Sosowaniede doprawai innych przspisiw
Wykonawcazobowiazany jest znat wezystkie przepisy wydane przez wiadze catrdnei migsconve oraz inneprzepisy i wytyezne, kidresy w
jekikalwiek sposib zwigzane z Robatami i bedzie w petni odpowiedzidny za przestrzeganie tych praw, przepisiw i wytyczrych podczes
prowadzeniaRobdt.
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Wykonawea bedzie przesrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzidny za wypetnienie wezdkich wymegan pranvnych
odnosnie wykorzysania opatentowarych urzadzen lub metod | w gposdb diagly bedzie informowat Ingpektora Nadzoru 0 saoich
dziataniach, przeddanigiac kopiezezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

21 7r bota uzykaniamaterialow

Co ngmnig na sedem dni przed zgplanowanym wykorzystaniem jekichkolwiek meteriddw przezneczonych do Rabdt Wykonanca
przeddani szczegBtowe informege dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania Iub wydobywenia tych meteriatow
i odpowiednieswiadectwabedan laboratoryj nych oraz prabki do zatwierdzeniaprzez IngpektoraNadzoru.

Zawierdzenie pamiych metaiadw z danego zrodla nie oznecza atomdycznie, ze wezdkie metaridy z danego zrddla uzyskga
Zawierdzenie

Wykonawca zobonigzary jest do prowadzenia bedan w odu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodiaw gposdb
Cagly speniga wymegania Seczegdtowmych Specyfikagi Technicznychw czasie postepu Robdt.

22. Pozyskiwanie materialow mig scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozavolen od wiasddei i odnodnych wiadz na pozyskanie meteriadw z jakichkolwiek Zzrodet
migsoowych Wiaczgac w to zrédia wekazane przez Zamawigigoego i jest zobowigzany dodarczy¢ Ingoektorowi Nadzoru wymegane
dokumenty przed rozpoczedem eksploatagji Zzrodia

Wykonawea przedstawi dokumentage zawiergiacy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowary przez Sebie metode
wydobydai sdekgi do zawierdzenial ngpektorowi Nadzoru.

Wykonawcaponos odpowiedzidnos¢ zagpetnieniewymegan iloscomychi jakasdowych meteriatdw z jekiegokalwiek zrédia
Wykonawca poniese wszystkie kaszty aw tym: oplaty, wynegrodzeniaii jakiekolwiek inne koszty 2wigzane z dodarczeniem materiatdw do
Robdt.

Humusi nedktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i migsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy | wykorzysane
przy Zesypeei przywracaniu Sanu terenu przy ukonczeniu Robdt.

Wszydkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy Iub z innych migsc wekezanych w Kortrakdie beds
wykorzystane do Robdt [ub odwiezione naodktad odpowiednio do wymegan K ontraktu lub wekazan IngpektoraNadzoru.

Z wyjatkiem uzykanianato pisamng zgody IngpektoraNadzoru, Wykonawea nie bedze prowadzi¢ Zzadrnych wykopdw w obrebie Terenu
Budowy pozatymi, ktdre zodaty wyszczegdinionew Kontrekde

Ekgoloatagazrédet materiatdw bedzie zgodnaz wszdkimi regulagami praviymi obowigzujacymi nadanym obszarze

23 | ngpekg awytwor ni materialdw

Wytwormie materiatdw mogg by¢ okresowo kontralowane przez Ingpektora Nedzoru w cdu oranvdzenia zgodnosd stosowerych metod
produkeyjnych z wymegeniami. Probki materialow mogg by¢ pobierane w odu goranvdzeniaich wiasawosd. Wynik tych kontrdli bedzie
podstawa akoeptagji okreslong partii meteriatdw pod wzgledem jakosd.
W przypedku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowedzat ingpekg e wytwormi beds zachoweane nestepuigoewarunki:
a Ingpektor Nedzoru bedzie mia zgpawniong wepdiprace | pomoc Wykonawey orez producenta meteriddw w czesie
przeproweadzaniaingekdi,
b) Ingpektor Nadzoru bedzie miat wolny dodtep, w dowolnym czasie, do tych czesa wytwomi, gdzie odoywa S¢ produkga
materialow przeznaczonych do redlizagji Kontrakiu.,
24, M aterialy nieodpowiadaj acewymaganiom

Materiay nieodpowiadgace wymeganiom zostamg przez Wykonanves wywiezione z Terenu Budowy, badZ Ziozonew migjscu wskazarym
przez IngpektoraNadzoru.

Jesli Ingpektor Nadzoru zezwadli Wykonancy nauzyde tych materiatdw do innych robd, niz te, dlaktdrych zodaty zakupione, to kaszt tych
meateriadw zoganie przewartoscowany przez IngpektoraNadzoru.

Kazdy rodzg Robét, w ktdrym zngduia Se niezbedanei nie zeekogptowane meteriaty, Wykonancawykonuje nawtaaneryzyko, liczac Se z
jego nieprzayjedemi niezgptaceniem.

25. Przechowywaniei skladowanie materialow

Wykonaweca zgpeani, oy tymezasowo skdedowane meterialy, do czesu gdy bedh one patrzebne do Rabdt, byly zabezpieczone przed
Zanieczyszezeniam, zachowaly swojg jakosé | wiasawosé do Robdt i byty dostepnedo kontrali przez InspektoraNadzoru.

Migsca czasoweno Sdedowania bed Zlokdizowane w obrebie Terenu Budowy w migscach uzgodnionych z Ingpektorem Nadzoru Iub
poza Terenem Budowy w migscach zorganizowanych przez Wykonance.

26. Wariantowestosowaniemater ialow
Jesli Dokumentagja Projektowalub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zestosowaniarodzg u meteriatu w wykornywarych Robotach,
Wykonawea powiadomi Ingpektora Nadzoru 0 swoim zamiarze co nginnig Sedem dni przed uzydem meterialu, abo w okresie diuzszym,
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j&sli bedzie to wymegane dla bedan prowedzonych przez Ingpektora Nadzoru, Wytrany i zeskogptoweany rodzg materiatu nie moze by¢
pdznig zmieniany bez zgody IngpektoraNadzoru.
3 SPRZET

Wykonawcajes zobowigzany do uzywaniajedynie takiego sorzetu, kidry nie sopowoduje niekorzystnego wphywu najakose wykonywanych
robdGt. Sorzet uzywary do robdt powinien odpowiadat pod wzgledem rodzgdw, typdw i ilosd wekazaniom zawartym w SST, PZJ Iub
Proekde organizagi robdt, zeekoeptowanym przez IngoektoraNadzoru. W przypedku braku ustaen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaskogptowary przez Ingpektora Nadzoru. Wykonawca dodarczy Ingpektoroni Nedzoru kopie dokumentdw
potwierdzgacych dopuszezenie gorzetu do uzytkoweania, tam gdzie jest to wymegane Liczbai wydgnos¢ garzetu powinna gwarantovad
przeprowedzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagi Projektong, SST i wikazaniach IngpektoraNadzoru. Jekikolwiek
Frzet, meszyry, uzadzenia i nazedzda niegwarantujace zachowania waunkdw umowy, zodam przez Ingpektora Nadzoru
zdyskwiifikowenei niedopuszczonedo robd.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowaniajedynie takich srodkow trangportu, kidre nie wplyrg niekorzystnie najakasé wykonywarych
robdt i wiasdwosa przewozonych meteriatow.

Liczba srodkow transportu powinna zgpewniac prowadzenie robdt zgodnie z zassdami okreslonymi w Dokumentagi Projektowsgj, SST
i wekazaniach IngpektoraNadzoru.

Przy ruchu po drogech publicznych pojazdy powinny spetniad wymegania dotyczace przepisiw ruchu drogowego w odnieseniu do
dopuszczanych ohdazen naose i innych parametrdw technicziych. Wykonawea bedzie uswad na biezaco, nawlaany koszt, wszdkie
Zanieczyzczeniagpowodoweanejego pojazdami nadrogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ingpektor Nadzoru petnigcy nedzdr innvestorski zgmie Sie catosda zagadnien technicznych, finansowych i organizacyjnych 2wigzanych
Zdanymzadaniem.

Osoby petnigcefunkd e lngpektoraNadzoru okreslaZamanigacy przed rozpoczeciem robdt wpisem do dziennikabudowy.

Wykonawea ponos odpowiedzianos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosd wszystkich dementdw robdt zgodnie
Zwymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji projektows |ub przekazanych przez IngpektoraNadzoru.

Wykonawcajes odpowiedzidny zajakos¢ zastosowanych materiatdw i wykornywarych robdt, zaich zgodnosé z dokumentagja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizagji robdt oraz poleceniami IngpektoraNadzoru

Polecania Ingpektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie péznig niz w czasie przez niego Wyzneczorym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawee pod grazbg Zatrzymeniarobdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponos Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zajakoi¢ zegtosowanych meateriatow | wykonywarych robdt oraz ich zgodnosa z dokumentaga projektows | wymegeniami ninigszg SST
odpowiedzidny jes Wykonawcarobdt.

Wszygkie niezbedne dokumenty 2wigzane z budows 1. dziennik budowy, ksegaobmiary, ey, swiadeciwa, dokumenty leboratoryjneitp.
powinny by¢ prowedzonei gromedzone nabiezaco w miare postepu robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dianedzoru,

6.1 Program zapewnieniajakosd (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonancy ndezy opracowanie i przedstawienie do gorobaty Ingpektora Nadzoru Programu Zgpewnienia Jekosd, w
ktdrym przeddani on zamierzony spostb wykonaniarobdt, mozliwosd techniczne, kadrowei organizacyj ne gwarantujaoe wykonanie robdt
zgodnie z dokumentaga projektows, SST oraz palecaniami | uddeniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zgpewnienia
Jekodd ndlezy przeddtanic przed przydapieniem do robdt jednek niepdznig niz 10 dni po przekazaniu placu budowy.
Program zgpewnieniajakosd powinien zanvierad:
d) Cze5¢ 0gdimg opiLjacy:
- organizage wykonaniarobdt w tymteminy | gposdb prowadzeniarobd,
- organizage ruchu nabudowiewraz z oznekowaniem robdt,
- BHPR,
- wykaz zespotdw raboczych, ich kwdifikagei przygotowenie praktyczne,
- wykaz maszyn, urzadzen i srodkéw trangportowych stosowarych nabudonie,
- gposdbi procedure kontrali weanetrzng dosaw materiatow prowedzeniarobdt,
- wykaz 056b odpowiedzidnych zajakos¢ i terminowosé wykoneniadementow robd,
- wWyposazenie W rzet | urzadzenia do pomiardw i kontrdli (opis laboratorium wiasnego lub Iaboratorium, ktdremu
Wykonanwcazamiazazeci¢ prowadzenie badan),
- otb oraz forme gromedzenia wynikow laboratoryjnych, zgpishw pomiardw, nestaw mechanizmiw seryjacych a takze
wydagarych wniaskdw i zasosowarych korekt w procesie technalogicziym, proponowary postb i forme przekazyweania
tychinformegji Ingpektorowi Nadzoru,
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b) czes¢ szaagolmops;a(chakazdagoaﬂtymmroba
wykaz maszyn i urzadzen sosowanych nabudowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
serowaniai urzadzeniapomiarowo-kontrane,
- rodzgei ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do megazynowaniai zakedunku meteriadw, spoiw, lepiszczy, kruszywitp,,
- gposb zabezpieczeniai ochrony tadurkdw przed utrata ichwiasawosa w czasietrangportu,
- googib i procedure pomiardw i bedan (rodzg i czestaliwose, pobieranie probek, legdizagai goravdzanie urzadzen, itp)
prowadzonych podczas dodaw meteriadw | wykonyweaniaposzezegdinych dementow robd,
- gposb postepowaniaz materiatami i robotami nie odpowiadgiacymi wymeaganiom,
- aortyment materiatowy do przebudowy obiektu wraz z dokumentami dopuszczgacymi dany materiat do Sosoweaniaw min.
Swariantach.
6.2 Zasady kontrali robét
Cdeam kontrali rabdt poninno by¢ tekie terowanieich przygotowaniemi wykonaniemaby osiagnaé zalozong jakase robdt. Wykonaweajest
odpowiedzidny za peing kontrole robdt i jakosd meateriatdw. Wykonawea powinien zgpewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczgac
persond, laboratorium, sorzet | wszdkie urzadzenianiezbedne do pobieraniaprébek i badan meteriatdw i robdt.
Pzed zawierdzeniem sydemu kontroli Ingpektor Nadzoru moze zazgdad od Whykonawcy przeprowedzenia bedaa w odu
Zademongrowania, ze poziomich jest zadanagacy.
Wykonawea bedzie przeprowedzat pomiary | bedania materiatow oraz robdt z czegtatliwoida zgpennigacy Swierdzenie, ze robaty
wykonano zgodniez wymeganiami zavartymi w Dokumentagi Projektowg i SST.
Minimanewymegania, 0o do zakresu badan i ich czegtatliwosd s3 okreslonew SST, normech i wytyeznych. W przypadku, gdy niezodaly
onetam okreslone, to Ingpektor Nadzoru udtdi jaki zekres kontrali jest konieczny, ey zgpeani¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentaga
projektowa.
Wykonawca dodarczy Ingoektoroni Nadzoru swiadedwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i orzet bedawczy posiadga warng
legdizagje, zodtaly prawidtowo wykdibrowanei odpowiadga wymeganiom norm okreslgiacych procedury bedan.
Ingpektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dogtep do pomieszczen laboratoryjnych, w cdu ich ingpekdji. Ingpektor Nedzoru bedzie
przekezywad Wykonancy pissnne informege o jakichkolwiek niedociagniedach datyczacych urzadzen laboratoryjnych, sorzetu,
Zaopatrzenia, pracy persondu lub metod bedanezych. Jezdi niedodiagniedia bedy tak powazne, ze mogiyby wplyraé ujemnie navwyniki
bedan, Ingpektor Nadzoru natychmiagt walrzyma uzycie do robdt bedanych meterialow i dopusa je dopiero wiedy, gdy niedodiagniediaw
pracy laboratorium Wykonancy zodang usunictei swierdzonazogtanie odpowiedniajakos¢ tych meteriatow.
Wszdkiekaszty 2wigzane z organizowaniemi prowadzeniem badan ponos Wykonanca
6.3. Pobieranieprdbek

Probki pobierane bedy lasowo. Zdeca S¢ stosowenie gatydyczrych metod pobierania probek, opartych na zasedzie, ze wszystkie
jednogkowe dementy produkdgi moga by¢ z jednekowym pradopodobienswem wytypowane do badan. Ingpektor Nedzoru bedzie miec
Zgpenniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na polecanie Ingpektora Nedzoru Wykonawea bedzie przeprowadzad dodatkowe badaniatych meteriatdw, ktdre budza watpliwosd, co do
jekosd oilekwedionowane meterialy niezosang przez Wykonaweg usunigtelub ugpszonez wiaang woli. Koszty tych dodatkowych bedan
pokrywaWykonawcatylko w przypedku swierdzeniaudterki, w przedwnymwypaoku kaszty ponod Zamanigiacy.

Pojammiki do pobieraniaprabek bedg dostarczone przez Wykonawee i zawierdzone przez InspektoraNadzoru.

Prdbki dogtarczone przez Wykonawee do bedah wykonywanych przez Ingpektora Nedzoru beda odpowiednio opisane i oznekoweane, w
posdh zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

64. Badaniai pomiary

Wszydkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowedzane zgodnie z wymeganiami norm. W przypadku, gdy nomy nie abgmuja
jekiegokolwiek badania wymeganego w SST, dosowat ndezy wytyczne krgowe, dbo inne procedury, zaskogptowane przez Ingoektora
Nadzoru. Przed przydapieniem do pomiardw |ub bedan, Wykonawea powiadomi 1ngpektoraNadzoru o rodzgu, migscui terminiepomiaru
lub bedania. Po wykonaniu pomiaru lub bedania\Wykonawcaprzeddani napismieichwyniki do akogptagi IngpektoraNadzoru.,

Pomiary geodezyjne 2wigzane z potwierdzeniem statecznosd obiektu, prowedzone na patrzeby odbioru gwarancyjnego w petni obdazgja
Wykonance.

65. Raporty zbadan

Wykonaweca poninien przekazywat Ingpektoroni Nadzoru kopie raportw z wynikami bedan jek ngszybdg, nie pdznig niz w tarminie
okreslonymw PZJ.

Wyniki bedan (kopi€) powinny by¢ przekazywane Ingoektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dogarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zagprobowanych.

6.6. Badania prowadzoneprzez | ngpektora Nadzoru

Dla oddéw kontrali jekosd i zawierdzenia, Ingpektor Nadzoru upranniony jest do dokorywenia kontrali, pobierania prébek i bedania
materiadw u zrédia ich wytwarzania i zgpenniona mu bedzie wszdka potrzebna do tego pomoc ze srony Wykonawcy i Producenta
meteriatow.
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Ingpektor Nedzoru, po uprzednig weayfikagi systlemu konirali robdt prowadzonego przez Wykonawe, bedzie ooaniaé zgodnosé
materiadw i robdt zwymeganiami SST napodsaniewynikow badan dosarczonych przez Wykonance.

Ingpektor Nadzoru moze pobierat probki meteriadw i prowedzi¢ bedania niezdeznie od Wykonancy, na svg kaszt, Jezdi wyniki tych
bedan wykaza, ze rgporty Wykonawey s3 niewiarygodne, to Ingpektor Nadzoru poled Wykonawcy Iub Zed niezdeznamu laboratorium
przeprowadzenie poamdmych lub dodetkowych badan, abo oprze Se wytacznie nawlasnych bedaniach przy ocenie zgodnosa meteriaow i
robdt z dokumentaga projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych [ub dodatkowych bedan i pobierania probek
poniesonebeds przez Wykonancs.

67.  Catyfikatyideklarage

Ingpektor Nedzoru moze dopusa¢ do uzydatylko temeterialy, kidre posiadga;

1 cartyfikat naznek ., CE”, wykazujacy ze zgpanniono zgodnos¢ z norma zharmonizoweans albo europgska gprobeta techniczng Iub
catyfikat na znek budowlany ,,B”, wykazujacy ze zgpanniono zgodnoi¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na poddanie
Polskich Norm, grobet technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow techniczrnych,

2 deklarage zgodnosd |ub certyfiket zgodnosd z
- Pdskg Normg lub
- gprobatg techniczmg, w przypadku wyrobdw, da ktdrych nie ustanowiono Polskig Nomy, jezdi nie 3 objete catyfikaga

okreslong wpkt 1

i ktorespeinigia wymog SST.

Do wydadopuszczase rowniez meteriay podadgaceinformege o wyrobielub aswiadczenie o wyrobie do jednostkowego zasosowania

Produkty przemydowe musza posadac wivw dokumenty wydane przez producenta, aw razie potrzeby popartewynikami bedai wykonanych

przez niego.

K opiewynikow tych bedah beds dostarczone przez Wykonawes Ingpektorowi Nadzoru,

Jekiekowiek meerialy, kidre nie spetniga tychwymegan beds odrzucone

6.8. Dokumenty budowy

681  Dzennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prannym obowiazujacym Zamawigigoago | Wykonawee w okrese od przekazania Wykonancy placu
budowy do koncaokresu gwarancyjnego.
Wykonawcamaobowigzek hiezaoego prowatzeniadziennikabudowy dlakazdego zadania (budowy) oddzidnie
Zapisy w dzienniku budowy bed dokorywane nabiezaoo i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt stanu bezpieczendwa ludzi | mieniaoraz
techniczng | gogpodarczg srony budowy.
Kazdy zgpis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony deta jego dokonania, podpisam asohy, kidra dokoneta zapidu, z podaniem jg
imena i neawiska orez danowiska suzbowego. Zapisy bedg caytdne, dokonene trwatg technikg, w porzadku chrondlogicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zagczore do dziennika budowy pratokoty i inne dokumenty powinny by¢ ozneczone kalgnym numerem zalacznika i opetrzone detg |
podpisem Kierownika Budowy oraz IngpektoraNadzoru.
DoDzemkandaywpsywacwaczegdrmc
date przekazaniaWykonawcy placu budowy,
- Ode przekazaniaprzez Zamanigiaoego dokumentagji projektowe,
- uzgodnienie przez IngpektoraNadzoru programu zgpeanieniajakosd /PZY | harmonogramow robd,
- taminy rozpoczedai zakonczeniaposzezegdinych dementdw robat,
- przebiegrobdt, trudnosd i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyrny przerw w robotach,
- uwag i palecenial ngpektoraNadzoru,
- day zazadzeniawdrzymeniarobdt z podaniem poaodu,
- zgtozeniai daty odbiordw robdt zenikgjacych, ueggiacych zekrydu, czesdowychi ogtateczrych odbiorow robd,
- wyjasnienia propozygei uwag Wykonancy,
- danpogody i temperature W okresie wykonywania robdt podieggiacym ograniczeniom lub wymeganiom szczegdinym w
2Wigzku zwarunkami Klimetyczrymi,
- zgodnos¢ rzeczywistychwarunkw geotechnicznych z ich gpissmw Dokumentagji Prgetows,
- danedotyczaoe czynnosa geodezyjnych (pomiarowych) dokonywarnych przed i w trakderobd,
- danedatyczace posobuwykonywaniazabezpieczeniarobd,
- dane dotyczgce jakosd meeriatdw, pobierania probek, oraz wyniki przeprowedzonych bedan z podaniem, kto je
przeprowedzt,
- wyniki préb demantdw budowli z podaniem asoby bedgacg,
igtatneinformegieo przebiegu robdt.
Propozyqe, wvag i wyjasnienia Wykonancy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtazone Ingpektoroni Nadzoru do
ustosnkowaniage.
Decyzje IngoektoraNadzoruwpisane do dziennikabudowy, Wykonawea podpije z zazneczeniemich prayjedalub zgedem ganowiska
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Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguie Ingpektora Nadzoru do ustosunkowaniase. Projektant niejedt jednsk srong kontraktu i nie
maupravnien dowydavaniapolecen Wykonancy robd.
Dzienik Budowy niezdesnie od poddanowych informegi o dang budowie i biezacych informegi o rodzgu oraz wearunkach
wykorywanych robdt, mus zanierat miedzy innymi zgloszenie Wykonawcy poszczegdinych dementdw robdt do odbioru przez Inspektora
Nedzoru orez potwierdzenie dokonaniatego odhioru.
Dziemik budowy stanowi rowniez role ksigzki kontroli jakosa zamiergaog wszdkie polecenia, decyziei uzgodnienialngpektor Nadzoru i
nedzoru autorskiego.
682  Kdegaoomiaru
Ksiega ocbmiau danoni podgavowy dokument okreslgacy rodzg i ilos¢ wykorywarych robét nadang budowie i powinna zameaa
okresowe (np. mieseczne) wyliczenia i zestanienia wykonywanych robdt w ukiadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Fisanne
potwierdzenie obmiaru przez Ingpektora Nadzoru - danowi poddane do rozliczen. Za robaty nie oderane przez Ingpektora Nadzoru Iub
wymeggiace dodatkowych swiadectw |ub opinii nie mogg by¢ redizowane ptatnosd. W uzasadnionych przypadkach Ingpektor Nedzoru
mozewyrari¢ zgook naokresowe ptatnosd czesdowe
683.  Dokumentylaboratoryjne
Dziemiki laboratoryjne, deklarage zgodnosa Iub cartyfikaty zgodnosa materialdw, orzeczenia o jakosa meteriatdw, recepty robocze i
kontrolnewyniki bedan Wykonawcy | Zamawigjaoego powinny by¢ gromedzonew formie uzgodniong w programie zgpannieniajakosd.
Dokumerty testanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny oneby¢ udosiepnione nakazde zyczenie Zamawigacego i IngoektoraNadzoru.
684.  Pozdaledokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zdiczasie, oprécz wymienionychw pkt. 6.8.1., 6.8.3. nestepujgoe dokumenty:

- poawodlenienaredizage zadaniabudomManego,

- protokoty przekezaniaplacu budowy,

- umowy cywilnopravnez osobami trzedmi i innecywilno-pranne,

- protokoty odbiorurobdt,

- protokoty znaradi udden,

- korespondenganabudowie,

- ,dzemik konrdli temperaur” w przypacku wystepowania temperaiury uniemozliwigiacg wykonywanie poszczegdnych

robdt,

-, ddemnik kontroli oznekoweanid'.
685.  Przechowywaniedokumentdw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechovwywane naterenie budowy w nmigjsou odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiede kidregokolwiek
Z dokumentow budowy powinno sponodowat jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang pravem Wezystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zanvsze dogtepne dalngoektoraNadzorui przedstaniane do wgladu nazyczenie Zamanigigoego.
7. OBMIAR ROBOT

71 Ogdnezasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakreswykonywanych robét zgodnie z dokumentagja projektows i SST, w jednostkach ugtdonych
w SlegymKosztorysie

Obmiaru robdt dokonuje Wykonancapo pisamnym powiadomieniu IngpektoraNadzoru o zekrese obmierzanych robdt i terminie cbmiary,
congmnig na3 dni przed tymterminem.

Wyniki cbmiaru bech wpisanedo Kdeg Obmiardw.

Jekikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosdiach podanych w Slepym Kosztorysie Iub gdzie indzg w Szezeglowych
Foeryfikagjach Technicznych nie awania Wykonawcy od abowigzku ukonczeniawszystkich robdét. Bledne dane zogamy popranione wg
ingrukgi IngpektoraNadzoru napismie

Obmiar gatowych robdt bedzie przeprowedzony z czesoscia Wymeagang do cdu mieseczng prainosd narzecz Wykonaacy Iub w innym
czage okreslonymw umowielub oczekiwanym przez Wykonawee i IngoektoraNadzoru.

72 Zasady okreSlaniailosd robdt i materiatdw

Diugosd i odegtosa pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrgjnymi bed obmierzone poziomowzdiuz linii osowg.

Jili Srezegdione Spenyfikagje Tedhniczne wiaiciwe da danych robdt nie wymegda tego ineczej, objetosd bedh wyliczone w e jeko
dlugos¢ pomnozonaprzez Sredni przekrdy.

llosd, ktdre mga by¢ comierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub kilogramech zgodnie z wymeganiami Szczegdtowych Specyfikagi
Technicznych.

73 Urzadzeniai gorzet pomiar owy

Wszygkie urzadzeniai gorzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaekoeptowane przez | ngpektoraNadzoru.
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Urzadzenia i Sorzet pomiarowy zodang dostarczone przez Wykonawee. Jezdi urzadzenia te lub gorzet wymeggia bedan atestujacych to
Wykonawcabedzie posadac warne swisdecwalegdizagi.

Wezyskie urzadzeniapomiarowe beds przez Wykonawee utrzymywanew dobrym sanie, w catym okresietrwaniarobdt.

74, Wagi i zasady wazenia

Wykonawvca dodarczy | zainddue wrzadzenia wegone odpowniadgace odnosnym wymeganiom Szczegdtowych  Speryfikagi
Technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zgpeannigiaC W sposob dagly zachowanie doktadnosd wg norm zatwierdzonych przez
IngpektoraNadzoru.

75 Czaspr zeprowadzeniacbmiaru

Obmiary beda przeprowedzone przed czesciowym lub odateczriym odbiorem oddinkéw robdt, atekzew przypadku wystepowaniadiuzszg
przerwy w robotachi zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar robdt zanikgacych przeprowedzasie w czeseichwykonmywania

Obmiar robdt podeggacych zekrydu przeprowedzasie przed ich zekrydem

Robaty pomiarowedo abmiaru oraz niedzowne obliczeniabeds wykonanew spostb zrozumidy i jednozneczny.

Wymiay skomplikowanych powierzchni lub objgtosd bed uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi nas karde Kseg
Obmiardw. W razie braku mig scaszkicemogg by¢ dotaczonew formie oddzidnego zatacznikado Kseg Obmiardw, kidregowzdr zodanie
wzgodniony z Ingoektorem Nadzoru.

8, ODBIOR ROBOT

W zadeznoda od ustden odpowiednich SST, roboty podieggia nestepujacym etgpom odbioru:

a odbiorowi robdt zenikegjacychi uleggjacych zekrydu,

b) odbiorowni czescowemu,

0 odbiorowni ogtatecznemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu.

81 Odbidr robdt zanikajacychi ulegajacych zakrydu

Odhidr robdt zanikgacych i uleggacych zekrydu pdeganafindng ooanieilodd i jakasa wykonywarych robdt, ktdrew deszym prooesie
redizagi uegg zakrydu.

Odhidr robdt zanikgacych i ueggacych zekrydu bedzie dokonany w czade umoziwigacym wykonanie ewentudnych korekt i poprawek
bez hamowaniaogdinego postepu robd.

Odbioru robdt dokonuie Inspektor Nadzoru.

Gotowoi¢ dang czesa robdt do odbioru zgtesza Wykonawcawpisem do dziennika budowy i jednoczesym powiadomieniem Ingpektora
Nadzoru. Odhidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznig jednek niz w dagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniao tymfakde IngpektoraNadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt uleggacych zekrydu ocenia Ingpektor Nadzoru na podstanie dokumentow zawiergacych komplet wynikow bedan
laboratoryjnychi w opardu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji z dokumentaga projektowa, SST i uprzednimi uddeniami.

82 Odbidr czescowy

Odbidr czesdomy polega na comie rzeczywisego danu redizagi zadah na obiekde w odnieseniu do ilosd, wartosd i jakosa
wykonywarych robdt. Odbioru czescowego robdt dokonuje sg wg zasad jak przy odbiorze odatecziym robét. Odbioru robdét dokonuje
Ingpektor Nedzoru.

83 Odbidr ogtateczny robdt

Odhidr odateczry poleganafindng ocenierzeczywisiego wykonaniarobdt w odnieseniu doichilosa, jakosa i wartasa.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru adtatecznego bedzie swierdzonaprzez Wykonawog wpisem do dziennikabudowy z
bezzantocznym poniadomieniem napismie o tymfakdelngoektoraNadzoru.

Odbidr odateczry robdt nedgpl w terminie ustidonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Ingpektora
Nadzoru zekonczeniarabdt | przyjedadokumentdw, o kidrych mowaw punkce8.3.1

Odbioru odatecznego robdt dokona komigawyznaczona przez Zamawigigoego W abecnosd Inspektora Nadzoru | Wykonawey. Komiga
odbiergacaroboty dokonaich ooany jekasaowg napodstanie przediozonych dokumentow, wynikow bedan | pomiardw, cceniewizudng
Oraz zgodnosa wykonaniarobdt z dokumentaga projektowg | SST.

W toku odbioru ostetecznego robdt komiga zapozna se z redizaga ustiden przyjetych w trakaie odbiordw robdt zanikgacych i ueggacych
zakrydu, 2mtaszczaw zekresewykonaniarobdt uzupetnigigcychi robdt poprankowych,

W przypadkach nienvykonania wyznaczonych robdt popravkowych lub robdt uzupetnigacych w wardwie sdeadng Iub robotach
wykonczeniowych, komigaprzewie svoje czynnosd i uddanowy termin odbioru ogatecznego.

W przypadku swierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymegang dokumentaga projektows i SST z iwwzgdlednieniem tdlerangi i nie ma wigkszego wphywu na cachy ekgploatacyjne obiektu i
bezpieczengwo ruchu, komigadokonapotraoen, 00enigaC pomnig szong wartasé wykorywartych robdt w stosunku do wymegan prayjetych
w dokumentach kortraktowych.
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Ogdinezasady odbioru robét
Dladokonaniaodbioru czescowego i adatecznego Inwestor powoluie odbierggoago, kidry dokonue odbioru przy udzide
- Kieronnikow budowy i robd,
- IngpektoraNadzoru,
- przeddaniddi uzytkownika,
- przeddtaniddi jednostek, kidrych udzial nekazui odrebneprzepisy.
Nawniossk odbiergiacego Inwestor moze powotat do prac komigi rzeczoznawcdw daokreslonych zagednien.
831  Dokumentydoodbioru ogtatecznego
Poddavomym dokumentem do dokonenia odbioru adtatecznego robdt jest protokdt odbioru adatecznego robdt porzadzony wg wzoru
Lﬂdonggo przez Zamanigaoego. _ _ _
Do odhioru odatecznego Wykonaweajest zobowiazany przygotowad nediepujace dokumenty:
1  Dokumettage Projektowg poddanowg z neniesonymi zmianami oraz dodatkows, jesli zodala porzadzona w trekde redizagi

UMOoWY.

Seczegdtone Specyfikage Techniczne (podstanvowe z dokumentdw umowy | ew. Lzupetnigigoelub zamieme).

Reoepty i uddeniatechnologiczne

Dziemiki budowy i kdegi obmiarGw (oryginety).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz bedan i ozneczen laboratoryjnych, zgodniez SST i ew. PZJ.

Dokumenty potwierdzagjace zgodnos¢ zwymeganiami ustany o wyrobie budomanymwhbudowanych materialow zgodniez SST i ew.

PZJ

Opini¢ techndlogiczmg sporzadzong naw poddtanie wszystkich wynikow bedah | pomiardw zalaczonych do dokumentdw odbioru,

wykonanych zgodniez SST i PZJ.

8 Ryarki (dokumatage) na wykonanie robdt towazyszacych (np. na przeozenie linii tdefoniczng, enargelyczng, gezowe,
cdwidleniaitp.) oraz protokoty odbiorui przekazaniatych robdt wiasdddom urzadzen.

9. Geodezyjrg inwentaryzage powykonawezg robdt i Sed uzbrojeniaterenu,

10.  Kopig mepy zasadniczg powdalg wwyniku geodezyjng inwentaryzagji powykonanczg.

1. Innedokumenty wymegane przez Zamawigaosgo.

W przypacku, gdy wg komigi, raboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru ogtatecznego, komiga

w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowrly termin odbioru ostatecznego robd.

Wszyskie zazadzone przez komige roboty poprankonelub uzupetnigiace beds zestawionewg wzoru ustal onego przez Zamawigaosgo.

Teminwykonaniarobdt popravkowychi robdt uzupetnigacychwyznaczy komiga

84. Odbidr pogwarancyjny

Odhidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét 2wigzanych z usuniedem wad stwierdzonych przy odbiorze ogtatecznym i

zagnialychw okresegwearancyjrym

Odhidr pogwarancyjny bedze dokonany na podstawie oceny wizuang obiektu z iwzglednieniem zasad opisanych w purkcie 8.3, Odbidr

odateczny rob&t” z potwierdzeniem datecznosd obiektu poprzez wykonanie pomiardw geodezyjnych.

Odbioru gwarancyjnego Robdt dokona Komiga odbiorowa poprzez spisanie pogwarancyjnego  protokolu odbioru robdt z

wyszczegdlnieniem usterek i wed swierdzonych w procesie odbioru. Protokét z odbioru z wyzneczonym terminem usUniedausterek ndezy

nieawtocznie przekazat Wykonancy.

Odhidr robdt w zakresie potracen za wedy bedzie dokonany zgodnie z uddeniami Komigi Odbioru Robdt z uwzglednieniem wymegan

mwmwmemedzyZammaqwm! V\/ykona/\m

Okresy gwarancyjneuddane sy przez Zamawigaosgo.

85. Forawozdanietechniczne powinno zawier aé:

- zakresi lokdizagewykonanychrobdt,

- ddte rozpoczedai zakonczeniarobdt,

- wykaz wprowedzonych zmian w gosunku do piewoing) dokumentagji projektowo-kosztorysowe Wraz z dokumentagja
powykonaweza tych dementdw, w ktdrych wprowedzono zmiany oraz formaing zgodk Inwestorai Nadzoru autorskiego na
dokonaniezmiany,

- wwag dotyczacewarunkow redlizagi robdt.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

O~ wWN

~N

9L UdaeniaOgdine

Poddang ptanosd jest cenajednoskowaskakulowanaprzez Wykonaweg zajednostke obmiarong usdong dladang pozygi kosztoryau
Dlapozygi kosztorysowych wycenionych ryczattowo poddang platnosd jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawoe w dang pozydji
kosztorysul

Cenajednogkowa lub kwota ryczattowa pozygi kasztorysowg bedzie uwzgedniat wszyskie czynnosd, wymeganiai bedania skteadgjace
de najg wykonanie, okreslonedatg roboty w Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng | w dokumentagi projetows.
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Oa"yjajmﬂwxlelmkvvdyry(zatm/erobotb@da(oquvac
Robodzre bezposrednia Wraz z towarzyszacymi kasztam.

- Kosgty: wszdkich rabdt przygotowawezych, odworzeniowych, porzadkowych, zagogpodarowania placu budowy, uirzymenia
Zgplecza budowy (nepraw, wody, enardii dektryczng, tdefonu, opaly, itp.), odiworzenia drég i chodnikdw, odwozu nedmiaru
gruntu, zegeszezenia gruniu, ewertualnego pompowania wody, petng obdugi geodezyjng,  robdt 2wigzanych z utrudnieniami
wynikgacymi z wzytkowaniaobiektuw trakderedizagi inwesyqgi oraz zorganizowania, utrzymaniai likwidagi wymeganychda
budowy zedaniazgpleczy, jak rowniez koszty wynikgaoe z pravabudowlanegoi SWZ.

- Wartos¢ zuzytych meteriaow wraz z kosztami zakupu, megazynowania, ewvertuanych ubytkdw i trangportu nateren budowy.

- Trangoort technologiczny materiadw (rdwniez uzyskanych z rozbidrki) w ramech placu budowy wynikgacy ze specyfiki
prowadzorych robd.

- Wartos¢ pracy gorzetuwraz z towarzyszacymi kosztami oraz koszt tymezasowych drég dojazdowych wraz z ich demontazem po
Zakonczeniu robdt.

- Wartoi¢ pracy orzetuwraz z towarzyszacymi kosztami.

- Zaadunek, wytadunek oraz trangport meteriatdw z razbidrki (odpadowych) do migiscaiich zagogpodarowanial ub utylizagi wraz z
kosztami zagogpodarowaniai utylizagi.

- Kosty posrednie, zysk kakuacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczanezgodniez obowiazuiacymi przepisami.

- Pgektiwszdkiekaszty 2niazanez organizaga ruchu.

Do cenjednogkowych niendlezy wliczat podatku VAT.
Cena jednogtkowa zaproponowana przez Wykonawoe za dang pozyde w Wyoenionym Slepym Kosztorysie (Tebeli Elementow
Roziczeniowydh) jest odatecznai wykluczamozliwosé zgdaniadodatkows zaptaty zawykonanie Robdt objetych ta pozyda kosztorysows.
Wykonawea nie moze dochodzi¢ roszczen od inwestora w tytutu tresd zepisu okreslonego w powigzanych gpecyfikagi technicznych, w
purktach 9.2, Camajednostki obmierong”,

Dla pozygi kaszgtorysowych / tabdi raziczeniowg wyoenionych ryczatono podstang plainosd jest wartos¢ (kwotg) podana
przez wykonaweg w dang pozydi Kosztoryau/ tebdi roziczeniong
anwaattmerobab@dqoquvac

robodzre bezposrednia Wraz z towarzyszacymi kosztam,

- zakupyi koszt zekupu potrzebnych meterigow,

- dodaczeniei koszty dodarczeniapatrzebnych meteriatow,

- trangport technologiczny materiaidw (rowniez uzyskanych z rozbiorki) w ramech placu budowy wynikgacy ze specyfiki
prowadzonychroodt,

- watod¢ uzytych meteriatw wraz z kasztami, magazynoweania, eventuanych ubytkdw i trangportu nateren budowy,

- koszt zgpennienianiezbednych czymnikéw produkgii,

- watod¢ pracy Sorzetu wraz z towarzyszacymi kosztami oraz kaszt tymczesowych drég dojezdowych wraz z ich demontazem po
Zakonczeniu robdt,

- montazi damontaz oznekoweaniai zebezpieczeniarobdt naczasrozbidrki | budowy,

- zaadunek, wytadunek oraz trangport meteriatow z razhidrki (odpadowych) do migscaich zagospodarowanialub utylizagi wraz z
kosztami zagogpodarowaniai utylizagi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczonezgodniez obowiazujacymi przepisami; Do cenjednostkowych niendezy wWliczat podatku VAT,

- innewyzg newymienionekaszty wynikgacez warunkdw zawartg umowy | SWZ.

92. Objazdy, Przgazdy i OrganizagaRuchu

K oszt wybudoweniaobjazddw / przgazddw i organizagi ruchu obgmue

d Udanienietymczasowego oznekowaniai odwietleniazgodniez wymeganiami bezpieczengwaruchu.
b) Pzygotowanieterenu

Koszt Utrzymeniaobjazddw / przgazdow i organizagi ruchuobgmue

d Oczyzzezanie przedanienie przykrydei usnigdetymezasowych aznekowan pionowych.

b)  Ewentudneuzupetnieniekorpusu drég tymezasowych ogjazdowych,

0  Utrzymanieplynnodd ruchu publicznego.

Kaszt likwidagi ogjazddw / przejazdow i organizagii ruchu obgmuje

8  Uaniedewbudowenych maeriadwi oznskowania

b)  Doprowedzenieterenu do 9anu piewotnego

93 Roboty nieprzawidziane

Robaty nigorzewidziane 3 to robaty konieczne, ktdre nie moznaprzewidzied naetgpie projektowania oraz takie, ktdrewyniknety w trakde
redizagi robdt.
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W cenie dfertowg ndezy uwzgledni¢ rezawe narobaty nigprzewidziane sanowiaCy Uzgodniony z ZamanigiaCym procent wartasa robdt

podstanowych.

Ofatagtanowi sume rabdt podsanvowychi rezerwy naroboty nigprzenidziane

Rozliczenie rezerwy narobaty nieprzenidziane netapi po rozliczeniu zadania, a podganie Pratokotu Koniecznosd sporzadzonego przez
Wykonaweg i Ingpektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawigacego. Protokal koniecznosa winien by¢ zatwierdzony przed
wykonaniem robdt i gporzadzony w opardu o cany jednostkowe z K osztorysu ofertowego lub napodstanie kalkulagi w przypadku robdt, na
ktdre niemacen jednostkowych. Robaty tebedh wycenionew oparciu o wykaz sawek i nerzutdw zatgczony do oferty.

Zamanigiacy zaptad Wykonancy zafaktyczniewykonaneroboty koniecznez rezenwy narabaty nieprzenidziane

W przypadku, gdy nie wystgpity roboty nigorzewidziane Wykonaweai Ingpektor Nadzoru sporzadza Protokat Koniecznosa o braku tych
robdt, aCene Umowng unmigiszy Sie owartosé rezerwy naroboty nigorzewidziane

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Udawaz dnia7 lipca1994 - Pranvo budomane (DzU Nr 89z 25.08.19%4r, poz. 414).

RozporzadzenieMGRB 219.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGRB z21.02.199% (Dz.U Nr 25, poz. 133z dnial3 marca1995r).

Udawaz dnial7 mga1989 roku - Pranvo geodezyjrei kartogrdficzne (Dz U. Nrr 30, poz. 163z péznigjszymi Zmianam).
Wszykie niezbedne normy, indrukge, wytyczneitp. s wyszczegdlnionew poszczegdinych SST

abrwdNpE
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WY SOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowe Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmictem ninigszg SST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru Robdt zwigzarych z wykonaniem odiworzenia
od fragy i jg punktow wysokoscowych oraz pomiardw powykonawczych w ramech zadania ,, Przebudowa z rozbudows drogi
powiatowg Nr 1483B naodanku Biatystok - Juchnowiec Kosddny ze zjazdami, mostow, przepustdw, infrestruktury techniczng orez
razbidrka isnigiacych budynkdw”. BRANZA MOSTOWA.

12. Zakressosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
- Most M2w km 0+485,4
- Przepust P4aw km 1+960,5
- Przepust P5aw km 2+781
- Przepust P6aw km 3+158,5

- Przepust P7a w km 3+888
- Most M8 w km 4+251
- Przepust P9a w km 4+857
- Przepust P10a w km 5+411
- Przepust P11a w km 6+468,5
- Przepust P12 w km 7+168

13 ZakresRobt abjetych SST

Uddenia zawate w ninigszg SST dotycza zasad prowadzenia robGt zwigzanych z wszyskimi czynnosdami umozliwigacymi
i mgacym na cdu wytyczenie w terenie wszystkich obiektdw inzynierskich oraz tymczasowych drog objazdowych przy
obiektachM2i M8,

Uddeniazawartew n/n SST obg muja wytyczeniew terenie przebiegu trasy | punktow wysokosciowych oraz wykonanieinwentaryzagi
powykonawczg obiektow wymienionychw pkt. 1.1.
Wyznaczenie obiektow obgmuje soravdzenie wyznaczenia o3 obiektu i punktdw wysokoscowych, zagtehilizowanie ich w sposib
trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznekowanie w sposob utatwigiacy odszukanie | eventuane odiworzenie oraz wyzneczenie
usytuowaniaohiektu (kontur, podpory, punkty).
W zakresrobdt pomiarowych wehodza:

a grawdzeniewyznaczeniasytuacyjnego i wysokosciowego punktow giowrych os trasy i punktdw wysokasd owych,

b) uzupenienieos trasy dodatkowymi punktami (wWyzneczenieod),

0  wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokasc owych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojOw poprzeczinych,

6 wytyczeniegranic pasadrogowego wraz ze Sabilizagja stupkdw granicznych,

f)  wykonaniegeodezyjng inwentaryzagi powykonawczg wszystkich obiektdw wraz z werg g dekironiczrs.

14. Okr&slenia podstawowe

141 Punkty gldwnetrasy —punkty zatamaniaos trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

142, Mapa zsadnicza — widkoskdowe opracowanie katogreficzne, zanwiergace aktudne informage o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz dementdw ewidendgji i budynkdw, atakze sed uzbrojeniaterenu.

Pozodde okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normeami oraz definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogding'.

15. Ogdlinewymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projektong, SST oraz

poleceniami IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatéw

Wymeganiaogdine dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00,00.00, Wymeganiaogdine'.
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22. Rodzajemateriatdow

Materigtami gasowanymi przy wykonywaniu Robdt okreslonychw pkt. 1.3 sg:
- stupki betonowe,
- pdei pdiki dreaniane
- rurki i bolcemetdowe,
- ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery ze di nierdzenng kwasoodporng - jako znaki wysokosciowe,
materialy do prac obliczeniowychi kartograficznych,
quz inne materialy zaekoeptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwaenia punktow giownych trasy ndezy stosowa bolce metdowe Pde drewniane umieszczone w sssiedziwie punktow
zalamaniatrasy w czasie ich sabilizagji powinny miec srednice 0,15+0,20 mi diugos¢ 1,5+1,7 m. Do sahilizagi pozogtatych punktdw
ndezy sosowat pdiki dreaniane o diugosa okoto 0,30 mi srednicy 0,05-0,08 m.
»Swiacki” powinny miet diugosé okoto 0,50mi przekrdj prostokatny.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’ .
32 For zet dowykonania Robdt
Do odtworzenia punktdw wysokosciowych oraz od trasy i przepustdw, a takze wykonania inwentaryzagji powykonawczg ndezy
stosowad odpowiedni gorzet geodezyjny:
teodality lub tachimetry,
- niwddory,
- ddmierze,
- tyczki,
- lay,
tadmy st owe, szpilki,
|Lb inny gorzet akeeptowany przez Ingpektor Nadzoru.
Stosowany Jorzet powinien gwarantowad uzyskanie wymegang doktadnosa przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4, TRANSPORT

Niewysepuie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlnewymeaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi indrukgami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien przgja¢ od Zamawigacego dane zawiergjace lokdizage | wpdirzedne punktow
glownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dogtarczone przez Ingpektora Nadzoru, Wykonawea powinien przeprowadzi¢ obliczeniai pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadgace odpowiednie kwdifikagei upranvnienia

Wykonawca powinien nalychmiast poinformowad Ingoektora Nadzoru o wszdkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktdw
glownychtrasy i (Iub) reperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentagji Projektowd 3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezdi Wykonawea swierdz, ze rzeczywigte rzedne terenu istotnie réznig ¢ od rzednych okreslonych w Dokumentagi
Projektowg to powinien powiadomi¢ o tym Ingpektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rgjonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiednig decyzji przez Ingpektora Nadzoru.

Wszystkie robaty, ktorebazuijg napomiarach Wykonawcy, niemogg by¢ rozpoczete przed zaskogptowaniem wynikow pomiarow przez
I ngpektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, purkty gtowne trasy | punkty pasrednie od trasy muszg by¢ zeopetrzonew azneczenia okreslggoe w spostb wyrazny i
jednozneczrny charaktarystyke | polozenietych purkidw. Formai wzdr tych azneczen powinny by¢ zeekogptowane przez IngpektoraNadzoru,
Wykonawca jes odpowiedzidny za ochrone wezystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robdt. Jezdi zneki
pomiarowe przekazane przez Zamanigaoego zodamg zniszezone przez Wykonawee swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzeniejest konieczne do daszego prowadzeniarobdt, to zostans one odtworzone nakaszt Wykonawcy.

Pomiary powykonawcze zredizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskeniem z osrodka dokumentagi geodezyjng i
katogrdiczng informagji o rodzgju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjng (poziomg | wysokosdowe) orez 0 mgpie
Zasadniczg | ewidengi gruntow.
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Wszystkie pozodate prace pomiarowe konieczne dla prawidtows redizagi robdt naeza do obowiazkdw Wykonancy.
52 Forawdzeniewyznaczenia punktow gidwnych os trasy i punktow wysokosdowych

Sorawdzenie wyznaczenia punktdw gidwnych os trasy i punktdw wysokosciowych (repery robocze) ndezy przeproweadzi¢ poprzez
wykonanie pomiardw w oparciu o materialy dogtarczone przez |ngpektoraNadzoru.

Repery robocze ndezy zalozy¢ poza granicami robGt 2wigzanych z wykonaniem obiektdw. Jako repery robocze moznawykorzysat
punkty sate na sabilnych, isnigacych budowlach wzdtuz trasy drogows. O ile brak takich punktw, repery robocze ndezy zatozy¢ w
postac stupkéw betonowych Iub grubych ksztaltownikdw stalowych, osadzonych w grunde w sposdb wykluczgacy odadanie,
Zaakoeptowany przez Ingpektora Nadzoru.

Dopuszczane odchylenia sytuacyjne punktdw gtdwnych os trasy w stasunku do podanych przez Inspektor Nadzoru wepdtrzednych
tych punktdw nie powinny przekraczat 3cm. Rzedne reperdw roboczych ndezy sprawdzat z doktadnoscia do 0,5 cm, stodujac niwdage
podwajng W nawigzaniu do reperdw panswowych.

Repary rabocze poninny bye wyposaronew dodetkone azneczenia zaniargacewyrarnei jednozneczneckredleniensawy reparui jegorzedng.

53 Wyznaczenieod trasy

Tyczenie os trasy, 05 drog objazdong i przepustow ndezy wykonat w opardu 0 Dokumentage Projektows oraz dane gendezyjne
przekazane przez IngpektoraNadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjng okreslong w Dokumentagi Prgjektong.

Dopuszcza ne odchyleniasytuacyjnewytyczong od w Sosunku do Dokumentagji Projektowe niemogg by¢ wigkszeniz 3cm.

Rzedne punktow os trasy ndezy wyznaczy¢ z dokladnosda dol crnw stosuinku do rzedrnych okreslonych w Dokumentagji Projektows.

Do utrwaeniaobrysu obiektu w terenie ndezy uzy¢ odpowiednich pdi dreamianych, rur meta owych lub bolodw st owych.

54. Wyznaczenieprzekr ojOw popr zecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obgmuje wyznaczenie krawedzi nesypdw i wykopdw na ponierzani terenu (okreslenie granicy
Robdt), zgodnie z Dokumentadja Projektows oraz w migjscach wymeggjacych uzupetnienia dla popravnego przeprowedzenia Robdt i w
mig scach zaskogptowanych przez IngoektoraNadzoru.

Do wyzneczeniakrawedz nesypdw i wykopdw ndezy stosowad dobrze widoczne pdiki Iub wiedhy. Wiechy ndezy stosowad w
przypacku nasypdw 0 Wysokosd przekraczgiacg 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy pdikami lub wiechami ndezy
dogtosowad do uksztattoweania terenu oraz geometrii trasy drogowsg. Odleglos¢ ta co ngimnig powinna odpowiada oddepowi kalgnych
przekrojw poprzecznych.

Profilowenie przekrojw poprzecznych mus umozliwiat wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatde zgodnym z Dokumentaga
Proektong.

55. Wykonaniepomiar ow powykonawczych
W piewszg kolgnosd ndezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozons osnowe geodezyjns. Nadepnie ndezy wykonat pomiary
inwentaryzacyjne, zgodniez indrukga G-4“Pomiary sytuacyjnei wysokosdowe', mierzac wszyskie dementy tresd mepy zasadniczg.
Prace obliczenione ndlezy wykonywead przy pomocy orzetu komputerowego. Wieseniepomierzong tred namepe zasaonicza oraz mgpe
endengi gruntdw prowedzonych technikami tradycyjnymi ndezy wykonat metod klesyczmg (kartowanie i kreslenie reczne) Iub przy
pomocy autometdw kreslacych (ploterdw).
Wykonamg dokumentagie geodezyjng i Kartogrdficzng ndezy skompletowat zgodnie z przepisami Indrukgi 0-3 “Zasady
kompletowaniadokumentagji geodezyjng i kartograficzng”, z podziatem nax

1) dokumentage techniczng przeznaczong daZamawigiacego,

2) dokumentage techniczng przeznaczong dlaosrodka dokumentegji.
Sposdb skompletowaniadokumentagi, o ktdrg) mowaw pkt.2) oraz forme dokumentdw nalezy uzgodni¢ z osrockiem dokumentagi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

6.2 Forawdzenie Raobdt pomiarowych

Kontrole jekosd prac pomiarawych 2wigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych ndezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w indrukgiach i wytycznych Gtédwnego Urzedu Geodezji i
Kartogrdfii lub Glownego Geodety Krgu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Ogdlne zasady obmiaru Robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

Przebudowa zrozoudowg drogi powiatowg Nr 1483B na odainku Biadystok - Juchnowiec Kasddny. BRANZA MOSTOWA 19



D.01.01.01 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg Robdt 2wigzanych z odtworzeniem o trasy | punktow wysokasciowych w terenie oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych, inwentaryzagji powykonawczg i wytyczeniem granic pasa drogowego jest 1 km trasy drogows . Ryczalt dia robdt
2wigzanych z drogg objazdows.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robo6t

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdling'.

Odbidr robdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez usdeniami Komigi Odbioru Robdt

8.2. Sposob odbioru Rob6t

Odbidr Robdt zwigzanych z odtworzeniem od trasy | punktow wysokosd owych w terenie rdwninnym nestepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjngj, ktore Wykonawea przedktada  nspektorowi Nedzoru.
Odbidr Robdt zwigzanych z wykonaniem pomiardw powykonawczych nestiepuie po przedtozeniu skompletowang dokumentagji
techniczng zgodnien/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustd enia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaline'.

9.2. Cena jednostki obmiar owej
Prano$¢ za kilometr ndezy przyjmowat na podgawie szkicdw i dziennikdw pomiarGw geodezyjrych lub protokdtu z kontroli
geodezyjng (odtworzenietrasy) oraz po odbiorze skompletowang dokumentagji geodezyjng (pomiary powykonaweze).

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- sprandzenie wyznaczenia punktow giowrnych os trasy, drog objazdowychi punktw wysokascowych,

- zupetnienie od trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzeczrych z ewentud nymwytyczeniem dodatkowych przekrojdw,

- wyznaczenieod i konturdw oraz punktow wysokosciowych,

- wykonanie pomiardw powykonawczych wraz z nanieseniem zmian namgpe zasadniczg i rgestraga w odpowiednim osrodku
geodezyjrym,

- wytyczenie granic pasadrogowego wraz ze sabilizagg Supkdw granicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-76/N-02207 Gendezja. Podstanowe nazwy, okreslenia, oznaczenia

102 INnedokumenty

Indrukgatechniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywaniaprac geodezyjnych.

IngrukgatechnicznaO-3. Zasady kompletowaniadokumentagji geodezyjng | kartograficzng.
IndrukgatechnicznaG-1. Geodezyjnaosnowapozioma

Ingnkgatechniczna G-2. Wysokosdowaosnowageodezyjna

Ingrukgatechniczna G-3. Geodezyjnaobdugainwedydi.

IngrukgatechnicznaG4. Pomiary sytuecyjnei wysokosdowe,

IndrukgatechnicznaK-1. Mgpazasadnicza

Wityeznetechniczne G-3.1. Oshowy redizecyjne

Witycznetechniczne G-3.2. Pomiary redizacyjne

Ugtawaz dnia17.05.89 - Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdznigszymi zmianami)

2BO0NOOMWDN
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D.01.02.04 ROZBIORKI|I ELEMENTOW PRZEPUSTOW | MOSTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i mostéw w ramach zadania: ,, Przebudowa z rozbudows drogi
powiatowegj Nr 1483B na odcinku Bialystok - Juchnowiec Koscielny ze zjazdami, mostow, przepustow,
infrastruktury technicznej oraz rozbiorka istnigjacych budynkéw”. BRANZA MOSTOWA.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
- Most M2w km 0+485,4
- Most M8 w km 4+251
- Przepust P12 w km 7+168

13. Zakres Rob6t objetych SST

Uddeniazaweartew nn SST dotyczg rozbiorki dementdw drég, mogtui obgmuja:

- rozebranie poreczy ochronnych sztywnych,

- rozebranietymczasowych drogowych barier ochronnych wiasnosé Wykonawcy,
- rozebranie przepugtdw z rur zebetowych 1,0m,

- rozebranie cianek czotowych i taw przepustdw,

- rozebranie obiektdw mostowych.

14 Okre&slenia podstawowe

Okredlenia podtawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
» Wymeganiaogalne’.

1.5. Ogoblne war unki dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngoektoraNadzoru.

Wymagania.ogdlne dotyczace Robét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoine'.

2. MATERIALY

Tymczasowe bariery ochronne stanowig wiasnosé Wykonawcy. Parametry materiatdw zgodnie z dokumentagja czasowe organizagi
ruchu.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding’ .
3.2. Sprzet do rozbiorKki

Do wykonaniaRobdt zwigzanych z rozbidrkg dementw drég i mostu ndezy stosowa:

- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- zUrawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- mtoty pneumatyczne,

- frezarke drogows i inne.

Drobne Roboty moznawykonywac recznie przy zestosowaniu progtych narzedz pomocniczych.
Forzet zastosowarty do robdt rozbidrkowych powinien uzyskat akeeptage InspektoraNadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materialy z rozbidrki ndezy przenozi¢ trangportem samochodowym namigi scewskazane przez | nspektoraNadzoru,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t
Ogdine zasady wykorywaniaRobdét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

5.2. Wykonanie rozbiorKki

Przepugt z rur zelbetowych, scianki czotowe przepustu, porecze ochronne sziywne oraz kondrukgje mostu ndezy usuwad mechanicznie
w o0 okreslony w Dokumentagi Projektowsj lub przez Ingpektora Nadzory, z wykorzystaniem takich urzadzen jek zuraw
samochodowy, pitatarczowalub innych.

W przypadku betonowych barier ochronnych, barier tymezasowych prace rozbiérkowe moznaprowadzic recznie.

Wszystkie dementy nedgace Si¢ do powmtornego wykorzystaniapowinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne dementy | materialy ndezy przewiez¢ namigjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentuane doty (wykopy) ndezy wypetni¢, wardwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajaoego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymeganiai badanid’, ktdre zostaly dokiadnie opissne w
SST D.02.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdline'.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robo6t rozbiérkowych

Sorawdzenie jakosd Robdt polega na sorawdzeniu komplenoda wykonanych robdt rozbidrkowych orez uszkodzenia dementow
przewidzianych do poamornego wykorzysania

Zaszezenie gruntuwypetniggoago doty po usLnigtych demantach powinno speiniac odponiedniewymegeniaokreslonew PN-S02205, ktdre
zogaly doktednie opisanew SST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg RobGt 2wigzanych z rozbidrka jest:

8 rozebranieprzepustow z rur zebetowych 1,0m - 1m (metr),
b) rozebraniesdanek czolowychi faw przepustow - 1 m?® (metr szescienny),
©) rozebraniebarier ochronnych drogowych tymczasowych wiasnos¢ Wykonawcy - 1m (metr),
d) rozebranie poreczy ochronnych sztywnych, - 1m (metr),
€  rozebranieobiektdw mosowych. - 1 m® (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robd6t

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

Odbiér robét w zakresie potragcen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robét.
8.2.  Sposob odbioru Robot

Roboty objete ninigsza SST obgmuja:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine'.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1m3 rozebranych $cianek czotowych i taw przepustdw, rozebranych eementéw obiektow mostowych za
Im rozebranych przepustéw z rur zelbetowych, rozebranie barier ochronnych drogowych tymczasowych wiasnosé
Wykonawcy, rozebranie poreczy ochronnych sztywnych.

CenajednogkowawwykonaniaRobdt obgmuje
ad darozebraniaprzepustow z rur zelbetowych, scianek czotowychi taw przepustow:.

- wyznaczenie powierzchni przeznaczong do rozbiérki,
- odkopanie poszczegdlnych dementdw obiektow przeznaczonych do rozbidrki w niezbednym zakresie,
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rozbiérka przepustow wiw, $cianek czotowych i taw przepustow,

sortowaniei pryzmowanie odzyskanych meateriatow wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatow z rozbiorki,
uporzadkowanie terenu rozhiorki;

Zasypanie dotdw (wykopdw) gruntem z zegeszczeniem do uzyskanials® 1,00 wg BN-77/8931-12,

b) dlarozbidrki barier ochronnych sztywnych i barier stal owych tymczasowych wiasnosci Wykonawcy:
zdemontowanie elementow barier,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatdw,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
uporzadkowanie terenu rozbiérki;

¢) darozebraniaohiektow mosowych:
wyznaczenie powierzchni przeznaczong do rozbiérki,
odkopanie poszczegdlnych dementdw obiektow przeznaczonych do rozbidrki w niezbednym zakresie,
rozbidrka dementdw kongtrukcyjnych mostow: piyt, przyczdtkdw, oczepdw pali, krzydet, desek zaplecznych, schoddw
skarpowych, pai w projektowanym zakresie, rozebranie umocnien, fundamentéw,
sortowaniei pryzmowanie odzyskanych materiatéw wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatdw z rozbidrki,
uporzadkowanie terenu rozbiérki;
zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskanials® 1,00 wg BN-77/8931-12,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robaty ziemne Wymeaganiai bedania

2 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznikazageszezeniagruntu,
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmictem n/n Szczegdtows) Specyfikagi Techniczng s3 wymeagania dotyczace wykonaniai odbioru Robét zwigzanych
Z wykonaniem wykopdw i oczyszczeniem dna dekw w rameach zedania ,, Przebudowa z rozbudows drogi powiatows Nr 1483B na
odanku Biaystok - Juchnowiec Kosddny ze Ziazdami, mostow, przepustow, infrastruktury techniczng oraz rozbidrka isnigacych
budynkdw”. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
- Most M2w km 0+485,4

- Przepust P4aw km 1+960,5

- Przepust P5aw km 2+781

- Przepust P6aw km 3+158,5

- Przepust P7a w km 3+888

-Most M8w km 4+251

- Przepust P9a w km 4+857

- Przepust P10a w km 5+411

- Przepust P11a w km 6+468,5

- Przepust P12 w km 7+168

13. Zakres Robot objetych SST

Uddenia zavarte w wn SST datycza wykonania robdt ziemnych w wykopach i obgmujg wykonanie wykopdw zwigzanych
Z wykonaniem modow i przepustow, budowg i rozbidrka drogi objazdowg, odkopanie isnigacych obiektdw inzynierskich,
tymczasowych przekopdw, podczyszezeniem ciekdw, wykapanie rowdw nawlode wylodie obiektow inzynierskich, razkopanie pryzm
zabezpieczgacychi grobli, wymiane gruntow nienosnych, recznie lub mechanicznie z trangportem gruntu, plantowanie powierzchni dna
wykopdw z odwodnieniemwykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Glegbokasé wykopu - réznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyzneczonychw os wykopu.

142,  Wykop phytki - wykop, ktdrego glebokod¢ jes mnigszaniz 1 m.

143,  Wykop sredni - wykop, ktdrego giebokosé jest zawartaw granicachod 1do3m.

144.  WWykop gleboki - wykop o gebokosd ponad 3m.

Pozodtate okreslenia 53 zgodne z obowiazuigcymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
» Wymaganiaogalne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdinewymaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnas¢é z Dokumentaga Projektows, SST oraz
poleceniami Ingpektora Nadzoru. Wykonawca przed razpoczedem robdt przedstan do akoeptagi Ingpektora Nedzoru projekt
zebezpieczeniasdan wykopu oraz szczegbtows technologie robd.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeagania.ogdlne dotyczace materiadw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu
Ogdinewymeagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.
3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

WykonaNcaprzystemqw dowykonaniarobdt zZiemnych powinien wykazad 9¢ mozliwoscia korzystaniaz nestepuiacego Sorzetu do:
odgpganiai wydobywaniagruntdw (koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywaniai przemieszczaniagruntow (spycharki, rowniarki),

- trangportu mas ziemnych (samochody samowytadowczei skrzyniowe),

- 9rzgtu zageszczaaoego (walcs, ubijaki, plyty wibracyjneitp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wyhdr érodkow trangportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowarty do ketegorii gruntu (meterialu), jego objetasd, technologji
odgpgania i zatadunku oraz od odleglosa transportu. Wydginasé srodkdw transportowych powinna by¢ ponedto dostosowara do
Wydgnosd garzetu Lzywanego do wykoneniawykopaw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Ogdline zasady wykorywania Robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawea przeddani Ingpektoron Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi, harmonogram Robdt, uwzglednigiace wszystkie warunki,
W jekich bed wykonywane wykopy.

5.2 Zasady prowadzenia Robét

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezdeznie od budowy uzadzen danowigcych demanty systamidw odwadnigacych, Uetych w Dokumeantagi Prgjektong, Wykonanwea
powinien, 0 ile wymeggia tego warurki terenowe, wykonat urzadzenia, kidre zgpennia odprowadzenie wéd opadowych poza obszar Robdt
Ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem Wykonawea ma obowiazek takiego wykornywenia
wykopdw, by powiezchniom gruntu nedawat w calym okresietrwaniaRabdt speckd, zgpennigacepravidtonveodnodniene

Jerdi wekutek zaniedbenia Wykonancy grunty uegng nanvodnieniu, kidre spowodue ich diugotrwala nigarzydetnoé, Wykonawca ma
abowigzek usunigaatych gruntow i zeggpieniaich gruntami przydetnymi nawtegly koszt bez jakichkalwiek oplat zestrony Zamawigigoego zate
Cczynnoéd, jek rowniez zadonieziony grurt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw mus umozliwiat ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania Robét. Wykonanie
wykopdw powinno postepowac W kierunku podnoszeniade niwdety.

W czaderdod Zemmych nelezy zachowet adpowiechi goedek podiuzny i nedat przekrgjom poprzecznym gpeckd, umodinigigoe szybki adolywwod
zwykaopu, zgodniez Dokumartaga Prgjektons i paleoaniam IngpektoraNadzoru

Wody opadowe ndezy odprowadzi¢ pozateren pasarobdt ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykorywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykornywania przewidzianych
w nich robét budomanych.

W odegiosd rmigszg niz 1.5 m od urzadzen podzdemng infragrukiury tediczng (keble, rurodag), Robaty nlezy proweddé recznie, z
Zachoweniemszczegdling osroznosd.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosd, rodzgu gruntu, poziomu wody gruntowe
oraz koniecznodd | mozliwosd zabezpieczeniascian wykopu.

W przypedku zagosowenia zebezpieczenia $dan wykopu, ndezy unzgledni¢ w szardkasd dna wykopu dodatkono wymiary kongrukdji
Zeberpieczgaog oraz svabodg przetrzen naprace ludz pomiedzy zebezpieczeniam sdany wykopu awykorywanymw wykopie dementem
(np. przepud). Przesrzen ta powinna wynosé nie nmig niz 060 m, a w przypecku $dan izdowanych nie mmig niz 080 m Mataidy
Zagosowene dowykonaniazebezpieczeniai rodzg kondrukgi zebezpieczgiaog powinny by¢ uzgodnionez Ingpektorem Nadzoru

Wykopy ndezy wykonywat z zachowaniemwymagan dotyczacych doktadnosd, okreslonychw pkt. 5.2.6.

Spasib wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznosé w catym okresie prowadzorych Robét, a nprawa uszkodzen,
wynikgiacych z nieprawidtowego uksztattowania karp wykopu, ich poddeda lub innych odgtepsw od Dokumentagi Projektowe
obdgza Wykonaweg robdt ziemnych.

5.24. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Wskaznik zageszezeniagruntw |s okreslony wg BN-77/8931-12, nie moze by¢ mnigszy niz..:

Strefa korpusu Drogi o ruchu ciezkim i bardzo Drogi o ruchu mnigjszym od
ciezkim ciezkiego
Goérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97
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Jeko kryterium zadgpcze ocay wymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktorych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszezenia,

ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztatoenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego stosunkowi odksztatcenia

widrnego E. do pierwotnego E;.

Wekaznik odksztetcenial o nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dlazwirdw, pogotek i piaskdw: 2,2,

- dagruntdw drobnoziamistych o rdwnomiernym uziamieniu (pyly, dliny pylaste, dliny zwiczte, ity): 2,0,

- dagruntdw réznoziamistych (zwiry dlinisste, pogpdiki gliniagte, pyly piaszczyste, piaski gliniagte, dliny piaszczydte, dliny piaszczyse
2wigzte): 30.

Catoscowg oceny cech nosnosd warstwy gruntu dokonuje Sie na podstawie pomiaru widrmego modutu odksztatcenia B, za pomoca

obdiazeniagatycznego piyta o srednicy 300mm.

Wymegereminimalnewartosa wiomego modutu ocksztatoenia, rdery przyj mowad wg PN-S-02206.

Jezdi grunty rodzime w wykopach nie mgja Wymaganego Zageszezenia, to przed utozeniem nagtepnych wardw kondtrukdji nawierzchni

naezy jedogesd¢ cdem uzykaniawymagang noSnosa warswy gruntul.

5.25. Ruch budowlany

Nie ndezy dopuszczat ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ wardwy gruntu (nedktadu) powyzg rzednych robdt
Ziemnychjest mnigszaniz0,3m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikgacych z niedotrzymenia podanych powyze) warunkdw obcigza Wykonawee
robét ziemnych.

5.2.6. Dok#adnosé¢ wykonania wykopdw

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- wymiay wykopu w planie nie moga réeni¢ Se od szarokosa projektowang 0 wieog niz +10 cm i -5 ¢cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- réznicaw stoanku do prgjektowanych rzednychrobdt zienmych nemozeprzekraczat +1.ami-3am,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego o wiecegl niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ wklgsnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
fata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

Zasady ogdlnekontroli jakosd Rodt podanow SST D.M.00.00.00 , Wymeaganiaogding’ .

Przed przydgpieniem do robdt ziemnych Wykonawvca powinien spranvdzi¢ pravidtowos¢ wykonania robGt pomiarowych i
przygotowanczych.

6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sorawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganakontroli zgodnosd z wymeganiami /n SST podanymi w pkt. 5.2.1 pkt. 5.2.2
oraz Dokumentagja Projektowa.

Szczegding uwage ndlezy 2wrdci¢ nawtasciwe Ujediei odprowadzeniewdd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot

Sorawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosd z wymeaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentagji
Projektows.

W czasie kontroli szczegdling uwage ndezy 2wrdci¢ na:

a)  odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonaniawykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

€)  zageszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sorandzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedgtawi¢ wszystkie dokumenty z biezacg kortroli jakosa Robdt.
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6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego

Sorandzenie przeprowadza S¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odgtepach co 100 m napragtych, co 50 m natuku, atakze
w migjscach, ktdre budzg watpliwosd.

Swierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentagji Projektowe nie mogg przekraczac wartosd dopuszezanych, podanych w
pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzgdnych powierzchni korpusu zZiemnego

Pomiar przeprowadzaS¢ z zagosowaniem niwdatoraz czedotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogg przekraczat wertosd dopuszezalnych, podanychw pit. 5.26.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Soranvdzenie przeprowadzasie z zasosowaniem szeblonu, faty | poziomicy lub niweatoraz czestatliwosciag wg pkt. 6.3.2.
COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogy przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sorandzenie przeprowadzase z zastosowaniem faty o diugosa 3 m. z czegtotliwosdig wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogy przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkdw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niweatorem z czestotliwosdia
podang w pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemogy przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Forawdzenie zageszezenia gruntdw przeprowadza Se na poddawie wynikow badan wykonanych z czegtotliwosca minimum jeden raz
w trzech punktach na 1500 ? powierzehni oraz w migjscach wekazanych przez Ingpektora Nadzoru.,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m® (metr szescienny), 1Im (metr biezacy) za wykonanie Rob6t w wykopach na
podstawie pomiardw w terenie. Melry sesdennedatycza wykopdw ametry hiezace podczyszczeniadnadekiw.

llosd rabdt odnosza Se do zakresu robdt obyjetych dokumentagja projektows, SST i ustdeniami | ngpektoraNadzoru.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbidr robdt ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikgacych i uleggiacych zekrydu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku dwierdzeniausterek Ingpektor Naozoru ustdi zakresrobdt poprankowych do wykonenia, aWykonawcawykonaje nawtasny
koszt w ustdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdl enia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 m® wykonanych wykopdw i 1 m podczyszczenia dna ciekow nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru
i oceny jakosci Rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robét dotyczy wykonania wykopdw przy obiektach inzynierskich, budowg i rozbidrka drogi objazdows,
tymczasowych przekopdw, podczyszezeniem diekdw, wykopdw w rgonie rzeki, wykopanie rondw na wiode wylocie obiektdw
inzynierskich, rozkopenie pryzm zabezpieczgacych i grobli, wymiane gruntdw nienosnych, recznie lub mechanicznie z trangportem
gruntu, plantowanie powierzchni dnawykopdw i obgmuje:

- zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdji;

- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
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13.

14.

oznakowanie Robdt,

wykonanie robGt ziemnych poprzecznych (bez transportu),

wykonanie wykaopu z trangportem gruntu i plantowaniem powierzchni,

odwodnienie wykopu na.czas jego wykonywania,

profilowanie dnawykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektows z rozplantowaniem urobku,
zageszezenie powierzchni wykopu,

obnizenie poziomu wody gruntowej przez zastosowanie urzadzen dostosowanych do warunkéw gruntowo — wodnych,
pompowanie wody,

podczyszczenie dnaciekow i rowdw,

0czyszczenie przepustow z namutuy,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan |aboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opisgruntdw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badaniapolowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badaniaprdbek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosa bierng.
PN-B-06050 Roboaty ziemne budowlane. Wymeganiaw zakrese wykonywaniai badaniaprzy odbiorze

PN-B-06714/28 Kruszywaminerdne Badania Ozneczanie zawartosa Sarki metoda bromowa.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenianawierzchni | podiozaprzez obdgzenie piyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdw do o w drogowychi lotniskowych.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznikanosnosa gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczeniagruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnieniedrég.
Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa,
1978.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

I
11

WSTEP

Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Techniczng (SST)
Przedmiotem niniejszel Szczegbtowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypdw w ramach zedania: ,, Przebudowaz rozbudows drogi powiatowg Nr 1483B na
odainku Biatystok - Juchnowiec Kosddny ze zjazdami, mostdw, przepustdw, infrastruktury techniczng oraz rozbidrka istnigiacych
budynkéw” . BRANZA MOSTOWA.

1.2

Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
-Most M2 w km 0+485,4

- Przepust P4aw km 1+960,5

- Przepust P5a w km 2+781

- Przepust P6aw km 3+158,5

- Przepust P7a w km 3+888

-Most M8w km 4+251

- Przepust P9a w km 4+857

- Przepust P10a w km 5+411

- Przepust P11a w km 6+468,5

- Przepust P12 w km 7+168

1.3.

Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew rn/n SST mgja zagtosowanie przy wykonywaniu nesypow naterenie objetym zekresem z pkt. 1.1. i obgmuja:
- nasypy zwigzane z budowa pryzm zabezpieczajacych, grodze ziemne,

- nasypy zZwigzane z ewentua ng wymiang gruntéw nienosnych,

- nasypy 2Zwigzane z tymczasowsg drogg objazdows,

- nasypy Zwigzane z przekopami tymczasowymi,

- nasypy zwigzane z przepustami,

- nasypy zwigzane z kongrukga mostow.

14 Okre&slenia podstawowe

141 Wysokasé nasypu - réznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyznaczonychw oS nesypu.

142.  Dokop - migseepozyskaniagruntu do wykonanianssypdw, potozone pozapasam robdt drogowych.

143 WskaZnik zageszczenia gruntu - widkose charakteryzujacaan zageszezeniagruntu, okreslonawedtug wzoru:

r
| s = _d
r ds
odzde

Mg-  Ocstosc objetosciowaszkieletu zaggszezonego gruntu [Mg/n,

g - Meksymelna gestos¢ objetoscowa szkigletu gruntowego przy wilgotnosd optymalng, okreslona w normelngj
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, suzaca do ocany zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, bedana
zgodniez normyg BN-77/8931-12 [Mg/n].

1.44. Geogntehyk - materiat o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych
jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymaloscia oraz
wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obeimujg: geosiatki, geowidkniny, geotkaniny, geodzianiny,
georuszty, geokraty, geokompozyty, geomembrany

1.45. Geowldknina- material nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktorych spdjnos¢ jest zapewniona przez
igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.6. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwéch lub wigcej

uktaddw przedz, widkien, filamentow, tasm lub innych elementow.
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1.4.7. Geokompozyt - materiat ztozony z co naimnigj dwoch rodzgjow potaczonych geosyntetykow, np.
geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

14.8. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciagnionymi

1.4.9. Wzmocnienie geosyntetykiem podfoza nasypu - wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu
(wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wiasciwosci mechanicznych gruntu nasypu

1.4.10. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.11. Slabe podfoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetnigjace wymagan, wynikajacych z warunkéw
nosnosci lub statecznosci abo warunkdw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

Pozogtale okredlenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
» Wymaganiaogalne’.

15. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogdinewymeganiadatyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca Robét jest odpowiedzidny za jakosé wykonanych Robdét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST oraz
poleceniami | ngpektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatéw
Wymeagania.ogdlne dotyczace materiatow podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.
2.2. M ateriaty do budowy nasypow
Do wznoszenianesypow ndlezy stosowed wylaczniegrunty i metariay przydetne do tego odu, tzn. tekie, kidre oeiniga seczegdtovevwymegania
Zavatew normie PN-S022051 33 akogptowane przez I ngoektoraNadzoru.
Akoegptagaponinnanegepowad nalbiezao, w czasietrwaniarood zemnych, napodsanie przedkledanych przez Wykonawee wyrnikdw bedan
leboratoryjnych.
W przypecku sosowaniamaaiaow o ograniczong przydanosd Wykonavcamaohowiazek unwzgednieniawszystkich zerzezen datyczacych
technologii | dopuszczonych migscwhudoweniatych meteriatow, okreslonychw nommie PN-S-02206 fizblica2).
Jezdi Wykonawea whuduie w nesyp grunty lub meterialy nieprzydatne, abo nie uwzgledni zestrzezen dotyczacych meterialow o
ograniczong  przydanosd, okreslonych w SST Iub przez Ingpektora Nadzoru, to wszdkie tekie czesd nasypu zodag przez
Wykonawcg najego koszt usnigtei wykonane powtornie z materiatdw o odpowiednich wiascwosdach.
2.2.1. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentagja Projektowa, grunt niewysadzinowy kat.l+11 do wykonanianasypdw ndezy uzyskat z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny podadad nedgpujacewtascwosd podanew normie PN-S-02205:
a)  zawartos¢ czastek wg PN-B-04481:

- £0,075 mm - < 15%,

- £002mm-<3%,
b)  kapilarnos¢ bierna/Hww wg PN-B-04493<1,0m
c¢) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

2.3. Geotkanina:
MinimanewymeaganiaSawiane gectkaninie sosowang do wzmocnienia podioza przeddawiatablica3

Tablica 3
Lp. Wiasdwosd Jednogki Wymagania | Metody badan wg
1 | Wytrzymatos¢ narozciggenie
- wzdiuz paama kN/m 60,0
- WszaZ paEma kN/m 60,0 !
2 | Wydhuzeniewzgledne przy obcigzeniu maksymanym PN1S010319:1996
- wzdtuz pasma % 14,0
- Wszerz paama % 100
3 | Wytrzymalosé naprzebicie (metodaCBR) kN 80 PN-EN 1SO
12236:1998
4 | Charakterystyczny wymiar porow O BS 6906
um 180 Pat7
5 | Szybkosé przeptywuwody (h=50mm) BS6906
1/(m29) 10 Pat3

Mataria sosowany nageotkaniny poninienodzneczat S¢ 2wigkszong odpormosda nadziatanie promieniowaniautrafioletonvegp.
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Pasmo geatkaniny powinno by¢ bez dziur i razdaré, o rémmomiemsg srukiurze ukledu tasemek osnowy | watku, Oddnytka szerckosd pesmanie
ponnnaprzekraczat 2% wyrmiaru nominelnego, bedaniendery przeprowedzic co 10mb.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeganiaogdine dotyczace arzetu podanow SST D.M.00.00.00, Wymeaganiaogdine’.

Wykonawcajest zobowigzany do uzywaniajedynietakiego sprzetu, kidry nie sopowoduje niekorzystnego wptywu nawtasawosd gruntu
ZarGano W migjscu jego naturanego zalegania, jak tez w czasie odgpgania, transportu, whudowaniai zageszezania,

3.2 Spr zet do wykonania nasypow

Do wykonanianasypdw naezy Sosowec:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjnei statyczne,
- ptyty wibracyjne.

Do Wkledania geatkaniny: uktedarki o progg kortrukgji, umoziwigiace rozwijanie geatkaniny ze szpi, np. przez podwieszenie ralki do
wysegnikakoparki, dagnika, tedowarki itp. (chodiaz wwiekszosd przypeckdw uktedaniegeatkaniny moze odoywet Se recznie),

Srzet uzywany w robotach Ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawey | uzyskad akogptadge IngpektoraNadzoru,

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymeganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’.
4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow
Wyhdr srockdw transportu oraz metod trangportu poninien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosd, technologii odspgiania i
Zatedurku oraz od odlegtasa trangporntu, Wydginosé srodkdw trangportowych powinnalby¢ dostosowena do Wydginosa garzetu tosowanego do
whudowaniagruniu,
4.3. Transport i sktadowanie geotkaniny
Geotkaninamoze by¢ trangportowanadowolnymi srodkami trangportu, pod warunkiem:

opakowaniabd (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczra,

zabezpieczeniaopakowanych bel przed przemieszczaniem Se w czase przewozu,

ochrony przed zawilgoceniemi nedmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczeniado kontaktu bel z chemikaiami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi zniszezy¢

materia.

Wykonawca powinien zadba¢, aby trangport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyrtetykdw byty wykorywane w
sposdb nie powodujacy mechanicznych lub chemicznychich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.
Wykonawca przeddani Ingpektorowi Nadzoru do akeeptagji projekt organizagji i harmonogram Robdt, imzdlednigaoe warunki, w jekich
prowadzone bed Robaty przy wykormywaniu nesypow.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do budowy nesypdw nelezy w obrehieich poddawy zakonczy¢ roboty przygotowancze okreslonew SST D.01.01.01,
D.01.02.04.

5.2.2.  Wybdr gruntéw do wykonania nasypow
Wybdr gruntéw do wykonanianasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zesad podanych w pkt. 2.2 /n SST.
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5.2.3. Zasady wykonania hasypéw

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentagja

Projektowg i ewentudnymi zmianami wprowadzonymi przez IngpektoraNadzoru.

W cdu zgpewnieniadatecznosa nesypow i ich rownomiemego osadaniandezy przestrzegat nestepuigcych zased:

a)  Nasypy ndezy wykonywat metoda warstwowa z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢
Wznoszone réwnomiernie na catg) szerokosa.

W przypadku wystapienia w poditozu gruntdw nienosnych naezy je wybraé lub wykonywat nasyp do momentu jego
udabilizowaniase.

b) Grubos¢ wargwy w ganie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i Sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejng warstwy nasypu moze nestapic¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonaniawarswy poprzednie.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy ukltadaé w oddzienych warstwach, o jednakowg grubosci na calg
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, agrunty niespoiste w gorne warstwy nasypul.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiat
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Gorne warstwy nasypu o grubosci co ngmnigj 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistosci nie mnigjszym niz 5 i wspdiczynniku filtracji kio®* 6° 10° m/s, w razie braku
takiego gruntu nalezy gérng warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow nad przepustami i mostami

Nasypy w obrebie przepustow ndezy wykonywad jednoczesnie z obu stron przepudu z jednakowych, dolorze zageszezonych paziomych

wardw gruntu. Grubos¢ Zageszezanych wardw powinnawynosic:

- przy zageszezaniu lekkimi walcami - max 02 m,

- przy zageszezaniu wacami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - maex 04 m,

- przy Wbijaniu digzkimi tarczami - od 05 mdo 1,0 mw zaleznoda od ich mesy | wysokosd spedania, przy czymgruboi¢ ubijang warswy
niepowinnaby¢ wiekszaod érednicy tarczy.

W okalicach urzadzen lub wardw odwadnigiacych grunt powinien by¢ zageszezany recznie

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszarzaniuignigaoego nesypu ndezy wykormywat w jego skarpie fopnie o szerokosa 1, 2,5 metra. Spadek gorngj powierzchni sopni
powinenwynos¢ 4%+ 1%w kierunku zgodnymz podyleniem kapy.

Wyciede stopni obowiazuje zawsze przy wykornywaniu styku dwoch przyleglych czesa nasypu, wykorywanych z gruntow o réznych
wiasdwosdach lubw réznym czasie.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresedeszczdw i mrozow, nesypy zaecasie wykonywet jedyniez gruntow | meteriatow przydatnych bez zestrzezen wg teblicy 2 zawartg w
PN-S02205.

Niendezy whudommwead gruntdw o nedmiemg Wilgonosd (W), zamarznigtych dbo przemieszanych zesnisgiem|Iublodem

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazda warswa gruntu powinna by¢ zageszezonajek ngiszybdig po jg roztozeniu z zasosowaniem garzetu odpowiedniego dla danego
rodzgu gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Wymagang Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszezania i grubosé wardw ndezy okreslic dodwiadczanie podczas
prébnego zageszezania Sosowanym garzetem.

Roziozone wardwy gruntu nelezy zageszezad od krawedzi nesypu w kierunku jego od. Kolging warswe gruntu mozna uktadat po
swierdzeniu uzyskaniawymaganych parametrdw juz utozong wardwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli Ziemngl wymaganych cech nosnosd gorawdza Se przez bedanie wskaznika zageszczenia ls oraz
wiornego modutu odksztatcenia E,.

Oceny zageszezenianaezy dokonywat napodganiewskaznikazageszezenials

Wekaznik zageszezeriagruntow w nesypech, okreslony wg BN-77/8931-12, nemozeby¢ nnigszy niz:

Lokdizaga Drogi o ruchucigzkimi bardzo Drogi oruchu
dezkim mnig szym od dezkiego
gormawarswao grubosd 20 cm 1,00 1,00
nizg lezcewarswy nesypu dogiebokasd od niweley rabd ziemmych 1.2m 1,00 097
warswy nesypunagtehbokosa od powierzai rabd Zenmychponizg 1,2m 097 095
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Naskarpech powierzdnionvawardwagruntu grubosd do 20 cm poninnamied wekaznik zageszezenia 13 095.

Jeko kryterium zadgpcze ocay wymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktorych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszczenia,

ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztatoenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego stosunkowi odksztatcenia

widrnego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenial, dlazwirdw, pogpotek i piaskdw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catoscowg oceny cech nosnosd warstwy gruntu dokonuje Se na podstawie pomiaru wtdrmego modutu odksztatcenia B, za pomoca

obdgzenia datycznego plyta 0 $rednicy 300 mm. Wymagane minimane wartosd witdrnego modulu odksztalcenia E, ndezy

przyjmowac wg PN-S-02205.

Jezdi badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie wardwy nie jed wysarczgace to Wykonaweca powinien spulchnic wardwe,

doprowadzi¢ grunt do wilgotnosa optymang i powtornie zagescic.

Jezdi powtdrnme zageszezenie nie spowoduj e uzyskania wymaganego wekaznika zageszezenia Wykonaweca powinien usungé warse i

whudowat nowy meterial, oile Ingpektor Nadzoru nie zezwoli naponowienie proby prawidiowego zageszczeniawarswy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgatnos¢ technologiczna gruntu w czase zageszezania powinna by¢ dostosowana do metody zageszezaniai rodzgju Sosowanego

Forzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé zageszczeniagruntu do Wymaganego poziomu noSNosa.

W przypedku zageszezaniawacam statyczrnymi, wilganos¢ powinnaby¢ zblizona do optyrmelng, ozneczong naupodstanie praly nomreling

metodg | i 11 wg PN-B-04481. Odchyleniead wilgotnosd optymelng nie poninno przekraczat +2% (dagruntdw niepoidydh).

W praypecku uzyda grzetu wibraoyjnego zdecarna jest wilgonos¢ nmnigsza od optyrmelng, udtdona na poddanie watepnych préb.

Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zegeszezad tekze w danie powielrzno - sudhym, o ile wetepne praby dadzg pozytywne

wyniki.

Jerdi wilgonos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosd aptymelng o wartosé wieksza od podanych oddhylen, to grunt ndlezy oauszy¢ w gposth

returany lub uepszy¢ przez zagosowanie dodatku gpoivv. Sposdh osszeniagruntu poninien by ¢ zeekogptowany przez IngoektoraNadzoru,

Jezdi zachodz takapotrzeba, to zaecase zwiekszeniewilgotnosa gruntu przez zraszaniewods.

5.2.6. Dokfadnosé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowiazujg nastepujace wymagania

¥ odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz £10 cm,

¥ réznicaw stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych niemoze przekraczad +1i-3cm,

¥ szerokos¢ korony nie moze rozni¢ sie¢ od szerokosci projektowangj o wiecgj niz £10 cm, a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

¥ nierdwnosci powierzchni korpusu mierzonefatg diugosci 3 m nie moga przekraczat £3 cm,

¥ pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze rdzni¢ S¢ o wigcgj niz +0,5% pochylenia projektowanego,

¥ pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecg niz 10% jego wartosci,

¥ maksymalna gtgbokos¢ lokalnych wklesnigé na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Uk#adanie geotkaniny

Gaotkanine ndlezy ukladad na terenie bez zdgmoweania warsdwy humusl, dos.jac odpowiedhie zaekledy. Naezy gosowat zakdedy okreslone
przez producanta geosyntayku, z tym ze minimdny zakdad nie powinien by¢ rmigszy niz 1.0m Ndezy pozodani¢c odpowiednie odanki
geotkanin na zennatrz, tek aoy umozZliwic owinigde gomg czesa whudowanego kruszywali wykonet meterac 0 grubosd 30om. Szczegdng
uwage nelezy 2wriéaé nadokdadnase owinigda Aby zapabiec przemieszczaniu np. przez widr, pesmandery dwilowo aodiazy¢ (np. pryzmemi
gutuworkami z gurtemitp)). Nelezy 2awrdaé iwege naulozenie geatkaniny bez fad, Sdowan, zagied. J§ ponazdmiapovimabyé leko
nepicta. Niedopuszezdrny jest ruch pojazdow gasienicowych, welodw okatkowarych i innych dezkich meszyn bezpodrednio po ulozonym
mataidegeotekgyinym Wymeganajest wardwazasypki conginmig 1I5am

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdélne kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sorawdzeniejakasa wykonanianasypow polega nakontrolowaniu zgodnosa z wymeganiami okreslorymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 'n SST
i w Dokumentagi Projektows.

Szezegding uwage ndlezy 2wrdaic na

a)  badaniaprzydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b)  badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.
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6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosd gruntdw do budowy nasypdw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdg pattii
przeznaczong do whudowaniaw korpus ziemny, pochodzaog z nowego zrédia, jednak nierzadzig niz trzy razy nakazoe 5000 e,
W kazdym badaniu ndlezy okresli¢ nastepujace wiasciwosd:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosé¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granicg ptynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badaniakontrolne pranidiowosa wykonania paszczegdlnych wardw nasypu polegga naprandzeniu;

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnieniakazdej warstwy,

C)  gubosd kazdg werswy i jg wilgotnosd przy Zegeszezaniv; bedaniandezy przeprowedzi¢ nierzadzg niz 1 raz w trzech punktach na
500 P warswy,

d) przestrzeganiaograniczen okreslonychw pkt. 5.2.34, dotyczacych whbudowaniagruntéw w okresie deszczOw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czedtotliwos¢ bedan wekaznikazageszezenials kazdg uktadang warstwy powinnaby¢ negtepujaca

- diakorpusu niemnig niz jeden raz w trzech punktach na500 P zageszezanych warsw nasypu,

- dodatkawo w migjscach wskazanych przez | ngpektora Nadzoru.

Zageszezenie gruntu nalezy oceniac sosLjac metode pordwnaniaposzezegdlnych wynikaw badan z wymeganiami w pkt. 5.2.4.
Czedatliwos¢ badan wekaznikaodksztaloenial, ndezy przyjmowat jak dlawskaznikals,

Biezgcg kontrole zageszczeniamoznaprzeprowadzad gegosciomierzemizotopowym, wyska owanym napoletku doswiadczalnym.
Nosnos¢ gruntu na podgtawie pomiaru wtdrmego modutu odksztatcenia B, ndezy orawdzi¢ da warswy powierzchniowd podioza
nawierzchni, ngwyzszg warswy robGt ziemnych oraz eventua nie glebszych warstw, nazadanie IngpektoraNadzoru.

Czedatlivwos¢ bedan widrnego modutu odksztatcenia E, orawdzang) warswy powinnalby¢ niemnig sza, niz jeden raz natrzech punktach na
2000 n? powierzchni, adodatkowo w migjscach wekazanych przez IngpektoraNadzoru,

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obg muja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sranvdzenie prawidtonosc wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosd z wymaganiami- dotyczacymi pochylen i
doktadnosd wykonaniaskarp, okreslonymi w Dokumentagji Projektows oraz w pkt. 5.2.7.

Sorawdzenie szerokosd korony korpusu polega napordwnaniu szerokosa korony korpusu napoziomiewykorywang warswy gruntu
szerokoscig Wynikgaca z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentagji Projektow.

6.2.1.5. Pomiary ewentualnego osiadania drogi objazdowej na etapie realizacji

Pomiar przeprowadzaSe z zegtosowaniem niwdaora z czegtatliwosdia raz dziennie. Pomiary osiadaniadrogi objazdows polegga na
sprawdzeniu zgodnosd wysokosa drogi objazdowg w stosunku do zaprojektowang niweely. Przy swierdzeniu réznicy w widkosa
powyze) 5em, nesyp drogi objazdowe nalezy uzupetnic | zagesai¢ do zaprojektowanych rzednych.

6.3. Badaniaw czaseodbior u nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sorawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikabudowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego

Sorandzenie przeprowadza Se z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty, w odstepach co 100 m naprogtych, co 50 m natuku, atakze w
migjscach, ktdre budza watpliwosd.

Swierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentagji Projektowe nie mogg przekraczac wartosd dopuszezanych, podanych w
pkt. 5.2.7.

6. 3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu Ziemnego
Pomiar przeprowadzade z zagosowaniem niwdatoraz czedotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogg przekraczat weartosd dopuszezalnych, podanychw pit. 5.2.7.

6. 3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sorawdzenie przeprowadzaSe z zastosowaniem szablonu, faty | poziomicy lub niweaoraz czegtatliwoscig wg pkt. 6.3.2.
COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogy przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.2.7.

6. 3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu
Sorandzenie przeprowadzase z zastosowaniem faty o diugosa 3 m. z czestotliwosdig wg pkt. 6.3.2.
COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemogy przekraczat wartoasd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.2.7.

6. 3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkdw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwdatorem z czestotliwosdia
podang w pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemogg przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.2.7.

6. 3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sranvdzenie przeproweadza d¢ na poddawie wynikdw podanych w dokumentach kortrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot

Wymeganiaogdine dotyczace obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00, Wymaganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka cbmiarong jest m3 (metr szesdenny) napodgtawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w opardiu 0 poziom gruntu rodzimego
lub poziom gruntu po ustniedu humusu. Jednogkg cbmiarong robdt 2wigzanych z ulozeniem geotkaniny palipropylenong pod
tymeczasowymi drogami oljazdowymi jest M2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt
Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdling'.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbidr robét ziemnych dokonywany jest nazasadach odbioru robdt zanikgacych i uleggacych zakrydu zgodnie z zasadami podanymi
w SST D.M.00.00.00.

W przypadku dwierdzeniausterek Ingpektor Naozoru ustdi zakresrobdt poprankowych do wykonenia, aWykonavcawykonaje nawtasny
koszt w ustdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Platnosé za 1 m? wykonanych nasypdw i za 1n? utozong geotkaniny naezy przyjmowat napodstawie obmiaru i oceny jakosd Rodt w
oparciuowyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.
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Cenawykonanianasypow obgmuje

prace pomiarowei oznakowanie Robdt,
whudowanie dogarczonego gruntu wardwami Wraz z zageszezeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentagji Projektows | SST,
profilowanie powierzchni nasypu z nedaniemim spadkdw i pochylen zgodnych z Dokumentagja Projektowg i SST,
odwodnienieterenu Robdt,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, anestepnie ich razebranie, wykonanie pryzm zabezpieczgacych, wykonanie grodzy

zZiemmych, wykonanie przekopdw,
obsawage | uzupanianiew raziekoniecznosd nasypu tymezasowg drogi objazdong,

10.
10.1.

BEREBO®NO O A wNE

=

10.2.

15.
16.

przeprowadzenie wymeganych pomiardw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szezegdinosa wiasawosa whbudowanych

gruntow, wekaznika zageszezenia poszezegdl nych warsiw nasypu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-B-06714/28
BN-64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

Oznaczanie kapilarnosci bierng.

Robaty Zemnebudowane Wymegeniaw zekresewykonywaniai bedeniaprzy odbiorze
Kruszywaminerdne Badania Ozneczaniezawartosd Sarkki metoda bromows.

Drogi samochodowe Oznaczanie modutu odksztatoenianawierzchni | podiozaprzez obdazenieplyta
Drog samochodowe Pobigraniepréok gruntdw do oddw dragowychi lanisonych

Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikanosnosd gruntu jeko podiozanawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe Oznaczeniewskaznikazageszezeniagruntu,

Drogi samochodowe. Raoboaty ziemne Wymeganiai bedania

Drogi samochodowe Odwodnieniedrég.

Badania hydroogiczne  Obliczanie wpdlczynnika filtragi gruntow sypkich na poddawie uziamienia i
porowatosd.

Drogi samochodowe Ozneczaniewskaznikapiaskowego.

Whykonaniei odbiér robét ziemnych dladrég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drogi Mogtow, Warszawa, 1978
Kadog Typowych Kongrukdji Nawierzchni Podatnychi Polsztywnych — IBDIM, 1997
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M.11.01.06. WYKONANIE SCIANEK SZCZELNYCH

1. WSTEP

11 Przedmiot SzczegGlowg Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmictem ninigszg SST 3 wymeagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek
szczdnych sdowych w ramach zadania ,, Przebudowa z rozbudows drogi powiatowg Nr 1483B na oddnku Biatygok - Juchnowiec
Kosddny ze zjazdami, mogtdw, przepustdw, infrasrukiury techniczng oraz rozbidrka isnigacych budynkow”. BRANZA
MOSTOWA.

12 Zakresstosowania SST

Szezegdtowa SpecyfikagaTechniczna (SST) jest sosowanajako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zleceniui redlizagji robdt
wymienionychw punkde 1.1. Ninigjsza SST dotyczy scianek szczelnych traconych i tymczasowych przy obiektach:
-Most M2 w km 0+485,4

-Most M8w km 4+251

13 Zakresrobdt objetych SST
Uddeniazawarte w ninigszg SST dotycza wszystkich czynnosd umozliwigiacych i mgjacych na cdu wykonanie $cianek szczdnych
i obgmuja:
- Opracowanieprojektu wykonaniascianek szczelnych;
- wytyczeniesdanek;
- dodarczeniegorzetui meteridow;
- przygotowanie poctozapod pracg arzgtu;
- whidegrodzic;
- oObdedegrodzic,
- uporzadkowanieterenu,
- Wydagniedegrodzic tymczasowych.
14. Okreslenia podstawowe
Groddca — ksztaltownik gaowy Iub z tworzywa sztucznego z brzegami Uksztatowanymi w zamki w odu polgczenia sgsadujacych
ksztattownikdw w sdiane do grodzeniawodoszezdnego 1ub sdane przenoszacy parde gruntul,
Grodacawinylowa—grodzicawykonanaz twardego polichiorku winylu (PCW) z dodatkiem stebilizetordw i wypetniaczy,
Zamek —skrginy dement grodzicy, suzacy do potaczeniassSadujacych grodzicw sdanke.
Scianka sezdna—kondrukda, sktadgacasie z grodzicwpuszezonychw grurt, ktdrych zamki uszczelniga scianke. Sdianke szczdmg Sosje
de do zebezpieczeniaterenu nig ogrodzonego przed doptywemwody.
Podiuznica— poziomabdkadrennianalub sdowa, przymocowana do $diany z grodzic, przenoszacasie zakatwieniaze $dagdw nasdane
lub Suzacado montazu scany.
1.5. Ogdlnewymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ wykonania robdt, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentagja projektows, SST i poleceniami
I ngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Zasady 0gdine podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymaganiaogdlne'.

Stosowane materiaty musza miet $wiadectwo dopuszczeniado sosowania

Dobdr i materiat scianek szczdnych napodgtawie opracowang nabudowie przez Wykonawee dokumentagi zabezpieczeniawykopdw.
Dokumentagje ndezy przedstawic¢ do zaskoegptowania lngpektorowi Nadzoru. Wtepnie zatozono sdanki przy obiekcie M2 o diugosa
4,5m do pozodawieniai udedia, o diugosa 4,5m do wydiagniecia Wtgpnie zatozono scianki przy obiekcde M8 o diugosa 5m do
pozodawienia i udedia, 0 diugosd 5m do wydiagniedia, 0 diugosd 5m do wydiggniedia - Wx=1200cm?, o diugosd 7,5m do
pozodawienia i udeda - Wx=1200cm®. Doktadny rodzg $cianek ich diugosé oraz wykorzystanie rozpdr wediug opracowania
Wykonawcy.

3. SPRZET

Uzywany sprzet powinien odpowiadat pod wzgledem typdw i liczby wymeaganiom okreslonym w SST DM.00.00.00. ,, Wymegania
ogalne’.

Roboty mozna wykonywat przy pomocy dowolnego Sarzetu mechanicznego zaakoeptowanego przez Ingpektora Nadzoru oraz mus
by¢ spranny | petniac warunki bezpieczenstwahigieny pracy.
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4, TRANSPORT

Trangport powinien odpowiadat wymaganiom, zawartymw SST DM.00.00.00. , Wymaganiaogdine'.

Przewozenie brusiw na teren budowy powinno odbywad de érodkami trangportu zabezpieczgacymi je przed odksztatoeniem.
Przewozi¢ ndezy zgodnie z przepisami bhp i zasadami ruchu drogowegpo.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymaganiaogdlne podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymaganiaogding'.

Whijanie ndezy wykonat zgodnie z opracowarng dokumentaga. Prace mozna rozpoczaé po wytyczeniu i Lzyskaniu zezawolenia
I ngpektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontrali jakosd podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogding'.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosd wykonania poszczegdlinych dementdw, zgodnosd wykonanych robét z dokumentagja
projektowa, SST i poleceniami IngpektoraNadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogdine podano w SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.
Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) diugosa whidiai obdediasdianki w planieo dang diugosd wraz z rozporami oraz 1m (metr) diugosa
whidai wydagniedia sdanki szczelng tymezasoweg Wiasnosd Wykonawcy wraz z rozporami. Nie doliczasSie do uzytg czesa | mesy
brusdw, ktdre ulegty zniszczeniu z uwagi na nigpopranne whijanie dementu. Zakres robdt objetych dokumentaga projektows, SST
i ugtdeniami InspektoraNadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt przebiegazgodnie z ustdeniami SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding”.
Odbiorowi podlegga poszczegdlne fazy wykonywaniasdanki szczelng, orawdzenie atestdw stosowanych materiatow.
9. WARUNKI| PEATNOSCI
Ogdine zasady ptatnosa podanow SST DM.00.00.00., Wymegeniaogding' .
Pratnos¢ zgodnie z jednostkami obmiaru napodgtawie obmiarui po odbiorzejakoscowym robdt.
Cenajednogkowawykonaniasdanki szczelng uwzglednia

- zgpewnienieniezbednych czynnikdw produkdi;

- Opracowanie projektu zabezpieczenia i obudowy wykopu z uiwzglednieniem zastosowania rodzgu scianek oraz rozparé

usztywnien;

- wytyczeniesdanki szczdng;

- przygotowanieterenu pod maszyny

- wykonaniesdanki szczdng;

- wykonanie usztywnien, rozpar¢ i zabezpieczen scianki;

- przydedesdanki szczdng;

- Wydagniedesdanki szczdng tymezasows;

- odwiezienierzety;

- wykonanieniezbednych pomiardw i badan;

- uporzadkowanie terenu w regonie prowadzorych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczeniastatycznei projektowanie.

PN-EN 10248-1/2  Grodzice. Wymaganiai wymiary.

PN-84/H-93000 Walcowka, prety i ksztattowniki wal cowane na.goraco.

Aprobaty Techniczne Grodzicez PVC

PN-EN 1SO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Zasady ogdine.

gk~ wbdeE
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M.11.03.02. WYKONANIE PALI W GRUNCIE

1. WSTEP

11 Przedmiot SzczegGtowe Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegdlowg Speryfikagi Techniczng SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru pdli
fundamentowych widkosrednicowych w ramech zadania ,,Przebudowa z rozbudows drogi powiatowg Nr 1483B na odcinku
Bialystok - Juchnowiec Kascdny ze zjazdami, mostdw, przepustdw, infrastruktury techniczng oraz rozbidrka istnigjacych budynkow”.
BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresstosowania SST

Szezegitowa Specyfikaga Techniczna (SST) Sosowanajest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robét
wymienionychw pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nestepujacych obiektow:

- Most M2w km 0+485,4

- Most M8 w km 4+251

13 Zakresrobdt objetych SST
Uddenia zawate w ninigszg SST mgg zadosowanie przy prowadzeniu robdt paowych zwigzanych z wykorywaniem
fundamentu/oczepui cbgmuje
- wykonaniepdi @ 60cm
- wykonaniepdi @ 70cm
- udegtowic
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigszg SST 53 zgodne z obowigzuigcymi polskimi normami i okresleniami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogaine’.
1.4.1. Pal konstrukcyjny — pd przenoszacy obdazeniewlasnei uzytkowe
1.4.2. Wiertnica — gorzet dowierceniactworuw grundiei do formowaniapalaw czasejego betonowania

15. Ogdinewymagania dotyczacerobot
Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jekosé robdt oraz zgodnosé z Dokumentaga Projektowa, SST, normami i poleceniami
I ngpektora Nadzoru z zachowaniem praw opatentowang metody wykonaniainiekdi wysokocisnieniows ngprezgjacg podtoze.
Roboty pelowe powinny by¢ redizowane napodganie Dokumentagji Techniczng zawiergjaod:
Projekt techniczny paowania, okreslgacy konstrukge i wymiary pdi, cechy meerigowe pdi, watosd parametrow
geotechnicznych podtoza, nosnos¢ obliczeniows peli, a takze okreslgacy gpostb wykonania pdi, aw szczegdinosd gposib
Zgpewnienia Satecznosa otworu, przeciwdziatania rozluznieniu gruntu pod podstang paa, Jpo0b naprezenia podtoza pod
podstawami pdli, 30030b taczenia pda z oczepem mostu, pasib wykonania peli w warswie torfu i namutu w tracong rurze
ostonowsg 1ub obsadowsg,
- Szczegdtong Specyfikage Techniczrg,
dokumentacj¢ geotechniczrg,
w przypedku swierdzenia igotrych niezgodnosa rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekde (dokumentagji
geotechniczng), Wykonawca pdi jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Ingpektora Nadzoru i przedstawic propozycje zmian projektu.
Decyzje w Soranie zmiany projektu podgmuje Menadzer Projektu, na podgtawie opinii projektantalub najego wniosek. Andogicznie
naezy postepowat w przypadku trefieniaw gruncie nanigprzewidziane przeszkody (kamienie, drewno, itp.).
Przed rozpoczeciem robdt pa owych Wykonawcajest zobowigzany przedgtanic Ingpektoroni Nadzoru do akoeptagji:
- |aboratorium bedgjace betony,
- wytwérce mieszanki betonows,
- recepture mieszanki betonows,
- harmonogrami organizagje robét palowych,
- wzorzecmeryki pala,
oraz przekazat :
- wykaz rzetu pegdistycznego, ktdry bedzie uzyty do wykonywaniapdi, oraz wykaz narzedzi ($widry, diuto, wybieraki itp.),
- aedy $di przeznaczong do wykonaniaszkidetdw zorojeniowych,

2. MATERIALY

2.1 Mieszanka betonowa

Skiad mieszanki betonows kontraktorowej B30 (F150, W8) powinnaokreslat ,, Recepturamieszanki betonowsg” , zaakeeptowanaprzez
I ngpektoraNadzoru.

Mieszankabetonowado pdi powinnaspetniat nastepujace wymagania

Przebudowa zrozoudowg drogi powiatowg Nr 1483B na odainku Biadystok - Juchnowiec Kasddny. BRANZA MOSTOWA 41



M.11.03.02 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

- by¢ odpornanasegregede,

- miet dobra zdolnos¢ rozptywu

- wykazywat wysoka plaslycznosé i zdolnos¢ do samozageszezania,

by¢ dodatecznie urabidnaprzez czastrwaniabetonowaniai pograzaniazbrojenia

Zewzg@du napowyzszeniendezy wywad kruszywatamanego do produkgi mieszanki betonows
2.2. Stal zbrojeniowai zbrojenie pali
Zbrgjenie giowne pdi ndezy wykonat ze gdi BS-500S. Wykonawca jest zobowigzany przygotowad i posadat stde w rezerwie co
ngmnig jeden szkidet zbrojeniowy o diugosd wiekszg 0 Imod projektowang . Bedzie on uzyty w przypadku poglebieniactworu.
24. Woda—wymaganiai badania.
Wymeganiawg SST M.13.00.00.
25. Dodatki i domieszki do betondw.

Wymaganiawg SST M.13.00.00.

3. SPRZET.

Wietnice ndezy dostosowat do warunkdw gruntowych i wodrnych. Sorzet wiertniczy podlega ocenie Ingpektorowi Nadzoru, ktory
moze zekazat jego Sosowaniajesli isnige obavazlg jakosa robdt.

4, TRANSPORT.

Srocki do trangportu stali zgodniez SST M.12.01.02.
Srooki do trangportu betonu zgodnie z SST M.13.00.00.

5. WYKONYWANIE PALI

5.1 Ogdlnewar unki wykonywania robét.
Wykonawca przedgawi Inspektoroni Nadzoru do akeeptagi projekt organizagji robdt uwzglednigiacy wszystkie warunki, w jakich
bgdq\ANkorMNanerobOIyZ\quareszkmeﬂ pdi duzych $rednic. Powinien on obg mowec:
spobwierceniapaa,

- betonowenie,

- formowaniepdaw gruncie,

- plan przeprowadzonych badan
52 Wyznaczenie od pali
Pde ndezy usytuowat zgodnie z projektem. Polozenie o5 paa, bezposrednio przed jego wykonaniem i w trakdie robét, powinno by¢
Wyznaczone wiasciwie zegtabilizowanymi punktami, umozliwigiacymi wykonanie pomiaru z doktadnoscig 1 cm.
Tolerangapotozeniapaaw sosunku do projektows lokdizagi wynos 5om.
Tolerangewysokascowe (rzedne):

- gowicapdaz 5cm, po skuciu betonu,

- poddawapdaz20cm.
53. Wykonywanie otworu w gruncie
Sdany otworu nalezy zabezpieczyé rura 0Sonows.
W czase wiercenia otworu i formowania paa ndezy utrzymywad poziom wody w rurze co ngimnig 30 m powyzg piewszego
poziomu wody gruntowsj. Zdecade utrzymywaniewody napoziomie 1 mod gorej krawedzi rury osonows.
Ksztalt i wymiary narzedzia powinny umozliwiat przeptyw wody wypetnigigogj rure W czase wyciggania narzedzia z otworu w pozydi
zamknietgj. Podcigganie narzedzia z dnaotworu powinno sig¢ odbywad w gpasib nie powodujacy zasysaniagruntu z dnactworu,
Wykonawca jest zobowigzany kontrolowat zgodnos¢ warunkdw geotechnicznych z podanymi w projekdie. Rzeczywige warunki
ndezy podac w metryce paa W przypadku swierdzenia igtatrych réznic warunkdw grurtowych w poréwnaniu z projektowymi,
Wykonawcajest zobowigzany zgtosi¢ to Ingpektoroni Nadzoru.
Zakonczenie wykonywania otworu, zgodnos¢é warunkdw grurtowych z projektem orez gotowos¢ do formowania pala Wykonanca
zgtasza Ingpektorowi Nadzoru, apo uzyskaniu jego zgody niezwtocznie przysepuje do formowania paa Decyzje Ingpektor Nadzoru
powinien podjac w ciagu jedng godziny od zgloszenia
54. Formowanie pala
Skidet Zorojeniowy wraz z inddadgja do naprezania podstany iniekga widokrotng nalezy umiesci¢ w otworze opiergac go nadnie
otworu.
Uktadaniemieszanki betonowgj ndezy wykonywat metody kontraktor. Rozpoczedie uktedaniamieszanki powinno Se razpoczaé nie pdznigy
nizw 3 godziny po zakonczeniu glebieniactworui postepowad w miare mozliwosd szybko, niewolnig niz 10 mih (niennig niz 5 mh).
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W czade wydagania rury odonowd ndezy obsawowas, czy wraz z nig nie unod Se zkidet Zbrojeniowy. W przypadku ruchu
Zbrojeniandezy temu przeciwdzigac (np. oprzet nazbrojeniu swider z zerdzia).

P4 ndezy uformowat z neddatkiemwysokosd 0,5—1,5 m, anadwyzke betonu usuma¢ po jego zwigzaniu.

Jeli betonowania nie rozpoczeto w czasie 3 godzin od zakofczenia giebienia otworu, ndezy otwdr poglehi¢ o 1 m i wykonad
formowanie paazgodnie z zasadami.

J&sli niejest mozliwe zabetonowanie palaw dniu rozpoczedia wiercenia otworu, jego glebienie ndezy przerwac co ngmnigj 6 m poned
poziomem projektowym jego Sopy | dokonczy¢ bezposrednio przed betonowaniem.

55. Iniekcja pala—oilejest projektowana

Naprezenie podstany paandezy wykona w sposob umozliwigacy wykonanie wigl okrotnego zestrzyku, z przerwami potrzebrymi na
Sezenie witoczonego zaczynu camentowego. Iniekge mozna wykonywat wg licengonowang insrukgi technologiczng, dopiero po
uzykaniu przez beton palawytrzymelosa niemnigszgj od 0,65 wytrzymeatosa projektowang (w przyblizeniu mozna uznec okrespo 7
dniach dojrzewania).

Iniekge podgany wykonuje S¢ przez rurki iniekcyjne, umieszczone wewnatrz palai wyprowadzone ned teren, w cdu umozliwienia
podiaczeniagparatury do iniekgi. Narurkach w podstawie pdi nasadzonajest guma zestanigiagca otwory, przez ktdre bedzie wydobywet
de iniekt. Po udroznieniu wodg kanatdw zaslepia Se jeden koniec rurek, nestepnie warzykuje Se¢ iniekt. W tekim ukledzie tworzy Se
cisnienie, ktére powoduje rozewanie gumy i wyplyniecie iniektu. Kontrolg przy tych czynnosciach jest utrzymywanie okreslonego
dsnienia, objetos¢ witoczonego zaczynu oraz kontrola pomiarowa przemieszczania Se glowicy, (np. czy pd nie unos Se¢ do gory). W
przypadku duzg chtonnosd gruntu, ndlezy przerwead ttoczenie zaczynu, przemy¢ indaage wods | wznowi¢ ttoczenie po upltywie co
ngimnig 8 godzn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdine zasady podanow SST DM.00.00.00. -.,, Wymeganiaogdine'.

Kontroli podlegga wszygkie fazy wykonaniapaawg zasad i wymagan okreslonychw ninigszg SST, ado kwestii nieuregulowanychw
SST dogjjede polkienormy.

Dlakazdego pala, w czasejego wykonywania, ndezy sporzadzat metryke pda

6.1. Badania

6.1.1. Badaniagruntu

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzat badania gruntu, niezbedne do oceny zgodnosa z warunkami gruntowymi podanymi w
projekce Ndezy wykonat uzupeinigace badania gruntu w przypedku netrdfienia w czade robdt pdowych na grunty igotnie
odbieggace od zatozonychw projekdie

W przypadku uzasadnionych podgrzen, ze nedapito rozlwznienie gruntu w podtozu poddtawy, Ingpektor Nadzoru moze zarzadzic
dodatkowe badanie gruntu, np. sondowaniew dnie otworu, nakoszt Wykonancy.

6.1.2. Badania betonu

Badania betonu ndezy wykonywat zgodnie z PN-83/B-06250. Badania moze przeprowadzad laboratorium zaskoeptowane przez
I ngpektora Nadzoru.

Z miezanki betonowg kazdego pda ndezy pobrac 6 prdbek; 1 , 3 probek przeznacza d¢ do sprawdzenia wytrzymatosa
umozliwigiacg neprezanie podioza podsawy paa (65% wytrzymetosd wymegang), a pozodate co ngjmnig 3 zodang zgniecione po
28 dniach od uformowaniapda

6.1.3. Badaniainnych materiaZéw

Jekos¢ gdi zbrojeniows oceniade napoddawie atesow hutniczych.

W przypadku watpliwosa co do jakosa meteriatu, I ngpektor Nadzoru moze nekazad wykonanie dodatkowych badan. Koszt tych bedan
obdigzalnwestora, jesli badanianie potwierdzity watpliwosd Ingpektor Nadzoru, w przeciwnym przypadku obdigza Wykonawce.
6.1.4. Inne badania pali

W przypadku watpliwosd co do jakosd pei, Ingoektor Nadzoru moze nekazad wykonanie dodatkowych badan. Koszt tych bedan
obdigzalnwestora, jesli badanianie potwierdzity watpliwosd IngpektoraNadzoru, w przeciwnym przypadku obdigza Wykonawce.
6.1.5. Ocena pali

Pde ndezy uznat za spetnigace wymegania, jesli wszystkie bedania daly wynik pozytywry. W przedwrym przypecku ooy dokonuig i
decyzie podgmuia wepdlnie Projektant i Ingpektor Nadzory; koszt dzidlan niezbednych do uzyskania pelng wartosd peli obdaza
Wykonanc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdinezasedy podanow SST DM.00.00.00. - ,, Wymeganiaogdine’.
7.1 Sposib ugtalenia naleznoéci za wykonane pale

Ndeznos¢ za roboty paowe danowi iloczyn liczoy stk pdi i ceny 1t (stuki) pela dangj srednicy. Dilugosé pdi, mierzona od
projektowang gtowicy do podgtany, jes okredlana na podgtanie metryk pdli, uznanych za wykonane prawidtowo, podpisanych przez
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kierownika budowy i Ingpektora Nedzoru. Diugos¢ pdi zwickszona z powodu odmiennych warunkdw gruntowych od przyjetych w
projekde, wlicza S¢ do rzeczywidg diugosd pela Diugose pai goowodowans, pogtehianiem otworu w 2wigzku z przekroczeniem czasu
rozpoczediabetonowanialub rozuznieniem gruntuw dnieotworu, niejes wliczanado rzeczywidg diugosd.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady podanow SST DM.00.00.00. - ,, Wymeganiaogding'.
Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robdt.

8.1 Skladniki dokumentacji powykonawczej

Po zakonczeniu robdt pa owych Wykonawcaskompletujei dodarczy Inspektorowi Nedzoru nestepujace dokumenty:
dokumentage powykonawczg paowania, zanviergaca wszystkie odgtepdwa od projektu (W tym odchyiki przekraczgiace i
stosowne uzgodnienialub decyzje zezwe gace nate odsepstwa),
- marykii protokotly z ngprezaniapodgaw,
- wyniki badaniawytrzymatosd betonu,
- aedy wytq ddi Zorojeniows,
- wyniki innych badan.
9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogdline zasedy podanow SST DM.00.00.00. -.,, Wymeganiaogdine’.
Podgtawe planosd ganowi 1szt (sztuka) wykonanego paa zgodnie z obmiarem i ocamy jakosd wykonania robdt na poddtanie wynikow
pomiardw i badan laboratoryjnych.
Cenataobgmue
- dogtarczenieniezbedrych czynnikow produkdgi,
- pracepomiaowei przygotowancze,
- wykonanieprojektu technologii betonowania,
- wykonanie planu kontroli materiatow i robdt,
- wykonanie atwordw geologiczrnych wraz z opracowaniem badan,
- wykonanieodwiertu,
- montaz Zbrojeniai rurek iniekeyjnych oilesa projektowane,
- przygotowanie miezanki betonows,
- whudowaniemieszanki betonowg) metoda kontraktor,
- pozodawienierur asonowych lub obsadowych,
- iniekgapoddawy pdi oilejest projektowana,
- skudegtowic pdi,
- oczyzzezenie terenu wykonywania palai usunigde gruntu wydobytego w czade wiercenia pala wykonanie niezbednych badan
laboratoryjnychi pomiardw wymegarychw SST,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-83B-02482  Fundamany budomane Nosnoié pdli | fundamentdw paowych

PN-S-10040; Ohiekty mosowe Kongrukgebetonowe, zdbetowei orezone Wymeganiai bedania

PN-B-19701; Ceament. Cament powszechnego uzytku.

PN-B-32250 Materigly budomane Wodado betonui zgpraw.

PN-B-06712 Kruszywaminerdnedo betonu.

PN-B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki upladycznigiacei uptynnigiace Wymeganiai badaniaoddziatywenianabeton.
PN-B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe Wymegeniai bedeniaoddzialyweanianabeton.
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M.11.03.06 PROBNE OBCIAZENIE PALI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne /SST/

Przedmiotem ninigszg SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét 2wigzanych z wykonaniem prébnego obdiazenia pdi
widkosrednicowych w ramech zadania: ,, Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowg) Nr 1483B na odcinku Biatystok - Juchnowiec
Kosddny ze Zzazdami, mostdw, przepustdw, infrastrukiury techniczng orez rozbidrka istnigiacych budynkdw”. BRANZA
MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania

Ninigsza Szczegdtowa Specyfikagja Techniczna jest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi
robot wymienionychw punkde 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastepujacych obiektéw:

- Most M2w km 0+485,4

- Most M8 w km 4+251

1.3. Zakresrobot objetych SST.
Uddeniazavatew ninigszg) SST mgja zastosowanie przy wykonaniu prébnego obdigzenia pai widkosrednicowych o srednicy 60cm
i 70cm. Prébnemu obcigzeniu poddgie Se tylko niektdre z wykonarych pali wg zakresu okreslonego w Dokumentadjach Projektowych.
Wartosd obliczeniowych st pionowychi poziomych diabadanych pai okreslone sy w Dokumentagjach Projektowych.
Wykonawcawykonujewewlaatym zekresei nakoszt wiagny:

- projekt prébnego obdazenia

- wszyskie urzadzeniai gorzet niezbedny do obcigzeniapdaprdbrymi obcigzeniami

- obduge urzadzen pomiarowych w trakdie prowadzeniaobdiazenia
Wykonawca przedstawiaszczeglly powyzszych opracowan [ngpektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
Dokumentagie bedan oraz andizg i opracowanie wynikdw, wykornywane s3 na Zlecenie Zamawigacego przez jednoske bedancza
niezdezng od Wykonawcy
14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigszg SST 53 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami | z definigami podanymi w SST
DM.00.00.00. "Wymeaganiaogdline' p.1.

1.5. Ogdblne wymagania rob6t

Wykonawcajest odpowiedzidny zajakos¢ sosowarych meteriatdw i wykorywanych robdt orez zaich zgodnosé z dokumentagja, SST
oraz zaleceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdinewymeganiadotyczace meteriatdw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.
2.2. Szczegltowe wymagania dotyczace materiatow
Materialami Sosowarymi przy wykorywaniu robdt wedtug ninigszg SST s
- dd prdfilova- nakonstrukge urzadzen do probnego obcigzeniazgodnie z normami odpowiadgacymi zestosowanemu
meterigowi.
i inne niezbedne materiaty diaurzadzen pomocniczych zgodnie z wymeaganiami Projektu prébnego obdigzenia

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlnewymaganiadotyczace Jorzetu podanow ST DM.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

3.2. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty ndezy wykonywat przy uzyciu spravnego technicznie gorzetu mechanicznego zaekoeptowanego przez |ngpektora Nadzoru,
przeznaczonego do redizagji robGt zgodnie z zatozong technologia.

Prébne obciazenie pdi ndezy wykonad wywiergiac necisk napd przy pomocy podnasnika hydraulicznego lub ich zesawu 0 nosnosa
okreslong w Projekcie probnego obdazenia

Pomiary osadan obcigzonego paa wykonuje Se¢ przy pomocy czujinikow mechanicznych lub czujinikdw dektrycznych. Pomiary
niwelacyjnewykonat niweatorami precyzyjnymi.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdinewymeagania dotyczace trangportu podanow ST DM.00.00.00 ,, Wymeganiaogaine'.
4.2, Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Zadosowane materialy | gorzet moga by¢ przewozone srodkami trangportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosd utozeniai umocowaniatadunku oraz bezpieczenswatrangportu po uzyskaniu ekoeptagi IngpektoraNadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania r ob6t
Ogdinewymeagania dotyczace wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.
5.2 Zakresrobot
Badane pale poddge S¢ probnemu obdigzeniu pionowemu.
Prébne obdazenie pali wykonane mus by¢ zgodnie z zesadami okreslonymi w ninigszg SST oraz Projektem probnego obcigzenia
Projekt probnego obdigzeniapdi winien by¢ przedsawiony przez Wykonawecg mostu do akoeptagi Ingpektorowi Nadzoru.,
5.3. Projekt prdobnego obciazenia pala
Prqekt probnego obdgzeniawinien zavierad:
wyniki badah geotechnicznych podtozaw rgonie paowania,
- wartosa meksymelnych obdigzen obliczeniowych pali, projektowanewartosa obdigzen prébnych,
- przemieszczeniadopuszeza ne fundamentu napaach (zewzgledu narodzg kongrukgji | warunki j& eksploatagi),
- kondrukge urzadzeniado przeproweadzenia probnego obdgzeniapdi,
- opisuchwyceniagtowic pdi w fundamencie lub w konstrukdji budowli oraz w przypedku obcigzen poziomych, rzedne
punktow zaczepieniasty przekazywang z budowdi,
- okreSleniepdi przeznaczonych do probnego obdazeniai pdli katwigcych, obliczeniewidkosa przemieszezen od zatozong
sy, g000b przeprowadzenia probnego obdiazenia
Ze wzgledu na ewentudng koniecznod¢ wykonania spegadnych pai kotwigcych Projekt probnego obcigzenia pdi powinien byé
wykonany przed przystgpieniem do robdt paowych i winien przewidywat ewentudnewydiuzenie pai kotwiacych.
5.3.1. Zasady okresleniai wyboru migjsca pali prébnie obcigzanych
Wyboru pdli poddartych prébnemu obdiazeniu dokonuje Inspektor Nadzoru.
5.3.2.  Terminy przeprowadzenia probnych obcigzen pali
W przypadku, gdy projekt probnego obdazenia przewiduje soravdzenie nosnosd pai w trakde prowadzenia robdt paowych probne
obdazenie pdi ndezy przeprowadzi¢ przed przysapieniem do wykonyweania pdi, aby w przypadku swierdzenia zmiany nosnosd
moznabyto wykonat niezbedne zmiany w Dokumentagach Projektowych.
Prébne obdigzenie pdi wykorywarych w gruncie mozna przeprowadzi¢ po uptywie 30 dni od ichwykonania
5.3.3. Prace przygotowawcze i wymagania ogélne
Roboaty zwigzane z przeprowadzeniem probnego obdazeniandezy wykonat zgodnie z Projektem probnego obdgzenia
Urzadzenie do orawdzenia nosnosd pdi powinno by¢ tak usawione, zeby badany pal byt obdazony osowo. Po usawieniu urzadzen
obdazgacychi urzadzen pomiarowych, migsce probnego obdigzenianie powinno by¢ narazone nawptyw wetrzasiw pochodzacych od
ruchu pojazddw i maszyn pracujacych w poblizu.
Zdeca s¢, aby obdazenie bylo wykonane za pomoca stownikdw hydraulicznych. Naezy przy tym zapewni¢ trweatos¢ kazdorazowego
stopniaobcigzenia. Przy sosowaniu kilku stownikéw powinny by¢ one podiaczone do jedng pompy.
Pde katwigce powinny by¢ oddaone od pobocznicy badanego padanaodleglosé co ngmnig rowrng 1/10 diugosd padakotwigoegoii nie
mnigsza niz20m
Odlegtos¢ podpdr belki, naktdrg opierade czujnik od o palaohdazonego powinnawynosé co ngmnig 35D.
5.3.4. Dokumentacja badar nosnosci pali w terenie
Dokumentagjabadan nosnosd pdi winnazawierac:
a plan sytuacyjny z naniesong Sakg pdowania i z zaznaczeniem pdi prébnie obcgzonych oraz naniesong Satkg badanczych
otworéw wiertniczych i sondowan,
b) przekroje geotechniczne z naniesonym potazeniem badanych pdli | rzednymi ich gtowici podstaw,
©) opistechnicziy obiektu mostowego i poszczegdinych badanych pdli,
d) dziennik wykonywaniapdi w grunciez metrykami pali, dlakazdego bedanego paa,
€) zestanienie wynikdw pomiarow weteprych, obgmujacych rzedne glowicy paa przed przystapieniem do obdgzen prébnych, rzedne
zaczepieniasty poziomg i wskazanie czujnikdw (poczatkowe),
f) protokét prébnego obdigzenia pai wg PN-83/B-02482 z opisam przehiegu probnego obdigzenia zawiergaCy godzing rozpoczedai
zakonczeniabadaniawraz z opisem waznigjszych wydarzen podczas badania,
g) dziemik odadaniapdalub dziennik probnego obdgzeniabocznego,
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h) wykres zaleznosa osiadanialub poziomego przesuniediapaaod wielkosd obdgzenia
5.3.5.  Prdbne obcigzenie pali wciskanych
Ohbdazenie pda powinno wzregat sopniami wynoszacymi od 1/8 do 1/12 nasnosd pdli, przy czym gopni tych nie powinno by¢ mnig
niz 10. Obdgzenie ndezy kontynuowad do uzyskania graniczng nosnosd paa lub wartoda sty Qe podang w projekcie probnego
obdazenia
Odczyty ogadah notowat co 10 min. Jerdi odadanie przy danym obdazeniu trwa diuzg niz 1h, wowczes odsepy czasu miedzy
ddszymi odczytami mozna przyjmowed diwrsze niz 10 min. Przed kazdym powigkszeniem obcigzenia ndezy zaczekat az do
zakonczeniaodadaniapaaod obdazeniapoprzedniego.
Zakonczenie osadan moznaprzyja¢ umowniew chwili, gdy $redni przyrost odadaniaw dwoch kolg nych okresach 10 minutowych jest
niewigkszy niz 0,05mm. W czad e prowadzeniaobdazen dopuszczalne 3 przerwy poleggiace nazupetnym oddiazeniu pala, przy czym
przewa nie powinna trwad diuzg niz 1 dobe. Po przenwie obdgzenie pda ndezy podnies¢ do tego samego obdigzenia, przy ktdrym
nedapitaprzerwa
Po ogiggnieciu obcigzeniardwnego nosnosd paandezy oddazy¢ oraz zanctowat jego trwae osadanie
Trwele osadanie paandezy rowniez zanotowat po zekonczeniu badania
5.3.6 Badania ciggfosci pali
Wybrane pdew uzgodnieniu z Zamawigiacym nalezy przebadat metoda nieniszczaca - np. ST (Sonic Integrity Testing). Wynik badan
musza by¢ dotaczone do dokumentagi powykonawcze .
Badanie dagtosd palawykonane moze by¢ dopiero po odagniedu przez beton odpowiednig wytrzymatosd, nie wezesnig niz 14 dni
od zabetonowaniapaa W cdu prawidtowego wykonaniabadania koniecznejest odpowiednie przygotowanie gtowicy pda Do badania
ndezy sku¢ gtowice do ,, zdrowego betonu” oraz wyrdwnat (Iub wyszlifowat) fragment wierzchnig czesa glowicy o powierzchni okoto
20 x 20 cm Zlokdizowany blisko od pala Gtowice pali wytypowanych do badania powinny miec takg samg srednice jak trzon pda, nie
powinny miec zgrubien i ubytkdw apowierzchniagtowicy mus by¢ sucha
W cduwykluczeniabtedow w pomiarach badanie najedrym palu wykonuje s¢ przyngmnig trzykrotnie
54. Wykor zystanie pali probnie obciazonych
Pde probnie obdazone i katwigoe mogg by¢ wykorzystane do przenoszenia obdigzen z budowli w nestepuigcych wysokosdach ich
obdigzen obliczeniowych:
8 pdewdskane

- 100%, jezdi przy probnym obdazeniu pdangprezeniew jego meteride nie przekroczyto 60% naprezen niszczacych,

- jakonienosnendezy uznad pae gdy wiw ngprezeniaprzekraczaja 60% naprezen niszczacych,
b) pelewydiagene

- 80%- grunty niespoiste

- 50%-grunty spoiste,
©) pdeobdazonesta boczg

- 90%- grunty niespoiste

- 80%-grunty spoiste,

- 70%- do przenoszeniaobdigzen pionowych obliczeniowych sorawdzonych zgodnie z rozdziatem 2 PN-83/B-02482,
d) pdekotwigce

- 100%- przy kontroli przemieszczen gtowicy palakotwigoegoii jg unieseniu do 5mm,

- 80%- gdy nieprowadzi Se kontroli przemieszczen palakotwigcego.
5.5. Analiza wynikow
Po wykonaniu probnego obdiazenia pali ndlezy dokonat andizy wynikdw i oceni¢ przydatnosc i jekose wykonywanych pdi. Wyze
wymienione czynnosa wykonuje nazlecenie Zamawigacego jednostka badancza niezalezna.od Wykonancy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosa robdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
6.2. Szczegllowe zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosd robdt polega na zgodnosd z Projektem prébnego obcigzenia pod wzgledem: jakosd uzytych materiatdw, jakosa
uzytego srzetu do wywotania sit, jakosd gorzetu pomiarowego, prawidtonosa przeprowadzenia probnego obdiazenia, prawidtowosc
przeprowadzeniapomiarGw.
Wypetnienie pratokétu prabnego obdigzenia palawg PN-83/B-02482.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdine'.
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7.2.

Jednostka obmiar owa

Jednostkg obmiaru sztuki wykonanego probnego obdiazeniapdi z opracowaniem projekiu i wynikdw.

8.
8.1.
Ol
Odbi
0.

9.1.
Ol
9.2

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

ne zasady odbioru robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
Or robdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robét.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
ne ustdeniadotyczace podstawy plainosa podano w SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogaine'.

Cena jednostki obmiar owej

Poddawg ptatnosd jest ilos¢ pdi — sztuki, zakres obdiazonego pdaobgmuje

10.

10.1
1
2.
3.

10.1.

4

- gorzadzeniei uzgodnienie projektu probnego obdazeniapela, zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdi,

- wyngedelub zakup urzadzeniado przeprowadzenia probnego obdazeniaoraz wyngecie lub zakup stownikdw,

- montaz urzadzeniado przeproweadzeniaprobnego obdigzeniaoraz montaz Stownikow wraz z przemieszczeniem po placu
budowy i demontazem,

- odwiezienie urzadzeniado probnego obdigzeniaoraz odwiezienie stawnikow,

- wykonanie probnego obcigzeniapdli,

- kosgty koordynegji dziatan,

- koszty obsiugi urzadzen pomiarowychi obsiugi geodezyjn,

- koszty wykonaniaewentudnych pai katwiagcych,

- koszty ewentud nych pomostow roboczych do obostugi pomiarw

- koszty dokumentagi badan oraz andlizy i opracowaniawynikdw przez jednostke badawcza niezaezng od Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

. Normy

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nasnos¢ pdi i fundamentdw napaach.
PN-78/B-02483 Pdewidkaosrednicowe wiercone. Wymeganiai badania

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo spegjanych robdt geotechnicznych. Pdewiercone

Inne dokumenty.

»Wityczne techniczne projektowania pai widkosrednicowych w obiektach mostowych”, Instytut Badawczy Drog i Mosow,
Warszawa1991r.
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D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ningszg Szczepdtowyg Specyfikagi Techniczang /SST/ 53 wymagania dotyczace wykoneniai odbioru Robdt zwigzanych
Z utozeniem przepustdw pod korong drogi z rur PEHD, w ramach przebudowy z rozbudows drogi powiatowg Nr 1483B na oddinku
Biatystok - Juchnowiec Koscidny ze zjazdami, mostdw, przepustow, infrasiruktury techniczng oraz rozbidrka istnigiacych budynkdw.
BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Ninigsza SST gosowana jest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji Robdt wymienionych w pkt. 1.1,
Ninigjsza SST dotyczy nastepujacych obiektéw:

- Przepust P4a w km 1+960,5

- Przepust P5aw km 2+781

- Przepust P6a w km 3+158,5

- Przepust P9aw km 4+857

- Przepust P10aw km 5+411

13. Zakres Rob6t objetych SST

Uddeniazawartew n/n SzczegGtowd Specyfikagi Techniczng dotycza wykonania

- tawy fundamentows z kruszywa neturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- czesa przelotowd przepustu z rur karbowanych A0 cm z wysokoudarows) odmiany polietylenu HDPE;

- ewentuanego przepompowaniawdd ptynacych naczas trwaniarobdt,

- uozenie geotkaniny

- pompowaniawody z wykopow.

14 Okre&slenia podstawowe

141.  Kruspwo gabilizonane mechanicznie - mieszanka kruszywa naturainego i wody dobranych w optymalnych ilosciach,
ZageszCczonagprzetem mechaniczym.

142 Przepus z blachy faligg (karbowang) - kondrukga przepusu drogowego wykonanego z rur ddowych z blachy
karbowang, potaczonych ze sobg za pomocy Spegjanych tacznikdw zaciskowych lub skrecanych na sruby, wokét ktorego
zngiduje si¢ zageszezony grunt zasypki.

1.4.3. Przepus prefabrykowany - przepudt, ktorego konstrukcjanosnajest z elementow prefabrykowanych.

1.44. Przepus rurowy - przepus, kidrego konstrukgja nosna wykonana jest z rur betonowych, zebetowych staowych lub
polietylenowych PEHD.

145,  Przepud galowy - przepus, ktdrego konstrukgjanosnawykonanajest zegdli.

146.  Sahilizaga mechaniczna krusaywa - procestechnologiczny poleggiacy narozécideniu kruszywaz optymang iloscig wody z
wyréwnaniem oraz zegeszezeniem.

Pozodtate okreslenia 53 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiami w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogding’ oraz Zdeceniami  Projektowymi i Technologicznymi dla Podatnych Kondrukgi Inzynierskich z Blach
Fdistych[36].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jekoi¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektong, SST i pdleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeganiaogdnedotyczace meteriatdw podanow SST D.M.00.00.00,,Wymeganiaogding'.

Zaprojektowany przepust ndezy traktoweac jako rozawiazanie przykladowe, 4ad tez moze on by¢ wykoneny zinnego typurar zHDPE

kerbowanych, lecz o nie gorszych parametrach i wiasdwosdach, oraz podiadgiacych gprobete techniczng IBDIM.

2.2. M aterialy do wykonania przepustéw

Materidami dowykonaniaprzepustow zgodnie z zassdami ninigzg) Szczepdtowng Speryfikagi Techniczng sg:

- rury A860 cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, lub inne o nie gorszych parametrach od podanych w pkt.
221.,

- kruszywo naturane.
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221 RuryHDPE

Rury karbowane z wysokoudarong odmiany palietylenu HDPE, powinny podiadat nedepujacewtasawosd fizyko - mecheniczne

- sztywnosé przy deformagji rury w wielkosc 3 % nominalng srednicy wg PN-EN 1SO 9969: 1997 (E) —min. 8 kPA,;
- odpornos¢ naprzebiciewg SS 3619 (metoda B-50) —1,100 mm;

- wytrzymatos¢ na 30 % deformacje nominalng srednicy wewnetrzng rury wg SS 3632 —bez uszkodzen.
Dlaprojektowanych diugosa przepustw pow. 6 mndezy odanki rur laczy¢ zapomoc dementow w formie opassk zaciskowych.
Ruryi opaski ndlezy przechowywet tak, aby niebyly nerazone nabezposrednie dziataniesoncai St zewnctrznych.

Rury ndezy skladowat nawyrdwnanym podtozu, tek by spoczywaly onenakarbech nacalg svg diugosa.

2.2.2. Materialy natlawy fundamentowe

Cze$¢ przel otowa przepustow posadowionabedzie natawie z kruszywa natura nego zgodnego z normg PN-EN 13043:2013-08E.
2.2.2.1. Zwir

Spetnigiacy szczeglowe wymeaganiazawarte w normie PN-S-02205.

2.2.2.2. Piasek

Spetnigiacy szczegGlowe wymeagania zawarte w normie PN-S-02205.

2.2.3. Geotkanina

MinimanewymeaganiaSawiane gectkaninie sosowang do wzmocnienia podioza przeddawiatablica3

Tablica 3
Lp. Wiasawosa Jednogtki Wymagania M etody badan wg Dopuszczalne
odchylenia
1 | Masapowierzchniowa gin? 165 PN-EN 965:1999 10%
2 | Wytrzymatosé narozdiaganie
- wzdiuz pasma kN/m 30 13%
- WZerz pasma kN/m 33,0 )
3 | Wydtuzeniewzgledne przy obdigzeniu maksymanym PN1S0 10619:19%
- wzdiuz paama % 140
- WZerz pasma % 11,0 23%
4 | Wytrzymatos¢ naprzebide (metoda CBR) kN 40 PN-EN ISO 20%
12236:1998
5 | Chaakterysyczny wymiar porow O (przesew na BS 6906
sucho) pum 270 Pat7 3%
6 Przeptyw wody prostopadty do plaszczyzny geotkaniny BS 6906
mnvs 17 Pat3 3%

Materiat sosowany nageotkaniny powinien odznaczat Se 2wickszong odpornoscia nadziatanie promieniowaniaultrafioletowego.
Pasmo geotkaniny powinno by¢ bez dziur i rozdaré, o rdwnomierng strukturze uktadu tasiemek asnowy | watku. Odchytka szerokosci
paamanie powinnaprzekraczat 2% wymiaru nominanego, bedanie ndezy przeprowadz¢ co 10mb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdine dotyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

3.2 Spr zet do wykonania przepustow

Do wykonywaniaprzepustow ndezy stosowat Sorzet zaskoeptowany przez InspektoraNadzoru.

Wykumcapzys@mqwdomykmapquﬂm powinienwykazat 9¢ mozliwosdiag korzysaniaz nastepujacego Sorzetu:
koparki do wykonaniawykopdw,

- zaxgzaki do zageszezania podioza gruntowego, fawy fundamentows, zesypki: ubijeki reczne, ubijeki mechaniczne,
Zageszezarki mechaniczne, plyty wibracyjne, réznetypy waodw,

- pompaspdinowa,
inny gorzet —do trangportui pomocniczy.

Dozaggszczmawstre‘lepodpa:rwmq kondrukdi generdnie goauje S¢ krawedziaki o przekroju 50x100 mm, tam gdzie dodtep

jes trudny. Reczne ubijeki zageszczgace wardwy poziome nie powinny by¢ 1zgszeniz 9kgi podadat powierzchnie ubijekanie

Wigksza niz 150x150 mm. Zwykle ubijaki ulicznemoga by¢ zyt lekkie

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
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4.2, Transport materiatéw do wykonania przepustu

421, Trangort prefabrykatow rurowych i ich skfladowanie

Trangport rur polietylenowych powinien odboywat 9¢ samochodami skrzyniowymi. Rury ndezy utozy¢ rdwnomiamie nacalg powierzchni
Tadunkowsj, obok Sebiei zabezpieczy¢ linami konoprymi lub pasami pardianymi. Przy trangpordie rury nie powinny wystawat wieog jek
1,0mpozacbrysskrzyni tadunkows.

Ruranie moze by¢ zrzucana bezpodrednio ze skrzyni fadunkowg samochodu lecz powinnaby¢ goczonapo rdani pochytg |ub roziadowana
Frzetem mechanicznym.

Rury ndezy przechowyweat nardwnym i czydym podiozu z dda od ognia Rura mus spoczywed nawszystkich karbach, Rury mozna
kadowad warswowo dowys 32 m.

422 Trangorti sdadowaniekrusapw

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczgjacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

Kruszywo nalezy przechowywat w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakg onowaniem, zanieczyszczeniem oraz
Zmieszaniem z innymi Kruszywami.

423 Trangport geotkaniny

Za trangport i zabezpieczenie materialu w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone
w dokumentach handlowych. Geotkaning w trakcie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
i diugotrwatym dziataniem promieni stonecznych. Geotkanine nalezy przechowywad i trangportowac wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyrdwnanym poditozu. Rolki moga by¢ ukladane jedna na drugig
maeksymanie w pieciu wardwach. Nie nadezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Podczas tadowania, roziadowywania
i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki geotkaniny przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich
temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Ogdlne zasady wykorywania Robdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.

Wykonawca przedgtawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizegji i harmonogram Robdt uwzglednigigoe warunki, w
jakich prowadzone beda Robaty przy wykonywaniu przepustu.

5.2. Roboty przy przepuscie

Robaty obejmuja wykonanie nowego przepustu w migscu rozebranego obiektu istnigjacego.

Zakres Robat wykornywarych przy wznoszeniu przepustu obg muje

- roboty przygotowawczewg SST D.01.01.01,

- wykonaniesdanek czotowych z betonuwg. SST M.13.00.00.1 M.1.02.01, zbrojonych saa wg SST M.12.01.02,
- odwodnienie wykopdw na czas budowy,

- wykopy wg SST D.02.01.01,

- utozenie geotkaniny polipropylenowe w dniei skarpach wykopu,

- lawy zkruszywa,

- montaz przepustu z rur karbowanych z HDPE,

zasypke przepustdw wg SST D.02.03.01,
Skerpw dno nawylocie nadezy umocni¢ brukowcemwg SST D.06.01.01.

Przepus ndezy wykonat w oparciu o Dokumentacje Projektows.
5.21. Roboty przygotowawcze
Wykonawcazobowigzany jest do przygotowaniaterenu budowy w zakrese:

- oznekowaniaterenu Robdt,

- budowy drog dojazdowych Iub objazdowych - cdowosé wykonania drég dojazdowych oraz ich rodzg) mus by¢ uzgodniona z
I ngpektorem Nadzoru, drogi ndlezy wykonat zgodnie z Dokumentagja Projektowsa i SST,

- wytyczeniaobiektu i punktdw wysokosciowych,

- odwodnieniaterenu budowy w zekresei formie uzgodniong z Ingpektorem Nadzoru,

- regulagi deku pod przepugem,

5.2.2.  Odwodnienie

Przed wykonaniem taw fundamentowych ndezy obnizy¢ poziomwody przez:

- pompowaniewody bezposrednio z niecki,

- pompowaniewody z wykaopu bezposrednio ze pegjaing sudzienki,

- wytworzenie depregi wody gruntows przez pompowanie ze Sudzien rozmieszczonych pozaobrysem fundamentu,

- zzestosowaniemigiofiltrow.
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Cdem wiasciwego wyboru metody obnizeniazwierciadtawody gruntowe) nadezy postugiwac ¢ rysunkiem pomocniczym z
podanymi zakresami stosowania poszczegolnych metod w zaleznosal od uziarmieniagruntu.

Wykres uziarnienia %

100
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Metode odwodnienia Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.2.3. Lawy fundamentowe pod przepustem
Lawy ndezy wykonat zgodnie z Dokumentacja Projektows w zaleznosci od rozmiarui typu kongtrukgji. Dno wykopu powinno by¢
wykonane z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku. Minimalny spadek na dnie utozonego przepustu
powinien wynos¢ 0,5%. Lawy fundamentowe o grubosc min. 30 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o
maksymalnym wymiarze ziarna 20,0 mm, powinny by¢ sarannie zageszczone do wartosa wskaznika zageszezenia min. 0,97 wg
Proctora (Is* 0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem. W przypadku wystepowania pod przepustem gruntdw wysadzinowych,
pod przepustem naezy wykonat warswe odcingaca z gruntdw niewysadzinowych o grubosc rowng co ngimnig gtebokosc
przemarzania, liczac od ngjnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie. W przypadku wystepowania gruntdw spoistych na
dnie wykopu ndezy roztozy¢ geotkanine z wywinieciem i zakotwieniem jg w nasypie drogowym wg Dokumentagji Projektows.
Nie dopuszcza Se¢ do stosowania geotkaniny o nizszych parametrach niz podane w n/n SST. Rura ukiadana jest bezposrednio na
gorng, drobnoziarnistg warstwie fundamentu. Kruszywo przyleggace do kondrukgi mud by¢ doskonalg jakosci i mus by¢
dobrze zageszczone, aby przgia¢ duze parcie. Gorne 50 , 100 mm warstwy, powinno by¢ wykonane z relatywnie luznego materiatu,
tak aby karby mogly 0g3$¢ w podsypce. Material, ktdry zngduje S¢ bezposrednio w poblizu rury nie powinien zawieraé czastek
wickszych niz 75 mm, zmarzZliny, czagek gliniastych, materiatu organicznego lub innego niestosowa nego materiatu..

Odatnig warswe wykopu przy przepuscie ndezy wykonywat recznie by nie naruszy¢ sruktury gruntu rodzimego.
Dopuszczane odchyiki taw fundamentowych przepustdw wynosza:

a raznicawymiardw tawy fundamentowg w planie +5am,

b) réznicarzednychwierzchu tawy +2cm.

Réznice w niweecie wynikaace z odchytek wymiarowych rzednych fawy nie mogs spowodowadé Spictrzenia wody w
przepuscie.

5.2.4. Ukladanierur

Rury ndezy uktedat natanie przygotowang zgodniez pkt.5.3.1 po zaniwd owaniu poziomu i wytyczeniu ad przepudul.

Polaczenie rur ndezy wykonat za pomoca Ztaczek dwudzidnych. Jezdi konee rury meja wykonane $dgda dopasowujace jg wylaty do
ksztattu nesypu i kataprzededacs przepustu z nesypem, to ndezy anmdaé uweage napranidiowe jg usanienie W przypadku gdy rurama
laczenia ndezy spravdzi¢ czy w czasie ukledanianiedoszto do ich rozluznienia. Rurapo utozeniumus by¢ ustabilizowanaw taki sposb, by
niezmienifasmego potazeniaw czade zesypywania Z uwagi namaty diezar kongrukg e karbowane moga by¢ tatwo obstugiwane przy
wzyciu lekkiego gorzetu.

5.2.5. Polaczenierur ziaczkami

Do taczeniarur, ndezy zastosowat opaski skrecane zapomocs srub. Naezy pamigtat aby wszystkie uktadane rury byly utozonew
linii, oraz zgodnie ze spadkiem tak aby unikna¢ trudnosca w prawidtowym zamocowaniu opasek. Ztaczki zaktadaSe nakoniec rury
W pozydji otwartg tak, aby byty w sanie przyja¢ kolgny koniec rury.

5.2.6. Zasypka

Wokt rur nowobudowanych przepustow ndezy wykonat zasypke. Zasypka przepustu powinnaby¢ wykonanascisle wedtug
indrukgji Producenta przepustdw, gdyz praca przepustu polega gtdwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego Wokot niego
kruszywa zasypki. Zasypkawokot konstrukgji powinnawykraczat poza obwaéd konstrukgi naszerokosc rowng jg rozpietosa po
kazdg ze sron, aponad konstrukgje do 300 mmlub /20 $rednicy, ktdrakolwiek z wartosci jest wicksza

Materiat zasypki powinien by¢ materiatem ziarisym aby zapewni¢ dobrewtasciwosd kongrukeyjnei miet wskaznik pH 7.
Zasypkawokat rury naodlegtosé ~0,20mod jg powierzchni powinnaby¢ wykonana z kruszywa naturalnego odpowiadajacego
wymaganiom PN-EN 13043:2013-08E. Pozostalg zasypke wykonuje Se z materiatu uzywanego zazwyczg do budowy nasypdw
wedltug zaecen podanych w PN-S-02205. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziarniste s3 zwyklewydarczgjacei nadgja
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S¢ do zageszezaniaw kazdych warunkach pogodowych. Zasypke wykonywad po zaizolowaniu rur. Dlazapewnieniadobre pracy,
grunt powinien by¢ zageszczony do Sopniapowyzg 97%. Minimalny stopien Zageszezeniaw poblizu kongtrukdji gdowg ~0,50m,
powinien wynies¢ 94 % wg Proctora

Materia zasypki wokat konstrukgji powinien by¢ uktadary warswami o grubosa 150, 300 mm obustronnie po bokach
kongrukgji, anestepnie dobrze zageszezony. Uktadanie mus by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokosé zasypki bylatakasamapo
obu stronach kongrukgji (dopuszczaSe réznice w wysokosc rowng jedng warstwie).

Zasypywaniei zegeszezanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypetniania zasypka. Materiat uzyty pod pachwinami
mud dlniei trwae przylegac do powierzchni kongrukgji. Obszary podpachwinowe sa trudne do zapetnieniai zageszczenia, lecz nie
moga by¢ zaniedbane. Naezy upewnic Se, zeby nie byto pustek oraz stabych migsc pod pachwinami. Recznewypetnianiei
Zageszczanie to nglepszy posob uformowaniatego obszaru. Naezy usypat zasypke po obu stronach konstrukdji i nestepnie za
pomoca topat obsypywat obszar podpachwinowy. Nastgpnie ubi¢ mocno zapomoca krawedziaka 50x100 mm lub innego
odpowiedniego sprzetu. W zaleznosa od wilgotnosc posiadanego kruszywamoze zg$¢ koniecznos¢ nawilzaniaz regularnoscia
okreslong w PN-S-02205.

Wypetnianie zasypki ponad pachwinami ndezy wykonat w ngjbardzig ekonomiczry sposdb pgjny z wymogiem zapennienia
jednorodnego zageszezeniabez Sref dabych. Zdecase zageszezanie mechaniczne. Przed przydapieniem do wykonywaniakolgng
wardwy ndezy upawnic S¢, czy poprzedniazodalazageszczonado zadang wartosd.

Warstwy zageszczone musza by¢ wykonane do przyngmnig) szerokosc rowng potowie badz calg srednicy rury nakazdej ze sron
kongtrukgji mierzong nawysokosci gory konstrukgji, lub w przypadku wykopu do jego skarp i naturang linii terenu. Sprzet ciezki
ndezy sosowac w odlegtosd niemnigszg niz 1,0 mod rury. Wszelkie zmiany w wymiarach kongtrukdi lub jg przesuniecia
odrzega, ze dezszy Srzet mus pracowad w odlegiosa wiekszg od scian przepugtu. Podezas zageszezaniazesypki ndlezy dde
kontrolowat wymiary wewretrzne przepusu. Kontrole taka wykonuje Se sygemem pomiarowymw pioniei poziomie, w widu
punktach przekroju poprzecznego. W cdu tatweg kontroli progtoliniowosc przepustu podczas zageszczaniazesypki, zaecase
zawieszeniew rurze kilku piondw. Sprawdzanie geometrii pionowg ndezy prowadzi¢ przy pomocy niweaora. Nie dopuszczasic
przemieszczen wigkszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.

Wieksz0s¢ zageszezarek moze by¢ z powodzeniem wzytado zageszezania z wyjatkiem migsc o ograniczonym dosgpie. Naezy je
jednak sosowac z rozwaga obegjmujac cata powierzchnie zageszezang warswy. Naezy uwazad, aby nie uderzy¢ kongrukgi
przgtem zageszczajacym.

Do zageszczeniamoznauzy¢ dowolnego sorzetu w zaleznosa od warunkdw terenowych, jednak waznigjsze niz metodajest
Zgpewnieniejednorodnego, dobrego zageszczenia

Teblica4 podgje przyktady zastosowan.

Minimanailos¢ zageszezen, ngwicksza grubosé warstwy | minimanawarstwa ochronnanagorng $cianke przepusiu.
Tablica4

Urzadzenie zageszczgjace Minimana Méaksymanagrubosc Minimalnagrubosc warswy
liczba warswy piaskowg po ochronng nad gérmg $ciankg
Zageszezen Zageszezeniu[ m| przepusu[ m]
Uhijak reczny 15kg 4 015 0,15
Uhbijak wibracyjny 70kg 4 0,30 0,25
Plytawibracyjna50 kg 4 0,10 0,10
Plytawibracyjna100 kg 4 015 0,10
Plytawibracyjna200 kg 4 0,20 0,15
Plytawibracyjna400 kg 4 0,30 0,25
Plytawibracyjna600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,35 050
gatycznym 15 kN/m?
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,60 10
gatycznym 30 KN/m?

Aby unikng¢ migjsc nie zageszezonych w poblizu konstrukgi ndezy kierowad S¢ zasada ruchu przetu rownolegle do scian konstrukgji.
Zdecase wzydelekkiego orzetu do zageszezaniagruntu w koncdwkach przepustu. Dodatkowo cdem uniknigdiadeformegi przekroju
zdecase pionowe usztywnienie kongrukdi.

Plerwszewarswy zasypki bezpasrednio nad kondtrukdja powinny by¢ zageszezone lekkim sorzetemw poprzek rury. Naezy sosowad
min naziom 600 mm lub wyliczong wg naziomu rozpietosé / 8 + 20 amv, wigksza z tych dwoch wartosdl. Po wykonaniu minimalnego
naziomu nad kondrukda i “zablokowaniu kongrukgi” w migjscu moznakontynuowad wypetnianie zgodniez ninigsza SST i
SST.D.02.03.01.

Obdigzeniaod ruchu technol ogicznego nabudowie moga wytwarzad obdiazeniaprzekraczajace projektowe. Jesli moznaspodziewad S¢
takich obcigzen, wtedy ndlezy nad kondrukdja zastosowad dodatkowy tymeczasowy nasyp.
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5.2.7. Zabezpieczenie wlotu (wylotu)przepustu
Zaprojektowano umocnieniekarp i dnadeku brukowoem napodsypee camentowo-piagkowg wg SST D.06.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t

Ogdlne zasady kontrali jakasd Robdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

6.2. Badanie przed przystgpieniem do Robdt

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca powinien uzyskat od Producenta materiatow aprobaty techniczne IBDIM [ub

aktuane swiadectwa dopuszczenia oraz wykonat badania materiatow przeznaczonych do wykonania Robdt i przedgani¢ ich

wyniki Inspektorowi Nadzoru w cdlu akeeptagi materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ninigjszej Szczegdtowe)

Specyfikagji Techniczng.

6.3. Badania w trakcie Robot

6.3.1. Kontrolarobét przygotowawczych i wykopow

Kontrole robdt przygotowawczych i wykopu pod przepust ndezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych

w punkcie 5.2.1. n/n Specyfikagji oraz w SST. D.02.01.01.

6.3.2. Kontrolawykonania lawy fundamentowej pod przepust

W czade przygotowania podtoza pod przepust naezy zbadact:

- zgodnos¢ wykonywarych Robot z Dokumentacja Projektows,

- prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtozaw dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,

- grubos¢ tawy i jg wymiary w planie,

- zageszczenietawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.

6.3.3. Kontrola montazu

W trakcie zasypywaniakonstrukdji moga wystapi¢ dwarodzge przemieszczen:

1. wypietrzenie—wywotane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,

2. wyboczenie — wykonane przez niesymetryczne obciazenie kongrukdji naziomem lub zréznicowane zageszezenie neziomu na
jedng zegtron.

Ogdlnazasadamiwi, ze dlakongtrukdji kotowych dopuszeza si¢ meksymelne przemieszczenial ub ugieciamig scowe rzedu 5%. Prody

$p0sdb nakontrole odksztatoen polegana zanieszeniu pionu w paru mig scach u korony konstrukdi. Jesli nastapi wyboczenie najedng

ze dron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nasypanie | zageszczenie zasypki jednogtronnie, tzn. po stronie, na ktdra negtapito

wyboczenie Jesli nestapi wypietrzenie kongrukdi, wtedy naezy odg ¢ ze Sorzetem zageszezgiacym z dalaod konstrukdji.

Jesli dziatania korygujace nie daja efektu, Iub jesli odksztatcenia przekraczga dopuszezane granice, wtedy naezy wymieni¢ czesé

Iub catos¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nedmierne, kongtrukcja staowaodzyska swéj uprzedni ksztalt, po usunieciu zasypki.

Naezy zauwary¢, ze 0050b zachowania S¢ kongtrukdji jest zupetnie normany i gdy zngduje S¢ ono w okreslonych granicach,

wrecz pozadany. Wszyskie karbowane kongrukgje sta owe mga Sktonnos¢ do wypietrzaniaw trakcie zageszezania, anastepnie po

zakonczeniu zasypywania, po wystapieniu obcigzenia z gory, wywiergia nacisk na zasypke boczng - mohbilizujac odpdr gruntu. To

wiashie dzieki tendengji do wypietrzania i odadania karbowane kongdrukge saowe mogg uzyskat przy wpdtpracy z gruntem

otaczgiagcym znaczng nosnosé. Jesli wypetnienie boczne sktada Sie z bardzo dabego materiatu lub materiatu utozonego [uzno bez

Zageszczenia, wtedy boki konstrukdi beda przesuwat si¢ w kierunku na zewngtrz, az zostanie odiagniety stan dopuszczanego

ugieciapionowego i nestapi wyboczenie przekroju.

Dla rur o przekroju kotowym maksymalne ugiecie zalecane wynos 5% i przy tekim ugigciu kongrukcja posada wspdiczynnik

bezpieczengwardwny 4 w sosunku do uszkodzeniaprzez wyboczenie

W praktyce ugictia 8 mnigsze niz 5%, jesli dokonana jest prawidtowo procedura zasypywania W wickszosc wiasciwie

wykonanych kongrukdji nie odnotowuje Si¢ ugigt.

6.3.4. Kontrolawykonania umocnienia wlotéw i wylotéw

Wykonanie umocnieniawlotow i wylotow sorawdzasie wizuanie przy badaniach po wykonaniu budowy (odbiorczych) i polegana

swierdzeniu zgodnosci z Dokumentacgja Projektowg | wymaganiami podanymi w SST D.06.01.01.

6.4. Badania po zakonczeniu Rob6t

Badania po zakonczeniu budowy obemuja:

1. Sprawdzenie podsawvowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw na zgodnos¢ z
Dokumentagjg Projektows w zakresie

- podstavowych rzednych oraz potozeniacs obiektu w stosunku do dojazddw,

- wymiarOw przepudu,

- dhugosci catego obiektu

2. Sprawdzenie kondrukgi ndezy wykonat przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentdw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiar 6w przepustu

Sorawdzenie podsanvowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw w zekrese

- podstawowych rzednych dnaprzepustu oraz potozeniaprzepustu w stosunku do osi z doktadnoscia do + 2.cm,
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- diugosa obiektu z dokladnoscia do £ 2cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Ogdline zasady odomiaru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1m (metr) wykonanego przepustu, 1 (metr kwadratowy) roziozongj geotkaniny, 1m?® (metr szescienny)
wykonang tawy kruszywowe na a podstawie Dokumentagji Projektowe i obmiaru w terenie. Pompowanie wody rozliczane
ryczattem.

Diugosé przepustu ndezy mierzy¢ po os przepustu od dolnych krawedzi zewnetrzrych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbior u Robét

Ogdinewymeganiadotyczace odbioru Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

Odbidr robdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robét.

Badaniawg pkt. 6. ndezy przeprowadzat w czasie odbiordw Robdt. Na podganie wynikdw badan ndezy gporzadzi¢ protokoty odbioru
odatecznego Robdt.

Jerdi wszystkie bedaniadaty wyniki dodatnie, wykonane Robaty ndlezy uznat zazgodnez wymeganiami.

Jerdi chod jedno badanie dato wynik Ujemny, wykonane Roboty ndezy uznat za niezgodne z wymeganiami norm i kontraktu, W takig
sytuagi Wykonawcaobowigzany jest doproweadzi¢ Roboty do zgodnosd z normmg i przedgtawic je do ponownego odbioru.,

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbidr przepusiuobgmue:;

) odhidr robdt zanikgacych lub uleggiacych zakryciu (wykap, wykonanielawy, wbudowanierur),

b) odbidr odateczny (wszystkie dementy Robdét objetervn SST)

©) odbidr pogwarancyjny,

wediug zasad okreslorychw SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ugtdeniadatyczaoce poddany platnosd podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Pranosé zal m utazonego przepudi, 1Y rozkozong geotkaniny,1 m? wykonang tawy kruszywowsj oraz ryczaltem zailosé
wypompowang wody ndezy przyjmowet zgodnie z obmiarem i oceng jakoscl Robdt na podstawie wynikdw pomiardw i badan
laboratoryjrych.
CenawykoneniaRobdt obgmue:
- prace pomiarowei przygotowawcze,
- wykonanie wykopdw zgodnie z wymeaganiami Dokumentacji Projektows,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie odwodnienia,
- utozenie geotkaniny,
- wykonanie tawy fundamentowsj,
- whudowanierur,
- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacja Projektows i SST,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie badan i pomiardw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1  PN-B-0OB1 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714/01 Kruszywaminerdne Badania Podzid, nazwy | okreslenie bedah.
3. PN-B06714/12 Kruszywaminegrane Badania Oznaczenie zawartosal zanieczyszczen obcych.
4. PN-B-06714/13 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosd pylow minerdnych.
5. PN-B-06714/15 Kruszywamineradne Badania Oznaczenie sktadu Ziarmowego.
6.  PN-B-06714/16 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenieksztaltu ziam.
7. PN-B-06714/17 Kruszywaminerdne Badania Oznaczaniewilgotnosai.
8. PN-B06714/18 Kruszywaminerdne Badania Oznaczanie nesiakliwosa.
9. PN-B-06714/19 Kruszaywamingane Badania Oznaczaniemrozoodpomosa metoch bezposredhia.
10.  PN-B-06714/26 Krusaywamingdne Badenia Ozneczaniezanvatosa zanieczyszczen argenicznych
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11.  PN-B06714/28 Kruszywaminegrane Badania Oznaczenie zawartosci Sarki metodg bromowa.
12.  PN-B-06714/40 Krussywamingdne Badania Ozmeczaniewytrzymeatosc namiazdzenie
13, PN-B-06714/43 Kruszywamingdne Badania Omaczaniezavartosd ziam sebych.
14.  PN-B-06721 Kruszywanaturane Pobieranie probek.
15 PN-ENISO99%9 Rury ztworzyw temaplastycznych. Oznaczanie sztywnosa obwodowe

10.2 Inne dokumenty
16. Wiytyczne do projektowaniai wykonywaniaprzepusow z rur typu DV/AROT OPTIMA - Oprec. Arat ViaPolska- 1997.

56

Przebudowa zrozboudowg drogi powiatowsj Nr 1483B na odcinku Biadystok - Juchnowiec Kasdid ny. BRANZA MOSTOWA.



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.03.01.02

D.03.01.02. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)

Przedmiotem ninigszg SzczegBlowdg Specyfikagi Techniczng s3 wymiagania dotyczace wykonania i odbioru RobGt 2wigzanych
Z wykonaniem przepustdw saowych pod kororng drogi w ramach zadania ,,Przebudows z rozbudowg drogi powiatowg) Nr 14838
na odainku Bialystok - Juchnowiec Kosdeny ze zjazdami, mostow, przepustow, infrastruktury techniczng oraz rozbidrka istnigjacych
budynkow. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitowa Specyfikaga Techniczna /SST/ jest tosowanajako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zleceniui redizagi Robdét
wymienionychw pkt. 1.1. NinigszaSST dotyczy nastgpuiacych obiektow:

- Przepust P7aw km 3+888

- Przepust P11a w km 6+468,5

- Przepust P12 w km 7+168

13. Zakres Rob6t objetych SST

Uddeniazaweartew nn Szczegbtowd Specyfikadi Techniczng dotycza wykonaniat

- tawy fundamentows z kruszywa neturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- przepustu P7az rur salowych karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach B=1,44m H=0,97m;

- przepustu P12 z rur std owych karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach B=1,62m H=1,10m;

- przepustu P11az rur staowych karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach B=2,28m H=1,70m;

- utozeniageotkaniny polipropylenows,

- zakupu i montazu w przepustach P7a, P11la, P12 stdowych pdlek dia zwierzat wraz z wykonaniem na nich nawierzchni

oraz elementow Ztazowych (zejsciowych lub ngjsciowych),

- odwodnieniawykopdw, pompowanie wody.

14 Okresleniepodgawowe

141 Kruszywo dabilizowane mechanicznie - mieszanka kruszywa neturalnego i wody dobranych w optymanych ilosdach,
Zagezczonagrzetem mechanicziym.

142 Przepus z blachy faligg (karbowang) - kondrukga przepusu drogowego wykonanego z rur ddowych z blachy
karbowang, potaczonych ze sobg za pomocy spegjanych facznikdw zadiskowych lub skrecanych na sruby, wokét ktorego
zngiduje si¢ zageszezony grunt zasypki.

1.4.3. Przepus prefabrykowany - przepudt, ktorego konstrukcjanosnajest z elementow prefabrykowanych.

1.44. Przepus rurowy - przepud, kidrego konstrukgja nosna wykonana jest z rur betonowych, zebetowych staowych lub
polietylenowych PEHD.

145,  Przepud galowy - przepus, ktdrego konstrukgjanosnawykonanajest zegdli.

146.  Sahilizaga mechaniczana krusaywa - procestechnologiczny poleggiacy narozécideniu kruszywaz optymang iloscig wody z
wyréwnaniem oraz zegeszezeniem.

Pozogtate okreslenia 53 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiami w SST DM.00.00.00

»Wymagania ogding’ oraz Zdeceniami  Projektowymi i Technologicznymi dla Podatnych Kongrukgi Inzynierskich z Blach

Fdistych[33].

15. Wymagania ogélne dotyczace Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogolne’.

Wykonawca Robdt jest odpowiedziany zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami

Ingpektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. War unki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdine sosowaniamateriatw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.

Zaprojektowane przepusty z prefabrykatdw sgaowych ndezy traktowa jako roanigzanie przyktadowe, stad tez mogg one by¢ wykonane z

innego typu rur galovwych karbowanych, lecz o niegorszych parametrach i wiasawosaiach, oraz posiadgacych gorobete techniczng IBDIM.

2.2.1. Materialy do wykonania przepustow

Materiglami stosowanymi do wykonania przepustow a;:

- rury stdowe o przekroju tukowo-kotowym B=1440mm, H=970mm karbowane z powtoka antykorozyjng o grubosci
42+250 um— przepust P73,

- rury galowe o przekroju tukowo-kotowym B=1620mm, H=1100mm karbowane z powtoka antykorozyjna o grubosci
42+250 um— przepust P12,
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- rury stdowe o przekroju tukowo-kotowym B=2280mm, H=17000mm karbowane z powioka antykorozyjng o grubosci
42+250 pym— przepust P11,

- blachy gdowe karbowane,

- Iaczniki /Jopaski/ karbowane skrecanedlarur,

- kruszywo naturalne,

- kompletne systemowe stdowe, obudronne pétki dia zwierzat, wraz ze wszystkimi dementami mocujacymi, geowtdkning i
gruntem rodzimym do wykonanianawierzchni,

- geotkanina polipropylenowa - lokalizacja wg dokumentacji projektows.

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Prefabrykaty rurowe

Naprzepusty moznastosowa rury kerbowane dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia ponizszych wymeagan:

- dodawca rur powinien udowodni¢ w gpostb andlityczny, ze rury w kazdym rozpatrywanym w projekdie przypadku przenosza

obdigzeniaklasy A wg PN-85/S-10030,

-wymiary rur 3 niemnigjsze niz przyjetaw projekdiew kazdym rozpatrywanym przypadku,

- grubos¢ scianki rury jest rownalub wiekszaod grubosd blachy przyjetg w projekdew kazdym rozpatrywanym przypadku,

- lacznagrubos¢ powtok zabezpieczeniaantykorozyjnego rur minimum ~42+250 umwykonane u producenta,

- pozogtatewtasawosd | wymaganiaw stasunku do rur musza by¢ zgodne z aktua ng gorobata dotyczacy rur danego producenta

Ponizg przedgtawiono wymeganiadlarur jako rozwigzanie przykladowe.

Rury karbowane wykonane s3 ze spirdnie odpowiednio wyprdfilowang w karby blachy salows, przez spirdne jg skreceniew kregi 0

réznych srednicach | sprasowanie polaczenia Przekrgj karbu zdezny jest od widkosa srednicy rury i ma za zadanie 2wickszenie

SZtyWnosa rury oraz wymuszenie wspitpracy rury z otaczgiacymija grurtem.

Standardowa diugosé hendlowa rur wynos 6.0, 7.0 lub 8.0 m, przy czym rury mozna zamowi¢ dowolng diugosd nie przekraczeigog

20,0m. Oddinki rur moznaze Sobg taczy¢ w celu uzyskania projektowang diugosd przepusiu za pomocy tacznikaw.

Wszystkie dementy tworzace przepust z rur kerbowanych s3 zabezpieczone antykorozyjnie u Producenta

Wymaganiawobec rur przedstawiono w tablicy 1.

Tablical
Lp. Wiasdwosd Jednogtka Wymaganawartosé Metodabadania
1. | Odchyleniasrednicy rur od Procedura
nominang wartosd Y%owymiaru srednicy 05 IBDIM Nr - TWm-11/97
2. | Deformegasrednicy wewngtrzng Procedura
rury po zabudowiew grunde Y%owymiaru srednicy 05 IBDIM Nr - TWm-11/97
3. Maksymdnadeformagasrednicy
rury przy petnym powrodiedo Procedura
nominanego wymiaru po oddazeniu Yo wymiaru srednicy 200 IBDIM Nr - TWm-11/97
4. | Stan powierzchni zewnetrzng i - bez zarysowan, Procedura
wewnetrzng uszkodzen IBDIM Nr- TWm-10/97

W tablicy 2 przedstawiono typy pokry¢ antykorozyjnych wraz z minimanymi wymaganiami

Tablica2
Wymagania Metoda
Lp. | Typzebezpieczenia Cigzar, [g/m¥] obustronnie Grubosé, [mm] Przyczepnose badan wedtug
M
Pomiar w Pomiar w trzech Pomiar w Pomiar w trzech e
jednym punkdie punktach jednym punkdie punktach
(Srednio) ($rednio)
2 3 4 5 6 7 8
Cynkowanie na 540 600 36 12 - 1SO 2178: 1983
goraoo (danderd)
2 | Trenchoodting - - - 2509 min. 4 PN-C-81515
PN-EN- 24624

9 - dochodza grubosd wardwy zabezpieczeniastandardowego

Rury, ktdre zogang whudowane w przepudy powinny by¢ z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym u Producenta, poprzez
cynkowanie na goraco oraz laminowanie w warunkach wysokig temperatury i wysokiego disnienia grubg polimerowsg powtoka
ochronng.
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2.2.2. Zigcza montazowe odcinkdw rur — fgczniki

Poprzeczne Zgcza montazowe s tak wykonywane, aby uzyskad diagte zespolenie odankéw rury w formie nigprzerwang linii, wolngj
od nierdwnosd. Laczniki 53 wykonane ze ddi o takich parametrach (jakose, grubosc) zebezpieczenia antykorozyjnego jek rura
Dokumentagja Projektowa przewiduje potaczenia rur skrecane srubami. Sruby powinny byé klasy 8.8 Iub 10.9, wg PN-M-82054-03,
nekretki klasy 8 Iub 10, wg PN-M-82054-09, podktecki, wg PN-M-82006. Sruby, nekretki i pookladki powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie za pomoca powloki cyrkowej o grubosai co ngimnig 60 nm. Sruby, nekretki | podkiadki powinny byé przechowywene
w pomieszczeniach suchych, z ddaod materiatdw dzialgacych korodujaco | w warunkach zabezpieczaacych przed uszkodzeniem.
2.2.3. Materialy na fawy fundamentowe

Cze$¢ przel otowa przepustow posadowiona bedzie natawie z kruszywa natura nego zgodnego z normyg PN-EN 13043:2013-08E.
2.2.3.1. Zwir

Soetnigigcy szczegbtowe wymaganiazawartew normie PN-S-02205.

2.2.32 Piassk

Spetnigiacy szczegGlowe wymeaganiazawarte w normie PN-S-02205.

2.2.3.3. Geotkanina

Minima newymeaganiastawiane gectkaninie sosowang do wzmocnienia podtoza przedsawiatablica3

Tablica3
Lp. Wiascwosd Jednogki Wymagania M etody badan wg Dopuszezalne
odchylenia+
1 | Masapowierzchniowa g/n? 165 PN-EN 965:1999 10%
2 | Wytrzymatos¢ narozdaganie
- wzdluz pasma kN/m 330 13%
- WZerZ pasma kN/m 330 !
3 | Wydtuzeniewzglgdne przy obciazeniu meksymenym PN1S010319:19%
- wzdtuz pasma % 140
- WZerZ pasma % 110 23%
4 | Wytrzymelo$¢ naprzebicie (metodaCBR) kN 40 PN-ENISO 20%
12236:1998
5 | Charakterystyczny wymiar poréw Ouw (przesiew na BS6906
sucho) pm 270 Pat7 3%
6 Przeptyw wody prostopadty do plaszczyzny geotkaniny BS 6906
mnv's 17 Pat3 3%

Méteriat Sosowany nageotkaniny powinien odznaczat d¢ 2wigkszong odpornosdia nadziatanie promieniowaniaultrafioletowego.
Pasmo geotkaniny powinno by¢ bez dziur i rozdaré, o rwnomierng strukturze uktadu tasemek osnowy | watku. Odchytka szerokosa
pesmanie powinnaprzekraczat 2% wymiaru nominanego, bedanie ndlezy przeprowadzic co 10mb.

2.3.4. PO6IKi przefazowe

Kongtrukgjapdtki skkadasie z dwich zasadniczych dementow:
- pomostu (dlement poziomy)

- wspornikamocuiaoego.

8‘—“ 500 /Pomost\
— \%ﬁu + ¥
Wspornik

Pomost wykonywany jest w podaci ,,rynny” z blachy salowej gr. 2.0mm. Pand pomostu posada szerokos¢ dostosowang do
szerokosci wymagang projektem (standardowa szerokos¢ 50cm) oraz dwustronne zagigcia wysokosci 5em. Standardowa
diugosc dementu pomostowego wynos 150cm. Pandl mocowany jest do wspornika za pomoca $rub M8 klasy 8.8. Blachajest
zabezpieczana antykorozyjne w zaleznosc od rodzgu zabezpieczenia antykorozyjnego rury, poprzez cynkowanie
zanurzeniowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2000 [2] oraz dla systemu montowanego w rurach spirdnie karbowanych pokrytych
dodatkowo powtoka polimerows, dodatkowo poprzez naniesenie powtoki malarskig gr. 100pm.

Wspornik mocujacy wykonany jest dwaéch praskownikow stalowych. Wiekszy z nich, przyleggacy do sciany przepustu w
zdeznosci od $rednicy rury, wykonany jest z ptaskownika 80x8 lub 100x10. Mnigszy, stanowiacy podparcie pomosiu,
wykonany jest z dwéch ptaskownikdw 20x5. Wepornik, podobne jak pomost, zabezpieczany jest antykorozyjne w zaleznosci o
rodzaju zebezpieczenia rury, poprzez wykonanie powtoki cynkowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2000 [2] oraz dia sysemu
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montowanego w rurach spiralnie karbowanych pokrytych dodatkowo powtoka polimerowa, dodatkowo poprzez naniesenie
powtoki malarskig gr. 200pm.

2.3.5. Element mocujgce

Kompletny dement tj. pomost wraz ze wspornikiem, mocuje Se do $ciany przepustu za pomoca srub M12 o diugosci
uzaezniong od typu karbowania rury w ilosci 4 szt./3m pomostu. Poszczegdline dementy pomostu taczy S¢ pomiedzy sobg
$rubami M8 aby zapobiec klawiszowaniu.

2.3.6. Elementy zejscia na skarpe

Element zgscia na skarpe pozwaa na polaczenie pomostu ze skarpa nasypu. Wykonany jest z blachy grubosci 2,0mm
zakonczong dwoma zagieciami wysokosci 5cm. Szerokos¢é dementu zgscia na skarpe jest rdwna szerokosci pomostu
przetazowego. Dtugos¢ zejscia na skarpe jest dostosowywana do warunkow terenowych i moze wynosi¢é do 2,0m. Element
zgscia na skarpe jest pasowany do skrgnego elementu podczas montazu tych elementdw lecz montowany na state po
wykonaniu umocnieniaskarpy.

2.3.7. Nawierzchnia potek przefazowych

Jako nawierzchni¢ proponuje si¢ uktadat gling o grubosci warstwy 5cm. W tym celu na zmontowanych potkach naezy nacalg
szerokos¢ elementu przetazowego utozy¢ pasy geowtokniny separacyjng, wywijajac jg konce na zagiecia Wzdtuz potek
naezy uktadat geowtokning nazaklad. Natak przygotowanym podtozu naezy utozy¢ warstwe gliny.

2.3.8. Geowfdknina separacyjna
Geowtdknina powinna posiadac gramature 110.0 g/m2 (+/-11.0 g/m2)

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST DM.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

32 Sprzet do wykonywania przepustow

Do wykonywaniaprzepustow nadezy stosowat gorzet zaskoeptowany przez InspektoraNadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow stalowych z blachy karbowang powinien wykazat sie mozliwoscig korzystaniaz

rmfzmqoegosmztu
koparki do wykonaniawykopdw,

- dzwigu do montazu dementow prefabrykowanych,

- grzetu do montazu przepustw galowych z blachy karbowang, w zdeznosa od widkosd otworu: klucze nasadowe, ramy z
krazkami linowymi, wdiagerki widokrazkoweitp.,

- zaxgzaki do zaggszezania podioza gruntowego, fawy fundamentows, zesypki: ubijeki reczne, ubijeki mechaniczne,
Zageszezarki mechaniczne, plyty wibracyjne, rézne typy waodw,

- pompaspdinowa,

- zakretarka,

- Kuczereczre,

- lom,

- przebijek.
inny gorzet — do trangportui pomocniczy.

Do zageszczeniaw drefie pod-pachwinowg kondrukgi generanie gogje Se krawedziaki o przekroju 50x100 mm, tam gdzie dodtep

jeg trudny. Reczne ubijeki Zageszezgace warswy poziome nie powinny by¢ Izgsze niz 9 kg i podadac powierzchnie ubijeka nie

wicksza niz 150x150 mm. Zwykte ubijaki uliczne mogg by¢ zbyt lekkie

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymegania.ogdlne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.

4.2. Transport materiatow do wykonania przepustu

4.21. Transport prefabrykatow

Za trangport | zabezpieczenie kongtrukgji w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone w
dokumentach handlowych. Zatadunek i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywac Si¢ powinny zgodnie
Z wytycznymi Producenta. Rury nie powinny nigdy by¢ zrzucone bezposrednio ze skrzyni fadunkowe samochodu, lecz
powinny by¢ stoczone po rowni pochytel 1ub roztadowana widtakiem badZ dzwigiem tak, aby uchroni¢ warswy polimerowa
oraz galwaniczng lub malarskie przed uszkodzeniem. Sruby, nakretki i podktadki oraz opaski potaczeniowe nalezy przewozié w
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warunkach zabezpieczajacych wyroby i dementy przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. Rury oraz taczniki nadezy
sktadowat nastatym i réwnym podtozu w Sposob chronigcy je przed uszkodzeniem powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego i
deformacja kongtrukdji.

4.2.2. Transporti skfadowanie kruszyw

Kruszywo ndezy przewozic w warunkech zabezpieczgacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkdw itp.).

Kruszywo ndezy przechowywat w warunkach zabezpieczgacych je przed rozfrakgonowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zZmieszaniemz innymi Kruszywami.

4.2.3. Transport geotkaniny

Za trangport i zabezpieczenie materialu w czase trangportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone w
dokumentach handlowych. Geotkaning w trakcie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
diugotrwatym dziataniem promieni stonecznych. Geotkaning nalezy przechowywac i trangportowac wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyrdwnanym podiozu. Rolki mogg by¢ uktadane jedna na drugig
maeksymalnie w pieciu warstwach. Nie ndezy uktadac na nich Zadnych obcigzen. Podczas tadowania, roztadowywania i
sktadowania ndezy zabezpieczy¢ rolki geotkaniny przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich
temperatur.

4.2.4. Transport pofek stalowych

Potki sdowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami trangportu odpowiednio utozone | zabezpieczone (kartonami,
syropianem, krawedziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym przesuwaniem Se oraz ewentualnym uszkodzeniem. Naezy
2wréci¢ uwage na zabezpieczenie warstwy ochronng stai (powtoka cynkowa) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Roztadunek materialu dokonywany bedzie sprzetem takim jak zuraw, podnosnik widtowy, koparka, tadowarka itp. na
zawiesiach parcianych chronigc potki przed ewentua nym uszkodzeniem.

W przypadku wystapienia uszkodzen powtoki cynkowg powstatg) podczas transportu lub roziadunku, zostanie dokonana
naprawa farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powtoki cynkowe. Naprawa powtoki cynkowej wykonana bedzie farba z
jednosktadnikowym preparatem do gawanizacji na zimno o wysokig zawartosc cynku zawiergiacy weglowodory
aromatyczne. W przypadku duzych uszkodzen powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z nadzorem podjgte beda decyzje co do
sposobu naprawy powtoki cynkowsy. Zaecane jest ngprawienie wiw uszkodzen po zmontowaniu calg potki, poniewaz podczas
montazu moga rowniez wystapi¢ drobne uszkodzenia

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia srodkow bezpieczenstwa w trakcie trangportu zardwno na placu budowy, jak
i pozanim.

Trangport po budowie powinien odbywac S¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Rob6t
Ogdine zasady wykorywania Robdét podano w SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
Wykonawca przeddawi Ingoektoroni Nadzoru do akeeptagji projekt organizagi i harmonogram Robdt uwzglednigiace warunki,
w jakich prowadzone beds Roboty przy wykormywaniu przepustow.
52 Raboty przy przepugtach
Robaty obejmuja wykonanie nowego przepustu w migscu rozebranego przepustu i nowych przepustdw pod sciezka rowerows.
Zakres Robat wykonywanych przy wznoszeniu przepustow obgmuje
- roboty przygotowawczewg SST D.01.01.01,
- odwodnienie wykopdw na czas budowy,
- wykopy wg SST D.02.01.01,
- roZozeniegeotkaniny,
- lawy zkruszywa,
- montaz przepustdw z rur sa owych karbowanych z polimerows powtoka ochronng,
- montaz potek dlazwierzat,
- zasypke przepustow wg SST D.02.03.01,
naprawe uszkodzong wargwy zabezpieczeniaantykorozyjnego rur (jezdi wystapi)
Nad rurami przepustow naezy wykonat zesypke z kruszywa
SKarpy i dno przy wiociei wylocie umocni¢ brukowcemwg SST D.06.01.01.

Przepugty z rur galowych ndezy wykonat w oparciu 0 Dokumentagje Projektowsa.

5.21. Raboty przygotowawcze

Wykonawcazobowigzany jest do przygotowaniaterenu budowy w zakrese:

- oznekowaniaterenu Robdt,

- budowy drég dojazdowych - cd owosé wykonaniadrog dojazdowych oraz ich rodzg mus by¢ uzgodnionaz Inspektorem Nadzoru,
drogi ndezy wykonat zgodnie z Dokumentagja Projektows | SST,
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- wytyczeniaobiektu i punktdw wysokosciowych,

- odwodnieniaterenu budowy w zekresei formie uzgodniong z Ingpektorem Nadzoru,

- regulagi deku przedi zaprzepugem.

5.2.2.  Odwodnienie

Przed wykonaniem taw fundamentowych naezy obnizy¢ poziomwody przez:

- pompowaniewody bezposrednio z niecki,

- pompowaniewody z wykaopu bezposrednio ze pegjaing sudzienki,

- wytworzenie depresi wody gruntows przez pompowanie ze Sudzien rozmieszczornych pozaobrysem fundamentu,
-z zestosowaniemigiofiltrow.

Cdem wiasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowg) ndezy posugiwac de rysunkiem pomocniczym z
podanymi zakresami stosowania poszczegolnych metod w zaleznosal od uziarmieniagruntu.

Wykres uziarnienia %
T T T 100
\ ~N Odwodnienie __ | 90
N \ \ niemozliwe 80
N |
N\ AN \ \ "
\ N \ M etoda \\ i 60
|l Gtgbienie \ Pompow anie graw itacyjne \ prozniowa _ N_ Elektroosmoza N 50
podw odne skuteczne \ konieczna | N
T \ \ | N .
\ | \ 30
\ N >\ B\
\ 10
0
10 1 0,1 0,01 0,001

Metode odwodnieniaWykonawcauzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Dopuszcza S¢ zmiane sposobu przeprowadzenia wod rzeki na czas trwania robdt. Wykonawea w porozumieniu z Projektantem i
| nwestorem moze zaproponowad inne rozwigzanie.

5.2.3. fawy fundamentowe pod przepustem

Lawy ndezy wykonat zgodnie z Dokumentacja Projektowg w zaleznosa od rozmiarui typu kongtrukdji. Dno wykopu powinno byé
wykonane z odpowiednim gpadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku. Minimany spadek na dnie utozonego przepustu
powinien wynosi¢ 0,5%. Lawy fundamentowe o grubosc min. 30 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o
maksymalnym wymiarze ziarna 22,4 mm, powinny by¢ sarannie zageszczone do wartosa wskaznika zageszezenia min. 0,97 wg
Proctora (I* 0,97) | wyrédwnane z odpowiednim spadkiem. W przypadku wystepowania pod przepustem gruntdw wysadzinowych,
pod przepustem ndezy wykonaé wardwe odcingacg z gruntow niewysadzinowych o grubosc rowng co ngimnigj glebokosci
przemarzania, liczac od ngnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie. Rura uktadana jes bezpodrednio na gorne,
drobnoziarmisg warswie fundamentu. Kruszywo przyleggjace do konsrukgi mus by¢ doskonatg jakosd i mud byc¢ dobrze
Zageszczone, aby przeia¢ duze parcie. Gérne 50, 100 mm warstwy, powinno by¢ wykonane z relatywnie luznego materiatu, tak aby
karby mogty 0sa$¢ w podsypce. Maeriat, ktory zngjduje Sie bezposrednio w poblizu rury nie powinien zawierac czastek wiekszych
niz 75 mm, zmarzliny, czagtek gliniagtych, materiatu organicznego lub innego niestosowalnego meateriatu.

Odtatnig warstwe wykopu przy przepuscie naezy wykonywac recznie by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego.

W przypadku wystepowania gruntow spoistych na dnie wykopu nalezy roztozy¢ geotkaning z wywinieciem i zakotwieniem jg w
nasypie drogowym wg Dokumentagji Projektows.

Dopuszczane odchytki taw fundamentowych przepustw wynosza:

a raznicawymiardw tawy fundamentowg w planie +5cm,

b) réznicarzednychwierzchutawy +2cm.
R&znice w niweecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych fawy nie mogs spowodowad Spigtrzenia wody w
przepuscie.

5.2.4. Uk#adanie rur

Rurociag uktada¢ ndezy zgodnie z Dokumentagja Projektows. Nalezy 2wrdei¢ szczegdling uwage przy wkiadaniu rur do wykopdw,
aby ich nie uszkodzi¢ o twarde dementy. Z uwagi namaly ciezar taowe konstrukgje karbowane mogg by¢ fatwo obstugiwane przy
uzyciu lekkiego sorzetu. Rury o diugosci ponad 8 m i/lub o duzg grubosci scianki powinny by¢ montowane przy uzyciu
podwojnego lub potrdjnego zawiesia, po to aby unikna¢ nadmiernych naprezen migiscowych w rurze, kidre mogtoby uszkodzi¢
szew [ub panwy.
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5.2.5. Polgczenie rur zZigczkami

Do taczenia rur, ndezy zagtosowat opaski salowe skrecane za pomoca srub. Nalezy pamigtat aby wszyskie uktadane rury byty
utozone w linii, oraz zgodnie ze spadkiem tak aby uniknaé trudnosci w prawidtowym zamocowaniu opasek. Zaczki zaktada S¢ na
koniec rury w pozydi otwartg tak, aby byty w sanie przyjac¢ kolgny koniec rury. Kolgmg rure dogawia S¢ do konca poprzednig,
na ktorg zalozona jest Zgczka z odsepemn nie wickszym niz 4 mm. Po Sorawdzeniu zbieznodci koncdw rur i dopasowaniu rury do
Zaczki, jak rowniez po swierdzeniu brakdw zenieczyszczen zaklada Se sruby | zaciska Zgczke. Przy sosoweniu ztgczek
skrecanych srubami ndezy posadat 4 $ruby diugie, kidre suza do montazu wstepnego (Sciagniccia kolnierzy do rozmiaru srub
montowanych doce owo).

5.2.6. Zasypka

Wokét rur nowobudowanych przepustow ndezy wykonaé zasypke. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana scisle wediug
indrukgi Producenta przepustdw, gdyz praca przepusu polega gidwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego
kruszywa zasypki. Zasypkawokdt konstrukgi powinnawykraczad poza obwod kondtrukdji naszerokosc rowng jg rozpictosa po
kazdg ze sron, aponad konstrukgje do 300 mmlub /20 $rednicy, ktdrakolwiek z wartosci jest wicksza

Materiat zasypki powinien by¢ materiatem ziarnisym aby zgpewni¢ dobre wiasciwosa kongrukcyjne i mie¢ wskaznik pH 7.

Zasypka wokat rury na odlegtos¢ ~0,20 m od jg powierzchni powinna by¢ wykonana z kruszywa naturanego odpowiadgjacego
wymaganiom PN-EN 13043:2013-08E. Pozodtaly zasypke wykonuje Sg z materiatu uzywanego zazwyczg do budowy nasypdw
wedltug zalecen podanychw PN-S-02205. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe orez gruboziarmiste sa 2wykle wydtarczgjace i nadaja
Se do zageszczaniaw kazdych warunkach pogodowych. Zasypke wykonywad po zaizolowaniu rur. Dla zapewnieniadobrg pracy,
grunt powinien by¢ zageszczony do sopnia powyzg 97%. Minimalny Sopien zageszezeniaw poblizu kongrukgi sdowg ~0,50 m,
powinienwynies¢ 94 % wg Proctora

Materiat zasypki wokdt kongtrukgji powinien by¢ uktadany warswami o grubosci 150 , 300 mm obustronnie po bokach
kongtrukgji, anagtepnie dobrze zageszczony. Uktadanie mus by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokosé zasypki bylatakasamapo
obu gronach konstrukdji (dopuszezasie réznice w wysokosal rowng jedng warswie).

Zasypywanie i zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypetniania zasypka. Materiat uzyty pod pachwinami

mus siniei trwae przylegat do powierzchni kongtrukgi. Obszary podpachwinowe s3 trudne do zgpetnieniai zageszczenia, lecz nie
moga by¢ zaniedbane. Ndezy upewni¢ de, zeby nie bylo pustek oraz stabych migsc pod pachwinami. Reczne wypetnianie i

Zageszezanie to nglepszy posdb uformowania tego obszaru. Naezy usypad zasypke po obu stronach kongtrukdji i nadtepnie za
pomocy topat obsypywat obszar podpachwinowy. Nagtepnie ubi¢ mocno za pomocs krawedziaka 50x100 mm lub innego
odpowiedniego sprzetu. W zdeznosa od wilgotnosc podadanego kruszywa moze zgs¢ koniecznosé nawilzania z regularnoscia
okreslong w PN-S-02205.

Wypenianie zasypki ponad pachwinami ndezy wykonaé w ngbardzig ekonomiczny sposdb pdiny z wymogiem zgpewnienia
jednorodnego zageszezenia bez dref stabych. Zaeca Se zageszezanie mechaniczne Przed przydapieniem do wykonywania kolgingj

warswy ndezy upewnic Sig, czy poprzedniazodaazageszczonado zagdang wartosd.

Warswy zageszczone musza by¢ wykonane do przyngmnig szerokoscl rdwnej potowie badZ catej srednicy rury nakazdej ze sron
kongrukdji mierzong nawysokosci gory kongtrukdi, lub w przypadku wykopu do jego skarp i naturalng linii terenu. Sprzet diezki

ndezy gosowat w odlegtosci nie mnigszgl niz 1,0 m od rury. Wszdkie zmiany w wymiarach kondrukdi lub jg przesuniecia
ostrzegda, ze Ciezszy Jorzet mus pracowat w odlegtosc wiekszg od scian przepustu. Podczaes zageszezania zesypki ndezy sde
kontrolowat wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole taka wykonuje d¢ sysemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wiglu
punktach przekroju poprzecznego. W cdu tatweg kontroli prostoliniowosd przepustu podczas zageszczania zasypki, zaleca Sie
zawieszenie w rurze kilku piondw. Sprawdzanie geometrii pionowej naezy prowadzi¢ przy pomocy niwelaora Nie dopuszczade
przemieszczen wigkszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.

Wiekszos¢ zageszczarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zageszczania z wyjatkiem migjsc o ograniczonym dodepie. Naezy je
jednek stosowat z rozwaga obgmujac calg powierzchnie zageszczang warswy. Nadezy uwazat, aoy nie uderzy¢ kongrukdi

prztem zageszezaacym.

Do zageszezenia mozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zaleznosc od warunkéw terenowych, jednak waznigisze niz metoda jest
zgpewnienie jednorodnego, dobrego zageszezenia

Tablica4 podgje przyktady zastosowan.

Minimanailos¢ zageszezen, ngjwiekszagrubosé warstwy i minimalnawarstwa ochronnanagérng scianke przepustu.

Tablica4

Urzadzenie zageszczajace Minimaina Maksymanagrubosé Minimalnagrubos¢ warstwy
liczba warswy piaskoweg po ochronng nad gérng scianka
Zageszczen Zageszezeniu[ m|] przepusu[ m]
Ubijek reczny 15kg 4 0,15 0,15
Uhijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Ptytawibracyjna50 kg 4 0,10 0,10
Prytawibracyjna100 kg 4 0,15 0,20
Ptytawibracyjna200 kg 4 0,20 0,15
Ptytawibracyjna400 kg 4 0,30 0,25
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Plytawibracyjna600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,35 050
gatycznym 15 kN/m?
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,60 10
gatycznym 30 KN/m?

Aby unikng¢é migsc nie zageszezonych w poblizu konstrukgi ndezy kierowad e zasad ruchu sorzetu rdwnolegle do scian kongtrukdi.
Zdecas¢ wzydelekkiego gorzetu do zageszezaniagruntu w koncdwkach przepustu. Dodatkowo odem uniknigdia deformagi przekroju
zdecase pionowe usztywnieniekongrukdi.
Plerwsze warswy zasypki bezposrednio ned kondrukda powinny by¢ zageszezone lekkim Sorzetem w poprzek rury. Nalezy sosowad
min naziom 600 mm lub wyliczong wg neziomu rozpigtos¢ / 8 + 20 amV, wigksza z tych dwioch wartosd. Po wykonaniu minimanego
naziomu ned konstrukga i “zablokowaniu konstrukgi” w migscu mozna: kontynuowad wypetnianie zgodnie z ninigszg SST i
SST.D.02.03.01.
Obdigzenia.od ruchu technologicznego nabudowie moga Wytwarzad obdazenia przekraczajace projektowe. Jesli mozna spodziewad S¢
takich obcigzen, wtedy ndlezy nad kondrukdja zastosowad dodatkowy tymeczasowy nasyp.
5.2.7. Naprawa uszkodzer powfoki antykorozyjne.
Migsca, w ktdrych zogtata uszkodzona w trakcie montazu powtoka ocynku naezy na biezgco zamaowad farba wysokocynkows o
grubosc powtoki 100 mm. W przypadku wystapienia sladow korozji lub gdy powtokajest uszkodzona diuzg niz 6 h powierzchnie
naezy oczysci¢ reczniedo S 2i zamaowea.
Do wymdowan rur ndezy uzywat farby zalecang przez producenta rur. Migsca, w ktérych podczas montazu zogtata uszkodzona
powloka polimerowa, ndezy pomdowa fabg zdecang przez producenta o grubosci powtoki 180 mm. faczna grubosé
zabezpieczenia powinnaposadac grubosé powtoki nie mnigsza niz 250 mm. Badanie grubosa powtoki wg pkt. 6.4.3. /n SST.
5.2.8. Montaz pofek stalowych
Sposdb wykonaniarobdt powinien by¢ zgodny z dokumentagjaprojektowy i ST.
Podgtawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obemuja:
- montaz saowych pdtek do rury spirdnie karbowang,
Przed przytapieniem do robdt ndezy:

a uddi¢ materialy i Sorzet niezbedne do wykonaniarobdt,

b) okresli¢ kalgnosé, posobi termin wykonaniarobdt.
Potki sktadgja Se z odainkdw. Na koncach pdtek montowane s3 elementy Ztlazowe. POtki Taczone ze sobg na zaktad za pomocy
$rub. Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentagja projektows Do robdt wykonczeniowych naleza prace zwigzane
Z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkdw budowy obiektw i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t
Ogdine zasady kontroli jakaosd Robdt podano w SST DM.00.00.00,, Wymaganiaogdlng'.
6.2. Badanie przed przystapieniem do Rob6t
Przed przystapieniem do RobGt Wykonawca powinien uzyska¢ od Producenta materiatéw aprobaty techniczne IBDIM [ub
aktuane Swiadectwa dopuszczenia oraz wykonat badania materialdw przeznaczonych do wykonania Robdt i przedganié ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w cdu akoeptagji materiatdw, zgodnie z wymeaganiami podanymi w pkt 2.3. ninigjszg Szczegdlowey
Specyfikag)i Techniczng.
6.3. Badania w trakcie Rob6t
6.3.1. Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow
Kontrole robdt przygotowawczych i wykopu pod przepust ndezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w Specyfikadji oraz w SST. D.02.01.01.
6.3.2.  Kontrola wykonania fawy fundamentowej pod przepust
W czad e przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbadac:
- zgodnosé¢ wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg Projektows,
- prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtozaw dostosowaniu do ksztattu spodu przepudtu,
- grubosé tawy i je wymiary w planie,
- rozZtozenie geotkaniny,
- kontrola meteriatow geotkaniny
§  sprawdzenie geotkaniny pod wzgledem zgodnosci z materiatem przyjetym w Dokumentacji Projektows,
§  sprawdzeniewygladu zewnetrznego,
§  sprawdzeniewtasciwosci geotkaniny podanych w punkcie 2.3.3.3. /n SST
- zageszezenietawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.
Nie dopuszczaS¢ do sosowaniageosiatki i geotkaniny o nizszych parametrach niz podane w punkcie 2 n/n SST.
W przypadku gdy jeden z parametrow zastosowang geosatki lub geotkaniny ma wartosci nizsze niz podane w punkcie 2SST
Wykonawca nawtasny koszt wymieni materiat nazgodny z SST i Dokumentacja Projektows.
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6.3.3. Kontrola montaZu i ksztaftu przepustu

Karbowane kongrukdje sdowe jako kondrukge orezyste moga zmienic svoj ksztalt w trakcie montazu i zageszezania jedli jest to

wykornywane nigpoprannie. Dla matych przekrojow nie sanowi to problemu, lecz dla zwiekszonych rozpietosd ndezy awmréd¢ nato

wvagg.

W trakcie zasypywaniakonstrukdji moga wystapi¢ dwarodzge przemieszczen:

1. wypietrzenie—wywotane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,

2. wyboczenie — wykonane przez niesymetryczne obciazenie kongrukdji naziomem Iub zréznicowane zageszezenie neziomu na
jedng zegtron.

Ogdlnazasada miwi, ze dlakongtrukdji kotowych dopuszeza si¢ meksymelne przemieszczenial ub ugieciamig scowe rzedu 5%. Prody

sposdb na kontrole odksztatcen polega na zawieszeniu pionu w paru mig scach u korory kongrukdi. W przypadku odiegtosd pionu od

dnakongdrukgi rzedu 50, 75 mmtawo jes mierzy¢ odksztalceniaw trakde zageszczania

Jesli nedtapi wyboczenie na jedng ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nesypanie i zageszezenie zasypki jednogtronnie, tzn. po

gronie, na ktéra nedtapito wyboczenie. Jesli nastapi wypietrzenie kongtrukdji, wtedy ndezy odgs¢ ze sprzetem zageszczgiacym z

ddaod konstrukgi.

Jesli dziatania korygujace nie dagja efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczgja dopuszezane granice, wiedy nalezy wymienic czgsé

Iub catos¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nadmierne, konstrukcja staowa odzyska swdj uprzedni ksztalt, po usunieciu zasypki.

Ndezy zauwazyé, ze posdb zachowania S¢ konstrukgi jest zupetnie normalny i gdy zngduje S¢ ono w okreslonych granicach,

wrecz pozadany. Wszyskie karbowane kongrukcje sta owe mgja sktonnos¢ do wypietrzaniaw trakcie zageszczania, anadiepnie po

zakonczeniu zasypywania, po Wystapieniu obciazenia z gory, wywierga nacisk na zasypke boczng - mobilizujac odpdr gruntu. To

wiasnie dzicki tendengi do wypietrzania i osadania karbowane kongrukgje stdowe mogg uzyskad przy wptpracy z gruntem

otaczgiacym znaczng nosnosc. Jesli wypetnienie boczne Sdada S¢ z bardzo dabego meteriatu lub materiatu utozonego [uzno bez

Zageszezenia, wtedy boki konstrukdi beda przesuwad S¢ w kierunku na zewngtrz, az zodanie odagniety San dopuszczanego

ugiecia pionowego i nestapi wyboczenie przekroju. Z doswiadczen wynika, ze 20 % ugietiamoze spowodowad uszkodzenie przez

wyboczenie (nieodwracane).

Dla rur o przekroju kotowym maksymalne ugiecie zaecane wynos 5% i przy takim ugicciu kondrukcja posiada wspdlczynnik

bezpieczengwardwny 4 w osunku do uszkodzenia przez wyboczenie,

W praktyce ugigda 3 mnigsze niz 5%, jesli dokonana jest prawidtowo procedura zasypywania W wigkszosd wiasciwie

wykonanych kongrukgji nie odnotowuje Se ugiec.

6.3.4. Kontrola wykonania umocnienia wiotéw i wylotéw

Wykonanie umocnieniawlotdw i wylotdw sprawdza e wizudnie przy badaniach po wykonaniu budowy (odbiorczych) | polegana

swierdzeniu zgodnosa z Dokumentagja Projektows i wymaganiami podanymi w SST D.06.01.01.

6.4. Badania po zakonczeniu Rob6t

Badania po zakonczeniu budowy obemuja:

1. Sprawdzenie podsawvowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiarGw na zgodnos¢ z
Dokumentagjg Projektows w zakresie

- podstavowych rzednych oraz potozeniacs obiektu w stosunku do dojazddw,

- wymiarOw przepudu,

- dhugosci catego obiektu

- sprawdzenie sanu powtok antykorozyjnych w ramach przegladu gwarancyjnego w okresie okreslorym w warunkach umowy.

2. Sprawdzenie kongtrukdji naezy wykonat przez ogledziny oraz kontrole formang dokumentéw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiarOw przepustu

Sorawdzenie podsavowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiarw w zekresie:

- podstawowych rzednych dna przepustu oraz potozenia przepustu w stosunku do osi z doktadnoscia do + 2.cm,

- diugosai obiektu z doktadnoscia do £ 2.om.

6.4.2. Badania w okresie gwarangji
Przed koncem okresu gwarancyjnego nalezy dokonad gorawdzenia stanu powtok zgodnie z Raportem z Ingpekdji Powtok wg

Zalacznika 7 do ,, Zdecen do wykonywaniai odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukdji stalowych drogowych obiektow

mogtowych”. W Raporcietym oceniany jest:

Y, dtan powtok wg wzorcow zawartych w normie PrPN-1SO 4628

¥, adhezji powtok metoda necig¢ wg 1S0 2409 lub ASTM 3359-95 lub metoda odrywaniawg 1SO 4624. Badania adhezji nie
gosoweat do powtok polimerowych.

Jakos¢ powtoki maarskig powinnaby¢ zgodnazewzorcemllla

Do wykonania poprawek powtok nakoszt Wykonawcy kwalifikuja Si¢ te ementy kongtrukgi, naktorych wystepuje:

¥ skorodowaniewigksze niz nawzorcu RO,

¥ kredowanie powyze 2 Sopnia,

Y jekiekolwiek pecherzenie, luszczenie i pekanie powlok wylaczgac uszkodzenia mechaniczne gpowodowane przez
uzytkownikéw drog,
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¥ adhezjado podiozai migdzywarstwowa powtok powinnamie¢ sopien 1 wg 1SO 2409 (dla powtok z farb tiksotropowych 2)
lub powyzej 2A wg ASTM 3359-95 lub wartos¢ powyzel 4MPawg | SO 4624.

W przypadku pojedynczych loka nych uszkodzen dopuszcza sie wykonywanie ngpraw zgodnie z SO 8501-2

6.4.3. Badanegrubosci powfoki suchej

Pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z PN-C-81515; dobdr przyrzadu

zdezy od rodzgu podtoza; grubos¢ metods nieuszkodzeniowg mozna 0znaczy¢ za pomoca przyrzaddw magnetycznych lub

eektromagnetycznych, natomiast pomiar grubosci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykonat stosujgc do oceny

grubosci nacietel powtoki przyrzady optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubosci powtok przeprowadza S¢ w co hgimnigj 7

punktach elementu kongtrukcji za pomocg przyrzadow magnetycznych lub dektromagnetycznych. Za wynik ogtateczny

pomiaru nalezy przyja¢ sredniag arytmetyczng wynikow uzyskanych z 5 pomiaréw po odrzuceniu dwoch ngjwyzszych odczytdw

Z sexii 7 pomiardw. Grubos¢é powtoki nie moze by¢ mnigisza niz 90% grubosci projektowang) powtoki wyliczong z sumy

poszczegolnych warstw. Min. grubos¢ powtoki polimerowe i cynkowe 292mm.

6.4.4. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje Se, gdy co ngmnigj jedno badanie wykonane w czase budowy lub po jg zakonczeniu dato wynik

niezadowa gacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarows jest 1 m (metr) wykonanych przepustdw na podstawie Dokumentagji Projektows | obmiaru w terenie,

1n? (metr kwadratowy) roziozong geotkaniny nadniei skarpach wykopu 1m? (metr szescienny) wykonang tawy fundamentowej z
kruszywa. Ryczalt za pormpowanie wody.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

Odbidr robdt w zakresie potracen zaweady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robét.

Badaniawg pkt. 6. ndezy przeprowadza¢ w czase odbiordw Rob6t. Na podstawie wynikow badan naezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru ogtatecznego Robdt.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty naezy uznat za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uznat za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takig sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego
odbioru.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbidr przepustu cbg muje

a) odhidr robét zanikajgcychi podieggiacych zakrydiu,

b) odbioér ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny.

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdlng’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptanos¢ za 1m przepustéw z typowych karbowanych rur saowych, za 1m2 roztozong geotkaniny nadnie i skarpach wykopu, za

1m3 wykonang tawy kruszywowe ndezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocerg jakosc Robdt na podgawie wynikdw

pomiardw i badan |aboratoryjnych.

Ptanos¢ za pompowanie wody ryczaltem.

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- pracepomiarowe,

- zakupi dogtarczenie niezbednych materiatow,

- odwodnienie obiektu naczas budowy,

- ew. przeprowadzeniewdd ptyngcych innymi metodami,

- roziozenie geotkaniny nadniei karpachwykopu,

- wykonanie fundamentdw z kruszywa o grubosd ustdong w Dokumentagji Projektowg pod kondrukdge przepustu i jego
pielegnedie,
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- montaz dementdw kondrukgi nafundamencie,

- ewetudng ngprawe uszkodzeniapowioki antykorozyjng dementow staowych,
- zabezpieczenieterenu budowy,

- przeprowadzeniewymeganych badan i pomiardw,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1  PN-B-0OMB1 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B-06714/01 Kruszywaminerane Badania Podzial, nazwy i okresleniebadan.

3. PN-B06714/12 Kruszywaminegrane Badania Oznaczenie zawartoscl zanieczyszczen obcych.
4. PN-B-06714/13 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosa pylow minerdnych.

5. PN-B-06714/15 Kruszywamineradne Badania Oznaczenie skiadu Ziarnowego.

6.  PN-B-06714/16 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenieksztaltu ziam.

7. PN-B-06714/17 Kruszywaminerdne Badania Oznaczaniewilgotnosai.

8  PN-B-06714/18 Kruszywaminerane Badania Oznaczanienasigkliwosa.

9. PN-B-06714/19 Kruszywamingane Badania Oznaczaniemrozoodpomosa metoch bezpasredhia.
10.  PN-B-06714/26 Krusaywamingdne Badenia Ozneczaniezanvatosa zanieczyszczen argenicznych
11 PN-B06714/28 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosa Sarki metod bromowa.
12.  PN-B-06714/40 Kruszywamingdne Badania Omaczaniewytrzymalosd namiazdzenie
13, PN-B-06714/43 Kruszywamingdne Badania Omaczaniezavartosd ziam sebych.

14.  PN-B-06721 Kruszywanaturane Pobieranie probek.

15,  PN-EN130432013-08E  Kruszywado mieszanek bitumicznychi powiezchniowych utrwelen sosowanych nadrogech , lomiskachi innych powiezchniach
przezneczonych doruchu.

16.  PN-M-82006 Pocktacki okragledokiadhe

17.  PN-M-82010 Podktacki kwadratowew konstrukgiach dreanianych
18, PN-M-8205408 Sruby, Wkrety i nekretki. Wiasawosa mechenicznesrubi wiretow
19.  PN-M-8205409 Sruby, wkrety i nekretki. Wiasawosa mechanicznenekretek.

20.  PN-M-82121 Sruby zetbem kwedratonym.

21.  PN-S0205 Drogi samochodowe Robaty ziemne WWymageniai bedania

22, PN-S10030 Obiekty mostowe Obdgzenia

23.  BN-77/8%31-12 Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikazageszezeniagruntu,

24.  PN-HS04628 Faby i lkiary. Zniszezeniapowiok maarskich.

25.  PNHSO4609 \Wyroby lekierowane Test przyczepnasd metody Satki nedied.

26.  PN-HSO2424 Prébaodrywaniado oceny przyczepnasd

27.  PNHS08501-2 Przygatowanie padiazy staowych przed nektedaniem farb i podobnych produktdw.
28.  PN-D-95017 Surowiec drzeany. Drewno tartaczne iglaste.

29. PN-B-06251 Roboty betonowei zebetowe Wymaganiatechniczne

30. PN-D-96000 Tarcicaiglastaogdinego przeznaczenia

3L PN-D-96002 Tarcicaiglasta ogdinego przeznaczenia

32.  BN-69/7122-11 Pryty pilsniowez drewna.

33.  BN-87/5028-12 Gwozdziebudonane Gvazdziez trzpieniem glackim, okraglymi kwedretowym.
34.  PN-M-82503 Wkrety do drewnaze tbem stozkowym

35. PN-M-82505 Wkrety do drewnazetbem kulisym.

10.2  Innedokumenty
38. Zdeoenia Prgjektowe i Technologiczne dia Podainych Kondrukdi Inzynierskich z Blach Fdigych wydane na poddanie
ZarzadzeniaGDDKIA z dnia 18 marca2004r.

Przebudowa zrozoudowg drogi powiatowg Nr 1483B na odainku Biadystok - Juchnowiec Kasddny. BRANZA MOSTOWA 67



D.03.01.02 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

68 Przebudowa zrozoudowg drogi powiatows) Nr 14838 na odcinku Biadystok - Juchnowiec Kasdidny. BRANZA MOSTOWA,



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.03.01.02a

D.03.01.02b KONSTRUKCJE STALOWE Z BLACHY FALISTEJ
O PRZEKROJU SKRZYNKOWYM

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru kondrukgi widoptaszczowe z blach fdigych w ramach
zadania ,,Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowe Nr 1483B na oddnku Bialystok - Juchnowiec Kaosddny ze zjazdami, mostiw,
przepustow, infrastruktury techniczngj oraz rozbidrka istnigiacych budynkow” . BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastepujacych obiektéw:
- Most M2w km 0+485,4
- Most M8 w km 4+251
13. Zakres Robot objetych SST
Uddeniazawartew ninigszg) SST dotycza prowadzeniarobdt przy budowie obiektu, o kidrym mowaw pkt 1.11 obgmuja:
- zakup kondrukgi widoptaszczowych o wymiarze fdi 381mmx140 mm o parametrach wytrzymatosciowych i geometrycznych
zgodnych z Dokumentagja Projektows,
- dokumentagje montazu dementdw kongrukdi,
- trangoort i kadowanie dementw i materiatdw do wykonania powyzszego zadania,
- wyznaczenie napoddanie dokumentagi techniczng migscawykonaniazadania,
- ulozenie nawykonanym fundamencie zmontowanych dementdw kongrukdi,
- wypenienia przedrzeni pomiedzy ceownikiem kotwigcym a plaszczem gdowym od drony rzeki samozageszezadrnym
meteriatem bezskurczowym typu PCC,
- Wypetnienie przestrzeni pomiedzy kongtrukda nosng aceownikiem od strony zasypki betonem B20 suchym,
- dodatkowe zabezpieczenie kongrukgi gtdwng farbg epoksydows 0 minimalng grubosa powtoki 200um,
- Wykonaniezasypki,
- ulozeniageowtokniny,
- wykonaniegeomembrany i rur drenarskich,
- odwodnieniewykopu,
- wykonaniei rozbiérkatymczasowych przepustw o minimang srednicy 2x120cm przy mostachM2i M8.
14 Okre&slenia podstawowe

14.1. Blacha falisa kongtrukcyjna (pfaszcze, arkusze) — wyprdfilowana salowa lub duminiowa blacha z otworami na sruby
zngidujacymi S¢ najg obwodzie, podadgacaokreslong grubosé | geometrie

14.2. Kongtrukcje podatne z blach falistych — konstrukdje wykonane z zakrzywionych blach fdistych polaczonych za pomoca
$rub

14.3. Lokalnagrubosé powloki —sredniaz okreslong liczby pomiardw grubosé, wykonanych w obrebie danego polaodniesienia,

14.4. Srednia grubasé powfoki — wartos¢ srednia z okreslong liczby lokanych pomiardw grubosd, kidre sg rdwnomiemnie
rozlozone napolu powierzchni igotniewaznym,

Pozogate okreslenia podane w ninigszg) SST 53 zgodne z abowigzujacymi, odpowiednimi normami | definigami podanymi w SST

D.M.00.00.00 , Wymaganiaogding'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robd6t

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaing'.

Roboaty powinny by¢ wykonane zgodniez SST, gprobiatg techniczng oraz wytyczrnymi producenta

Wykonawca Robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlnewymaganiadotyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.
2.2. M ateriaty do wykonania robot
Materialami sosowarymi przy wykorywaniu robdt objetych /n SST s
- widoptaszczowe kongrukge gdowe z blachy karbowang o przekroju ramownicowym B=7,405m, H=1,680m gr. blachy
8,0mm,
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- widoptaszczowe kongrukge gdowe z blachy karbowang o przekroju ramownicowym B=5,655m, H=1,505m gr. blachy
7,0mm,

- kotwy do potaczeniakongrukgi z fundamentem,

- oeowniki montazowe z min. grubosda powtoki cynkowe 70 um,

- dodatkowe zabezpieczeniefarbg epoksydows o grubosd 200 pim zgodnie z dokumentaga projektows,

- kotwy wiercowei do $cian czotowych,

- Sruby dotaczeniaarkuszy miedzy sobg z minimalng gruboscia powtoki cynkows 45 pm,

- zag/pkapowinnaodpowiadas normie PN -B-11111 , Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Zwir i mieszanka!’.

- geomembranai geowidkninazgodniez Aprobata Techniczng IBDIM

- rury drenarskiesr. 100mm, szezdiny wykonane na 120 stopniach obwodu rury | SN 8MPa

- betonB20suchy,

- samozaggszczalny materiat bezskurczowy typu PCC.

2.2.1. Geowldknina
Jeowardwe ocdhronmg geomambrany naezy po obu sronach utozy¢ geowidkning o nestiepujacych parameirach:

Wodoprzepuszezadnosé

prostopadtado pleszczyzny max 30I/n?s toleranga-9/ns PN-EN 11058
Wodoprzepuszczanosé w ptaszczyznie

(pod naciskiem 20kPa) mex 4x10-6 /s  toleranga-10%loggni’s  PN-EN 12958
Umowny wymiar poréw Q90 min0,10mm PN-EN-1S012956
Whytrzymealos¢ narozdaganie min30kN/m PN-EN-1S010319
Odpornos¢ naprzebicie

(metodaCBR) min5kN PN-EN-1S012236

material: geowtokninaigtowana polipropylenowa stebilizowanaprzeciw promieniowaniu UV
meteriat powinien by¢ odporny nadziatanie olgu i benzyny oraz wszystkich naturadnie wystepujacych w glebie i wodzie rzeczngj
2wigzkdw dkdicznychi kwasow
gramatura500g/ny.
2.2.2. Geomembrana
GeomembranaPEHD o grubosd min. 1,0 mm posiadat wazng Aprobate Techniczig wydamg przez IBDIM.
Pasmo geomembrany powinno by¢ bez uszkodzen, o rdwnomierng strukturze uktadu oczek.
Szerokos¢ pesmaokreslasie przez pomiar bezposredni z dokiadnosdig do 1om wykonywany, co 10 mb. Odchytkaszerokosd pasmanie
powinnaprzekracza 2% wymiaru nominanego.
2.2.3. Przepusty tymczasowe
Naprzepusy tymczasowe ndezy Sosoweac rury z dowolnego materiatu i dowolnego producentagpetnigiace warunki Saniane
przepustom drogowym. Przepugty powinny przenos¢ obdazeniaklasy min. A wg PN-85/S-10030 oraz mie min. srednice przy
poszczegdlnych ohiektach wg dokumentagi techniczng.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymeagania.ogdlne dotyczace Sorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.
3.2 Spr zet do wykonywania r ob6t

Roboaty zwigzane z wykonaniem konstrukdji pod korong drogi beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego
Zaakoeptowanego przez Ingpektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt, Wykonawca powinien dysponowad
nadtepujacym spranvnym technicznie orzetem:

- koparkachwytakowanapodwoziu gasenicomymo poj. tyzki 0.4 m3,

- rusztowaniemontazowe,

- Ubijak gpdlinowy 200 kg, mechaniczne zageszezarki plytowe

- zurawv o udzawigu dogosowanym do cezaru dementdw kondrukgi

- zawiedai heki montazowe

- pompaspainowa,

- wkretarki dektryczne, badz pneumetyczne (500 Nm) min. 2 szt

- Kuczereczre,

- klucz dynamometryczny do kontroli momentu dokrecenia,

- lekkierusztowania, drabinaduminiova

- agregat pradotworczy (kompresor)
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeagania.ogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania konstrukgji pod kororg drogi, moga by¢ przenozone dowolnymi srodkami trangportu. Naezy je utozy¢
rownomiernie na calg) powierzchni fadunkowsj, obok Sebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoida przesuwania Sg podczas trangportu.
Naezy 2wréci¢ uwage nazebezpieczenie warswy ochronng gdi ocynk i farba przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Zasady ogdinewykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

Wykonawca przeddawi Ingoektoroni Nadzoru do akeeptagji projekt organizagi i harmonogram robdt uwzglednigace wszystkie
warunki, w jekich beda wykonywane roboty 2wiazane z wykonaniem konstrukdji podatrych wymienionychw pkt. 1.1.

W przypadku wydapienia uszkodzen pomtoki cynkowg powdatg podczas trangportu lub roziadunku, zoganie dokonana ngprawa
farbami dopuszczonymi do nanoszenianapowtoki cynkowe Ngprawa powtoki cynkows wykonanabedzie farba jednoddadnikows do
gdwanizagi na Zimno o wysokig zawartosd cynku zawiergacy weglonodory aromatyczne W przypedku duzych uszkodzen
powierzchni cynkowg w uzgodnieniu z nadzorem podjgte beda decyzje co do gposobu naprawy powtoki cynkows. Ngprawa powioki
maarskig wykonanabedzie odpowiednimi farbam.

Zdecane jes ngpranienie wiw uszkodzen po zmontowaniu catg konstrukgi, poniewaz podczas montazu mogg rowniez wysiapic
drobne uszkodzenia

5.2. Zakreswykonywanych robét

Zd«eswykorMNarym robGt obgmuje
wyznaczenie mig e wykonaniazadaniaw oparciu o dokumentagje techniczn,

- ozakowaniai zebezpieczenie prowadzonych robét zgodnie z typowym projektem organizagji ruchu okreslonym w ingrukdi
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym lub indywidudnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami
okreslonymi windrukgi zatwierdzong przez organ zarzadzgacy ruchem,

- Sktadowanie materiatdw namigscu budowy - zgodnie BN-75/8971-06,

- odwodnieniewykopu

- montazi kontrolapodczas betonowaniakotew w fundamencie do mocowaniaceownika,

- skrecaniedementdw kondrukdji, mocLjac je z ceownikiem utozonymw katwach na przygotowanym fundamencie zel betowym,

- zamontowanie gomego Lzebrowania wzmacnigigoego z blach fdistych pod pozostawionym pasem ruchu do ewentuanego
przejazdu po zamontowaniu catg kondrukdi,

- wykonaniezasypki,

- wykonaniekotew wiencowych,

- wykonaniegeomeambrany wraz z wardwami ochronnymi z geowiokniny oraz rur drenarskich.

5.3. Zalecenia dotyczace montazu konstrukcji
Skrecanie srub wykonad zgodnie z rysunkiem montazowym, jednek ndezy pamictat, zeby odateczne dokrecenie nedigpito po
upawnieniu Se, ze blachy kongrukgi prawidiowo przylegga do Sebiei jg geometrianie budz zadrzezen (dopuszcza Se¢ odchyiki od
kszatu projektowanego: 5cm w kierunku skrgini i 10 cm w kierunku przeciwnym). Zdeca S¢ dokrecanie ,,od srodka kongrukgi za
Zewngtrz - po obwodzie'.
Ndezy soravdzi¢ pranidiowose wykonaniapotaczen srubowych. Moment skrecgjacy powinienwynies¢ min. 240 Nmmax 400 Nm.
Kazdorazowo po zasypaniu warswy zasypki Jorandzi¢ prawidtowos¢ momentu skrecejacego sruby, aw raziekoniecznosd dokredi¢ do
zadang widkosd.
Ndezy sorawdzi¢c prawidiowos¢ ustawienia kotew przed zabetonowaniem w fundamende, negigpnie zamontowanie ceownika
montazowego, do ktdrego montawane beda blachy faiste (patrz szczegbt w dokumentagji techniczng).
Jeli konsrukga montowana jest poprzez wetawianie calych uprzednio skreconych segmentéw na przygotowarym fundamencie to
ndezy przyja¢ 3 punkty zawieszenia (2 w odlegtosa rowng 1/6 rozpietosa od kazdego z koncow oraz 1 w srodku rozpietosa). Zdeca
S¢ dosowanie b ek gaowych cdem zminimalizowania oddziatywaniast odsrodkowych w trakde operagi podnoszenia
5.4, Wykonanie zasypki za konstrukcja
Przy\wkorwmuzaam przepusiu nalezy przestrzegat nestepujacych zasad:

Zasypkapowinnalby¢ wykonywanarownomierniei rwnoczesnie z obu sron konstrukdi,

- zesypkapowinnawykraczad pozaobwdd kongrukdi naszerokosé min8,0 m (ograniczeniem 3 istniggce skarpy boczne)

- zesypkapowinna by¢ wykonywana wardwami o gr. max 30 cm, zageszezonymi do wekaznika zageszezenialsmin3 0,95 (w
bezpasrednim otoczeniu kongtrukdi) oraz Ismin3 0,98 w pozodatg drefie pozakongrukda.

- podczas zageszezania zasypki kontrolowad nalezy rzedne posadowienia przepusiu nie dopuszezgiac do jego wypychania, badz
przemieszczenia poziomego. Kontrole deformegi konsirukgi dokonywad za pomocg pomiardw odksztatcen pionowych i
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poziomych awyniki przedktedac Ingpektorowi Nadzoru, po wykonaniu kazdg wardwy. Dopuszczane deformagie pionowe
mierzone uwezgtowiakondrukgi w trakcie montazu okreslage na5 cmw kierunku skrgini i 10 cmw kierunku przeciwnym.

- Jeko mateiat do wykonania zasypki ndezy uzy¢ niewysadzinowy piassk gruboziarmidy lub mieszanki 2wirowo-piaskone o
klase nigiednorodnosd D5, o frakgji 0-45 mm. Dopuszcza si¢ Wieksze frakgew odlegtosa powyze 50 cm od scian konstrukdi,
jednak widkos¢ frakgi nie powinnaprzewyzszat 2/3 grubosd warswy Zageszezang, tj. max 20 am.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.
6.2. Badaniai kontrola przed przystapieniem do Roboét
Przed przydapieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyskaé od Producenta materiatdw gprobaty techniczne IBDIM ub aktudne
Swiadectwa dopuszczenia oraz wykonat badania materiatdw przeznaczonych do wykonania Robét i przedgawi¢ ich wyniki
Ingoektorowi Nadzoru w cdu akoeptagji meteriatow, zgodnie z wymeaganiami podanymi w pkt 2. ninigszg Szczegbtowsj Specyfikeadi
Techniczng.
Przed przystapieniem do wykonywaniakonstrukgi nelezy sorandzi¢ prawidiowos¢ osadzeniakotew w fundamencie
6.3. Badaniai kontrola w czasie Robot
Kontrolai badaniaw trakcierobdt w szczegdinosa obgmuje
- pranvidiowosé wiascwego zamontowaniaceownika montazowego Zlokaizowanego w gniezdzie fundamentu,
- pranvidtowosé osadzeniakongrukdi | gorandzenie momentu skreCgjaoego
- kontrolarzednychwiotui wylotu
- kontrolaksztattu—max odksztatcenie niemoze przekraczac 5 cmw kierunku skrgini i 10 cmw kierunku przeciwrym
- pranvidiowosé zamontowaniauzebrowaniaciagtego (Wzmecnigiacego) nagorze kondrukgji
- kontrolagrubosd powtoki cynkows :
min. grubos¢ sredniapowtoki kondrukdi | zeber wzmeacnigigcych - 85um,
min. grubos¢ sredniapowtoki srub, nekretek, kotew - 45um
min. grubos¢ sredniapontoki ceownika - 70um
- pranvidiowosé wykonania zasypki, wekaznik zageszezenials 3 0,95 w bezposrednim otoczeniu kongrukdi oraz 1s 3 0,98 w
pozodatg drefie
- pravidiowos¢ wiascwego wykonania geomembray wraz z wardwami - ochronnymi z - geowidkniny oraz  drendw
odwadnigacych.
6.4. Kontrola jakosci powlok ochronnych.
Ocenajakosd powtoki ochronng polega na sprawdzeniu grubosa powtoki metdizacyjng za pomocg grubosdomierzy maegnetycznych
Iub dektromagnetycznych o zekresie pomiarowym 0-500 rm zgodnie z BN-89/1076-02. Grubos¢ powtoki cynkows powinnawynos¢
congmnig 85um.
Kontrolagrubosdi:
- ndezy pobrat losowo z partii kontrolng (jeden obiekt) prébke kontrolng Sanowiacy 5% arkuszy blachy (jednek nie mnigj niz
trzy) z neniesiong powtoka maarska,
- przeprowadzi¢ ogledziny wzrokowe w cdu wykryda zgrubien pecherzy, odpryskow i innych wad migscowych powtoki
malarsde,
- nakazdym arkuszu wyznaczy¢ dwa pola odnieseniao wymiarach 50x50 mm, potozonych w dwdch ngprzeciwlegtych narozach
arkusza, odsunietych co ngmnig 0 200 mm od jego krawedz,
- wobrehiekazdego polaodnieseniawykonat pig¢ pomiardw magnetycznych,
- Obliczy¢ lokdmng i srednig grubos¢ powtoki
- $redniagrubos¢ powtoki maarskig jest réznica Srednig grubosd powtoki z pomiardw po malowaniui grubosa srednig) powtoki
cynkowsj z pomiarow wykonywartych przed pomalowaniem
wyniki pomiardw zapisa¢ w protokole kontrali powtoki melarskisg.
Pomiar przyczepnosa powtoki do podtozabedasie na2 sposoby:
- metodg odrywowg ,, pull-off” wg PN-EN 1S0 4624:2004
- metodg nededakrzyzowegowg ASTM D 3359-1997
Owyhorze metody zdecyduje Ingpektor Nadzoru.
Liczbapunktdw pomiarowychw zaeznosa od widkaosa powierzchni powinnawynosi¢ w zaleznosd od powierzchni

Widkos¢ powierzchniw | Liczbapunktow pomiarowych
mP
do 100 3
101-1000 5
1001-10000 6
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| powyzze] 10000 | 6 nakazde 10000m? |

Po dokonaniu pomiaru kazdg z wymienionych metod naezy uzupetni¢ zniszczong powtoke malarska tym samym systemem maarskim,
ktdry stosowano uprzednio przy maowaniu.

6.4. Badania dodatkowe

Maeriaty przezneczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaragi zgodnosd do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym, kazdorazowo przed whudowaniem muszg uzyskad akoeptage Ingpektora Nadzoru. Akceptaga pattii
meateriatdw do whudowania poleganawizuang ocenie ganu materiatow dokonang przez Ingpektora Nadzoru oraz udokumentowaniu
6 wpisem do dziennikabudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg wykonywanych robdt jest:
dlawykonaniawid optaszczowg konsrukgi z blach karbowanych 1 m (metr) z uwzglednieniem rdwniez zamocowania kotew
w fundamencie, kotew wiencowych, $canach czotowych oraz wypetnienie ceownika betonem B20 suchym i materiatem
samozageszeza nym typu PCC; wykonanie zabezpieczeniaantykorozyjnego —mal owanie,
- daroztozeniageomembrany 1 n? (metr kwadratowy),
- daroztozeniageowickniny 1n? (metr kwadratowy),
- dadrendw odwadnigiacych 1m (metr),
- wykonaniei rozbidrkaprzepustow tymezasowych 1m (mefr),
dlawykonaniazasypki 1 m? (melr szescienny),
Obmar robdt poleganaokresleniu faktycznego sanu, zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywidychilosa whudowanych materiatow.
Obmiar robdt obg muje roboty objete Umowg oraz dodatkowe i nigprzewidziane, ktdrych potrzebe wykonania Lzgodniono w trakde
trwaniarobdt pomiedzy Wykonawes alngpektorem Nadzoru.
Obmiaru dokonuje Wykonawcaw sposib okreslony w Umowie
Sporzadzony obmiar Wykonawcauzgadniaz | ngpektorem Nadzoru w trybie ustd onymw umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Odbidr rabdt w zekres e potracen zaweady bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdét.

8.2. Sposob odbioru Rob6t

Roboty objete ninigsza SST podleggia odbiorowi robdt zenikgacych i podleggacych zakrydiu, odbiorowi czesciowemu robGt
i odbiorowi koncowemu.,

W przypadku Swierdzenia userek Inspektor Nadzoru uddi zakres robdt popravkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiagy koszt w usdonymterminiei przedstawi do ponownego odbioru.,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.
9.2. Cenajednostki obmiarowe
Prano$¢ za 1 m (mer biezacy) wykonang: konstrukgi stdowe, rozbiorka i budowa tymezesowych przepustow, drenazu ndlezy
przyjmowaé na podstawie Dokumentagji Projektows | pomiarGw w terenie.
Planos¢ za 1 m? (melr kwadratowy) wykoneng warswy geowidkniny przy geomembranie ndezy przyjmowaé na poddanie
Dokumentagi Projektows i pomiardw w terenie
Platnos¢ za 1 n? (metr kwedratowy) wykoneng warswy geomembrany  nalezy przyjmowat na podstanie Dokumentagji Projektows i
pomiadw w terenie
CenawykonaniaRobdt obgmuje
- dodarczenie namigsoe budowy sorzetu potrzebnego do wykonaniaohiekiu,
- wyznaczenienapodgtawie dokumentagi migjscawykonywaniakongrukdi,
- wykonanie dokumentagji montazu kongrukdi,
- odwodnieniewykopu,
- koszt materialui dogawy kongrukdi z blach fdistych zabezpieczong antykorozyjnie oraz kruszywanazasypke,
- montazi kontrolapodczas betonowaniakotew w fundamencie do mocowaniaceownika,
- montazi kontrolapodczas betonowaniakotew wiencowych i $danach czotowych,
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- skreceniekondrukgji,

- osadzenie nawykonanym fundamencie kongtrukdi,

- wypenienia przestrzeni pomiedzy ceownikiem kotwigcym a ptaszczem stdowym od drony rzeki samozageszezanym
meteriatem bezskurczowym typu PCC,

- wypehienieprzesrzeni pomigdzy kondrukga nosng aceownikiem od grony zasypki betonem B20 suchym,

- naprawauszkodzen zabezpieczeniaantykorozyjnego

- wykonaniezasypki

- wykonaniegeomembrany wraz z wardwami ochronnymi z geowidkniny oraz rur drenarskich

- wykonanieszezdng izolagi natryskowe

- wykonanie odpowiednich bedan
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

1. PN-S02205:1998BN-66/6774-01 K ruszywo naturane do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka
BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow

BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki

PN-EN 1S04624:2004 Farby i lakiery — proba odrywania do oceny przyczepnosc

PN-EN 1SO 2808:2000 Ozneczanie grubosc powtok.

g s~ N

10.2  Inne dokumenty
6. Zdeceniaprojektowei technologiczne diapodatrych kongrukdi inzynierskich z blach faistych— IBDiM filiaWroctaw.
7. Ingrukdge dogawcy kongrukdi

74 Przebudowa zrozoudowg drogi powiatows) Nr 14838 na odainku Biadystok - Juchnowiec Kasdidny. BRANZA MOSTOWA,



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne M.12.01.02

M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA A-lIIN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne /SST/

Przedmiotem ningszg SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rabdt 2wigzanych z wykonaniem zbrgjenia betonu kondrukdji
iynierskich gdowymi pretami wiotkimi w ramech zadania ,,Przebudowa z rozbudows drogi powigtows) Nr 1483B na oddinku
Bialystok - Juchnowiec Kosdeny ze zjazdami, mostdw, przepustdw, infrastruktury techniczng oraz rozbidrka istnigiacych budynkdw.
BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegbtowa SpecyfikagaTechniczna(SST) sosowanajest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robét
wymienionychw pkt.1.1. Niniejsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
-Most M2 w km 0+485,4

- Przepust P4aw km 1+960,5

- Przepust P5aw km 2+781

- Przepust P6aw km 3+158,5

- Przepust P7a w km 3+888

-Most M8w km 4+251

- Przepust P9a w km 4+857

- Przepust P10a w km 5+411

- Przepust P11a w km 6+468,5

- Przepust P12 w km 7+168

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w ninigszg SST, mgja zagtosowanie przy wykormywaniu zorgjenia kondrukgi obiektu, o ktdrym mowa w pkt 1.1
| obgmuj:

- przygotowaniei montaz zZorgjenia

- przygotowaniei montaz katew wiehcomych,

- kontrole jakosd robdt i meteriatow.

14 Okre&slenia podstawowe

141,  Prety dalowewiotkie—prety Sdoweo przekroju kotowym gtadkielub zebrowane o $rednicy od 6 do 40 mm.

Pozodtale okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiedhnimi polskimi normami i definigami podenymi w SST D.M.00.00.00
~Wymeganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdne

Wykonawea jet odpowiedzidny za jekas¢ dosowanych materiadw i wykorywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga
Prgektows, SST | pdeceniami Ingpektora

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

Prety ddowe do zrgienia betonu winny by¢ zgodne z wymegeniami PN-89YH-84023/06. S zrojeniowa dodarczona na budowg
powinmamigc ates hutniczy.

2.2. Asortyment stali

Do Zrgjeniabetonu pretami wiotkimi ndlezy dosowed nedepujacekiasy i gatunki gdi:

- AJIIN,BS500S

Dohdr Klasy | getunku stdi w poszezegdinych dementach napodstanie Dokumentagi Projektone.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zorojeniandezy uzywat wyzarzonego drutu Salowego tzw. wiazatkowego, jezdi nie stoslje S¢ polaczen spawanych
Iub zgrzewanych.

2.4. M aterialy spawalnicze

Naezy stosowat dekirody odpowiednie do getunku stdi Iaczonych pretw zorgjeniowych.

25.  Podkladki dystansowe

Dopuszcza S¢ stosowanie stehilizatorow i pooktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkledki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretw. Nie dopuszczase sosowaniapretdw sta owych jako podktadki dystansowe
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2.6. K otwy wiencowe

Bementy daowedowykonaniekatew wiencomychwinny by¢ zgodnez wymeganiami producantakondrukdi gdowsg.

3. SPRZET

Prace Zrgarskie winny by¢ wykoryweane spegdistycznym uzadzeniami anowigoymi wyposazenie Zbrgami. Zagosowary orzet
wymega akeeptagi Ingoektora Nadzoru. Sorzet uzyweany przy przygotowaniu i montazu Zbrojeniawiotkiego w mostowych kondrukgach
powinien petniac wymeganiaobowigzujaoego w budownictwie ogdlinym.

4, TRANSPORT

Zdadunek, trangport, razladunek | Idedowenie Zorgjenia powinny odoywet Se tak, ey zachowed ich dotry dan tedmiczry. Zrgienie ndezy
utozy¢ rownomiemienacag ponierzan fadunkong, obok Sehiei zabezpieczy¢ przed moZiwosda przesuwaniasie podczastrangortu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdinewymeganiadotyczacewykonaniarohdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine
5.2. Przygotowanie zbr ojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypacku skorodowania pretdw Zorgjenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczgacym wymegania pkt. 531 ndezy
przeprowedzi¢ ich czyszczenie Rozumie Se, ze zanieczyszezeniapondaty w okreseod przyjedaddi nabudoniedo jg whudowenia, Prety
Zattuszczone lub zabrudzone farbami moznaopaat lampami berzynowymi Iub czy$ai¢ preparatami rozpuszczgacymi tuszez,

S narazonanachochy drwilone dzidianie Song wody ndezy zmy¢ wodg dodka. S pokrytatuszczacy Se rdza | zabtooong oczyszczase
szczotkami glowymi recznie, mechanicznielub poprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu ndezy orandzic wymiary przekroju poprzecznego
pretdw. S tylko zablocory, mozna zmy¢ drumieniem deplg wody. Mozliwe 3 rdwniez inne posoby czyszezenia gdi zorojeniowg
akogptowane przez | ngpektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczdna widkos¢ migjscovego wykrzywienia nie powinna przekraczat 4 mm. W przypadku wiekszych odchytek gd zorojeniows
naezy profoweac.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Clede pretdw ndezy wykormywat przy meksymanym wykorzysaniu materiatu, wskazane jes porzadzeniew tym odu planu dedia Prety
udnade z doktadnosdg do 10 mm. Ciedapretdw przeprowadzade przy uzydu nozyc mechanicznych.

Tabdal. Wydluzenie pretdw (am) powstgaoe podezasich odginaniao dany kat

Srednicapreta Kat odchylenia

mm 45 0 135 180
5 - 05 05 1,0
8 - 10 10 10
10 0,5 1,0 1,0 15
12 05 10 10 15
14 0,5 15 15 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 10 15 20 30
» 1,0 2,0 30 40
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5.2.4. Odgigcia pretow, haki
Minimanesredniceodgiedai zagiedapretowwg. d, PN-91/S10042
Tabda2- Minmanesredniceodgiediai zegiedapretdwd,

(0b- Srednicapreta)
ng::gta S gadka S sebronara
mm Ra=20MPa | Ra<400MPa | 400<Ra<500MPa Ra>500MPa
d<10 do=2d do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d
0<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8d

Minimalna odegtos¢ od kraywizny preta do migsca gdzie mozna na nim potazy¢ gpoine wynos 10d. Na zimno, na budowie mozna
wykonywat odgiedapretow srednicy d<12 mm. Prety o $rednicy d >12 mm powinny by¢ odginene z kontrolowarym podgrzewaniem.
Wenrgtrznasrednicaodgiedapretow zbrgeniagtdwnego, pozaodgieciemw obrebieheka, powinnaby¢ nemmigszaniz:

- 10ddaddi klasy A-ll

W migscach zagied i zalaman dementdw konstrukgi, w ktdrych zegiedom ulegga jednoczesnie wezystkie prety zbrojenia rozcigganego,
ndezy sosowat $rednice zegiedarownaco ngnmnig 20d.

Wenrgtrznasrednicaodgigdadrzemioni pretow montazowych powinnaspetniat warunki podane dlahakdw.

Ndezy 2wréai¢ uwege przy odbiorze hekdw (odgiec) pretow naich zenngtrzng strore. Niedopuszezane sy tam pekniedia powstae podczas
wyginania

5.3. M ontaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Do Zrgjeniabatonundezy sosowac 9d gpawang (PN-9/S10024).

Wymegasi nestiepujacych klas li:

- A-O-dadementdw drugorzednych, niekondrukeyjnych

- A-IIN (PN-91/S10041, PN-89M-84023/06) dadementdw nosnych.

- A-I(PN-91/S:10041, PN-89/M-84023/06) dadementdw nasnych.

Ukted zorgjenia w kongrukgi mus umozliwic jego dokiadne atoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu Zbrojenia w deskawaniu,
rozmieszczenie pretdw wzgedam sebiei wzgledem deskowanianiemoze uec zmianie

W kordrukge moznawbudowat 9d pokryta co ngwyzg ndotem nie uszczaog de rdzy. Nie moznawbudowywead ddi zatuszczong
gmarami lub innymi érodkami chemicznymi, zebrudzong farbami, zabtocong | oblodzong g, kidra bytawystaniona na dzidenie dong
wody. San powierzchni wiktadek Zbrojeniowych maby¢ zadowa gacy bezposrednio przed betonowaniem.

Maziwe jes wykonanie zorgjenia z pretéw o inng srednicy niz przewidziane w Dokumentagi Projektowgj oraz zasosowanie innego
getunku gdi: zmiany tewymeggia zgody pisamng Ingpektora.

Minimdnagrubos¢ otuiny zennetrzng w swietle pretdw i powierzchni przekroju dementu zd betowego powinnawynosié congrmig;

- 005mdadrzemion

Uktadanie zorgjeniabezposrednio nadeskawaniui podnoszenie na.odpowiedniawysokos¢ w trekde betonowaniajes niedopuszczane
Niedopuszczanejest chodzeniei trangportowanie meteriatdw po wykonanym szkidedie zorgjeniowym.

5.3.2. Montaz zbrojenia

532l.  taczeniepretdw zapomoc pavania

Zelecasic nestgpuiacerodzgie pawarnych polaczen pretow.

- nadadkonvegpoiny dwudronne- tukiemdektrycznym

- nakdadkonegpoiny jednodronne- tukiem dekirycziym

- zakledowe gpoiny dwusronne- tukiem dektryczym

- zakladowegpoiny jednogronne- fukiendekirycziym

5322 taczeniepojedynczych pretow nazakled bez pawania

Dopuszczasie taczenie nazakiad bez pawania(wigzanie drutem) pretdw prostych, pretw z hakami oraz zbrojeniavwykonanego z drutdw w
pogtad petlic.

5323, Skrzyzoweniapretdw

Skrzyzowaniapretow ndezy wiazad drutem wigzatkowym, zgrzewad lub taczy¢ tzw. upkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
osrednicy 1 mmuzywasie dolaczeniapretow o srednicy do 12 mm. Przy érednicach wigkszych ndlezy stosowed drut o $rednicy L5 mm. W
skidetach Zbrgeniabdek i Supdw ndezy taczy¢ wszystkie skrzyzowaniapretow neroznych ze srzamionami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdinezasady kontrali jakosa robdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine
Dopuszczdre tolerange wymiardw w zakrese dedia, gieda i rozmieszczania Zrgjenia podge tébda Nr 3. Niezdeznie od tdlerangi
mdawmwtdﬂl obowigzLja nestgpujaoe:
dopuszczalne odchyleniesrzemion od linii progtopaditg do zbrojeniagtdwnego nie powinno przekraczad 3%
- réznicawwymiarach oczek Saki nie poninnaprzekraczat +3mm
- dopuszczdnaréznicaw wykonaniu saki najg diugosd niepowinnaprzekraczad +25mm
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dogtarczonych na budowe Satkach nie powinna przekraczat 20 % w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w S&tce Liczbauszkodzonych skrzyzowen najednym predie niemoze przekraczad 25 % ogding ichliczby natym precie
- réznicew rozgtaniemiedzy pretami gidwnymi w bdkach nie poninny przekraczac +50mm
- réznicew rozgtaniesrzamion niepowinny przekraczat +20 mm.
Tabda 3. Dopuszczdnetderangewymiarow w zekresededa giedai rozmiezczaniazrojena

Parametr Zkrestdeaangi Dop. odchytka
.. , . <
S ——— F o
dalL <05m 10mm
Odgiecia (odchyleniaw stosunku do polozeniaokresionego w projekde) da05m<L<15m 15mm
dalL>15m 20mMm
Usytuowanie pretdw. dah<05m <5mm
3 dtulenie (zmigszeniewymiaruw stosunku do wymegan projektul) da05m<h<15m 10mm
b) odchyleniedodanie 15mm
h—catkowitagrubosé dementu) dah>15m 2mMm
©) odstepy pomiedzy sysiednimi rdwnolegtymi pretami (keblam),
a—odegtoi¢ projektowanapomiedzy ponierzchniami przylegtych a<006m 5mm
pretow a<020m 10mm
C) oddhyleniaw relagji do grubosd |ub szerokasa w kazdym purkde a<040m 20mm
Zbrgjenialub atworu keblowego a>040m 30mm
b—catkowitagruboi¢ Iub szerokos¢ demantu b<025m 10mm
b<050m 15mm
b<150m 2mm
b>150m 30mm
7. OBMIAR
Ogdline zasady domiaru robdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine
Jednostkg obmiarujest kg (kilogram)

Obmiar prowadz S¢ da rzeczywistg diugosa dagow pretow tacznie z hekami po zmontoweniu (bez wWliczania faczen i zakdadow).
Pomiezonediugosa poszczegdinych srednic mnozone przez mesy jednostkowe dgjg catkowita mes: w kilogramech.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Odbidr Zrojeniadokonywany jest nazasadach odbioru robdt zanikgacychi ueggacych zakryau.

Odhidr robdt zenikgjacych i uleggacych zakrydu pdeganafindng ocenieilodd i jakasd wykonywanych robdt, kidrew delszym procesie
redlizagji obiektu zanikga Iub ulegga zakrydu. Odbiory tych robdt dokonuje Ingpektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
wpisem do dziennikabudowy gotowos¢ odbioru,

W przypadku swierdzenia odchylen od wymegan zawartych w dokumentagji projektows, SST, Ingpektor Nadzoru udtdarodzg i zekres
niezbednych do wykonania robdt popranvkowych z podaniem terminu ich wykonania lub okreila zakres | widkosé potraoen za obnizomg
jakaosé robdt abo nekazuije usuniecie wad iwie wykonanego Zbrojenia

Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdinewymeganiaptanosd podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Pranoi¢ - za ilos¢ kg (kilogramow) oczyszczonego, dodietego, wydietego wykonanego | whudowanego Zbrgjenia wigzanego drutem
Wwigzatkowym lub aczonego przez spawanie oraz coenajakaosd robdt.

Cenawykoneniarobdt obgmuje

- pracepomiarowei przygotowancze,

- trangporti skledowaniemetariaow,
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- oczyszczeniei wyprogowaniepretow,

- Wygiede, przydiediei laczeniepretow (nastyk ub nazekted),

- pozyskaniei montaz kotew terzowych,

- montaz Zrgjenia przy pomocy drutu wigzatkowego i pawaniawraz z jego dabilizaga oraz zabezpieczeniem odpowiednich atulin
Zenrgtrznych betonu,

- oczyzcezenietarenu robdt z odpaddw Zorgjeniaoraz uuniecieich pozapas drogowy,

- wykonanieniezbednych bedan laboratoryjnychi pomiardw wymeganychw Specyfikegi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-86/H-84018 S niskogopowao podwyzszong wytrzymetosd. Gatunki
2. PN-82H-93215 Wecdnkai prety stdowedo Zorgjeniabetonu.
3. PN-9/S10042 Ohiekty mogowe Kondrukge betonowe, zdbetowei arezone
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M.13.00.00. BETON

I WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych

prowadzonych w ramach zadania: ,,Przebudows z rozbudowa drogi powiatowe) Nr 1483B na odcinku Biatygok - Juchnowiec

Kosddny ze zjazdami, mostow, przepustéw, infragtruktury techniczngj oraz rozbidrka istnigiacych budynkow. BRANZA

MOSTOWA.

12. Zakresstosowania SST

SzczegGtowa Specyfikacgja Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniu i redizagji Robét

wymienionychw punkcie 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastepujacych obiektow:

-Mog M2w km0+4854

- Przepugt P4aw km 1+960,5

- Przepug PSaw km 2+781

- Przepug PGaw km 3+1585

- Przepug P7aw km 3+888

-Mog M8w km4+251

- Przepug POaw km 4+857

- Przepug P10aw km 5+411

- Przepust P11aw km 6+4685

- Przepug P12w km 7+168

13. ZakresRob6t objetych SST

Ustdeniazawartew ninigszg specyfikagi dotycza zasad prowadzeniarobdt 2nigzanych z

- wykonanemmieszanki betonows,

- wykonaniem deskowan i rusztowan,

- Ukledaniemi zegeszczaniem mieszarki betonows,

- pielegnedja betony,

- badan i kontrali jakosci.

i dotycza SST M 130101, M.13.0201

14. Okr&slenia podstawowe

141 Beton awkly - beton o gestoscl powyzg 1,8 kg/dem® wykonany z cementu , wody, kruszywa mineralnego o frakgjach
piaskowych i grubszych oraz ewentua nych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

142. Klasa betonu - symbal literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosc na
$ciskanie; liczbapo literze“B” oznaczawytrzymatosé gwarantowang R.S (np. beton klasy B30 przy R.¢= 30 Mpa).

143.  Mieszanka betonowa - mieszaninawszyskich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

144.  Nadggkliwosé betonu - sosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wehitonaé beton do jego masy w stanie suchym.

145.  Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podieggiaca oddzieing ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikw, w ten sam sposb i w tych samych warunkach.

146.  Sopier mrozoodpornasc - symboal literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosc
nadziataniemrozu, liczbapo literze“F’ oznaczawymeagang liczbe cykli zamrazaniai odmrazaniaprobek betonowych.

147.  Zaczyn cementowy - mieszaninacementu i wody.

148 Zaprawa - miezanina cementu, wody, skiadnikdw i ewentudnych dodatkdw przechodzacych przez sto kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

149,  Zaréb mieszanki betonowg - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymang z urzadzenia mieszgjacego lub pojemnika
trangportowego.

Pozodate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigami w SST DM.00.00.00 “Wymegania

ogalne’.

15. Ogdinewarunki dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ stosowanych materiatow i wykorywartych RobGt oraz zaich zgodnosé z Dokumentagia

Projektows, SST oraz poleceniami IngpektoraNadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogolne’.

2 MATERIALY

Dla betondw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowigzuja, niezaeznie od polskich norm, “Wymeagania i
zdecenia dotyczace wykonywania betondw do konstrukgi mostowych” wydane przez Generding Dyrekgje Drég Publicznych w
1990 roku.
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21 Cement
Cement jest ngjwaznigjszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
- Wysoka Wytrzymelosc,

- mely skurcz, szczegdiniew okrese poczatkowym,

-wydzidaniemélg ilosd deplaprzy wigzaniu.
Cdeam otrzymania betonu w duzym sopniu nigprzepuszezalnego i trwalego, awiec odpormego na dzidanie agresywnego srodowiska do
konstrukgi mostowych ndezy sosowad wytacznie cement portiandzki (bez dodetkdw), o podwyzszong odpomosd nawplywy chamiczne
Do betonu klasy B15, B20i B25 zdecase cement marki 35, adabetonu kiasy B30 do B40 cement marki 45, adlabetondw wyzszych klas
cemeant marki 55. Wymegase, by camenty te charakteryzowaly S¢ nestepujacym skdedem:

- zavartos¢ krzemianu tréjwapniowego (dlitu) C35 50-60%,

- zavartos¢ dlinianu réjwapniowego C3A mozliwieniska- do 7%,

- zavartos¢ dkdidw do 0.6%, aprzy sosowaniu kruszywanieresktywnego do 0.9%.
Ponadto zaleca 5S¢ aby zawartos¢ CAAF+2*C3A < 20%. Cement pochodzacy z kazdeg dostawy mus petniac wymagania
zawarte w PN-EN 197-1. Nie dopuszcza S¢ wystepowania w cemencie grudek nie dgjacych Se rozgnies¢ w pacach.
Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowsj, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan meterigtowych i przekazywat
nedzorowi kopiewszystkich swiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisdw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Ingpektora Nedzoru jest zgdanie powtdrzenia bedan t§ sang patii cementy, jedi isnige podgrzenie obnizenia jekosd
cemeantu spowodowanejakakolwiek przyczyrng.
Kontrolacementu winnaobg mowec:
- oznaczenieczaauwigzaniawg PN-B-04300,
- ozmazeniezmiany objetosd wg PN-B-04300,
- grawdzenie zavartosc grudek (zbrylen) cementu nie dgjacych Se rozgnies¢ w pacach i nierozpadgjacych Se wwodzie
Cement ndezy przechowywad W §p0osb zgodhy z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spelniaé wymeagania normy PN-B-06712. Powinno skladaé d¢ z dementdw niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawierat sktadnikdéw tamliwych, pylacych czy o budowie warswowe, gipsu ani rozpuszczanych
sarczandw, pirytdw, pirytdw gliniastych i sktadnikdw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w
oparciu 0 wykonane badania mineradogiczne, o braku obecnosc form krzemionki (opa, chalcedon, frydymit) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do akaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badanialaboratoryjne.
23. Kruszywo grube
Do betondw klas B30 i wyzszych ndezy stosowad wytacznie grysy granitowe lub bazdtowe o maksymdnym wymiarze ziama do 16
mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadaniaich w placdwee badawcze) wekazang przez Inwestora
i Uzyskania wynikow spetnigiacych podane nizg wymeagania. Do betonu klasy B20 mozna sosowat 2wir o meksymanym wymiarze
Zianado31,5mm.
Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganion:
- zanvatosé pytow minerdnych do 1%,
- zawatos¢ Ziamn nieforemnych (wydiuzonychi praskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszania
- dagrysiw granitowych do 16%,
- dagrysow bazdtowychi innych do 8%,
- nedakliwose do 1,2%,
- morozoodpornos¢ wg. metody bezposrednig do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowaneg metody bezposrednig (wg BN-84/6774-02) do 10%,
- resktywnos¢ dkalicznaz cementem okreslonawg PN-B-06714-34,
- niewywoltjacazwigkszeniawymiarow liniowych poned 0.1%,
- zavatosé zwigzkw sarki do 0,1%,
- zawatos¢ zanieczyszezen obcych do 0,25%,

Zawartosé zanieczyszczen organicznych nie dgjacabarwy demnigszg) od wzorcows.

Zwir powinien speinia¢ wymagania PN-B-06712 “Kruszywa minerane do betonu” dla marki 30 w zakrese oech fizycznych i

chemicznych. Ponedto ogranicza ¢ do 10% mrozoodpornosé zwiru badang zmodyfikowana metodg bezposrednia. W kruszywie
grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza Se grudek dliny. Zdeca Se, aby zawartos¢ podziarma nie przekraczata 5%, anedziama
10%.
Kruszywo pochodzace z kazdg dostawy mud by¢ poddane badaniom niepetrym obe mujacym:
oznaczanie sktadu ziarmowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczeniezawartosd ziamn nieforemnychwg PN-B-06714/16,
- oznaczeniezawartosd pytow mineranychwg PN-B-06714/13,
- Oznaczeniezawartosd zanieczyszczen obcychwg PN-B-06714/12,
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- oznaczeniezawartosd grudek gliny (oznaczat jak zawartos¢ zanieczyszczen obeych).
Ndezy zobowigzat dogawce do przekazywenia dla kazdg partii kruszywa wynikdw bedan petnych orez okresowo wynik bedania
pegjanego dotyczacego reskiywnosd dkdiczng.
24. Kruszywo drobne
Kruszywem drobrym powinny by¢ piagki o uziamieniu do 2 mm pochodzeniarzecznego lub kompozygiapiasku rzecznego i kapanianego
usglachetnionego.
Zawartos¢ poszezepdinych frakgi w stose okruchowym piasku powinnawynosié:
- do025mMm14do19%
- do05mMm33do48%,
- dolmm57do76%.
Plasek powinien speinac nesigpujacewymegania
- zawartosé pytdw minardnych do 1,5%,
- resktywnos¢ dkdicznaz cementem okreslonawg PN-B-06714/34 niewywottjacazwiekszeniavwymiarow liniowych poned 0,1%,
- zawartosé 2wigzkow Sarki do 0,2%,
- zavartosé zanieczyszezen oboych do 0,25%,

Zavartosé zenieczyszczen organicznych niedgiacabanwy demnigszg od wzorcong.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza S¢ grudek dliny. Piassk pochodzacy z kazdg dosawy mus by¢ poddany bedaniom niepetnym
obgmujacym:
- oznaczenieskladu Ziamowego wg PN-B-06714/15,
- ozaczeniezawatold pylow mingdnychwg PN-B-06714/13,
- ozneczeniezawartosd zanieczyszezen obcychwyg PN-B-06714/12,
- ozneczeniezawartosd grudek dliny (ozneczad jek zawartosé Zanieczyszczen obcych).
Naezy zobowigzat dostawce do przekazywania dla dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik badania
Specjanego dotyczacego resktywnosci alkaliczng.
25. Uziarnieniekruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporgiach powinny utworzy¢ stala kompozyde
granulometryczng, ktdra pozwoli na uzyskanie wymeaganych wiasawosa zardwno swiezego betonu (konsystengja, jednorodnosé,
urabidnose, zawvartos¢ powielrza) jak i swardniatego (Wytrzymatosé, modut Sorezystosd, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zgpewni¢ uzyskanie meksymelng szczdnosa betonu przy minimanym zuzyciu cementu i wody. Szczegding uwage ndezy 2méd¢ na
wziarnienie piaskuw cdu zredukowaniado minimum wydzidaniamleczka cementowego. Kruszywo powinno sdadat S¢ z co ngnnie
3 frekgi: dlafrakdi ngdrobnigszg pozogaos¢ nadde o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegdine frekge nie
mogg zawierat Wziarnienia przynadeznego do frakgi nizszg w ilosd przemyzszgacg 15% i uziamienia przyndeznego do frakgi
wWyzszd Wilosd przekraczaigog 10% catego Skdtadu frakdi. Zadecasie betony klasy B351 wyzg wykonywat z kruszywem o uziarmieniu
ustd onym doswiadcza nie podczas projektowaniasktadu mieszanki betonowse . Do betonu klasy B25i B30 naezy sosowat kruszywo o
Tacznym uziarnieniu mieszczacym Se w granicach podarych nawykresach i wedtug tabdi podanych ponizg .
Zdeoeniagraniczne wziamieniakruszywa,

Bok oczkasta[mm] Przechodz przez sto [%]
kruszywodo 16 mm Kruszywodo3L5mm

025 3,8 2,8

050 7,2 5,18
10 12,32 8,2
20 21,42 14,37
40 36,56 23,47
80 60, 76 38,62
160 100 62,80
315 100
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Krzywauziamieniakruszyw 0- 3L5 mm.
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Maksymany wymiar ziaren kruszywa powinien pozwaac na wypetnienie mieszanka kazdg czesci konstrukcji przy
uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojeniai grubosci otuliny.

26. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zgpraw.” Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci ub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu
nie wymaga badan. Cze$¢ wody zarobowe jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w
betonie. llos¢ wody niezbedna do wigzania dgje sosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25. Reszta wody sluzy do zwilzania
kruszywai nadaniamieszance betonowej odpowiednig) konsystendji - jest to woda bierna, ktdra z biegiem czasu wyparuje z betonu
pozogawigiac mikro- i makropory obnizajace wytrzymatos¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie ngjmnigjszych
ilosciach w stosunku do zatozong wytrzymatosa i sopnia urabidnosa mieszanki betonowe, bioragc pod uwage réwniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwagacy za zachowanie mozliwie matego stosunku wic niewigkszego niz 0,50.

2.7 Dodatki do domieszki do betonu

Zdeca 5S¢ gosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastycznigiacym.
Rodzg domieszki, jg ilos¢ sposib stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez | nsytut Badawczy Drog i Mostow. Zdecase
dodwiadczane sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustaeniu recepty mieszanki betonowe). W celu uzyskania betondw w
duzym gopniu nieprzepuszczanych i trwatych o niskim stosunku wic i wysokig urabidnosci, ndezy uzywac domieszek,
ktorych zestaw i dzialanie podaje tabela ponizg.

Kazdy rodzg dodatku lub domieszki zmieniakilkacech, z tym, ze z reguty jedng z nich szczegdlnie.

Domieszki ndezy stosowaé do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementdw portlandzkich marki 35 i
wyzszych.

Zastosowane domieszki powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 934-2 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicjei wymeagania.”

Wybdr dodatkdw powinien by¢ uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru a ich stosowanie zgodre z insrukgami |.T.B. i odponiednimi
Swiadectwam.

Optymdna ilos¢ powietrza w miezance wynos 3 do 5%. Dodatki napowietrzaace zwigkszga urabianosé, plagtycznose,
jednorodnosé | wodoszezelnos¢ mieszanki betonows.

3 SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyczace Sor zetu

Wymeagania.ogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.
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32 Sorzet do wykonania Robdt

Ingalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkdi powinny by¢ poddane oglgdzinom Ingpektora Nadzoru.
Ingtal agje te powinny by¢ typu automatycznego lub potautomeatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkdw. Silosy na cement muszg mie¢ zgpewniong doskonalg szczelnos¢ z uwagi na wilgoé atmosferyczna. Wagi do
dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co ngmnig raz na 2 miesace i rektyfikowane za rozpoczecie produkdi a
nastepnie przynagmnig raz narok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co ngimnig raz namiesac.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywat Se wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania S¢ sosowania
mieszarek wolnogpadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek mus zabezpieczaé pomieszezenie wszystkich sktadnikdw
wazonych bez wyrzucanianazewnatrz.

4. TRANSPORT
41, Wymagania ogdlne dotyczacetransportu

Wymeganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

42. Trangport betonu

Trangport betonu z wytworni do migjsca whudowania powinien by¢ wykonywany przy uzycu odpowiednich srodkéw w cdlu
uniknigdiasegregadi pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ trangportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas trangportu nie powinien by¢ diuzszy
niz:

- 90min. przy temperaturze otoczenia+15° C,

- 70min. przy temperaturze otoczenia+20° C

- 30min. przy temperaturze otoczenia+30° C.

Nie 53 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywratki. Zaeca S¢ podawanie betonu do migsca wbudowania za pomoca
speganych pojemnikdw o konsrukgi umozliwigacg tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowang do podawania mieszanek
plastycznych.

Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przeddebiordwo zagosje odpowiednie srodki cdem utrzymania ustalonego
gosunku w/c w betonie przy wylocie.

Dopuszcza S¢ takze przenosniki tasmowe, jednosakeyjne do podawaniamieszanki naodlegtosé niewieksza od 10 m. Jesli trangport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodows jg jednorodnos¢ powinnaby¢ kontrolowanaw
czade roztadunku. Obowigzkiem Ingpektora Nadzoru jest odrzucenie trangportu betonu nie odpowiadgiacego opisanym wyze
wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdinezasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding’.

52 Wytwar zanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywat si¢ w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykorywanie z dokladnoscia 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac S¢ naniezdezng) wadze, 0 wickszg doktadnosdi.

Dlawody i dodatkdw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokornywane z doktadnoscig
2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowat mieszanke odpowiadgiaca warunkom jednorodnosd, o
ktorych byta mowa powyzg . Zardb powinien by¢ jednorodny, posadat jednolita spGnosé, by w czasie trangportu i innych operagji
nie wystapito oddzidenie poszczegdinych sdadnikdw. Urabidnosé mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie meksymang
szczdnosa po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w madie betonu lub na powierzchni. Urabidnos¢ nie moze by¢ oSagana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Ingoektor Nadzoru moze zezwoli¢ na sosowanie srodkow
napowielrzajacych, plastyfikatordw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w Dokumentagji Projektowe).
Produkgja betonu i betonowanie powinny zodaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizg 0 °C, za wyjatkiem sytuadi
szczegdlnych, lecz wiedy Ingpektor Nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkdw betonowania. Skidad
mieszanki betonowg powinien przy ngmnigszg ilosd wody zapewni¢ szczdnodé utozenia mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie. Przy projektowaniu sdadu mieszanki betonoweg zegeszezang przez wibrowanie i dojrzewgacg w warunkach
naturdnych (przy srednig temperaturze dobowej > 10° C), $rednie wymeagane wytrzymalosa na $ciskanie betonu poszczegdinych
kles przyjmuje Se rédwne wartosciom 1,3 RS, W przypadku odmiennych warunkdw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszong temperatury) ndezy uwzgledniat wptyw tych czynnikdw na
wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ sosunku c/iw nie moze by¢ mnigisza niz 2 (wartos¢ sosunku wic nie wigksza niz
0,5).Konsygenga miezanek nie rzadsza od plastyczng, spravdzana gparstem Ve-Be Dopuszcza S¢ badanie konsysendji
plastyczng stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszezegdinych frakgi kruszywa grubego ustaony
dodwiadczanie powinien odpowiada¢ ngmnigszg jamidosd. Zawartos¢ powielrza w mieszance betonowg nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy dodwiadczanym uddaniu uziarieniakruszywa nalezy przesrzegad nestepujacych zasad:
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- gosunek poszczegolnych frakgi kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
ngimnig sz jamistosa,

- zawartos¢ piasku w sose okruchowym powinien by¢ jak ngmnigszy i jednoczesnie zgpaewniat niezbedng urabianose przy
Zageszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mmi 37% przy kruszywie
grubymdo 31,5 mm.

Wartos¢ wepdiczynnika A sosowanego do wyznaczania wskaznika chw, charakteryzujgoego mieszanke betonowa ndezy

wyznaczad doswiadczanie. Wepdtczynnik ten wyznacza S¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosc z mieszanek o réznych

wartosciach wskaznika ciw - mnigszym i wiekszym od wartosci przewidywang teoretycznie - wykonanych ze sosowanych
materiatow. Dlazmnigjszeniaskurczu betonu ndezy dazy¢ do jak ngimnigjszg ilosa cementu.

53. Ukladanie mieszanki betonows (betonowanie)

531  Zaeomiaogdne

Betonowanie powinno by¢ wykonywanie ze szczegding Sarannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlang. Rozpoczecie RobGt

betoniarskich moze nadtapi¢ po opracowaniu przez Wykonawce i akeeptagi przez Inspektora Nadzoru dokumentagi technologiczng

obgmujaog takze betonowanie. Betonowanie moze zogtad rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i Zorojeniaprzez IngpektoraNadzorui
po dokonaniu naten temat wiisu do Dziennika Budowy.

Przy betonowaniu konstrukdji mostowych ndezy zachowat zadiepujgcewarunki:

- przed ulozeniem Zrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyj nym dopuszczonym do sosowaniaw budowniciwie,

- przed betonowaniem grandzi¢: potozenie zZbrgjenia, zgodnose rzednych z Dokumentaga Projektows, czysos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wiktadek dystansowych zapennigacychwymegang grubose otuliny.

- betonowanie konstrukgi wykonywad wylacznie w temperaturach > +5° C, zachowujac warunki umozliwigigoe uzyskanie przez beton
wytrzymatosd > 15 MPa przed pierwszym zamarznigdem W wyjatkawych przypadkach dopuszcza Se batonowanie w temperaturze
do -5° C, jednek wymaga to zgody Ingpektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszarki betonowsg o temperaurze +20° C w dwili jg
Uktadania zabezpieczenia uformowanego damentu przed utrd depta w czage 0o ngimnig 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wdwezas pod bezpodrednim nedzorem IngpektoraNadzoru

- miexzaki betonowg nie ndezy zrzucat z wysokosd > 0,75 m od powierzahni, na ktdrg speda w przypadku, gdy wysokoi¢ tajest
Wieksza, ndezy mieszanke podawad zapomocy rynny zsypowe (do wysokosd 3 m) lub lgazsypowego td eskopowego (do wysokasa
8m),

- wibraory wgtehne sosowad o czegtatliwosd min. 6000 drgat/min. z butawami- o rednicy < 0,65 odegiosd migdzy pretami Zorgjeniag,
lezacymi w plaszczyzniepoziome,

- podczas zageszezaniawibratorami wotebrymi niewolno dotykac Zorojeniabutang wibratora,

- podezas zageszezaniawibratorami wotebrnymi zegiehiac butane naglebokose 5 - 8 cmw warswe poprzednia i przetrzymywad butane
wjednymmigsou przez 20 - 30 K., po czymwyjmowed w Saniewibrujacym,

- kdgnemigscazagiehianiabutanvy powinny by¢ od Sebieodddoneo 1.4 R (R - promien skutecznego dziataniawibratora), odlegtosé ta
2wyklewynod 0.35-0,7m,

- bdki faty wibracyjne poninny by¢ sosowane do wyrdmmyweaniaponiazchni betonu i charakteryzowed Se jednekowymi drgeniami na

- zaseg dddania wibratordw przyczepnych wynos 2amykle od 20 do 50 em w kierunku glebokosd i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
demantu; rozgaw wibratoréw nelezy uddi¢ doswiadczanie, aby nie pondanaly martwe pola a mocowanie powinno by¢ trtwae i
sywne.

Gdyby betonowanie bylo wykorywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jest codziennie rgestrowat
minimane temperatury za pomocg Sprandzonego termometru Umieszczonego przy betonowanym demencie
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez
zadnych plam i skez. Ewentuane nierdwnosa i kawerny powinny by¢ usunicte, a migisca przypadkowo uszkodzone powinny zostad
doktadnie ngprawione zaprawg cementowsg natychmiagt po rozdeskowaniu, de tylko w przypadku jesli uszkodzeniate s3 w granicach,
ktdre Ingpektor Nadzoru uzna za dopuszczane W przeciwrym przypadku dement podiega rozbidree i odiworzeniu. Wszyskie
wymienione wyzg roboty popravkowe s3 wykorywane na kaszt Wykonawcy. Ewentuane taczniki (drut, sruby itp.) ktére spetniaty
funkde stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obdete przyngmnig 1,0 cm pod wykonczong
powierzchnie betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zgprawg cementows. Tam gdzie tylko mozliwe, dementy form deskowania
powinny by¢ zadtabilizowane w doktadng pozyqi przy zasosowaniu pretow sadowych wewngtrz rurek z PCV Iub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozodiga w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka trangportowego powinien natepowad z
zachowaniem maeksymang odroznosa ceem uniknieciarozsegregowania sktadnikdw. Oprzyrzadowanie, czasy | goosoby wibrowania
powinny by¢ uzgodnionei zatwierdzone przez Ingpektora Nadzoru. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie
jg przy pomocy wibratoréw. Kolgne betonowania nie mogg tworzy¢ przew, niediagtosd ani rdznic wizudnych, a podiecie
betonowania moze nedtgpi¢ tylko po oczyszezeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Ingpektor Nadzoru
moze, jesli uzna cdowe, zadecydowat 0 koniecznosa betonowania diaglego ceem unikniedia przerw. W tym przypadku pracawinna
by¢ wykonywananazmiany roboczei w dni $wigteczne

532  Zaemniadatyczgcebetonowaniadementow.

Przy wykonywaniu konstrukgi eementéw monolitycznych ndezy przestrzegat dokumentagi technologiczng, ktdra powinna

uwzgledniat nestepujace zaecenia
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- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonows nalezy ukladad bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez zapomoca rynny, warswami o grubosa do 40 cm, zageszczagjac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu scian, mieszanke betonowsg ukladac wardwami o grubosc do 40 cm bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszezad wibratorami wgtebnymi,

Cdem ograniczenia skurczu i petzania, betonowanie winno by¢ prowadzone catg szerokoscia eementu. Przed betonowaniem

naezy osadzi¢ | wyregulowae wszystkie e ementy katwione w betonie.

54. Pidegnagai warunki rozformowania betonu dojr zewaj acego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zdeca Se przykryde betonu lekkimi ogonami wodaszezdnymi, zapobieggacymi

odparowaniuwody z betonui chronigcymi beton przed deszczemi inng wodg. Przy temperaturze otoczenia> 5° C ndezy niepdznig niz

po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pidegnadie wilgotnosciows betonu i prowadz¢ ja przez co ngimnig 7 dni

(polewanie co ngmnig 3 razy na dobe). Nanaszenie bion nieprzepuszczgjacych wody jest dopuszezane tylko wiedy, gdy beton nie

bedzie de laczyt z nestgpng warstwg kongrukdi monolityczng, a tekze gdy nie 3 Sawiane pegane wymegania dla jekosc

pielegnowang powierzchni. Woda sosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania PN-B-32250. W czasie dojrzewania

betonu dementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie kondrukgi moze negtgpi¢ po osigghniediu

przez beton wytrzymatosd rozformowania (konstrukge monalityczne), zgodnie z PN-B-06251 lub wytrzymatosd manipulacyjng

(prefabrykaty).

55. Uderki wykonania

Peknieciadementow konstrukeyjnych - niedopuszczane.

Rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszezane pod warunkiem, ze pozodge zachowany 1 cm otulenia zbrojenia betonu, a

diugosd rysnie przekraczga:

- podwdjng szerokosc belek i 1,0 mdlarys podtuznych,

- potowy szerokosc belki i 1,0 mdlaryspoprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszezane pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mnigsze niz 1 cm, apowierzchnia,

naktorg wysepuja jest niewiekszaniz 0,5% powierzchni odpowiednig sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdinezasady kontroli jakosci Rob6t

Ogdine zasady kontroli Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine’.
6.2. Wymaganewlasciwosc betonu

621  Zaemeniadoprojekdonaniabetondw

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 pkt.3.2. wymaga S¢ stosowania betonowych dementdw konstrukgi

mostowych z betonu klasy co ngmnig:

- B30 - w odnieseniu do fundamentéw, podpdr scian oporowych o ngmnigszg grubosd nie mnigiszg niz 60 cm oraz
przepustdw monolityczrnych,

- B30 - w odnieseniu do dementdw, podpdr i scian oporowych o ngmnig sz grubosai ponizg 60 cm, do przeset zelbetowych,
do plytkich tundli, do prefabrykowarnych dementdw ze betowych,

- B35—plyt pomostu

Klas: betonu nalezy rozumied jako wytrzymatos¢ gwarantowang wg. PN-B-06250.

Przy projektowaniu betonu ndezy opieraé Se¢ na podstawowych wzorach wytrzymatosc (wzér Bolomey'a), szczdnosa i

wodorzadnosc cementui kruszywa.

Sktadniki do betondw muszg by¢ specjang jakosa - wytrzymatosé skaty, z ktérg pochodzi kruszywo powinna by¢ co ngimnig 2

krotnie wyzsza od wytrzymatosci betonu. Marka cementu powinna by¢ przyjetawg pkt.2.1 n/n SST. Do betonu sosowat plukane

kruszywo tamane marki 30 i piasek gruboziarisy mozliwie bez frakgi 0 do 0,125 mm. Szczegdinie korzystne 3 kruszywa o

wziamieniu nieciaggtym. llos¢ cementu na 1 e betonu nie powinnaby¢ wigkszaniz 400 kg diaklasy B25i B30.

llosé zaprawy w mieszankach betonowych nie moze byé wiekszaniz 500 do 550 dem? /m betonu,

622  Jakas¢ betondw

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jes zobowigzany okreslad jakos¢ materiatdw i mieszanek betonowych

przedkiada] aC do oceny Inspektorowi Nadzoru:
probki meteriatdw, ktore mazamiar sosowad wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosé,

- propozycje odnosnie uziarnieniakruszywa,

- rodzg i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzg i dozowanie dodatkGw i domieszek, ktdre zamierza
gosowac, proponowany rodzg konsystendji mieszanki betonows i przewidywany wskaznik konsysengji wg. metody sozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be[q.

- gposHb wytwarzaniabetonu, trangport, betonowanie, pielegnagjabetonu,

- wyniki probnych wytrzymalosa na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm,
zgodniez PN-EN 12390-1,

- projekty ewentuanych konstrukgji pomocniczych.
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Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sorawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow swierdzgjacych
jakos¢ meteriaow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaeznie od przeddebiorswa betonowych mieszanek prébnychi ich
Zbadaniu. Wyzg wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy
zawartymi w czterech pierwszych podpunktach.
Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposob wykonania badan zostary podane przez Inspektora Nadzoru, ktdry wykornywad
bedzie okresowe badania w czase redizagi, cdem sprawdzenia zgodnosci wiasciwoscl materiatdw i mieszanek betonowych
zastosowarntych z wezesnig przedtozonymi.
623  Wramelosé betondw
Cedem okresleniaw trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosd na sciskanie powinny by¢ pobrane 2 serie probek wiilosciach
zgodnych z PN-B-06250. Prabki powinny by¢ pobrane oddzidnie dia kazdego obiektu, dia kazdg klasy betonu zaznaczong na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykornywanego odrebnie segmentu phyty pomostu. Prabki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udziatem przedstawicida | nspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Prdbki
oznakowane kolginymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Ingpektora
Nadzoru i Wykonawcy, gwarantujacymi ich autentycznosé. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych
przez Ingpektora Nadzoru przez jedns dobe w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN 12390-2. Piewsza sria
probek zogtanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Ingpektora Nadzoru w obecnosa przedstawicida Wykonawcy - cdem
swierdzeniawytrzymatosa odpowiadgaog roznym okresom twardnienia, wediug dyspozydi podanych przez | nspektora Nadzoru.
Wyniki préb zgniatania piewszg serii probek moga by¢ przyjete za podsawe rozliczenia Robdt pod warunkiem, ze wartosé
wytrzymatosa na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizezg niz wskazana w obliczeniach gatycznych i na rysunkach Dokumentagji Projektows. Jednekze cdem potwierdzenia
otrzymarych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugig serii w ilosciach wskazanych
dlakazdego z nizg wymienionych rodzg ow betonu:
- betony nie Zbrojonelub stabo zbrojone do wartosci max 30 kg tai/m? betonu przynajimnig 10% probek,
- betony zwykie Zbrojone lub sprezone - przyngmnig) 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymatosé na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzgju betonu w wyniku zgniecen pierwszg i
prébek byta nizsza od wytrzymetosc odpowiadgacg klasie betonu przyjetg w obliczeniach statycznych i podang) na rysunkach
projektu, ndezy poddac badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugig sexii, niezdeznie od tego do jekig klasy
zdiczony jes beton. W oczekiwaniu na ofigane wyniki badan Ingpektor Nadzoru moze zgodnie ze snvoimi uprawnieniami
wdrzymat betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretengi do jakichkolwiek odszkodowan. Jezdi z badan
drugig serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma se wartosé wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadgja klase betonu nie nizszg niz wskazana w obliczeniach gatycznych i na rysunkach wynik teki zoganie przyjety do
rozliczenia Robdt. Jedli jednak z tych badan otrzyma S¢ wartos¢ wytrzymalosd na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od
wytrzymatosd  odpowiadgiacg klase betonu wskezang w obliczeniach datycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie
zobowigzany na swgj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukgji lub do wykonania innych zabiegbw, ktdre
Zgproponowane przez Wykonawee musza by¢ przed wprowadzeniem formanie zatwierdzone przez Ingpektora Nadzoru (w
uzgodnieniu z nedzorem autorskim).
Wszyskie koszty badan |aboratoryjnych obciazaja Wykonawce.
6.3. Kontrolajakosc mieszanki betonowsg i betonu
631  Zakreskontroli
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy usdone w pkt 6.2.3 nn SST datyczace wytrzymatosa betonu, Ingpektor Nadzoru ma pravo
pobraniaw kazdym momendie, kiedy uzna za gosowne, daszych probek meteriaidw Iub betondw cdem poddania badaniom badz prébom
|aboratoryjrym.
Kontroli podlegaia nestepujace wiasciwosc mieszanki betonowsj i betonu:
- konsysencjamieszanki betonows,
- zawartos¢ powiglrzaw mieszance betonowsy,
- wytrzymatos¢ betonu nasciskanie,
- nadgkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ betonu nadziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zmzranse wvege na koniecznos¢ wykonania planu kontrali jakosd betonu, zawiergiaoego miin. podziat obiektu (konstrukdi) nawczesd
podeggace osobng ooenie oraz szezepdtowe okreslenie liczebnodd i termindw pobieraniaprobek do kontroli mieszanki i betonu. [ngpektor
Nadzoru moze zazada wykonaniabadan i kontroli nabetonie utwardzonym zapomoca metod nieniszczacych, np.: probasklerometryczng,
prébazapomocy ultradzwickdw, pomiaru opomosd itp.
632  Srawdzniekonsydendi mieszanki betonowg
Sprawdzenie konsystengji przeprowadza S¢ podczas projektowania skladu mieszanki betonowse i nastgpnie przy stanowisku
betonowania, co ngmnigj 2 razy w czasie jedng zmiany robocze. Réznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencja
mieszanki nie powinny przekroczy¢:
- +20% ustdong wartosci wskaznika Ve-Be okreslonego wg PN-EN 12350-3,
- +1.cm-wg metody stozka opadowego PN-EN 12350-2, przy konsystendji plastyczng.
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Dopuszcza S¢ korygowanie konsystendji mieszanki betonowe) wytacznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentuanie przez zagtosowanie domieszek chemicznych.

633  Srawdmniezanartosd powietrzaw nieszance betonowg

Soranvdzenie zawartosd powietrzaw mieszance betonows przeprowadza S¢ metods dsnieniong podczas projektovaniajg sdadu, aprzy
dosowaniu domieszek ngpowierzgacych, 0o ngnig raz w czade Zmiany roboczg podczes betonowania Zawartosé powietrza w
miezance batonowg bedanametody dsnieniowa wg PN-EN 12350-7 nie poninnaprzekraczac:

- 2%w przypadku nie sosowaniadomieszek napowietrzajacych,

- przedziatow wartosc podanych w tabdli nizg w przypadku stosowaniadomieszek napowierzaacych,

Uziarnieniekruszywa[mm] 0-16 0-315

Zawartosé powietrza beton narazony na czynniki
amodferyczne 35, 55 3,5

%9 beton narazony na daty dosep
wody przed zamrazaniem 35, 65 4.6

W przypadku gosowaniadomieszek ngponierzgacych charakterysykarozkiadu pordw w swardniatym betonie okreslonazgodnie z nomm
PN-EN 480-11,,, Domieszki do betonu, zgorany i zaczynu. Metody badan Ozneczanie charakterystyki poréw powigtrznych
w swardniaym betonie” pamrraq:)elna:mmmapoda‘ewtd)eh 5 normy PN-EN 934-2 , Domieszki do betonu, zgorawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definigei wymagania”. Sorawvdzenieto ndezy przeprowedzc przy projektowaniu mieszanki betonong.
634.  Srawdzniewytrame/osd betonu nasdskanie (Masy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymeatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac probki o liczbie okreslong w planie kontrali
jakosdi, lecz niemnig niz: 1 préoke na 100 zarohdw, 1 probke na50 m, 1 probke nazmiang roboczg oraz 3 probki na partic beton.
Prébki pobierasie przy sanowisku betonowania, |osowo po jedne), rdwnomiernie w okrese betonowania, a nestephie bada zgodnie
Z  PN-B-06250. Ocenie podlegga wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia batonu moze by¢ zekwadifikowana
do dang klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnianastepujace warunki:

1. Przy liczhiekontrdowanych prébek n< 15

Riin 2 a*R;g @

min

gdzde
R, min -némnigszawartos¢ wytrzymetosd w bedangj serii Ziozong z*“ri” probek,
- Wytrzymatos¢ gwarantowana,
a -wgolczymik zdezny od liczhy prébek wg tebdi
Liczbaprébek-n a
od3do4 115
od5do8 110
od9do 14 106
W przypadku, gy warunek (1) niejest gpetniony, beton moze by¢ uznany zaodpowiadgacy dang klage jesli oetnionesg warunki (2) i (3):
Rimin > I:sz (2)
oz
R>12*R,, )
odzde
R - Sredniawartos¢ wytrzymelosa bedangj serii proboek, obliczonawg, wzoru (4)
rR=18R @
n iz
w ktorym:

R; -wytrzymeiosc poszezegdinych probek.
2. Przy liczbiekontrolowanych prabek n > 15 zamiagt warunku (1) lub polaczornych warunkdw (2) i (3) obowigzujewarunek (5)

Ri- 164*s>R,. 0
w ktorym

Ri - sredhiawartosé wgwzoru (4)
s -oddylenesandadovewytrzymatosd diasaii nprobek abliczonewg. wzoru;

_ |1 9 . P2
s—Jn_la(Ri R)
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W przypadku, gdy oddhylenie sandardowe wytrzymatosd s wediug wzoru (6) jest wicksze od 0,2 R wg. wzoru (4), zdecaS¢ uddeniei

usniede przyczyn powodujacych Zbyt duzy rozrzut wytrzymetosd. W przypedku gdy warunki (2) lub (2) nie sa petnione, kontrolowang

patic betonu ndezy zakwalifikowat do odpowiednio nizezg klasy. W wzassdnionych przypeckach, za zgody Ingpektora Nadzoru

przeprowadzi¢ mozna dodatkowe bedania wytrzymalosa betonu na probkach wydigtych z konsnukdi Iub dementu, dbo bedania

nieniszczace Wytrzymelosé betonu wg PN-B-06261 Iub wg PN-B-06262. Jezdi wyniki tych bedan dodatkowych beda pozytywne, to

Ingpektor Nedzoru moze uznac beton zaodpowiadgacy wymegeng klade

635  Srawdzanienadgkinwasd betonu

Sprawdzenie nasigkliwosc betonu przeprowadza S¢ przy ustdeniu skladu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych

przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co nggmnig 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadzig

niz 1 raz na 5000 m® betonu. Zaeca Se¢ badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z kongtrukgji. Oznaczenie to

przeprowadza si¢ co ngimnig na5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych migsc.

636. Srawdznieodpornasd betonu nadda/anienroal

Sprawdzenie odpornosa batonu na dziatanie mrozu przeprowadza s¢ na probkach wykonarych w warunkach laboratoryjnych

podczas usdenia sktadu mieszanki betonowe oraz na probkach pobieranych przy sanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli, lecz co ngimnigj jeden raz w okresie betonowaniadementu obiektu, i nie rzadzigj niz 1 raz na5000 m? betonu.

Zdecase badanie naprobkach wycietych z kongrukgi.

Do sorawdzenia stopnia mrozoodpornoscl betonu w dementach jezdni i innych konstrukgjach szczegdinie narazonych nastycznosé

ze srodkami odmrazgjacymi, zaleca S¢ Sosowanie metody przyspieszong wg. PN-B-06250. Wymagany sopien mrozoodpornosc

betonu F 150 jest ogagnicty jesli po wymagang (150) liczbie cykli zamrazania- odmrazania probek spetnione 3 ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykla, wg PN-B-06250

- probki niewykazuja pekniee,

- Iaczna mesa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikw i krawedzi odpryskow kruszywa, itp. nie przekracza 5%
measy probek nie zamrazanych,

- obnizeniewytrzymatosd nasciskaniew stosunku do probek nie zamrazanych niejest wickszaniz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszons, wg PN-B-06250

- probkaniewykazuje pekniec,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw, nie przekraczaw zadng proboe wartoéci 0.05 crven?
powierzchni zanurzone) w wodzie.

637.  Srawdznieprzepuszczalnasd wody przezbeton

Sorawdzenie stopnia wodoszezelnosci betonu przeprowadza Se na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas

projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prabkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,

nierzadzig niz 1 raz na5000 n® betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osagniety, jesli pod cisnieniem wody 0,8 MPaw czterech na szes¢ probek

badanych zgodnie z PN-B-06250 nie gwierdza S¢ 0znak przesigkaniawody.

638  Dokumentagabadari

NaWykonancy Robdt poczywa obowigzek zapeanieniawykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratorialub nazlecenie),

przenidzianych w , Wymeaganiach i zaeceniach dotyczacych wykonania betondw do konstrukdi mostowych” oraz gromedzenie,

przechowywaniei okazywanie Ingoektorowi Nadzoru wszystkich bedan dotyczacych jakosa betonu i sosowanych meteriaw.

6.4. Badaniai odbiér kongrukdi betonowych

641  Badaniawczadebudony

Badania konstrukgji betonowychi ze betowych w czas e wykonywania RobGt polegaa na sprawdzeniu nabiezaco, w miare postepu

Robdt, jakosa uzywanych materiatow i zgodnosc wykornywarych Robdt z Dokumentacja Projektows i obowigzujacymi normami.

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkdji, a przede wszyskim takie Roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze nie bedg

widoczne, ajakos¢ ich wykonywania nie bedzie mogtaby¢ sorawdzona

Wyniki oraz wnioski i zaleceniapowinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na swierdzeniu, czy gaunki ich odpowiadga przewidzianym w Dokumentagji
Projektows i czy 53 zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie deskowan wykonuje Si¢ przez bezposredni pomiar tadmg, poziomica fata i poréwnanie z Dokumentaca
Projektows oraz PN-B-06251.

3. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje S¢ przez bezpodredni pomiar taSmg, poziomicg, suwmiarkg i porGwnanie z
Dokumentacja Projektows oraz PN-B-06251.

4.  Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje s¢ wg PN-B-06250 1 PN-B-06251.

5. Poréwnanie przekrojow poprzecznych z Dokumentacja Projektows.

6. Uddenieczy wychylenie z pionu miesci Si¢ w granicach dopuszczanych.

7. Sprawdzenierys, peknigé i rakow.

8. Poréwnanierzgdnych z Dokumentacja Projektows.

642  Badaniapozakoriczeniu budowy
Badaniapo zakonczeniu budowy obgmuia:
1 Soravdzenie poddanvowych wymiardw obiektu ndezy przeprowedzi¢ przez wykonanie pomiardw na zgodnosé z Dokumantaga

90 Przebudowaz razbudows drogi powiatowgj Nr 1483B naodainku Bialystok - Juchnowiec Kosdeny. BRANZA MOSTOWA.



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne M.13.00.00

Prgektong w zakrese

- podgavowych rzednych nawierzahni oraz potozeniacs obiektuw stosunku do dojazddw,

- rozpigtos¢i diugosd catego demantu

2. Sprawdzenie konstrukgji ndezy wykonat przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

643  Badaniadodatkowe

Badania dodatkowve wykonuie s¢ gdy 0o ngmnig jedno badanie wykonane w czasie budowy [ub po jg zakonczeniu dato wynik

niezadowelgacy lub watplivwy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robdt wg SST M 1301.01, M.1302.01.
8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdine zasady odbior u Rob6t

Ogdline zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Do odbioru Wykonawea przedstani deklaragje zgodnosd uzyskane od dosawodw betonu i wyniki pomiardw i bedan z biezaog konirdli
materiadwi Robdt.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robaét.

82. Rodzaje odbioru

Odhidr robdt betonowych obgmuje:

a) odbidr ostateczny

b) odbidr pogwarancyjny

wg zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosa wg SST M 13.01.01, M.13.02.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy dotyczacebetonu

1 PN-B-01300  Camaty. Teminyi okredlenia

PN-B-04300  Cament. Metody bedan. Ozneczeniacech fizycznych.

PN-B-06000  Camat. Pobigraniei przygotowanie probek.

PN-EN197-1  Camat. Skad, wymeganiai kryteriazgodnosa dotyczaoe cementdw powszechnego uzytku,
BN-88/6731-08 Camert. Trangporti przechowywanie

PN-B-06712  Kruszywamingrdnedo betonu.

PN-B-06714/01 Kruszywamingrdne Badania Podzia, neawy i okresleniabedan.

PN-B-06714/12 Kruszywaminerane. Badania Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.

. PN-B-06714/13 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineranych.

10 PN-B-06714/15 Kruszywamingrdne Badania Oznaczenie sktadu Ziamowego.

11. PN-B-06714/16 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenieksztatu ziaren.

12 PN-B-06714/17 Kruszywaminerdne Badania Ozneczeniewilgotnosd.

13. PN-B-06714/18 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenienedakliwosd.

14. PN-B-06714/19 Kruszywamineradne BadaniaOznaczenie mrozoodpormosd metodh bezposrednia.
15. PN-B-06714/26 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenie zawartosd zanieczyszczen organicznych.
16. PN-B-06714/28 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczenie zawartosci Sarki metoda bromows.
17. PN-B-06714/34 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenieresktywnosd dkdiczng.

18. PN-B-06714/40 Kruszywaminerdne. Badania. Ozneczeniewytrzymatosc namiazdzenie.

19. PN-B-06714/43 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenie zawartosd Ziaren sabych.

20. BN-84/6774-02 Kruszywamineradne. Kruszywa kamiennefamane do nawierzchni drogowych.
21.PN-B-06721  Kruszywaminardne Pobieranie probek.

2.PN-B-32250  Materiay budomane Wodado betondw i zgoraw.

23.PN-B-06250  Betonzwykly.

24.PN-EN 123501 Badaniamieszanki betonowsg . Cz¢$¢ 1. Pobieranie prébek.

25.PN-EN 123502  Badaniamieszanki betonowsg. Czes¢ 2. Bedaniekonsydendi metods opedu dozka
26.PN-EN 12350-3  Badaniemiezanki betonowg. Czes¢ 3. Badaniekonsysengi metods Ve-Be
27.PN-EN 123506 Badaniemieszarki betonowsg . Czgs¢ 6. Geos¢.

28 PN-EN 12350-7 Badaniemiezanki betonowg. Czes¢ 7. Badanie zawartosd powielrza Metody dsnieniove
20.PN-EN 123001 Badaniabetonu. Cze$¢ 1. Ksztat, wymiary | innewymeganiadotyczace prabek do bedaniai fom.
30.PN-EN 123902  Badaniabetonu. Czeé¢ 2. Wykonaniei pidegnegaprobek do badan wytrzymetosd.

O©CONOOM~WN
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3L PN-EN 123908 Badaniabetonu. Czei¢ 8. Glebokas¢ penetragi wody pod dsnieniem.

32.PN-EN 123904  Badaniabetonu. Czes¢ 4. Wytrzymelosé nasdkanie Wymeganiadameszyn wytrzymetosaowych.

33 PN-EN480-11  Domieszki do betonu, zgorawy i zaczynu. Metody bedan. Oznaczanie charakterystyki pordw powietrzrnych w
swardniaymbetonie

A.PN-EN934-2 Domieszki do betonu, zgorawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definigei wymegenia

35. BN-73/6736-01 Beton 2wykly. Metody bedan. Szybkaocenawytrzymatosd nasdskanie

36. BN-78/6736-02 Beton 2wykly. Beton towarowy.

37.BN-62/6738-05 Beton hydratechniczny. Badeniabetonu.

38.BN-62/6738-06 Beton hydratechniczny. Badaniasdadnikdw betonu.,

10.2 Normy dotyczace kongrukgi betonowych

30.PN-S10042  Ohiekty mostowe Kongtrukdje betonowe, zelbetowei sprezone. Projektowanie.

40.PN-S10040  Zdbetowei betonowe kongrukge mogtowe. Wymegeniai bedenia

41. PN-B-06251  Roboty betonowei zdbetowe Wymeganiatechniczne

42.PN-B-06261  Nieniszczace bedaniakondrukdi z betonu. Metodaultradzwiekowabedaniawytrzymetosa betonu nasdskanie

43.PN-B-06262  Nieniszczace badania kondrukdi z betonu. Metoda sklerometryczna bedania wytrzymatodd betonu na sdiskanie za
pomocg mtotka Schmidtatypu N.

103.  Innedokumenty

44.  Wymaganiai zdeoeniadotyczace wykonaniabetondw do kondrukgi mostowych. GenerdnaDyrekgaDrog Publicznych, Warszava

1990.
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M.13.01.01. BETON FUNDAMENTOW KLASY B30 W DESKOWANIU

L WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowe Specyfikagi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegotowg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych
Z zestosowaniem betonu B30 oraz wykonanie dylatadji pozornych kep chodnikowych w ramach zadania ,, Przebudowa z rozbudowg
drogi powiatows Nr 1483B naodcinku Bialystok - Juchnowiec Kosadny ze Zjazdami, mostw, przepustdw, infragtruktury techniczng
oraz razbidrka istnigacych budynkdw. BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgosowania SST

Soeryfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy | kontrektowy przy Zlecaniu i redizagji robdt wymienionych
w punkcie1.1. Ninigsza SST dotyczy nestepujacych obiektow:

-Mog M2w km0+4854

- Przepugt P4aw km 1+960,5

- Przepugt PSaw km 2+781

- Przepug P6aw km 3+1585

- Przepug P7aw km 3+888

-Mog M8w km4+251

- Przepug POaw km 4+857

- Przepugt P10aw km 5+411

- Przepugt P11aw km 6+4685

- Przepust P12w km 7+168

13 Zakresrobdt objetych SST

Uddeniazavate w ninigszg SST mgjg zasosowanie przy wykonywaniu: fundamentw pod ba ustrady, beriery i pod obiekty, wience
i sdany czotowe z betonu klasy B30 (W8, F150) wraz z deskowaniemi wykonaniem dylatagji pozornych kap chodnikowych.

14. Okr &slenia podgawowe

141  Beton 2wykly - beton o gestosd powyzg 1.8 kg/dom? wykonany z cementu, wody, kruszywa minerdnego o frakgach
piaskowych i grubszych oraz ewentuanych dodatkdw mineranychi domieszek chemicznych.

142  Mieszankabetonowa - mieszaninawszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

143  Zaczyn cementowy - mieszaninacementui wody,

144  Zaprawa - miezanina camentu, wody, skiadnikow i ewentudnych dodatkdw przechodzacych przez Sto kontrolne o boku
oczkakwadratowego 2 mm.

145  Zardb mieszanki betonowg - ilos¢ miezanki jednorazowo otrzymeng z urzadzenia mieszgaoego lub pojemnika
trangportowego.

146  Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podleggaca oddzidng ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym- niediuzszymniz 1 miesac - z takich samych sktadnikdw, w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

147  Klasabeonu - symbal literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatodd na sciskanie:
liczbapo literze“B" oznaczawytrzymatoié gwarantowang R, (np. beton klasy B30 przy Ree= 30 MPa).

148  Nasgkliwosé¢ betonu - sosunek masy wody, kidrg zdolny jest wehtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

149  Sopien mrozoodpornosd - symbal literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosa na
dzidanienrozy, liczbapo literze“ F’ oznaczawymeagang liczbe cykli zamrazaniai odmrazaniaprobek betonovwych.

15. Ogdlnewymagania dotyczacer obot

Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ sosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga
Proektong, SST orez zdeceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M.00.00.00
“Wymeganiaogalne’.

2 MATERIALY

Materiaty wg SST M 13.00.00.

3 SPRZET
Sorzet wg SST M 13.00.00. Sprzet uzywarty do robdt wymienionychw p. 1.3 mus by¢ zaskoeptowany przez IngpektoraNadzoru.

4, TRANSPORT
Trangport materiatdw do robdt betonowych wg SST. M.13.00.00. Rodzgj srodkdw trangportowych musi by¢ zaskoeptowany przez
I ngpektoraNadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty betonowewg SST M-13,00.00.
51 Tolerangawykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
ad Dlataw fundamentowych obiektdw mostowych
— fawvafundamentowaw planie+5cm,
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— rzednewierzchutawy +2 cm,
— plaszczyzry i krawedzie - odchylenieod pionu +2 cm.
b) Dlakorpusiw, skrzydetek przyczotkdw, scian oporowych, phyt przgscdowychoilese projektuje
— wymiayw planie £2cm,
— rzednewierzchu + 1am,
— plaszczyzry i krawedzie - pochylenie od pionu 0,5% wysokosd lecz niewiecg niz 2cm.
¢) Dlakgpchodnikawychi pozogatych dementdw oilese projektuje
— diugos¢ £2am,
— 0§ podiwznaw planie+ 3cm,
— grubos¢ kgpy£05cm
— usytuowaniew planiex 2cm
— rzednexlaom,
d) Dla faw fundamentowych bdudradi berier
— diugos¢ £1am,
— grubos¢ kgpy£05cm
— usytuowaniew planiex 2cm
— rzednexlaom,
52 Otulenie Zorgjenia
Otulenie zbrojenialiczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni ekgponowang betonu powinnawynosic:
— 0.07 mzbrojenie gtdwne fundamentdw i podpdr masywnych,
0.055 m drzemionafundamentdw i podpdr masywnych,
0.05 mdlapretow gtéwnychlekkich podpor i pdi,
0.04 mdliastrzemion lekkich podpdr i pdli.
53. Deskowanie
Wykonanie deskowan powinno zgpewniad prawidiowose ksztattu i wymiardw formowanego eementu konstrukdji. Budowe deskowan
ndezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentaga Projektowg oraz wg wymagan WT-D, DP-31 i BN-70/9080-02. Wymagania szczegitowe
dotyczaoe deskowan ndezy przyjmowat wg PN-63/B-06251 oraz wg SST M.13.00.00.
54. Fundamenty zdylatagami pozornymi
Beton kagp kiasy B30 spetnigiacy wymeganiazawartew SST M.13.00.00.
W fundamendie wykonat szczdiny dylaacyjne przez nediecie betonu i przerwanie zbrojenia w rozstawie zgodnym z dokumentagja
projektows. Szczdine wypetni¢ kitem poliuretanowym lub zaenka polimerowo — bitumiczna.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jekw SST M.13.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarujest 1 m?® betonu. Ptaci S zawykonang | whudowarg ilosé betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Badaniawg 6 ndezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robdt.

Napodstanvie wynikw badan naezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt kancowych.

Jezdi wszyskie bedaniadaty wyniki dodatnie, wykonane roboty ndezy uznat zazgodne z wymeganiami.

Jezdi choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty ndezy uznet zaniezgodne z wymaganiami normi kontraktu. W takig
sytuagi Wykonawcaobowigzany jest doprowedzi¢ roboty do zgodnosa z normg i przeddawic je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosé za 1 m? (melr szescienny) betonu nalezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocang jakosa wykonanych robdt na podstawie
wynikw pomiardw i badan [aboratoryjnych.

Cemajednogkowauwzglednia

- roboty przygotowanczei pomiary,

- zakupi dogtarczenie niezbednych czynnikdw produkdi,

- wykonanie potrzebrnych deskowan,

- przygotowanie, trangoort i utozenie mieszanki betonowsg z zageszczeniemi pidegnegie,

- wykonaniedylatagji pozornych,

- rozhiérke deskowan,

- wykonaniebadan i pomiarw,

- oczyzezenieganowiskapracy i usuniede bedacych wiasnosciag Wykonawey materiatdw rozbidrkowych poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

wg SST M 13.00.00.
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M.13.02.01. BETON KLASY B15 W DESKOWANIU

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowg Specyfikagi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru betonu oraz Robdt betonowych zwigzarych z wykonaniem
betonu klasy B15 w deskoweaniu bez deskowania w ramech zadania: ,,Przebudowa z rozbudows drogi powiatowg Nr 1483B na
odanku Bialystok - Juchnowiec Kosddny ze Ziazdami, mostow, przepustow, infrastruktury techniczng oraz rozbidrka isnigacych
budynkdw. BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgosowania SST

Szezegitova Jperyfikaga Techniczna jest gosowana jeko dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagji robdt
wymienionychw punkcie 1.1. Ninigsza SST dotyczy negtepuijacych obiektdw:

-Mogt M2w km0+4854

- Przepugt P4aw km 1+960,5

- Przepug PSaw km 2+781

- Przepug PGaw km 3+1585

- Przepug P7aw km 3+888

-Mog M8w km4+251

- Przepug POaw km 4+857

- Przepug P10aw km 5+411

- Przepust P11aw km 6+4685

- Przepug P12w km 7+168

2. MATERIALY
wg SST M 13.00.00.
beton klasy B15 w deskowaniui bez deskowania

3 SPRZET
Wg SST M 13.00.00,

4, TRANSPORT
wg SST M 13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
wg SST M 13.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Z badan laboratoryjrych whudowanego betonu ndezy przeprowadzi¢ jedynie badaniawytrzymatosd betonu nasdskanie
7. OBMIAR

Jednostka obmiarujest 1 m® whudowanego betonu, odliczony napodstawie Dokumentagji Projektows.

8. ODBIOR KONCOWY

Badaniawg 6 ndezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robdt.

Napodstanvie wynikw badan naezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt kancowych.

Jezdi wszyskie badaniadaty wyniki dodatnie, wykonane roboty ndezy uznat zazgodne z wymeganiami.

Jezdi choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty ndezy uznet zaniezgodne z wymeaganiami normi kontraktu. W takig
sytuagji wykonawca obowigzany jest doproweadzi¢ roboty do zgodnosd z normyg i przeddtawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cemajednogkowauwzglednia
- wykonanie deskowan

- zapennienie niezbednych czynnikéw produkdi
- dodarczeniei utozenie mieszanki betonowej oraz jg pidegnadge
- rozebranie deskowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 130000,
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M.13.04.02 PREFABRYKOWANE GZYMSY Z POLIMEROBETONU

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegilowg Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegdlowg Specyfikagi Techniczng s3 wymeagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
Z wykonaniem i montazem prefabrykowarych gzymsow z polimerobetonu w ramech przebudowy z rozbudowg drogi powigtows
Nr 1483B na odcinku Biatystok - Juchnowiec Kasadny ze ziazdami, mosow, przepustow, infrastruktury techniczng oraz rozbiorka
istnigjacych budynkdw. BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgtosowania SST

Szezegdtowa Specyfikaga Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi Robdt
wymienionychw pkt. 1.1. Ninigsza SST dotyczy obiektu:

-Most M2 w km 0+485,4

13 Zakres Robdt objetych SST

Uddenia zavate w nn Szczegotowg Specyfikagi Techniczng dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

i montazem prefabrykowarych gzymsiw z polimerabetonu.

14. Okr&slenia podstawowe

141 Polimerobeton - kompozyt, w ktdrym spoiwem jest zywica poliestrowa z uktadem utwardzgacym, awypetniaczem
mieszanka piaskowo-zwirowai maczka kwarcowa

142,  Prefabrykat z betonu polimerowego - dement z betonu polimerowego wykonany w formie, poza migscem i przed
czasemwhbudowaniago, bez wzgledu nato, czy zodat wykonany naplacu budowy czy wwwytworni dae.

Pozodde okresleniapodane w ninigszg) SST s3 zgodne z przedmiotowymi normami | SST D.M 00.00.00,, Wymeaganiaogding”

pkt. 1.4.

15. Ogdlnewymagania dotyczace Robdt

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaing'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jekosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektowa, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane w wytwormi wg Dokumentagi Projektowsj. Powinny posiadat udwwty z pretdw suzagce do

potaczeniajeze Zbrojeniem gzymaul.

2. MATERIALY

21 Ogdlnewymagania dotyczace materialdw
Ogdinewymeganiadotyczace materialow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.
2.2. M ateriaty do wykonania gzymsow

2.2.1. Prefabrykaty z polimerobetonu

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane w WAtwOrni, zgodnie z Dokumentagja Projektong | posiadac Aprobiste Techniczng oraz deklaragje
Zgodnosd wydamg przez Wytwomie okredlgiagcg min. paramelry wytrzymetosciowe, gebaryty oraz cechy uzytych meteriatow.

Prefabrykaty podiegga ooechowaniu przy odhiorze. Naezy go cechowad w gposib czytdny i trwaly. Cechapowinnazawieral min. neewe
wyrou, nezwe i adres producenta, date produkdji. Powierzchnia prefabrykatdw powinnaby¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze
zatatg. Wykonanca przed whudowaniem przeddani Ingoektoroni Nadzoru do zatwierdzenia materiat do wykonania gzymsow z

palimerobetonu.
W ponizszg tablicy zestawiono wymeganiadotyczace damentdw wykonanych polimerobetonu:
Tablical
L.p. Wiasawosa Jadnogka | Wymegania Metody bedan wg;
1 |Wytrzymatoi¢ gwerantowenapolimerobetonu nasdskanie MPa >70 PN-EN 12300-2:2001
PN-EN 12390-3:2002
2. |Wytrzymelosé gwearantowanapolimerobetonu narozdaganie przy MPa >20 PN-EN 12390-5:2001
Zgneniu
3. | Nedakliwoi¢ polimerobetonu % <25 PN-EN 13369:2005
Zagcnik J
4. | Sopien mrazoodpornosd >F150 Procedural BDIM Nr PB
TB-123:2005
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5. | Odchyiki progaliniowosc <2 PN-B-11213:1997
<1/500dh.

6. |Oddwiki kreceniaprzekrgumierzonewzgemmym <2 PN-B-11213:1997
przesnigaiem odpowiadgacych sohie punktow przekrou <1/500dk.

7. | ROWNOSE powierzehni: szezerh)'| uszkodzeniapowierzahni
dementdw palimerabetonovwych widoczrnych po whudowaniu
8. |Odchyiki diugosd dementdw

9. |Odchyiki innych niz diugosé wymiardw dementow

2.2.2. Kolorystyka prefabrykatdw

Kalorystyke prefabrykatow ndezy wykonat zgodnie z Dokumentadja Projektows lub w uzgodnieniu z zamawigiacym.
Powigzchnie zenrgtrzne dementdw (nie przyleggiace do betonu) mogg by¢ pokrywane zdkatem zywicznym lub barwione lamingtem
paliestronym z zywic syrtetycznych. Zagasowane pigmenty niemogg pogarszac parametrdw fizyczno-chemicznych polimerobetonu,

3 SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeganiaogdine dotyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wybdr gorzetu do wykonaniarabdt zwiazanych ningszymi SST ndezy do Kierownika Budowy. Jekikalwiek orzet, rusztowania, meszyrny
lub nerzedzia nie gwaraniujgoe wymegah jakosaowych Robdt i bezpieczenstwa zodan, przez Ingpektora Nedzoru zdysawdifikowenei nie
Z0odan dopuszczone do Robdt.

32 Sprzet do uktadania gzymsow

Robaty zwigzane z wykonaniem gzymsiw beds wykonywane recznie oraz przy Uzydiu drobnego garzetu pomoaniczego. Moznaronniez
wykorzystat do montazu gzymsaw zuraw samochodowy.

4, TRANSPORT

<1 PN-B-11213:1997

3 PN-B-11213:1997
2 PN-B-11213:1997

33| 3| 3| 3

IAN]IA

41 Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeaganiaogdine datyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkéw trangportu ndeza do Kierownika Budowy z zestrzezeniem, ze trangport wyrobdw oraz
materiadw przezneczonych do whudoweania i wykonywania robét nie moga powodowad zanieczyszczenia (meteriddw i wyrobdw),
obnizeniaichjakaosa lub uszkodzen.

42. Transport materialow

Zakadunek, trangport, roztadunek | ktadowanie materiatdw do montazu gzymau powinny odoywet de tak, ey zachowat ich dobry san
techniczny.

Prefabrykaty gzymau mogg by¢ przewozone donolnymi srodkami transportowymi. Zatadunku i wytedurnku prefabrykatdw gzymeu ndezy
dokonywat zapomocg danigdw lub przenoszeniarecznego. Prefabrykaty ndezy przechomywad oryginanie zapakowane napa etach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Ogdlne zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawea przed przydapieniem do Robdt przedstani Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt technologii i orgenizagi rabdt
wvzdednigiacy wszyskiewarunki, w jakich beda wykormyweanerabaty.

52 Montaz desek gzymsowych

Deki gzymsowe ndezy ustawi¢ naplycie pomostows w Sp0sdb zgpeanigiacy ich Satecznosé w czad e betonowaniadementdw zabudowy
przekroju poprzecznego, w dogosowaniu do ich usytuowaniapodanego w Dokumentagji Projektonsg.

Przed przysapieniem, do montazu ndezy Sorawvdzi¢ dan prefebrykatow oraz zZbrgjenia do potaczenia prefebrykatu ze Zbrgjeniem kapy.
Zbrgjeniemus by¢ oczyszczonei wypratowane

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdine zasady kontrali jakasa Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcapowinien:
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ad  uzykat wymegane dokumenty, dopuszczajace wyroby budomane do obratu i powszechnego stosoweania (cartyfikaty zgodnosd,
deklarage zgodnodd, gorobaty techniczne, ew. bedania materiatdw wykonane przez dogancdw itp.), potwierdzgaoe zgodnosé
meterialow zwymegeniami pkt. 2 ninigszg SST.
b) lub wykonad wiane bedania wiasdwosd meterialdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkt. 2 lub przez
IngpektoraNadzoru.
Materiay przeznaczone do whudowaniapomimo posiadaniaodpowiednich atestow oraz Aprobet techniczrnych, poleggia oceniewizuang.

6.3. K ontrola materiatow

6.3.1. Kontrola elementéw prefabrykowanych

Materialy ndezy kontrolowat napodstawieatesdw i gprobet techniczinych nazgodnosé z pkt. 2 ninigszg SST. Wiasawosa polimerobetonu
ndezy kontrolowat napoddanie atestu producantai pordwnenieich zwymeganiami SST, pkt. 2.2.1, teblica 1. Dodatkowo ndezy gorandzic
wydlad zennetrzny prefabrykatéw napodstanie ogledzin dementu, przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych napowierzchniachi
kravedziach dementu oraz pomiezenie odchytek od nomindnych kszattow. Pomiary diugosa i gebokosd uszkodzen oraz odchytek:
wymiardw, progaliniowosd, skrecenia przekroju nalezy wykonad za pomoca przymiaru saowego lub swmiarki. Dopuszezalne oddhyiki |
wedy powierzchni podano w pkt. 2.2.1. Naezy skontrdloweat zorgienie do zekatwienia prefabrykatu w betonies prety poninny by¢ czygei
wyprogowane

6.4. Kontrola zamontowania pr efabrykowaneg deski gzymsowej
Srandzenie pravidtowosd montazu prefebrykatdw ndezy wykonat powszechnie prayjetymi metodami pomiarGw geodezyjnych, przy
czym dopuszczane bledy pomiaru niemogg przekraczat:

a dapomiadwnwdacyjnych+Imm,

b) dapomiadwlinowych+0,1%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru Robdt

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogka obmiarowg jest 1m (metr) zamontowang prefabrykowang deski gzymsong na poddanie Dokumentagi Projektons i
pomiadw w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Roboét

Ogdline zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Rabaty uznge ¢ zawykonane zgodnie z dokumentaga projektows, SST i wymeganiami Ingoektora Nedzory, jezdi wszystkie pomiary i
bedaniaz zachowaniemtderangi wg punkiu 6 daly wyniki pozytywne:

8.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odhidr robdt zanikgacych i Ueggacych zakryau polega na findng ocenieilodd i jakasd wykonanych robdt, kidre w ddszym prooesie
redizagi uegg zakrydu.

Odhidr robdt zanikgacych i ueggacych zekrydu bedzie dokonany w czade umoziwigacym wykonanie ewentudnych korekt i poprawek
bez hamowaniaogdinego postepu robd.

Odbioru robdt dokonue Inzynier badz upranvniony petnomoanik Ingpektora Nadzoru. Gatowos¢ dang czesa rodt do odbioru zglesza
Wykonawca wpissm do Dziemika Budowy i jednoczesym powiadomieniem Inspektora Nedzoru. Odhidr bedzie przeprowedzony
nieznocznie, nie poznig jednak niz w dagu 3 dni od dety zgtoszenia wpisam do Dziemnika Budowy | powiadomieniem o tym fakde
IngpektoraNadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt uleggacych zekrydu ocenia Ingpektor Nadzoru na podstanie dokumentow zawiergacych komplet wynikow bedan
laboratoryjrych i w opardu 0 przeprowadzone pomiaty, w konfrontagi z SST, Dokumentaga Projektows i uprzednimi- ustdeniami
IngpektoraNadzoru.

83. Odbiér ogtateczny

Odbidr odateczny polega na findng ooenie rzeczywistego wykonania robdt w odnieseniu do ich ilodd, jekosd i wartosd. Catkowite
zakonczenie robdt orez gotowos¢é do odbioru ostetecznego bedzie Swierdzona przez Wykonawoe wpisam do Dziennika. Budowy
bezznioczrym powiadomieniem na pismie o tym fakde Ingpektora Nadzoru, Odbioru ostatecznego robdt dokona komiga wyzneczona
przez Zamanigiacego W obecnosd Ingpektora Nadzoru i Wkonawey. Komiga odbiergaca dokonaiich oceny jekosdowg na poddanie
przedtozonych dokumentdw, wynikow bedan i pomiardw, ocenie wizuang orez zgodnosd wykonania robdt z SST | Dokumentagj
Prgektong.

W toku odbioru ostetecznego robdt komiga zapozna se z redizaga usiden przyjetych w trakaie odbiordw rabdt zanikgacych i ueggacych
zakrydu, 2ntaszczaw zekresewykonaeniarobdt uzupetnigacychi poprankowych.
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Podgtawg dokonaniaodbioru robdt s netepujace dokumerty:

d ddenik budowy,

b) dokumentagaprojektonaz neniesonymi nanig zmianam,

0 Wwasdnieniadokoywaniazmian,

d) dokumenty dotyczacejakosd whudowanych meteriatow.

6 pisemne dwierdzenie przez Ingpektora Nedzoru w dzienniku budowy wykonania okreslonych robdt zgodnie z dokumentaga
projektows oraz wymeganiami zawartymi w SST oraz wyrazenie zgody naprzydapienie przez Wykonawee do redizagi kalgngj
fazy robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace poddawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding'.

9.2 Cenajednogtki obmiar owej

Ptanos¢ zal m zamontoweang prefebrykowang deski gzymesowg ndezy przyjmowad zgodniez obmiaremi oceng jekasd Robdtw opardu
owyniki pomiardw i badan lboratoryjrych.

Cenajednogkowaobgmue

— zakupi dogtarczenie nabudowe prefabrykowanych dessk gzymsowych oraz innych niezbednych czynnikdw produkdi,
— przygotowanie podiozapod eementy,

— osdzenieprefabrykaow,

— oZysZczeniemigscaprecy.

W ceniejednostkowg mieszcza S¢ rdwniez ubytki | odpedy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy

PN-EN 13369:2005 Wepdnewymeganiadaprefabrykatow z betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymegania, wiascwosd, produkdai zgodnosé

PN-EN 1230022001  Badaniabetonu- Czeé¢ 2 Wykonywaniei pidegnagajprabek badan wytrzymatosdowych
PN-EN 12300-32002  Badaniabetonu- Czes¢ 3 Wytrzymatos¢ nasdskanie prébek do bedania

PN-EN 1230052001  Badaniabetonu- Cz¢s¢ 5: Wiytrzymatos¢ nazginanie probek do bedania
PN-ENISO1782006  Tworzywasztuczne- Oznaczeniewlasdwosd podczeszginania

PN-EN1SO6042000  Tworzywasztuczne- Oznaczeniewlasawosd przy sdskaniu

10.2.  Innedokumenty

8. Rozporzadzenie Minidra Trangportu i Gogpodarki Morskig z dnia 30 mgia 2000 r. w Sorawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadat obiekty inzynierskiei ich usytuowanie

9. ProceduraBadanczalBDiM Nr PB . TB-1 23:2005 Badanie odpornosa betonu nadziatanie mrozuwg PN-88B-06250

NogabldwdNpE
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M.15.01.02. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA NA ZIMNO
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolagi bitumiczng
wykonang na zimno w ramech zadania ,,Przebudowa z rozbudowg drogi powigtowsg Nr 1483B na oddinku Biatystok - Juchnowiec
Kosddny ze zazdami, moddw, przepustow, infrasruktury techniczng oraz rozbirka isnigacych budynkow. BRANZA
MOSTOWA.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikagjatechnicznajest Sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniui redizagi robdt wymienionych w
punkcie1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastepujacych obiektow:
- Most M2 w km 0+485,4

- Przepust P4aw km 1+960,5

- Przepust P5aw km 2+781

- Przepust P6a w km 3+158,5

- Przepust P7aw km 3+888

-Most M8w km 4+251

- Przepust P9aw km 4+857

- Przepust P10aw km 5+411

- Przepust P11a w km 6+468,5

- Przepust P12 w km 7+168

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w ninigszg SST dotyczg wykonania na zmno izolagi przedwwilgodowg z réznych rodzgow i uktadu warsw

wzaeznionego od izolowanego dementu zgodnie z dokumentag a projektows.

1z0laga Ohjete sy wzyskie powierzdhnie batonowe Sykgace Se z gruntem

1.4. Okreslenia podstawowe

141, Rozawdr adatowy do gruntowania— agfdt uptynniony razpuszezanikami organicznymi do gruntowania podtozy betonowych,
ceramicznychitp. oraz jako samodzid naizolagjaprzecdvwwilgociowa, konsygengaR —rzadka,

142.  Lepik adaltowy gosowany nazmno—addt uptynniony razpuszczanikami organicznymi dowykonywaniaizolagi pgpowychi
powiokowych, konsystendjar poiplynna, polgesa gesta

143 lzlaga przeciwwilgodiowa — gosowana do zabezpieczania demantdw budowli przed dzidlaniem wody nie wywiergacgj
dsnieniahydrogatycznego.

Pozogde okreslenia podane w ningszg SST 53 zgodne z abowigzujacymi normami i definigami podanymi w SST DM.00.00.00.

~Wymegeniaogdine'.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jes odpowniedzidny za jekos¢ wykonania robdt, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentaga projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Zasady ogdlnepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.

Soowanemateriaty musza mied $wiadectwo dopuszczeniado osoweania

2.1. Plynna masa asfaltowa

Pty mes; adfatony do gruntowania betonu rozprowacza Sie naLzimno, w temperatrze otoczenia powyzej +5°C. Konsystengarzaoka
Material jest fawopdny. Zuzydemaeriatu 03, 0,45 kg/n?.

2.2. M asa asfaltowa

Masa edfdtowa do izolagi wodaszezeinych o konsystendi gedtqj jest rozprowadzana w temperatrze otoczenia powyzg +5°C. Zuzyde
mataiatu 1,5, 20kg/n?.

3. SPRZET
Rabaty mogg by¢ wykonywane recznie. Uzywany garzet powinien odpowiadat pod wzgledem typdw i liczby wymaganiom okreslonymw
SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogdine'.

Dowykoneniaizolagi powtokowg z dwioch warstw lepiku agfatowego, sosowanego nazinmno, potrzebne sy
- szczotki dekarskie,
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- gpachladdowalub dreanniang,
- odkurzacz przemysony lub orezarkaz filtrami przecivwwvodnymi przeciwolgowym.

4, TRANSPORT
Trangport powinien odpowiadad wymeganiom, zavartymw SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogdine'.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunek wstepny

Wymeganiaogdine podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogaline'.

5.2. Zakreswykonywanych robét

Nawszyskich powierzchniach fykgacych S¢ z gruntem zgodnie z projektem nelezy wykonac izolage przedvwwilgodonsg.

Powtokowg izolage przecwwilgodows nelezy wykonat z rodzgiu i uktadu wardw uzaeznionego od izolowanego dementu zgodnie z
dokumentaga projektowg tojest:

- dwiewaswy ebizouR

- dwukromnieabizol P

Przed przysapieniem do wykonywaniaizolagi powtokowg ndezy sorandzic i przygotowad doizolowaniapodiaze betonowve:
Poniezamie powinny by¢ ronne, czyste, odituszczonei odpylone Wypukiosd | zagichienianapowierzani niepowinny byé wickszeniz 2mm.
Pekniedanapowierzdn o szarokosd wickszg niz 2 mmndery zeszpechlowed kitemedfdtonym

Roboty ndlezy proweadzi¢ w temperatrze otoczeniapowyzej +5°C.,

Nazaguntowang powierzdni przy pomocy szpechli o Iub drenniang ndlezy denkimi wardwami nelktadat mess 0 gedtg konsydengji.
Przy wykomyweniu izolagi powiokowej nelezy przesrzeged przepisow bezpieczenswa i higiey pracy i bezpieczenswa
przecwpozaroweo z uwed natatwopalnos¢ sosowanych meteriatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontrdli jakosd podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdne'.

Kontrola powinna dotyczy¢ pranidiomosd wykonania poszczegdingch dementdw, zgodnosd  wykonanych robdt z dokumentagja
projektows, SST i poleceniami IngpektoraNadzoru.

Kontrdli Ingpektora Nadzoru podega kazda warstwa wykonang izolagi przecivwilgociowg. Warunkiem wykonenia drugig i trzedig
wardwy jest dokonanie przez IngpektoraNadzoru odbioru jakosdowego wardwy gruntujacg.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogdlnepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.
Jednogtkg obmiaru jest 1 ¥ zaizolowang powierzchni i odnos Se do zekresu robdt objetych dokumentagja projektows, SST
i ugtdeniami IngpektoraNadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odhidr rabdt przebiegazgodniez uddeniami SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdine’.
Odhidr robdt zanikgacych obgmuje ranvdzenie

- przygotowaniapowierzchni betonowych do utazeniananichizolagi,

- aegtdwi dwiadectw dopuszczeniameterialow izolacyjnych,

- jakosd wykonang izoagi,

- powiezchni kazdg wardwy izolagji przed wykonaniem neigpng.

Odbiér odateczny poleganagoravdzeniuc

- protokdtdw odbioru robdt zanikgacych,

- ilosd utozonychwarsiw i uzyskaniu odpowiednig Sumaryczng gruboid izolagji.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usadeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. WARUNKI| PEATNOSCI

Oydine zasedy planosd podanow SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.
Pratnos¢ za 1n? napoddanie obmiarui po odbiorzejakosdowym roadt.
Cenajednogkowacbg mue

1) dodarczenierzetui metariaow,

2) przygotowanie podiozabetonowego doizolagi,

3) wykonenieizolagi przecivwwilgodows,

4) cowieziene przetu,

5) uporzadkowanieterenuw rg onie prowadzorych robdt,

6) przeprowadzenie niezbednych bedan.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
2. PN-74/B-24620 Lepik asfatowy.
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M.15.06.01. IZOLACJA NATRYSKOWA

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)

Pzedmictem ningszg Szczegilong Spenyfikagi Techniczng (SST) 3 wymegania dotyczace wykonenia | odbioru
poniazchniowych zebezpieczen hydroizolacyjnych dementow stdowych i betonowych obiektow w ramech zadania ,,Przebudowa
Z rozbudowg drogi powigtowg Nr 1483B na odanku Bialysok - Juchnowiec Koscdny ze zZazdami, mosdw, przepustiw,
infrastruktury techniczngj oraz rozbidrka istnigiacych budynkow. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Srczegitowa Specyfikaga Techniczna (SST) stosowanajest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy obiektow:

-Most M2 w km 0+485,4

-Most M8w km 4+251

13. Zakresrobot objetych SST

Usdeniazavate w ninigszg SST dotyczg zasad prowedzeniarabdt 2nigzanych z wykonaniem i kontrola wykonenia powierzchniowego
zebezpieczeniahydroizolacyjnego dementdw sta owych i betonowych obiektu, o ktdrym mowaw pkt 1.1,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Powdoka ochronna —warswawykonanaz metaiadw dedych, uptynnionych nenoszonych na.odpowiednio przygotowane
podioze zapomoca technik zalecanych przez producenta

1.42. Wyprawa — zabezpieczenie wykomywane przy wzydu matgiaddw o spoiwie mingrdnym, zywicznym lub miezanym,
wykonywane w podad wardwy ogrubosd od 2 do 10 mm , nenoszong na zebezpieczans powierzchnie technika mdarska,
tyrkarskalub retryskowsg

Pozodate okresleniapodanew nn SST 53 zgodhne z obowiazujacymi odpowiednimi nomemi | SST D.M.00.00.00. "Wymeganiaogdine'.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace rob6t

Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. M ateriat do hydroizolacyjnego zabezpieczania betonu i stali.
Materiay gosowane do hydroizolacyjnego zabezpieczaniabetonu i stdi musza gpetniac wymegania opissne w Udawie z dnia 16 kwiginia
2004 r. owyrobach budomanych (wraz z pdznig szymi zmianami) oraz by¢ dopuszezone do gosowanianaobiektachinzynierskich,
Do wykonania hydroizolagi na styku betonu i gdi ndezy uzy¢ dwusktadnikomego materiatu bitumiczno-lateksowego oraz koagulanta o
mstemawm parametrach techniczrych
granicawytrzymaloid przy 0 sopni C—125kglon?5
- wytrzymatos¢ narozewanie> 039 MPg,
- rozdageniesSe w ponielrzu>18909%,
- wodoszezdnos¢ > 0,25 MPa,
staprzywardado powierzchni > 050 MPa
Mlnnﬂnaglknsc stosoweang powtoki 4 mm.
3. SPRZET
Wykonawcaprzystepujacy dowykoneniahydroizolacyjnego zabezpieczeniagtdi i betonu powinien miet do dyspozygi nestepujacy gorzet:
- rzet do oczyszezeniapowierzchni betonu zapomocs srumieniawody pod wysokim dsnieniem (60100 MPg)
- pigddy natryskone (dwiedysze) zesprezarkami.
Forzet do oczyszezenia powierzchni betonu oraz do ukiedania powtok ochronnych winien by$ zgodny z technologia nenoszenia okreslong
przez Wytwérce meteriatu oraz zaekoeptowany przez Inzyniera
4, TRANSPORT
Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w ST D-M-00.00.00,, Wymeaganiaogding' pkt. 4.
Materigty mogg by¢ przewazone dowolnymi srodkami trangportu w pajemnikach zabezpieczonych przed uszkodzeniemi wylaniem zgodnie
Z wymaganiam  Producenta. Transport i przechomyweanie materiaddw muszg zgpewnial zachowanie przez preparat wymaganych
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Zabezpieczenie hydroizdacyjne preparatem do powierzchniowego zebezpieczenia betonu i gdi wykonywane by¢ moze tylko przez
Wykonawcg zaopatrzonego w odpowiedniewyposazenie

5.2. Zakreswykonywanych robét

Zakresrobdt abgmuje

- oczyszczeniepodiozabetonowegoi teloweno,

- nanoxzeniepreparatu zebezpieczgacego,

- wzmocnienienazatameniach Satka sysemowg.

Uwaga Zakres robdt 2wigzanych z powierzchniowym zabezpieczeniem hydroizolacyjnym jest seczegdtowo okreslony przez Projektantaw
Dokumertagji Projektons.

5.3. Przygotowanie podltoza.

Podioze mus by¢ trwale i wolne od wszdkiego rodzgju zabrudzenia dlgami i tiuszczami. Wilgotnosé podtoza powinna by¢ zgodna z
wymeganiami Producenta

Wilgotnos¢ podtaza

- podtozesuche—betoni std w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladw wilgod.

Temperaurapodioza

- niemnig niz 3stopnieC (po ulozeniumin. 5 dni temperaturadodatnia).

5.4. Przygotowanie materiatu

Materia dodarczany jest w beczkach postad dwidch sktednikéw emulgi bitumiczno —lateksong oraz koagulanta

Ndezy 2méaé uweage czy okresy gwarangi niezodaly przekroczonei czy preparaty posadaodpowiednieatesty.

55. M etoda nanoszenia

Preparat ndezy nenod¢ mechanicznie za pomocs Urzadzenia do nepylania bezpowierznego. Proces nepylaniawykonyweany jest poprzez
podavanie dwoch sdednikdw. emulgi  bitumicznolateksowg | koeguanta do dwdch obwoddw, zaniergacych sysem
wysokodsnieniowychwezy eagycznych.

Wszydkie czynnosd 2wigzane z nanoszeniem wardwy zebezpieczenia wykonad zgodnie z Indrukga Producenta. Przy nakdedaniu
poszczegdinych wardw nelezy przestrzegad zdecanych przez Producenta zekresw temperar otoczenia i podioza oraz wilgotnosa
powietrza, a takze wymaganych przew pomiedzy nenoszeniem poszezegdinych wardw. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie deszczul,
Podtoze oraz kazdananoszonawardwawinny by¢ oddorane przez | ngpektoraNadzoru.

Bezposrednio po ukonczeniu prac 2wigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjrym betonu i gdi ndezy chvoni¢ te powierzchnie przed
intenspwnym negonecznieniam, sinym wiarem, atekze deszczem orez spadkiem tamperaury powidrza ponizg 3°C. Wykonanie,
Zabezpieczenie, Utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomosgtidw roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowedzenia
prac 2nigzanych z wykonaniem powtoki betonu ndezy do"Wykonancy''.

"Wykonawcd' obowigzany jest zebezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materiatdw nanaszonych metods netryskows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdinewymeaganiadotyczace korttrali podanow ST D-M-00.00.00 "Wymeaganiaogdine' pkt 6.

Przeprowadzenie wszyskich badan materiadw i jakosd robdt zwigzanych z utozeniem powdoki hydroizolacyjng ndezy do

6.2. Sprawdzenie materiatéw

Kontrolamateriatdw po trangporde nabudowie powinna obg mowac:

- dwiedzeniewtasdwsg jakosd meteriaiu napoddanieatestu producertai kontroli dopuszezalnego okresu megazynowania,

- ranmdzeniadety produkdi, daty przydatnosa do stosowania, stanu opakowan oraz wiasawego przechowywaniametarigow.

6.3. Kontrola przygotowania podioza

Kontrola przygotowania podtoza powinna.obg mowec:

- kontrde pranidionosd przygotoweania powierzchni przezneczong do pokryweania powtoka odronng. Podtaze mus by¢ trwele,
oczyszezonei wolne od wzd kiego rodzgu zebrudzeniadgami i thuszczam.

6.4. Kontrola wykonania robot:

Naezy przeprowadzi¢ kontrole grubosd hydroizolagji:

- przez ocere doanku 2wzydameteiau hydroizolacyjnego do izolowang powierzchn,

- poprzez pomiar mambrany zgiebnikiem skaowanym.
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W migscu dwierdzenia zmnigszenia grubosd warswy naniesong hydroizolagji zaprojektowang grubosé ndezy zapawnic poprzez
dodatkowe rozpylenie meteriatu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednogtky obmiarowg jest 1n? (metr kweadratowy) wykonanego powierzchniowego zabezpieczenia hydroizolacyjnego ementdw
gdowychi betonowych.

Obmiar robdt nestapi napodstanie dziennikapomiardw i szkicow przekazanych Niezdeznemu Inzynierom.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podanow ST D-M-00.00.00 "Wymeaganiaogdlng' pkt. 8.

Roboty uznge 9¢ zawykonane zgodnie z dokumentagja projektowsa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezdi wszygkie pomiary | badania
z zachowaniemtolerangi wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ugtdeniadatyczaoe podgany platnosa podanow SST DM.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoié za 1 m? wykonenego zabezpieczenia hydroizolacyjnego ndezy przyjmowat zgodniez obmiarem
Cenajednogtkovacbgmuje

1) zekupi dodarczeniequrzetu i meteriatow,

2) przygotowanie podiozadoizalagi,

3) wykonanie powierzchniowego zebezpieczenia hydroizolacyjnego dementw sdowychi betonowych,
4) odwiezieneprzety,

5) uporzadkowanieterenuw rejonie prowedzornych robdt,

6) przeprowadzenie niezhednych bedan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ingtrukge producerta
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M.19.01.03. BARIERY OCHRONNE MOSTOWE SKRAJNE

1 WSTEP

11 Przedmiot SzczegGlowg Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmiotem ningszg SST 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem barier
mogiowych skrginych w ramech zadania: ,, Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowg Nr 1483B na odanku Bialystok- Juchnowiec
Kosddny ze zazdami, mogddw, przepustow, infrasruktury techniczng oraz rozbirka isnigacych budynkow. BRANZA
MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szezegitowa Specyfikaga Technicznajest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji Robét
wymienionychw punkcie 1.1. Ninigsza SST dotyczy negtepujacych obiektdw:

- Most M2w km 0+485,4

- Most M8 w km 4+251

13. Zakresrobot objetych SST.

Uddenia zavarte w ninigszg SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem barieroporeczy
mogowychi drogowych —barier ochronnych skrgnych.

1.4. Ogoblne wymagania r obot

Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ stosowanych meteriatdw i wykorywanych Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentagja
Projektowg, SST oraz zaeceniami |ngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Do czasu okredlenia nowych ,,\Whtycznych Stosoweania Drogowych Barier Ochronnych’ ndezy dosowad bariery o minimanych
peramdrach oznaczonych znekiem,, CE’ patwierdzgiacym, ze barierazogaawyprodukowanazgodniez normg zharmonizowang
PN-EN 1317.
Aby bariera mogta zogtat czneczona znekiem CE zgodnie z normy , ndezy przeprowedzi¢ praby zderzeniowe oraz okresli¢ podstanvowe
peramdary funkgondnezddfinonvanew tg normiet. :
- poziomu powstrzymywania
- seokosd pracljaog
- wskaznikaintensywnosd zderzenia
Ndezy zagosowat nedtepujace parametry daklss dziaania
Baiery sdowo-linowych skrgnych przy mogachM2, M8:
- minimeny poziom powdrzymywania L2
- mekgymanaszerokose practjaca w4
- minimeny poziomintenswnosad zderzenia B

Maeriglami gosowanymi przy wykonaniu barier ochronnych skrgnych wg zasad ninigszg SST s bariery sdowoHinowe
dementy przgsda bariery sadowo-linowych na bariery sadowe, dementy kotwienia do fundamentdwi w grundie, dementy kotwienia
lin.

3. SPRZET
Wymeaganiaogdine przedstawionow STT DM.00.00.00.

4, TRANSPORT

Wymaganiadotyczace warunkdw ogdinych, jakim powinien odpowiadac trangportu wedtug SST DM.00.00.00.

Bemety baier ndezy przemozic w zasadzie krytymi srodkami - trangportowymi, zabezpieczgiac je przed uszkodzeniami
mechaniczrymi | wptywami amosferycznymi. Przy trangporcie przedmiotow pometaizowanych zalecanajest ostroznose zewzgledu na
podatnos¢ powtok nauszkodzeniamechaniczne wystepujace przy uderzeniach.

Blementy konstrukdji barier nie powinny wystawac poza gebaryt srodka trangportowego. Elementy sliskie (szczegdinie pasy profilowe)
przewozi¢ ndezy w opekowaniach tj. paletach w wigzkach lub opakowaniach speganych.

BElementy montazowei polaczeniowe zalecasie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdinewymagania dotyczace Robdt podanow SST D.M. 00.00.00.

Wykonawca przeddawi Ingoektorowi Nadzoru do akeeptagji projekt organizagi i harmonogram Robdt, uwzglednigiace warunki, w
jakichwykonywane bedia Roboty przy wykorywaniu barier.

Stupki podzestavdw barieroporeczy ustawi¢ w oznaczonych migiscach. Sorawdzic pranvidiowosé ustawienia Zakotwi¢ zgodnie z
zdeceniami producentado fundamentdw i kep chodnikowych Iub whi¢ w teren zgodnie z dokumentagjg projektows.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady podanow SST DM.00.00.00. -., Wymeganiaogdine'.
Kontroli ndezy poddac:
- zgodnos¢ wykonang | zmontowang bearieroporeczy z dokumentadia projektows,
- gorawdzeniujakosd dementdw sdadowych bariery, soranvdzeniu geodezyjnym rzednychi jg przebieguw planie,
- granvdzeniutacznikdw.
7. OBMIAR ROBOT
Jednogka obmiarujest ryczatt zawykonaniei zamontowang barieroporeczy sdlowo-linowg wraz z barierami sdowymi naskosach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru
Ogdline zasady odbioru Robdt podano w SST D M 00.00.00.
Do odbioru Wykonawca przeddani wszyskie zaswiadczeniao jakosd /atesty/ materiatdw, wyniki pomiardw i baddli z biezgog kontroli
materidow i Robdt.
Odbidr robdt w zekresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robdt.
8.2. Rodzaj e odbior 6w
Odbidr barier ochronnych obgmuje
) odbidr koncowy,
b) odbidr ogtatecziny po uphywie okresu gwarancyjnego.
zgodnie z zasadami podanymi w SST D M 00.00.00 "Wymaganiaogdle'.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdine zasadly dotyczace podstawy platnosa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Pratnos¢ ryczatem zawykonaniei zamontowanie barieroporeczy sdowo-linowg wraz z barierami gadlowymi naskasach o okreslonych
w projekcie parametrach.
Cemajednogkowauwzglednia
- zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdi - zakup meteriatow, transport itp;
- wykonaniei montaz berier sdowo-linowych z pochwytami,
- wykonaniei montaz barier sdlowych naskosach,
- wykonaniei montaz kotwien lin,
- przeprowadzeniepomiardw i badan wymeganychw SST;
- grzgtniecie placu budowy
- zebezpieczeniei oznakowanierobdt
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-81/H-43419 Dwuteowniki réwnolegtoscenne wa cowane nagoraco.

2. PN-73/H-93460 Ksztaltowniki gdowe giete nazimno.

3. PN-78/H-93461/28  Pasprofilowy nadrogowe bariery ochronne

4. PN-88/H-84020 Sd niestopowakondrukeyjnaogdinego przeznaczenia. Gatunki

5 PN-70M-82054 Sruby, wkrety i nekretki staowe Ogdlnewymeganiai badania

6. PN-82M-82054.03  Sruby, wkrety i nekretki stalowe Wiasnosa mechanicznesrubi wkretow.

10.2. Inne dokumenty
7.  Wytyczne sosowaniadrogowych barier ochronnych, GDDP - Warszawa, mg 1994,
8. Katdogdrogowych barier ochronnych, Trangorojekt - Warszawa, 1993 .
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M.19.01.04. PORECZE NA OBIEKTACH INZYNIERSKICH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SzczegBlowg Specyfikadi Techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt
dotyczacych montazu typowych baustrad mostowych w zadaniu: ,, Przebudowa z rozbudows drogi powiatowg Nr 1483B na odainku
Bialygtok - Juchnowiec Kosdeny ze zjazdami, mostdw, przepustdw, infrastruktury techniczng oraz rozbidrka istnigiacych budynkdw.
BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitowa Specyfikaga Techniczna (SST) sosowanajest jako dokumernt przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robét
wymienionychw pkt. 1.1. Niniejsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
- Przepust P4a w km 1+960,5

- Przepust P5aw km 2+781

- Przepust P6a w km 3+158,5

- Przepust P7aw km 3+888

- Przepust P9a w km 4+857

- Przepust P10a w km 5+411

- Przepust P11a w km 6+468,5

- Przepust P12 w km 7+168

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazavarte w ninigiszg SST mgjg zagtosowanie przy wykonywaniu i montazu baustrady mosowg wraz z jg zabezpieczeniem
antykorozyjnym—maowaniem.

14 Okre&slenia podstawowe

Podgtavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdinewymeganiadotyczace materialdw, ich pozyskiweniai skiedowania, podanow SST DM.00.00.00 pkt 2.
2.2. M ateriaty do wykonania balustrad

2.2.1. Materialy do wykonania konstrukgji balustrady z pfaskownikéw na kapach:

—  pochwyt (pteskownik 100x12),

—  dupki (ptaskoaniki 100x12),

—  przediag (plaskownik S0x10),

—  szezehlinki (paskowniki 50x10),

—  sopka(pteskownik 130x14).

—  kotwy do mocowaniablachy podgany supka,

—  podkiadki i nekretki

— podienka

—  zdewkaz zaprany niskaskurczows nagpoiwie cementawym

—  odonanakretki z tworzywasztucznego

Profilezegdi X3S

2.2.2. Farby na baze zywic epoksydowych

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

Dopuszczone jest stosowanie materiatdw wehodzacych w sktad systemu malarskiego posiadajacego wazng Aprobate
Techniczng IBDiM.

Malarskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowi¢ bedzie epoksydowo — poliuretanowy system malarski ztozony z
nastepujacych powtok:

a) powtoka technologiczna (uszczelnigjaca Sealer) wykonana z farby epoksydowsy ,

b) powtoka gruntowa i miedzywarsswowa wykonana z farby epoksydowe] grubopowtokowsy,
charakteryzujacej si¢ dtugim czasem do natozenia kolgjngl warstwy, zawierajacel wypetniacze ptatkowe z
tlenkéw metali i aluminium,

c) powioka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, aifatycznej, zawierajacel wypetniacze
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ptatkowe, grubos¢ warstwy nawierzchniowej powinna zapewnia¢ wilasciwe walory kolorystyczne i
mozliwosci uzyskania zaktadanych parametrow wiw warstwy (m.i. grubosé).
Nominalha grubos¢ zastosowanego systemu malarskiego musi by¢ nie mnigjsza niz 240 mm.

Przyktadowy zestaw malarski

1) powtoka technologiczna (uszczelniajaca) o grubosci 30 nm wykonana z farby dwusktadnikowe

przeciwkorozyjnej utwardzanej poliamidem o zawartosci czesci statych - 41 + 2% (wagowo)

2) powtoka gruntowa o grubosci 120 mm wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimeréw epoksydowych

Z ptatkami aluminium o zawartosci czesci statych — 87 + 2%(wagowo),

3) powtoka miedzywarstwowa o grubosci 120 mm wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimeréw
epoksydowych z ptatkami aluminium o zawartosci czesci statych — 87 + 2%(wagowo),

4) powtoka nawierzchniowa o grubosci 50 mm wykonana z farby poliuretanowej aifatycznej, farba z potyskiem, wg
systemu DB, o zawartosci czgsci statych 50% + 2% (wagowo).

Wybor konkretnego zestawu zostanie dokonany po przedstawieniu przez Wykonawce PZJ-u zabezpieczenia
antykorozyjnego zaopiniowanego przez Projektantai Inzyniera Projektu. System malarski musi posiada¢ pozytywne
referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym.

2.2.3. Wodoszczelna bezskurczowa podiewka

Do uszczel niania podstaw stupkdw nalezy stosowac zaprawe przygotowywana w wytwérni i dostarczang na budowe
W postaci proszku, gotowg do uzycia po rozmieszaniu z woda w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawva
powinna by¢ przez producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacja
projektows. Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [15], a czas
zachowania g wiasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotycza

ce zaprawy ha podlewke podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace zapr awy na podlewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badas

1 2 3 4 5

1 Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach MPa >9 PN-85/B-04500 [4]

2 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach MPa >45 PN-85/B-04500 [4]

3 Wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza Procedura badawcza
- wartos¢ srednia Mpa >2,0 IBDIiM nr PB-TM-X3 [5]
- wartos¢ pojedynczego wyniku Mpa >15

4 Skurcz po okresie twardnienia 90dni %0 <1,0 Procedura badawcza

IBDIiM nr TWm-31/97 [6]
5 Pecznienie po okresie twardnienia 90dni %0 <0,3 Procedura badawcza

IBDIM nr TWm-31/97 [6]

6 Mrozoodpornos¢ badanaw 2% roztworze soli Procedura badawcza
(NaCl) po 150 cyklach IBDiIM nr SO-3[7]
- ubytek masy %o <5
- wytrzymatosé na zginanie %o <20
- wytrzymatosé na sciskanie %o <20

7 Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza po MPa >1,5 Procedura badawcza
badaniu mrozoodpornosci IBDIM nr PB-TM-X3 [5]

2.2.4. Spawanie elementow balustrady
Do spavaniadementdw belustrady ndezy uzy¢ dekirod EB-146 wg PN-88/M-69433,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdinewymeganiai ustdeniadotyczace gorzetu okreslonow SST DM.00.00.00.

Jkikowiek orzet, meszyny | urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymegan jekosdowych robdt zodam przez Inzyniera
zdyskwiifikowenei nie dopuszczone do robdt.
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3.2. Rodzaj sprzetu
Forzet dowykoneniai montazu balustrady:
—  Spawaka,
—  Sorzet do progowaniabaudrady,
—  Sorzet do maowaniarecznego lub natryskowego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST DM.00.00.00 pkt 4.

4.2, Transport segmentéw balustrady

Trangport ssgmentdw balusirady moze s¢ odoywat dowolnymi srodkami trangportu.
Blementy nie powinny wysawac pozagebaryt srodkatrangoortu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2. Montaz balustrady

Podzesany beudredy ndezy udaniat i Sabilizowat na katwy w wywierconych wezesnig otworach w kepie lub fundamendie Rozsaw
otwordw odpowiadgiacy rozgavowi supkow baustrady sdsle wedtug Dokumentagji Projektows. Pod blachys podgtany supkawykonat
podenke niskaskurczows dauzyskaniapionomego ustanieniasupkaba ustredy.

Dylatage w bdudradzie o ile 3 projektowane powinny umoziniac swobodny ruch podiuzny czesd baustrady a takze zgpeanic
identycznos¢ ooksztatoen poprzecznych. Szczepty kondrukeyjne dylaagi wg Dokumentagji Projektows.

5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.3.1.  Wykonanie powfoki technologiczngj (uszczelniajgcsy).

Dopuszczalna metoda naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny.

5.3.2.  Wykonanie powfoki gruntowej

Powtoke gruntowg o ile jest niezbedna nalezy nanies¢ na powtoke technologiczna w przedziale czasu okreslonym
przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, atakze naktadania za
pomoca pedzlaw migjscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.3.  Wykonanie powfoki migdzywarstwowej

Powtoke migedzywarstwowg nalezy nanies¢ na powtoke gruntowa w przedziale czasu okreslonym przez producenta
farby. Dopuszczal ne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, atakze naktadania za pomocs pedzlaw
miegjscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.4.  Wykonanie powfoki nawierzchniowej

Przed naniesieniem powtoki nawierzchniowej cata powierzchnie nalezy doktadnie umy¢ wodg z dodatkiem
detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajacego, a nastepnie sptuka¢ czysta wodg i wysuszy¢. Na
tak przygotowang powierzchnie nalezy nanies¢ powtoke nawierzchniowg w wyspecyfikowanej grubosci.
Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, atakze naktadania za pomoca pedzlaw
miejscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek..

Malowanie nalezy zakonczy¢ nagodzine (w 20°C ) przed zachodem stonca. Umozliwi to wyschnigcie powtoki
przed osadzeniem si¢ wieczornej rosy. Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotnos¢
wzgledna powietrza podczas mal owania nie powinna przekroczy¢ 80%.

Przed wykonaniem powtoki nawierzchniowej Inzynier Projektu dokonuje odbioru powtok dotychczas wykonanych i
nakazuje w miare potrzeb wykonanie napraw. Jezeli w trakcie montazu konstrukcji stwierdzono wystepowanie
fragmentdw stale zawilgoconych, ktorych powstaniaw projekcie technicznym nie przewidziano, Inzynier Projektu
moze nakaza¢ wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdinezasady kontrali jakasa robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania balustrady

Soranvdzeniu podlegga progtaliniowosc i pranidtowos¢ ochrony antykorozyjng.

Tdeangewykonaniadementdw baudrady i poreczy £ 2nm.

Ocenajakasd powtoki ochronng poleganagoranvdzeniu grubosd powtoki maarskig zapomocg miernika el ektromagnetycznego.
Grubos¢ powtok mearskich min 240 nm.
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Sprawdzeniu podiegastan podiewki pod blachy podstany stupka,
Kalorysyke baudrady uzgodnic z Inwestorem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa
Jednogtka obmiarujest 1 m (metr) belustrady o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdline zasady odbioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Inzynier coeni wyniki bedah i pomiarow przediozone przez Wykonaneg zgodnie z pkt 6 ninigszg SST. W przypedku swierdzenia usterek
Inzynier ustdi zekresrobdt poprankowych do wykonania, aWykonanvcawykonaje nakoszt wiaay w usddorymtarminie
7.2. Odbidr czesciowy
Odbiorowi czesdowemu podegga:
—  dogarczone nabudowe dementy baludrady,
—  ochronaantykorozyjna,
—  udawienie podzestanviw ba udrady oraz ich zabetonowanie
7.3. Odbiér ostateczny
Odbiorowi agatecznemu podlegapranidionosé zamocowaniabe udrady oraz uzupetnienie powtoki antykorozyjng.
Odhidr rabdt w zekresie potracen zawady bedzie dokonany zgodniez ustdleniami Komigi Odbioru Robdt.
9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustdeniadatyczaoce poddany platnosd podanow SST DM.00.00.00.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Pratnos¢ za 1 m (metr) baudrady o okreslonych parametrach ndezy przyjmowead zgodnie z obmiarem i oceryg jakosd robGt w opardu 0
wyniki pomiarw i bedan laboratoryjnych.
OeraJMQA/auNzgema
Zagpennienie niezbednych czynnikw produkdji —zakup materiatdw, trangport itp. ;
—  wytworzenie baudrady, zebezpieczenie antykorozyjne;
—  montaz beludrady zabezpieczgaog zgodny z geometrig obiektu,
—  wykonanie podiewek z zgpraw niskaskurczowych,
—  wyregulowaniedylaagi baudrady oilese projektuje
—  zamocowanie supkdw, wykonanie katwieniado kapffundamentdw,
- wykonaniewszyskich wymeganych pomiardw i badan;
oczyszezenieterenu robdt.
UWAGA W ceniejednogtkowg ndezy uwzglednic kompletne zabezpieczenie antykorozyjnew wytwami i nabudowie (malowanie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-66/H-84020 Std weglowakonstrukeyjnazwykig jakosa ogdinego sosowania. Gatunki.

2. PN-88/M-69433 Spavdnictwo. Elektrody otulone do spawania ddi niskoweglowych i@ gdi 0 podwyzszong
wytrzymalosd.

3. PN-8V/H-84023 Sd okreslonego zastosowania Gatunki.

4.  BN-891076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metdizacyjne cynkowei duminiowe nakongrukgach galowych,
ddiwnychi zdiwnych. Wymeganiai bedania

5. PN-85B-04500 Zgprawy budowlane— Badaniacech fizycznych i wytrzymetosciowych
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10.2. Inne dokumenty

6.  Procedura badancza IBDIM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosd powtoki (Iub wyprawy) ochronng do betonu — Metoda
"pjl_oﬁ;n

7.  ProcedurabadanczalBDIM nr TWm-31/97 —Badanie kurczui pecznieniazapraw modyfikowarych

Procedurabadanczal BDiM nr SO-3—Badanie mrozoodpornosd zapraw modyfikowarnych

9.  Kadog Powtarza nych Elementdw Mostowych, Warszava 2009.

oo
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZA-
NIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmictem ningszg Szczegdtong Speryfikagi Techniczng s3 wymeganiadotyczace wykonaniai odbioru robdt zwigzanych
Z wykonaniem koryta z profilowaniem i zaggszczaniem podioza w ramech zedaniar ,,Przebudowa z rozbudows drogi powigtowe
Nr 1483B na odcinku Biatystok - Juchnowiec Kasddny ze ziazdami, mosdw, przepustow, infrastruktury techniczng oraz rozbiorka
istnigjacych budynkéw. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegtowa Joecyfikaga Techniczna ganowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagji robdt wymienionych w
punkdel1.1. NinigszaSST dotyczy obiektu:

-Most M2 w km 0+485,4

13. Zakresrobot objetych SST

Ustdeniazavarte w nWn Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotycza wykoneniakorytawraz z profilovaniemi zageszczaniem podioza
w ramech przebudowy obiektdw o kidrych mowaw pkt. 1.1. Glebokos¢ korytawynos 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

141,  Podioze— grunt rodzimy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do gebokasd przemarzania

142.  Koryto— dement uformowany w korpusedrogowymw cdu utozeniaw nim kongtrukgi nanierzani.

Pozodate okreslenia poddawowe 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00 , Wymeganiaogdne'.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace rob6t

Wykonaweca robdt jest odpowiedzidny za jekos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumantaga Projektows, SST orez z
zaleceniami IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadatyczacewykonaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymegeniaogdne'.

2. MATERIALY

Niewystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogdinewymeganiadotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Dowykoneniaprdfilowaniai zageszczeniapodiozandezy Sosowec:

- réwniaki,

- gychaki uniwersainez ukosnie ugawionym lemieszem,

- drobny sorzet reczny do profilowaniargcznego, w migjscach gdzieinny gorzet niemoze miet zestosoweania,

- wacedaycznei wibracyjne dotosowane dowidkosd zageszezang powierzchni,

- Uubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowaniaw migjscach trudnodostepnych diawiekszego sprzetu
lubinny sorzet zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

4, TRANSPORT

Niewysepuie
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogdine zasady wykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymaganiaogaing'.
Przed rozpoczedem robdt Wykonawca przedgani Ingpektoroni Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram robdt,
wvzgednigigcewszystkiewarurki, w jakich bedg wykonywane robaty 2wigzanez profilonveniemi zageszezaniem podioza,
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przydapi¢ do profilowania i zageszezenia podioza bezposrednio przed rozpoczedem robdt zwigzanych z
wykonaniemwardw nanierzchni. Wezesnig sze przydapienie do wykonaniaprofilowaniai zageszczaniapodioza, jex mozliwewylacznieza
Zgodh IngpektoraNadzoru, w korzysnych warunkach amodferycznych.

Po wyprdfilowarym i zageszezonym podtozu nie moze odbywat S¢ ruch budomany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszg
5.3. Profilowaniei zageszczanie podtoza (koryta)

Przed rozpoczeciem robdt ndezy wytyczy¢ potazenie podioza podeggacego prafilowaniu i zageszezaniu, Sposdb wytyczenia powinien
umoziwiac wyprdfilowanie i zageszezenie podiozai uktedanych nanim wardw nawierzchni z tolerangami okreslonymi w Dokumantagi
Prgektoweg, SST |ub przez IngoektoraNadzoru.

Pdiki do kontroli uksztaltowania podioza w planie i prafilu powinny by¢ wezesnig przygotowane, odpowiednio zamocoware i
utrzymywanew czasierobdt przez Wykonance.

Przed przysiapieniem do prafilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszdkich zanieczyszezen. Nedezy usungé bioto i grurt, ktdry
ulegt nedmiernemu zanilgoceniu,

Jerdi rzedne podioza przed profilovaniem nie wymegga dowiezienia i whbudowania dodatkowego gruntu, to przed przydapieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzahnie nelezy dogesd¢ 3, 4 przgsdami welca sredniego staowego, gladkiego lub winny
posdb zaskoeptowany przez IngpektoraNadzoru,

Jerdi powyzszy warunek nie jest spetniony | wystepuja zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawea powinien soulchni¢ podioze na
glebokos¢ zaekogptowany przez Ingpektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkomy grunt i zagesdc¢ wardwe do uzyskania odpowiednig) wartosa
wekaznikazegeszczenia

Do profilowania podiozandezy gosowat Sorzet wekazany w pkt. 3w zaleznosd od szerokosa profilowanego podioza, trudnosa odgpgjenia
gruntulubinny zeekoeptowery przez IngpektoraNadzoru,

Bezposrednio po profilowaniu podtoza ndezy przydapi¢ do jego dogeszezania przez watowanie lub uzydie plyt wibracyjnych, ubijakow
mechenicznych w migscach trudnodostepriych da walodw, zachowljac optymang wilgoinoé¢ zageszezanego gruniu. Jekiekolwiek
nerdanosd powdate przy zageszezaniu powinny by¢ ngpranione przez Wykonawoe w sposob zaskogptowary przez IngpektoraNadzoru,
Zageszczenie podiozandezy kontrolowad poprzez ozneczaniewskaznikazageszezenia[ld zgodniez BN-77/8931-12.

Wekazniki zageszezenia(ls) w przypadku robdt objetych Wn SST wynosza:

Srefakorpuau
Gormawardwao grubasd 20cm 1,00
Nagtebokosa od 20 do 50 e od powierzchni
podioza 097

Jeko zedtepeze Kryterium ooeny wymeganego zegeszezenia gruntdw, dla ktorych trudre jest pomierzenie wkaznika zegeszezenia, ndlezy
prayimowat wartos¢ wekarnika odksztatoenia |, wg zalacznika B do normy PN-S:02205, rdwnego sosunkowi modutdw odksztatcenia
widrnego E; do piewotnego E;.

Wekarnik odksztatcenial  nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

Nosnos¢ podioza

| Wartaié E; ienmig niz[MPd] | 100

5.4. Utrzymanie wypr ofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) powyprafilovaniui zageszezeniu powinno by¢ utrzymywanew dobrym ganie

Jezdi po wykonaniu robdt 2nigzanych z profiloveniem i zageszezeniem podioza negtapi przewaw robatech | Wykonawea nie przystapi
netychmiagt do ukledaniawardw nanierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nedmiemym zawilgoceniem, naprzykiad przez
roztozeniefalii lubw inny spastb zaskogptowany przez IngoektoraNadzoru,

Jerdi wyprdfilowane i zageszezone podtaze ulegto nedmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania kolging warswy
ndezy odczekat do czaau jego naturdnego oduszenia Jezdi zawilgooenie nedgpito wekutek zaniedbania Wykonawey, to dodatkowe
ngprany wykonaon nawtagny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badas i pomiaréw

Czedatliwos¢ oraz zekres badan | pomiardw dotyczacych cech geomerycznych i zageszezenia wyprafilowanego podioza (koryta) podge
teblical.
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Tablical. Czedotliwos¢ badan kontrolnych

Czedotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minima naliczbabadan na Maksymalna powierzchnia
dzienng dziatce robocze przypadajacanajedno badanie ()
1 Szerokosé
RAwnos¢ poprzecznai podiuzna
Spadki poprzeczne Z czedotliwosciag gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie o3 w planie
2 Zageszezenie, 2 600
Wilgotnos¢ gruntu
3. | Nosnosé podioza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 n? powierzchni

6.2.2. Szerokosé

Srerokaséé profilonvanego podioza (koryta) ndezy spravdzat 0o ngnnig 1 raz na obiekt | w migiscach wekazanych przez Ingpektora
Nadzoru.

Szerokasé profilowanego podtaza (koryta) nemozerdzni¢ S¢ od szerokosd projektowang owieog niz+10cmi-5cm.

6.2.3. ROwnosé

Nierdanosd podiuzne profilowanego podioza (koryta) ndezy mierzy¢ 4-metrowg fetg 0o nginnig 1 raz nachiekt i w migjscach wekazanych
przez IngpektoraNadzoru w kierunku podiuznym, zgodniez BN-68/8931-04.

Nierdwnosd poprzecznendezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, 0o ngmnigj 1 rez naobiekt | w mig scach wekazanych przez I ngoektoraNadzoru.,
Nierdwnosd niemogg przekraczat 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Soacki poprzeczne ndezy mierzy¢ za pomocy fay o diugosd jak w pkt. 6.23 i poziomicy 0o ngmnig 1 raz naobiekt i w migscach
wekazanych przez IngpektoraNadzoru.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodnez Dokumentaga Projektong z toleranga + 05%.

6.2.5. Rzednewysokosciowe

Rzedne wysokosdowe ndezy goranvdzac w od jezdni | najg krawedziach co ngimnig 1 raz naobiekt i w migscach wekazanych przez
IngpektoraNadzoru.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosdowymi wyprdfilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowarymi nie powinny przekraczat +1
ami-2om.

6.2.6. Uksztaftowanie osi w planie

Ukstaltowanieod ndezy sorandzat w punktach rozmieszczonych nierzadzig nizco 10m

Osw planieniemozeby¢ przesunigtaw gosunku do os projektowang owieog niz+5cm

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszezeniawyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wediug BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mnigjszy od podanego w
pkt5.3n/nSST.

Wilgotnos¢ w czade zegeszezaniandezy badac wediug PN-B-06714-17.

Wilgatnosé gruntu podtozapowinnaby¢ rawnawilgotnosd optymealng z toleranga od -20% do +10%.

Wartos¢ widrmego modutu ocksztaicenianie powinnaby¢ mnigszaod podang w pkt 5.3 /n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdline zasady cbmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jadnostka obmiarowg jest 1 P (metr kwadratowy) wykonanego i odetranego profilowanego poditoza (karyta) o glelbokosd 10 cmizgodniez
Dokumentaga Projektows | cbmiaremw terenie

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdinezasady odhioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

8.2. Sposob odbioru rob6t

Odhidr profilonanego podioza (koryta) dokonywany jest nazasadach odbioru robdt zanikgiacych i ueggacych zekrydu podanych w SST
D.M.00.00.00,, Wymaganiaogane'.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ugtdeniadatyczaoce poddany platnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Planoié za 1 n? profilowanego podioza (koryta) o glebokosd 10 om ndely przyjmowaé na podstanie cbmiaru po oocenie jakosd
wykonaniarobdét napodstanviewynikdw badan i pomiardw laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- pracepomiarowei roboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- odypojeniegrunty,

- zakadunek nedmiaru odgpojonego gruntu nasrodki trangportowei odwiezienie,
- profilowanie podtoza (dnakoryta),

- Zagszczene,

- utrzymaniepodioza,

- przeprowadzeniewymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane Badanie probek gruntu.

2 PN-B-06714-17 Kruszywaminerdne Badania Ozneczaniewilgotnosd.

3 BN-68/8931-04 Drogi ssmochodowe Pomiar rownosa nawierzchni planografemi 1.
4, BN-77/8931-12 Drogi ssmochodowe Oznaczaniewskaznikazegeszczeniagruntu,

5 PN-S02205 Drogi ssmochodowe Robaty zZiemne Wymeganiai bedania

10.2. Inne dokumenty
6. Katdog typowych kondrukgi nawierzchni podatrychi pdtsztywrych, IBDIM, Warszawa, 1997
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1 WSTEP

1.1. Przedmiot SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdw i $ciekdw w ramach zadania: ,, Przebudowa z
rozbudows drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biatystok - Juchnowiec Koscielny ze zjazdami, mostow,
przepustow, infrastruktury technicznej oraz rozbiorka istnigjacych budynkow”. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nast¢pujacych obiektow:
- Most M2 w km 0+485,4

- Przepust P4aw km 1+960,5

- Przepust P5aw km 2+781

- Przepust P6a w km 3+158,5

- Przepust P7aw km 3+888

-Most M8w km 4+251

- Przepust P9aw km 4+857

- Przepust P10aw km 5+411

- Przepust P11a w km 6+468,5

- Przepust P12 w km 7+168

13. Zakres Robot objetych SST

Ustdeniazawartew n'in Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg umocnieniaska, rowow i sciekdwi obgmuja;

— umocnienieskarp, dnarowow i $ciekdw brukowoem napodsypee,

— wykonaniepdisad drewnianych f 10cm,

— wykonanie narzutu kamiennego w oplodie z Satki,

— umocnienieskarp trylinka.

Lokdizage poszczegdinych umocnien nalezy przyjmowet zgodniez Dokumentagja Projektowsg.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Brukoniec — meteriat kamieny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnien powierzchni budowli, Uktedany na
podktadzie z kruszywalub kruszywawymieszanego z camentem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawca Robdt jes odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢é z Dokumentaga Projektows, SST i pdleceniami

IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdinewymeganiadotyczace meteriddw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2.2. M ateriaty do wykonania umocnienia skarp, rowéw i sciekow

Maeaidami do wykonania umocnienia skarp, rondw i sdekow wediug zasad n'n SST 53 nediepujgoe materiay, zaekoeptowane przez
IngpektoraNadzoru:

221 Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadas wymegeniom PN-B-11104.

2.2.2. Kruszywo

Piassk powinien odpowiadac wymeganiom PN-B-11113 oraz PN-B-067111 PN-B-06712.

Zwir i mieszankapowinny odpowiadad wymeganiom PN-B-11111

Pospditka jek do podbudowy z kruszywa naturdnego stabilizowanego mechenicznie Zgprawa cementowo - piaskowa 1:2 M12,
podsypkacementowo - piaskowa 1:4. Prefabrykaty z betonu klasy B20.

2.2.3. Cement

Cement portlandzki powinien petniac wymeganiaPN-EN 197-1.

Sktedoweanie cementu powinno by¢ zgodnez BN-83/6731-08.
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2.2.4. Zaprawa cementowa

Zaprany cementowe powinny by¢ zgodnez PN-B-14504.

2.25. Woda

Wodadosowernado podsypki | zgorany cementono-piaskong poninnaby¢ odmiany 1" | odpowiadac wyrmeganiom PN-B-32250.
2.2.6. Palena palisady

Pdedrenniane poninny by¢ wykonane zgodnie z wymeganiami BN-65/9226-01.

2.2.7. Narzut kamienny

Do wykonenia narzutu kamiennego ndezy sosowad atoczeki duze Iub srednie widkosd 1520 cn. Mozna wykorzydad kamienie
ngdujaceSe W rzece obok modu pod warunkiem zachowaniaodpowiednig kdibragi.

2.2.8. Siatka metalowa

Saka metdlowa z drutu grubosc 3 mm zebezpieczonego powtoka cynkows Iub powioka cynkowo — duminiowg | w powtoce z
tworzywasztucznego.

2.2.9. Trylinka

Sresciokatne ptyty betonowe o wymiarach: szerokodc¢ ok. 35cm, diugosé sdanki boczng 20om, wysokas¢ 12cm; gat. |, z betonu klesy
B30, powinny gpetniac wymegania normy BN-80/6775-03/03 oraz BN-80/6775-03/01 i Komunikatu Polskiego Komitetu Normdizagi,
Miari Jakosd zdnia30lipca1989r.

Wytrzymelosé betonu nasdskanie powinnaby¢ zgodnaz PN-B-06250 dadang klasy, nedigkliwosé - niepowinnaby¢ wickszaniz 4%.
Odpornos¢ nadzialenie nrozu zgodniez PN-B-06250 - Sopien mrazoodpormosd F 150.

Sderdnos¢ natarczy Boehmego wediug BN-80/6775-03.01 nie powinnaprzekraczac 4 mmdagaturkul.

Nosnos¢ dementdw wg BN-80/6775-03.03 powinnawynosi¢ nienmig niz 15,1 kN.

3. SPRZET

3L Wymagania ogdinedotyczace gor zetu

Wymeaganiaogdine dotyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

32 Spr zet do wykonania Robét

Dowykonania Robdt nelezy stosowad nestepujacy Jorzet zaekogptowany przez IngoektoraNadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrdwnywaniaskarp,

- ubijaki oreczrnym prowadzeniu, wibratory samobieznelub plyty ubijgace do zageszczania,
- betoniarki do wytwarzaniazaprawy oraz przygotowaniapodsypki cementowo-piaskows,

- wibratory ptytowe oraz ubijaki reczne lub mechaniczne

Pozogtale Rabaty mogg by¢ wykonenerecznie

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdlnedotyczacetransportu

Wymeganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

42, Transport materiatéw do wykonania umocnienia skarp, rowow i $ciekow

4.2.1. Transport brukowca

Brukowiec mozna przenozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczgacych przed zanieczyszczeniemi zmieszaniem z
innymi meteriatami, nedmiemymwysuszeniemi zanilgooeniem.

Brukowiec przenoz S¢ luzno usypany, askiadowad go moznaw pryzmech 0 Wysokosd nieprzekraczgiaog 1 m

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przenozi¢ dowolnymi srookami trangportu w warunkach zebezpieczgacych je przed zanieczyszczeniem, zmiezaniem z
innymi kruszywami i nedmiermym zawilgooaniem.

4.2.3. Transport cementu

Cemeant ndezy przenozi¢ zgodniez wymeganiami BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport wody

Wodamozeby¢ pobieranaz wododiagu lub dogtarczana przewoznymi Zbiornikami wody (cysternami).

4.25. Transport materialow z drewna

Pdenapdisady moznaprzenozié dowalnymi srodkami transportu w werunkach zebezpieczagiacych je przed uszkodzeniem.

4.2.6. Pozostale e ementy

Trangport dowolnymi srockami transportu w warunkach zebezpieczgacych je przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdinezasady wykonywania Robdt

Ogdline zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram Robdt, uwzglednigigoe wszystkie warunki,

w jekich bedziewykonyweane umocnienie skarp, ronow i saekow.

52 Brukowanie

Podioze pod brukowiec ndezy przygotowad zgodnie z PN-S-02205.

Brukowiec ndezy uktadatc nawarswie podsypki cementowo-piaskows (1:4) grubosd 10cm.

Uktadanie brukowca ndezy rozpocza¢ od utozeniapo linii obwodu umocnieniaz obrzezy betonowych i brukawodw ngiwiekszych, aw

przypadku umocnien przy przepusde gdzie moze nedepowad podmywanie brukowca przez wode, naezy wykonat pelisady z pdi

drennianychf 10 cmwhite nagtebokos¢ 1,0 m zgodnie z Dokumentagja Projektowa.

Pde ndezy whijat ,,pod sznur” réwno z poziomem gomg powierzchni brukowca Szerokos¢ szezdin miedzy paami nie powinna

przekraczac 1om.

Brukowiec ndezy ukladad tak, aby szczdiny miedzy sssednimi wardwami mijaty Se i nie przekraczaly 3 cm, a ngwickszy wymiar

brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utozeniu brukowcandezy wypetni¢ szczdiny zgprang cementowo-piaskows merki 15 MPa

W okrese wigzania zgpravy cementowo-piaskowg powierzchnie bruku ndezy adoni¢ matami lub warswa piasku i utrzymywad w

daniewilgotrym przez co ngimnig 7 dni.

5.3. Wykonanie nar zutu kamiennego

Narzut kamienny powinien by¢ wykonany z kamieni duzych Iub $rednich, w oplodez Satki metdowe zebezpieczggog kamienieprzed

przemieszczaniem S¢, w zakrese zgodnym z Dokumentagja Projektowsa oraz zgodnie z zaleceniami Ingpektora Neadzoru, Wykonanie

narzutu kamiennego moze odbywat Si¢ reczniez brzegu przy zachowaniu rwnomiernosa umocnienia

54. Umomnieniekarptrylinka

Podiioze gruntowe pod demerty prefabrykawane powinno by¢ wyrownanei zegeszczonezgodniez PN-S02205.

Uktadaniedemantw prefabrykowanych ndezy wykonat napodsypoe cemeartowo-piaskowg 0 fosunku 1:4i grubosd 5om.

W przypacku umocnienia skap i dna rovdw wymegane jes wezeshigsze wykonanie podbudowy np. z kruszywa naturanego

gehilizowanego mechanicznie o grubosd warswy co ngnnig 1I5ecm.

Montaz i faczeniedementdw powinno by¢ redizowane zgodnie z Dokumentadja Projektows, przy przestrzeganiu szczegd nych wymegan:

- dodarczone dementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakrese zgodnosc z Dokumentagja
Projektowg, spetnienia tolerangji wymiarowych oraz braku uszkodzen lub defektdw widocznych dyskwadifikujacych i
uniemozliwigigcych montaz,

- odrzucone eementy nie moga by¢ montowane.

Blementy prefebrykowane umocnien ndezy uklada tek, ey szczdiny miedzy sssednimi prefebrykatami niebyty wigkszeod 1 cmi ndezy

jewypani¢ zgprawg cementowo-piaskowg (1:2) napetng grebokosée prefabrykatu,

W okresewigzaniazaprany cemeantowo-piaskows, ndezy utrzymeat ja w daniewilgotnymprzez min. 7 dni.

Nigrdwnosd gdmg powierzchni prefebrykatdw sprawdzanelat 3-metrows nie powinny przekracza 2cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdinezasady kontrdli jakosd Robdt

Ogdine zasady kontrdli jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

6.2 Kontrolaibadaniaw trakdebrukowania

Kontroladogtaw meteriatow prowedzonanahiezaoo przez IngoektoraNadzoru.

Konrdawykorenaumoaieniaskap brukonoemarazwykoneniapeisedy drenniang pdeganacoariezgodnosa z Dokumeantaga Prgektons.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdinezasady cbmiaru Robdt

Ogdline zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtky obmiarowg jest 1 P (melr szesdienny) umocnienia skarp i dna narzutem kamiennym w oplodie z Satki, 1 P (metr

kwadratowy) umocnieniabrukaweami trylinka, 1 m (metr) wykonang pelisady na podstawie Dokumentagji Projektows | pomiardw w
terenie

8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru Robdt

Ogdine zasady odhioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
Odhidr rabdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.
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8.2 Sposob odbioru Robot

Odbidr umocnieniaskap, rowow i $dekdw obgmue

8  ocbidr robdt zanikgacychi uleggacych zekrydu,

b) odbidr odateczny,

0  odbidr pogwarancyjny,

Zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9L Ogdineugalenia dotyczace podstawy platnosa

Ogdine ugtdeniadotyczaoce poddany platnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Platnos¢ za 1 m? (melr szescienny) umocnienia skarp i dna nerzutem kamiennym w oplodie z siatki, 1 m? wykonanego umocnienia
brukowoem i trylinkg, 1 m wykonang pdisady ndezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocerg jekosd Robdt w opardu 0 wyniki
pomiardw i badan laboratoryjrych.

CenawykoneniaRobdt obgmuje

- roboty pomiaronei przygotowancze,

- oznakowanierobdt,

- dogarczeniemeteriatdw,

- wykonanieumocnieniabrukowoemi trylinka,

- whidepdisady zdbetowe,

- wykonanie narzutu kamiennego z owiniedem datka metal owa,

- pidegnage umocnien,

- uporzadkowanietereny,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymeganychw SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy
1 PN-B-06250 Beton 2wykly.
2. PN-B-06711 Kruszywo minerdne. Piassk do betondw i zgpraw.
3. PN-B-06712 Kruszywaminerdne do betonu 2wyktego.
4. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.
5 PN-B-11111 Kruszywaminerane. Kruszywo neturdne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
6. PN-B-11112 Kruszywaminerane. Kruszywo famene do nawierzchni drogowych.
7. PN-B-11113 Kruszywaminerdne Kruszywo naturane do nawierzchni drogowych. Riassk.
8. PN-B-14504 Zgprawacamentowa
9. PN-EN197-1 Cement. Skled, wymeganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementow powszechnego uzytku.
10. PN-B-32250 Materialy budowiane. Wodado betondw i zgpraw.
11 PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania

12. BN-88/6731-08 Ceament. Trangport i przechowyweanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masazdewowa

10.2.  Innedokumenty
14.  Kadog Powtarzalnych Elementdw Drogowych /KPED/ - “Trangorojekt” Warszawa
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegdtong Specyfikagi Techniczng s wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu berier
ochronnych naohiekciei dojazdach do obiektu inzynierskiego oraz tymczasowych barier ochronnych w ramach zadania ,, Przebudowa
Z rozbudowg drogi powigtowg Nr 1483B na odanku Bialysok - Juchnowiec Koscdny ze zZazdami, mosdw, przepustiw,
infrastruktury techniczngj oraz rozbidrka istnigiacych budynkow”. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegbtowa Specyfikaga Techniczna(SST) stosowanajest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redlizagji robét
wymienionychw pkt. 1.1. Niniejsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:

- Most M2 w km 0+485,4

- Most M8 w km 4+251

- Przepust P12 w km 7+168

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew ninigszg SST dotycza:

- prowedzenia robdt 2nigzanych z whudowaniem baier ochvonnych docdowych na cbiektach inzynierskich i na dojazdach do obiektdw,
oktorymmowaw pkt. 1.1

- prowadzenia robdt zwigzanych z whudowaniem i rozbiorkg tymczasowych barier ochronnych wiasnosd Wykonawey, podczes
wykorywaniaohiektow o ktdrych mowaw pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podgavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace rob6t
Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiatami sosowanymi przy montazu berier ochronnych wediug zased ninigjszych SST s:
2.1 Bariery

Do czeau okredlenia nowych ,Witycznych Stosowania Drogomych Barier Ochronnych” ndezy dosowad bariey 0 minimdnych
parandrach ozneczonych znekiem ,,CE’ potwierdzgacym, ze bariera zogtala wyprodukowana zgodnie z normg zharmonizowarg
PN-EN 1317 —dotyczy barier doodowych.

2.1.1. Bariery docelowe:

Aby bariera mogla zogat oznaczona znekiem CE zgodnie z normy , ndlezy przeproweadzi¢ proby zderzeniowe oraz okreslic poddanvowe
parametry funkgondnezdefinovanew tg normietj. :

- poziomuponstrzymywania

- SZEokosd pracjaog

- wskaznikaintensmwnosd zderzenia

Ndezy zagosowat nedepujace parametry daklss dziaania

Baiery sdowe docdowe naohiektach P12.

- minimeny poziom powdrzymywania H1

- mekgymanaszerokosé practjaca W5

- minimdny poZiomintenswnosd zderzenia . A

Materigtami gosowanymi przy wykonaniu barier ochronnych wg zasad ninigszg SST s bariery sdowe skdadggce S¢ z dementdw
takichjak prowadnice, upki, zg$ciado gruntu.

Migsoe pozyskenia materialow mud uzyskad akeeptage Ingpektora nadzoru, a dogtarczone bariery ochronne muszg podadad
odpowiednie atety oraz $wiadectwa dopuszczeniado osowaniaw budownictwie drogowymi mostowym.

2.1.2. Bariery tymczasowe:

Stdowenaobiektach: M2; M8i P12.

Materigtami sosowarnymi przy wykonaniu st owych barier ochronnych wg zasad ninigjszg) SST s demernty barier ochronnych wedtug
"Katdogu Barier Drogowych'.

Wykonawcazamdwi odpowiednie dementy staowych barier ochronnych w oparciu 0 "' Katdog Barier Drogowych'.

Miegjsoe pozyskania materiatdw mus uzyskat akoeptagje Inzynieraa dogtarczone bariery ochronne musza posiadad odpowiednie atesty
oraz $wiadectwa dopuszezeniado sosowaniaw budownictwie drogowymi mostowym.
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3. SPRZET

Ogdlnewymaganiai ustaeniadotyczace Jorzetu okreslonow SST DM.00.00.00 pkt. 3.

Roboty beds wykonywane recznie lub przy uzycu dowolnego typu sprzetu mechanicznego zaskoeptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4, TRANSPORT

Ogdlnewymeaganiadotyczace trangportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.

Maeriaty moga by¢ przenozone dowolnymi srodkami trangportu, wediug zalecen producenta W trakde trangportu ndezy dbat
0 zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.
5.2. Zakreswykonywanych robét

5.21. Montazg barier
Bariery montowad zgodnie z zaeceniami producentabarier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdline zasady kontrali jakosd robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola montazu barier polega na
- granvdzeniujekosd dementdw sktedowych bariery, sprawdzeniu geodezyjrym rzednychi jg przebieguw planie,
- ranvdzeniutacznikow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Baiery docd onve gdowe- jednoska obmiarows jest metr barier o okreslonych parametrach.
Baiery tymczasowe std owe- jednostka obmiarowg jest metr barier.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbiér robdt w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usadeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace podstawvy platnosa podano w SST DM.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiar owej
Bariery docdoneddowe- jednoska obmiarows jest metr berier o okreslonych parametrach.
Bariery tymczasowe ddowe- jednogtka obmiarows jest metr barier.

Baiay docdowe sdowve — planoi¢ za mer wykonania baier ochvonmych, speinigiacych paramelry oraz zgodne z ooarg jakaosa robdt
w opardu owyniki pomiardw.

Cenajednogkowabarier uwzgednia

- zgpannienieniezbednych czynnikdw produkdi - zakup meteriadw, transport it ;

- montaz bariery zgodny z geometria drog;

- przeprowadzeniepomiardwi bedah wymeganychw SST;

- oczyszczenieterenurobdt;

- wsuniedematerialow i oopaddw pozateren budowy.

Baiery tymczasowewlaanosd Wykonanwey platnosé zametr wykoneniabarier

Cenajednogkowabarier tymezasowych unzglednia
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- zgpennienieniezbednych czynnikdw produkdi - zekup meteriaow, trangport itp ;
- montaz bariery zgodny z geometria drog;

- przeprowadzenie pomiardw i bedah wymeganychw SST;

- oczyszczenieterenu robdt;

- uniedemaeaiadw i odpeddw pozateren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13171 Sydemy ograniczgacedroge. Czes¢ 1: Taminologiai ogdlnekryteriametod bedan

2 PN-EN1317-2  Sydemy ograniczgiace droge. Czes¢ 2: Klasy dzidania, kryteria przyjedia badan zderzeniowych i metody bedan
ochromnych

10.2. Inne dokumenty

3. Kaadog Drogowych Baier Ochronnych. Producent.
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D.08.02.01 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem nn Szczegltowg Specyfikagi Techniczng 3 wymegania dotyczace wykonania | odbioru robdt zwigzanych
Z wykonaniem chodnikow z plyt betonowych w ramach przebudowy z rozbudows drogi powiatowg Nr 1483B na oddinku
Biatystok- Juchnowiec Kosadny ze zjazdami, mostow, przepustw, infrastrukiury techniczng oraz rozbidrka istnigacych budynkdw.
BRANZA MOSTOWA.

1.2. Zakres stosowania SST

SzezegGtowa SpecyfikagaTechnicznajest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy obiektu:

-Most M2 w km 0+485,4

13. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zawarte w niniggszg SST dotyczg wykonania nawierzchni chodnikéw docdowych na obiekcie oraz tymczasowych na

Ciagu pieszym z ptyt betonowych 35" 35" 5 cm na podsypce piaskows gr. 5cm. Dodatkowo uwzgledniga wykonanie tymczasowe
baudrady drenniang z materiatdw Wykonawcy. Lokdizagazgodnie z Dokumentagja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Chodniki - wydzidonei umocnione powierzchniedrogi, ulicy lub placu przeznaczonewytacznie diaruchu pieszego.

142.  Obramowanie chodnikdw - umocnienie ich boczrnych krawedz, wykonane z kraneznikdw /obrzezy/ betonowych, kostki,
klinkieru lub innego materiatu.

Pozodate okreslenia 33 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogdine'.

143,  Baludrada- przegrodafizycznazabezpieczajacaruch pieszy przed upadkiemw migjscach szczegdlnie niebezpiecznych.

Pozodde okreslenia 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedziany za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢é z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami

I ngoektoraNadzoru.

Ogdlnewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatéw

Wymeganiaogdine dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00,00.00, Wymeganiaogdine'.

2.2. M aterialy do wykonania chodnikéw

Materigtlami gosowarymi przy budowie chodnikow z piyt betonowych zgodniez Wn SST sa:

2.2.1. Pty betonowe chodnikowe na nawierzchniach docel owych.

Pryty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm powinny odpowiadad wyrmaganiom PN-EN 1339.

Nadgkliwose wg PN-EN 1339 nie powinnaby¢ wiekszaniz 6 %.

Odpornoéé nazamrazenieroznmrazanie z udzistem soli odladzajacych zgodniez PN-EN 1339 £ 1,0 kg/n? przy czym zaden pojedynczy
wynik nie powinien byé wickszy od 1,5 kg/n?.

Wartos¢ charakterysyczng wytrzymatosd na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 nie powinna by¢ mnigszaod 35 MPaprzy obciazeniu
niszczacymKklasy 110 [11,0kN].

Sderdnos¢ na szerokig tarczy scemg wediug PN-EN 1339 nie powinna przekraczat 20 mm /przy bedaniu wykonywerym zgodrie z
metod Z zalacznika G/ |ub 18000mmE/5000mn? /jprzy badaniu wykonywanym zgodniez metods atermatywing opisang W zalaczniku Hy.
2.2.2. Piyty betonowe chodnikowe na hawierzchniach tymczasowych

Pryty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cwiaanosal Wykonawcy.

2211, Dopuszczalneodchyiki wymiardw chodnikowych piyt betonowych docelomych

Dopuszczane odchytki wymiarow chodnikavwych plyt betonowych zgodnie z PN-EN 1339 powinny wynosié + 2 mm.

Raznica pomigdzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru phyty nie powinnaprzekraczat 3 mm.

Dla ptyt o wymiarach meksymanych przekraczgiacych 300 mm, odchytki od ptagkosd i pofdowania podane w tabdi nr 1 ndezy
stosowat dlagdme powierzchni, ktdra zgprojektowano jako pleska.

O ile nie przewidziano, aby gdrma powierzchnia byla pteska, producent powinien dostarczy¢ informagje dotyczace dopuszczanych
odchylek.

Przebudowa zrozoudowg drogi powiatowg Nr 1483B na odainku Biadystok- Juchnowiec Kasdidny. BRANZA MOSTOWA. 129



D.08.02.01 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

Tablical. Odchytki pteskosd i pofdowania

Dlugos¢ pomiarowa | Maksymalnawypuklosé | Maksymalnawkledosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15
500 25 15
800 40 25

2212, Wymaganianormy PN-EN 1339 w zakrese agpektowwizualnych

221.2.1. Wyglgd

Gorna powierzchnia betonowych ptyt brukowych oceniana zgodnie z zalgcznikiem J nie powinnawykazywat wad, takich jak rysy Iub
odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych pryt brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszczaSe Wydepowaniarozwarswienia
(rozdzidenia) migdzy warswami.

UWAGA: Ewentud newykwity nie mgja szkodliwego wptywu nawtasciwosa uzytkowe plyt brukowychi nie sy uwazane zaistotne
22122 Tekdura

Jezdi piyty brukowe produkowane s3 z powierzchnia 0 oegang tekgurze, to takatekstura powinnaby¢ opisanaprzez producenta

Jeli nie ma znaczagcych réznic w teksurze, zgodnos¢ dementdw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢ ustdona przez
poréwnaniez probkami dostarczonymi przez producentai zawierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednalitoda tekstury plyt brukowych, kidre mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasawosdiach surowcdw i warunkow twardnienia, nie g uwazane zaistotne.

22.1.2.3. Zabarwienie

W zdeznodd od decyZji producenta, barwionamoze by¢ warswasderdnalub caly dement.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ dementdw ocenianych wg zalacznika J, powinna by¢ ustdona przez
pordwnaniez probkami dodarczonymi przez producentai zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednalitosa zabarwienia ptyt brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasawosa
surowodw lub przez zmiane warunkw twardnienia, niesg uwazane zaigtotne.

2213, Sdadowanie

Piyty chodnikawe powinny by¢ sktadowane plaszczyznami gomymi ku sobie, nie wigcg niz w czterech wardwach, na otwartgj
przestrzeni, napodtozu wyrdwnanymi odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utazornych w pioniejednanad drugg.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mnigsze niz: grubosc 2,5 cm, szerokasc 5 am, adiugosé
przektadek powinnaby¢ min. 5 cemwigkszaniz zerokos¢ dementu.

2.2.2. Woda

Woda powinna odpowiadat wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.2.3. Piasek srednio lub grubozarnisty - do wykonania podsypki odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-11113.

2.2.4. Piasek drobnozarnisty —do zamulania gpoin petnigjacy wymaganianormy PN-B-06711.

2.3. M aterialy do wykonania balustrad drewnianych
BElementy drewniane nabaudrade z meteriatu Wykonawcy w podad:
- dupkdw o minwymiarach przekroju 14x14cm

- porgczy 0 minwymiarach przekroju 14x14cm,

- przeciagdw o wymiarach przekroju 8xécmmin 2 sz,

- tacznikdw w postad gwozdzi, Srub, blach tacznikowych, wkretow.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeagania.ogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboaty zwigzane z wykonywaniem chodnikdw moznawykonywac recznie przy pomocy drobnego sorzetu z zasosowaniem:
- wibratorGw ptytowych oraz ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.3. Sprzet do wykonania balustrady

Roboaty 2wigzane z wykonywaniem ba ustrady moznawykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- pitspdinowych.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymeagania.ogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.
4.2. Transport materiatow do wykonania chodnikow

4.2.1. Piyty chodnikowe

Ptyty betonowe chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami trangportowymi po asiagnigdiu przez beton min. 0,7 $rednigj
wyImegang wartosa wytrzymetosa badang serii probek.

Piyty chodnikowe na srodkach transportowych ndezy uktadad ptaszczyznami gdrmymi ku sobie, rebem w kierunku jazdy. Powinny one
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem S¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gdmaich wardwa nie powinnawystawad poza
sdany srodkatrangportuwiged niz /3 wysokosa te piyty.

4.2.2. Piasek

Trangport kruszywa powinien odoywat d¢ w warunkach zabezpieczgiacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frakgami.

4.3, Transport materiatéw do wykonania balustrady

4.3.1. Elementy drewniane
Elementy drewniane moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportowymi z zachowaniem dostosowania diugosa dementow
do diugosa skrzyni pojazdu, ktorym mga by¢ przewozone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Zasady 0gdlnewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalne'.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigigoe warunki, w
jakichwykonywane beda roboty przy uktadaniu chodnikdw.

5.2. Zakreswykonywanych robét

52.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprafilowane zgodnie z projektowanymi spackami podiuznymi i poprzecznymi oraz
zagezezone Wkaznik zageszezeniapodtozawg BN-77/8931-12 nie moze by¢ mnigiszy od 0,97.

Dopuszczdnetolerang e dlawykonanego koryta: gebokos¢ + 2 om, szerokosé £ 2 cm.

Dopuszcza ne odchylenie od projektowanego oadku nie powinno przekraczad + 0,5 %.

5.2.2. Podsypka

Podsypke piaskowa nalezy wykonat z wardwy piasku srednio lub gruboziarnistego o grubosd 5 cm po zageszezeniu

Podsypka piaskowapowinna by tak ubita, ay nie byto widocznych §ladw poruszajacego S¢ urzadzeniazageszczajacego.

5.2.3. Uk{#adanie piyt

5231 Spoxdb ukiadania pit

Piyty betonowe ndezy ukiadac z zachowaniem projektowanego pochylenia podiuznego.

Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ od 1. do 2 % w kierunku jezdni.

5232 Ukdadanie pt przy krawgznikach

Piyty przy kranvgznikech ndezy uktadad w ten posdb, aby ich goma kravedZ zngdowda s¢ 1 cm powyzg gomg krawedzi
krawgznika

5233, Ukfadanie pht nafukach

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m naezy tak uktadac, aby gpoiny rozszerzaly s¢ wachlarzowato. Piyty mogg by¢ przydinane
Ptyty natukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach progtych, taczacych Se przy uzyciu trjkatow lub trapezdw
wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych.

5234. Ukdadanie pit przy urzgdzeniach nazemnych

Przy urzadzeniach neziemnych uzbrojenia podziemnego piyty odpowiednio dodigte ndlezy ukladac w jednym poziomie, regulujac
wysokos¢ urzadzen neziemnych do poziomu chodnika Piyty chodnikowe wzyte przy budowie urzadzen neziemnych uzbrgjenia
podziemnego nalezy zdat zgprawg cementowo-piaskows.

5235. Spoiny

Szerokos¢ spoin naodcinkach prostych nie powinnaprzekraczac 0,8 cm. Szerokos¢ gpoin natukach, zaeznie od potrzeby, nie powinna
by¢ wiekszaniz 3cm.

Spoiny pomiedzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentagja Projektows zamulone drobnym ostrym piaskiem na
peing grubosc piyty.

5236. Pidegnaga chodnikdw

Chodniki, ktdrych spoiny wypetnione sy piaskien mozna.oddad do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
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5.24. Ustawianie balustrad

524.1. Spogdbudawianiabalusrad

Baudrady ndezy usawi¢ wzdhy tymeczasowego dagu pieszego na diugosd 10,0m od grony deku. Stupki whi¢ na glebokos¢ min
15m. Rozsaw supkdw powinien by¢ nie wickszy niz 1,5m.  Porecz powinna zngdowad Se na wysokosa 1,1m od poziomu
nawierzchni chodnika. Ugawienie baudrad niemoze zmnigszac Kkrgini diagu pieszego.

525.  Rozidrkachodnikdw tymczasowych

Chodniki tymczasowewykonane z materiatu Wykonawcy ndezy rozebrac zgodniez SST D.01.02.04.

526. Rozdidrkabalusrad

Bdudrady tymczasowe wykonane z materiatu Wykonawcy ndezy razebrat zgodniez SST D.01.02.04.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdine zasady kontrali jakasa robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien uzyskad od dosawoow materiatdw deklaragje zgodnosa oraz wykonat bedania
materidow przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akoeptagi meteriatdw, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2. /n SST.
6.3. Kontrolaw czasie wykonywania rob6t
W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robdt, skladgjacych Se na
ogdlny demen.
Kontrola obgmowad powinna zgodnosé wykonywartych robdt z Dokumentagja Projektows, usdeniami zawartymi w pkt. 5 /n SST
oraz w zekrese badan i tolerangji wykonaniarobdt podanychw pkt. 6.5.
Czegtatliwosé kontrali powinna by¢ uzaezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robt zgodnie z wymeganiami, nie rzadzig
jednak niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.
6.4. Badaniai pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robdt ndezy soranvdzi¢:
a  kondrukge chodnika,
b)  réwnos¢ nawierzchni,
©  profil podiuzny,
d)  profil poprzeczry,
€  rownolegtos¢ spoin,
f)  szeokosc i wypehnieniepoin.
6.5. Przeprowadzenie badan
Zdecase, aoy pomiary cech wymienionychw pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadzigj niz 2 razy na 100 n? nawierzahni chodnikai
w punktach charakterystycznych daniweety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poled Ingpektor Nadzoru.
6.5.1. Ustaleniejakosci materiafow
Uddeniajakosd uzytych meteriatdw ndezy dokonat przez petne sprawdzenie wynikdw bedan |aboratoryjnych ptyt betonowych oraz
pozodatych meateriatdw uzytych do budowy chodnikazgodnie z wymeganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.
6.5.2. Sprawdzenie konstrukgji chodnika
Sorandzenie kondrukgi chodnika polega na zdjgciu 2 ptyt w dowolnym migscu i zmierzeniu grubosd podsypki oraz Jorawdzeniu
uktadu ptyt chodnika
Dopuszczane odchyleniaw grubosc podsypki nie powinny przekraczac + 1.cm.
6.5.3. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni
Przeswit pomigdzy teta 4-metrows anawierzchnia chodnikanie moze przekroczy¢ 1,0 cm.
6.5.4. Sprawdzenie profilu podfuznego chodnika
Sorawdzenie profilu podtuznego ndezy przeprowadzat przez niwelage, biorac pod uwage punkty charakterysyczne
Odchyleniaod projektowang niweety chodnikaw punktach zatameanianiwe ety nie powinny przekraczad + 3cm.
6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sorawdzenie profilu poprzecznego ndezy przeprowadzac zapomoca szablonu z poziomica.
Dopuszczane odchyleniaod przyjetego profiluwynosza + 0,3 %.
6.5.6. Sprawdzenie rownoleglosci spoin
Sorawdzenie rdwnolegtosa gpoin ndezy przeprowadzat za pomocy dwdch sznurdw napietych wzdhuz gpoin i przymiaru z podziatka
milimetrowa.
Dopuszczane odchyleniaod rdwnosd gpoinwynosza:
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ad *1,0cmnadiugosd chodnikado 10 m,

b) +1,5cmnadtugosd chodnikaponad 10m.
6.5.7. Sprawdzenie szerokosci i wypenienia spoin
Sorandzenie szerokosd | wypetnienia gpoin ndezy przeprowadzad przez wydtubanie gpoin na diugosd okato 10 cmi zmierzenieich
szerokodd orez Wypetnienia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt

Wymeagania.ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 n? (metr kwedratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentagja Projektows | pomiarem w terenie.
Jednogtka baludrady jest m (metr) wykonang baudtrady

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
Do odbioru Wykonawea przeddawi deklaragie zgodnosa uzyskane od dostavcow meteriatdw, wyniki pomiardw i bedan z biezgog
kontroli materiatow i robdt.
8.2. Rodzaj e odbior 6w
Odbiér chodnikéw z ptyt betonovwych obgmuje
a odhidr ogtaeczny,
b) odbidr pogwarancyjry,
zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustdeniadotyczace podstawy ptanosa podanow SST D.M.00.00.00, Wymeaganiaogdine’.
9.2. Cenajednostki obmiarowe
Pratnos¢ ryczattem zawykonanie tymezasowego chodnikaz ptyt betonowych.
Cemawykonaniarobdt cbgmuje
- roboty pomiarowei przygotowancze,
- meerial —wiaanos¢ Wykonawcy,
- wykonaniekoryta,
- rozscdeniepodsypki piaskowg Wraz Z jg przygotowaniem,
- Uutozenieptytek chodnikowych,
- wypehieniegpoin piaskiem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych,
- rozebranie chodnikdw i wywoz materiaow.
9.3. Cenajednostki obmiarowej balustrady
Pratnos¢ ryczattem zawykonan tymczasows baustradke drewniang.
Cenawykonaniarobdt cbgmuje
- roboty pomiarowei przygotowancze,
- dodarczenie materiatdw namig scewbudowania,
- maeria —wlaanos¢ Wykonancy
- wykonanie bdustrady
- udawieniebdudrady,
- rozebraniebdudrady i wyw6z meteriatdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1  PN-B-06711 Kruszywo minerdne. Piassk do betondw i zgpraw.
2. PN-B-11113 Kruszywaminerdne Kruszywanaurane do nawierzchni drogowych. Piassk.

3. PN-EN197-1 Cematt. Skad, wymaganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementow powszechnego uzytku.
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4. PN-EN 1003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, bedanie i ocena przydanosa wody
zarobowg do betonu, w tymwody odzyskang z procesdw produkdi betonu.

5 PN-B-06250 Beton 2wykly.

6. PN-N-03010 Satystycznakontrolajakosd. Lasowy wybdr jednosiek produktu do probki.

7. BN-77/8931-12 Oznaczeniewskaznikazageszczeniagruntu.

8  PN-EN1339 Betonowe ptyty brukowe Wymeganiai metody badan.

9. PN-EN45014  Ogdnekryteriadotyczace deklaragi zgodnosc wydawang przez dostavcdw.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem nn SzczegBlowd Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
udawieniem ohbrzezy betonowych w ramech zadania ,,Przebudowa z rozbudowa drogi powigtowg Nr 1483B na oddinku
Bialystok - Juchnowiec Kascdny ze zjazdami, mostdw, przepustdw, infrastruktury techniczng oraz rozbidrka istnigjacych budynkdw”.
BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegbtowa Joecyfikaga Technicznajest tosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redlizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. Niniejsza SST dotyczy nastgpujacych obiektéw:
-Most M2 w km 0+485,4

- Przepust P4aw km 1+960,5

- Przepust P5aw km 2+781

- Przepust P6aw km 3+158,5

- Przepust P7a w km 3+888

-Most M8w km 4+251

- Przepust P9a w km 4+857

- Przepust P10a w km 5+411

- Przepust P11a w km 6+468,5

- Przepust P12 w km 7+168

13. Zakresrobot objetych SST

Usdeniazavarte w nn Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg usanienia obrzezy betonowych 6 200m na podsypee piaskowg

or. 5om przy umocnieniach ohiektow, o ktdrym mowaw pkt. 1.1 /n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Obrzta betonowe - prefabrykowane baki betonowe rozgraniczgace jednogtronnie lub dwustronnie diagi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dakomunikagi lub ograniczgigceumocnienia

142, Pody/pka- warswawyrownawezautozonabezposrednio napodiozu ziemnymIub tawie

Pozodtale okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, oodpowiednimi polskimi normami i definigami podenymi w SST D.M.00.00.00

~Wymeganiaogdine'.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawea robdt jes odpowiedzidny za jekose ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentaga Projektows, SST i paleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdinedotyczace materialow

Wymeganiaogdnedotyczace meteriatdw podanow SST D.M.00.00.00,,Wymeganiaogding'.

2.2. M aterialy do wykonania obrzezy betonowych

Materigdami sosowanymi przy usanieniu obrzezy betonowych zgodnie z zassdami n'n SST s:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzezabetonowe o wymiarach 6x20x100 cm, powinny odpowiadac wymeganiom normy PN-EN 1340.

Whytrzymelosé betonu nasdskanie powinnaby¢ zgodnaz PN-B-06250 dadang klesy betonu.

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 nie powinnaby¢ wigkszaniz 5%.

Odpomasé na zamrazanigrozmrazanie z udzistem oli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 £ 1,0 kg/in? przy czym zaden pojedynczy
wynik niepowinien byé wiekszy od 1,5 kg/i?.

Wartoi¢ charakterystyczng wytrzymetosd nazginaniezgodniez PN-EN 1340 rie powinnaby¢ mnigszaod 35MPa

Sderdnoié natarczy Bohmego wediug PN-EN 1340 rie powinna przekraczai 20 mm /przy bedaniu wykonywernym zgodrie z metoch z
zalacznikaG/ 1ub 18000mm¥5000mn? /przy badaniuwykomywanym zgodniez metod altematywing opisang W zataczniku Hy.

2211 Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzegy

Dopuszczane odchytki wymiardw abrzezy betonowych, zgodniez PN-EN 1340 powinny wynosi¢:

Diugos¢ + 1%z doktadnosda do milimera nienmnig niz4 mmi niewieog niz 10mm.

Innewymiary zwyjatkiempromienia

dapowiezdn  +3%zdoktadnoscg do milimetra niemnig niz 3mmi niewieog niz5mm.
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dainnychczesd:  + 5%z doktednosda do milimetra, niiennig niz 3mmi niewigog niz 10mm
Réznicapomiedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru oorzezanie powinnaprzekraczat 5 mm.
Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dla kranvedz okreslonych jako proge dopuszczaine odahytki od plaskosd i progtdiniowosc
podanow tablicy 1.
Tablical. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci
Dlugosé pomiar owa Dopuszczalna odchytka plaskosc
i progoliniowosd

mm

+15

+20

+25

+40

88883

2212. Dopuszczalnewady i usakodzenia obrzezy

Powierzchniedementdw powinny by¢ bezrys pekniec i ubytkow betonu, o fakturzezformy.

Krawgdziedementow poninny by¢ rownei prose

Dopuszczanewedy oraz uszkodzeniapowierzchni dementdw nie powinny przekracza wartosd podanychw tablicy 2.
Tablica2. Dopuszczanewady i uszkodzeniaobrzezy

. . , Dopuszczalna wielkosé wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
ograniczagce powierzchnie gorme (Scierdne), mm niedopuszczane
Sczerby i ograniczgjace pozodate krawedzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i narozy - dtugosé, mm, max 20
- gtebokoé¢, mm, max 6

2213. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ skiedowane w pozygi whudowania na otwartg przestrzeni, na podiozu wyrGwnanym i odwodnionym z
Zagosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pioniejednanad drugg.

Wymiary przekrgju poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢ mnigsze niz: grubosé 25 am, szerokosé 5 am, a diugoié
przektadek poninnaby¢ minimum 5 amwickszaniz szerokos¢ obrzeza

2.2.2. Piasek naturalny

Piassk dowykoneniapodsypki oraz wypenieniagooinwg PN-B-11113.

2.2.3. Woda
Wodastosowarado podsypki, powinnaby¢ odmiany “1” | odpowiadat wymeganiom PN-B-32250.
3. SPRZET

31 Wymagania ogdinedotyczace spr zetu
Wymeganiaogdine dotyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

3.2 Sprzet do ustawiania obr zezy
Rabaty moznawykonywac recznieprzy pomocy drolnego gorzetu pomocniczego.
4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdinedotyczacetrangportu
Wymeganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2, Transport materiatéw do wykonania obr zezy

421 Obrzeza betonowe

Obrzezamoznaprzenozi¢ srodkami transportu po osiagnieduwytrzymatosd minimum 0,7 $rednig) wytrzymetosd bedang serii probek.
Obrzezanasrodkach trangoortowych ndezy uktadac w pozydi pionowg z nechyleniemw kierunku jazdy. Powinny one by¢ zebezpieczone
przed przemiezczaniem Se | uszkodzeniem w czesie trangportu, gdmawarstwa nie powinnawystawat pozasdany srodkatrangoortu wieog
niz 1/3wysokasd tg wardwy.

4.2.2. Piasek naturalny

Trangport kruszywa powinien odoywet S¢ w warunkach zebezpieczgacych je przed zenieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frekgam.
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4.2.3. Woda
Wodapowinnaby¢ trangportovanazgodnie z zasadami przedstanionymi PN-B-32250.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Zasady ogdinewykonywaniarobét

Zasady ogdnewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawea przedgtawi Ingpektoroni Nedzoru do akoegptadji projekt organizagji i harmonogram robdt, uwzglednigigoe warunki, w jekich
wykonyweane beds roboty 2wigzane z uganianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakreswykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop korytapod famy wykonywat ndezy zgodniez PN-B-06050.

5.2.2. Podsypka

Podsypke 0 grubosd 5 cm po zegeszezeniu, nalezy wykonat zwarstwy piasku srednio- ub gruboziamistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzezandezy ugani¢ napodsypee piaskows wykonang zgodniez pkt. 5.2.2.

Tylna $darka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, 2wirem lub migscomym gruntem przepuszezanym. Materia,
ktdrym zostanie obsypanatylnasdankacbrzezandezy ubic.

5231 Wysokosé obrzeza

Wysokos¢ obrzeza ned przylegla nanierzchnig powinna by¢ dostosoweana do wymegan Dokumentagi Projektowsy 1ub zaleoen Ingpektora
Nadzoru.

5232, Soiny

Fpoiny niepowinny przekraczat szerokodd 1 cmi powinny zodat wypetnione piaskiem napetng ich glebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdinezasady kontroli jakosci robdt

Ogdinezasady kontrali jakasa robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysgpieniem do robdt Wykonanca powinien uzyska¢ od dostavodw meterialdw gprobaty techniczne oraz wykonad bedania
meateriadw przeznaczonych do wykonania robdt i przeddanic ich wyniki Ingpektorowi Nadzoru w odu akoeptagji meteriadw, zgodnie z
wymeganiami podanymi w pkt. 2. ninigiszg SST.

6.3. Kontrolaw czasie wykonywania r ob6t

W czade wykonywania rabdt Wykonaneca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wezystkich asortymentdw robdt, skdedgjacych s¢ na
ogany dement.

Kontrolaobgmowat powinnazgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentagja Projektows, ustdeniami zaweartymi w pkt. 5n/n SST orazw
Zekredebadan i tlerangi wykoneniarobdt podanychw pkt. 64.

Czedatlivos¢ kontrali powinnaby¢ uzdezniona.od potrzeb gwearantuiacych wykonenie robGt zgodnie z wymeganiami, nie rzadzg jednek
niz przed uptywem kazdego driaraboczego.

6.4. Badaniai pomiary w trakcie wykonywania i odbioru rob6t

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiafow

Spravdzeniejakosd uzytych meteriatow nelezy wykonat zgodniez wymeganiam podanymi w pkt. 2n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6421 Sprawdzeniedopuszczalnego odchylenialinii obrzezy wplanie

Dopuszczane oddhylenie linii obrzezy w planie od linii projektowang nie powinno wynodi¢ wiecg niz + 2 am nakazde 10 m udanienia
obrzeza

6.4.22. Spramdzeniegérng powierzchni obrzety

Rownos¢ gomg powierzahni orzery ndezy soranvdzat minimum dwarazy naprzepust 4-metrows 1ay.

Przedwit pomiedzy gomg powierzchnig obrzezal przytozong teta niemoze przekraczad 12 mm.

64.23. Sprawdzeniewypehieniagpoin

Sorawdzeniewypetnieniagpoin nelezy bedat nakazde 10 m ustawionego obrzeza. poiny musza by¢ wypeinionecatkowicie
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogdinedotyczace cbmiaru robdt
Wymeganiaogdine dotyczaoe obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednogka obmiarows jest 1 m(metr) usanionych oorzezy betonowych, napodganie Dokumentagi Prgjektong | pomiaruw terenie
8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru robdt

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

Odbidr rabdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdét.

Do odbioru Wykonawca przedstani wszystkie deklaragje zgodnosd, wyniki pomiardw i badan z biezacg kontroli meteriatow i robdt.
8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odhidr dorzezy dbgmuie

a odhidr odtateczny,

b) odhbidr pogwarancyjny,

Zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogane'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ogdneustalenia dotyczace podstawy platnosd

Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
92 Cenajednogki obmiarowej

Ptanos¢ za 1 m usanionych obrzezy ndezy przyjmowad zgodnie z cbmiarem i ocag jakasd wykonanych robdt na poddtanie wynikow
pomiarow i badan laboratoryjrych.

Cenawykoneniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei raboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- zakupi dogtarczenie meteriatdw,

- wykonaniekoryta,

- przygotowaniei rozscdenie podsypki piaskows,

- ustanvienie obrzezy,

- wypetnienie ooin piaskiem,

- obsypanie zewrctrzng sdany obrzezy gruntemwraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan [aboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy

1 PN-B-06050 Rabaty ziemnebudoMane

2 PN-B-06250 Beton 2wykly.

3 PN-B-11113 Kruszywo mingrdne Kruszywanaturane do nanierzchni drogowych. Piassk.
4, PN-B-32250 Materiay budomMane Wodado betondwi zgpraw.

5 PN-N-03010 Satydycznakontrolajakosd. Lasowy wyhdr jednostek produktu do proboki.

6. PN-EN 1340 Krangzniki betonowe. Wymeganiai metody bedan.

7. PN/EN 45014 Ogdinekryteriadotyczace deklaragi zgodnosd wydawang przez dostanoow.
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D.10.02.01. SCHODY NA SKARPIE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem n/n Szczegblowg Specyfikagi Techniczng 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru RobGt zwigzanych
Z wykonaniem prefabrykowarnych schoddw roboczych na skarpach w ramech zadania ,,Przebudowa z rozbudows drogi powigtowsj
Nr 1483B na oddinku Biatystok- Juchnowiec Kosddny ze ziazdami, mostdw, przepustw, infrasiruktury techniczng oraz rozbiorka
istnigjacych budynkow”. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

SzezegGtowa SpecyfikagaTechnicznajest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. NinigszaSST dotyczy obiektow:

-Most M2 w km 0+485,4

-Most M8w km 4+251

13. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zawarte w n/n Szczegolows Specyfikagi Techniczng mga zastosowanie przy wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa
schoddw i obgmuja:
- wykonanie schoddw z betonowych stopni prefabrykowanych szer. 80cm
- wykonaniebaudrady przy schodach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjym.
1.4. Okreslenia podstawowe
141 Schody - kondrukgiabudowlanaumozliwigiaca, za pomoca sopni, komunikacyjne powiazanie réznych poziomaow w gposob
dogtasowarty do warunkdw ruchu pieszego.
142. Bieg-wydzdonaczest schoddw sdadgacasie z co ngmnig dwoch nestigpujacych po sobie stopni o jednakowychwysokasaach
i odpowiednich szerokasdach uzytkowych, tanowiacapotaczenie komunikacyj ne diadwich réznych poziomaw.
143 Sopiei - zasadniczy dement schoddw, naktdrymwspierasie stopaprzy pokonywaniu réznych poziomdw.
144.  Podnézek - gdrmawidocznaptaszczyznasopnia
145.  Calo- przedniaczes¢ gopniawidocznaprzy wehodzeniu po schodach.
146. Porecz, baludrada - dement zabezpieczgacy na obiekde mogowym mgacy na cdu zabezpieczenie ruchu pieszego od
grony skarpy.
Pozoddte okreslenia 33 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogdine'.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace rob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru.
Wymeagania.ogdlne dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

2. MATERIALY

2.1. War unki ogdlne stosowania materiatow
Wymeagania.ogdlne dotyczace materiadw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.
2.2. M ateriaty do wykonania schodow
Materialami do wykonaniaschodw zgodnie z zasadami Wn Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng s
- dopnieprefabrykowanez betonu B30
- baudradaz fundamentem z betonu B30
- obrzezabetonowe 6x20cm

2.2.1. Elementy prefabrykowane
Zagtosowane dementy prefabrykowane powinny by¢ zgodne z wymeaganiami Dokumentagi Projektows.
Powierzchnie dementdw powinny by¢ bez rys peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartgj. Krawedzie dementw
powinny by¢ rownei progte.
Tolerangewymiarow dementdw powinny odpowiadac PN-B-02356.
Dopuszczanewady oraz uszkodzeniapowierzchni nie powinny przekracza¢ wartosd podartych w normie BN-80/6775-03/01.
Dladementdw betonowych:
- szezabyi uszkodzeniakrawedz | narozy ograniczaacych powierzchnie gorme (Scerdne) - niedopuszezane,
- szezerby i uszkodzenia krawedzi | narozy ograniczgjacych pozogtate powierzchnie - liczba max. 2, diugos¢ max. 40 mm,
glebokaos¢ max. 10 mm.
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Prefabrykaty betonowe schoddw mogg by¢ skiadowane na otwartg przestrzeni, na podtozu wyrdwnanym i odwodnionym, przy czym
damaty poszczegdinych typdw, rodzgow, odmian, widkosd i gaunkdw ndezy ukladad w oddzidnych sosach z zasosowaniem
podktadek i przekladek utozonychw pioniejeden nadrugim.

2.2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawvacementowapowinnagpetniat wymaganiapodanew PN-B-14501.
2.2.3. Kruszywo
Zagosowane kruszywo powinno petniac wymeganiaPN-B-11111i PN-B-11113.
2.2.4. Materialy na balustrady
Materialy do wykoneniaporeczy powinny odpowiadat wymeganiom nestgpujacych norm:
- rury gdowebez ssawu naporeczei supki A£57/3,3mm - PN-H-74219, PN-H-74220,
Materiaty nabaustrady powinny by¢ zabezpieczone powtokami maarskimi.
2.2.5. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materiaty sosowane do wykonania zabezpieczeniaantykorozyjnego winny posiadat wazrng gprobete techniczng IBDIM.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania.ogdlne dotyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

3.2 Spr zet do budowy schodéw

Zewzgledu nanienidki zakres Robdt, prace przy budowie schoddw powinny by¢ wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego gorzetu
pomocniczego.

Przy wykonywaniu schoddw moznagosowat ubijaki, wibratory ptytowei inne zaskceptowane przez IngoektoraNadzoru urzadzenia

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dla transportu

Wymaganiaogdlne diatrangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

4.2. Transport kruszywa

Trangport kruszywa powinien odoywat s¢ w warunkach zabezpieczgiacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frakgami.

4.3. Transport elementow prefabrykowanych

BElementy prefabrykowane moznaprzewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczgjacych je przed uszkodzeniem.
4.4, Transport materiatéw na balustrady

Maeriaty na baustrady mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zebezpieczgjacych je przed korozja,
uszkodzeniami | pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

Wykonawca przedstani Inspektorowi Nadzoru do akeeptagji projekt organizagji i harmonogram Robdt, uwzglednigigoe warunki, w
jakichwykonywane bedg Roboty zwigzane z budowsg schoddw.

5.2. Wykonanie schodéw z betonowych elementéw prefabrykowanych

Przed rozpoczeciem Robdét nalezy Zlokdizowad i przygotowad teren pod konstrukdje schoddw.

Blementy prefabrykowane ndezy ukiadac na przygotowanym zgodnie z Dokumentadja Projektowg podtozu (fawa zwirowagr. min. 10
€M po Zageszezeniu).

Piewszy dolny stopien schoddw ndezy posadowi¢ natawie zwirowo-cementows /1:4/ gr. min. 10cm.

Sooiny miedzy utozorymi dementami prefabrykowanymi ndezy wypetnic zaprawg cementows  odpowiadgiacs wymaganiom
PN-B-14501.

Izolagje dementdw przysypywanych gruntem ndezy wykonat poprzez dwukrotne posmarowanie wezesnig  zagruntowanych
roztworem asfdtowym powierzchni lepikiem asfatowym nagoraco.
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5.3. Wymagania dla schodéw

Schody z betonowych dementdw prefabrykowartych ndezy wykonat przy uwzglednieniu nestepuijacych zasad:

a stopnieschoddw powinny mie pochylenieod 1% do 2%, zgodnie z kierunkiem pochyleniabiegu schodow;

b) wysokas¢ gopniapowinnawynod¢ 18 am, aszerokose 27 am,

0) szarokos¢ uzytkowaschoddw 80 cm.

5.4. Montaz balustrad

Baudrady ndezy wykonat w warsztadie. Naezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z zesadami zabezpieczenia antykorozyjnego
kongtrukgi gdowychi uwag zawartychw n/n SST.

Baugrady po zespawaniu nalezy oczysd¢ do Sa2,5. Stupki baudrad ndezy zamocowad w betonowanym fundamendie

Po wykonaniu montazu, uszkodzone fragmenty powtoki antykorozyjng ndezy zabezpieczy¢ farba sosowang nazimno.
Szczegbty kondrukeyjne zamieszczono w Dokumentagi Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Rob6t

Przed przysapieniem do Robdt Wykonanca powinien uzyskat od producentow zaswiadczenia o jakosa (gprobety techniczne) oraz
wykonat badania materiatdw przeznaczonych do wykonania Robdt i przedgawic ich wyniki Ingpektorowi Nadzoru w cdu akeeptagi
materialow.

6.3. Kontrolaw trakciei powykonaniu Rob6t

6.3.1. Kontrola prawidfowosci wykonania schodéw
Kontrola wykonania schoddw z dementdw prefabrykowarnych polega na spravdzeniu zgodnosd z wymeganiami podanymic w
Dokumentagi Projektows - napodstanie ogledzini pomiardw.
6.3.2. Badania wykonywania balustrad
Méaeriaty dogarczone nabudowe do wykonaniabaudrad z zaiwiadczeniem o jakosd (gprobetg) producenta powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Dodatkowo ndezy oceni¢:
- montaz baludtrad,
- powloki zebezpieczenia
Wyniki kontroli prowadzonych robét maarskich powinny zavierad:
- datyi sposdb wykonaniaoczyszczeniaoraz uwagi | nspektora Nadzoru,
- pomiary Klimatyczne,
- datyi metody nelkitadaniapokryciamdarskiego oraz uwagi |ngoektoraNadzoru dotyczace tego zabiegu,
- pomiary grubosa powtoki,
- orzeczenie Ingpektora Nadzoru przyjmujacego Roboty, podgace charakterysyke swierdzonego pokryda i zgodnosé
wykonavgwaz Dokumentagja Projektows.
Podczas odhioru powierzchni przed ma owaniem szczegdling uwege ndezy 2wrdci¢ na doktadne oczyszczenie sawdw gpawaniczych,
Ztaczy, migsc trudnodosteprych.
Oczyszczonapowierzchnianie powinnawykazywad wiekszych uszkodzen.
W przypadku chemicznych metod oczyszezania ndezy sprandzié pH powierzehni, ktore powinno wynosi¢ 6, 7. Skutecznosé
odttuszczeniandezy sorawdzi¢ wg PN-H-97052.
Zanieczyszezeniem, ktoremus by¢ usunigte z kazdego podtoza przygotowanego do madowania, jest kurzi pyt.
Przy usuwaniu zgpylenia przez wydmuchiwanie powielrzem ndezy awrod¢ uwage, aby powierze byto pozbanione dgu. Dotyczy to
rowniez powietrza uzytkowanego do ngpedu narzedzi do oczyszczenia
Kontrole procesu zabezpieczeniaantykorozyjnego przeprowadzade:
- pomdowaniu
PodstaNaNymkrytenLrnjakOSG powtok s nizg podane parametry:
wygdlad zewnctrzny powtoki - ndlezy swierdzi¢, czy powtokanie maniedopuszczanych wad powierzchniowych,
- Sopien wyschnieciapowtoki - okreslaProducent w kardie materiatu okreslaczas do aplikagji nestepng warswy,
- gubos¢ powtoki suchg - pomiar grubosd mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z
PN-C-81515.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t
Wymeagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
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7.2. Jednostka obmiar owa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanych schodow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Zasady ogdine odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
Odbidr robdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robdt.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbidr Robét obgmuje

a odbidr odaeczny,

b) - odbidr pogwarancyjny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace podstany ptanosd podanow SST D.M.00.00.00, Wymeaganiaogdine’.
9.2. Cena jednostki obmiar owej
Prainos¢ za 1 mwykonanych schoddw z baustradami ndlezy przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jakosa wykonarych Robdt w
oparciu owyniki pomiarow i badan.
CenawykonaniaRobdt obgmuje

- pracepomiarowei roboty przygotowancze,

- zakupi dogarczenie materiatiw,

- wykonaniedeskowania,

- wyprodukowaniei dodarczenie mieszanki betonows,

- whudowaniemieszanki i zageszczenie,

- pieegnage betony,

- rozebraniedeskowania,

- ulozenieschodw z dementdw prefabrykowanych,

- zakup, dogtarczeniei whudowanie obrzezy,

- zamontowanie, czyszczenie grumienionvo—sdemei maowaniebaudrad,

- przeprowadzenie pomiardw i badan |aboratoryjnych wymeganychw SST,

- uporzadkowanie placu budowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-B0235%6 Koordynagawymiarowaw budownictwie. Tolerangewymiardw dementéw budowlanych z betonu.
2. PN-B-11111 Kruszywaminerane. Kruszywaneaturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
3. PN-B-11113 Kruszywaminerdne Kruszywanauranedo nawierzchni drogowych. Piassk.
4.  PN-B-14501 Zaprawvy budowlane zwykie
5. PN-B-24622 Roztiwor asfdtowy do gruntowania
6. PN-C96177 Lepik edfdtowy bez wypethiaczy Sasowany nagoraco.
7. BN-80677/50301  Prefabrykay budowlane z befonu. Elemety nawierzchni drdg, ulic, pakingdw i torowisk

tramwg owych. Wspdlnewymeganiai badania
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M.20.01.10. NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH NA BAZIE ZYWIC
EPOKSYDOWYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem ninigszg Szczegdtows Specyfikagi Techniczng (SST) s3 wymeagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt zwigzanych
Z wykonaniem nawierzchni chodnikow na bazie zywic epoksydowych w ramach przebudowy z rozbudowg drog powiatowg Nr
1483B na odanku Bidystok - Juchnowiec Kosadny ze zjazdami, mostow, przepustiw, infrastruktury techniczng oraz rozbiorka
istnigjacych budynkdw. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Soecyfikaga Technicznajest Sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redlizagji robdt wymienionychw
punkde 1.1. NiniggszaSST dotyczy obiektu:

-Most M2 w km 0+485,4

13. Zakresrobot objetych SST
Uddeniazawartew ninigjszg) SST dotycza zasad prowadzeniarobdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni nakgpach chodnikowych:
- odpyleniepowierzchni betonu
- wykonanie nawierzchni grubosd 3 mm nabazie zywic epoksydowych
1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podstanowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z definigiami | z definigjami podanymi w SST
D.M.00.00.00. , Wymaganiaogding’ pkt 1.4.
15. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlnewymaganiadotyczace robdt podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdlne’ pkt 1.5.
Wykonawcajest odpowiedzidny zajakos¢ sosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz zaich zgodnos¢ z dokumentagja, SST
oraz zaleceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne
Ogdlnewymaganiadotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podanow SST DM.00.00.00 ,, Wymaganiaogding’ pkt 2.
Wymagane paramelry materiatu nawierzchni:
- wylrzymatod¢ narozdaganie—min. 6,5 MPa
- wydiwzeniewzgledne przy zerwaniu—min. 30%
- twardos¢ wg Shoré a—min. 900
Wymegene parametry powioki:
- wytrzymalos¢ naodrywanie (przyczepnosé powtoki do podtoza) — Re>2,5 MPa, Ryin>2,0 MPa
- danpowtoki po 150 cyklach zamrazaniai odnmrazaniaw wodziei S0li (2% NaCl) —bez zmian
- wtrzymatos¢ naodrywanie po badaniu mrozoodpornosc — Req>2,0 MPa
- nadakliwos¢ wagowa- < 2% (m/m)
- odpormosé napowdanieryspodioza  wtemp. +22°C—0,35mm
wtemp.—-10°C—0,15mm

2.2. M aterial gruntujacy

Dwusktadnikowy, przezroczysty meteria nabazie zywicy epoksydows o matg lepkosd. Sosunek mieszaniaczesa wagowych 74:26.
2.3. M aterial na posypke

Piasek kwarcowy frakdi 04-0,7 mm

24. M aterial na war stwe nawier zchniowg

Dwusktadnikowy, chemoutwardzany na bazie zywicy epoksydows. Sosunek wagowy mieszania sdadnikdw 40:60. W trekcie
mieszaniasktadnikw nalezy dozowac porgami piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4-0,7 mm. Stosunek piasku do mieszanki 1:1.

2.5. M aterial na war stwe zamykaj aca

Dwusktadnikowy materiat powlokowy na bezie zywic poliureanowych zawiergacy rozpuszczaniki organiczne posadgacy
odpowiedni kolor. Sktadniki ndlezy mieszac w gosunku wegowym 85:15.
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3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu
Ogdinewymeagania dotyczace sorzetu podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdlng’ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnikow
Do prac przy uktadaniu nawierzchni nabezie zywic S0sowea:
- pee
- kidnie
- pacegzebienione
- Yrezake powietrza
- wietake zmieszadiem
Roboaty wykonujesi¢ recznie

4, TRANSPORT

Ogdinewymeagania dotyczace trangportu podano w SST DM.00.00.00. , Wymaganiaogding’ pkt 4.
Méeriaty moznaprzenozi¢ krytymi srodkami trangportu chroniac opakowania przed uszkodzeniami mechanicziymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdline zasady wykonaniarobdt podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogdling’ pkt 5.
Roboty ndezy wykonywat zgodnie z zaleceniami producenta
5.2 Przygotowanie podioza
Przygotowanie podioza polega na oczyszezeniu go z ¢zesal luznych, pytow, olgow i innych dementdw obnizagjacych przyczepnosé np.
przez piaskowanie. Podioze mud mie¢ wytrzymatos¢ min. 25 MPa oraz wytrzymato$¢ na odryweanie srednio min. 1,5 MPai min.
1,0MPa
Dopuszcza nawilgotnos¢ masowa4%.
5.3. Gruntowanie
Jednawarswameaterialu gruntujacego, zuzydeok. 0,40 kg/?
54. Posypka z piasku kwar cowego
Po wykonaniu gruntowanianaezy wardwe ta pokryé piaskiem kwarcowym o uziamieniu 04-0,7 mm, zZuzycie min. 1,0 kg/n?. Nadmiar
piasku ndezy zmies¢ migkka szczotka.
55. Warstwa nawier zchniowa gr. 3 mm
Naezy wykonat wardwe z mieszaniny materiatu na bazie zywic z piaskiem kwarcowym o uziarmieniu 04-0,7 mm w proporgi 1:1.
Nanosi¢ paca grzebieniowa lub innym narzedziem zapannigiacym utrzymeanie zatozong grubosd. Nadtgpnie po kilku minutach mokra
jeszeze powierzchnie posypec piaskiem kwarcowym. Nadmiar piasku ndezy zmies¢ migkka szczotka.
5.6. War stwa zamykajgca
Material nelezy nanosi¢ wetkami Iub pedzlami. Zuzydie 05 kg/n?.
5.7. Warunki uktadania
- Temperaurapowietrzai podtozamin. +10°C i max. +30°C, przy czym temperatura podiozapowinnabyé o co ngmnigj 3°C

wyzszaod temperatury punktu rasy
- Wilgotnos¢ wzgledna powietrzamax. 80%
- Wilgotnoi¢ poditozad%
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady kontrali jakasa robdt podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogding’ pkt 6.

Ndezy randzi¢:
- nanierzchniapowinnaby¢ czydai mied jednolity wydlad,
- niwdda navierzchni oraz jg rownos¢ w kierunku podiuznym i poprzecznym powinna by¢ zgodna z dokumentaga
techniczny,
- brzegwardwy niecbramowang powinien by¢ rowny,
- badaniaobgmuig wydlad zenngtrzny materialow i nawierzchni
- Czasprzydanosd do uzydamateriatow
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogding’ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest ? (metr kwadratowy) wykonang nawierzehni chodnikagrubosd 3 mm nalbezie zywic epoksydowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogding’ pkt 8.

Roboaty uznge s¢ zawykonane zgodnie z dokumentadja projektowg, SST i wymaganiami IngpektoraNadzory, jezdi wszystkie pomiary
i badaniaz zachowaniemtolerandji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

Odbidr robdt w zakrese potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ugtdeniami Komigi Odbioru Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustd eniadatyczace podstany ptatnosa podanow SST DM.00.00.00. , Wymaganiaogding’ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 n? wykonang nawierzchni chodnika na bazie zywic epoksydowych ndezy przyjmowas na podgtawie obmiaru i oceny
jakosd wykonarych robGt w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cenmawykonanial m? nawierzchni chodnikaocbgmuje
- dodarczenie materiatdw namig scewbudowania,
- przygotowanie podioza
- guntowaniei posypaniepiaskiem
- waswanawierzchniovai posypanie piaskiem
- wadwazamykgaca
- pidegnagawykonang nawierzchni
- oczyzezeniedanowiskapracy
- badaniamateriatow i wykonanych robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Karty i gprobaty techniczne
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M.20.03.01. CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO - SCIERNE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem ninigszg Szczegdtong Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oczyzczeniem powierzchni betonomych w ramech przebudowy z rozbudowa drogi powistows Nr 1483B na oddnku
Biatystok - Juchnowiec Kaoscidny ze zjazdami, mostdw, przepustow, infrasiruktury techniczng oraz rozbidrka istnigiacych budynkdw.
BRANZA MOSTOWA.

1.2. Zakres stosowania SST

Soecyfikaga Technicznajest Sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redlizagji robdt wymienionychw
punkde 1.1. NiniggszaSST dotyczy obiektu:

-Most M2 w km 0+485,4

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w ningszg Szczepdtong Specyfikagi Techniczng dotycza zasad prowedzenia robdt 2wigzanych z oczyszczeniem
srumieniowo —sdemymi ewentuane ifovaniemw nienielkim zakresie, wszystkich powierzchni betonowych w ramech robdt, o ktérych
mowaw pkt. 1.1,

14. Ogoblne wymagania r ob6t

Wykonawcajest odpowiedzidny zajakos¢ gosowanych meteriadw i wykorywanych robét oraz zaich zgodnosé z dokumentaga, SST oraz
zaeceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Maeria sdemy - piasek kopdniany adro krangdziowy Iub rzeczny, sudhy, pozbaniony diiny i innych zenieczyszezen. Ziama piasku
powinny podadac wymiar od 2-35mm

3. SPRZET

Czyzczenie kondrukgi  przeprowadzic  mechanicznie urzadzeniami 0 dddaniu drumieniono - scemym  dowolnego  typu,

Zaskogptowanymi przez | ngpektoraNadzoru. Sorzet mus zgpewniat trumien odaliwionegoi Suchego ponietrza
Hlifowaniezapomocy tarcz.

4, TRANSPORT

Rodizg srodkaw trangportowych uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Plassk ndlezy ddadowat zabezpieczajac go przed opadami amodferycznymi | mozliwosda zanieczyszczenia

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do czyszczenia powierzehni betonowych ndlezy wykonat zabezpieczeniaz grubg przezroczyds folii w cdu ochrony
Srodowiskaprzed pytem resztkami garg powdoki, pyleniemmateriatu malarskiego w trekde maowania

Wykonenie robdt obgmuje oczyszczenie metody piaskowania Iub  hydropiaskowenia dementdw  podieggiacych  ngpranie [ub
Zabezpieczeniu. Fiaskowanie powinno by¢ prowadzone przy gosoweaniu peing wartosd dsnieniacdem osiggniedaponierzchn wymegang
pod warswy neprancze

Zewzgledu nanierdwne powierzchniedementdw betonowych ndezy przenidziet rowniez Aifowaniewszyskichich ponierza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolajakasd robdt obgmue

1/ Wizualng ocene wykonanego oczyszczenia

Oceniadg brak 2widrzdin, Zuszczen, zanieczyszczen olgami, Imarami, organiczrnych

2/ Srandzeniewytrzymatosd naodrywenie

Okresleniewytrzymeatosd wykonuje S¢ zapomoca przyrzadu metods ,, pul-off” wg Zdecen dotyczacych ooany jakosd betonu,ingtu’ do
ozneczaniawytrzymetosd naodrywanie, w 5 mig scach wekezanych przez InspektoraNadzoru. Z bedaniasporzadzasie protokot.

Wytrzymelosé naodrywaniewinnawynosic:
1. davzupenieniaubytkdw zgoranvami

- watoi srednia>15MPa

- watosé¢ mnimadnal,0MPa
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2. dapowtok ochronnych z podwyzszong zdolnosdia pokryweaniazarysowan naponierzchniach obdazonych ruchem
- watoi srednia>15MPa
- watod¢ mnmdnal,0MPa

7. OBMIAR ROBOT

Jadnostka obmiaru jest In? (metr kwedratowy) oczyszczenia powierzani betonowych. Obmiar robdt odoywa Se w cbecnosd Ingpektora
Nadzorui wymegajego akoeptagi.

8. ODBIOR ROBOT

Rabaty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisamnymi decyzjami IngoektoraNadzoru. Odbiorowi podega
podtoze betonowe. Robaty objeteryn SST podlegga odbiorowi robdt zanikgacychi uleggacych zakrydu.

Odbioru dokonujel npektor Nadzoru napoddanie ogledzin, pomiardw i bedan z biezgog kontroli robdt.

Odbidr robdt w zekres e potracen zaweady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Planoié za 1 P prawidiowo oczyszczong i odipylong powierzchni ndlezy przyjmowad zgodnie z cbmiarem i ocerg jakasd robdt na
poddaniewynikow pomiardw i bedan, zeventua nymi potraceniami.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- dodarczenieniezbednych czynnikw produkdgi,

- montazi demontaz rusztowan,

- wstawieniekurtyn do ochrony srodowiska,

- odttuszezenie powierzahni betonuw migscachwysiepowaniatiugych plam,
- oczyzzczeniepowierzahni betonong,

- wykonaniebedan,

- ozyzezenedanowiskaprecy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Niedotycza
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M.20.03.04. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU
ZAPRAWA PCC

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne /SST/

Przedmiotem ninigszg Szczegotowg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu zaprawg PCC w ramech przebudowy z rozbudows drogi powiatows Nr 1483B na odainku
Bialystok - Juchnowiec Kosdeny ze zjazdami, mostdw, przepustdw, infrastruktury techniczng oraz rozbidrky istnigiacych budynkdw.
BRANZA MOSTOWA.

1.2. Zakres stosowania (SST)

Fayfikaga Tednicznajet sosowanajsko dokument przetargowy | kontraktowy przy ecaniui redlizagji robd wymienionychw punkde 1.1
NingszaSST datyczy obiekiLr

- Most M2w km 0+485,4

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawate w ningszg Szczegbtowg Speoyfikagi Techniczng  dotyczg zesad  prowadzenia robdt  zwigzanych z
powierzchniowym zabezpieczeniem antykorozyj nym betonu zaprawg PCC grubosa 2 mm, w rameach robdt, o ktdrych mowaw pkt. 1.1,
1.4. Okreslenia podstawowe

141.  PCC-zgpravacementowaz dodatkiem zywic syntetycznych

142. Sdam PCC — jednoddadnikowa, sudha zgprawa cementowa modyfikowana palimerami z dodatkiem mikrokrzamionki, o
wzamieniu do 4 mm, zbrojonawiknami syrtetycznymi.

Pozogde okreslenia zawarte w n/in SST s3 z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normemi | z definigam podanymi w SST

DM.00.00.00. Wymeganiaogdine

1.5. Ogdlne wymagania rob6t

Wykonawcajest odpowiedzidny zajakos¢ stosowarnych materiatow i wykonywarych robdt oraz zaich zgodnos¢ z dokumentaga, SST oraz
zaleceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Sdam PCC powinien wystepowead w formie systemdw meteridowych i wowezas ganowiaey szpachiowanie zamykgaoe po wykonaniu ew.
wezeshig wardwy szczepngj, pomoki antykorozyjng zorgienia, ew. uzupenienia ubytkdw. Moga by¢ uzyte tylko tekie materiay, da
ktdrych Wykonawcabedzie posadat Aprobate Techniczng wydane przez IBDIM. Zgprawy camentowe mogg by¢ modyfikowane zywicami
syntetyczrymi, takimi jak: gpoksydowe, akrylowe, poliestrone, silikonowe, twardniggoe nazinnoi niezaniergace rozpuszezanikdw.
Zaprang ngprancza moznaiosowed:
- naoczyszczonym, zegruntowarym podtozu
- napodiozu owytrzymelosd naodriywanie Ry > 1,5MPai Ryin>1,0MPa
- przytemp. powigrzai podiozamin. +5°Ci max. +30°C
WwaawdaﬁmnhHQanw
wytrzymetos¢ nazgineniepo 7 dniach dojrzeweniamin. 50 MPa
- wytrzymeosé nazgineniepo 28 dniach dojrzeweniamin. 9,0 MPa
- wyrzymeosé nasdskeniepo 7 dniach dojrzeweaniamin, 30,0 MPa
- wytrzymeosé nasdskenie po 28 dniach dojrzewaniamin. 45,0 MPa
- wyrzymeosé naodrywaniewartosé sredniamin. 20 MPa
- wytrzymaios¢ naodrywaniewartos¢ pojedynczegowynikumin, L5 MPa
- skurczpoNdniachmax. 1,2%
- nadakliwos¢ wagowamax. 4,0%
- mrozoodpornosé bedanaw 3 % roziworzeNaCl —F150
- wodoszczdnos¢ —W8

3. SPRZET

Ogdinewymeganiadotyczace gorzetu podano w SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine

Do wykonaniangpraw Wykonawcazobowigzany jest podadat niezbedny, pegdidycany gorzet przenidziany przez producentapreparatow
Zgodniez wytyczrnymi stosowaniaoraz konieczny gorzet laboratoryjny dlakonirali sosowaniatych meteriaow, np.:

- wonoaobratowe mieszadto

- sywrepeddedomdowania
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- kidnie padd,

- temomer

- przyrzad dobedan wardw naodrywanie

- wilgonosdomierz

Jekikowiek sorzet, meszyry Iub narzedzia nie gwarantujace zechowania wymegah jakosdowych robdt i bezpleczenstwa zoday przez
IngpektoraNadzoru zdyskwadlifikowanei niedopuszczonedo robd.

4, TRANSPORT

Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine
Rodzg srodkéw trangportovwych uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru.
Materiay powinny by¢ trangportowanew gposib zebezpieczgacy przed zamoknigdiem, aprzechowywanew warunkach uchych.,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdinewymeganiadotyczacewykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine

Rabaty ndezy wykonywac zgodniez zdeceniami i kartami technologicznymi producenta

5.1 Przygotowanie powier zchni betonowych do naprawy

Poditoze pomnno by¢ przygatowanejak w SST M.20.03.01. Ngprawaubytkdw i powinno spetniat warunki:

- ozyzezonei wardwaszczepna (o ile przenidzianajest w technologii producenta)

- napodiozu owytrzymeiosd naodrywanie Ry >1,5MPai Ryin>1,0MPa

5.2. Przygotowanie zaprawy

Zaprane ngprancza przygotowdie Se¢ przez wymieszanie w odpowiednich proporgach suchg zgprawy cemeantows | wody. Proporga
wagowa miezaniawynod: 1 ¢z wody i 9 cz. suchg zaprany. Odpowiednia ilos¢é wody wWlewa ¢ do neczynia, w ktdrym odoywa S¢
miezaniei dodge udhg Zaprang, miezgac przez 3 min. az do uzyKaniajednorodng mieszanki. Skiadniki nalezy mieszat wolnoobrotowg
wiertarka z mieszadiem. Zuzydie zapravy gruoosd 2 mmwynosi ok. 3,10 kg,

5.3. Zabezpieczenie powier zchni szZlamem PCC

Po wymieszaniu zgprawe nekladat za pomocy nerzutl recznego z kielni [ub gracy. Swiezo nelozong zaprawe nelezy zeberpieczyé przed
nedmiemym wysycheniem. W tym cdu pokrywa Se¢ ja warswg fdlii Iub zebezpiecza preparatem do pidegnagi (szczegdinie weaene przy
uchg, goracg, wietrzng pogodzielub nedonecznieniu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kortrdli jakaosd robot podanow SST D-M-00.00.00 "Wymeganiaogding' p.6 Wykoneniei kontrale robdt ndezy redizowad
zgodnie z ningszg SST | "Zdeoeniami do wykonywania oraz odbioru ngpraw i odhrony powierzchniong betonu w kongrukgach
mogowych" IBDIM 1998r.

W czade budowy Wykonawecapowinien provedzic sysemetyczne bedaniakontrolnei dostarczac wyniki tych badan Ingpektorowi Nadzoru,
Ingoektor Nadzoru moze pobieat probki materiatow | prowedzi¢ bedania niezdernie od Wykonawcy na svg koszt. Jezdi wyniki
niezdeznych badan wykaza, ze badaniaWykonawcy sa nieniarygodne, to Ingpektor Nadzoru moze paled¢ Wykonancy Iub niezdeznemu
leboratorium przeprowedzenie powtdrmych lub dodatkowych bedan dbo moze opierat S¢ wylacznie nawtesnych badaniach przy ocenie
Zgodnosd meteriadw i rabdt z ninigsza specyfikaga. Catkowite kaszty takich powtdmych lub dodetkowych badan i pobierania probek
zodarg poniesone przez Wykonance.

Kontrdajakasa obgmue

- badanaprzydanosa maeriaow,

- kontrde wykonaniarobdt.

6.2 Badaniai kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przaed przydapieniem do robdt Wykonawea zobowigzary przeddanic Ingpektoron Nedzoru do akogptagi aktualne $wiadectwa bedan
materiaow podsanvowych wykonanych w ramech nedzoru weanetrznego przez producanta (atesty meteriatdw). Ponedto wykonanca
obownigzany jes do Jorandzenia daty produkdi, daty przydatnosd do Sosowenia, Sanu opekowania oraz wiascwego przechowywania
materiaow. Zawbudowane meterialy oraz bedanieich przydainosd odpowiadaWykonanca

Przed przy=tgpieniem do robd winno podlegad kontrali min, wiasawe przygotowanie podiozawg pkt. 5.

6.3. Badania w trakcie wykonania r obét

W trakde provadzeniarobdt ndezy w sposob ciagty kontrolowat temperature:

- oOtoczenia,

- maaidow,

- podioza

- orazwilgotnos¢ powietrzai podioza
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Wykonawca wykonuie 5 pajedynczych pomiardw wytrzymetosd na odrywanie zgpravy PCC od podioza. Migsca pomiarowe wskazuje
Ingpektor Nedzoru, a bedanie wykonane jes w jego abecnosd. Wartos¢ sredniawytrzymatosd na odrywanie wypranvy PCC od podioza
beatonowego nie moze by¢ mnigszaniz 1,5 MPa, przy czym minimdnawartos¢ pojedynczego pomiaru wynod 1,0 MPa Jerdi wartosé
pojedynczego oznaczenia jest nizeza niz 1,0 MPa wowezas rndezy wykonad dodatkowe ozneczenia obok w odlegiosd ok. 1 m. W
przypecku, gdy dodatkowe oznaczenie petni warunek minimelng wytrzymetosa naodrywaniei rownoczesniewartodé sredniaz wszystkich
ozneczen niebedzienizszaniz 1,5 M Pa, to ndlezy uznet, zewarunek wytrzymatodd naodrywaniezodat oetniony.

Zakres bedan kontralnych ustda lngpektor Nedzoru, W szczegdinasd moze on uznad zawysarczggce rgporty z badan wykonanych przez
Wykonance.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi partiami
Jerdi zabezpieczenie bedziewykonywane Zle, to wardwawediniewykonanabedzie zaweanai wymienionananows nakaszt Wykonancy.
Podobnie postapi S¢ w przypadku nieodagniedaprzez probki okreslonych paramerw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdne
Jadnostka domiarujest 1n? (metr kwadratowy) zabezpieczongj powierzani.
Obmiar odbywasde w obecnosd IngpektoraNadzorui wymega ego akogptagi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru podano w SST DM.00.00.00. Wymegania ogdlne Robaty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami IngpektoraNadzoru,

Odbidr zabezpieczenia powierzcni betonu dokorywary jest na zessdach odbioru robdt zanikgacych, ueggacych zaayadu i
pogwarancyjnego. Na poddanie wynikdw i kontrali przeprowedzonych wg p.6 ndezy sporzadzi¢ protokét odbioru otatecznego robdt.
Jerdi wezystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane robaty nelezy uznec zazgodne z wymeganiami. Jezdi choc jedno bedaniedato
wynik negatywny, wykonaneroboty ndezy uznat Zaniezgodnez wymeganiami norm, Dokumentagja Projektows, wymeganiami zawertymi
w SST i kontraktu. W takig sytuagji wykonawca obowiazany jest nawlesny koszt doprowedzi¢ roboty do zgodnosd z norma Dokumentaga
Prgektows, wymeganiami Zawartymi SST, kontraktui przedgawic jedo ponownego odbioru.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosé za 1 n? wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego betonu zaprawg PCC ndlezy przyjmowad napodstanie obmiarui oceny
jakosd wykonanych robGt w opardiu o wyniki pomiardw i badan.

Cenmawykonaniarobdt obg muje

- zakupi dodarczenie niezbednych czynnikdw produkdi

- pracepomiarowei inventaryzacyjne

- uzupenienieubytkow

- wykonaniezabezpieczenia—gruntowanie

- nanieseniewardwy Zgprany

- pidegnegawykonang werswy

- przeprowadzeniebadan

- uporzadkowanie placu budowy

- wykonanieniezbedng dokumentagi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zdecenia dotyczace oceny jakosa betonu ,intstu” w nowo budowanych i istnigiacych kondrukgach obiektw mostowych,
IBDIM 1998r.

2. Zdeomiadowykonywaniaoraz odbioru ngpraw i ochrony powierzchniong betonuw kongrukgach mostowych, IBDIM 1998
3. Katytechnologiczne
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M.20.03.07. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI

BETONOWYCH POWLOKA MALARSKA
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)
Przedmiotem ningszg Szczegdlowg  Speoyfikagi Techniczng (SST) ¢ wymegania  dotyczagce  wykonania i odbioru
powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni betonu w ramach przebudowy z rozbudows drogi powiatowe
Nr 1483B na odcinku Biatystok - Juchnowiec Kasadny ze ziazdami, mosow, przepustow, infrastruktury techniczng oraz rozbiorka
istnigjacych budynkdw. BRANZA MOSTOWA.
1.2 Zakres stosowania SST
Srezegilona Joecyfikaga Techniczna (SST) dosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagi rabdt
wymienionychw pkt. 1.1. NingszaSST dotyczy obiektu:
-Most M2 w km 0+485,4
13. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zawate w ninigszg SST dotycza prowadzenia robGt zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni
betonowych.
14 Okre&slenia podstawowe
Poler efer encyj ne—wybrany obszar zebezpieczang konstrukgji, naktorym przed razpoczeciem prac zebezpieczgacych powierzchnie
na obiekde wykomywane jest zebezpieczenie powierzchniowe befonu, podczes ktrego dokonywane s3 ustdenia pomigdzy
Wykonawca alnwestorem.
Podgavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawea robdt jes odpowiedzidny za jekose ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentaga Projektows, SST i paleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdinewymeagania dotyczace meteriatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podanow SST DM.00.00.00.
Méateriatami dosowanymi przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego betonu bedzie preparat podadgjacy
Aprobate Techniczng IBDIM.
Typypwvlokstosowmydwdopwwerzdnwvago zabezpieczeniabetonui ich zagosowanie
powtoki bez zdolnosa pokrywaniazarysowan — do betonu ustrojdw nosnych sorezonych,
- powloki z minimang zdolnoscig pokrywania zarysowan — do konstrukgi | dementow zelbetowych z wyjatkiem
dementdw gorezonych oraz gzymsow zelbetowych,
- powloki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan na powierzchniach nie obdgzonych ruchem — do betonu
gzymsiw zelbetowych.
Przygotowanie podioza
Modyfikowana polimerami zgprawado wyrdwnania powierzchni betonu
Powtokabez zdolnosd pokrywaniazarysowan:
Powierzchniabetonuwinnaby¢ zabezpieczona:
- powioka gruntujaca, impregnatemwgiebrym,
- powioka nawierzchniows 0 negtepujacym oddziatywaniu nabeton:
- redukganesigkliwosa powierzchniowg betonu,
- redukgawchtanianiasubgangi szkodlivwych,
- 2wickszenieodpornosa namrdz i mgte solng,
- zgpewnieniedyfuzji pary wodne,
- hamowaniedyfuzji CO; (zabezpieczenie otuliny zbrojeniaprzed karbonatyzagja),
- niepokrywazarysowan.

- wzgledny opdr dyfuzyjny daCO,> 50m réwnowazng warswy powietrza,

- wzgledny opdr dyfuzyjny dapary wodng wg PN-B-01815:1992 < 4m rdwnowazng wardwy powietrza,
- wytrzymatoi¢ naodrywanie od podtozawg PB-B-01814:1992:

- wartosé srednia>0,8 MPa

- watos¢ minimana 05MPa
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Powioka z minimang zdolnoscia poknywaniazarysowan:
Powierzchniabetonuwinnaby¢ zabezpieczona:
- powioka gruntujaca, impregnatemwgiebrym,
- powioka nawierzchniows 0 negtepujacym oddziatywaniu nabeton:
- redukganedgkliwosa powierzchniows betonu,
- redukgawchianianiasubstangi szkodlivwych,
- 2wickszenieodpornosa namrdz i mgte solng,
- zgpewnieniedyfuzji pary wodne,
- hamowaniedyfuzji CO; (zabezpieczenie otuliny zbrojeniaprzed karbonatyzagja),
- pokrywarysy orozwartosa do 0,15mm.

- wzgledny opdr dyfuzyjny daCO,> 50m rownowazng warswy powietrza,

- wzgledny opdr dyfuzyjny dapeary wodng wg PN-B-01815:1992 < 4m rdwnowazng wardwy powietrza,

- wytrzymatoi¢ naodrywanie od podtozawg PB-B-01814:1992:

- wartos¢ srednia>08MPa

- watos¢ minimana 05MPa
Powioka z podwyzs70ng zdolnosdia pokrywania zerysowan na powierzchniach nie obdigzonych ruchem:
Powierzchniabetonuwinnaby¢ zabezpieczona

- powioka gruntujaca, impregnatemwglebrym,

- powioka nawierzchniows o nestiepujacym oddziatywaniu nabeton:

- redukganesiakliwosa powierzchniows betonu,

- redukgawchtanianiasubstangi szkodlivwych,

- 2wiekszenieodpornosd namréz i mgte solng,

- zahamowaniedyfuzji pary wodng,

- hamowaniedyfuzji CO; (zabezpieczenie atuliny zorojeniaprzed karbonetyzaga),

- pokrywarysy orozwartosd do 0,3mm.

- wzgledny opdr dyfuzyjny daCO, > 50m rownowazng) wardwy powietrza,
- wytrzymatos¢ naodrywanie od podtozawg PB-B-01814:1992:
- warto¢ srednia> 1,0 MPa
- watos¢ minimana 0,6 MPa
Wyhdr konkretnego meteriatu powiokowego dokonany zostanie przez | ngpektora Nadzoru gposréd przedstawionych przez Wykonawee
materiaow. Przed wbudowaniem meteriatdw Wykonawcamus przedstawi¢ nedzorowi Karty Techniczne poszezegdlnych materiatow.
Nabudowanym mosde ndezy zastosowad nagepuigce powtoki:
- $dany czotowe—powtokaz minimealng zdolnoddia pokrywaniazarysowan.
Dopuszczone meteriaty musza by¢ zaopatrzone przez Producentaw $wiadectwo jakosd.

3. SPRZET
Prace beda wykonywane przy uzydiu orzetu do hydrodynamicznego natrysku lub piaskowania
4. TRANSPORT

Méteriaty moga by¢ przemozone dowolnymi srodkami trangportu w pojemnikach zabezpieczonych przed uszkodzeniemi wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.
5.2. Zakreswykonywanych robét

5.2.1. Przygotowanie rusztowar roboczych podwieszonych lub stojgcych

5.2.2. Polareferencyjne
Przed przydgpieniem do prac zebezpieczgacych na obiekde Wykonawca w obecnosd przeddawidda nedzoru inwestorskiego
przygotowu e polareferencyjne ochrony powierzchniows.
Wykonanie polareferencyjnego manacdu:
- okresleniewszyskich parametrdw zabezpieczen niezbednych do uzgodnieh pomiedzy Wykonawes alnwestoram;
- ocene przydanosa proponowanych meteriatdw, technologii;
- ooa efektdw wykonaniaprac zabezpieczgacych.
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Wykonawcazobowigzany jest do wykonaniapdl referencyjnych nabudowanym moscie nestepujaog o wiglkosd i lokdizagi:

1) Sdanaczolowa—po 1 polu referencyjnym o powierzehni 1,0nm? nakazdg sdanie.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, Sucha bez pytu i zanieczyszezen. Wieksze ubytki na powierzchni betonu wypetnic
odpowiednio dobrang zaprawg sytemu PCC

Powierzchnie betonu ndezy wyrdwnad zaprawg drobnoziarista PCC, wygtadzi¢ i pidegnowac przez 3dni.

5.2.4. Przygotowanie materiafu

Materiat dogtarczany jes w podad gotowgj do sosowania. W przypadku, gdy nanoszenie odoywat e bedzie pedzem lub watkiem
moznadodad rozpuszezalnik okreslony przez Producenta materialu. Zadne inne srodki nie'sy dozwolone. Przy przygotowaniu materiatu
ndezy przestrzeged Indrukgi Producenta

5.2.5. Przygotowanie preparatu wykonaé bezposrednio przed jego nanoszeniem

5.2.6. Warunki dodatkowe
Jesli producent meteriatdw nie podge inaczg w Kartach Technicznych podczas prowadzenia robdt temperatura podtoza, powietrzai
meteriaow nie powinnaby¢ nizszaniz + 8°Ci mus by¢ wyzszao 3°C od temperatury punktu rosy.
Temperatura podtoza podczas hydrofobizowanianie powinnaby¢ wyzszaniz + 25°C.
5.2.7. Metody nanoszenia

- natrysk hydrodynamiczry.
Fpostb nanoszenia ndezy dodosowad do zagosowanego materiatu. Wszyskie czynnosd zwigzane z nanoszeniem materiatu do
powierzchniowego zabezpieczenia wykonat zgodnie zIndrukga Producenta Przy nakladaniu poszczegdingch wardw ndezy
przestrzegac zaecanych przez Producenta zakresiw temperaur otoczeniai podtoza oraz wilgotnosd powietrza. Nie wolno prowadzi¢
pracw czase deszczu. Podtoze oraz kazda nanoszonawarswawinny by¢ odebrane przez Ingpektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Kontrola robét obgjmuje:

- srawdzeniekwdifikagi personduWykonancy,

- swierdzenie posadaniaprzez Sosowany preparat Aprobaty techniczng

- swierdzeniewlasciwg jakosa meteriatu napodgtanie atestu producentai kontroli dopuszezalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidiowosd przygotowania powierzchni przezneczong do natryskiwania. Podioze mus by¢ trwate i wolne od
wszel kiego rodzgu zabrudzeniaolgami i tluszczami. Zegtebieniai mate uszkodzeniandezy zaszpachlowat

- wizudng ocene wykonanego pokryda
Oceniasi¢ jednorodnos¢ wykonaniai Swierdzabrak pecherzy lub odspojen wzglednie uszkodzen;

- ozeczenierzeczywisg grubosd pontok.
Grubos¢ powtoki winnaby¢ zgodna z wartoscig podang przez Producenta. Grubosé te okreslade jako srednig arytmetyczng z
pieciu pomiardw w migjscach wekazanych przez Ingpektora Nadzoru. Grubos¢ okresla d¢ metods niszczacy poprzez
wydinanie ogrym nozem i delikatne odspojenie powtoki. Pomiaru dokonuje Se Smmiarka o doktadnosd + 0,1 mm. Migsca
wydicte ndezy ponownie uzupetni¢. Uzyskane wyniki ndezy pordwnad do grubosd minimalng i maksymang okreslonych
w Polskich Normech |lub gprobatach technicznych;

- Jrandzeniewytrzymetosd naodrywanie.
Okreslenie wytrzymatosa na odrywanie wykonuje Si¢ za pomoca przyrzadu do oznaczania Wytrzymetosd na odrywanie.
Wykonuje Se co ngmnig 1 pomiar na 25n? wykonang powloki, lecz nie mnig niz 5 pomiardw dladementu, w migiscach
wekazanych przez Ingpektora Nadzoru. Z badania gporzadza Se protokdt. Wytrzymetodé na odrywanie mus by¢ zgodna z
warunkami zawartymi w Aprobadie Techniczng .

Przewidziano wykonanie pomiardw grubosd powtok zebezpieczenia antykorozyjnego w nastepuigcych migjscach przebudowywango
modu;

1) Sdanaczolowa—wykona lacznie 1 badanie nakazd $ciane czolows;
Wartoi¢ sredniawszyskich pomiardw na bedanym demende oraz minimanawartosé dia pojedynczego pomiaru nie mogg by¢ nizsze niz
wartosd podane w punkde 2 ninigszg SST. Jezdi wartos¢ pojedynczego pomiaru jest nizsza od wartasa podang w punkde 2 wowezas
ndezy wykonat dodatkowy pomiar obok, w migscuwskazanym przez Ingpektora
W przypecku, gdy dodatkowy pomiar spetni warunek minimelng wytrzymatosd na.odrywanie, awartod¢ sredniazewszystkich pomiardw
Fetniawarunek podany w punkde 2, to moznauznes, zewarunek wytrzymetosd naodryweanie zodtat oetniony.
Migsca uszkodzone podczas bedan ndezy ngorani¢ przy wzydu tych samych metaiadw, kidre byly stosowane do wykonenia
Zabezpieczeniaponierzchnionsgo, zachowuja Wymegane technol ogie odnosnieich Sosowania
7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady cbmiaru robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 n? zabezpieczong powierzchni betonu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbiorowi podega
d mdeia dopoMekania,
b)  przygotowanado natrykiwaniapowierzchnia,
0 wykonaniezabezpieczeniaantykorozyjnego napoddanie
- wierdzeniazgodnosd z Dokumentaga Prgjektows,
- ooaywizudng,
- pomiarugrubosd powtoki,
- pomiauwytrzymelosd naoderweanie
Sorawdzeniegrubosd powtoki wykonat z doktadnosda do 0,1mm.
Badaniewytrzymelosd wykonang pontoki na.odrywanie nalezy wykonad wg PN-B-01814:1992.
Przy spravdzaniu grubosa powdoki | wytrzymeiosd naodrywanie nelezy wykonat co ngimnig 1 pomiar na 25 e wykonang powtoki, lecz
niennig niz5pomadw dadematu.
Odbidr robdt w zekresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustdeniadotyczace podstawy platnosa podano w SST DM.00.00.00 pkt 9.
Pratnas¢ za1 m? wykonenego zabezpieczeniapowierzchni betonu nalezy przyjmowa zgodniez oomiarem.
Cenajednogkowaunwzgednia

- Zapennienie niezbednych czynnikw produkdji —zakup materiatdw, trangport itp ;
- wykonaniei rozbidrke rusztowan | pomostow;

- odoniededementdw niezabezpieczonych;

- przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie;

- wykonanie pdl referencyjnychi przeprowadzenie badan kontrolnych;

- widowardwowe natozenie preparatu zabezpieczgacego;

- wykonaniewymeagarych pomiardw i badan;

- oczyszczenieterenu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukgje betonowe i zdbetowe Klas/fikagei okrellenie
$rodowisk.

2. PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczeniew budownictwie. Kongrukgje betonowei zelbetowe. Ogdine zesady ochrony.

3 PN-91/B-01813  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownicdwie Kondrukge betonowe i zdbetowe Zabezpieczenie

powierzchniowe Zasady doboru.

4, PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownicwie Kondrukge betonowe i zdbetowe Meoda badan
przyczepnosd powtok ochronnych.

10.2. Innedokumenty

5 AprobataTechniczna
6.  Indrukgaproducentasosowaniazasosowanego materiatu.
7. Zdeceniadowykonaniaoraz odbioru ngpraw i odhrony powierzchniows betonu w konstrukgach mogowych.
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D.10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegbtowg Joecyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tymczasowych
nawierzchni dementow prefabrykowanych w ramech zadania: ,,Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowg Nr 1483B na oddinku
Bialygtok - Juchnowiec Kosdeny ze Zjazdami, mostdw, przepustdw, infragtruktury techniczng oraz rozbidrka istnigjacych budynkow”.
BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegtowa Soecyfikaga Technicznajest tosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redlizagi robdt wymienionych
Wpkt.L1nnSST. Ninigjsza SST dotyczy obiektu:

- Most M2w km 0+485,4

13. Zakresrobot objetych SST

Ustdenia zawarte w nln Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg zasad prowedzenia robdt 2nigzarych z wykonaniem tymezasowych

nawierzchni z plyt Zebetowych petnych — wiasnoéd Wykonawey - o powierzchni piyty do 3,00n? i abgimuia Wykonenie nanierzchni na

potrzeby przgedaruchu pojazddw w trekdie prowadzeniaprec, o ktdrych mowaw pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Nawerzchniazpit zebetowych —nawierzchnia, ktorg) warswasderdnajest wykonanaz piyt zelbetowych.

142  Tymczasowa nawierzchnia z piyt zebetowych prefabrykowanych — nawierzchniaz piyt drogowych zdbetowych, przeznaczona
dlaruchulub pogtoju na.czas okreslony.

1.5. Ogdlnewarunki dotyczace roboét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzidny zajakaosé ich wykonenia orez za zgodnos¢ z Dokumentada Projektows, SST i poleceniami Ingpektora
Nadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

21 Woarunki ogdinegosowaniamateriatow
Warurki ogdlne stosowaniameteriatow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

2.2. Rodzaje materiatéow do wykonania tymczasowych nawier zchni

Materidami sosowanymi dowykonaniatymczasowych nawierzahn z dementdw prefabrykowanych sg:

- zelbetowe piyty drogowe,

- piasek napodsypke | dowypetnieniagpoin,

- woda

2.3. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Pyty drogowe dosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny  odpowniadat wymeganiom BN-80/6775-03/01 i
BN-80/6775-03/02

2.31. Rodzaj piyt

Ndezy zagosowat piyty drogowe zdbetowe petne z helkami montazowymi umieszczonymi nadiuzszymboku lub w nerazach.
2.3.2. Ksztaft i wymiary piyt zelbetowych

Zdecase zesosowanieplyt zdbetomychowymiarach300” 1,00” 0,18 m.

W przypaoku brakuwyzg wyrmienionych plyt moznazagiosowad inne po zeekosptoweaniu przez InspektoraNadzoru.

2.3.3.  Wyglgd zewnetrzny

Powierzchnie plyt poninny by¢ bez rys, peknied i ubytkéw betonu, o fakturze z formy Iub zatartg, zgodnie z wymeganiami. Kranedzie piyt
powinny byé rdnnei prose. Dopuszezane wedy orez uszkodzeniapowiazani | krawedz phyt zebetowych nie powinny przekraczad wartosa
podanychw teblicy 1
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Tablica 1. Dopuszczanewedy oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi piyt zebetowych

Dopuszczalna widkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérng,
wichrowalos¢ powierzchni i krawedzi, mm 3 4
Szezerby | uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugos¢, mm, max 20 30
gtebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczane odchytki wymiardw plyt zelbetowych nie powinny przekroczy¢ wartosd podarychw tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczane odchytki wymiardw piyt zebetowych

Rodzaj wymiaru Dopuszezalna odchylka [ mm]]
Gatunek 1 Gatunek 2
Piyty zelbetowe dtugosé +10 +16
szerokosé + 6 +10
grubosé + 3 +5

2.3.4. Skiadowanie
Piyty zelbetowe mogg by¢ skdadowane na otwartg przestrzeni, na podiozu wyrdananym i odwodnionym, z zastosowaniem podkladek i
przektadek, utozonychw pioniejednanad drugg.
24. Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin
Piassk napodsypke oraz do wypetnieniagpoin powinien petniac wymeganiaPN-B-11113,
Fasek ndezy sdadowat w warunkach zebezpieczgiacych przed zenieczyszczeniem i Zzmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w migiscu
skadowaniapowinno by¢ réane, utwardzonei dobrze ocdwodnione
2.5. Woda
Woda uzyweana przy wykonywaniu zageszezenia podsypki | do zamulenianawierzchni moze by¢ sudziennalub z wododiagu, bez peganych
Wymega.
3. SPRZET
31 Wymagania ogdlne dotyczace spr zetu
Wymeaganiaogdine datyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.
3.2. Spr zet do wykonywania tymczasowych nawier zchni z elementéw prefabrykowanych
Wykonawea przydepujacy do wykonania tymczesowych naniezcni z demeatdw prefabrykowanych powinien wykazad se mozliwoicia
korzystmazmstemaoegosorzew
Zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- wacdw ogumionych,
- rowniarek,
- spycharek uniwersanych z ukosnie ustanionymlemieszem,
- wibratorGw ptytowych,
- ubijakow,
- Zbiornikdw nawock.
4, TRANSPORT

4.1, Ogdlnewymagania dotyczacetrangportu
Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport prefabrykatow

Prefabrykowane piyty drogowe zdbetowe mogg by¢ przevozone dowolnymi srodkami trangportu. Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemiezczaniem s | uszkodzeniam w czasetrangortu, agdmawardwanie powinnawysavat pozasaany srodkatransportomvego wieog niz
1/3wysokasd tg wardwy.
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4.2.2. Transport piasku

Piassk moznaprzenozi¢ dowolnymi srodkami trangportu w wearunkach zabezpieczgacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem
orez Zzmiezaniem zinnymi kruszywami (np. innych klas, gatunkaw itp).

Dlapozodatych metariatdw nieokreslage werunkdw trangportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlnewar unki wykonywania r ob6t

Wykonawea przedtawi Ingpektoroni Nadzoru do akoeptagji projekt organizagji i harmonogram robdt uwzglednigigce warunki, w jekich
prowadzone beds robaty przy wykonywaniu tymezasowych nawierzchni z dementéw prefabrykowarych.

Ogdine zasady wykonywaniarobdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogaine'.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod tymczasowe naniazchnie z dementdw prefaborykowanych ndezy wyprdfilowat zgodnie z zalozonymi padkami i zegesac do
wekaznikazageszezenial s>097.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypkapod nawierzchnie powinnaby¢ wykonana z piasku odpowiadgaoago wymeganiom punktu 2.4. ninigszg) SST. Grubos¢ podsypki nie
powinnaby¢ mnigszaniz 10om.

Piassk do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w wardwie o jednakows grubosd, w spasob zgpewnigiacy Uzyskanie wyrmeganych
gpadkaw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki ndezy przeprowadzat bezpasrednio po roziozeniu. Zageszezenie ndezy wykorywat przy zachowaniu optymang
wilgotnosd Zageszezanego piasku, a2 do odagniedawskaznikazageszczenial s@ 1,00.

54. Wykonanie nawier zchni z ptyt zelbetowych

5.4.1. Uk{adanie piyt

Sposth ulozeniaplyt powinien by¢ zgodny z Dokumentaga Projektong lub wskezaniami InspektoraNadzoru

5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Ukledanie nanierzchni z plyt zebetowych naiuprzednio przygotowarym podtozu moze Se¢ odbywad bezposrednio ze srodkdw trangportowych
lub z migscasktadowania, zapomocy zurani samochodowych lub samgjezdnych.

Piyty zdbetowe ndezy uiktadac tek, by cala svoja powierzchnia przylegaty do podtoza (podsypki). Powierzchnie piyt nie powinny wystaweat Iub
by¢ zagiehionewzgedem debiewieog niz 8 mm.

Nawierzchniaz pyt zd betowych powinnaby¢ wykonana ze spadkiem 2% nazenngtrz korpusu drogowego.

5.4.3. Wypelnienie spoin

Srerokaos¢ poinmiedzy plytami nie powinnaby¢ wiekszaniz 10 mm.

Plassk uzyty do wypetnienia ooin przez zamulenie, powinien zawierat od 3 do 8 % frekgi mnigszg od 0,05 mm, azamulenie powinno by¢
wykonane napetng grubosé piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdne'.

6.2. Kontrola przygotowania podioza

Kontrolapaeganagoranvdzeniu zgodnoid z

8 Dokumantaga Projektowg - napoddanieogledzini pomiarow,

b) wymeganiami podanymi wpkt. 5.2. WnSST.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrolawykoneniapodsypki piaskowg poleganagaranvdzeniu zgodnosd z

a Dokumentaga Projektong w zekrese grubosa utozong warswy i wyrdanania do wymeganego profilu — na poddtanie ogledzin i
pomiarow,

b) wymeganiami podanymi wpkt. 5.3 ninigszg SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt zelbetowych

Kontrolajakasa robdt poleganagoravdzeniu zgodnosd z

8 Dokumentaga Prgjektong w zakrese cech geomerycznych nawiezchni oraz dopuszezanych odchylek wymienionych w tablicy 2 —ma
podstanvieogledzini pomiardw,

b) wymeganiami podanymi wpkt. 54 ninigszg SST.
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Sderdnos¢ natarczy Boehmego daplyt zebetowych nie powinnaprzekraczac:

- 15mmdagaunkul,

- 25mmdagaunku2.

Pozogaewymeganiadapiyt zdbetowych powinny by¢ zgodnez BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawier zchni

Przeprowedzone pomiary nie powinny wykezywat wickszych oddylen w zekrese cech geomerycznych tymezasowych nawierzchni z
dementdw prefabrykowanych niz te, kidrepodanow teblicy 3.

Tablica3. Dopuszczane odchyitki dlatymezasowych nawierzchni z dementéw prefabrykowanych

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchyiki
Szerokose, cm +10i -5
Spadek poprzeczny, % +05
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2
Odchylenie os nawierzchni w planie, cm +10
Grubos¢ podsypki, cm +3

6.6. Ocena wynikoéw

Wszygkie meterialy musza Spetniac wymeganiapodanew purkde 2.

Wszydkie demeaty robd, kidre wykazuja oddepstwa od podanowien SST powinny zodat rozebrane i ponoanie wykonane na koszt
Wykonancy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru rob6t

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogkg ocbmiaru jest 1 n? (metr kwadratowy) wykonang nawierzohni z dementdw prefabrykowanych na podganie Dokumentagi
Prgektong i comiauw terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru robdt

Ogdinezasady odhioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

Odbidr robdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robét.
8.2. Sposob odbioru rob6t

Odbidr nanierzchni tymezasowych z piyt zd betowych cbg muje

a) odbidr odateczry,

b) odhidr pogwerancyjny,

zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogane'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ugtalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ugtdeniadatyczace poddany platnosa podanow SSDT D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Planosé za 1 n? (metr kwadratowy) Utozeniaii rozbidrki tymezasowej nawierzchni z dementdw prefabrykowanych nelezy przyjmowat zgodnie
zobmiarami ocery jakodd robdt napodsaniewynikow pomiardw i badan. Materiak wiaanosd Wykonaney.

Cenawykoneniarobdt obgmuje

- pracepomiarowei roboty przygotowancze,

- oznakowanierobdt,

- dodarczeniemateriatdw (material wiagny wykonancy),
- przygotowanie podioza,

- Wykonenie podsypki,

- Ulozenie plyt zwypetnieniem poin,

- wykonanierobdt wykonczeniowych,

- przeprowadzeniewymeganych badan i pomiardw,

- utrzymanie nawierzchni,
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- rozebranie nawierzchni,
- doprowadzenieterenu do Sanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo minerdne. Kruszywo naturane do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwgjowych.
Wepdnewymeganiai bedania

Prefabrykaty budomane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwagowych.

Pryty drogowe

3. BN-80/6775-03/02
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D.10.08.02 REKULTYWACJA TERENU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Pzedmioem nn SzczegBlowg  Specyfikagi Techniczng 3 wymegania dotyczace wykonania i odbioru Robdt 2wigzanych
Zz wykonaniem rekultywagi terenu w zwigzZku z przebudowg z rozbudows drogi powiatowg Nr 1483B na oddinku
Bialygtok - Juchnowiec Kosdeny ze zjazdami, mostdw, przepustdw, infrastruktury techniczng oraz rozbidrka istnigiacych budynkdw.
BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegitowa Specyfikaga Techniczna)jest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redlizagii Robdt
wymienionychw pkt. 1.1. Niniejsza SST dotyczy obiektu:

- Most M2 w km 0+485,4

13. Zakres Robot objetych SST

Uddenia zavarte w nln Szczegdtows) Specyfikagi Techniczng dotycza wykonania rekultywedji terenu w migjscu po rozbidroe objazdow

wykonanych na potrzebe rozbidrki idniggoego obiektu inzynierskiego | budowy nowego ohiektu inzynierskiego.  Lokdizaga

wg Dokumentagji Projektowsg.

14. Okre&slenia podstawowe

14.1. Rekultywaga — odpowiednie uksztaltowanie powierzchni terenu oraz jego zabezpieczenie przed pyleniem i
rozmywaniem przez wytworzenie ziemi urodzgjing i obsew mieszanka roslin zienych oraz doprowadzenie do powstania
okrywy roslinng lub innego zagospodarowania

1.4.2. Humusowanie— przykrycie Kkarpy lub rowu ziemia roslinng w cdu zgpewnieniadobrego wzrogu trawy i jg przyjedade.

Pozodae okreslenia ;3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normemi i definigami podaymi w SST D.M.00.00.00

~Wymegeniaogdine'.

15. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlnewymaganiadotyczace Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

Wykonawca Robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

21 Ogdlnewymagania dotyczace materialdw

Ogdlnewymaganiadotyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding’.

2.2. Materialy do wykonania rekultywacji terenu

Materidami dowykonaniarekultywedji terenuwedtug zasad n'n SST sy nediepujace meterialy, zaekoeptowane przez IngpektoraNadzoru:
2.2.1. Humus

Humus powinien by¢ Ziemig urodzging 0 zawartosa od 3 do 20% sktadnikéw organiczrych. Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni
wiekszych od 5 cmi wolny od zanieczyszczen obeych.

Do humusowaniandezy uzy¢ ziemie roslinng zdjeta z pasarobdt ziemnych i sktadowang zgodniez SST D.01.02.02.

2.2.2. Nasionatraw

Wybdr gatunkéw traw nelezy dopasowat do warunkdw migiscowych, a wiec do rodzgju gleby i stopnia jg zawilgocenia Nglepig
nedda Se do tego pegane mieszarki traw, mgace gestei drobnekorzonki.

Do obdgania powierzchni rekultywowanych ndezy uzy¢ nesion uniwersang mieszanki traw o gwarantowang jakosd, spetnigace
wymeganianormy PN-R-65023.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding’ .

3.2 Spr zet do wykonania Robot

Do wykonania Robdt ndezy stosowad nestepujacy Sorzet zaskogptowany przez InspektoraNadzoru:
- ychak,

- rowniarki,

- Wd(}:‘,

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobieznelub piyty ubijgjace,
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- inny drobry gorzet pomocniczy.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania.ogdlne dotyczace tranportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymeganiaogding'.
4.2. Transport materiatow

4.21. Transport humusu

Trangport humusu moze by¢ wykornywany dowolnymi srodkami trangportu.

4.2.2. Transport nasion traw

Srodki transportowe powinny byé czystei zabezpieczaace nesionaprzed zamoknigciem oraz obnizeniemich wartosdi Sewngj.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdine zasady wykorywania Robdét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przedstawmi Ingpektoroni Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram Robdt, uwwzglednigiace wszyskie
warunki, w jekich bedziewykonywanarekultywagjaterenu.

5.2. Roboty ziemne

Po wyznaczeniu granic terenu przeznaczonego do rekultywadi, ndlezy najego powierzchni $ciaé wypuktosd, auzyskanym meteriglem
uzupetni¢ wglehienia Po wstepriym wyrdwnaniu terenu sprzetem zmechanizowanym, ostateczne profilowanie ndezy wykoned recznie
Maksymeanagtebokas¢ lokanychwiklesnig¢ napowierzahni plantowanego teranu niemoze przekraczat 10 am przy pomiarzeltata 3-merons.
5.3. Humusowanie

Przed przysapieniem do humusowania, teren powinien odpowiadad wymeganiom okreslonymw pkt. 5.2 /n SST. Gruboi¢ przykryda
Ziemig roslinng powinnawynosi¢ co ngmnig 5om.

Warswe ziemi roslinng naezy lekko zagesdi¢ przez ubidie reczne lub mechaniczne.

54. Obsianietrawa

Ohbganie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach amodferycznych — w okrese wiosy lub jedeni. Ziama
trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane po zasewang powierzchni w ilosd 6 kg/2000 n, a po rozsypeniu przykryte gruntem
poprzez lekkie grebienie. Wykonawca powinien podja¢ wszdkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwgj ziaren travy po ichwysaniu.
W okrese uszy ndezy sysematycznie zrasza wodg obdane powierzchnie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdline'.

6.2. Kontrola Roboét

Kontrolajakosd wykonang rekultywadji terenu polegana spravdzeniu zgodnosa zwymaganiami podanymi w pkt. 5. /n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarows jest ha(hektar) zazrekultywowany teren.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr rekultywadji terenu obgmuje

ad  odbidr Robdt zanikgjacychi uleggiacych zakryciu—roboty ziemne,

b)  odbidr ostaeczny,

) odbidr pogwarancyjry,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustd enia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaline'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ zaha (hektar) wykonaniarekultywagi terenu.

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- roboty pomiarowei oznekowanie Robdt,

- glantowanietereny,

- humusowaniewraz z obdaniem,

- przeprowadzeniebadan i pomiardw wymeaganychw SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-R-65023 Materiat Sewny. Nasonaroslinrolniczych.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania

3. BN-68/8931-4 Drogi samochodowe. Pomiar rwnosd newierzchni planografemi 1dta.
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