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ZAKRES ROBOT

e Jednostka _
L.p. Wyszczegdlnienie _ ilos¢
miary
L Demonta istniegcych stupow napowietrznej linii ol 1
: _ pl.
elektroenergetycznej wraz z osghem
5 Demonta przylacza napowietrznej linii elektroenergetycznej 16
: m
ASXSn 4x25mm Irelacji st. nr 8 — st. bn.
3 Przewieszenie istniggych przyhczy napowietrznych typu ol 1
" |ASXSn 4x25mrf P
4 Przetaenie istniejgcych kablowych przyczy ol 4
' elektroenergetycznych typu YAKXs 4x35mm P
. Przetaenie istniejcej kablowej linii elektroenergetycznej typu ol L
" [YAKXs 4x120mnt /kabel relacji st. nr 1 — ZK-772 Pl
5 Przewieszenie istniggej napowietrznej linii ol )
' elektroenergetycznej AsXSn 4x50rfim P
Przebudowa istniggej linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn
7. 14x50 + 25mm m 153
/obwéd nr 4 relacji ST 10-991 st. nr 1 — st nn 5/
Przebudowa istniegej linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn
8. ¥x95 + 35mm m 153
/obwdd nr 8 relacji ST 10-911 st. nr 13 —st. ni 1/
Przebudowa istniggej linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn
9. [4x95 + 35mrh m 160
/obwéd nr 9 relacji ST 10-911 st. nr 13 —st. ni 1/
10 Przewieszenie istniggej linii napowietrznej nN 0,4kV 4 x AL 50 ol L
" i+ 35mnt Irelacji ST 10-973 st. nr 13 - st. nr 11/ Pl
Montaz stupow napowietrznej linii elektroenergetycznej nN
11. kpl. 11
0,4kV
Montaz stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej ®MkV
12. typu K-10 wraz z przyiczem oraz ziczem kablowym kpl. 1

/ relacji st. nr 8 — st. bn. z demoutd




Montaz napowietrznej linii elektroenergetycznej AsXSn

" x25mn? / relacji st. nr 8 — st. bn.

Montaz napowietrznej linii elektroenergetycznej AsXSn
" 4x50mn? / relacji st. nr 10 — st. nr 11/
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1. Zakres robdt:
1.1. Demontaistniegcych stupow napowietrznej linii elektroenergetyganeaz z osprgtem,
1.2. Demonta przylaczy napowietrznej linii elektroenergetycznej nNKy/4
1.3. Przewieszenie istniglych przyhczy napowietrznych nN 0,4kV,
1.4. Przetaenie istniegcych kablowych przyczy elektroenergetycznych nN 0,4kV,
1.5. Przewieszenie i przebudowa istipoej napowietrznej linii elektroenergetycznej nNKy4
1.6. Przestawienie istniglej napowietrznej stacji transformatorowej SN 15kV,
1.7. Monta stupoéw napowietrznej linii elektroenergetycznej aMkV,
1.8. Monta napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV,

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Napowietrzna linia energetyczna nN 0,4kV, naptena linia dwietleniowa, stacja trans-
formatorowa ST 11-109, ST 11-1548, ST 06-1304, &L0O75, ST 06-644, ST 06-439, ST
11-1548, istnigjce przyhcza napowietrzne i kablowe nN 0,4kV,

2.2. Istniegce drogi, cagi komunikacyjne, wjazdy na posesj

2.3. Istniegca podziemna infrastruktura techniczna,

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejca napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0O,4ldowietrzna linia @vietle-
niowa, istniejce przyhcza kablowe i napowietrzne nN 0,4kV, stacje trams&dorowe,
3.2. Istniejca podziemna infrastruktura techniczna,
3.3. Drogi na ktérych odbywaesiuch kotowy i pieszy oraz wjazdy na poses;

4. Przewidywane zagr@enia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Niebezpieczestwo poraenia pgdem podczas prac na czynnych (¥egonych spod nagi
cia) uradzeniach elektroenergetycznych niskiego @apinN 0,4KV orazredniego na-
piccia SN 15kV,

4.2. Niebezpieczestwo upadku z wysokei ponad 5 m podczas demania montau osprztu
na stupach napowietrznej linii NN 0,4kV,

4.3. Prace prowadzone w pchli czynnych urzdzen elektroenergetycznych nN 0,4kV, SN
15kV, prace na nowych i istniglych uradzeniach podiczonych do sieci,

4.4. Roboty wykonywane przyzyciu urzdzean dzwigowych i innych maszyn budowlanych
(zatadunek, transport, roztadunek, margipdw i linii),

4.5. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazdow.

Zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycpowinien byé sporzadzony Plan Bezpieczistwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgédu na zagrzenia spowodowane:
- wykonywaniem prac na wysoka ponad 5m,
— wykonywaniem prac w poldu czynnej infrastruktury podziemnej oraz drog koikaaoyj-
nych.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed peystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Kierownik przed rozpoeziem prac winien przeprowadziinstruktarz stanowiskowy z
brygady¢ w celu omodwienia zakresu robot, kolejaonvykonywania prac i zageen na
budowie. Bezpgrednio przed przygpieniem do prac naky zapoznd pracownikéw z
zagraeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4. Brygadziskierujacy zespotem jest
zobowpzany do poinstruowania brygady codziennie o za&rpkanowanych prac w danym
dniu, wyznaczenie zadaposzczegdlnym monterom, sprawdzenia stanue¢darzsprztu
ochronnego i zabezpieczaggo, w szczegolsoi dotyczy to wykonywania prac na czynnych



urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegéégo zagraenia zdrowia
6.1. Zaleca siorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisaasadami bezpiecastwa i
higieny pracy,

6.2. Naley zapewni pracownikom odzieochronn i sprzt ochrony osobistej oraz dopilnowa
abysrodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

6.3. Zaleca si aby demontai monta opraw wykonywd z wyciem podnénika samochodo-
wego,

6.4. Prace na czynnych gdzeniach elektroenergetycznych uzgédniPGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok. Do tych prac moa przysipi¢ wytagcznie po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do pracy przez upzmi@nych pracownikéw odpowiedniego tereno-
wo Rejonu Energetycznego zgodnie z pisemnym poieggn

6.5. Prace w pasie drogowym natevykonywa z zachowaniem odpowiedniéhodkéw bez-
pieczéstwa i wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

6.6. Prace w pobtu infrastruktury podziemnej (wodag, gazocig, kanalizacja telefoniczna i
teletechniczna, linie energetyczne) prowadecznie,

6.7. Apteczka pierwszej pomaocy,

6.8. Telefon komodrkowy.

7. Roboty powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw, zgode z:

— Planem Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia,

— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w\srdezpieczistwa i higie-
ny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 0); 8

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003prawie bezpiecastwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyah (J. Nr 47),

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di8.@5.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny ky wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. &2
p0z.288),

— Instrukcp organizacji bezpiecznej pracy przy agzeniach i instalacjach elektroenergetycz-
nych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z wy-
konywania robot budowlanych naley zastosowa zgodnie z:
— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 wspdezpieczestwa i hi-
gieny pracy przy uegzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 0 8
— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003mrawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizih U. Nr 47).

opracowanie: projektant:

mgr irg. Sebastian Rugski mgrzinTomasz Surowiec
PD074/POOE/07



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy uradzen elektroenergetycznych kablowych i napo-
wietrznych nN 0,4kV i SN 15kV zwazanych z przebudovy i rozbudowa drogi powiatowej nr
1483B na odcinku Biatystok — Juchnowiec Kixielny

1. Podstawa opracowania
= Zlecenie Inwestora

» Projekt drogowy

= Warunki usungcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. o@dBiatystok
» Inwentaryzacja elektryczna w terenie wykonana w IM kwartale 2016r.

= Obowigzujace przepisy i normy

2. Uwagi ogolne
Projektant dopuszcza zastosowanie innych produseméterialtdw od podanych w projekcie
(rownowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyidz i jakdciowych -
wytacznie za zgog Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoriestorskiego. Wykonawca
jest zobowazany powiadond Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzorestarskiego o
swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jaggyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowanyajatiateriatu nie mee by potem zmieniony
bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektodezora inwestorskiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatdw,0lbgw i uradzen Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z ich nie przygciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowi
Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktarskazuj lub mogtyby kojarzy si¢ z
producentem lub firay nie maj na celu preferowania wyrobu lub materiatow danpgmucenta
lecz wskazanie na przykladowy wybor, ktéry powiniposiadéa cechy (parametry techniczne,
wyglad wizualny) nie gorsze od zaonych w dokumentacji.

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest jednym z projektéw wykwczych bragy elektrycznej, wchodgym

w sktad technicznej dokumentacji projektowej prasitony z rozbudow odcinka drogi powiatowej

nr 1483B na odcinku Biatystok — Juchnowiecskielny. Projekt obejmuje: demorit&lementow

istniegce] napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetye komunalnej oraz bud@wnowych

urzadzen komunalnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4k\sXlizegolnéci obejmuije:

— demonta istniegcych stupow napowietrznej komunalnej linii elekineegetycznej nN 0,4kV
wraz z ospretem,

- przewieszenie z jednoczesnym skroceniem lub wigtfiem istniejcych przyhczy
napowietrznych nN 0,4kV typu AsXSn 4x25miixAl 50mnf,

- przewieszenie z jednoczesnym skréceniem lub vegfliem istniejcej napowietrznej linii
elektroenergetycznej nN 0,4kV typu AsXSn 4x50hixAL50mntna wskazanych odcinkach,

— przetazenie istniegcych kablowych przyiczy elektroenergetycznych nN 0,4kV typu YAKXs
4x35mnt, YAKXs 4x50mnf,

— przetaenie istniggcych kablowych linii elektroenergetycznych nN 0,4klypu YAKXs
4x120mnm,

— przestawienie istniegej napowietrznej stacji transformatorowej ST 1#85Hryniewicze)
poza obgb kolizji,



- monta stupéw napowietrznej linii elektroenergetycznej NIKV typu ZN/E/EPV wraz z
osprztem,

Przebudowa ugdzer napowietrznej linii éwietleniowej stanowicej wiasné¢ gminy Juchnowiec

Koscielny stanowi odibne opracowanie.

4. Stan istniepcy. Demonta
W ciggu drogi powiatowej nr 1483B na docinku od grardenanistracyjnych miasta Biatystok do

Juchnowca Kfxielnego zlokalizowana jest:

a) napowietrzna linia elektroenergetyczna swietleniowa nN 0,4kV typu AL 4x50mfn+
1XAL25mnt zasilana z ST 11-10®bwaéd nr 4/

b) napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4y AsXSn 4x50mrhzasilana z ST 11-1548
/obwaod nr 4/

c) napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,440 AsXSn 4x50mrhzasilana z ST 06-1304
/obwod nr 4/

d) napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,44pu AL 4x50mnt + 1XAL25mnt zasilana z
ST 06-13040bwod nr 4/

e) napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,44 AsXSn 4x50mrhzasilana z ST 06-1075
/obwaod nr 4/

f) napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4k{u AsXSn 4x50mrhzasilana z ST 06-644
/obwaod nr 4/

g) napowietrzna linia elektroenergetycznasivietleniowa nN 0,4kV typu AL 4x50mm+ 1x
AL25mn? zasilana z ST 06-438bwadd nr 4/

h) kablowa linia elektroenergetyczna nN 0,4kV tyfAKXs 4x120mnt do ZK-4021,

i) kablowa linia elektroenergetyczna nN 0,4kV tyfAKXs 4x120mnt do ZK-10594,

j) kablowa linia elektroenergetyczna nN 0,4kV tyAKXs 4x120mnt z ST 11-1548 do stupa nr 1,
k) przylacze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAK¥50mnt do zasilania ZK-1/TL
(dz. nr 729),

) przytacze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKRB0mnt do zasilania ZK-4016,

m) przykcze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKRB5mnt do zasilania ZK-11748,
n) przyhcze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKRB5mnt do zasilania ZK-7972,

0) przyhcze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKRB5mnt do zasilania ZK-8633,

p) przyhcze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YARRB5mnt do zasilania ZK-12441,
r) przylacze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKRB5mnt do zasilania ZK-11680,
s) przyhcze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKRB5mnt do zasilania ZK-7988,

t) przylacze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKRB5mnt do zasilania ZK-7555,

u) przyhcze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YARRB5mnt do zasilania ZK-8879,
w) przylacze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKRB5mnt do zasilania ZK-7440,
X) przylkcze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKX35mnt do zasilania ZK-1/TL
(dz. nr 562/6),

y) hapowietrzna stacja transformatorowa SN/nN #5k¥, nr 11-1548 (Hryniewicze),

z) kablowa linia elektroenergetyczna SN 15kV3xXRUkMs 1x120mm2 relacji O11-2572 — 011-
4043 (ST 11-1711).

Na stupie podziatowym nr 1, stupie nr 4 oraz stumid 6 znajduje girozigcznik RSA-3. Na stupie
nr 8 znajduje si TL wraz z istniejca szafly oswietleniowg zasilagca oswietlenia uliczne, jako



podwieszone na istnigych stupach napowietrznej komunalnej linii elektmergetyczne,;.

Z uwagi na przebudoyvz rozbudow uktadu drogowego drogi powiatowej zachodzi konnesz
przebudowy infrastruktury technicznej do nowychwozair drogowych. W ramach niniejszego
zadania do przebudowy przewidziano koligdgj z projektowanym zagospodarowaniem terenu
napowietrzyg oraz kablow komunalm lini¢ elektroenergetycanwraz ze stupami oraz prazgizami
kablowymi i napowietrznymi.

Istniejgce linie i uradzenia uwidoczniono na projekcie przebiegu linimkomalnej nN 0,4kV rys. nr
E-1 do E-12. Na ww. rysunkach opisano szczegoétowszqregolne linie z uwzglnieniem
szczegotowych danych demombavych. Linie i uradzenia przeznaczone do demantaub
przetazenia, zaznaczono — przekiano.

Materialy zdemontowane nie wykorzystane do ponownegontau i nie nadajce s¢ do
powtornego uaycia kedace wiasnécia PGE Dystrybucja S.A. natg zutylizowa zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

Rozbiorka urzadzen napowietrznej komunalnej linii elektroenergetyczng¢ nN 0,4kV

Projektuje s} rozbidrke elementow (stupy wraz z ¢xia osprzitu) istniepcej linii napowietrznepa
kolidujacych odcinkach drogi powiatowej. Prace rozbiorkokeela mazliwe po wybudowaniu
urzadzen zastpczych, po przygotowaniu miejsca pracy przez upowveamych pracownikéw PGE
Dystrybucja S.A. Przed przygtieniem do rozbiérki istniggej komunalnej linii napowietrznej nN
0,4kV teren robot naky zabezpieczy przed niepowotanym dagiem ludzi, w miejscach
granicacych z drogami publicznymi nalg zastosowé& znaki drogowe ostrzegge o
przeprowadzanych robotach.

Demonta linii napowietrznej zostanie wykonany w ngsijacy sposob:

* Whyltaczenie odpowiedniej stacji transformatorowej, g@aisie stacji transformatoro-
wej z drugiej strony obwodu,

* Whyltaczenie linii napowietrznej oraz obustronne uziengdgn

« Przewieszenie linii napowietrznej na nowe stupy,

» Demonta uchwytow na stupie,

* Demonta stupow,

* Rozmontowanie konstrukcji,

» Odwiezienie zdemontowanych materialtdw na miejs¢adskvania,

» Uporzzdkowanie placu robot rozbiorkowych.

Teren rozbidrki natey starannie ogrodéi

W widocznym miejscu naky ustawt tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia westiebez-
pieczry. Zabezpiecz§ powstate wykopy. Podczas wykonywania robét zierhnyaley uwazac na
przebiegajce w rejonie prac instalacje podziemne. Wszyscgqwaicy pracujcy na wysokeci
powyzej 4m powinni by zaopatrzeni w pasy ochronne na linach umocowaxdychwatych ele-
mentow konstrukcji w danym momencie nie rozbierdmyRozbiorka powinna ktyprowadzona
metod, tradycyjrg z uzyciem sprztu recznego i mechanicznego. Prace powinny psowadzone
pod nadzorem oraz przez pracownikoOw wykaoy¢h wczéniej tego typu roboty. Przed przyst
pieniem do robot rozbiorkowych nale sprawdzt, czy w ich zasigu nie ma osob postronnych.
Wszyscy pracownicy powinni Byodpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.



Pozostata c&¢ urzadzen zlokalizowanych na:

- stupie nr 5 — kabel typu YAKY 4x120ntm zasilanie ze ZK-772 - ST 10-991,

- stupie nr 4 — rozlcznik RSA-3 wraz z ospgem,

- stupie nr 1 — rozlcznik RSA-3 wraz z ospgem,

- stupie nr 8 — przyicze napowietrzne typu AsXSn 4x25mdd. 8m wraz z TL do zasilania SO,

- stupie nr 13 — kabel typu YAKXs 4x35nim zasilanie ZK-2209

zdemontowa przy zachowaniu szczegélnyéhodkdéw ostranosci a nasgpnie zamontowaje na
stupach projektowanych.

6. Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV
Istniejgce linie napowietrzne typu:

- AL50mn¥+ 1xAL25mntna odcinkwod stupa nr 5 do stupa podziatowego nr 1,

- AsXSn 4x50mrh /obwdéd nr 4/ na odcinku od stupa nr 5 do stupazpdwego nr 1,

nalezy przetay¢ na stupy projektowane, zlokalizowane pozacbbm kolizji, zgodnie z projektem
przebiegu linii komunalnej nN 0,4kV —rys. nr E-11E oraz rys. nr E-13- E-26.

7. Przebudowa przyhczy linii kablowej nN 0,4kV
Z uwagi ha poszerzenie projektowej drogi o dzigigrwatne a take zabudow stupoéw w nowej

lokalizaciji, istniejce przyhcza kablowe podlegaj,skroceniu” lub ,wydhzeniu” i przetazeniu na
proj. stupy zgodnie z projektem zagospodarowanente— rys. nr E-1 do E-12.

Dodatkowo, na stupie nr 4 zamontawenzigcznik RSA-3 w celu dodatkowego zabezpieczenia
przylcza

Przylacze kablowe YAKXs 4x35mfutozone na stupie nr 13 przed na stup nr 13'.

Linie kablowe przy podégiu na stup linii napowietrznej (st. nr 4, st. n8)1zabezpieczy ostory
kablowg typu BE-75. Przy wprowadzeniu linii kablowej naut linii napowietrznej, kabel
zabezpieczy przed wilgocy poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwycbdpowiedniej
srednicy.

8. Przebudowa przyhczy napowietrznych nN 0,4kV

Istniejace przyhcza napowietrzne typu AsXSn 4x25mna odcinku od:

- st. nr 5 — budynek Srddlesie 18 oraz budyseddlesie 20 naley ,skrocié” i przewiest,

- st. nr 4 — budyneKrodlesie 14 natey "skrocic”, budynekSrodlesie 19 i 21 naly ,przediuzyé”,
- stup nr 3 — budyne&rodlesie 12 natey ,skrocic”,

- stup nr 2 — budyne&rodlesie 15 i 17 nalsy ,wydtuzy¢é:,

- stup nr 8 — budynek Hryniewicze 4 i 6 nglgeskrocic”,

- stup nr 8 — stup nr 8/1 zdemontatya

- stup nr 13 — budynek Hryniewicze 3 najlgrzewiest.

Istniejaca linie napowietrza typu 4xAL50, AsXSn 4x50mfn,odskok” od linii gtéwnej /relacji st.

nr 1 — st. nr 1/1/ skré€¢j natomiast istnigga linie napowietrzg typu AsXSn 4x50mrh,odskok” od

linii gtdwnej /relacji st. nr 11 — st. bn. oraz ghnr 11 — st. nr 10/ wydhy¢, stosugc przewody o
takim samym przekroju a ngphie podiczy¢ na stupie nr 10 do toru ,gtdwnego” - obwéd nr 9.
Ponadto, linie napowietrartypu 4xAL50mni+35mnt przewiest na stup nr 11 z wykorzystaniem
konstrukcji KM-1 lub KM-9 z obejrp O-3. Na stupie nr 11 zastosoiveozigcznik RSA-3 w celu
widocznego "podziatu sieci”.

Przebudow przylczy naley wykon& po istniegcej trasie zgodnie z projektem zagospodarowania



terenu — rys. nr E-1 oraz schematem ideowym proye&hego uktadu sieci elektroenergetycznej —
rys. nr E-3. Zastosoweaosprzt zgodnie z tabglmontaows, tablice licznikowe do poszczegdlnych
budynkow pozostgjbez zmian.

W miejsce zdemontowanego przgta napowietrznego posgaizy stupem nr 8 a 8/1 projektujes si
nowg linie typu AsXSn 4x25mro diugdci 20m. Stup wraz ze a¢zem kablowym /z demonita/
nalery przestawé w nowe miejsce zgodnie z projektem przebiegu knimunalnej nN 0,4kV — rys.
nr E-1.

9. Ochrona od poraen i od przepie¢

Jako ochroa od poraen zastosowasamoczynne wytzenie zasilania w sieci TN-C. Jako ochyon
przepeciowg nalezy zastosowa ograniczniki przepic typu ASA-A-550-5BO+F1+K 0 napciu
pracy trwatej 550V i pydzie wyladowczym 5A z odtznikiem BO i zaciskiem jednostronnie
przebijagcym izolacg oraz oraz zaciski do uziemiaczy TTD2-C zamontowaaestupach nr 5, 4
oraz 13' z ktorych przewidziano wyprowadzenie likéiblowych nN 0,4kV do poszczegodlnych
odbioréw. Projektowane odgromniki naje podgczye do projektowanego uziemienia stupow.
Rezystancja uziemienia Ru powinnacbynniejsza od 10Q. W przypadku nie uzyskania
dostatecznej warfai rezystancji uziemienia nalg wbija¢ kolejne pety, az do uzyskaniaadanych
wartasci podanych w projekcie. Stosodvarety miedziowane typu GALMAR.

10. Uwagi kaicowe
- Projektowane roboty elektryczne wykonyiwa terminie wg harmonogramu generalnego wyko-

nawcy ulicy,

- Wszelkie prace w poldu istniepcych uradzer elektroenergetycznych wykonywav stanie
bez napjciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu prz@pweanionych pracownikow
PGE Dystrybucja Oddziat Biatystok,

- Prace ujte w niniejszym projekcie nie stwargzazczegolnego zagrenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nayeprzy ich wykonywaniu nalgy postpowa zgodnie z za-
sadami i przepisami tj. zgodnie z narmN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepisow
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano — morawych”
tom V — Instalacje elektryczne.

- Calas¢ wykona zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, PN-76/E-051255EP-E-003, N
SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP ord¥arunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano — moatavych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z wymaga
niami miejscowego Rejonu Energetycznego PGE DystijgbS.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Biatystok Teren,

- Calas¢ prac wykoné zgodnie z obowdzujgcymi normami i przepisami ze szczegoélnym
uwzgkdnieniem wymagaBHP, oraz ,Instrukej organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”.

- Przy wykonywaniu przebudowy napowietrznej linii ldl@energetycznej stosowanateriaty i
urzagdzenia posiadage aktualne atesty i certyfikaty dopuszgeajdo ich stosowania,

- Osprzt zastosowany w projekcie dobrano przyktadowo. apma si zastosowanie ospyia
innych producentow pod warunkiem spetnienia praezgmaga technicznych jak ospeg
przyktadowo dobrany po spetnieniu wymagakreslonych w warunkach technicznych i SST
oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora,

- Czas i okres wgczen linii uzgodni z wiascicielem uradzen i ograniczy do niezlgdnego mini-
mum,



Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretneg typu i producenta stanows przy-
ktad spetniajacy wszystkie niezlgdne wymagania techniczne okrédone w warunkach tech-
nicznych. Projektant dopuszcza zastosowanie innygbroducentow materiatow niz podane
w projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw techniazych i ja-
kosciowych - wylacznie za zgod Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru ine-
storskiego. Wykonaweca jest zobowzany powiadomié Inwestora lub ustanowionego in-
spektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze coajmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybranyzaakceptowa-
ny rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowi@n
go inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie rolig z wykorzystaniem nie zaakcepto-
wanych materiatow, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, licgc
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowej

Przed przekazaniem wdzer Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowagzdpowiednie
pomiary tj. pomiary skuteczdo samoczynnego wytzenia zasilania, pomiary oposeo izo-
lacji, pomiary oporngci instalacji uziemiajcej oraz przegd standardowy. Pomiary winny by
potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiarow. BFzey i pomiary mog by¢ wykonane
tylko przez uprawnione osoby,

Kompletna dokumentacjaswietleniowa zostata pozytywnie uzgodniona w PGE tBymicja
S.A. oddziat Biatystok,

Opis stanowi integrainczesé projektu,

Niniejszy projekt stanowi komplet Z8pecyfikagj techniczg wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlanych przedmiarem robdbrazProjektem budowlanym,

Catosé¢ wykona¢ zgodnie z aktualnymi wytycznymi PGE.

opracowanie: projektant:

mgr irg. Sebastian Ruéski mgt.iTomasz Surowiec
PDL/007@®E/07



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. fo
1 |[Zerdz str. wir. E-10,5/6 szt. 5
2 [Zerd: str. wir. E-10,5/10 szt. 4
3 [Zerd str. wir. E-12/D szt. 1
4 [Zerdz str. wir. E-10,5/12 szt. 1
5 [Plyta ustojowa U-85 szt. 33
6 |Obejma Ou-2 kpl. 33
7 |Piyta stopowa 0,3x0,3m szt. 11
8 [Przewdd AsXSn 4x50mm m.b. 27
9 [Hak wieszakowy SOT 21.2 szt. 13
10 Hak naketkowy PD 2.2 szt. 5
11 Uchwyt odcaggowy SO 34.95 szt. 15
12 Uchwyt naragny SO 99 szt. 2
13 [Uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 6
14 [Zacisk odgajzny SLIP 22.1 Szt. 78
15 [Ostona kaca przewodu PK 99.095 szt. 8
16 |Uchwyt dystansowy SO 79.6 kpl. 50
17 (Taéma COT 37 (1,5m) + Klamerka COT 36 kpl. 79
18 |Rozlcznik RSA-3 + tabliczka opisowa (z demantp szt. 1
19 [Zacisk RSA-N (z demonzta) szt. 1
20 |Rozhcznik RSA-3 + tabliczka opisowa szt. 2
21 |Zacisk RSA-N szt. 2
22 |Wspornik PEK 49 szt. 2
23 |Przewéd AsXSn 1x50ntm m 12
24 |ASA-A-500-5BO+F2+K szt. 6
25 |Zestaw do zaktadania uziemi€TD-2C szt. 8
26 |Przewdd AsXSn 4x25nmm m 26
27 |Przewdd AsXSn 4x50ntm m 2
28 |Hak wieszakowy SOT 21.216 szt. 10
29 |Hak nakgtkowy PD 2.3 szt. 5
30 |Uchwyt odcigowy SO 157.1 szt. 11
31 Uchwyt odcggowy SO 158.1 szt. 3
32 [Tablica licznikowa do zasilania SO-912 / demauta kpl. 1
33 |Konstrukcja KM1 z obejmO-3 kpl. 5
34 |lIzolator S-80 szt. 5
35 |Ziagczka przewodowa wzdina sj8.25 szt. 16
36 [Ztaczka przewodowa wzdhna sj8 szt. 4
37 |Ostona kabla BE-75 szt. 4
38 |Bednarka FeZn25x4 m. 60
39 |Uziom typu Galmar: kpl. 4

pret Galmar 34", | =1,5m, - szt. 6

ztaczka 34", - szt. 6




gtowica poggzajaca %", - szt. 2
grot stalowy - szt. 2
nakrtka montaowa - szt. 2




