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Przekré

Oznaczenla:
1.Podsypka piaskowa grubosci 100mm
2. Podbudowa z betonu C12/15
3. Elastyczne uszczelnienia migdzy kregami - potaczenie elementéw
studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej
4. Beton kinety B-10
5. Rura kanalizacyjna - DN wg profilu podiuznego
6. _uoqchxoimq@ﬁon mEn-m wz._ooo o0
7. Kregi Zzelbetowe DN1000 wg zestawienia studni
8. Tuleja uszczelniajgca ( przejscie typu szczelnego )
w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koricu.
9. Pierscier odcigzajgcy typ :
dia DN1000mm - PO 1740/1300. h=150mm
10. Piyta przykrywowa @ 1,5m typ 2300/600/180
dia DN1000mm - PPO 1740/600/150

ALTERNATYWA: dlaPKT 9110:
Pokrywa odclgzajgca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztalcle
pierscienia odcigzajgcego i piyty.
11.Plersclenie regulacyjne uszczelnione betonowe lub tworzywowe.
12.wiazy Zeliwne klasy D400 kN zgodnie z normg PN-93/H74124/DIN EN 124
(bezzawlasowe, nleryglowane, wentylowane, luzne)
13.Szerokie (podwdéjne) szczeble ztazowe montowane w zakiadzie prefabrykaciji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm.
14. Podbudowa z betonu B-15 gr. 20cm
15. Zabezpleczyé poprzez dwukrotne powlekanie masg gruntujgca asfaltowo
- kauczukowa + masa bitumiczna do izolacji powtokowych lub zgodnie
Z zaleceniami producenta prefabrykatow.
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