ZALACZNIK NR 7
Zatgcznik Nr do uzgodnienia, znak: BIU/ 194 /2017 z dnia 27.06.2017r.

PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku uzgadnia pozytywnie
przedstawiony projekt budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
odgatezieniami oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej w m.Niewodnica Nargilewska pod warunkiem:

1. Zachowania :

- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanej sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
ttocznej od istniejgcych i projektowanych gazociggéw PE -0,3m.

- zachowania minimalnych odlegto$ci pionowych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
od istniejgcych i projektowanych gazociggéw PE -0,4m;

- zachowania minimalnych odlegto$ci poziomych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej od istniejacych i projektowanych gazociggow PE - 0,5m.

2. Z uwagi na zagtebienie sieci wod.-kan. zaleca sie zrealizowanie ich przed wykonaniem projektowanej
sieci gazowej i przylaczy gazowych — nalezy skoordynowa¢ roboty budowlane.

3. Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy uzyska¢ informacje, czy projektowana sie¢
gazowa nie zostata jednak wykonana oraz sprawdzi¢ aktualny przebieg sieci gazowej i uwzgledni¢ w
dokumentac;ji projektowe;j;

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku
— Gazownia w Bialymstoku tel.85-675-68-33, 85-66-45-905 o rozpoczeciu i zakonczeniu prac
budowlanych .

5. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagéw — szeroko$¢ 1m - nalezy
wykonywaé z nalezyta ostroznoscia, natomiast roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie
przewodow gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywac¢ recznie. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robét. Nie dopuszcza si¢ wymiany gruntu w
odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od sieci gazowej! Z uwagi wymogi wiasciciela drogi oraz
zachowana bezpieczna odlegto$é pionowa od gazociagu (min.1,0m) - dopuszczamy wykonanie
rob6t ziemnych przeciskiem, pod warunkiem prowadzenia budowy pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Bialymstoku. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty
naprawy poniesie wykonawca robot.

6. Przed zakonczeniem robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swdj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej i oznakowania sieci
gazowej.

7. Zabezpieczenie gazociggéw podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziatu Zaktad Gazowniczy w
Biatymstoku.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy mapag zasadniczg zastosowang do celéw
projektowych a stanem faktycznym w terenie, nalezy dokona¢ ponownego uzgodnienia projektu
budowlanego obejmujgcego rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektéw. Koszt opracowania
dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor
inwestycji podstawowe; .

9. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjetej
opracowaniem projektu— np. zblizenie sieci do gazociggu - wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bialymstoku o zaistniatej sytuacji w celu dokonania
dodatkowych uzgodnien — rozwigzan.

10. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.
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