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SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW "P2"

proj. zestaw zigczowo - pomiarowy
ZK/TL w pasie drogowym dz. 38

- objety odrebnym projektem
PGE Dystrybucja S.A.
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proj. YAKXS 4x35mm?
- objgte adrebnym projektsm =
PGE Dystrybucja S.A.

proj. zalicznikowa linia kablowa

proj. rozdzielnica sterujaco - zasilajaca "RP"

- dostarczona z przepompownia

YKY 5x10mm?, I=1(4)m

Uproszczony schemat
rozdzielnicy "RP"
lﬁl Przewody dostarczone z tiocznig; @ 1
T dt. 10m w DVR110 dt. 3m ¥/ 22kW Pompy zatapialne
Le=SmA np. Grundfos SLV.65.65.22.2.50D.C
lub réwnowazne - 2szt.
[ Przewody dostarczone z tiocznig; @ 2 Jedna pompa stanowi rezerwe
N jak wyzej 3/ 2,2kW
- _
.Ixu. ..su. — Przewody dostarczone z tlocznig;
T 1
=l Jak wyzej ¢ Sonda hydrostatyczna
Przewody dostarczone z tlocznig;
jak wyZe) O Czujnik poziomu
Przewody dostarczone z tlocznig;
jak wyze) O Czujnik poziomu
Aor 3-poloz gniazdo
agregatu
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