T ZALACZNIK NR 2

ZAKLAD GOSPODARK! KORUNALNE _
W }u_ch;m‘wcu KDSC!(.!an 02/056/2016 13 55 é% 9;2 - . R
DK/8565/20 4 B
ﬁi it ]H J oy )
Al o M
............................................................. “l il f“ | N
(miejsce na pieczatke) A 'E,',;h Sanepe o '
Data: Ksigzyno dn.-02:06.2016r..
/\" Qu’ ’U\\"’ o Nr warunkow: WTS/09/2016
. \ L o
(//’ (’J {'/ ~/(’
u? (,_ 3

WARUNKI TECHNICZNE

ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ SIEC] WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
| SIECI KANALIZACYJNEJ.

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiektu: rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w
Niewodnicy Nargilewskie;].

1.2. Adres obiektu: obreb geodezyjny Soiniczki,
obreb geodezyjny Niewodnica Nargilewska,
obreb geodezyjny Kolonia Niewodnica Nargilewska,
gmina Juchnowiec Koscielny.

1.3. Inhwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny,
ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne rozbudowy istniejacef sieci wodociggowej rozdzielczej.

2.1. Miejsce wiaczenia: istniejgca sie¢ wodociggowa zlokalizowana w pasie drogowym na dz. o
nr geod. 20.

2.2. Sposob wiaczenia: za pomocg typowych ksztaltek wodociagowych, w miejscu wilaczenia do
istniejacej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowad zasuwy liniowe
Zzeliwne kolnierzowe.

2.3. Rodza] projektowanego rurociggu: rury cisnieniowe PE zgrzewane, SDR 17 (PN10), zalecany
typ RC. Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac hydranty naziemne DN 80 mm, montowa-
ne na bocznym odejéciu na tréjniku zeliwnym kolnierzowym (w tym hydranty na koficdwkach
sieci) oraz zasuwy liniowe zeliwne kotnierzowe.,

2.4 W ramach projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej Inwestor przebuduje niezbedne
urzgdzenia wodociggowe (w tym hydranty) oraz istnigjace przytgcza wodociagowe.

3. Warunki techniczne rozbudowy istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

3.1, Miejsce wigczenia: istniejacy rurociag ttoczny ziokalizowany w pasie drogowym na dz, o nr
geod. 212,

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé z rur PVC klasy ,,s” (SN8).
Sie¢ kanalizacji sanitarnei ttocznej z rur ci$nieniowych PE zgrzewanych, SDR 17 (PN10), zale-

cany typ RC.

3.3. Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowad studzienki rewizyjne: przetazowe
DN 1000 mm z tworzywa sztucznego (PP, P&} craz w migjscach o duzym natezeniu ruchem dro-
gowym - betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8, tgczone na usz-
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czelki gumowe oraz studzienki inspekcyjne ¢ srednicy min. 400 mm.

3.4. Wszystkie studzienki rewizyine sieciowe powinny by¢ z kinetami potgczeniowymi z jednoczesnym
doptywem lewym i prawym, posiada¢ wiaz z zeliwa sferoidainego typu ciezkiego.

3.5 Na wszystkich studniach zastosowac nalezy pierscienie odcigzajace.

4. Wytyczne organizacyjne.

4.1. Przejscia pod drogami wykonacé w rurze ostonowej. Sposcb przejécia (rozkop, przewiert),
lokalizacje sieci oraz warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z zarzadca

drogl.

4.2. Projekt budowlany uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z
siedzibg w Ksiezynie.

4.3. Termin wigczenia si¢ do istniejacej sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej rozdzielczej
uzgodni¢ z Zaktadem Go spodarki Komunalnej w Juchnowcu Ko$cielinym.

4.4. Ninigjsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech} lat i stanowia integralng czes$é projektu sieci.

Inspekior d/fs technicznych
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