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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

1.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budoweg kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-pompowej z odgal¢zieniami w granicach pasa drogowego oraz sieci wodociggowej w
miejscowosci Niewodnica Nargilewska w Gminie Juchnowiec Koscielny.
W zakres inwestycji wchodza:

- kanatly sanitarne grawitacyjne,

- odgatezienia kanalizacji sanitarnej do dziatek przylegtych do pasa drogowego,

- przepompownie sciekéw P11 P2,

- rurociggi tloczne z przepompowni sieciowej P1 i P2,

- zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow,

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza.
Projektowane elementy zlokalizowano w istniejacych pasach drogowych oraz czeSciowo na dziatkach

prywatnych.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie oprdzniane
wozami asenizacyjnymi.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne NN - — istniejgca / projektowana,
- kable i kanalizacj¢ telefoniczng — istniejgca / projektowana,
- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne— istniejgca / projektowana,,
- sie¢ wodociggowa — istniejaca,
- kanalizacja deszczowa — projektowana — wg odrebnego opracowania
- sie¢ gazowa — istniejaca / projektowana — wg odrebnego opracowania

Tereny, na ktorych zlokalizowana bedzie niniejsza inwestycja posiadaja nawierzchni¢ bitumiczna,
z kostki betonowej oraz gruntowa. Droga gltéwna przebiegajaca przez cata miejscowos¢ Niewodnica
Nargilewska jest droga powiatowa nr 449. Pozostate drogi objete zakresem opracowania sg drogami
gminnymi lub stanowig wlasno$¢ osob fizycznych.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas drog oraz cze$ciowo dziatki prywatne.

Projektowane elementy kanalizacji oznaczono w nastepujacy sposob:

— kanaly sanitarne grawitacyjne - linia przerywana, kolor bragzowy,

- odgalezienia kanalizacji sanitarnej - linia przerywana, kolor jasnobrgzowy,

- rurociag tloczny - linia przerywana, kolor fioletowy,

~  przepompownie sciekéw — P11 P2,

~  zasilanie energetyczne pompowni $ciekow - linia przerywana, kolor czerwony,

- sie¢ wodociggowa - linia przerywana, kolor niebieski.

4.0. Parametry techniczne inwestycji

4.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne
Dhugos¢ projektowanych kanatéw objetych zakresem niniejszego opracowania w poszczeg6élnych
zadaniach wynosi:

& 0,20m L=2058,0m,
Calkowita dtugos¢ projektowanych kanaldéw sanitarnych wynosi: Y1.=2058,0m.

Wykonanie kanatow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek o srednicy © 0,20m z PVC (lite)
klasy S (SN8) z wydluzonym kielichem, taczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na wystepowanie
na rynku rur kanalizacyjnych roéznych producentéw zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry
techniczne rur przyjetych w projekcie i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w



budownictwie.
Szczegotowa lokalizacje kanatéw sanitarnych grawitacyjnych wchodzacych w  zakres
opracowania przedstawiono w graficznej czesci projektu na rys nr 1 + 4.

4.2. Odgalezienia kanalizacji sanitarnej
W drogach objetych projektem zaprojektowano odgalezienia kanalizacyjne do poszczegélnych
dziatek przylegtych do trasy kanatow.
Laczna dlugos¢ projektowanych odgalezien & 0,16m w granicach pasa drogowego: XL 16=331,5m — szt.71.
Catkowita dlugos¢ projektowanych odgat¢zien w granicach pasa drogowego wynosi: XL =331,5m.
Wykonanie odgalezien kanalizacyjnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek o srednicy @ 0,16m z PVC
lite klasy S (SN8) z wydluzonym kielichem, Iaczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Po wykonaniu odgalezienia nalezy zaslepi¢ korkami do rur PCV d160mm
do czasu wybudowania odcinkOw na posesji 1 podtaczenia poszczegdlnych nieruchomosci.

4.3. Przepompownie $ciekow

Do przepompowania S$ciekOw sanitarnych, zaprojektowano przepompownie sieciowe 0
nast¢pujacych parametrach:
Przepompownia P1 — dz. nr ewid. 20

— §rednica pompowni — 1200 mm

— rodzaj pomp — np. Grundfos SEG.40.40.2.50B [lub réwnowazne
— nominalna moc pomp -2 x4,0 kW

—ilo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

— wykonanie zbiornika — polimerobeton

Przepompownie sciekow P1 pokazano na rys. 16.

Przepompownia P2 — dz. nr ewid. 38

— §rednica pompowni — 1200 mm

— rodzaj pomp — np. Grundfos SLV.65.65.22.2.50D.C lub réwnowaine
— nominalna moc pomp —-2X2,2kW

— ilo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

— wykonanie zbiornika — polimerobeton

Przepompownie sciekow P1 pokazano na rys. 17.

Zastosowane przepompownie powinny by¢ dostarczona jako kompletne urzgdzenie wyposazone
w pompy, rurociagi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, armatur¢ odcinajgco
- zaporowg, sygnalizacj¢ poziomu $ciekow, tablice oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikajacej z
przepiséw BHP.
Projektowane pompownie rozwigzano jako bezskratkowe, wobec powyzszego nie jest wymagana strefa
ochrony sanitarnej.

4.4. Rurociag tloczny

Do odprowadzenia $ciekow z pompowni zaprojektowano rurociggi ttoczne o nastepujacych
parametrach:

ez przepompowni P1 d90mm PE, L= 615,0m

e 7z przepompowni P2 d90mm PE, L= 335,0m
Laczna dhlugo$¢ projektowanych rurociggdw tlocznych objetych zakresem opracowania wynosi
XL =950,0m.
Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 17 odporne na
zarysowania 1 propagacj¢ peknie¢ np.: TS lub RC faczonych przez zgrzewanie.




4.5. Zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow

Przepompownie P1 i P2 wykonane beda jako budowle podziemne prefabrykowane w
formie zbiornika w postaci walca wykonanego z polimerobetonu. Wewnatrz przepompowni
zainstalowane bgda po dwie pompy z silnikami 3 fazowymi. Silniki pomp przystosowane do
rozruchu bezposredniego. Jedna pompa stanowi czynng rezerwg. Sterowanie pracg pomp
samoczynne za pomocg czujnikéw poziomu zainstalowanych w zbiorniku przepompowni. Zestawy
pompowe dostarczane sg fabrycznie z szafami sterujgco - zasilajgcymi i1 kablami zasilajagcymi i1
sterowniczymi. Szafa sterujaco - zasilajaca ,,RP” zostanie zamontowana w poblizu zbiornika
przepompowni.

4.6. Przewody wodociagowe
Dhugos¢ projektowanej sieci wodociggowej, objetej zakresem opracowania wynosi:
d110mm L =1506,0m,
Laczna dlugo$¢ proj. przewodow wodociagowych objetych zakresem wynosi XL =1506 m.
Do budowy przewodow wodociggowych stosowac nalezy nastepujace rozwigzania materiatowe:
- przewody wodociaggowe o $rednicy d110 — rury PE 100 SDR 17 typu RC faczone przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe wraz z ksztattkami PE,
- ksztattki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego.

5.0. Dane informacyjne o terenie

5.1. Ochrona konserwatorska
Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

5.2. Ochrona archeologiczna
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
archeologiczne;j.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

Oddziatywanie inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek - 12/3, 20, 35, 38, 43/11, 43/12, 50, 56,
58, 85, - obrgb 0026 Niewodnica Nargilewska, dz. nr wid. 212- obrgb 0033 Solniczki, dz. nr wid. 235 -
obrgb 0033 Niewodnica Nargilewska Kolonia.

Projektowana inwestycja zlokalizowana na dziatkach j/w nie podlegaja odrolnieniu i wylaczenia
dziatek z produkcji rolne;.

8.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nie beda wywieraly ujemnego wplywu na
srodowisko. Projektowane elementy nie wymagaja strefy ochrony sanitarnej. Realizowana kanalizacja
sanitarna wplynie na poprawe warunkéw ochrony S$rodowiska poprzez likwidacje przydomowych
zbiornikow bezodptywowych do gromadzenia $ciekow, a Scieki zostang skierowane do oczyszczalni
$ciekOw poprzez istniejacy system kanalizacyjny.




B. Opis do Projektu Budowlanego

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z

odgatezieniami w granicach pasa drogowego oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Niewodnica
Nargilewska w Gminie Juchnowiec Koscielny.
W zakres inwestycji wchodza:

- kanatly sanitarne grawitacyjne,

- odgatezienia kanalizacji sanitarnej do dziatek przylegtych do pasa drogowego,

~  przepompownie $ciekéw P1 i P2,

- rurocigg tloczny z przepompowni sieciowej P1 i P2,

- zasilanie energetyczne przepompowni §ciekow — wg odrebnego opracowania - br. elektryczna,

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza.
Projektowane elementy zlokalizowano w istniejacych pasach drogowych oraz cze$ciowo na dziatkach

prywatnych.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu wykonawczego w zakresie podanym w punkcie 1.0. postuzyly n/w

materialy wyj$ciowe:

- zamOwienie Inwestora,

- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

— decyzja POR.6220.5.2016 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia

- decyzja POR.6733.20.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Ko$cielnym,

- inwentaryzacja w terenie,

- szczegotowe ustalenia z mieszkancami w zakresie lokalizacji odgalezien do posesji,

- obowigzujace przepisy 1 normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie
do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych oraz uslugowych w
miejscowosci Niewodnica Nargilewska do istniejacego systemu kanalizacyjnego gminy Juchnowiec
Koscielny. Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikow bezodpltywowych, a nastepnie oprozniane
wozami asenizacyjnymi.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne NN - — istniejaca / projektowana,
- kable 1 kanalizacje telefoniczng — istniejaca / projektowana,
- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne— istniejaca / projektowana,,
- sie¢ wodociggowa — istniejaca,
- kanalizacja deszczowa — projektowana
- sie¢ gazowa — istniejaca / projektowana,

Tereny, na ktorych zlokalizowana bedzie niniejsza inwestycja posiadaja nawierzchni¢ bitumiczna,
z kostki betonowej oraz gruntowg. Droga gtowna przebiegajgca przez catg miejscowos¢ Niewodnica
Nargilewska jest droga powiatowa nr 449. Pozostate drogi objete zakresem opracowania sg drogami
gminnymi lub stanowig wtasnos¢ osob fizycznych.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow

Projektowane kanaty sanitarne grawitacyjne, odgatezienia kanalizacji sanitarnej, przepompownie
sciekow P1 i P2, rurociagi ttoczne z przepompowni sieciowych, zasilanie energetyczne przepompowni
$ciekow oraz sieci wodociggowe wchodzace w zakres opracowania lokalizuje si¢ na dziatkach o
nast¢pujacych nr geodezyjnych: 12/3, 20, 35, 38, 43/11, 43/12, 50, 56, 58, 85, - obr¢b 0026 Niewodnica
Nargilewska, dz. nr wid. 212- obrgb 0033 Solniczki, dz. nr wid. 235 - obrgb 0033 Niewodnica




Nargilewska Kolonia

5.0. Granice terenu inwestycji
Projektem budowlanym obejmuje si¢ dzialki wymienione w punkcie 4.0. niniejszego
opracowania.

6.0. Warunki gruntowo-wodne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warstwg nasypow ziemnych wystepujg: piaski
drobny, $rednie, grube, pylaste, torfy oraz gliny zwigzte i piaszczyste. Woda gruntowa wystepuje na
glebokosci od 0,6m. Szczegdlowy opis warunkow gruntowo - wodnych przedstawiono na profilach
podtuznych. Warunki gruntowe ztozone, kategoria geotechniczna obiektu — druga.

7.0. Opis ogdlny projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie
do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych oraz ustugowych w
miejscowosci Niewodnica Nargilewska do istniejgcego systemu kanalizacyjnego gminy Juchnowiec
Koscielny.

7.1. Kanaly sanitarne
Dhugos¢ projektowanych kanatow objetych zakresem niniejszego opracowania w poszczegolnych
zadaniach wynosi:

& 0,20m L=2058,0m,
Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatow sanitarnych wynosi: X1.=2058,0m.

Wykonanie kanatow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek o $rednicy @ 0,20 z PVC (lite)
klasy S (SN8) z wydtuzonym kielichem, taczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na wystepowanie
na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spelniaé parametry
techniczne rur przyjetych w projekcie i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Utozenie kanatéw sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubo$é¢ i rodzaj podsypki
uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej 1 wynosi:

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzedem sgczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopow za pomoca
iglofiltrow 1 dodatkowo drenazu,

- 10cm podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomocg igtofiltrow,

- 20cm podsypki zwirowe] z 1 rzedem saczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopdéw za pomoca
drenazu,

- 10cm podsypki piaskowej wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego.

Przejécie poprzeczne kanatami pod nawierzchnig utwardzong drogi powiatowej oraz pod istniejgcym
ciekiem wodnym zaprojektowano metoda bezwykopowa — przeciskiem w rurze stalowej. Szczegotowa
lokalizacje¢ kanatow sanitarnych przedstawiono na rys. nr 1 + 4, a rozwigzania wysokosciowe na rys. nr 5
+ 6.

7.2. Odgalezienia kanalizacji sanitarnej

W drogach objetych projektem zaprojektowano odgate¢zienia kanalizacyjne do poszczegodlnych
dziatek przylegtych do trasy kanatow.
Laczna dlugos¢ projektowanych odgatezien & 0,16m w granicach pasa drogowego: XL 16=331,5m — szt.71.
Catkowita dlugo$¢ projektowanych odgalezien w granicach pasa drogowego wynosi: XL =331,5m.

Wykonanie odgalezien kanalizacyjnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek o srednicy @ 0,16m z PVC
lite klasy S (SN8) z wydluizonym kielichem, taczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny speiniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie i posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Projektowane odgat¢zienia nalezy zakonczy¢ studnig inspekcyjng @425mm
na dzialce prywatnej. Odgalezienia nalezy wykona¢ w zakresie zgodnie z profilami podluznymi wg rys.
7+8. Ulozenie odgatezien projektuje si¢ na podsypce. Grubo$¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:




- 10cm podsypki piaskowej wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego,

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzedem saczkéw drenarskich przy odwodnieniu wykopoéw za pomoca
drenazu. PrzejScie poprzeczne kanatami pod nawierzchnig utwardzong drogi powiatowej zaprojektowano
metodg bezwykopowa — przeciskiem w rurze stalowej. Wiaczenie poszczegdlnych odgat¢zien do kanatu
zbiorczego przyjeto poprzez studnie rewizyjne, studnie inspekcyjne. Szczegoty wiaczen do studni zostaty
opisane w punkcie 7.3. Szczegotowa lokalizacje odgatezien kanalizacyjnych przedstawiono na rys. nr
1+4, a rozwigzania wysoko$ciowe na rys. nr 7+8.

7.3. Studzienki kanalizacyjne
Na koncowkach, w miejscach potgczen projektowanych kanaléw sanitarnych zaprojektowano

studnie rewizyjne tworzywowe, a w miejscach o duzym nat¢zeniu ruchu — betonowe o $rednicy DN 1200
mm. Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojektowano z prefabrykowanych kregow
betonowych wibroprasowanych do studni szczelnych, taczonych na felc i1 uszczelke gumowsa.
Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowej zaggszczonej mechanicznie. Do przykrycia studni

zaprojektowano pokrywy zelbetowe 1 wtazy zeliwne klasy D400 kN (bezzawiasowe). Regulacj¢ wtazow
na studniach rewizyjnych betonowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem uszczelnionych pierscieni
regulacyjnych betonowych umozliwiajacych regulacje wysokosci studni w trakcie ewentualnej budowy
nawierzchni drogowej. Posadowienie pokryw przyjeto na pier§cieniach odcigzajacych. Pod pierscieniami
zaprojektowano podbudowe betonowa z betonu B15 gr. 20cm, ktora nalezy zdylatowaé ze $ciang studni
rewizyjnej tasma izolacyjng przyscienng. Studnie betonowe projektuje si¢ z dennicg monolityczng, z
kineta prefabrykowang przeznaczong do przeptywu $ciekéw i do polaczenia kanatéw, wykonang w
jednym procesie produkcyjnym. Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe powinny by¢ wykonane
z betonu wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 oraz powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN1917:2004. Zaleca sig, aby wszystkie otwory pod kanat
glowny i odgate¢zienia kanalizacyjne wykonane byty w zaktadzie producenta prefabrykatow betonowych.
W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania otwordéw na terenie budowy nalezy uzywac¢ odpowiednich
do $rednicy kanaléw wiertnic. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatow do studni
zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych, lub uszczelek systemowych do potaczen
miedzy rurg PCV i kregami betonowymi. Studni¢ rewizyjna pokazano na rys. nr 11 i 12. Pomiedzy
studniami rewizyjnymi ©@1200mm w celu umozliwienia wiaczen odgat¢zien kanalizacyjnych do kanatu
zbiorczego zaprojektowano studzienki inspekcyjne PCV @ 425mm. Kinete studzienki nalezy dostosowaé
do uktadu lokalizacyjnego kanatu i odgatg¢zienia. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zeliwna
cigzka typu D400, posadowiong z zastosowaniem rury teleskopowej. Gore pokrywy studni inspekcyjnych
realizowanych w terenie utwardzonym nalezy zlicowaé¢ z niweleta terenu. Podlaczenie odgalezien
kanalizacyjnych do studni inspekcyjnych przyjeto na dno (odgale¢zienie typowe z kinety) lub powyzej
kinety na ksztalttke in-situ montowang w ptaszczu rury karbowanej. Otwor do zamontowania wktadki
nalezy wycia¢ przy pomocy specjalnej wyrzynarki. Szczeg6t wykonania studni inspekcyjnej pokazano na
rys. 13. Zaprojektowane studnie rewizyjne i inspekcyjne posiadajg mozliwos¢ kilkucentymetrowe;j
regulacji wysoko$ciowej umozliwiajacej w trakcie realizacji dostosowanie wysokos$ci studni do rzednej
terenu. Studnia oznaczona numerem: S42SR stuzy¢ bedzie do rozprezania $ciekow z przepompowni
sciekow P2. Studnie¢ rozprgzng zaprojektowano jako studni¢ betonowa o Srednicy @1000mm zgodnie z
rysunkiem nr 18.



7.4. Przepompownia $ciekow
Do przepompowania S$ciekow sanitarnych, zaprojektowano przepompownie sieciowe
zlokalizowane na dziatkach:

e Pompownia P1 —dz. nr ewid. 20 - obreb 0026 Niewodnica Nargilewska

e Pompownia P2 — dz. nr ewid. 38 - obreb 0026 Niewodnica Nargilewska

Zaprojektowane rozwigzanie to pompownie typowe spetniajgca n/w kryteria:

- obudowa z polimerobetonu z dnem wyprofilowanym przed odktadaniem si¢ osadow,

- system czyszczenia obudowy z cze$ci ptywajacych i osadow,

- pomost i drabina ( wysuwana do gory ) stalowa kwasoodporna klasy min. AlISI 316,

- pompy zatapialne,

- sterowanie pracy pomp — sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem sterowania poziomu
maksymalnego i suchobiegu,

- szafka sterownicza przepompowni w wykonaniu antywlamaniowym z sygnalizacja awarii
swietlng (czerwony sygnalizator) oraz dzwigkowa ( buczek),

- ukfad automatyki, dostosowany do istniejagcego systemu nadzoru,

~ powiadomienie o pracy — GSM z wykorzystaniem modemu przemystowego,

- sterownik mikroprocesorowy ze zintegrowanym panelem operatorskim,

- mozliwos$¢ zdalnego przesylania danych o parametrach biezacych pracy pompowni,

- mozliwos¢ zdalnego blokowania pracy pomp,

- uklad automatycznego catkowitego oprdzniania pompowni,

- uktad powiadamiania z podtrzymaniem,

- zabezpieczenie réznicowo - pradowe uktadu zasilania,

- obudowa sterownicy w II klasa ochronnos$ci, minimum IP66,

- zabezpieczenia przeciwprzepigciowe uktadu sterowania,

- gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

— amperomierz do pomiaru pradu pobieranego przez pompe,

- mozliwos$¢ wilaczenia do systemu monitoringu,

- wlaz DN600mm klasy D400 z mozliwosciag zamknigcia, bezposrednio pod wilazem nalezy
zamontowac krat¢ bezpieczenstwa z materialu odpornego na korozj¢, zamykana, otwierang do
wewnatrz w strong¢ nieutrudniajaca wejscia do pompowni 1 wyciggania pomp.

Wykonawca zobowiazany jest wyposazy¢ pompowni¢ w przeno$ny zurawik do wyciagania pomp.
Przed pompownig na kanale grawitacyjnym 1 rurociggu tlocznym nalezy zamontowac zasuwy nozowe do
sciekow, wykonane z Zeliwa sferoidalnego.

Przepompownia P1 — dz. nr ewid. 20

— $rednica pompowni — 1200 mm

— rodzaj pomp — np. Grundfos SEG.40.40.2.50B lub réwnowazine
— nominalna moc pomp -2 x4,0 kW

— 1lo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

— wykonanie zbiornika — polimerobeton

Przepompownie sciekéw P1 pokazano na rys. 16.

Przepompownia P2 — dz. nr ewid. 38

— $rednica pompowni — 1200 mm

— rodzaj pomp —np. Grundfos SLV.65.65.22.2.50D.C lub réwnowazne
—nominalna moc pomp —-2X2,2kW

— ilo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

— wykonanie zbiornika — polimerobeton

Przepompownig sciekow P2 pokazano na rys. 17.

Zastosowane przepompownie powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzgdzenie wyposazone w
pompy, rurociagi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, armatur¢ odcinajaco -
zaporows, sygnalizacje poziomu $ciekdw, tablice oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikajacej z
przepiséw BHP. Posadowienie przepompowni przyjeto na ptycie fundamentowej zelbetowej o wymiarach
2,0x2,0x0,5 dla zbiornika o §rednicy 1,2m.
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Plyta fundamentowa pod przepompowni¢ nie jest objeta dostawg przepompowni i powinna byc¢
wykonana na placu budowy. Projektowane pompownie rozwigzano jako bezskratkowe, wobec
powyzszego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarne;.
Po ztozeniu zamdwienia na przepompowni¢, w ramach ich dostawy producent przepompowni dostarczy:
1. Dokumentacje techniczno - ruchowg pompowni $ciekow.
2. Dokumentacje techniczng tablicy sterowniczej wraz z uktadem monitoringu.
Do obliczenia ilosci Sciekow z terenu objetego opracowaniem wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:
Przepompownia P1 — dz. nr ewid. 20
- laczna, docelowa ilo$¢ nieruchomoscti :
- zlewnia pompowni P1 n=60
- ilo&¢ §ciekow przypadajaca na jednego mieszkafica — 0,125 m*/d*M
- illo$¢ mieszkancow w jednej nieruchomosci — 4M,
- ilo&¢ §ciekow z jednej nieruchomosci — q = 0,5 m*/d,
v pompownia P1
Qdér=n * q=60* 0,5m3/d = 30 m%/d
- wspoélczynnik nierownomiernosci dobowej — Nd = 1,5
Qdmax = Qdsr * Nd =30 * 1,5 =45 m*/d
Qhsér = Qdmax /24 =45/ 24 =1,87 = 2,0 m*/h - P1 + 2,20 m*/h - P2
Przepompownia P2 — dz. nr ewid. 38
- Iaczna, docelowa ilo$¢ nieruchomosci :
- zlewnia pompowni P2 n=70
- iloé¢ $ciekow przypadajaca na jednego mieszkafica — 0,125 m*/d*M
- illo$¢ mieszkancow w jednej nieruchomosci — 4M,
- ilo§¢ $ciekow z jednej nieruchomosei — g = 0,5 m*/d,

v/ pompownia P2
Qdér=n * q=70* 0,5m3/d = 35 m®/d
- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Nd = 1,5
Qdmax = Qdsr * Nd =35 * 1,5 = 52,5 m*/d
Qhsr = Qdmax / 24 = 52,5/ 24 =2,18 — 2,20 m*/h

7.5. Rurociagi tloczne

Lokalizacj¢ projektowanego rurociggu ttocznego z przepompowni omowiono w pkt. 1.0. i 4.0.
niniejszego opisu. Do odprowadzenia $ciekow z pompowni zaprojektowano rurocigg tloczny O
nastepujacych parametrach:

e Z przepompowni P1 d90mm PE, L= 615,0m

e Z przepompowni P2 d90mm PE, L= 335,0m
Laczna dlugo$¢ projektowanych rurociggow tlocznych objetych zakresem opracowania wynosi
XL =950,0m.
Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 17 odporne na
zarysowania i propagacj¢ peknie¢ np.: TS lub RC taczone przez zgrzewanie. Ulozenie przewodow
ttocznych projektuje si¢ na rzednych wynikajacych z profilu podtuznego. Sposéb utozenia przewodow
ttocznych przedstawiono w graficznej czgsci opracowania. Przewody tloczne utozy¢ nalezy na 10 cm
podsypce wyrownawczej w przypadku gruntéw suchych lub na 20 cm podsypce zwirowej w przypadku
wystepowania wody gruntowej. Wiaczenie projektowanego rurociggu do kanalizacji grawitacyjnej
poprzedzone zostato studnig rozprgzng. Sposob wykonania studni rozpreznej z rozwigzaniem sposobu
rozpr¢zania pompowanych $ciekéw przedstawiono na rys. nr 18. Miejscem wlaczenia projektowanego
rurociggu tlocznego jest:

- dla przepompowni P1 — wg odrebnego opracowania trojnik w wezle RT22

- dla przepompowni P2 — projektowana studnia rozprgzna S42Sr.
Zalamanie trasy rurociagu tlocznego nalezy realizowaé za pomoca tukéw pod katem 30°, 45°, 90°.
Po utozeniu, przed zasypaniem rurociagu tlocznego nalezy go poddac probie szczelnosci, cisnienie proby
0,4 MPa. W trakcie zasypywania na wysokos$ci 0,5m nad przewodem ulozy¢ nalezy foli¢ ostrzegawcza w
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o szerokosci 0.2m z wkiadka identyfikacyjng. Szczegdtowsq lokalizacje rurociggu ttocznego oraz uktad
wysokos$ciowy przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

7.6. Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekéw
7.6.1. Zasilanie przepompowni §ciekéw P1

Zgodnie 7z technicznymi warunkami przylaczenia przepompownia zasilana bedzie
Z projektowanego zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK/TL usytuowanego w pasie drogowym w poblizu
projektowanej przepompowni, zlokalizowanej na dz. nr 20. Zasilanie zestawu ztagczowo - pomiarowego
ZK/TL zostanie zrealizowane przylagczem kablowym wykonanym kablem typu YAKXS 4x35mm?,
wyprowadzonym ze stupa linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej ST 11-1162.
Pomiar pobieranej energii odbywaé si¢ bedzie licznikiem bezposrednim 3-fazowym energii czynnej.
Licznik zainstalowany begdzie w szafce z tworzywa sztucznego w II klasie ochronno$ci. Szafka
licznikowa wraz z zabezpieczeniem zainstalowana bedzie nad zlaczem kablowym. Szafka pomiarowa jest
jednym z elementow zestawu ztgCzowo — pomiarowego.
Montaz przylacza oraz zlgcza kablowego, zintegrowanego z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym
wykonany bedzie wedlug odrebnego projektu realizowanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Bialystok Rejon Energetyczny Biatystok Teren.
Pozostaly zakres robot zgodny z warunkami przytaczenia nalezy do Inwestora i obejmuje wykonanie
w.l.z. kablem YKY 5x10mm? o dlugo$ci trasowej 1m i montazowej 4m, wyprowadzonym z zestawu
ztaczowo - pomiarowego do rozdzielnicy sterujaco - zasilajacej ,,RP” przepompowni, usytuowanej
W poblizu przepompowni. Zasilanie pomp $ciekowych odbywaé si¢ bedzie z rozdzielnicy sterujaco -
zasilajacej ,,RP” stanowigcej wyposazenie przepompowni.

7.6.2. Zasilanie przepompowni $ciekéw P2

Zgodnie z technicznymi warunkami przylagczenia przepompownia zasilana bedzie
z projektowanego zestawu ztaczowo - pomiarowego ZK/TL usytuowanego w pasie drogowym w poblizu
projektowanej przepompowni, zlokalizowanej na dz. nr 38. Zasilanie zestawu ztagczowo - pomiarowego
ZK/TL zostanie zrealizowane przytaczem kablowym wykonanym kablem typu YAKXS 4x35mm?,
wyprowadzonym ze stupa linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej ST 11-1162.
Pomiar pobieranej energii odbywac si¢ bedzie licznikiem bezposrednim 3-fazowym energii czynnej.
Licznik zainstalowany bedzie w szafce z tworzywa sztucznego w II klasie ochronnosci. Szafka
licznikowa wraz z zabezpieczeniem zainstalowana bedzie nad zlaczem kablowym. Szafka pomiarowa jest
jednym z elementow zestawu ztgczowo — pomiarowego.
Montaz przylacza oraz zlgcza kablowego, zintegrowanego z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym
wykonany bedzie wedlug odrebnego projektu realizowanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Bialystok Rejon Energetyczny Biatystok Teren.
Pozostaty zakres robot zgodny z warunkami przylaczenia nalezy do Inwestora i obejmuje wykonanie
w.l.z. kablem YKY 5x10mm? o dtugosci trasowej 1m 1 montazowej 4m, wyprowadzonym z zestawu
zlagczowo - pomiarowego do rozdzielnicy sterujaco - zasilajacej ,,RP” przepompowni, usytuowanej
W poblizu przepompowni. Zasilanie pomp $ciekowych odbywaé si¢ bedzie z rozdzielnicy sterujgco -
zasilajacej ,,RP” stanowigcej wyposazenie przepompowni

7.6.3. Ochrona od porazen

Dodatkowsg ochrong od porazen pragdem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wytaczenie zasilania
realizowane za pomocg wylacznikow réznicowo — pradowych zainstalowanych w szafach ,,RP”. Zyty
przewodow ochronnych pomp $ciekowych nalezy podtaczy¢ do zacisku ,,PE”, ktory zostanie potaczony
Z zyla ochronng kabla zasilajagcego szafg¢ sterownicza ,,RP”. Polaczenie zyty ,,PE” z projektowanym
uziomem wykonac¢ przy zestawie ztagczowo — pomiarowym. Opornos$¢ uziomu nie moze by¢ wieksza od
5Q. Dla ochrony urzadzen przepompowni przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi w szafie
sterowniczej ,,RP” winne by¢ zainstalowane ochronniki przepigciowe sprowadzajace przepigcia do
1,5kV. Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z norma PN HD 60 364-4-4-41.
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7.7. Przewody wodociagowe
Dhugos¢ projektowanej sieci wodociggowej, objetej zakresem opracowania wynosi:

d110x6,6mm PE100 RC SDR17 PN10 L = 1506,0m,
Laczna dlugo$¢ proj. przewodow wodociagowych objetych zakresem wynosi XL =1506 m.
Do budowy przewodow wodociggowych stosowac nalezy nastepujace rozwigzania materiatowe:
- przewody wodociggowe o $rednicy d110 — rury PE 100 SDR 17 typu RC taczone przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe wraz z ksztattkami PE,
- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego.
- zasuwy odcinajace kotierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz
trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw,
- zasuwy odcinajace klinowe PN 16 z kro¢cami PE do zgrzewania z migkkim uszczelnieniem,
wyposazone w przedluzacz trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw w weztach na projektowanych
odcinkach sieci wodociggowej z PE, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych
nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu
pierscienia zlicowac z poziomem gory skrzynki,
- hydranty ppoz. & 80 mm, montowane na odnogach, poprzedzone zasuwa odcinajaca jw. Polaczenie
hydrantéw z przewodem ulicznym zaprojektowano ksztattkami jak na rys. 17.
Ulozenie przewodow wodociggowych projektuje si¢ na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wod
gruntowych i wynosi:
- 20 cm podsypki zwirowej z 1 rzedem saczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopdéw za pomoca
iglofiltréw 1 dodatkowo drenazu,
- 10 cm podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomocg igtofiltrow,
- 20 cm podsypki zwirowej z 1 rzedem s3aczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopoéw za pomoca
drenazu,
- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke pod przewody wodociggowe nalezy dowiez¢.
Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.
Trasy projektowanych przebudow wodociaggow, lokalizacj¢ armatury oraz schematy weziow
potaczeniowych i odgate¢zien do hydrantow przedstawiono w graficznej czesci opracowania.
Szczegotowy wykaz zastosowanych materialow przedstawiono w zestawieniu elementow.
Po zakonczeniu montazu przewod wodociagowy nalezy poddaé probie ci$nienia, nastgpnie dezynfekcji
oraz plukaniu strumieniem wody czystej. Proby ci$nienia przewodu wodociggowego nalezy prowadzié¢
wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania i badania”. W trakcie
zasypki wodociggu na calej jego dtugosci na wysokosci 0,5 m nad przewodem ulozy¢ nalezy folig
ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadka metalowa. W momencie realizacji sieci wodociggowej
nalezy przylaczy¢ dwa przytacza wodociggowe wykazane na profilu podtuznym poprzez zastosowanie
opaski odcinajagcej HACOM — DN100/11/4”.

8.0. Odwodnienie wykopdw
Odwodnienie wykopoéw pod przewody i kanaly realizowane w gruntach nawodnionych

uzaleznione jest od poziomu wody gruntowej.
Dla wykopdéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia
poziomu wody gruntowej (wysokos$¢ depresji) powyzej 1,5 m przyjeto podwojny uktad odwodnienia
wykopow:

- odwodnienie wspomagajace za pomocg iglofiltrow wplukiwanych w grunt,

- odwodnienie podstawowe za pomocg drenazu & 113 mm, ukladanego warstwie podsypki

odwadniajacej zwirowej o grubosci uzaleznionej od $rednicy kanatu.
Dla wykopoéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia
poziomu wody gruntowej do 1,5 m przyjeto odwodnienie za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w grunt z
zastosowaniem rury obsadowej & 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dtugosci igtofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
Utozenie kanatu lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomocg igtofiltrow (bez drenazu) przyjeto
na 10 cm warstwie podsypki filtracyjnej (np. zwirowe;j).
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Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowa¢ za pomocg agregatéw pompowych z
napg¢dem spalinowym.
Odwodnienie pozostatych wykopow realizowanych w gruntach nawodnionych, przy nizszym poziomie
wody gruntowej przyjeto za pomoca drenazu ¢ 113 mm, uktadanego w 20 cm warstwie podsypki
odwadniajacej zwirowej. Do zebrania wdd drenarskich zastosowac nalezy studzienki zbiorcze & 0,5m,
h= 1,0m, montowane w dnie wykopu. Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomocag
pompy zatapialnej.
Pompowang wode z iglofiltrow oraz z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku
odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejacych rowdw lub czasowym rurociggiem odwadniajacym.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugosci iglofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
Dhugosci wykopow z podzialem na rodzaj odwodnienia:

e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

~ iglofiltry L=617,0m,

- drenaz L=97,0 m.
o Sie¢ wodociggowa

- iglofiltry L=197,0m,

~ drenaz L=70,0m.
e Rurocigg toczny

- iglofiltry L=170,5m,

~ drenaz L=---m.

Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sa do wielokrotnego zastosowania.

8.1. Obliczenie godzin pompowania wody
Ilo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:
Ng=pxnx24x30xc [godz.] gdzie:
p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla igtofiltrow w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomocg iglofiltrow, p=0.8 dla iglofiltrow w przypadku odwodnienia
podstawowego za pomoca iglofiltrow,
n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody
¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.
Ilo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltréw i drenazu:

Wyszczegolnienie Igtofiltry + drenaz Igtofiltry Drenaz
Kanaty grawitacyjne =--
617,0 97,0
=--- 3,7 0,58
n=1 1 1
Ngi=- - - 2132
Ngd=- - - --- 335,0
Wyszczegolnienie Igtofiltry + drenaz Igtofiltry Drenaz
Sie¢ wodociagowa L=
197,0 70,0
C= 1,18 3,73
n=1 1 1
Ngi= 681,0
Ngd= - 242,0
| Wyszczegolnienie [gtofiltry + drenaz | [gtofiltry | Drenaz
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Wyszczegolnienie Iglofiltry + drenaz Igtofiltry Drenaz
Rurociag ttoczny L= 170,0
C= 1,02
n=1 1 1
Ngi= 587,5
Ngd=

[lo$¢ godzin pompowania wody z wykopu pod odgalezien kanalizacji sanitarnej przyjeto po 8 godzin na
kazde odwadniane odgalezienie.

8.2. Odwodnienie wykopow pod przepompownie Sciekow.
Odwodnienie wykopu pod pompownie $ciekow projektuje si¢ na czas montazu pompowni Sciekow.
Do odwodnienia zaprojektowano iglofiltry o dtugosci 6m wptukiwane w grunt z zastosowaniem rury
obsadowej & 150 mm na obwodzie kwadratu.
Rozstaw igtofiltréw przyjeto wg wykonanych obliczen:
e Pompownia P1:
Dane do obliczen:

-rzedna terenu istniejacego - 147,80 m.n.p.m.
-rzedna poziomu wody gruntowej - 147,0 m.n.p.m.
-rz¢dna dna wykopu - 143,60 m.n.p.m
-wspotczynnik infiltracji - Ks =1,0 m/dobe
-wysokos$¢ depresji -5=310m
-dlugos¢ iglofiltrow -6m

Przyjmuje si¢ rozstawienie iglofiltrow na obwodzie kwadratu o boku 6 m.
Powierzchnia do odwodnienia 36 m2.

Wspotczynnik ,,a” wg wykresu a= 1,9 — zrédto: DTR Instalacja iglofiltrowa
Obliczeniowa wydajnosé iglofiltrow wynosi:

Q=ax Ks x s =1,9x1x3,40= 6,46 m3/h Wydajnos¢ jednego igtofiltru q = 0,10m3/h

Obliczona ilo$é iglofiltrow:
6,46
n=--—--- = 65szt.
0,10
Przyjeto 1 rzad iglofiltrow rozmieszczonych na obwodzie kwadratu o boku 6 m o rozstawie 0,35m
Llos¢ iglofiltrow :
4x6,0

0,35
e Pompownia P2:
Dane do obliczen:

-rzedna terenu istniejacego - 148,70 m.n.p.m.
-rzedna poziomu wody gruntowej - --- m.n.p.m.
-rz¢dna dna wykopu - 144,80 m.n.p.m

Posadowienie pompowni P2 powyzej wystepowania wody gruntowe;j.

9.0. Wytyczne realizacji

9.1. Przygotowanie terenu

W ramach robdt przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegdtowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow sieci wodociggowej i kanalizacji oraz zlokalizowac 1 oznakowaé wszystkie
skrzyzowania z istniejagcymi sieciami (wodociag, kable energetyczne, kable telefoniczne, kanalizacja
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telefoniczna, rurociggi drenarskie). Dla zapewnienia doj$¢ do posesji wykonac nalezy czasowe ktadki o
wymiarach 1x3m - szt. 3 do kilkakrotnego powtorzenia. Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robot
powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone 1 odpowiednio oznakowane. Przed rozpoczeciem realizacji
wykonawca robdt zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego na czas budowy.

9.2. Rozbiorka istniejacej nawierzchni

Na dtugosci projektowanej inwestycji wystgpuje nawierzchnia bitumiczna, z ptytek chodnikowych
i kostki betonowej. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy przewidzie¢ rozbidrke nawierzchni
utwardzonych w miejscach prowadzenia robot metoda tradycyjna.

9.3. Wykopy
Wykopy pod przewody i kanaty wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu

skrzyzowan z siecig wodociggowa, kablami elektrycznymi i telefonicznymi, kanalizacjg telefoniczng oraz
rurociggami drenarskimi wykopy prowadzi¢ nalezy recznie. Do szalowania wykopow uzywaé wyprasek
zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomigdzy
dwoma studniami nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robdt. Z dalszych odcinkéw wydobyty
urobek piaszczysty nalezy przemieszcza¢ do zasypania wczes$niej wykonanego kanatlu, urobek gruntow
spoistych nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

9.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

» Gazociqg d90mm PE, d63 mm PE, przylacza gazowe d25 — d32 mm PE
Odleglos¢ pionowa we wszystkich skrzyzowaniach istniejacej sieci gazowej z projektowanymi
elementami kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej Wynosi H pion > 0,4m — warunek spelniony.

Odleglosci pionowe zastaty zaznaczone na profilach podtuznych rys 5+10, 22 1 23.
UWAGA:

- Na skrzyzowaniach z istniejqgcymi gazociggami prace nalezy prowadzic¢ recznie i w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢
istniejgcego gazociqgu. Przy zasypywaniu na skrzyZzowaniu z gazociggiem naleZy sprawdzi¢ czy nie zostata
przerwana folia sygnalizacyjna, oraz nalezy odbudowac strukture gruntu wokét istniejgcego gazociggu.

- Nad gazociggiem winna by¢ utozona folia koloru zéttego z napisem ,GAZ”,

— Wszystkie roboty na czynnej sieci gazowniczej wykonywac wigcznie w obecnosci przedstawiciela PSG Sp. z o.0. ZG
Biatystok.

Na profilach podtuznych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym, tj. przewodami wodociggowymi, kablami elektrycznymi 1 telefonicznymi, kanalizacja

telefoniczng, projektowanag kanalizacja deszczowa. Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykonaé
rgcznie, a ich miejsca przed rozpoczeciem robot powinny byé zlokalizowane i oznaczone. Istniejace

uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. nr A, B1, B2, B3, C.

Uwagi:

- Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci w
okresie od wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do realizacji.

- Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia w trakcie realizacji
przedsiewziecia mogq wystqpic¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robét powinien poinformowaé
jednostke projektowq celem ich rozwiqgzania.

- Z uwagi na ciggtos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien uzgodnié i sprawdzic¢
rodzaj i stan wykonanego (istniejgcego) uzbrojenia podziemnego.

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonac¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czesé Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

9.5. Roboty montazowe

Montaz przewodow 1 studni tworzywowych prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu
prefabrykowanych elementow studni betonowych stosowaé zurawie o odpowiednim udzwigu i wysiegu.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa 1 badania
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przewodow kanalizacyjnych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i1 ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Czes$¢ II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Do wykonywania przeciskow nalezy stosowac sprzet specjalistyczny.

Po wykonaniu kanalizacj¢ sanitarng nalezy poddaé prébie szczelnosci lub  przeprowadzi¢
inspekcje tv wykonanej kanalizacji sanitarnej.

9.6. Zasypka wykopéw

Po wykonaniu przewody i kanaly do wysoko$ci 30cm powyzej gory rurociggéw nalezy zasypac
gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastepujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokos$ci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10cm z zageszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30cm 2z zageszczeniem
poszczegbdlnych warstw, dla wykopoéw wykonanych recznie - recznie warstwami co 15cm z ich
zageszezeniem. Stopien zageszcezenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ 1=0,97 i
winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke. Wykonanie przeciskow i1 umieszczenie urzadzen
pod jezdnia nie moze zmniejszy¢ statecznosci 1 no$nosci podtoza oraz nawierzchni drogi. Zasypke studni
nalezy prowadzi¢ r¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych
czesci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw. Zasypka przepompowni na catej wysokosci wykopu
reczna.
Z zasypki wykopoéw nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:

50% grunt rodzimy i 50% grunt dowieziony.

Podczas realizacji przewodoéw w terenach zielonych nalezy przewidzie¢ zdjecie i odtworzenie warstwy
humusowej.

9.7. Odbudowa nawierzchni utwardzonej

Po zakonczeniu robot ziemnych odtworzy¢ nalezy zdjeta lub uszkodzong nawierzchnig.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, koszt
tego przetozenia ponosi jego wilasciciel.

9.8. Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrocenie do
stanu pierwotnego.

9.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przewodow 1 kanaléw.
Inwentaryzacja winna obejmowa¢ usytuowanie w terenie 1 rzedne. Jednoczesnie nalezy dokonad
inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych 1 odkrytych kolizji.

10.0. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowane elementy sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego
wplywu na srodowisko oraz nie naruszajg istniejacego drzewostanu.
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