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Dotyezy: uzgodnienia warunkéw budowy projektowanych sieci wodociagowych i kanalizacii
sanitarnej w miejscowosci Niewodnica Nargilewska, gm. Juchnowiec Koscielny w
zakresie rozwiazan kolizji z wodami i urzadzeniami wodnymi

Nawiazujac do przedlozonej trasy budowy sieci wodociggowej i sanitarnej w obrebie
gruntéw wsi Niewodnicy Nargilewskiej, gm. Juchnowiec Koscielny (4 ark. map w skali
1:500), Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku, dzialajac z
upowaznicnia Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego, uzgadnia projekt i podaje warunki
wykonania tej inwestycji w obrgbie wystepujacych wod i urzadzen wodnych.

W obrebie gruntdw, na ktorych projektowana jest trasa sieci wodociggowej 1 sanitarnej
wystepuje woda publiczna Skarbu Panstwa: rzeka Niewodnica (Niewodniczanka), z ktéra
projektowany rurocigg ttoczny przecina si¢ w km 11+991.

Przy projektowaniu i wykonawstwie robét w obrebie wod i urzadzen melioracii
wodnych szczegdlowych nalezy zachowaé nizej wymienione zasady.

1. Pod rzekami - wodami publicznymi stanowigcymi wlasno$¢ Skarbu Pafistwa,
projektowany rurociag powinien by¢é wykonany metoda przecisku lub przewiertu
kontrolowanego w rurze ostonowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, na
giebokosci, conajmniej 1,5 m. ponizei dna, z tym, ze w przypadku cieku plytszego niz
1,5 m. zachowaé nalezy glebokosé (odlegto$é miedzy rzedng dna lub brzegu, a goma
krawedzia rury ostonowej) nie mniej niz 3,0 m, od powierzchni brzegu.

2. W swietle art. 122, ust, 1, p-kt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U.
z 20151., poz. 469 - jednolity tekst z pdZniejszymi zmianami) na prowadzenie przez
wody powierzchniowe plynace lub przez waly przeciwpowodziowe obiektow
mostowych, tuneli, rurociggdw , przepustdéw nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne.
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3. Wykonanie przej$cia i jego eksploatacja w obrgbie dziatki stanowigcej wiasnosé
Skarbu Panstwa, wigze si¢ rowniez z konieczno$cig spelnienia wymogu art. 20 Prawa
wodnego 1 przepiséw wykonawczych wydanych w oparciu o ten artykul -
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie optat rocznych
za oddanie w uzytkowanie gruntdw pokrytych wodami (Dz.U. nr 13 poz. 90 z
pdzniejszymi zmianami). Czyli inwestor i zarzadca niniejszego obiektu powinien po
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego wystapi¢ z wnioskiem o zawarcie umowy
uzytkowania tego gruntu z WZMiUW w Bialymstoku. Umowa ta stanowi¢ bedzie
zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane i pdzniejszg eksploatacje
sieci w obrebie rzeki.

4. Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do rob6t w obrgbie wod
publicznych, inwestor podziemnego obiektu liniowego powinien zapewnié nadzor
techniczny i powiadomi¢ o terminie wykonania WZMiUW O/T Bialystok,
prowadzacy sprawy z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego..

5. Przed zakonczeniem robdt wszystkie naruszone wody i urzadzenia melioracyjne
powinny by¢ doprowadzone do wiasciwego stanu (odmulenie, naprawa umocnien,
wykonanie zabezpieczen i.t.p.).

Z up. MARSZALKA WOJEWODZTWA

Do wiadomosci:

1.WZMiUW Wydzial EM w m.
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