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DECYZJA 797/ -

Na podstawie art. 39, ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
/tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 — z péZniejszymi zmianami / oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t./, oraz
uchwaty Nr 1945/2006 Zarzadu Powiatu w Biatymstoku z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie
udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku do zatatwiania
spraw w imieniu Zarzadu Powiatu Bialostockiego jako zarzadcy drég powiatowych - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.11.2016 r. ztozonego przez Gming Juchnowiec KoScielny ul.
Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec KoScielny, w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej w obrebie geod. wsi Niewodnica Nargilewska i Solniczki gm.
Juchnowiec Koscielny, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1494B, 1487B i 1484B.

zezwalam na:
1. umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym w/w drogi na n/w warunkach:

Droga nr 1484B i 1487B

1) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej od istniejacej studni rewizyjnej na wysokosci
dziatki nr geod. 213 do projektowanego przejscia poprzecznego pod droga na wysokosci
dzialki nr geod. 2/17, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja
wskazang w projekcie zagospodarowania terenu zaltgczonego do wniosku.

2) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia Is=1,0.

3) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

4) Projektowang sieci kanalizacji sanitarnej na wysokosci przepustu pod drogg powiatowa na
wysokosci rzeki Niewodniczanki, wykonaé metodg przecisku w rurze ostonowej o di. min.
20,0 m, na glebokosci min. 1,2 m ponizej dna rzeki.

5) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg powiatowa na
wysokosci dziatki nr geod. 2/17 w kierunku dziatki nr geod. 20 (droga powiatowa Nr
1494B), wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej o dt. min. 20,0 m na catej dlugosci
przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejace]
jezdni, z zachowaniem odleglosci min. 0,3 m od skrajni rury kanalizacji deszczowej
zaprojektowanej przez firme KOMI w projekcie budowlanym dot. ,,Przebudowy i
rozbudowy drogi powiatowej Nr 1494B w miejscowosci Niewodnica Nargilewska”.

6) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowa od
projektowanej studni rewizyjnej na dziatce nr geod. 38 w kierunku projektowanej studni
rewizyjnej dziatki nr geod. 58 (droga powiatowa Nr 1485B), wykona¢ metoda przecisku w
rurze ostonowej o di. min. 20,0 m na calej dtugosci przejscia w pasie drogowym drogi
powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejacej jezdni, z zachowaniem odleglosci min.
0,3 m od skrajni rury kanalizacji deszczowej zaprojektowanej przez firme KOMI w
projekcie budowlanym dot. ,,Przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1494B w
miejscowosci Niewodnica Nargilewska”.

7) Projektowana studni¢ rewizyjna na wysokosci dziatki nr geod. 59 lokalizowa¢ pomiedzy
projektowanym rowem a linig rozgraniczajgcg pasa drogowego drogi powiatowej nr 1485B.

8) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej od proj. studni rewizyjnej na wysokosei dziatki nr
geod. 59 do dziatki nr geod. 85, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, w przestrzeni
pomi¢dzy projektowanym i istniejagcym rowem przydroznym a linig rozgraniczajaca pasa
drogowego drogi powiatowe;.
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9) Projektowang sie¢ wodociggows od dziatki nr geod. 38 do dziatki nr geod. 20, wykonaé w
wykopie waskoprzestrzennym, w przestrzeni  pomiedzy projektowang kanalizacja
deszczowsg a linig rozgraniczajgcg pasa drogowego drogi powiatowej, poza istniejgcq i
projektowang jezdniq.

10) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia Is=1,0.

11) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

12) Projektowane przejscie poprzeczne sieci wodociggowej pod drogg powiatowa od
projektowanej sieci wodociggowej na dzialce nr geod. 38 w kierunku dziatki nr geod. 58
(droga powiatowa Nr 1485B), wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej o di. min.
20,0 m na calej dlugosci przejécia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia
konstrukcji istniejgcej jezdni, rownolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej w
odleglosci max. 1,0 m od niej.

13) Projektowane sie¢ wodociggowa od projektowanego przejscia poprzecznego pod droga na
wysokosci dziatki nr geod. 59 do dziatki nr geod. 85, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, réwnolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej w odleglosci
max. 1,0 m od niej.

14) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia Is=1,0.

15) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

Droga nr 1494B

16) Projektowane sie¢ wodociggowa od dzialki nr geod. 56 (droga powiatowa Nr 1484B) do
projektowanego przejscia poprzecznego pod drogg na wysokosci dzialki nr geod. 21,
wykona¢é w wykopie waskoprzestrzennym, w odleglosci max. 1,0 m od linii
rozgraniczajgcej pasa drogowego drogi powiatowe;j.

17) Projektowane przejscie poprzeczne sieci wodociagowej pod drogg powiatowa od
projektowane;j sieci wodociggowej na wysokosci dziatki nr geod. 21 w kierunku istniejacej
sieci wodociggowej na wysokoscei dziatki nr geod. 19, wykona¢ metodg przecisku w rurze
ostonowej o df. min. 15,0 m na catej dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi
powiatowe], bez naruszenia konstrukeji istniejacej jezdni, w odleglosci min. 1,0 m od
projektowanych wpustow ulicznych.

18) Wykop w miejscu wlaczenia do istniejgcej sieci wodociagowej o wymiarach 1,0x1,0 m,
zasypaC gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania minimalnego
wskaznika zaggszczenia Is=1,0.

19) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

20) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej od dzialki nr geod. 56 (droga powiatowa Nr
1484B) do projektowanego przejscia poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr
geod. 19, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacjg wskazang w
projekcie zagospodarowania terenu zalaczonego do wniosku.

21) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia [s=0,95.

22) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

23) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej pod
drogg powiatowg na wysokosci dziatki nr geod. 19 w kierunku dziatki nr geod. 21,
wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej o di. min. 10,0 m na catej dtugosci przejécia
w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejgeej jezdni, na
glebokosci min. 1,0 m poniztej rzednej projektowanej kanalizacji deszczowej.

24) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej od projektowanego
przejscia poprzecznego pod droga na wysokosei dziatki nr geod. 21 do projektowanego
przejscia poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr geod. 25/3, wykona¢ w wykopie
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waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacjg wskazang w projekcie zagospodarowania
terenu zalgczonego do wniosku.

25) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zagg¢szezeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia Is=1,0.

26) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

27) Projektowane przejscia poprzeczne przylaczy kanalizacji sanitarnej pod droga, wykonaé
metodg przecisku w rurze oslonowej na calej dtugosci przejscia pod drogg powiatows tj. od
studni rewizyjnej na sieci do granicy pasa drogowego, bez naruszenia konstrukcji
istniejgcej jezdni, prostopadle (kqcie zblizonym do 90°) do osi pasa drogowego, z
zachowaniem odleglosci min. 0,3 m od skrajni rury kanalizacji deszczowej
zaprojektowanej przez firme KOMI w projekcie budowlanym dot. ,,Przebudowy i
rozbudowy drogi powiatowej Nr 14948 w miejscowosci Niewodnica Nargilewska”.

28) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej pod
droga powiatowa na wysokos$ci dziatki nr geod. 25/3 w kierunku dziatki nr geod. 14/2,
wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej o di. min. 10,0 m na catej dtugosci przejscia
w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejgcej jezdni, z
zachowaniem odleglosci min. 0,3 m od skrajni rury kanalizacji deszczowej
zaprojektowanej przez firme KOMI w projekcie budowlanym dot. ,Przebudowy i
rozbudowy drogi powiatowej Nr 1494B w miejscowosci Niewodnica Nargilewska”,

29) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej od projektowanego
przejscia poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr geod. 14/2 do projektowanego
przejscia poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr geod. 13/1, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacjg wskazang w projekcie zagospodarowania
terenu zalgczonego do wniosku.

30) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia Is=1,0.

31) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

32) Projektowane przejscia poprzeczne przylaczy kanalizacji sanitarnej pod drogg, wykonaé
metodg przecisku w rurze oslonowej na catej dtugosci przejscia pod drogg powiatows tj. od
studni rewizyjnej na sieci do granicy pasa drogowego, bez naruszenia konstrukcji
istniejqcej jezdni, prostopadle (kgcie zblizonym do 90°) do osi pasa drogowego, z
zachowaniem odleglosci min. 0,3 m od skrajni rury kanalizacji deszczowej
zaprojektowanej przez firm¢ KOMI w projekcie budowlanym dot. ,,Przebudowy i
rozbudowy drogi powiatowej Nr 1494B w miejscowosci Niewodnica Nargilewska”.

33) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg powiatows na
wysokosci dzialki nr geod. 13/1 w kierunku dziatki nr geod. 27, wykona¢ metodg przecisku
w rurze ostonowej o di. min. 7,5 m na calej dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi
powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejacej jezdni, z zachowaniem odleglosci min.
0,3 m od skrajni rury kanalizacji deszczowej zaprojektowanej przez firme KOMI w
projekcie budowlanym dot. , Przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1494B w
miejscowosci Niewodnica Nargilewska”.

34) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej od projektowanego przejscia poprzecznego pod
droga na wysokosci dziatki nr geod. 27 do projektowanego przejsScia poprzecznego pod
droga na wysokosci dziatki nr geod. 33/1, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym,
zgodnie z lokalizacjq wskazang w projekcie zagospodarowania terenu zalgczonego do
wniosku. Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia Is=1,0.

35) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

36) Projektowane przejécia poprzeczne przylaczy kanalizacji sanitarnej pod droga, wykonaé
metoda przecisku w rurze ostonowej na calej dhugosci przejscia pod droga powiatowa tj. od
studni rewizyjnej na sieci do granicy pasa drogowego, bez naruszenia konstrukcji
istniejgcej jezdni, prostopadle (kqcie zblizonym do 90°) do osi pasa drogowego, 7
zachowaniem odleglosci min. 0,3 m od skrajni rury kanalizacji deszczowej
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zaprojektowanej przez firm¢ KOMI w projekcie budowlanym dot. , Przebudowy i
rozbudowy drogi powiatowej Nr 1494 B w miejscowosci Niewodnica Nargilewska”.

37) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg powiatowa na
wysokosci dzialki nr geod. 6 w kierunku dziatki nr geod. 34, wykonaé¢ metodg przecisku w
rurze ostonowej o db. min. 7,5 m na calej dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi
powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejqcej jezdni, prostopadle (kqcie zblizonym
do 90°) do osi pasa drogowego, 7 zachowaniem odleglosci min. 0,3 m od skrajni rury
kanalizacji deszczowej zaprojektowanej przez firme KOMI w projekcie budowlanym dot.
wPrzebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1494B w miejscowosci Niewodnica
Nargilewska”.

38) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej od projektowanego przejscia poprzecznego pod
droga na wysokosci dziatki nr geod. 34 do projektowanej studni rewizyjnej na wysokosci
dzialki nr geod. 306/14, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacjg
wskazang w projekcie zagospodarowania terenu zalgczonego do wniosku.

39) Wykop =zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia Is=1,0.

40) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

41) Projektowane przejécia poprzeczne przylaczy kanalizacji sanitarnej pod drogg, wykonaé
metodg przecisku w rurze ostonowej na calej dlugosci przejscia pod droga powiatows tj. od
studni rewizyjnej na sieci do granicy pasa drogowego, bez naruszenia konstrukcji
istniejqgcej jezdni, prostopadle (kqcie zblizonym do 90°) do osi pasa drogowego, 7
zachowaniem odleglosci min. 0,3 m od skrajni rury kanalizacji deszczowej
zaprojektowanej przez firmg KOMI w projekcie budowlanym dot. ,,Przebudowy i
rozbudowy drogi powiatowej Nr 1494B w miejscowosci Niewodnica Nargilewska”.

42) Projektowane przylqcza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przylegajgcych do pasa
drogowego, po stronie projektowanej sieci sanitarnej, wykonaé¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, prostopadle (kgcie zblizonym do 90°) do granicy pasa drogowego.

43) Projektowane sie¢ wodociagowa od dziatki nr geod. 35 (droga gminna) do projektowanego
przejscia poprzecznego pod drogg na wysokosci dziatki nr geod. 34, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, w odleglosci min. 1,0 m od projektowanej krawedzi jezdni drogi
powiatowe;.

44) Projektowane przejScie poprzeczne sieci wodociggowe] pod drogg powiatowa od na
wysokosci dziatki nr geod. 34 w kierunku istniejacej sieci wodociggowej na wysokosci
dzialki nr geod. 4, wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej o di. min. 10,0 m na catej
dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia konstrukcji
istniejacej jezdni, z zachowaniem odleglosci min. 0,3 m od skrajni rury kanalizacji
deszczowej zaprojektowanej przez firmg KOMI w projekcie budowlanym dot.
wPrzebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1494B w miejscowosci Niewodnica
Nargilewska”.

45) Wykop w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe] o wymiarach 1,0x1,0 m,
zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania minimalnego
wskaznika zageszczenia [s=0,95.

46) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

48) Pozostaly odcinek sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wykona¢ poza pasem
drogowym drogi powiatowej, zgodnie z lokalizacja wskazang w projekcie
zagospodarowania terenu.

49) Zastosowa¢é rury oslonowe w obrebie istniejacych zjazdéw indywidualnych i na drogi
boczne.

50) Usuniecie drzew lub krzewow 2z nieruchomosci  kolidujacych z projektowana
infrastrukturg techniczna, moze nastapi¢, po uzyskaniu stosownego zezwolenia
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wydanego przez wojta, na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z p6Zzn zm./.

51) Na__lokalizacje projektowanej sieci _pod _istniejgcg i projektowanqg jezdniq drogi
powiatowej, nalezy uzyskaé stosowne odstepstwo o ktdrym mowa w art. 9 ustawy Prawo
budowlane, w_odniesieniu_do warunkow technicznych okreslonych w § 140 ust. 8
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie _warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. 7 2016 r. poz. 124 7 poZn.zm/ tj. projektowane studnie rewizyjne oraz
zasuwy na wodociqgu, nalezy lokalizowaé poza jezdnig istniejgcej i projektowanej drogi
powiatowej.

52) Jezeli w ciggu 24 miesiecy od daty wykonania urzadzenia nastgpi obnizenie elementéw
pasa drogowego nad wykonanym urzadzeniem, wiasciciel urzadzenia zobowigzany bedzie
do ich naprawy. Wszelkie roboty prowadzone w pasie drogowym bedg musiaty zostaé
odebrane przez uprawnionego pracownika PZD w Bialymstoku.

53) Termin realizacji rob6t w pasie drogowym powinien przypada¢ w okresie od kwietnia do
listopada.

54) W przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego nalezy je przywrédcié do stanu
pierwotnego, zachowujac wymagane spadki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 2016
r. poz. 124 z pézn.zm/.

55) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przelozenia urzgdzenia,
koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel — zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.

2. Dysponowanie nieruchomoscig stanowiaca pas drogowy na wyzej okreslonych warunkach.
Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi zezwolenia na wejsScie w teren i
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym strona powinna wystapi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drog w Bialymstoku o uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane /Dz.U. Nr 290 z 2016 r. — z pdzniejszymi zmianami/

Do wniosku nalezy dofgczy¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1
czerwca 2004 1. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego —
Dz.U. z 2016 r. poz. 1264):

1) og6lny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

2) szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy
lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych

4) opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

5) harmonogram rob6t prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia
robot,

6) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wiasciwemu organowi administracji
publiczne;j.
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Wymieniony wyzej projekt organizacji ruchu powinien by¢ uprzednio uzgodniony w/g kryteriéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

Za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym, oraz za zajgcie pasa drogowego na czas
robdt pobrane zostang oplaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 — z pdzZniejszymi zmianami / oraz uchwalg Nr
XVI/135/2012 Rady Powiatu Bialostockiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wysokosci stawek
oplat za zajecie 1m?* pasa drogowego drog powiatowych, ktérych zarzadea jest Zarzad Powiatu
Biatostockiego (Dz.U. Wojewddztwa Podlaskiego poz. 1209 z dnia 18 kwietnia 2012r.).

Uzasadnienie

Dnia 02.11.2016 r. Gmina Juchnowiec Koscielny wystapila z wnioskiem o uzgodnienie
lokalizacji kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w obrgbie geod. wsi Niewodnica
Nargilewska i Solniczki gm. Juchnowiec Koscielny, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
1494B, 1487B i 1484B.
Zawiadomieniem z dnia 17.11.2016 r. powiadomiono wnioskodawce o prowadzonym
postgpowaniu administracyjnym, mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi materialami oraz
zgloszenia ewentualnych uwag, wnioskow i zastrzezen w sprawie.
Pismem Nr IGK.7011.2.2016 z dnia 25.11.2016 r. Gmina Juchnowiec Koscielny wniosta uwagi do
projektu decyzji Nr PZD-II-ST/D-5403/336/2016, w zakresie braku mozliwosci spelnienia
warunku okreslonego w pkt. 1 ppkt. 34 tj. lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
poza istniejgcg i projektowang jezdnig drogi powiatowej w odleglosci min. 1,0 m od niej. Takie
rozwigzanie w ocenie Gminy moze skutkowaé potrzebg wejscia z projektowang siecig na dziatki
prywatne przylegajace do pasa drogowego, ,,na co whasciciele dzialek mogg nie wyrazi¢ zgody”.
Ponadto poinformowano, ze w oparciu o zaprojektowany przebieg kanalizacji sanitarne;
wnioskodawca uzyskat juz decyzje ,,0 srodowiskowych uwarunkowaniach Nr POR.6220.5.2016 z
dnia 8 czerwca 2016 1.” oraz ,,decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Biorae pod uwage, powyzsze wyjasnienia postanowiono, przychyli¢ si¢ do prosby Gminy
Juchnowiec Koscielny o mozliwos¢ lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej pod istniejaca
i projektowang jezdnig drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku pomiedzy studnia rewizyjna
zlokalizowang na wysokosci dzialki nr geod. 29/1 i 32/1 polozonych w obrebie geod. wsi
Niewodnica Nargilewska. Niemniej jednak, lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;
pod istniejgcg i projektowang jezdnig drogi powiatowej, wymaga uzyskania stosownego
odstepstwa o ktérym mowa w art. 9 ustawy Prawo budowlane, w odniesieniu do warunkéw
technicznych okreslonych w § 140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pbzn.zm/.

Whnioskodawca zwrdcil réwniez uwagg, ze okreslona odleglos¢/zaglebienie projektowanej
kanalizacji sanitamej na skrzyzowaniu z zaprojektowana kanalizacja deszczowa w drodze
powiatowej, nie ma swego odniesienia W ,zadnych warunkach technicznych”. Dlatego tez,
odleglosci okreslone w sentencji niniejszej decyzji ustalono w oparciu o obowigzujace Polskie
Normy oraz warunki techniczne wynikajgce z technologii budowy przewodéw kanalizacji
sanitarnej i deszczowe;.

Majac na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Bialymstoku za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Bialymstoku w terminie 14 dni od
daty doreczenia.
Zgodnie z obowigzujacg ustawg z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 290 z 2016 . — z
poZniejszymi zmianami/, przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do
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uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia wilasciwemu organowi robét, dla
ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadca
drogi projektu budowlanego - zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 — z pdZniejszymi zmianami/.

Zezwolenie zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z Zalgcznikiem ,,Wykaz przedmiotow
oplaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnienia” Czes¢ III poz. 44, pkt 2), kolumna 4 pkt 9) do
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. ,,0 optacie skarbowej” (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Otrzymuja:
1. Gmina Juchnowiec Koscielny

ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny
2. ala






