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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. EPodstawa © Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem

spec. | | i
| techn. {

Budowa kanalizacji samtarnEJ grawitacyjno-pompowej w granicach pasa drogowego oraz sieci wodociggowej we wsi Broficzany w
Gmm[e Juchnowiec Koscielny

1 __KANALIZACJA SANITARNA
1.1 ! ) Roboty geodezyjne e .
11 analiza (ST-02- Whytyczenie trasy utozenia kanatéw sanitarnych [ m |
d1.1.  wiasna \ or ‘ :
! ‘ |Uwaga w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz nakia- | ‘
| | idy robocizny w KNNR1 0111-01 obejmuja tylko prace pomocnicze przy po-
'miarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ce- | [ |
‘ ! ‘ny rynkowej. !
! a 3339.00+752.50+661.50 | m_ | 4753.00
‘ | RAZEM ! 4753.00
2 anahza wias-!ST - 02 - ‘Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw sanitarnych m
d.1.1 ‘ o1 | !
|
| Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, z uwagi na to, iz nakta- !
.dy robocizny w KNNR1 0111-01 obejmuja tylko prace pomocnicze przy po- |
.mlarze W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bylaby 3 krotnie nizsza od ce- !
| Iny rynkowej. |
'4753.00 m 4753.00
i | | RAZEM | 4753.00
1.2 | ;Rozhidrka i odbudowa nawierzchni
3 | KNNR1 'ST-02-|Usuniecie w warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosm tacznej 40 cm za po-| m2 |
d12| 0113-01+ | 03 |moca spycharek
| KNNR 1 | ’
i 0113-02
(90.00+219.00+190.00)*1.60 . m2 798.40
i i | __RAZEM 798.40
4 KNNR 1 |ST - 02 - Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. tyzki 0.60 m3w | m3
d.1.2 | 0207-03 + 03  gruntach kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor- |
‘ KNNR 1 tem urobku na odlegto$¢ do 5 km samochodem samowytadowczym po dro-
| 0208-02 gach o nawierzchni utwardzonej
1 798.40*0.40 [ m3 319.36
| : RAZEM | 319.36
5 ' KNRAT-03 |ST - 02 - Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gtebokosé do 5 cm m
d.1.2, 0101-01 02 ‘
! 427,502 m | es5.00
i | RAZEM 855.00
6 KNNR & | ST - 02 -|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- m2 | i
d.1.2 | 0802-04 02 |nie !
1(60.50+5.00)*1.60 m2 104.80
115 00*1.65 m2 2475
347 00*2.20 m2 763.40
_ RAZEM = 89295
7 KNNR 6 ST-02- Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie . m?
d.1.2 0801-06 02
104.80+24.75+763.40 m2 892.95
| ! ' | RAZEM _ 892.95
8 KNR 2-31 |ST - 02 - Transport wewnetrzny kruszywa famanego pojazdami samowytadowczymi w t
d1.2  1510-05+ | 02  miejsce wskazane przez Inwestora z zatadunkiem mechanicznym - asfalt z ‘
KNR 2-31 [rozbiorki - 2,40 tm3
1511-02 ‘
104.800.04*2.40 t 10.06 |
| :124.7570.04%2.40 |ty 238
i | 1763.40*0.04*2.40 t 73.29
§ i l i RAZEM 85.73
9  KNR-W 4-01 fST - 02 -'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- | m3 i
d1.2 010911 + 02  dowaniu samochodem samowyladowczym w miejsce wskazane przez Inwes- |
| KNR-W 4-01 itora i |
| 0109-12 ‘ ‘ i
, | 1104.80%0.15 m3 1572 |
| J 24.75'0.15 m | 371 |
763.4070.15 ' md 114.51
| | RAZEM | 133.94
10 KNNR 6 ST - 02 -'Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- = m2 | !
d1.2 0803-05 02  wej-80% do ponownego wykorzystania ‘ !
i ‘ (8.50+5.00+4.50+4.00)*1.60 | m2 | 3520
i '(5.00+5.00+3.00+3.00+4.00)*2.20 | m2 44,00
B
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jjm.  Poszcz | Razem
| spec. !
' techn. ’
; : RAZEM 79.20
11 © KNNR®6 ST -02- Rozebranie chodnikow z plyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m2
d1.2: 0805-08 i 02 - 80% do ponownego wykorzystania |
I H
| 69507160 | m2 j 111.20
1{5.50+12.00+6.50+4.50)*2.20 . m2 | 8270
3 RAZEM 173.90
12 KNNR 6 ST - 07 -!Profilowanie i zageszczanie podioZza wykonywane w gruncie kat. 11-{V pod m2 |
d1.2 | 0103-03 01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni i ‘
‘ 1892.95+79.20+173.90 | m2  1146.05
1 i ‘ ! | RAZEM | 1146.05
13 = KNNRGB 'ST - 07 - Grunt stabilizowany cementem o gr.15 cm m2
a12 011102 | of ‘
‘ 892.95 m2  892.95
RAZEM 892.95
14 KNNR 6 ST - 07 - Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 22 cm I m2
d12 011302 , 01 | | |
| poz. zastep. ; ‘ ! | 1‘
| | | I
l | 1892.95 m2 892.95 |
[ ‘ RAZEM | 892.95
15 KNNR 6 |ST-07 —‘Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 7 cm - m? |
d.1.2 0110-02 01 AC22P
poz. zastep. i i
| 1892.95 l m2 892.95
i T RAZEM 892.95
16 | KNNR6& ST -07 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm (warstwa wig- m2
d.1.2 | 0308-02 01 zgca) - AC16W
892.95 m? 892.95
RAZEM 892.95
17 KNNR 6 ST - 07 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa écie- | m?
d.1.2  0309-02 01 iralna) -AC11S
1 892,95 | m2 | 89295
; | ! RAZEM | 892.95
18 | KNNR6 ST -07 - Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2
d.1.2 | 0104-03 01 (tacznie 15 cm) i
‘ Krotnos¢ = 1.5 |
|
. 179.20+173.90 m2_| 253.10
i i . RAZEM 253.10
19 KNNR 6 ST -07 - Podbudowa z thucznia kamiennego o gr. 20 cm zageszczanego mechanicznie | m2 |
d12 011302 | 01 ‘
79.20+173.90 m2 | 253.10
I ! | RAZEM | 253.10
20 ° KNR2-31 ST -07 - Nawierzchnia z kostki betonowe]j o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo- | m2 |
d.1.2 : 0302-04 | 01 piaskowej - 80% do wykorzystania z rozbiorki ‘ ;
! | 179.20 m2 | 7920
i } i RAZEM 79.20
21 KNNR B (ST - 07 - Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cemento- | m2 |
d.1.2 0503-03 i 01 wo-piaskowej - B0% do wykorzystania z rozbiorki i !
i ! |
' ! 173.90 m2_ 173.90
i i RAZEM 173.90
22 | KNNR1 ST-02- Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.lyzki 0.60 m3 w m3 [
d.1.2 | 0207-03 + 03  gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob- | ‘
;| KNNR1 ku na odlegtos¢ do 5 km ssamochodami samowytadowczymi po drogach o | |
. 0208-02 nawierzchni utwardzonej - dowiezienie z odktadu ‘ ‘
| 319.36 m3 319.36 |
1 | RAZEM ' 319.36
23 KNR 2-21 ST - 07 - Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.2 | 021803 01 | | | ‘
‘ | ‘ |
319.36 m3 | 319.36
i ‘ | _RAZEM 319.36
24 KNNR 1 ST - 07 - Obsianie trawg ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m2
d.1.2  0507-03 01 ]
798.40 w2 | 79840
RAZEM 798.40
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PRZEDMIAR ROBOT
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‘kanalizacja sanitarna PVC fi 250 mm
‘odc,SSB-SM, L=78,00 m, H$r=2,53 m minus przecisk rura stalowa fi 355,
6x10,0 mm, L=10,00+12,00 m

1

Lp. | Podstawa ;| Nr Opis i wyliczenia i j.m. Poszcz = Razem
i | spec. ‘ I | |
techn, |
13 ¢ Rozbiérka i odbudowa ogrodzen
25 anallza wias-| {ST - 02 -.Rozbiérka i odbudowa ogrodzen po trasie pro;ektowane; kanallzaojl samtarnej \ kpl ‘ [
d.1.3 ‘ na .02  nadziatkach nr 9213, 47/3, 47/4, 4711, 9/2, 8/7, 8/8, 7/4 i 5/9 | [
|
‘ | |1.0 | kpl 1.00 |
7 | RAZEM 1.00
1.4 | B ! ‘Roboty ziemne
26 . KNNR 1 ‘ST 03 - TRoboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki ‘ m3
d.1.4 : 0202-08 01  '0.60 m3 w gruncie kat. Ili z transportem urobku samochodem samowytadow- |
i | |czym na odlegto$¢ 10 km - 50% gruntu na odwoz !
i Igrunt lokalny kat. Il - 50% gruntu na odwoz
| {Uwagal - wykop wspélny z rurociagiem tlocznym na odcinku P-S56, L=627,50
m
! 'kanalizacja sanitarna PVC fi 200 mm
odc S0-83, L=79,00 m, H4r=2,96 m
\79 00*1.00*2.96 233.84
i iode.S3-S5, L=114,00 m, Hér=2,54 m
114.00*1.00*2.54 289.56
0dc.55-518sr, L=169,00 m, H$r=2,27 m minus przecisk rurg stalowg fi 323,
19x10,0 mm, L=11,00 m
(169.00-11.00)*1.00*2.27 358.66
|odc.857-S64, L=119,50 m, H&r=1,56 m
119.50*1.00%1.56 186.42
0dc.840-869, L=90,00 m, H§r=3,15m
190.00%1.00"3.15 283.50
‘odc 535-871, L=60,50 m, Hér=2,99 m
60.50%1.00*2. 99 180.90
10dc.895-S101, L=110,00 m, H§r=1,90 m
[110.00*1.00*1.90 209.00
lodc.$89-S106, L=105,50 m, H$r=2,22 m
1105.50%1.00*2.22 234.21
‘odc.S106-S109, L=69,00 m, Hr=2,25 m
169.00%1.00*2.25 155.25
0dc.885-S112, L=102,00 m, H&r=2,12 m
102.00*1.00*2.12 216.24
0dc.5112-S117, L=137,50 m, H8r=2,26 m
137.50*1.00*2.26 310.75
10dc.582-S120, L=102,00 m, H$r=2,49 m
[102.00%1.00"2.49 253.98
'0dc.580-5126, L=135,00 m, H$r=2,36 m
135.00*1.0072.36 318.60
0dc.579-5130, L=165,50 m, H§r=2,40 m
165.50%1.00*2.40 397.20
l0dc.572-8132, L=20,00 m, H§r=2,12 m
120.00*1.00*2.12 42.40
lodc.P-8135, L=142,00 m, H§r=2,54 m
142.00%1.00*2.54 360.68 |
0dc.5135-8141, L=167,00 m, H§r=2,90 m minus przecisk rurg stalowg fi 323,
9x10,0 mm, L=7,00 m
(167.00-7.00)*1.00*2.90 464.00
(0dc.5141-5147, L=219,50 m, H§r=2,59 m minus przecisk rurg stalowg fi 323,
9x10,0 mm, L=47,00 m
1(219.50-47.00)*1.00*2.59 448.78
0dc.5145-8154, L=244,50 m, H§r=2,53 m minus przecisk rurg stalowg fi 323,
‘9x10 0 mm, L=16,00 m
(244.50-16.00)*1.00*2.53 578.11
i 0dc.S151-8155, L=9,50 m, H&r=2,18 m
i 9 50%1.00*2.18 20.71
‘ lodc.5143-8162, L= 208,50 m, H§r=2,36 m minus przecisk rura stalowg fi 323,
r 19%10,0 mm, L=16,00 m
1{208.50-16.00)*1.00*2.36 45430 |
0dc.5162-S167, L=150,00 m, H$r=2,39 m
:150.00%1.00*2.39 358.50
0dc.5164-3168, L=31,00 m, H§r=2,13 m
| 131.00%1.00*2.13 66.03 |
! '0dc.5140-8181, L=237,50 m, H$r=2,62 m minus przecisk rurg stalowa fi 323,
9x10,0 mm, L=16,50+8,50+9,00 m
| (237.50-34.00)*2.62 533.17
| {odc.5171-8187, L=209,50 m, H§r=2,38 m ‘
‘ 1209.50%1.00%2.38 49861 |
‘ 0dc.S187-8190, L=141,50 m, H§r=2,42 m !
‘ {141.6071.00°2.42 342.43
| A (suma czesciowa) e
| 7793.83
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m, Poszcz |, Razem
spec.i !
techn.

(78.00-22.00)*1.05*2.53 148.76
! ‘0dc.$74-S75, L=55,50 m, H§r=3,18 m !
' 155.50*1.05*3.18 185.31 !
0dc.S75-584, L=245,50 m, H&r=4,25 m |
1245.50*1.05%4.25 1095.54
i ‘odc.S84-588, L=85,50 m, Hsr=3,35 m
[ 185.50*1.05*3.35 335.92
I '0dc.588-594, L =186,50 m, Hér=2,52 m !
1186.50*1.05*2.52 ! 493.48
'0dc.594-596, L=91,50 m, H§r=2,15m i
| '81.50*1.05*2.15 206.56
| B (suma czesciowa) D mmmmammenen
; 2465.57
[ kanalizacja sanitarna PVC fi 315 mm ‘
| odc.P-S35, L=335,00 m, H$r=3,33 m !
| 335.00*1.60*3.33 1784.88
i 0dc.835-5839, L=78,00 m, H&r=4,23 m ‘
i i 78.00%1.60*4.23 527.90
I 0dc.839-556, L=214,50 m, H$r=3,43 m minus przecisk rurg stalowg fi 457,
0x10,0 mm, L=12,00+10,50+10,50 m
(214.50-33.00)*1.60%3.43 996.07
odc.S556-559, L=34,00 m, H$r=1,29 m minus przecisk rurg stalowg fi 457,
0x10,0 mm, L=12,00 m
(34.00-12.00)*1.10*1.29 31.22
C (sumaczgéciowa) ] e
3340.07
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1200 mm
(2.00-1.80)*2.00*3.60*4 11.52
(2.00-1.10)*2.00*1.09*2 3.92
(2.00-1.05)*2.00*3.13*12 71.36
(2.00-1.00)"2.00*2.20*37 162.80
poszerzenie pod studnie rewizyjne PE fi 1000 mm
(2.00-1.60)*2.00*3.58*4 11.46
; (2.00-1.05)*2.00*2.57*1 4.88
| (2.00-1.00)*2.0072.58*15 77.40
D (obliczenia pomocnicze) s======
13942.81
10.50%13942.81 m3 6971.41
| RAZEM | 6971.41
27 KNNR 1 ST -03 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 |
d.1.4 0202-08 | 01 0.60 m3 w gruncie kat. |l z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej
“ wykonanego odcinka kanalu - 80% wykopy mechaniczne |
|
‘ grunt lokalny kat.Ill - 50% gruntu do przemieszczenia i
0.50*13942.81 { 6971.41
A (obliczenia pomocnicze) ! =======
6971.41
80% wykopdw mechanicznie do przemieszczenia urobku !
| 10.80%6971.41 m3 5577.13
RAZEM §577.13
28 KNNR 1 }ST - 03 - Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczeéniej wykona-  m3
d.1.4 0301-02 01  nego odcinka kanalu gr.kat. il - 20% wykopy rgczne |
' 120% wykopow recznie do przemieszczenia urabku
10.20*6971.41 m3 1394.28
; | RAZEM 1394.28
29 KNNR 1 ST -03 - Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi sta- ~ m?2
d.1.4 0313-01 01  lowymi (wypraskami) - wykopy o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; i
. ‘ ‘grunt kat. I-IV '
| | |
| i (7510.33/1.00)*2 I m2  15020.66
‘ 1(848.80/1.05)*2 m2 1616.76
| (31.22/1.10)*2 m? 56.76
i 0.40*2*2.45%1 m? 1.96
0.90*2*1.09*2 m2 3.82
| 10.95%2*2.26%6 m2 25.76
1.00*2*2.13*35 m2 149.10
! 0.40*2*2.83*1 m2 2.26
[ 0.95*2*2.57*1 m2 4.88 ‘
1.00*2*2.29*10 | m? 45.80
: RAZEM  16927.86
30 KNNR 1 ST -03 - Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- | m?2 ‘
d1.4 0313-02 01 lowymi (wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gleboko$ci do 6.0 m; |
% grunt kat. 1-IV \
i 1(283.50/1.00)*2 m2 567.00
(1616.77/1.05)*2 mZ | 3079.56
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
‘ . spec. | | i !
i techn. !
‘ 1(3308.85/1.60)*2 m2 . 4136.06
[ 10.40*2*3.98*3 | m2 | 955 |
'0.95*2*4.00%6 m2 | 4560
11.00%2*3.21*2 m2 | 12.84
10.40*2*3.83*3 ‘ m2 ‘ 9.19 l
1.00*2*3.18*5 m2 | 31.80
| | | RAZEM  7891.60
31 | KNNR1 | ST - 06 - Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- = kpl. { :
d.1.4 | 0527-01 01 ;nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m ! |
125.0+6.0+1.0+4.0+9.0 | kpl. | 45.00
i ; RAZEM | 45.00
32 KNNR-W @ 8T -06- Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1.4 0814-02 01 ‘dzielnymi ‘
13.00745 | m 135.00
‘ ! RAZEM _ 135.00
33 KNNR 1 |ST - 06 - Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; elemento | kpl.
d.14 | 0529-01 01  !rozpietosci4 m 1 J
: |
17.0+8.0+5.0+3.0+2.0 _kpl. * 35.00
i i ; i RAZEM 35.00
34  KNR4-01 |ST - 03 -{Pomosty dla pieszych nad wykopem m?
d.14 : 0107-08 01
3.00*1.00*3 m? 9.00
T RAZEM 9.00
35 'KNR-W 2-18:ST - 03 - 'Padtoza pod kanaly z materialéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z m3
d1.4 0511-01 01 'gruntu dowiezionego
114.50%1.00*0.10 m3 11.45
157.50%1.00%0.10 m3 15.75
11.00*1.60*0.10 m3 1.76
74.5071.60*0.10 m3 11.92
48.50%1.60*0.10 m3 7.76
70.00*1.60*0.10 m3 11.20
119.50*1.00%0.10 m3 11.95
90.00*1.00*0.10 m3 9.00
5.001.05*0.10 m3 0.53
180.0071.05*0.10 m3 9.45
110.00*1.00%0.10 m3 11.00
68.00%1.00*0.10 m3 6.90
137.50%1.00*0.10 m3 13.75
20.00%1.00*0.10 m3 2.00
| RAZEM 124.42
36 KNNR 1 ST - 03 - Zasypywanie wykopow o cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- | m3 \
d.1.4  0318-03 01 koéci do 3.0 m w gruncie kat. |-1ll - obsypka 0,30 m nad kanalem gruntem do-
z.0.2.11.4. Iwiezionym - (wspotczynnik zageszczenia Js=0,97) !
9911-02 1
(0.200+0.30)*1.00%(3339.00-131.00) m3 1604.00 |
(0.250+0.30)*1.05%(752.50-22.00) m3 421.86
[(0.315+0.30)*1.10*(661.50-45.00) m3 417.06
'minus objetos¢ kanaléw sanitarnych PVC fi 200, 2501 315 mm
-0.785*0.200*0.200*3208.00 m3 -100.73
- 0.785*0.250*0.250*730.50 | md -35.84
- 0.785*0.315*0.315%616.50 . md -48.02
i 1 | RAZEM . 2258.33
37 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoscilyzki | m3 .
d.1.4 . 0202-07 01 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodem samowyladow- | |
czym z miejsca wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki
}z kosztem pozyskania ' !
! grunt z wymiany
‘ 6971.41 m3 6971.41
! ! A (sumaczesciowa) | e I
I m3 6971.41
‘minus objeto$é podsypki piaskowe] gr.10 cm '
- 124 .42 | m3 | -124.42
‘minus objeto$¢ podsypki filtracyjnej ! ‘
| |-397.12 [ m3 | -39712 |
; minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem | |
{ - 2258.33 m3 | -2258.33
| minus objetos¢ kanatdw sanitarnych PVYC fi 200, 250 i 315 mm \
- 0.785%*0.200%0.200%3208.00 m3 -100.73 |
i- 0.785*0.250*0.250*730.50 m3 -35.84
- 0.785*0.315*0.315*616.50 m3 -48.02
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.20a

Lp. ' Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz A Razem
! spec. ‘ ‘
techn.
‘minus objeto&¢ rurociagu ttocznego PE fi 110 mm i ‘
’ | - 0.785*0.110*0.1107627.50 md | -596
| [ \minus objeto¢ studni rewizyjnych fi 1200 mm |
[ | 1 -0.78571.40"1.40*2.47"55 m3 | -209.02
| minus objeto&é studni rewizyjnych PE fi 1000 mm |
| | - 0.7851.00*1.00*2.78*20 m3 ’ -43.65
| | minus objetosé studzienek inspekcyjnych fi 425 mm
| -0.785%0.425*0.425"3.19*53 m3 | -23.97
| -0.785%0.425*0.425*2.11*35 m3 | -10.47
i - 0.785%0.425*0.425*2.33*15 m3 -4.96 |
! - 0.785*0.425*0.425*2.52*11 m3 -3.93
minus objeto$¢ pedsypki piaskowej pod studnie
- 8.46 m3 -8.46
‘minus objeto$¢ pedbudowy z chudego betonu pod studnie
- -16.92 m3 -16.92 |
'minus objeto$¢ ped nawierzchnie bitumiczng
{‘ - 65.50%1.0070.53 m3 -34.72 |
, { - 15.00*1.05%0.53 m3 8.35 |
| ‘ - 347.00*1.60*0.53 m3 | -294.26
‘ minus objeto$¢ pod nawierzchnie z kostki betonowej
w |- 22.0071.00*0.48 m3 -10.56
| i - 20.00"1.60"0.48 m3 -15.36
:minus objeto$¢ pod nawierzchnie z ptytek chodnikowych
- 69.50"1.00"0.45 m3 -31.28
- 28.50"1.60"0.45 m3 | -20.52
B (suma czeSciowa) e ——
m3  -3706.85 |
! RAZEM | 3264.56
38 KNNR 1 ST -03 - Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz- m3 |
d.1.4 0214-03 01 czarkami - kat. gruntu |-l - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspotczynnik ' '
z.0.2.11.4. . \zageszczenia Js=0,97) | |
9911-02 | i | ‘
|
grunt z odktadu tymczasowego | |
5577.13+1394.28 mé | 697141 |
grunt z wymiany ‘ |
| | 3264.56 m3 | 3264.56
: | | RAZEM ' 10235.97
39 analiza wias- ST - 03 -|Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl f |
d.1.4 na ;01 ‘ |
! | {Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, gdyz brak jest wiasciwe-
go KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia
| odpowiada cenie rynkowe;j. i
i 80.0 kpl :  80.00
| _RAZEM 80.00
1.5 . Roboty zwigzane z odwodnieniem o
40 KNNR 1 [ST - 03 - Iglofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- szt B
d.1.5 0605-08 01 dowej z obsypka do gtebokosci 6 m
| 1336.0 szt 336.00
1246.0 szt 246.00 |
| RAZEM | 582.00
41 ‘ KNNR 1 ST - 03 - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa-  szt.
d.1.5  0805-07 01 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m ]
\ !
79.0+56.0+187.0+62.0+80.0+61.0+106.0+103.0+103.0+136.0+166.0+300.0+ szt.  2231.00
181.0496.0+229.0+10.0+166.0+210.0 !
196.00 szt. 96.00
| i RAZEM 2327.00
42 KNNR 1 ST - 03 - Osadniki piasku tymczasowe z kregow betonowych fi 1000 mm szt. |
d15 061701 = 01 \
1
12.0+47.0 szt. ‘ 59.00
RAZEM 59.00
43 . analiza wias- ST - 03 - Pompowanie wody z iglofiltrow agregatem pompowym spalinowym godz |
d.1.5 | na i o1 | ‘
' 8928.5+295.0 godz _ 9223.50
: ; | RAZEM | 9223.50
44 KNNR 1 ST - 03 - Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa | m3 ‘
d.1.5  0608-02 | 01 : ‘ ‘
' podsypka filtracyjna gr. 10 cm - iglofiltry ‘ | ‘
79.00*1.00*0.10 [ md 780
335.00*1.60*0.10 ‘ m3 | 53.60
178.00*1.60%0.10 m3 | 1248 ‘
| 60.50%1.00*0.10 | m3 6.05 |
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia . j.m. | Poszcz i Razem
| | spec. ‘ ' !
techn. |
! 55.50*1.05%0.10 . m3 i 583
| 186.50%1.05%0.10 I m3 | 1958
191.5071.05%0.10 r m3 | 9B
, 1105.50*1.00%0.10 | m3 10.55
1102.0071.00%0.10 m3 10.20
102.00*1.00*0.10 m3 10.20
1135.00*1.00%0.10 m3 13.50 |
I ! 165.50*1.00*0.10 m3 16.55
| 1299.50%1.00*0.10 m3 29.95
' 180.00*1.00%0.10 m? | 8.00
195.00*1.00%0.10 md | 950
228.50"1.00%0.10 | m3 22.85
9.50*1.00*0.10 m3 0.85
I165 .50%1.00*0.10 m3 16.55
l 1209.50%1.00%0.10 m3 20.95
podsypka filtracyjna gr. 20 cm - iglofiltry + drenaz
l 1245.50%1.05*0.20 m3 51.56
[95.560%1.05%0.20 m3 20.08
| podsypka filtracyjna gr. 20 cm - drenaz
1119.50%1.00*0.20 m3 23.90
170.00*1.00%0.20 m3 14.00
:14.00%1.00*0.20 . m3 2.80
| RAZEM 397.12
45 KNR 2-28 |[ST - 03 -Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 mm m
d.1.5 0703-03 01
79.00+335.0+78+60.5+55.5+186.50+91.50+105.5+102+102+135+165.5+ m 2583.50
299.5+80+95+228.50+9.5+165.5+209.5
1245,50+95.50 | m 341.00
119.50+70.00+14.00 Lm 203.50 |
: RAZEM 3128.00
46 | KNNR1 ST -03- Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) fi 500 mm | szt.
d.1.5 | 0618-01 | 01 F
? | 17.0+4.0 szt. 11.00
| | RAZEM 11.00
47 | KNNR1 |ST-03- Osadniki piasku tymczasowe z kregow betonowych fi 1000 mm szt.
d.1.5  0617-01 01
} i 11.0 _szt. | 11.00 |
\ | | RAZEM | 11.00
48 | analiza wias- ST - 03 - [Pompowanie wody z drenazu pompg zatapialng ] godz | \
d15| na 01 | | ‘
! 1181.0+703.5 i godz | 1884.50
! ! | RAZEM | 1884.50
49 'analiza wias-: ST - 03 - 'Czasowe rurociagi odwadniajace z PVC fi 160 mm ; m
d.1.5 na ‘ 01 i
1250.00 m_| 250.00 |
) i RAZEM : 250.00
1.6 . | Roboty przeciskowe
50 |KNR-W 2-18 ST - 05 -|Przeciski o diugosci do 50 m wykonywane rurami stalowyml fi323,9x100mm - m
d.1.6  0311-04+ | 01 lwgruntach kat.lll-IV
| KNR-W 2-18 | 'Przeciaganie rurociggdw PVC-u fi 200 mm w rurach ochronnych bez kosztu
| 030901 _rury przewodowej [
i \ ‘
| [11.00+7.00+47.00+16.00+16.00+16.50+8.50+9.00 i m 131.00 |
i | RAZEM ' 131.00
51 (KNR-W 2-18 8T - 05 - Przeciski o diugosci do 50 m wykonywane rurami stalowymi fi 355,6x10,0 mm = m i
d1.6' 0311-04+ | 01 |wgruntach kat.llI-IV | |
'KNR-W 2-18| iPrzeciaganie rurociagéw PVC-u fi 250 mm w rurach ochronnych bez kosztu !
0308-01 | 'rury przewodowej ‘
| 110.00+12.00 m_ . 2200
! : ! RAZEM 22.00
52 KNR W 2-18 ST - 05 - Przeciski o diugosci do 50 m wykonywane rurami stalowymi fi 457,0x10,0 mm ' m r
d.1.6 ' 0311-04+ 01  wgruntach kat.Il-IV ; ‘
| KNR-W 2- 18| |Przeciaganie rureciggéw PVC-u fi 315 mm w rurach ochronnych bez kosztu |
0309-01 | ‘rury przewodowej !
12.00+10.50+10.50+12.00 . m_ 4500 |
| } i | RAZEM 45.00
1.7 1 :Roboty montazowe

53 [KNR-W 2-18 ST - 04 - Kanaly sanitame z rur PVC-u kI.SN8 z wydiuzonym kiglichem faczone na
d.1.7 0408-03 | 01 weisk fi 200 mm !

Norma PRO Warsja 4. 20a
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr | Opis i wyliczenia Poszcz Razem
‘ spec.
techn.
{0dc.80-83, L=79,00 m, Hér=2,96 m f '
179.00 . 79.00 |
{odc.S3-S5, L=114,00 m, H§r=2,54 m i , '
1114.00 I 114.00
iodc.85-S18sr, L=169,00 m, H&r=2,27 m minus przecisk rurg stalowa fi 323, |
| 19x10,0 mm, L=11,00 m ‘
1169.00 | | 169.00
‘0dc.S57-S64, L=119,50 m, H&r=1,56 m i ! \
1119.50 [ ; 119.50
'odc.S40-S69, L=90,00 m, H&r=3,15m i !
‘ 190.00 l ‘ 90.00 |
| 0dc.835-871, L=60,50 m, H&r=2,99 m [
’ 60.50 | | 60.50
‘0dc.S595-3101, L=110,00 m, H&r=1,90 m
. 110.00 | 110.00
'0dc.S88-5106, L=105,50 m, H&r=2,22 m | |
1105.50 ; 10550 |
'0dec.5106-S109, L=69,00 m, H8§r=2,25 m | i
'69.00 69.00 |
‘0dc.885-8112, L=102,00 m, H8r=2,12 m ‘
1102.00 102.00 |
‘0dc.8112-8117, L=137,50 m, H5r=2,26 m
1137.50 137.50
10dc.582-5120, L=102,00 m, H§r=2,49 m ;
102.00 102.00
'0dc.S80-5126, L=135,00 m, H&r=2,36 m
135.00 135.00
0dc.$79-8130, L=165,50 m, H§r=2,40 m
165.50 165.50
0dc.572-S132, L=20,00 m, Hér=2,12 m
20.00 20.00
odc.P-S135, L=142,00 m, H§r=2,54 m
142.00 142.00
0dc.5135-S141, L=167,00 m, H$r=2,90 m minus przecisk rurg stalowa fi 323,
'9x10,0 mm, L=7,00 m
167.00 167.00
0dc.5141-S147, L=219,50 m, H&r=2,59 m minus przecisk rurg stalowg fi 323,
9x10,0 mm, L=47,00 m
'219.50 219.50
0dc.5145-5154, L=244,50 m, H§r=2,53 m minus przecisk rurg stalowa fi 323,
19x10,0 mm, L=16,00 m
124450 24450
I 0dc.S151-5155, L=9,50 m, H8r=2,18 m
| 9.50 9.50
‘ 0dc.5143-8162, L=208,50 m, Hér=2,36 m minus przecisk rurg stalowa fi 323,
19x10,0 mm, L=16,00 m
I 1208.50 208.50
! \0dc.5162-S167, L=150,00 m, H§r=2,38 m
1150.00 | 150.00
;odc.8164-8168, L=31,00 m, H§r=2,13 m ‘ |
131.00 1 | 31.00
iodc,8140-8‘181, L=237,50 m, H§r=2,62 m minus przecisk rurg stalowa fi 323,
‘9x10,0 mm, L=16,50+8,50+9,00 m
1237.50 237.50
10dc.5171-5187, L=209,50 m, H§r=2,38 m | |
209.50 \ | 209.50
|0dc.5187-8190, L=141,50 m, H§r=2,42 m | |
1141.50 141.50 |
i T RAZEM  3339.00
54 KNR-W 2-18 ST - 04 - Kanaly sanitarne z rur PVC-u kl.SN8 z wydtuzonym kielichem tgczone na
d1.7  0408-04 01 weisk fi 250 mm ; ‘
'0dc.S36-S74, L=78,00 m, H§r=2,53 m minus przecisk rurg stalowa fi 355, ! |
16x10,0 mm, L=10,00+12,00 m | |
'78.00 78.00
| lodc.§74-875, L=55,50 m, H§r=3,18 m |
I 155.50 . 55.50
| l0odc.S75-584, L=24550 m, H8r=4,25 m
| 1245.50 | 24550
| o0dc.S84-S88, 1.=95,50 m, H§r=3,35 m ‘ |
| ‘95,50 I 95.50
i '0dc.588-594, L=186,50 m, H5r=2,52 m [
_ 1186.50 | 186.50
i 10dc.S594-896, L=91,50 m, H&r=2,15m !
191.50 91.50
| RAZEM 752.50

Norma PRO Wersja 4.20a

-0 -
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PRZEDMIAR ROBOT

d17 051702 | 01
‘ |
| |

Norma PRO Wersja 4.20a

‘zem zeliwnym D400 - kineta typ IV

studzienki inspekcyjne fi 425 mm, st.S8, S11, $13, 881, $93, S99, S108, i
1S122, 5173, 5176, S177, H§r=2,562 m |

I

Lp. | Podstawa . Nr | Opis i wyliczenia | jm. . Poszcz Razem
! | spec. ‘ : i
' " techn.
55 |KNR-W 2-18 ST - 04 - Kanaly sanitarne z rur PYC-u kl.SN8 z wydtuzonym kielichem taczone na m
d.1.7 . 0408-05 ‘ 01 !weisk fi 315 mm | I
ode.P-835, L=335,00 m, H$r=3,33 m |
l 1335.00 ''m | 33500
i 0dc.835-839, L=78,00 m, H$r=4,23 m | |
! 178.00 m 78.00
'odc.839-859, L=248,50 m, H8r=3,14 m minus przecisk rurg stalowa fi 457,
‘ 0x10,0 mm, L=12,00+10,50+10,50+12,00 m
1 248.50 m 248.50
| i | RAZEM | 661.50
56 ‘ KNR-W 2-18 ST - 04 - 'Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich gr. 10 cm - podsypka pias- | m2
d.1.7 = 0511-01 | 01 kowa pod studnie
| | 10.785%1.40*1.40*0.10"55 m3 8.46
i : : RAZEM 8.46
57 [KNR-W 2-18 ST - 04 - Podtoza betonowe o gr. 20 cm - podbudowa pod studnie z betonu B-15 m3 |
d.1.7 | 0510-04 ‘ 01
‘0.785*1 .40*1.4070.20*55 m3 | 1692
’ i __RAZEM 16.92
58 |KNR-W 2-18.8T - 04 - Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.7 | 0513-03 01 giebokosci do 3m - przykrycie studni pokrywa zelbetowg z wtazem zeliwnym
‘ | |klasy D400
|
‘studnie rewizyjne fi 1200 mm, st.517, S18, S22, 835, S38, S40, S57, $58,
'S64, 869, S71, 873, 875, S§78-580, S82, S85, 889, S92, $94-596, 598,
[S101, S105, $106, S109, S111, S115, $117, $120, S$121, 123, S126, $128,
! 18130, S133, S135, $140, $143, S148, 5151, S154, $155, $156, S159, S162,
i 5164, S167, S168, S171, $182, S185, S187, S190, Hér=2,47 m
| :55.0 stud. 55.00
| | RAZEM 55.00
53 |KNR-W 2-18 ST - 04 -|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie za 0.5m
d1.7  0513-04 01  'kazde 0.5 m roznicy gleboko$oi ‘
l ‘ -85.0 05m| -85.00
! 14.0 05m  14.00
' ] \ RAZEM | -71.00
60 | KNR2-28 |ST - 04 -'Studzienki rewizyjne z PE fi 1000 mm z pierécieniem odcigzajacym i wlazem szt
d.1.7 ! 0409-01 ; 01 zeliwnym D400 [
| poz. zastep.
|studzienki rewizyjne fi 1000 mm, st.S1, S3, S5, S6, S14, S41, 548, S49, S53,
1§72, 8132, S141, S145, S147, 8169, S170, S174, 3175, S180, S181, Hsr=2, |
| 78 m
| i 120.0 szt. | 20.00
| | | ! RAZEM 20.00
61  KNR-W 2-18 ST - 04 - Studzienki inspekecyjne z PP fi 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa z wla- | szt |
d.17] 051702 01 zem zeliwnym D400 - kineta typ | \ ;
\ | ‘
! ‘ |studzienki inspekcyjne fi 425 mm, st.82, S4, S10, $19-521, 523-534, §37- !
I ; 'S39, 542-S47, S50-852, S54, S56, $S65-S67, S70, 574, S76, S77, S83, S84,
‘ /586, 587, 591, 8134, 5136, 5137, 8138, 8142, 5144, 5146, 5149, 5179,
‘ |‘Hér=3,19 m
| 153.0 szt 53.00
| RAZEM 53.00
62 | KNR-W 2-18 ST - 04 - Studzienki inspekcyjne z PP fi 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg z wia- . szt
d.1.7 = 0517-02 i 01 ;zem zeliwnym D400 - kineta typ Il
‘ ! !studzienki inspekcyjne fi 425 mm, st.516, $59-S63, S97, $S100, $102-3104, !
5107, 5110, S112, S114, S118, 8119, S122, S124, $125, $127, 5129, S150,
‘ 5152, 5153, S158, S160, S161, S163, S165, S166, S183, S184, S186, 3188,
| }8189, Hér=2,11m |
| 135.0 | szt 35.00
1 : : RAZEM  35.00
63 KNR-W 2-18 ST - 04 - Studzienki inspekcyjne z PP fi 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg z wla- | szt
d.1.7 | 0517-02 ; 01 zem zeliwnym D400 - kineta typ Il
! !studzienki inspekeyjne fi 425 mm, st.87, S9, 312, 515, S55, S68, S88, S90,
| | 1S113, $116, $131, 5139, S157, $172, $178, Hr=2,33 m |
| | 15.0 | szt 15.00
: | | RAZEM 15.00
64 KNR-W 2-18 ST - 04 - |Studzienki inspekcyjne z PP fi 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa z wla- @ szt |
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.20a

2=

Lp.  Podstawa Nr Opis i wyliczenia ! jm.  Poszcz Razem
spec.
techn.
I 11.0 szt 11.00
: RAZEM 11.00
65 KNR-W 2-18!ST - 04 - tacznik rurowy, kielichowo-kolnierzowy DN315/300 szt
d1.7 042305 | 01 |
2.0 | szt 2.00
RAZEM 2.00
66 KNR-W 2-18 ST - 04 -. Zasuwa nozowa z zeliwa sferoidalnego DN300 wraz z obudows - teleskopowe kpl.
d.1.7 . 0205-06/05 01 przed}uzenle wrzeciona zasuwy + skrzynka uliczna
! 10 kpl. 1.00
! i RAZEM 1.00
67 KNR-W 2-18 ST - 04 - kacznik rurowy, kielichowo-kolnierzowy DN200/200 | szt
d.1.7 0423-03 01 ‘ |
‘2.0 ! szt 2.00
: i RAZEM 2.00
68 KNR-W 2-18:ST - 04 - Zasuwa nozowa z zeliwa sferoidalnego DN200 wraz z obudowa - teleskopowe ! kpl.
d.1.7 ; 0205-05 | 01 przedmzeme wrzeciona zasuwy + skrzynka uliczna
! 1.0 . kpl. 1.00
' ‘ ' RAZEM 1.00
69 [KNR-W 2-18! ST 04 - Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociagu PVC fi 315 mm szt
dag I 0527-04 01
| poz. zastep.
! ' 12.0 szt | 12.00
RAZEM 12.00
70 KNR-W 2-18 ST - 04 - Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu PVC fi 250 mm szt
d1.7 0527-03 |, 01
poz. zastgp. | ‘
l 23.0 szt 23.00
i RAZEM 23.00
71 KNR W 2-18: ST 04 - Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociagu PVC fi 200 mm szt
d.1.7 0527-02 01
poz. zastep.
66.0+18.0 szt 84.00
‘ ) ‘ i RAZEM 84.00
72 KNR-W 2-18 ST - 04 -|Kanaly z rur PVC-u fgczonych na weisk fi 200 mm - przepad zewnetrzny - i m
d1.7 0408-03 | 01 st.836, $79, S80, $82, S85, $135, $140, S143, 5164
i l
1.91+1.87+1.59+1.35+1,22+0.60+1.06+1.22+0.60 m 11.42
1 ! RAZEM 11.42
73  KNR-W 2-18 ST - 04 -|Ksztattki PVC-u kanalizacyjne tgczone na wcisk fi 200 mm - przepad ze- kpl
d.1.7  0421-03 01  iwnetrzny - st.81, S5, S7, S11, S124, §125, $118, S162, S194, S170, 5284
‘ i - nasuwka kanalizacyjna - szt. 1
| | - trojnik réwnoprzelotowy 90 st.- szt.1
i - kolano jednokielichowe 90 st.- szt.1
| f 9.0 kpl | 9.00
[ \ RAZEM 9.00
74 KNR-W 2-18 ‘ST 04 - Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B10 o objetosci @ m?2
d17 ] 053001 | 01 0.15m3 5
' | 0.50"0.50%0.50"9 md 143
RAZEM 1.13
75 KNR 2-18 ST - 04 - Proba szczelnosci kanatow sanitarnych z PVC-u fi 200 mm m
d.1.7 0804-02 01 |
| ! |
3339.00 _ m | 3330.00
RAZEM 3339.00
76 KNR 2-18 ST - 04 - Proba szczelnosci kanatdw sanitarnych z PVC-u fi 250 mm m
d.1.7 . 0804-03 01 | |
i 75250 m | 752.50
i ; | RAZEM 752.50
77 | KNR2-18 ST-04- | Préba szczelnosci kanatow sanitarnych z PVC-u fi 315 mm m
d.1.7 . 0804-04 : 01 |
| 1661.50 m__ 661.50
RAZEM 661.50
78  analiza wias- ST - 04 - Kontrola poprawnosci i jakosci wykonania kanatow za pomocg inspekciji ka- m
d1.7 na | 01 merg
| H ! |
A4753.00 . m_ 475300
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Lp. Podstawa | Nr Opis i wyliczenia " j.m. | Poszcz Razem
i spec. . !
i techn.
RAZEM  4753.00
| 2 | iRUROCIAG TLOCZNY
214 | ! [Roboty geodezyjne
79 | analiza ST -02- Wytyczenie trasy utozenia rurociggu Noeznego ;| m “
d21 1 wasna | 01 | [ |
| | 'Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz nakia- |
} ‘ idy robocizny w KNNR1 0111-01 obejmuja tylko prace pomocnicze przy po-
‘miarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ce- |
: I ‘ny rynkowej. ‘ I
735.00 L m 735.00
| | ! . RAZEM | 735.00
80 lanaliza wias- ST - 02 - |Inwentaryzacja geodezyjna rurociggu ttocznego m |
d21! na 01 l ‘
‘ Uwaga: w podstawie wyceny przyj(-;to. angl‘sze wiasng, z uwagi na to, iz nakta- ‘
i dy robocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy po- I !
imiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bylaby 3 krotnie nizsza od ce- |
| 'ny rynkowe;j. i ‘
| 735.00 m 735.00
| RAZEM 735.00
22 | B ‘Rozbiorka i odbudowa nawierzchni
81 ; KNNR 6 ST - 02- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- m2 |
d.2.2 1 0803-05 i 02 wej - 80% do ponownego wykorzystania [
' ! 4.00*1.50 m2 | 6.00
RAZEM 6.00
82 | KNNR®& ST -07-'Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. |-V pod m2 i
d22'! 0103-03 01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
6.00 m2 | 6.00
| RAZEM 6.00
83 KNNR 6 ST - 07 -Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.22 0104-03 01  I(tacznie 15 cm)
Krotno$¢ = 1.5 |
6.00 i m2 6.00
i RAZEM 6.00
84 ' KNNRG6 |ST-07-|Podbudowa z ttucznia kamiennego o gr. 20 cm zageszczanego mechanicznie | m2 | ‘
d.2.2: 0113-02 01
6.00 ! m2 6.00 ’
i | ! RAZEM 6.00
85  KNR 2-31 |ST - 07 - Nawierzchnia z kostki betonowej o wysoko$ci 8 cm na podsypce cementowo-  m?2 ‘
d.2.2 0302-04 01 piaskowej - 80% do wykorzystania z rozbiorki |
6.00 m?2 6.00
| RAZEM | 6.00
23, 0 Roboty ziemne o B
86 KNNR 1 |ST - 03 -|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki | m3 |
d23 | 020208 | 01 10.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodem samowytadow- | |
| lczym na odlegtosc¢ 10 km - 50% gruntu na odwoz |
tgrunt lokalny kat. Ill - 50% gruntu na odwoz
Uwaga! - wykop na odcinku P-RT22, L=627,50 m wspdlny z kanalizacjg sani- ‘
tarng
odc.P-RT22, L=627,50 m, H§r=1,66 m minus przecisk rura stalowa fi 193,7x8,
0 mm, L=12,00+9,50+11,00 m ;
‘odc.RT22-S18sr, L=107,50 m, H§r=1,78 m minus przecisk rura stalows fi 193, ! |
‘ 7x8,0 mm, L=4,00 m ‘ I {
(107.50-4.00)0.90*1.78 i 165.81 |
A (suma czesciowa) | ‘ e
165.81
poszerzenie pod studnie rozprezna fi 1200 mm :
1(2.00-0.90)y*2.00%1.52*1 . 3.34
‘B (obliczenia pomocnicze) [ i=======
. 18915
0.50*169.15 m3 84.58 |
| RAZEM | 84.58
87 KNNR 1 ST 03 - !Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci fyzki m3 ‘ [
d.2.3 0202-08 01 10.60 m3 w gruncie kat. lll z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej \
| wykonanego odcinka kanalu - 80% wykopy mechaniczne | ‘ }
| |
f grunt lokalny kat.lll - 50% gruntu do przemieszczenia | | |
10.50*169.15 84.58
|A (obliczenia pomocnicze) ‘ ‘ e
84.58 |
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
| spec. : i
techn.
80% wykopoéw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0.80"84.58 m3 67.66
: | RAZEM 67.66
88 KNNR 1 ST - 03 - Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykona- ¢ om3 |
d.2.3 0301-02 01 nego odcinka kanatu gr.kat. lll - 20% wykopy reczne | ‘
| 20% wykopéw recznie do przemieszczenia urobku ;
| IO 20*84.58 i md | 16.92
I RAZEM = 16.92
89 | KNNR1 ST-03- iPeIne umeocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- =~ m2 |
d.2.3 ! 0313-01 01 !Iowymi (wypraskami) - wykopy o szerckosci do 1 m i glebokosci do 3,0 m; | | |
lgrunt kat. [-1V ! 1 \
! | | |
I | 1(165.81/0.90)*2 m2 | 368.47 |
[1:10%251:52 m2 3.34
| | ! RAZEM 371.81
90 = KNNR1 ST-06- Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- — kpl.
d23 1| 0527-01 01 nikacyjnych typ lekki; element o rozpieto$ci do 4 m i l‘ |
23.0 . kpl.  23.00 |
! RAZEM 23.00
91 | KNNR-W 9 ST - 06 - Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- = m
d23 | 0814-02 01 dzielnymi |
13.00%23 [ m 68.00
: i RAZEM 69.00
92 KNR-W 2-18 ST - 03 - Podioza pod kanaty z materiatow sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowaz = m3
d.2.3 0511-01 01 gruntu dowiezionego |
| 103.50"0.90*0.10 m3 9.32
| RAZEM 9.32
93 KNNR 1 |ST - 03 -|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i glebo- = m?3
d.2.3 0318-03 01  kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem do-
| z.0.2.11.4. ‘wiezionym - (wspotczynnik zaggszczenia Js=0,97)
9911-02 ‘ |
1(0.110+0.30)*0.90%(107.50-4.00) m3 38.19
i minus objetos¢ rurociggu tlocznege PE fi 110 mm i
i - 0.785*0.110*0.110*103.50 m3 -0.98
] RAZEM 37.21
94 KNNR 1 ST -03 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 |
d.2.3 | 0202-07 01 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodem samowytadow- |
‘czym z miejsca wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki !
'z kosztem pozyskania { !
‘ i |
grunt z wymiany ! |
184.58 [ m3 8458 !
|A (suma czeéciowa) i [Eea————— |
| | m¥ | 8458
|minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.10 cm | |
; 1-9.32 Lom3 1 932
| minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociggiem | |
i-37.21 | md | -37.21
minus objetos¢ rurociggu ttocznego PE fi 90 mm | [
- 0.785%0.090"0.090%103.50 | m3 -0.66
minus objeto$é studni rozpreznych fi 1200 mm | |
- 0.785%1.40%1.40*1.52*1 \ m3 -2.34
minus objeto$é podsypki piaskowej pod studnie i
-0.15 mad -0.15
! minus objeto$¢ podbudowy z chudego betonu pod studnie
' -0.31 . om3 L -0.31
! !B (suma cze$ciowa) | R
! m3 -49.99
i RAZEM 34.59
95 | KNNR1 ST - 03 - Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz- m3 |
d.2.3 0214-03 01 jczarkami - kat. gruntu |-l - gruntem rodzimym i dowiezionym - [ I
Cz.o2.114. ;zageszczenia Js=0,97) { [ |
991102 | '
‘ igrunt z odkiadu tymczasowego | l |
67.66+16.92 m3 |  84.58
| ‘grunt z wymiany
34.59 m3 34.59
RAZEM 119.17
96 analiza wias- ST - 03 - Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
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| spec. ! |
! techn. !

| Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wiasciwe-
:go KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zaggszczenia [
’ 'odpowiada cenie rynkowej. ! ‘ |
2.0 . kpl 200

; i ? RAZEM | 2.00

24 Roboty przeciskowe
97  KNR-W 2-187ST-05- Przeciski o dlugo$ci do 50 m wykonywane rurami stalowymi fi 193,7x8,0 mm | m ‘
d24 | 0311-02+ ; 01  |w gruntach kat.Ill-IV :
| KNR-W 2-18' |Przeciaganie rurociggdw PE fi 110 mm w rurach ochronnych bez kosztu rury | 1
| 0309-01 | przewodowej ;
! | 112.00+9.50+11.00+4.00 I m 36.50
! | | RAZEM 36.50
25 i Roboty montazowe_

98 'KNR-W 2-18 ST - 04 - Rurociagi ci$nieniowe PE100 RC SDR17 fi 110 mm tgczone przez zgrzewame‘ m

d.25 0109-04 + 02 |doczolowe

KNR-W 2-18 ‘

0110-04 | I
|

‘rurociag ttoczny przepompowni P
odc.P-RT22, L=627,50 m, Hér=1,66 m minus przecisk rura stalowa fi 193,7x8,
0 mm, L=12,00+9,50+11,00 m ‘

627.50 m 627.50

|

! 0dc.RT22-818sr, L=107,50 m, H&r=1,78 m minus przecisk rura stalowg fi 193,
| 17x8,0 mm, L=4,00 m ‘

! 107.50 m 107.50

RAZEM . 735.00

99 |KNR-W 2-18 ST - 04 -|Montaz ksztaftek cisnieniowych PE SDR17 fi 110 mm - fuk PE SDR17 fi 110 ' zlacz.
d25 0110-04 02  |mm, kat 45 st.
| poz. zastep. ‘

15.0 zlgez. 15.00

RAZEM 15.00

100 'KNR-W 2-18 ST - 04 - Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE SDR17 fi 110 mm - fuk PE SDR17 fi 110 | zlacz.
d.2.5 0110-04 02 mm, kat 30 st.
| poz. zastep.

8.0 zlgez. 8.00

RAZEM ' 3.00

101  KNR-W 2-18 . ST - 04 - Montaz ksztattek cisnieniowych PE SDR17 fi 110 mm - fuk PE SDR17 fi 110 | zlacz.
d.2.5 0110-04 02 mm, kat 15 st.
poz. zastep.

3.0 zlgcz. 3.00

RAZEM 3.00

102 KNNR 4 .ST - 04 - Tuleja kotnierzowa PE PN10 fi 110/100 mm + koinierz stalowy ocynkowany ' szt | |
d.2.5 1012-02 02 luzny DN100

2.0 szt 2.00

i RAZEM 2.00

103 |KNR-W 2-18 ST - 04 - IZasuwa nozowa z zeliwa sferoidalnego DN100 wraz z obudowa - teleskopowe | kpl.
d.2.5 0205-03 02 przedtuzenie wrzeciona zasuwy + skrzynka uliczna |

1.0 kpl. 1.00

RAZEM ' 1.00

i |
104  KNR-W 2-18 ST -04 - {Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka pias- © m?2
d.2.5 0511-01 | 02 ‘kowa pod studnie

| o
10.785%1.40%1.4070.10 ' m3 0.15

1.0 _stud. |

: RAZEM 0.15
105 |KNR-W 2-18 ST - 04 - Podioza betonowe o gr. 20 cm - podbudowa pod studnie z betonu B-15 m3
d25| 0510-04 | 02 J ‘
‘ 10.785*1.40*1.40*0.20 i md | 031 |
! I | RAZEM | 0.31
106 |KNR-W 2-18 ST - 04 - Studnia rozprezna z kregow betenowych fi 1200 mm w gotowym wykopie o stud. i
d25| 0513-03 | 02  glebokosci 3m - przykrycie studni pokrywg zelbetowa z wiazem zeliwnym kla- ‘ |
! sy D400 ! ‘
studnia rozprezna fi 1200 mm st.S18sr, H8r=1,52 m ‘ ‘ ‘
| 1.00
1‘

RAZEM | 1.00

d.2.5 0513-04 02 kazde 0.5 m réznicy glebokosci ‘

107 KNR-W 2-18 ST - 04 - Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie za i 0.5m ‘

| : |-3.0 {0.5m  -3.00
1 i RAZEM -3.00
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108 KNR 2-18 ST - 04 - Préba szczelnosci rurociggu ttocznego PE fi 110 mm prob.
d.2.5  0802-01 02
! ; 7.35 prob.  7.35
i i RAZEM 7.35
109 'analiza wias-' ST - 04 - Oznakowanie trasy przewodu tiocznego tasma z tworzywa w kolorze niebies- | m
d.25 na 02 kim z wkladkg metalowg
735.00 m 735.00
RAZEM 735.00
3 | _PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
| 3.1 .. _____Roboty geodezyjne
110 analiza wlas-| ST - 02 -|Wytyczenie lokalizacji pompowni P szt )
d.3.1 | na oo ‘
i | 1.0 szt 1.00
i i RAZEM 1.00
| 3.2 ' ‘Roboty ziemne o )
111 KNNR 1 ST - 03 - Roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o pojemno$ci tyzki 0.60 m3
d.3.2 0204-04 01 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odleglo$¢ do 5 km samocho-
dem samowyiadowczym
12.50*2.50*4.08*0.40 ‘ m3 10.20
i RAZEM 10.20
112 KNNR 1 IST - 03 - :Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojem- m3
d.3.2 0212-04 01 noéci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI ;
2.50%2.50*4.08"0.60 m3 15.30
1 RAZEM 15.30
113 KNNR 1 ST - 03 -|Umocnienie $cian wykopéw obiektowych o glebokosci do 9.0 m w gruntach m2
d.3.2 0314-03 J 01 |kat. I-1Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
! - 2.50"4*5.38 m2 | 53.80
' i RAZEM 53.80
114 | KNNR 1 ST -03 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3.2 : 0202-07 I 01 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodem samowytadow-
’ }czym z miejsca wskazanego przez Inweslora - dowiezienie gruntu do zasypki
’ ‘z odktadu
| | |
| ; 10.20 ms | 1020
i - [0.40+1.60+0.785*1.20*1.20*3.58+1.10] m3 ' -7.15
| ] RAZEM 3.05
115 | KNNR 1 18T-03- ‘Zasypanie wykopow oblektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicz- m3
d.3.2 0214-03 i 01 |nym zageszczarkami - kat.gr. I-Il - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspot-
z.0.2.11.4. 'czynnik zageszczenia Js=0,97)
| 9911-02
[ grunt dowieziony
F . 3.05 md | 305
‘ ' ‘grunt rodzimy
115.30*0.90 m3 13.77
[ \ | RAZEM 16.82
116 KNNR 1 ST - 03 - Zasypywanie reczne wykopdw obiektowych o §cianach pionowych o szero- + m3 |
d.3.2 ! 0319-03 | 01 ‘koécf 2.5-4.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Il - gruntem rodzimym | '
| 115.30%0.10 | ms 1.53
i RAZEM 1.53
3.3 L | Roboty zwiazane z odwodnieniem -
117 KNNR 1 ST -03- Iglofiliry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsa-  szt. N
d.3.3 0605-08 01 dowej z obsypkg do giebokosci 6 m | 1
| ‘ i w
60.0 szt. 60.00
RAZEM 60.00
118 | KNNR 1 ST-03- Osadniki piasku tymczasowe z kregow betonowych fi 1000 mm | szt
d.3.3 ! 0617-01 01 | |
1.0 szt. 1.00
! | | | RAZEM 1.00
119 analiza wtas- ST - 03 - 'Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem pompowym spalinowym godz
d.3.3 na 01 | | ‘
1152.0 godz _ 1152.00
_ RAZEM 1152.00
120 analiza whas- ST - 03 - Czasowe rurociggi odwadniajgce z PVC fi 160 mm m |

d33| na | 01 ‘
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250.00 m 250.00
RAZEM 250.00
34 | ... .Roboty montazowe
121 ' KNNR 4 ST - 04 - Plyta z betonu zwirowego B10 o grubosci 10 cm m3 |
d.3.4 1430-01 03 ‘ ‘
| 12.00*2.00*0.10 m3 0.40
! ‘ i RAZEM 0.40
122 - KNNR 4 ST - 04 -'Piyta zelbetowa z betonu zwirowego B15 o grubosci 40 cm [ m3
d.3.4 | 143003 03 | ‘
| |
I 12.00*2.00%0.40 m3 1.60
! ! RAZEM 1.60
123 analiza wlas-| ST - 04 - Pompownia $ciekéw P kpl
d.3.4 na 03 - $rednica pompowni 1,20 m }
| - glebokos$¢ pompowni - He=3,58 m ;
| - rodzaj pomp - np.SVE.80.80.40.2.51D lub réwnowazne i
- pobér mocy -2x4,0 kW |
- ilos¢ pomp - 2 pompy w tym 1 rezerwowa
' - wykonanie zbiomnika - polimerobeton
1.0 kol | 1.00
i w ' RAZEM 1.00
124 |KNR-W 2-18|ST - 04 - Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.3.4 0530-01 ‘ 03  elementy betonowe B15 - obetonowanie pompowni
|
{0.785*2.00*2.00*0.80 - 0.785*1.50*1.50*0.80) m3 1.10
| RAZEM 1.10
125 |analiza wias- ST - 04 -'Uruchomienie pompowni P przez serwis producenta szt
d.3.4 na ‘ 03 i
\
{ 1.0 szt | 1.00
' RAZEM 1.00
126 |analiza wias-: ST - 04 - Przeno$ny zurawik do wyciggania pomp | kpl |
d.3.4 na 03
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 ; ,SIEC.WODOGIAGOWA—
4:1 {—————Roboty-geodezyjne~ ]
127 analiza | ST - 02 - Wytyczenie trasy ulozenia sieci wodociggowej m
d.Z‘A\ wiasna o1t
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analizg wltasnag, z uwagi na to, iz nakta-
dy robocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy po-
miarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ce- :
| \ ny rynkowe;. n/‘ |
| 866.50+1461.00+20.00 - 2347.50 |
! I N [ | RAZEM  2347.50
128 lanaliza wtas-| ST - 02 - Inweptaryzacja geodezyjna sieci wodociggowej omo
d41| na 01 | '
| | |
Uwaga: w podstawie wyceny przyjgto analize wtasna, z uwagi,na to, iz nakla- | |
'dy robocizny w KNN51 0111-01 obejmuijg tylko prace pgmocnicze przy po- |
'miarze. W rezultacie cepa jednostkowa za 1mb bytaby.3 krotnie nizsza od ce-
'ny rynkowej. | |
12347.50 m 2347.50 |
1 N e RAZEM | 2347.50
42 | Rozhbidrka i odbudowa nawierzchnis¢” . j
129 © KNNR 6 ST -02 - Rozebranie chodnikéw z piyt bet@mﬂych‘n podsypce cementowo-piaskowej 1 m2
d.4.2, 080508 | 02 |-80% do ponownego wykﬁjania |
5 ! 1,50"1.60 m2 | 240
i \ P N | RAZEM 2.40
130 | KNNR 6 ST -07 - Profilowanie i ;ag’@szczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. 11-IV pod m?
d4.2 | 0103-03 | 01 warswstru keyjne nawierzchni :
' | 2.40 Cm2 | 2.40
i el N | RAZEM 2.40
131 | KNNRB ST - 07~ Warstwy odsgczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 T
d42 0104-03 01 (lacznie 15 cm) |
i Krotno$é = 1.5 |
i 1240 ! m?2 2.40
. : RAZEM _ \2.40
13277 KNNR 6 ST - 07 -{Podbudowa z thucznia kamiennego o gr. 20 cm zageszczanego mechanicznie | m?2
,d4.2  0113-02 01 PD'PVOJLJIJ)W"
T
260X, AN, 02 b




kan_san_i_wodoc_Bronczany.prd
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.‘
techn.

\ % 2.40 m2 240 | /

'\ i __RAZEM :/ 240
133 ' KNNR 6 ST -07- Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cemento- | m2 )
d4.2 030%3 01 wo-piaskowej - 80% do wykorzystania z rozbidrki ‘ 1 ‘

‘ i

240 _m? 2.4

\ | , RAZEM 2.40
| 43 ! \ :Roboty ziemne Vi
134 | KNNR1 !ST “03- ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzkl m3

d4.3 . 0202-08 01 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadow-

iczym na odlegtosé 10 km - 50% gruntu na odwoz

grunt lokalny kat. IlI - 50% gruntu na odwoz
sie¢ wodociggowa PE fi 160 mm
adc. W27-H9, L=241,00 m, H§r=1,93 m

1241.00*0.90*1.93 418.62
;0dcy W35-VW48, L=378,50 m, H5r=1,96 m minus przecisk rurg stalowa fi
|2?3x8 0 mm, L=11,50 m
.(378 50 511.50)70.90%1.96 647.39
lode. W5; W74, L=247,00 m, Hr=1,94 m minus przecisk rura stalo i |
|273x8,0 mm, L.=9,00+15,00+10,00m
(247.00-9.00;15.00-10.00)*0.90*1.94 | 371.90
A (suma czesciowa) | S ————
i | 1437.91
'sie¢ wodociggowa, PE fi 110 mm
‘odc. W1-H1, L=146,50 m, H§r=1,95 m minus przecisk rurg stalowa fi 193,
7x8,0 mm, L=11 oo?n\
(146.50- 11 00)*0.90*1 95 237.80
ode. W9-H2, L=137,00 m, H&r=2,04 m
1137.00*0.90*2.04 251.53
odc. W17-H4, L=170,50 m, K&r=2,06 m
1170.5070.9072.06 316.11
|odc. W22-H6, L=102,50 m, H&r=1,96 m | |
102.50*0.90*1.96 180.81
odc. W49-H13, L=168,50 m, H&r=181 m
168.50*0.90*1.91 289.65
odc. W59-H15, L=115,00 m, Hér=1,88
; 1115.00%0.90"1.88 j | 19458
odc. W69-W79, L=188,00 m, H&r=2:04 m | ‘
; 188.00*0.90*2.04 ‘ I 34517
odc. W79-H18, L=156,00 m, H§r=1,94 m
156.00%0.90%1.94 272.38
| odc. W81-H19, L=39,00 m, H5r=1,96 m
| 139.00*0.90*1.96 / 68.80
{odc. W72-H21, L=127,00/m, H$r=2,03 m
127.00*0.90*2.03 232.03
‘ odc. H21-H22, L=111,00 m, Hér=1,86 m .
{111.00%0.90*1.96 195.80 |
| |B (sumaczesciowa) N e
| f 2584.66 |
\ i ‘adejécia hydranlowe | ‘
E 20.00%0.90*1480 32.40
1 1 C (obliczenia pomocnicze) e
‘ ! 4054.97
10.50%4054.97 _md 2027.49
‘ / N\ RAZEM | 2027.49
135 | KNNR1 ST 03- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemno$ci tyzki Comd
d4.3 | 0202-08 Y IOIGO m3 w gruncie kat. Il z przemieszczaniem urcbku do zasypania wczesnjej
i ‘ 1wykonanego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
| \ |grunt lokalny kat.lll - 50% gruntu do przemieszczenia i
| | 10.50*4054.97 i 2027.49
| =A (obliczenia pomocnicze) =======
| i ! 2027.49
‘ '80% wykopow mechanicznie do przemieszczenia urobku ! |
i / 0.80*2027.49 m3 _ 1621.99
L RAZEM  1621.99

136 ' KNNR"I ST - 03 - Wykopy rgczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykona- — m3
d4.3 71 02 | 01 nego odcinka kanatu gr.kat. 1l - 20% wykopy reczne | |

20% wykopdw recznie do przemieszczenia urobku |
0.20%*2027.49 . m3 405.50

P RAZEM . 405.50
13? . KNNR 1 ST -03- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta- | m2 |
d.4'3 0313-01 01  lowymi (wypraskami) - wykopy o szeroko$ci do 1 m i gleboko$ci do 3,0 m; i
| | Igrunt kat. I-IV ‘ ‘ ‘
R ;
-18- Slewves Lo

Norma PRO Wersja 4.20a Q_OA } A/] OE W}’h’(



