Przedmiar

Lp. [spec. tech] Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 CPV Budowa kanalizacji sanitarnej w Koplanach gm. Juchnowiec Koscielny, KOD
CPV kategoria robét : 45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie inzynierii
Sciekowej
1.1 45100000-8 | Roboty przygotowawcze - ST 01
115t 02 KNNR NOO1-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ha
d:1:1 0112-010 | ziemnych. Trasa drog rowninna
2,04 ha 2,040
RAZEM 2,040
2 Kallkulacja | Koszty z tytutu umieszczenia zajecie pasa kpl
d.1.1 wiasna drogowego-po stronie wykonawcy robét
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 45110000-1 | Roboty drogowe rozbiérkowe - ST 04
3 KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. | m2
d.1.2 0105-01 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
1364 m2 1.364,000
RAZEM| 1 364,000
4 KNR 231- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek | m2
d.1.2 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
1385,7 m2 1 385,700
RAZEM| 1 385,700
5 KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1.2 0108-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
krotnosc 9
1385,7 * 0,18 m3 249,426
RAZEM| 248,426
6 KNNR NO06-| Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce | m
d.1.2 0806-020 | cementowo-piaskowej
27 m 27,000
RAZEM 27,000
7 KNNR NOOG-| Rozebranie chodnikéw,na podsypce cementowo- mz2
d.1.2 0805-080 | piaskowej
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
1.3 45233000-5 | Pompowanie wody z wykopéw | odwodnienie wykopow - ST 06
8 KNNR NO10-| Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody - szt
d.1.3 1903-010 | dotyczy catego przetargu
szt 1,000
RAZEM 1,000
9 KNNR 11 | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w m
d.1.3 0703-02 zwojach o ér. nom. 80 mm
300 m 300,000
RAZEM 300,000
10 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana | m3
d.1.3 0608-01 | z przygotowaniem kruszywa
300*1*0,1 m3 30,000
RAZEM 30,000
11 KNR 2-11 | Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o &r. 800 | stud
d.1.3 1702-01 m i grubosci warstwy przykrycia 0.6 m Z.
2 stud 2,000
z.
RAZEM 2,000
12 KNR-W 2-01| Rurociggi PVC tymczasowe - 5r. 80-100 mm m
d.1.3 0612-01
300 m 300,000
RAZEM| 300,000
13 KNNR 1 igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt.
d.1.3 0605-01 bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4 m.
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
1.4 45111000-8 | Roboty ziemne - ST 02
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1.4.1 Sie¢ kanalizacyjna
14 KNNR NOO1-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.4. 0208-020 | przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,15 m3 na
1 odktad. Grunt kategorii Il - SIEC KAN.
(381,374*12+556,1*1,2*232+2165*1,2"* m3 5 159,095
2,2+1296%1,2*195+237,1%1,2*3,35+ 114,8 *
1,2*2,46+437*12*295+35%12*25+82*
1,2*2,05) 0,9
RAZEM| 5 159,095
15 KNNR NOO1-| Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m | glebokosci do| m3
d.1.4, 0307-040 | 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
1 recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii lli-IV
{381,3"4*1,2+556,1*1,2*232+2165*12* m3 573,233
22+129,6%*12*1,95+237,1*1,2*3,35+114,8*
1,2%246+437*12%295+35*1,2*2,9+82*
1,2*2,05)*0,1
RAZEM 573,233
16 KNNR 1 Jednostronne peine umocnienie $cian wykopow o m2
d.1.4. 0316-02 | gtebokoscido 4,0 m
1
4*381,3*2+237,1*3,35 m2 3 844,685
RAZEM| 3 844,685
17 KNNR 1 Jednostronne pelne umocnienie $cian wykopaw o m2
d.1.4, 0316-01 gtebokosci do 3,0 m
1
2,32556,1*2+216,5*22*2+1296* 1,952+ | m2 6 476,150
114,8*246*2+437*295*2+35%29+*2+872
*2,05*2+3394*23*2
RAZEM| 6 476,150
18] KNNR NOO1-| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych| kpl
d.1.4. 0527-010 | i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o
1 rozpietosci 4,00 m
24 kpl 24,000
RAZEM 24,000
19 KNNR N004-{ Podloza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich o | m3
d.1.4. 1411-010 | grubosci 10 cm
1
0,1*1*(1690,8) m3 169,080
RAZEM 169,080
20 KNNR NOO1-| Obsypka rurociagéw reczna piasakiem drobnym do | m3
d.1.4. 0318-030 | wys. 30 cm ponad wierzch rury wraz z dowozem
1 kosztami zakupu przez wykonawcg
0,5*1*(1640,8)- 3,14 * 0,12 * 1640,8 m3 768,879
RAZEM[ 768,879
21 KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.4. 0318-05 szerokos$ci 0.8-2.5 m i glgbokosci do 6.0 mw
1 z.0.2.11.4. | gruncie kat. I-lll - wspolczynnik zageszczenia
9911-02 | Js=0.98)
5199,085 + 573,233 - 1113,588 m3 4 658,740
RAZEM| 4 658,740
22 KNR 401- | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.4. 0108-02 | odlegtosé do 1 km. Kategoria gruntu Il
]
{0,5*1~(1640,8)-3,14* 0,12 * 1664,8) + 204,55 | m3 1113,588
+29°06°06*3,14*259+3*0,7*0,7*3,14*
297+327284*314*0,3*03+54*3,14*0,2*
0,2*2,45
RAZEM| 1 113,588
23 KNR 401- | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy | m3
d.1.4. 0108-04 | nastepny 1 km-krotnosé 9
1
1276,46 m3 1276,460
RAZEM| 1 276,460
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2 KNNR NOO1-I Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl
d.1.4, 0527-060 | energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki.
1 Element o rozpietosci 4,00 m
24 kpl 24,000
RAZEM 24,000
25 KNR 4-07 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.4, 0107-08
1
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
=142 Przytacza-kanalizacyjne—
\ 26 KNNR N001-] Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.T\.\4. 0209-020 | przedsigbiernymi o pojemnoéci lyzki 0,15 m3 na /
2 odktad. Grunt kategorii lll - SIEC KAN.
N (339,4*1,2*235+32*32*1,5)*0,9 m3 999,637
= RAZEM| 999,637
27 \ KNNR NOO1-| Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do| m3 /
d.1.4. 0307-040 | 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z /
2 recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I1I-IV
N (3185%1,2*235+32*3,2*1,5)*0,1 m3 105,177
/RAZEM 105,177
28 KNNR NO0O1-| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych| kpl
d.1.4. 0527010 i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o /
2 rozpietosci 4,00 m A
N\ 43 kpl 43,000
/ RAZEM 43,000
29 KNNR NOO4-[ Pbdioza pod kanaly i obiekly z materiatow sypkich p”| m3
d.14. 1411-010 | grubosci 10 cm /
2
0,1*1*Y(354,7) b m3 35,470
N 4 RAZEM 35,470
30 KNNR NOO1-{ Obsypka ruro‘c'@géw reczna piasakiem drobnym do | m3
d.1.4. 0318-030 | wys. 30 cm ponad wierzch rury wraz z'dowozem i
2 kosztami zakupu przez wykonawce
0,5%1*(339,4) - 3,14 * 0,082 *339,4 m3 162,879
N 7 RAZEM 162,879
31 KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o'$cianach pionowych o m3
d.1.4. 0318-05 szerokosgci 0.8-2.5 m i glebokosci do 6.0 mw
2 2.0.2.11.4. | gruncie kat. I-lll - wspdlczynnik zageszczenia
9911-02 | Js=0.98) N\
999,637 + 105,1,7!7/—/1 62,879 \ m3 941,935
7 N, RAZEM 941,935
32 KNR 401- | Wywoz ziem samochodami skrzyniowymina m3
d.1.4, 0108-02 | odlegtosé.do 1 km, Kategoria gruntu Ill
2
(0.5 1~ (339,4) - 3,14 * 0,082 * 339,4) N m3 162,879
P N RAZEM 162,879
33 KNR 401- | Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy ¥ m3
d.1.4. 0108-04 | nastepny 1 km-krotnosé 9
2 yd
a (0,5*1(339,4)- 3,14 * 0,082 * 339,4) m3 |\ 162,879
7 N\, RAZEM 162,879
34 KNNR NOO1-{ Demontaz kenstrukcji podwieszen kabli kpl \
d.1.4. /0527-060 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki.
2 Element o rozpigtosci 4,00 m
I 43 kpl 43,000
¥ RAZEM| 43,000
35 / KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 \
d.1.4) / 0107-08
2
. 7 m2 7,000 N
; RAZEM 7,000
1.5 45230000-8 | Roboty montazowe - ST 03
i
6. shweslone
Norma STANDARD 2 Wersja' 5.7.400.9 Nr seryjny: 2150
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1.5:1 Siec¢ kanalizacyjna
36 KNNR NOO4-| Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o srednicy m
d.1.5. 1308-030 | zewngtrznej 200 mm laczone na weisk
]
1640,8 m 1 640,800
RAZEM| 1 640,800
37 KNNR NO04-| Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o szt
d.15, 1321-030 | srednicy zewngtrznej 200 mm taczone na wcisk -
1 mufy
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
38 KNR 401- | Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z | m2
d.1.5. 0209-02 | betonu zwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10
1 m2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
39 KNR 401- | Zabetanowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 przy | szt
d.1.5. 0206-02 | gtebokosci ponad 10 cm w stropach i écianach
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 KNR-W 2-18| Podloza betonows o grubosci 10 cm pod studnie m3
d.1.5. 0510-02
1
32*3,14*07*0,7+54*3,14*0,2*0,2+32"* m3 65,061
3,14*0,3*0,3
RAZEM 65,061
41 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 |stud,
d.1.5. 1413-03 | mm w gotowym wykopie o gtebokodci 3m - z piyta
1 z.52.5.4, przejsciowg i kominem wlazowym - hér=2,97m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
42 KNNR NOO4-| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych srednicy szt
d.1.5. 1413-010 | 1000 mm o gigbokosci 3 m,w gotowym wykopie -
1 hsr=2 59
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
43 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PE/PVC o $r szt.
d.1.5. 1417-02 | 600 mm - zamknigcie rurg teleskopowg - hér=2,84m
1
32 szt, 32,000
RAZEM 32,000
44 KNNR N004-| Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni 0.5
d.1.5. 1413-020 | rewizyjnych z kregow betonowych $rednicy 1000 m
1 mm o gtgbokosci 3 m,w gotowym wykopie
28 0,5 28,000
m
RAZEM 28,000
45 KNR 231- | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt
d.1.5. 1406-02 | podziemnych
1
64 szt 64,000
RAZEM 64,000
46 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o odc.
d.1.5. 0706-02 | sr.nominalnej 200 mm -1
1 prob
15 odc. 15,000
-1
préb
RAZEM 15,000
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47 Kalkulacja | Sprawdzenie szczelnosci kanatdw za pomoca kpl
didb: indywidua | inspekeji telewizyjnej- L= 1690,8 m
p
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
=5 Przyigcza-kanalizacyjne—
48 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PE/PVC o St szt,
d.1..\52. 1417-02 | 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg hsr=2,45m
i 54 szt. 54,000
% RAZEM|Z _ 54,000
49 \ KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych m /
d.1.5. 0814-01 rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o ér. do
2 M 110 mm
N 67 m /67,000
3 / RAZEM| 67,000
50 KNR-W 2181 Wigczenie "in situ” rur PVC o $r. zewn. 160 mm do | szt |
d.15. 0422-02\| studni PVC /
2 b y
24 /| szt 24,000
R P RAZEM 24,000
51 KNR-W 2-18| Ksztaltki-PVC kanalizacji zewnetrznej / szt
d.1.5. 0421-02 | jednokielichowe tgczone na weisk o $r. zewn. 160
2 z.sz.3.4. | mm(korki) -Wykopy umochione /
9908
9 % P szt 9,000
Y o RAZEM 9,000
52 KNR-W 2-18 | Ksztaitki PVC kanalizacji-zewnetrznej szt
d.1.5. 0421-02 | jednokielichowe taczone néwcisk o §r. zewn. 160 ol § Lowo
2 z.sz.3.4. | mm(kolana) - wykopy umocnione
9908 LOAY A, 30
22 7 N szt 22,000 )
P N RAZEM 22,000 P‘DUL“
53 KNR-W 2-18| Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe | szt
d.1.5. 0421-02 taczone na weisk o $r. zewn. 160 mm(mufy)
2 z.sz.3.4. wykopy umocnione \
9908
8 N[ szt 8,000
A N RAZEM 8,000
54 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej SZH]
d.1.5. 042’1.-'02 jednckielichowe tgczone na weisk o ér. zewn. 160 \
2 z2,52.34. | mm (trojniki) - wykopy umocnione
/9908
)4 8 szt 8,000
7 RAZEM 8,000
55/ KNNR N004-| Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy m N
d.1.5. 1308-020 | zewnetrznej 160 mm Jgczone na weisk \
2
P 328,4 + 11 m 339,400 e
I RAZEM 339,400
1.6 45100000-8 | Inwentaryzacja geodezyjna - ST 01
56 AW Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna po szt
d.1.6 stronie wykonawcy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 45233200-1 | Roboty drogowe-odtworzeniowe - ST 05
57 KNNR NOOB-| Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy m2
d.1.7 0104-010 | odsgczajgcej na poszerzeniach,grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm,przy uzyciu walca wibracyjnego
13641 m2 1364,100
RAZEM[ 1 364,100
58 KNNR NOO6-| Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2
did.7 0112-060 | naturalnego,grubosé warstwy po zageszczeniu 22
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1364,1 m2 1.364,100
RAZEM| 1 364,100
59 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.1.7 0308-01 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) -
2.0.2.6. 9901| roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
-04 wezszych niz 2.5 m - w pasie po wykopie
1364, 1 m2 1364,100
RAZEM[ 1 364,100
60 KSNR 6 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t
d.1.7 0108-02 | mineralno-bitumiczna asfaltowa mechaniczne - na
calej szerokosci jezdni - 75 kg/m2
(207 + 472+ 96 + 130 + 213) * 0,075 * 5 t 419,250
RAZEM 419,250
61 KNNR N0O6-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2
d.1.7 0308-02010 | standard |,warstwa Scieralna,grub.warstwy po
zageszczeniu 4 cm. Transportmieszanki
samochodem samowytad.5-10 t - na calej
szerokosci jezdni
(207 +472 + 96 + 130 + 213) * 5 m2 5 590,000
RAZEM| 5 550,000
62 KSNR 6 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr.10cmz m2
d.1.7] 0202-01 | kruszywa rozécielanego recznie - wyzwirowanie
poboczy szer. po 1 m
(207 +472 + 96 + 130 + 213) * 2 m2 2 236,000
RAZEM 2 236,000
63 KNNR 6 [ Dodatek za transport mieszanki mineralno- t
d.1.7 0308-07 bitumicznej - 1 km ponad 5 km
1364,1 + 5590 t 6 954,100
RAZEM| 6 954,100
64 KNNR NOO6-| Chodniki ,uktadane na podsypce piaskowe] spoiny m2
d.1.7 0503-010 | wypelniane piaskiem
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
65 KNNR N0O06-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 | m
d.1.7 0403-040 | cm,wraz z wykonaniem faw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowe]
27 m 27,000
RAZEM 27,000
66 KNNR NOO6-| Podsypka piaskowa zageszczana recznie,grubosé¢ | m2
d.1.7 0105-020 | warstwy po zageszczeniu 5 cm
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
67 KNNR 6 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po m2
d.1.7 0202-02 | zageszczeniu 15 cm z kruszywa rozscietanego
recznie
220*1,2 m2 264,000
RAZEM 264,000
68 KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. po m2
d.1.7 0202-03 | zageszczeniu 8 cm z kruszywa rozscietanego
recznie
220*1,2 m2 264,000
RAZEM 264,000
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