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| - OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dz. nr 348/1,365,352,353/1,339/6,144/12, 347/1 w m.Koplany.
W zakres opracowania wchodza:
— sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej

2.0_Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest umowa z Inwestorem:
Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

3.0 Materiaty wyjSciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlano wykonawczego wykorzystano n/w materiaty
wyjsciowe:
- Mape do celow projektowych terenu objetego opracowaniem
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego POR.6733.8.2017 z
19.05.2017r wyd. przez Wojta gminy Juchnowiec Koscielny
- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
- Odpis protokotu narady koordynacyjnej Nr ZUDP.422.560.2017 z 24.05.2017
- Warunki techniczne wydane przez ZGK w Juchnowcu Koscielnym
- Obowigzujace przepisy i normy

4.0 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badann geotechnicznych stwierdzono , ze na badanym terenie do
gtebokosci 0,15 — 0,4 m wystepujg nasypy niekontrolowane i gleba, za$ ponizej ggrunty
mineralne rodzime reprezentowane przez : piasek drobny, piasek pylasty, piasek S$redni
pospotke, zwir, piasek drobny prochniczy i gline .

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle stwierdzono we wszystkich otworach na
gtebokaosci 0,9 do 1,8 m ponizej powierzchni istniejgcego terenu.
Kategoria geotechniczna IlI.

5.0 Opis rozwiazan kanalizacji sanitarnej
51 7 ok

Projektowana sie¢ kanalizacyjna o Srednicy 200 mm zostanie witaczona do istniejgcej
studni S1 w drodze prowadzacej kierunku m. Kolonia Koplany.
Obliczenie maksymalnej dobowej ilosci Sciekdw:

na cele socjalno — bytowe do obliczen przyjeto zuzycie wody w wysokosci:

90 I/d na osobe oraz cztery osoby na gospodarstwo domowe, przyjeto w obrebie sieci

podtaczenie docelowo stu gospodarstw domowych

Gugsr =90 x 400 0s. = 36000 I/d Nd=1,5 Nh=3,0

Gamax = 36000 x 1,5 = 54000 I/d = 50,4 m*/d

Ghe = 50,4/12 =45 m*h = 1,25 I/s

Ghmax = 4,5 x 3,0 = 10,35 m*h=3,75 I/s

Qmaxdse = Qumax * Nage [M*/d]



Wsp. nieréwnomiernosci dobowej Ngsc = 0,9
Qmaxdse = 10,35 * 0,9 = 9,31 [m*/d]

iaqi i uzbroieni

Wykonanie kanatéw sanitarnych projektuje sie z rur i PCV lite kanalizacyjnych klasy
~SN8”, szeregu SDR34 , tgczonych na kielich i uszczelke gumowag, posiadajagch niezbedne
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Utozenie kanatdéw sanitarnych projektuje sie na podsypce. Grubos$¢ i rodzaj podsypki
uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

-10 cm podsypki wyrdwnawczej w przypadku wykopu suchego,
-w gruntach nawodnionych zgodnie punktu 7.4

Lokalizacje projektowanego kanatu sanitarnego, lokalizacje studni kanalizacyjnych,
oraz uktad wysokosciowy kanatu przedstawiono w graficznej cze$ci opracowania.
Projektuje sie :
- kanat sanitarny grawitacyjny o Srednicy @ 200 mm PVC lite o tacznej dtugosci
1704,8 m, z rur kanalizacyjnych kielichowych litych kl. SN8 , tgczonych na uszczelke
gumowag wg PN-80\C-89205
- studnie rewizyjne i inspekcyjne zgodnie z czesci rysunkowag

5.3 Studzienki kanalizacyjne
: ini ——

Studnie rewizyjne zaprojektowano:

-z prefabrykowanych kregéw z betonu wibroprasowanego lub polimerobetonu w oparciu o
norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004 o $rednicach Dn1200 i DN1000 mm.

Wszystkie elementy fgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej.
-wykonane z betonu wibroprasowanego C45

-nasigkliwos¢ betonu <5%

-wodoszczelnos¢ min. W8

-beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w

kinecie

-elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, zgodne z
PN-EN13101:2004, montowane w rozstawie pionowym 250mm

-minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN

-zastosowac kinete monolityczng z betonu samozageszczalnego SCC wykonang w jednym
cyklu produkcyjnym o jednorodnych parametrach betonu w calym elemencie tj. dennicy i
kinecie.

Przejscia szczelne systemowe wykonane sg w postaci:

-uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton)

-uszczelek wklejanych w Scianke dennicy

-gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu

Elementami posrednimi stanowigcymi trzon studni sg betonowe kregi wibroprasowane lub
odlewane z betonu samozageszczalnego. Kregi posiadajg szerokie szczeble zlazowe w
kolorze zétym, montowane maszynowo w ukiadzie drabinkowych o rozstawie pionowym
250mm, alternatywnie dopuszcza sie zastosowane zeliwnych stopni ztazowych.

Posadowienie studni przyjeto na prefabrykowanej dennicy betonowej. Do przykrycia studni
zaprojektowano pokrywe zelbetowg @® 1750/600 i wiaz zeliwny klasy D 400kN. Do
posadowienia plyty przyjeto pierécien odcigzajagcy prefabrykowany ®1750/1250 mm o
grubosci 16 cm, ktory nalezy montowac na podbudowie z betonu klasy B-15 o grubosci ok.20
4



cm zdylatowanej ze $ciana studni. Do regulacji pod wiaz Zzeliwny przyjeto zastosowanie
pierécieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o Srednicy wewnetrznej
600mm z uszczelnieniem. Dopuszcza sie réwniez jako zwiehczenie studni pokrywe
odcigzajaca zintegrowang z pierScieniem odcigzajgcym, stanowigcg monolityczny odlew z
betonu samozageszczalnego, Lokalizacja stopni ztazowych powinna umozliwi¢ usytuowania
wihazu w osi pasa ruchu.

Wszystkie otwory pod kanat gtéwny wykona¢ w zakladzie producenta prefabrykatow
betonowych. W przypadku wykonywania otworéw na budowie nalezy do tego celu
wykorzystywaé wiertnice

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne
powlekanie abizolem R+P. Zestawienie elementdéw studni betonowych zamieszczono w tabeli
ponizej. Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwo$¢ kilkucentymetrowej regulacji
wysokosciowej, umozliwiajagcej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni,
dostosowanie wysokosci studni do niwelety jezdni za pomocg pierscieni dystansowych j.w.

- ze studzienek z tworzywa sztucznego (PP,PE) o Srednicy 1000 mm skiadajacych sie z
nastepujacych elementow:

podstawa kineta zbiorcza, komora - modutowe segmenty pierscieniowe o $rednicy DN/ID
1000 mm i wysokosci 0,5; 1,0 lub 1,5 m z drabing ze stopniami antyposlizgowymi,

pierécienie uszczelniajgce, ptyta odcigzajagca z betonu zbrojonego, mimosrodowa nasada
redukcyjna 1000/630 z otworem wiazowym o Srednicy wewnetrznej 630 mm i stopniem
zlazowym, zwienczenie studzienki - pierscien odcigzajacy zelbetowy 1650/1150 z plyta
nastudzienng zelbetowg 1550/600 oraz wtazem kanatowym DN 600 klasy A15-D400).
Komora robocza studzienek wyposazona winna by¢ w drabine sktadajgcag sie z wbudowanej
ramy oraz stopni z GRP o szerokosci 400mm.

Szczelnos$¢ studzienek zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476 — 0,5 bara.

Do trzonu studzienek przewidziano podigczenia poprzez uszczelki "in situ™ o Srednicy DN160.
Podczas osadzania ptyty zelbetowej ze zwienczeniem zeliwnym nad redukcjg nalezy pamietac
o zachowaniu dylatacji od wierzchu studzienki o szerokosci min. 5 cm. Wiaz zeliwny zawsze
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas dalszych prac, poprzez obetonowanie
na pierscieniu zelbetowym lub zakotwienie.

Studzienki winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 476 tj. maksymalna
wysoko$¢ gornej czesci nasady redukcyjnej o Srednicy wewnetrznej DN/ID 600 mm wynosi
winna 0,45m.

nie | Kevi

Pomiedzy studniami rewizyjnymi na sieci zaprojektowano studzienki inspekcyjne wykonane
PP lub PE , o srednicach 600 i 425 mm.

Sktadajg sie z one z tzech czesci:

1. kinety (podstawy studzienki, potaczonej z rurociggiem)

2. rury trzonowej

3. teleskopu z zeliwnym wiazem.

Konstrukcja studzienki winna gwarantowa¢ szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwosci
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu. Podstawa (kineta) winna by¢é wykonana z
formowanego wtryskowo elementu o wysokiej odpornosci na uderzenia, odpornosci na
niskie i wysokie temperatury, dtugim okresie trwatosci i duzej odpornosci chemicznej na
agresywne Scieki.

Wiazy przewidziano z zeliwa szarego o nosnosci 40 ton.

W zalezno$ci od miejsca instalacji studzienki dobra¢ mozna wtaz o nosnosci od 5 do 40 ton.



5.3.3 Wykaz studni

Oznaczenie Srednica Rzedna | Rzedna dna Rzedna | Ozn. wlotu / odgat. Kat | Kineta Sr. Wys.
studni/ ter. istn. kanatu | dna studz. wlotu/ P /L wilotu / kaskady
materiat [m] [m] [m] odgat. odgat. [m]
[’] [mm]
S1 Istn. 136,43 132,53 132,53 S2-S1 0L 200
S2 DN1000/ 136,55 132,83 132,83 S2-S1 0,0 200
beton S3-S2 219:P 200
S3 DN1000/ 137,2 133,03 133,03 S3-S2 0,0 200
beton S4 - S3 00 P 200
S4 DN600/ 137,37 133,23 133,23 S4-S3 0,0 kineta 200
PP/PE S5-S4 0,0 zbiorcza 200
S5 DN1000/ 137,44 133,39 133,39 S5-S4 0,0 200
beton S121-S5 87 L 160 1,31
S6 - S5 09:P 200
S6 DN1000/ 137,45 133,63 133,63 S6-S5 0,0 200
beton S7-S6 02:P 200
S120 - S6 909 : L 160 1,07
S7 DN600/ 137,75 133,79 133,79 S7-S6 0,0 : kineta 200
PP/PE S8 -S7 0,0 | zbiorcza 200
S8 DN1000/ 138 134,05 134,05 S8-S7 0,0 200
beton S118 - S8 69,5 L 160 1,78
S119-S8 759 P 160 1,20
S9-S8 02 P 200
S9 DN600/ 137,69 134,29 134,29 S9-S8 0,0 200
PP/PE S117 - S9 90 | kineta 160 0,85
S10-S9 0,0 | zbiorcza 200
S10 DN1200/ 137,64 134,45 134,45 S10-S9 0,0 200
beton S92 - S10 879 |L 200
S11 - S10 16 P 200
S11 DN600/ 137,5 134,53 134,53 S11-S10 0,0 200
PP/PE S12 - S11 0,0 | kineta 200
S90 - S11 89 | zbiorcza 200
S12 DN600/ 137,43 134,58 134,58 S12-S11 0,0 200
PP/PE S89 - S12 84,0 | kineta 160 0,47
S13-S12 0,6 | zbiorcza 200
S88 - S12 48,5 160
S13 DN600/ 137,32 134,7 134,7 S13-S12 0,0 200
PP/PE S14 - S13 1,0 | kineta 200
K2 -S13 60,5 | zbiorcza 160
S87 - S13 80,1 160
S14 DN1000/ 137,32 134,79 134,79 S14-S13 0,0 200
beton S15-S14 00 L 200
S86 - S14 49,2 | P 160 0,17
K1-S14 80,5 L 160
S15 DN600/ 137,46 134,92 134,92 S15-S14 0,0 | kineta 200
PP/PE S16 - S15 0,3 | zbiorcza 200
S85 - S15 87,1 160
S84 - S15 62,3 160
S83 - S15 51,2 160
S16 Dn1000/ 137,83 135,04 135,04 S16 - S15 0,0 200
beton S17 - S16 06 L 200
K3 -S16 48,1 L 160
SK - S16 844 1L 200




S17 DN600/ 137,83 135,09 135,09 S17-S16 0,0 200
PP/PE S81 - S17 58,5 : kineta 160 0,58
S18 - S17 0,3 | zbiorcza 200
S82 - S17 88,8 160 0,58
S18 DN600/ 138,04 135,2 135,2 1 S18 - S17 0,0 200
PP/PE S80 - S18 66,4 : kineta 160 0,68
S19 - S18 0,0 : zbiorcza 200
S19 DN600/ 138,3 135,29 135,29 S19-S18 0,0 200
PP/PE S20 - S19 1,2 : kineta 200
S79 - S19 88,6 : zbiorcza 160 0,61
S20 Dn1000/ 138,3 135,35 135,35 S20-S19 0,0 200
beton S21-S20 08:P 200
S77 - S20 36,0 L 160 0,73
S78 - S20 84,4 L 160 0,76
S21 DN600/ 138,4 135,43 135,43 S21-S20 0,0 200
PP/PE S76 - S21 88,7 : kineta 160 0,77
S22 -S21 0,0 : zbiorcza 200
S22 DN600/ 138,55 135,53 135,53 S22 -S21 0,0 200
PP/PE S23-S822 0,1 : kineta 200
S74 - S22 88,2 : zbiorcza 160 0,86
S75 - S22 89,7 160 0,84
S23 DN600/ 138,55 135,55 135,55 S23-S22 0,0 200
PP/PE S24 - S23 1,3 | kineta 200
S73-S23 89,5 : zbiorcza 160 0,84
S72 -S23 46,6 160 0,78
S24 Dn1000/ 138,55 135,63 135,63 S24-S23 0,0 200
beton S25-S24 06 L 200
S71-S24 771 P 160 0,68
S25 DN600/ 138,55 135,69 135,69 S25-S24 0,0 200
PP/PE S26 - S25 0,8 : kineta 200
S70 - S25 94,2 : zbiorcza 160 0,61
S69 - S25 64,2 160 0,61
K4 - S25 69,2 160 0,40
S26 DN600/ 138,55 135,77 135,77 S26 - S25 0,0 200
PP/PE S27 - S26 0,0  kineta 200
S68 - S26 50,9 | zbiorcza 160
S27 Dn1200/ 138,32 135,89 135,89 S27-S26 0,0 200
beton S28 - S27 04 L 200
Sbh4 - S27 843 L 200
S61 - S27 89,7 P 200
S28 DN600/ 138,3 136,03 136,03 S28 - S27 0,0  kineta 200
PP/PE S53 - S28 81,7  zbiorcza 160
S29 - S28 0,0 200 0,00
S29 Dn1000/ 138,3 136,1 136,1 S29-S28 0,0 200
beton 4 S30 - S29 00 P 200
S52 - S29 81,8 L 160
S30 DN600/ 138,39 136,17 136,17 S30-S29 0,0 200
PP/PE S51 - S30 60,3 | kineta 160
S31-S30 0,2 | zbiorcza 200
S31 DN600/ 138,52 136,2 136,2 S31-S30 0,0 200
PP/PE S32-S31 0,3 | kineta 200
S50 - S31 86,2 | zbiorcza 160
S32 Dn1000/ 138,6 136,31 136,31 S32-S31 0,0 200
beton S49 - S32 88,2 P 160
S33-S32 22 L 200
S48 - S32 60,8 | L 160
S33 DN600/ 138,71 136,49 136,49 S33-S32 0,0  kineta 200
PP/PE S34 - S33 3,5 | zbiorcza 200
S47 - S33 57,6 160




S34 DN600/ 138,9 136,55 136,55 S34 - S33 0,0 200
PP/PE S46 - S34 84,9 : kineta 160
S35-S34 0,7 | zbiorcza 200
S35 Dn1000/ 138,95 136,65 136,65 S35-S34 0,0 200
beton S36 - S35 05:P 200
S45 - S35 86,6 L 160
S44 - S35 48,2 ' L 160
S36 DN600/ 139 136,71 136,71 S36 - S35 0,0 200
PP/PE S37 - S36 1,7 i kineta 200
S43 - S36 87,5 : zbiorcza 160
S37 DN600/ 139,13 136,85 136,85 S37 - S36 0,0 200
PP/PE S38 - S37 1,3 | kineta 200
S42 - S37 84,3 | zbiorcza 160
S38 DN1000 139 136,97 136,97 S38-S37 0,0 200
beton/ S39 - S38 49 :L 200
S41 - S38 822 P 200
S39 Dn1000/ 139 137,24 137,24 S39 - S38 0,0 200
beton S40 - S39 86,7 P 160
S41 DN600/ 138,9 137,09 137,09 S41-S38 0 200
PP/PE
S54 8440615,2 138,4 136,01 136,01 S54 - S27 0,0 200
S55 - S54 15:L 200
S59 - S54 37,7 L 160
S60 - S54 893 P 160
S55 8440648,2 138,3 136,24 136,24 S55 - S54 0,0 200
S56 - S55 06:P 200
S56 8440681 138,5 136,47 136,47 S56 - S55 0,0 200
S57 - S56 00 P 200
S57 8440718,5 138,8 136,74 136,74 S57 - S56 0,0 200
S58 - S57 16iL 200
S58 8440751,6 139,2 136,97 136,97 S58 - S57 0 200
S61 8440583,5 138,2 136 136 S61 - S27 0,0 200
S62 - S61 39 P 200
S67 - S61 89,5 P 160
S62 8440561,5 137,72 136,16 136,16 S62 - S61 0,0 200
S63 - S62 00 P 200
S63 8440521,1 137,72 136,45 136,45 S63 - S62 0,0 200
S64 - S63 0,7 L 200
S66 - S63 828 P 200
S64 8440508,6 137,85 136,54 136,54 S64 - S63 0,0 200
S65 - S64 82,1 P 200
S90 DN600/ 138,4 135,71 135,71 S90-S11 0,0 200
PP/PE S91 - S90 36,8 kineta 160 0,49
zbiorcza
S92 DN600/ 138,02 135,24 135,24 S92 - S10 0,0 200
PP/PE S115- S92 61,9 |L 160 0,40
S116 - S92 88,6 P 160 0,39
S93 - S92 00 P 200
S93 DN1000 138,28 135,34 135,34 S93-S92 0,0 200
/beton S94 - S93 01 P 200
S114 - S93 60,6 L 160 0,72
S94 DN600/ 138,52 135,43 135,43 S94 - S93 0,0 200
PP/PE S113 - S94 711 L 160 0,66
S95 - S94 00 L 200
S95 DN600/ 138,8 135,55 135,55  S95 - S94 0,0 200
PP/PE S111 - S95 79,4 | P 160 0,95
S96 - S95 04 P 200
S112 - S95 88,1 L 160 1,02




S96 DN1000 139,04 135,72 135,72 S96 - S95 0,0 200
/beton S110 - S96 774 :P 160 1,06
S97 - S96 01iL 200
S97 DN600/ 139,23 135,88 135,88  S97 - S96 0,0 200
PP/PE S98 - S97 15:L 200
S109 - S97 910:L 160 0,52
S98 DN600/ 139,23 135,91 135,91 S98-S97 0,0 200
PP/PE S108 - S98 854 P 160 0,41
S99 - S98 07 P 200
S99 DN1000 139,48 136 136 S99 - S98 0,0 200
/beton S100 - S99 12 P 200
K5 - S99 74,0 L 160 0,88
S100 DN600/ 139,48 136,05 136,05 S100 - S99 0,0 200
PP/PE S107 - S100 834 P 160 0,97
S101 - S100 00 L 200
S101 DN600/ 139,44 136,1 136,1 S101 - S100 0,0 200
PP/PE S102 - S101 01 P 200
K6 - S101 69,6 L 160 0,88
S102 DN1200 139,41 136,13 136,13 S102 - S101 0,0 200
/beton S104 - S102 89,2 P 200
S103 - S102 14 L 200
S103 DN1000 139,35 136,33 136,47 S103 - S102 0  Kineta 200
/beton zbiorcza
S104 DN1000 138,8 136,31 136,31 S104 - S102 0,0 | Kineta 200
/beton S105 - S104 0,0 | zbiorcza 200
S105 DN1000 138,6 136,52 136,52 S105 - S104 0,0 Kineta 200
/beton S106 - S105 0,0 zbiorcza 200
S106 DN1000 138,3 136,71 136,71 S106 - S105 0  Kineta 200
/beton zbiorcza

Po utozeniu kanatéw nalezy je przeptukaé i wykonac prébe szczelnosci przez
napetnienie wodg i obejrzenie ztgczy, ktore winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekdédw. Obowigzuje norma PN-B-10735 ,Kanalizacje. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”. P "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych™: PN-
EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1l. Prébe wykonac¢ odcinkami do 60m, pomiedzy
studniami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodow
i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng z

wytaczeniem zigczy rur i potgczen miedzy studniami.

Rurociagi kanalizacyjne poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3,0 m.st.w.

Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zaglebienia przewodu.

Przewod przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie napetniony woda, w
celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody , po tym okresie nalezy
uzupetnié¢ ubytek wody i przystapi¢ do préoby.

Rurocigg uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min. nie

przekroczy 0,02 dm®/m? powierzchni rur.

UWAGA:

Wykonawca winien jest przeprowadzi¢ inspekcje TV kanatu sanitarnego. Zaleca sie jej
wykonanie przed odbudowa nawierzchni drogowej.




Krzyi o broieni

Na profilach podiuznych naniesiono skrzyzowani z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, tj. przewodami wodociggowymi, kanalizacji deszczowej, kablami elektrycznymi
i telefonicznymi. Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykona¢ recznie a skrzyzowania
przed rozpoczeciem robdt powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone. Istniejgce uzbrojenie
podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami w czesci graficznej opracowania.

Na skrzyzowaniach kanatu z kablami elektrycznymi nalezy zatozy¢ rury dwudzielne typu
AROTA.

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych na czas realizacji rob6t budowlanych , nalezy
zabezpieczy¢ wg. rys. szczegbtowego.

Po utozeniu kanatéw nalezy je przeptukac¢ i wykonaé prébe szczelnoSci przez napetnienie
wodg i obejrzenie ztgczy, ktére winny byé odkryte dla mozliwosci stwierdzenia

6.0 Wyvtyczne realizacji

6.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania przewodow kanalizacyjnych nalezy:

- wytyczy¢ trase przez uprawnionego geodete

- uzyska¢ zgode Wéjta gminy Juchnowiec Koscielny na zajecie pasa drogowego

- oznakowac teren budowy.

6.2 Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane przewody kanalizacyjne przyjeto w 80% jako
mechaniczne, za$ 20% jako reczne. Wszystkie wykopy nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne z oszalowaniem $cian wykopu. Odkfad ok. 50% urobku obok wykopu.

W obrebie przej$¢ porzecznych przez jezdnie przyjeto wykonanie kanalizacji sanitarnej
technologia bezwykopowa w rurze ochronnej wg. rys. szczegdtowego. Wstepnie okre$la sie
stopien wymiany gruntu jako 30%. Rzeczywisty stopien wymiany ustalony bedzie podczas
robo6t budowlanych i zweryfikowany przez Inspektora nadzoru.

Przewiduje sie wykonanie przedmiotowej kanalizacji tgcznie z robotami drogowymi
odtworzeniowymi. Prace budowlane kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nalezy zgtosi¢
do Zarzadcy drogi, zgodnie z zatgczong Decyzjg.

W czasie prac nalezy zwrécic uwage na punkty osnowy geodezyjnej, ktére to nie
moga by¢é naruszone. Przestrzegaé réwniez nalezy bezpieczng odlegtos¢ od linii
energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Wykopy w terenie zabudowanym nalezy w catosci
szalowac i zabezpieczac zgodnie z wytycznymi branzowymi oraz BN-83/8836-02.

6.3 Roboty montazowe

Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ recznie.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

UWAGA:
Przed zasypaniem, wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego do ZGK w Juchnowcu Koscielnym.

6.4 Odwadnianie wykopow
Roboty montazowe przewoddéw kanalizacyjnych, powinny by¢ wykonane w wykopach o

normalnej wilgotnosci, wzglednie w wykopach odwodnionych.
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W zwigzku ze stwierdzonym poziomem woéd gruntowych nalezy odwadnia¢ wykopy poprzez
zastosowanie drenazu i tymczasowej studzienki odwadniajgce;j.

UWAGA: Zabrania sie odprowadzania wod gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

6.5 Zasypka wykopu

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé recznie, warstwami co 10 cm z podbijaniem
gruntu pod przewody oraz zageszczaniem kolejnych warstw. Wykopy winne by¢ tak
wykonana, by wskaZnik zageszczenia gruntu nie byt mniejszy od 1,0( PN-S_02205:1998 r.
Drogi, roboty ziemne, wymagania i badania), z jednoczesnym zachowaniem technologii
wymaganej przez producenta zastosowanych materiatdow tj. wykonaniem odpowiedniej
podsypki i nadsypki. Szczeg6lng uwage zwréci¢ na zageszczenie wokét studni rewizyjnej,
gdzie poszczegolne warstwy wokét niej zageszcza¢ do wspédtczynnika 1s=1,0.

Nadmiar gruntu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ poza
teren budowy na stale skfadowisko w porozumieniu z Inspektorem Zaktadu Gospodarki
Komunalnej gminy Juchnowiec Koscielny

6.6 Nawierzchnie drogowe

Odbudowe nawierzchni utwardzonych wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w Decyzji
dot. umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz z rys. szczegotowym, z
materiatow petnowartosciowych.

6.8 Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystapieniem do zasypywania wykopow nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng usytuowania utozonych przewodow kanalizacyjnych w zakresie posadowienia.
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne rur oraz studzienek kan.

UWAGA:
Przed zasypaniem, wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego.

Catos¢ robot zwigzanych z projektowang siecig kanalizacja wykona¢ zgodnie z
obowigzujagcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cze$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcja producenta rur,
przepisami BHP i obowigzujgcymi normatywami przez pracownikéw przeszkolonych w
zakresie robdt ziemnych i instalacyjnych.

1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢
czy nie zostatywykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu
rozpoczecia realizacji kanatu.

2. Z uwagi na brak szczego6towych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego
uzbrojenia wtrakcie realizacji sieci wodociggowej moga wystgpi¢
nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robét powinien poinformowac
jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

3. Z uwagi na ciggtos¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca

przed rozpoczeciem rob6t powinien uzgodnié i sprawdzié rodzaj i stan

wykonanego uzbrojenia podziemnego.

Opracowat:

11



STRONA TYTULOWA DO INFORMACJI BIOZ

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej Zlokalizowana na dz. nr: 348/1, 365,

352, 353/1, 339/6, 144/12, 347/1 w m. Koplany gm. Juchnowiec
Koscielny jedn. ewid. 200205_2, obreb ew. 0020 — Koplany

Kategoria XXVI
Branza: Sanitarna
Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
Adres: 16-061 Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
Projektant: mgr inz. Zbigniew Swianiewicz

Bt /141/ 86 ; 83/02

Wspotpraca: mgr inz. Jarostaw Tokarski
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10.0 Informacja BI10OZ
10.1 Zakres robot i kolejnos¢ robot
Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujacej

kolejnosci:
1/ zagospodarowanie placu budowy
2/ opracowanie organizacji ruchu na czas budowy
3/ roboty budowlane sieci
5/ roboty wykoriczeniowe
6/ porzadkowanie terenu
7/ likwidacja placu budowy i odbior robét

10.2 Istniejgce i przewidziane zagospodarowanie terenu

Budowa jest przewidziana w terenie zabudowanym. Na okres robdt nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikdéw terenu wokot placu budowy oraz umozliwi¢ dojscie
do budynkéw i dojazd do dziatki. Nalezy wyznaczy¢ teren, ktéry moze by¢ wykorzystany do
sktadowania materiatbw budowlanych oraz postoju maszyn i urzadzen koniecznych do
realizacji robot.

10.3 Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas realizacji robo6t

Istotnym zagrozeniem dla uzytkownikow bedzie utrudnione dojscie i dojazd do budynkow.
Zagrozenia mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji sa:
gtebokie wykopy
sktadowanie materiatow w okolicy budowy sieci
praca maszyn i urzadzen
ograniczenie ruchu

10.4 Zalecenia techniczno-organizacyjne dla wykonawcy

Kierownictwo firmy realizujgcej roboty budowlano-montazowe powinno
zapewnic:

zabezpieczenie terenu budowy
wyznaczenie przej$¢ do budynkdéw
przeszkolenie pracownikéw przed wejsciem na plac budowy
dostarczenie na plac budowy odpowiedniego sprzetu, narzedzi i odziezy
ochronnej
odpowiedni system tacznosci brygady roboczej z kierownictwem budowy oraz
mozliwosci zawiadomienia wiasciwej instytucji w przypadku wystapienia
sytuacji krytycznej (pogotowia, policji)

10.5 Obowiagzki kierownika budowy

Kierownik budowy przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany opracowac
.PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” zwany ,PLANEM BIOZ” zgodnie z
Rozporzadzeniem.

W planie tym nalezy uwzgledni¢ specyfike robét tj. wykonanie prac w terenie
zabudowanym i zapewnienie koniecznej komunikacji ludzi.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na
budowie, wiasdciwg organizacje robdét, prawidlowg jakos¢ robdét oraz zabezpieczenie
materiatéw i sprzetu.

Teren budowy dla robdot prowadzonych na zewnatrz budynku winien byé
oznakowany.

mgr inz. Zbigniew Swianiewicz

Bt /141/ 86 ; 83/02
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11 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach:
od wezta S1 do S39, do KS do S16, od S38 do S41, od S27 do S58, od S27 do S64, od S11
do S90, od S10 do S103, od S102 do S106 w m. Koplany. Potaczenie projektowanej sieci
kanalizacyjnej do istniejgcej studzienki S1 w pasie drogowym na dzialce nr ew. 347/1 na
wys. dziatki nr ew. 77 w m. Koplany.

Projekt zawiera cze$SC¢ opisowa i graficzng z zalgczonymi przebiegami tras
rurociggdw oraz profilami projektowanych sieci.

11.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wystepuje glownie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i niska a
wielorodzinna. Duzg cze$¢ obszaru zajmujg dziatki niezabudowane. Istnieje zorganizowany
system zaopatrzenia w wode.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- Wodocigg @ 110 mm, @ 80 mm PVC wraz z przytgczami domowymi

- sie¢ kanalizacyjna

- napowietrzna linia elektryczna

- projektowany kanat deszczowy KD 0,30 m

- kable teletechniczne

- kable elektryczne

11.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej
 odwezla S1 do S39 z rur PVC SN8 2 200 mm o dtugoséci L= 937,4 m
* od wezta S10 do S103 z rur PVC SN8 @ 200 mm o dtugosci L= 237,1 m
* odwezla S102 do S106 z rur PVC SN8 2 200 mm o dtugosci L= 114,8 m
* od wezta S11 do S90 z rur PVC SN8 @ 200 mm o dtugosci L= 43,7 m
 odwezla S16 do SK z rur PVC SN8 2 200 mm o dtugosci L= 3,5 m
* od wezta S27 do S64 z rur PVC SN8 2 200 mm o dtugosci L= 129,6 m
 odwezla S27 do S58 z rur PVC SN8 2 200 mm o dtugosci L= 216,5 m
* od wezta S38 do S41 z rur PVC SN8 2 200 mm o dtugosci L= 8,2 m
Doktadny bieg przewoddw, jak i umiejscowienie uzbrojenia zostaly pokazane w czesci
graficznej projektu.
11.4. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE
Teren inwestycji obejmuje obszar, znajdujacy sie w pasie drogowym na dziatkach nr
ew. 347/1, 348/1, 339/6, 365, 353/1, 352, 144/12 w m. Koplany, obreb 0020 Koplany,
jednostka ew. 200205 2 gm. Juchnowiec KosScielny. Omawiany teren jest wlasnoscia gminy
Juchnowiec Koscielny oraz oséb prywatnych. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej
jest zgodna z opinig ZUDP.422.584.2017 z dnia 24.05.2017r
Strefa montazu w catosci znajduje sie w granicach wyzej wymienionych dziatek, co
oznacza, ze obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie zmienia i nie
narusza dziatek sgsiednich i nie wptywa na ich zagospodarowanie.
Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o ustawe z dn. 07.07.1994 ,Prawo
Budowlane” i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
11.5. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI
Zakres planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza strefa ochrony
konserwatorskiej.
11.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Nie ma wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego. Teren
znajduje sie poza terenem gorniczym.
11.7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
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PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM ZPRZEPISAMI ODREBNYMI.
Wymagana inwestycja jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r z p6zniejszymi zmianami w sprawie okre$lania rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest czesciowo w obrebie jednolitej czesci
wod powierzchniowych Regionu Wodnego Srodkowej Wisty ,Horodnianka” o kodzie
RW2000172615929 oraz potozone jest takze czesciowo w obrebie jednolitej czesci wbd
powierzchniowych Regionu Wodnego Srodkowej Wisty ,Czaplinka” o kodzie
RW200017261589.
Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia po  zastosowaniu  rozwigzan
zabezpieczajgcych nie bedzie negatywnie wplywata na jako$¢ ww. jednolitych czesci
wad i nie bedzie zagrazata osiggnieciu celu Srodowiskowego jednolitych czesci wod.
Planowana inwestycja nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania
na $rodowisko i nie spowoduje trwatego zwiekszenia ilosci lokalnych zanieczyszczeh w
stosunku do poziomu obecnego.
Wajt gminy Juchnowiec Koscielny wydat decyzje Srodowiskowa stwierdzajgca brak
potrzeby natozenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
11.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wymaga procedury wywilaszczeniowej.
Wyburzenia kubaturowe nie wystepuja.

mgr inz. Zbigniew Swianiewicz

Bt /141/ 86 ; 83/02
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I - ZAL ACZNIKI FORMALNE

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt wykonawczy sieci kanalizacji
sanitarne] zlokalizowanej na dz. nr 348/1, 365, 352, 353/1,
339/6,144/12, 347/1 m. Koplany gm. Juchnowiec KosScielny ,
obr. ew. 0020 Koplany , sporzadzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

( podpis projektanta )
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