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WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ SIEC] KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Obiekt | jego charakterystyka.

1.1 Nazwa obiekiu : rozbudowa istniejace]j sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowo-
$ci Koplany.

1.2. Adres obiektu: obreb geodezyjny Koplany
gmina Juchnowiec Koscielny,
dz. nr 347/1, 348/1, 365, 362, 353/1, 339/6, 340/14, 47/5, 144/12

1.3. Inwestor Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne rozbudowy Istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

2.1. Miejsce wiaczenia: koficowa studnia na istniejgce] grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym o nr geod. 347/1.

2.2. Sposob wigczenia: wilaczenie szezelne rurociagu do istniejgcej studni. Dopuszcza sie ewentu-

Ing przebudowe istniejace] studni lub przebudowe jej kinety.

2.3. Rodzaj projektowanego rurociagu: grawitacyjny z rur PCV klasy ,,8" (SNB).

2.4. Na sieci kanalizacyjnej crawitacyjnej nalezy zaprojekiowaé studzienki rewizyjne: przetazowe @ 1000
mm z tworzywa sztucznego (PP, PE) oraz w miejscach o duzym natezeniu ruchem drogowym - betono-
we z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8, taczone na uszczelki gumowe oraz sty-
dzienki inspekcyjne o $rednicy @ 600 mm. W miejscach skrzyzowania sieci zaprojekiowaé studnie beto-
nowe o srednicy @ 1200 mm.

2.5, Wszystkie studzienki rewizyjne sieciowe powinny by z kinetami potgczeniowymi z jednoczesnym
doptywem lewym | prawym oraz posiadaé whaz z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego.

3. Wytyczne organizacyjne.

3.1. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzgodnic istniejace uzbrojenie podziemne z instytucja-
mi eksploatujgcymi te urzadzenia.

3.2. Inwestor zobowigzany jest uzyskaC zgode na zajecie paséw drogowych oraz prowadzenie w nich
robot od zarzadcow drég.

3.3. Wejscie na grunty osob fizycznych i prawnych uzgodnié z ich wiascicielami,

3.4. Wmiejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy weince roboty ziemne
wykonywac tylko recznie.

3.5. W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnegtrznych wykonywanie robodt montazowych z
materiaiéw PVC | PE jest zabronione. ‘

3.6. Weciecie do istniejgce] sieci kanalizac)] sanitarnej nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu | pod nadzorem
Zakladu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koécielnym z siedziba w Ksiezynie.



3.7. Projekt budowlany uzgodni¢ z Zekladem Gospodarki Komunalnej w Juchnoweu Koscielnym z sie-
dzibg w Ksiezynie.

3.8. Nelezy zewrze¢ umowe z Urzedem Gminy Juchnowiec Koécielny okreslajgog warunki realizacji sie-
ci kanelizacji sanitarnej, w tym przeniesienie prawa wiasnosci.

3.8. Po dokonaniu robot montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

3.10. Ninigjsze warunki sg wezne przez okres 3 (frzech) lat.
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